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Vorwort

Diese Einstell- und Reparaturanleitung soll lhnen helfen, alle Reparaturen an den Maschinen schnell
und fachgerecht auszufiihren.

Erst dann, wenn Sie eine Abweichung von den hier beschriebenen Einstellvorschriften feststellen, sollten
Sie Einstellberichtigungen vornehmen. Da die PFAFF Modelie 1025, 1027 und 1029 nach dem Baukasten-
prinzip aufgebaut sind, gilt diese Anleitung fiir alle Maschinen.

Gehen Sie bitte immer beim Uberpriifen oder Einstellen einer Maschine in der vorgeschriebenen Reihen-
folge vor.

Zur Erleichterung ist jeder Arbeitsgang mit einem Punkt versehen.
Unterschiedliche Arbeitsgange sind durch einen Kreis oder Quadrat gekennzeichnet.

Die Angaben rechts, links, oben, unten, vorne oder hinten beziehen sich immer auf die aufrechtstehende
Maschine, die mit ihren Bedienungselementen zur Person zeigt.

Zerlegte Maschinen stellen Sie beim Zusammenbau gleich ungefédhr ein. Sie erleichtern sich dadurch
das anschlieBende genaue Einstellen.

Wenn nicht anders beschrieben, muB das Handrad immer nach vorne gedreht werden.

Vor Reparaturen an stromfiihrenden Teilen oder in deren Ndhe muB immer der Netzstecker heraus-
gezogen werden.

Nach jeder Reparatur, auch nach einer mechanischen, ist eine elektrische Sicherheitspriifung durchzu-
fihren. Nach dem Maschinenschutzgesetz vom 24.6.58 gelten VDE-Bestimmungen als anerkannte Regeln
im Bereich der Elektrotechnik und werden fiir Priifungen der elektrischen Sicherheit von technischen
Geraten als Vorschrift zugrunde gelegt.

In den Bestimmungen fiir Instandsetzung, Anderungen und Priifung gebrauchter elektrischer Geréte
(VDE 0701, Ausgabe 9.71) sind unter §3 die erforderlichen elektrischen Priifungen an den Geréten
festgelegt.

Jeder ist verpflichtet, nach der Reparatur an unseren elektrischen Geréten eine Priifung gemaB VDE 0701
durchzufihren.

AuBerhalb der Bundesrepublik gibt es ahnlich lautende Bestimmungen, die mit den Forderungen der
VDE 0701 weitgehend identisch sind.

Bitte, beachten Sie auch die PFAFF-Anieitung fir den Metratester 2 und 3 Nr. 21532 Wi 0474 und
Nr. 21941 Wi 0877 und den Punkt 59 bis 64 elektrische Sicherheitspriifung.

Bei Reparaturen an elektrischen Geraten ist es deshalb in jedem Fall erforderlich, einen Fachmann zu
Rate zu ziehen.

Fir eine fachgerechte Einstellung der Maschinen sind folgende Lehren und Hilfswerkzeuge erforderlich:

Schlingenhublehre: 00870 136—01
Schlingenhubzwinge: 00870137-01
Einstellehre fir den Spulenkapselhalter: 00880 133-01
Universal-Briickenlehre: 63112120-08
Ringgabelschliissel 5,5 mm: 43111 010-04
Benzing-Montagegreifer 2,3 kz: 07437 003-20
Benzing-Montagegreifer 3,2 kz: 07437 003-30
Benzing-Montagegreifer 4,0 kz: 07437 003-40
Benzing-Montagegreifer 5,0 kz: 07437 003-50
Benzing-Montagegreifer 6,0 kz: 07437 003-60
Benzing-Montagegreifer 10,0 g: 07437 003-86
Sechskantschliissel 3 mm 07433 005-50

Konstruktions- und MaBanderungen vorbehalten

PFAFF HANDELSGESELLSCHAFT fiir Haushaltndhmaschinen mbH Karlsruhe-Durlach

Copyright by PFAFF Handelsgesellschaft fiir Haushaltmaschinen mbH
Gritznerstr. 11 - 7500 Karlsruhe 41



Preface

The purpose of this Service Manual is to enable you to carry out repairs on the machines correctly
and quickly.

You should only make an adjustment when you find that a setting deviates from that described in this
Manual. As Pfaff models 1025, 1027 and 1029 are designed according to the modular construction system
this Manual applies to all machines.

When making checks or adjustments always proceed in the sequence described.

Indications such as right, left, top, bottom, front and back refer to the machine standing upright and its
controls facing toward you.

When assembling dismantled machines, these should be set roughly in the process. This makes it much
easier to make accurate final adjustment later.

Uniess specified otherwise, the balance wheel shouid always be turned toward you.
Before making any repairs on or near live parts always remove the mains plug.

If parts of the electrical system have to be exchanged, be sure to use approved original spare parts
only.

After every repair job, no matter whether of an electrical or mechanical nature, an electrical safety
check has to be made. Every mechanic is obliged to carry out the tests necessary to ensure safe operation

according to the regulations of the country concerned (which are in most cases identical with the German
VDE 0701 specifications). :

Please note the Pfaff instructions for the Metratesters No. 21532 Wi 0474 and No. 21941 Wi 0877
as well as paras. 59-64 of ,Electrical safety test”.

Repair work on electrical appliances is therefore best carried out by an expert or under his guidance.

For correct adjustment of the machines the following tools and gauges are required:

Needle rise gauge 00870 136—-01
C clamp 00870 137-01
Gauge for bobbin case position finger 00880 13301
Universal bridge-type gauge 63112120-08
Combination spanner, 5.5 mm 43111010-04
Slip washer fitting tool, 2.3 kz 07437 003-20
Slip washer fitting tool, 3.2 kz 07437 003-30
Slip washer fitting tool, 4.0 kz 07437 003-40
Slip washer fitting tool, 5.0 kz 07437 003-50
Slip washer fitting tool, 6.0 kz 07437 003-60
Slip washer fitting tool, 10.0 g 07347 003-86
Allen key 3 mm 07433 005-50

Subject to alterations in design and dimensions.

PFAFF HANDELSGESELLSCHAFT fiir Haushaltndhmaschinen mbH, Karlsruhe-Durlach

Copyright by PFAFF Handelsgesellschaft fiir Haushaltmaschinen mbH
Gritznerstr. 11 - 7500 Karlsruhe 41
West Germany
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Avant-propos

Les présentes 'Instructions de réglage et de réparation’ devraient vous permettre de réaliser rapidement
et correctement tous les travaux de réparation sur ces machines.

Ce n’est gue si 'on constatait une divergence par rapport aux données figurant dans ces instructions
qu'il faudrait modifier le réglage correspondant. Les modéles Pfaff 1025, 1027 et 1029 etant congus selon le
principe de construction modulaire, les présentes instructions sont valables pour toutes les machines
de ces séries.

Au contrdle ou au réglage, procéder toujours dans 'ordre prescrit.

Les opérations se différenciant sont marquées d’un cercle ou d’un carré.

Les indications «a droite, & gauche, en haut, en bas, en face ou & l'arriére» se rapportent toujours a la
machine en position de marche, les éléments de service montrant en direction de la personne ayant
3 assurer le dépannage.

Une machine démontée est a régler approximativement déja au remontage. Cela vous facilitera ensuite
le réglage de précision. .

Sauf mention spéciale, tourner toujours le volant vers I'avant.

Avant toute réparation sur des piéces parcourues par le courant ou a proximité de telles pieces, tirer
la fiche de la prise de courant.

Au remplacement de piéces, faisant partie de I'équipement électrique, n'utiliser que les pieces d’origine,
qui ont recu I'approbation des services correspondants.

Aprés toute réparation, méme mécanique, faire un contrdle du bon fonctionnement électrique. Ce faisant,
s’en tenir aux prescriptions en vigueur dans votre pays (en France, par exemple, ces prescriptions ont
été établies par 'UTE).

Celles-ci obligent tout mécanicien ayant effectué des opérations sur une telle machine de réaliser un
certain nombre de vérifications électriques. Celies-ci peuvent étre effectuées a l'aide des Métratester
Pfaff 1 + 2, nos 21532 Wi 0474 et 21941 Wi 0877. Pour le contréle de sécurité électrique, se reporter
aux chapitres 59 a 64 des présentes instructions.

Pour les réparations a effectuer sur les équipements électriques, il faut impérativement faire appel aun
spécialiste.

Pour permettre le réglage correct des machines, il faudra absolument disposer des jauges, calibres de
réglage et outils suivants:

Calibre de réglage de la remontée de l'aiguille 00-870 136-01
Serre-joint pour régler la remontée de l'aiguille 00-870 137-01
Calibre de réglage du support de bolte a canette 00-880 133-01
Jauge universelle en forme de pont 63-112 12008
Clé a bague et a fourche de 5,5 mm 43—-111 010-04
Pince a monter la bague Benzing, 2,3 kz 07-437 003-20
Pince a monter la bague Benzing, 3,2 kz 07-437 003-30
Pince a monter la bague Benzing, 4,0 kz 07-437 003—40
Pince a monter la bague Benzing, 5,0 kz 07-437 003-50
Pince a monter la bague Benzing, 6,0 kz 07-437 003-60
Pince a monter la bague Benzing, 10,0 kz 07-437 003-86
Clé male six pans de 3 mm 07-433 005-50

Sous réserve de modifications.

PFAFF-HANDELSGESELLSCHAFT fiur Haushaltsnahmaschinen mbH Karlsruhe-Durlach

Copyright by PFAFF Handelsgesellschaft fiir Haushaltmaschinen mbH
Gritznerstr. 11 - 7500 Karlsruhe 41
West Germany



Technische Daten der Maschinen

PFAFF 1069

Elektronik-Freiarm-Nutzstich-Automatik mit 9 Stichen vorwértsndhend, und 9 vor- und riickwértsge-
steuerten Nutzstichen, Stichkombinationen moglich. Knopfloch-Einrichtung, elektronisch gesteuerte
Nadelhoch- oder Nadeltiefstellung. Heftsticheinrichtung mit zwei Drehzahlen, Unterfadenwéchter, Taste
mit LED-Anzeige fiir halbe und volle Enddrehzahl (550 min 1000 min) Mikrocomputer gesteuerte Motor-
regelung und Steuerung. Hochohmiger FuBanlasser (kalt) mit Aufrollautomatik.

PFAFF 1067

Elektronik-Freiarm-Nutzstich-Automatik mit 9 Stichen vorwértsndhend, und 9 vor- und riickwértsge-
steuerten Nutzstichen, Stichkombinationen moglich. Knopfloch-Einrichtung, Taste mit LED-Anzeige fiir
halbe und volle Enddrehzahl, Motor-Regelung (mit Tacho). Hochohmiger-FuBanlasser (kalt) mit Aufroil-
automatik.

PFAFF 1047

Freiarm-Nutzstich-Automatic mit 9 Stichen vorwértsniahend, und 9 vor- und riickwértsgesteuerten Nutz-
stichen, Stichkombinationen mdglich, Knopfloch-Einrichtung, wahiweise niederohmiger FuBanlasser
(warm) oder Elektronikanlasser mit Drehmomentanhebung und Schalter fiir halbe und volle Enddreh-
zahl.

PFAFF 1037

Freiarm-Nutzstich-Automatic mit 9 Stichen vorwértsndhend, und 9 vor- und riickwértsgesteuerten Nutz-
stichen, Stichkombinationen mdglich, Knopfloch-Einrichtung, wahlweise niederohmiger FuBanlasser
(warm) oder Elektronikanlasser mit Drehmomentanhebung und Schalter fiir halbe und volie Enddreh-
zahl.

PFAFF 1035

Freiarm-Nutzstich-Automatik mit 7 Stichen vorwirtsndhend und 7 vor- und riickwértsgesteuerten Nutz-
stichen, Stichkombinationen moglich, Knopfloch-Einrichtung, wahlweise niederohmiger FuBanlasser
(warm) oder Elektronikanlasser mit Drehmomentanhebung und Schalter fiir halbe und volle Enddrehzahl.

PFAFF 1029

Elektronik-Freiarm-Nutzstich-Automatik mit 9 Stichen vorwértsndhend und 9 vor- und rickwértsge-
steuerten Nutzstichen, Knopfloch-Einrichtung, elektronisch gesteuerter Nadelhoch- oder Nadeltiefstellung,
Heftsticheinrichtung, Unterfadenwéchter, maximale Drehzahlbegrenzungs-Einstellung und Motor-Dreh-
momentanhebung. Hochohmiger einschiebbarer FuBanlasser (kalt) mit Aufrollautomatik.

PFAFF 1027

Freiarm-Nutzstich-Automatik mit 9 Stichen vorwartsndhend und 9 vor- und riickwértsgesteuerten Nutz-
stichen, Stichkombinationen méglich, Knopfloch-Einrichtung. Niederohmiger FuBanlasser (warm).

PFAFF 1025

Freiarm-Nutzstich-Automatik mit 7 Stichen vorwéartsnahend und 7 vor- und riickwértsgesteuerten Nutz-
stichen, Stichkombinationen méglich, Knopfloch-Einrichtung. Niederohmiger FuBanlasser (warm).

PFAFF 1019

Freiarm-Nutzstich-Automatik mit 5 Stichen vorwértsndhend und 5 vor- und rickwartsgesteuerten Nutz-
stichen, Stichkombinationen mdglich, Knopfloch-Einrichtung, wahlweise: Niederohmiger FuBaniasser
(warm) oder Elekironikanlasser mit Drehmomentanhebung und Schalter fiir halbe und volle Enddreh-
zahl.

PFAFF 1015

Freiarm-Nutzstich-Automatik mit 4 Stichen vorwartsndhend und 4 vor- und riickwértsgesteuerten Nutz-
stichen, Stichkombinationen mdoglich, Knopfloch-Einrichtung, wahlweise: Niederohmiger FuBanlasser
(warm) oder Elektronikanlasser mit Drehmomentanhebung und Schalter fiir halbe und volle Enddreh-
zahl.

PFAFF 1014

Grundplatten-Nutzstich-Automatik mit 4 Stichen vorwértsnédhend und 4 vor- und riickwértsgesteuerten
Nutzstichen, Stichkombinationen mdglich, Knopfloch-Einrichtung, wahlweise: Niederohmiger FuBan-
lasser (warm) oder Elektronikanlasser mit Drehmomentanhebung und Schalter fiir halbe und volle
Enddrehzahl.
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PFAFF 1011

Freiarm-Maschine mit 4 Stichen vorwértsndhend, Knopfloch-Einrichtung, wahlweise: Niederohmiger
FuBanlasser (warm) oder Elektronikanlasser mit Drehmomentanhebung und Schalter fiir halbe und volle

Enddrehzahl.

PFAFF 1010

Grundplatten-Maschine mit 4 Stichen vorwértsndhend, Knopfloch-Einrichtung, wahlweise: Nieder-
ohmiger FuBanlasser (warm) oder Elektronikanlasser mit Drehmomentanhebung und Schalter fiir halbe

und volle Enddrehzahl.

Technische Einzeldaten der Maschinen

Direktgesteuerte Nutzstich-Automatic, Untersetzung 6 : 1

3 Zickzackbreiten von 2 mm, 3,5 mm, 5 mm

Breite der Nutzstiche 5§ mm

Stichlénge bei PFAFF 1025, 1010, 1011, 1014, und 1015 von 0 bis 4 mm

Stichldnge bei PFAFF 1027, 1019, 1035, 1037, 1047, 1067, 1069 und 1029 von 0-6 mm

Riickwaértsstichlange: von 0-3 mm
Pendelnde Nadelstangenfiihrung

Antriebsiibertragung von der Armwelle zur Unterarmwelle durch Flachzahnriemen; Ubersetzung 1: 1

Doppelsteppstich der Stichtypen 301, 302, 303, 304, 305, 308 und alle weiteren Abarten, die durch die

Nadelseitwartsbewegung oder durch den vor- und riickwértsgesteuerten Transport entstehen.

Querstehender doppelt umlaufender PFAFF Greifer

Gelenkfadenhebel

Gelenkstichsteller

Versenkbarer Transporteur

Antrieb vom Motor zum Handrad durch Flachzahnriemen

0-1000 Stiche pro Minute

Sinterlager

Ol fur Sinterlager BP Energol HLP 46 oder HLP 80 Nr. 28-036550-09

Ol fur Greifer Nr. 91-129452-91

Durchgangsraum: 179, 113, 210 mm

Maschinenhéhe: 271 mm

BodenplattenmaBe: 380, 146 mm

FreiarmmaBe: 75, 49, 200 mm

Material des Geh&duses: Leichtmetall

Gewichte der Oberteile:

PFAFF 1010 = 6,7 kg PFAFF 1025 = 7,1 kg PFAFF 1037 = 6,6 kg
PFAFF 1011 = 6,6 kg PFAFF 1027 = 7,1 kg PFAFF 1047 = 6,8 kg
PFAFF 1014 = 6,7 kg PFAFF 1029 = 7,7 kg PFAFF 1067 = 6,9 kg
PFAFF 1015 = 6,6 kg PFAFF 1035 = 6,6 kg PFAFF 1069 = 7,0 kg
PFAFF 1019 = 6,6 kg

VDE- und Funkschutz-Priifzeichen

UKW:- und Fernsehentstort

Funkstorgrad FN

Schutzklasse I

Hauptschalter fiir Motor und Kontrolleuchte bei 1010, 1011, 1014, 1015, 1019, 1035, 1037, 1025, 1027, 1047

Hauptschalter fiir Motor, Elektronik und Kontrolleuchte bei 1029, 1067 und 1069

Blendfreie eingebaute Nahleuchte (Kontrolleuchte)
Nadelsystem 130/705 H
Nadelsystem-Zusatzbezeichnungen:

Zwillingsnadel Zusatzbezeichnung = Zwi
Drillingsnadel Zusatzbezeichnung = Dri
Wingnadel Zusatzbezeichnung = Wing
Zwillingshohlsaum Zusatzbezeichnung = Zwi-Ho
Langes Nadel6hr Zusatzbezeichnung = N
Stretch-Nadel Zusatzbezeichnung = PS
Jeans-Nadel Zusatzbezeichnung = J

Mogliche Nadelspitzformen:

kleine Kugelspitze Zusatzbezeichnung = SES
mittlere Kugelspitze Zusatzbezeichnung = SUK
grofBBe Kugelspitze Zusatzbezeichnung = SKF
schlanke Kegelspitze Zusatzbezeichnung = J
Lederspitze links Zusatzbezeichnung = LL

Lederspitze rechts Zusatzbezeichnung = LR
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Technische Daten und Ausfiihrungsarten der Einbaumotore fiir PFAFF 1025 und 1027

Typ UUS 2104 220V 50 HZ

Teile Nr. 902-1002-501 57/24 W 3950/min.

Funkstorgrad FN Schutzklasse Il CEE
Typ UUS 2134 115V 60 HZ

Teile Nr. 902-1002-503 57/24 W 3950/min.

Funkstérgrad FN Schutzklasse Il UL
Typ UUS 2114 240V 50 HZ

Teile Nr. 902-1002-504 57/24 W 3950/min.

Funkstdrgrad FN Schutzklasse SAA
Typ UUS 2154 110/220 V 115V 60 HZ

umschaltbar

Teile Nr. 902-1002-502 57/24 W 3950/min.

Funkstorgrad FN Schutzklasse I UL
Typ UUS 2157 110/220 V 60 HZ

umschaltbar

Teile Nr. 902-1002-508 57/24 3950/min.

Funkstorgrad FN Schutzklasse i CEE

Technische Daten und Ausfiihrungsarten der Einbaumotoren bei PFAFF 1010, 1011, 1014,
1015, 1019, 1035, 1037 und 1047

Typ UUS 2108 220V 50 HZ
Teile Nr. 902-1002-801 57/24 W 3950/min.
Funkstérgrad FN Schutzklasse I

Typ UUS 2138 115V 60 HZ
Teile Nr. 902-1002-803 57/124 W 3950/min.
Funkstérgrad FN Schutzklasse I

Typ UUS 2148 240V 50 HZ
Teile Nr. 902-1002-804 57/24 W 3950/min.
Funkstorgrad FN Schutzkiasse I

Technische Daten und Ausfiihrungsarten der Einbaumotore fiir PFAFF 1929

Typs UUS 2106 220240 V 50/60 HZ
Teile Nr. 902-1002-601 70/35 W 5800/min.
Funkstérgrad FN Schutzklasse I CEE
Typ UUS 2136 115V 60 HZ
Teile Nr. 902-1002-603 70/35 W 5600/min.
Funkstorgrad FN Schutzklasse I UL
Typ UUS 2146 240V 50 HZ
Teile Nr. 902-1002-604 70/35 W 5800/min.
Funksttrgrad FN Schutzklasse |l SAA

Technische Daten und Ausfiihrungsarten der Einbaumotoren fiir PFAFF 1067 und 1069

Typ UUS 2107 220V 50 HZ
Teile Nr. 902-1002-701 70/35 W 5800/min.
Funkstérgrad FN Schutzklasse I

Typ UUS 2137 115V 60 HZ
Teile Nr. 902-1002-703 70/35 W 5600/min.
Funkstdrgrad FN Schutzklasse |l

Typ UUS 2147 240V 50 HZ
Teile Nr. 902-1002-704 70/35 W 5800/min.
Funkstérgrad FN Schutzklasse I
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Technical data

PFAFF 1069

Electronic utility-stitch free-arm sewing machine making 9 forward and 9 forward/reverse-controlled utility
stitches; stitch combinations are possible. Buttonhole mechanism, electronically controlled needle up and
down positioning. Two-speed basting-stitch mechanism, bobin thread monitor, LED-illuminated “Sew slow”
button for indicating half and full top speed (550 and 1,000 r.p.m. respectively), closed-loop motor and open-
loop machine function control by microcomputer. High-impedance foot control (cold) with automatic
cord rewind.

PFAFF 1067

Electronic utility-stitch free-arm sewing machine making 9 forward and 9 forward/reverse-controlled utility
stitches; stitch combinations are possible. Buttonhole mechanism, LED-illuminated “Sew slow” button
for indicating half and full top speed, motor control (by tachometer), and high-impedance foot control
(cold) with automatic cord rewind.

PFAFF 1047

Automatic utility-stitch free-arm sewing machine making 9 forward and 9 forward/reverse-controlled utility
stitch; stitch combinations are possible. Buttonhole mechanism, and optionally equipped either with a
low-impedance foot control (hot) or an electronic foot control with motor torque boost and switch for half
and full top speed.

PFAFF 1037

Automatic utility-stitch free-arm sewing machine making 9 forward and 9 forwad/reverse-controlled utility
stitches; stitch combinations are possible. Buttonhole mechanism, and optionally equipped either with a
low-impedance foot control (hot) or an electronic foot control with motor torque boost and switch for half
and full top speed.

PFAFF 1035

Automatic utility-stitch free-arm sewing machine making 7 forward and 7 forward/reverse-controlled utility
stiches; stitch combinations are possible. Buttonhole mechanism, and optionally equipped either with a
low-impedance foot control (hot) or an electronic foot control with motor torque boost and switch for hand
and full top speed.

PFAFF 1029

Electronic utility-stitch free-arm sewing machine making 9 forward and 9 forward/reverse-controlied utility
stitches. Buttonhole mechanism, electronically controlled needle up and down positioning. Basting-stitch
mechanism, bobbin thread monitor, top speed limitation mechanism and motor torque boost. High-
impedance foot control (cold) with automatic cord rewind.

PFAFF 1027

Automatic utility-stitch free-arm sewing machine making @ forward and 9 forward/reverse-controlled utility
stitches. Buttonhole mechanism and low-impedance foot control (hot).

PFAFF 1025

Automatic utility-stitch free-arm sewing machine making 7 forward and 7 forward/reverse-controlled utility
stitches. Buttonhole mechanism and low-impedance foot control (hot).

PFAFF 1019

Automatic utility-stitch free-arm sewing machine making 5 forward and 5 forward/reverse-controlled utility
stitches; stitch combinations are possible. Buttonhole mechanism, and optionally equipped either with a
low-impedance foot control (hot) or an electronic foot control with motor torque boost and switch for half
and full top speed.

PFAFF 1015

Automatic utility-stitch free-arm sewing machine making 4 forward and 4 forward/reverse-controlled utility
stitches; stitch combinations are possible. Buttonhole mechanism, and optionally equipped either with a
low-impedance foot control (hot) or an electronic foot control with motor torque boost and switch for haif
and full top speed.

PFAFF 1014

Automatic utility-stitch flatbed sewing machine making 4 forward and 4 forward/reverse-controlled utility
stitches; stitch combinations are possibie. Buttonhole mechanism, and optionally equipped either with a
low-impedance foot control (hot) or an electronic foot control with motor torque boost and switch for half
and full top speed.
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PFAFF 1011

Free-arm sewing machine making 4 forward stitches. Buttonhole mechanism, and optionally equipped
either with a low-impedance foot control (hot) or an electronic foot control with motor torque boost and
switch for half and full top speed.

PFAFF 1010

Flatbed sewing machine making 4 forward stitches. Buttonhole mechanism, and optionally equipped either
with a low-impedance foot controi (hot) or an electronic foot control with motor torque boost and switch for
half and full top speed.

Technical specifications

Direct-controlled automatic utility-stitch mechanism, ratio 6:1

Three stitch widths of 2.0, 3.5 and 5.0 mm

Utility-stitch width: 5.0 mm

Stitch length of PFAFF machines 1025, 1010, 1011, 1014, and 1015: O to 4.0 mm

Stitch length of PFAFF machines 1027, 1019, 1035, 1037, 1047, 1067, 1069 and 1029: 0 to 6.0 mm
Length of reverse stitches: 0 to 3.0 mm

Vibrating needle bar

Power transmission from arm shaft to free-arm shaft by cleated belt; ration 1:1

Lockstitch types 301, 302, 303, 304, 305 and 308 as well as all variants that can be produced by needle
vibration and forward/reverse-controlled feed motion.

Transverse double-revolution Pfaff rotary hook

Link take-up

Link-type stitch regulator

Drop feed

Power transmission from motor to balance wheel by cleated belt

Sewing speed: 0 — 1000 s.p.m.

Sintered metal bearings

Oil for sintered metal bearings: BP Energol HLP 46 or HLP 80 No. 28-036550-09

Oil for sewing hook No. 91-129 452-91

Passage under machine arm: 179, 113, 210 mm

Machine height: 271 mm

Base plate dimensions: 380 x 146 mm

Free-arm dimensions: 75, 49, 200 mm

Material of machine housing: light metal

Weight of sewing head:

PFAFF 1010 = 6.7 kg PFAFF 1025 = 7.1 kg PFAFF 1037 = 6.6 kg

PFAFF 1011 = 6.6 kg PFAFF 1027 = 7.1 kg PFAFF 1047 = 6.8 kg

PFAFF 1014 = 6.7 kg PFAFF 1029 = 7.7 kg PFAFF 1067 = 6.9 kg

PFAFF 1015 = 6.6 kg PFAFF 1035 = 6.6 kg PFAFF 1069 = 7.0 kg

PFAFF 1019 = 6.6 kg

Protection class Il

Master switch for motor and indicator light on PFAFF machines 1010, 1011, 1014, 1015, 1019, 1035, 1037,
1025, 1027 and 1047.

Master switch for motor, electronic system and indicator light on PFAFF machines 1029, 1067 and 1069.
Glare-free built-in sewing lamp (indicator light)

Needle system 130/705 H

Additional needle system code letters

Twin needle = Zwi
Triple needle = Dri
Wing needle = Wing
Twin hemstitching needle = Zwi-Ho
Long eye needle =N
Stretch needle = PS
Jeans needle =J

Needle point styles:

Small ball point = SES
Medium ball point = SUK
Large ball point = SKF
Pointed cloth point =J
Narrow twist point =LL
Narrow reverse twist point =LR
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Technical data and versions of built-in motors for PFAFF 1025 and 1027 machines

Type UUS 2104 220V 50 Hz
Part No. 902-1002-501 57/24 W 3950 r.p.m.
Interference suppres- Protection class Il CEE
sion grade FN

Type UUS 2134 115V 60 Hz
Part No. 902-1002-503 57/24 W 3950 r.p.m.
Interference suppres- Protection class I UL
sion grade FN

Type UUS 2114 240V 50 Hz
Part No. 902-1002-504 57/24 W 3950 r.p.m.
Interference suppres- Protection class |l SAA
sion grade FN

Type UUS 2154 110/220 V 115V 60 Hz
dual voltage
Part No. 902-1002-502 57/124 W 3950 r.p.m.
Interference suppres- Protection class Il UL
sion grade FN

Type UUS 2157 110/220V 60 Hz
dual voltage
Part No. 902-1002-508 57/24 W 3950 r.p.m.
Interference suppres- Protection class Il CEE

sion grade FN

Technical data and versions of built-in motors for PFAFF machines 1010, 1011, 1014, 1015, 1019,

1035, 1037 and 1047

Type UUS 2108 220V 50 Hz
Part No. 920-1002-801 57124 W 3950 r.p.m.
Interference suppres- Protection class Il
sion grade FN

Type UUS 2138 115V 60 Hz
Part No. 902-1002-803 57/124 W 3950 r.p.m.
interference suppres- Protection class Il
sion grade FN

Type UUS 2148 240V 50 Hz
Part No. 902-1002-804 57/24 W 3950 r.p.m.
Interference suppres- Protection class |l
sion grade FN

Technical data and versions of built-in motors for PFAFF 1029 machines

Type UUS 2106 220-240V 50/60 Hz
Part No. 902-1002-601 70/35 W 5800 r.p.m.
Interference suppres- Protection ciass Il CEE
sion grade FN

Type UUS 2136 115V 60 Hz
Part No. 902-1002-603 70/35 W 5600 r.p.m.
Interference suppres- Protection class Il UL
sion grade FN

Type UUS 2146 240V 50 Hz
Part No. 902-1002-604 70/35 W 5800 r.p.m.
Interference suppres- Protection class Ii SAA

sion grade FN

Technical data and versions of built-in motors for PFAFF 1067 and 1069 machines

Type UUS 2107 220V 50 Hz
Part No. 902-1002-701 70/35 W 5800 r.p.m.
Interference suppres- Protection class Il
sion grade FN
Type UUS 2137 115V 60 Hz
Part No. 902-1002-703 70/35 W 5600 r.p.m.
Interference suppres- Protection class Il
sion grade FN
Type UUS 2147 240V 50 Hz
Part No. 902-1002-704 70/35 W 5800 r.p.m.

Interference suppres-
sion grade FN

Protection class |l
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Caractéristiques techniques des machines

PFAFF 1069

Machine électronique a bras libre, avec 18 points utilitaires automatiques (9 en marche avant et 9 en
marche avant/arriére), points combinés possibles, dispositif a boutonniéres, commande électronique de
I'arrét de Iaiguille en haut ou en bas, dispositif a points de béatissage a deux vitesses, contrdleur du fil
inférieur, bouton avec affichage par diodes électroluminescentes pour demi et plein régime (550/mn et
1000/mn), régulation du moteur et commande par micro-ordinateur. Rhéostat & pédale a résistance
ohmique élevée (froid), avec enrouleur de cible automatique.

PFAFF 1067

Machine électronique a bras libre, avec 18 points utilitaires automatiques (9 en marche avant et 9 en
marche avant/arriére), points combinés possibles, dispositif & boutonniéres, bouton a affichage par diodes
électroluminescentes pour demi et plein régime, régulation du moteur (avec tachymétre). Rhéostat a
pédale & résistance ohmique élevée (froid), avec enrouleur de céble automatique.

PFAFF 1047

Machine a bras libre, avec 18 points utilitaires automatiques (9 en marche avant et 9 en marche avant/
arrigre), points combinés possibles, dispositif & boutonniéres, en option rhéostat a pédale & résistance
ohmique faible (chaud) ou rhéostat électronique & renforcement du couple et interrupteur pour demi et
plein régime de vitesse.

PFAFF 1037

Machine & bras libre, avec 18 points utilitaires automatiques (9 en marche avant et 9 en marche avant/
arriére), points combinés possibles, dispositif & boutonniéres, en option rhéostat & pédale a résistance
ohmique faible (chaud) ou rhéostat électronique & renforcement du couple et interrupteur pour demi et
plein régime de vitesse.

PFAFF 1035

Machine a bras libre, avec 14 points utilitaires automatiques (7 en marche avant et 7 en marche avant/
arriére), points combinés possibles, dispositif a boutonniéres, en option rhéostat & pédale a résistance
ohmique faible (chaud) ou rhéostat électronique a renforcement du couple et interrupteur pour demi et
plein régime de vitesse.

PFAFF 1029

Machine a bras libre électronique, avec 18 points utilitaires automatiques (9 en marche avant et 9 en marche
avant/arriére), dispositif & boutonniéres, positionnement haut/bas de I'aiguille par commande électronique,
dispositif a point de bati, contrdleur de fil de canette, régulateur de vitesse maximale et renforcement du
couple du moteur. Rhéostat & pédale encastré, a résistance ohmique élevée, avec enrouleur de céble
automatique.

PFAFF 1027

Machine a bras libre avec 18 points utilitaires automatiques (9 en marche avant et 9 en marche avant/
arriere), dispositif & boutonniéres et rhéostat & pédale a résistance ohmique faible (chaud).

PFAFF 1025

Machine a bras libre avec 14 points utilitaires automatiques (7 en marche avant et 7 en marche avant/
arriére), dispositif & boutonniéres et rhéostat & pédale a résistant ohmique faible (chaud).

PFAFF 1019

Machine & bras libre avec 10 points utilitaires automatiques (5 en marche avant et 5 en marche avant/
arriére), points combinés possibles, dispositif & boutonniéres, en option rhéostat & pedale a résistance
ohmique faible (chaud) ou rhéostat électronique a renforcement du couple et interrupteur pour demi et
plein régime de vitesse.

PFAFF 1015

Machine & bras libre avec 8 points utilitaires automatiques (4 en marche avant et 4 en marche avant/
arriére), points combinés possibles, dispositif & boutonniéres, en option rhéostat a pédale a résistance
ohmique faible (chaud) ou rhéostat électronique a renforcement du couple et interrupteur pour demi et
plein régime de vitesse.
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PFAFF 1014

Machine & plateau avec 8 points utilitaires automatiques (4 en marche avant et 4 en marche avant/arriére),
points combinés possibles, dispositif & boutonniéres, en option rhéostat & pédale a résistance ohmique
faible (chaud) ou rhéostat électronique a renforcement du couple et interrupteur pour demi et plein régime
de vitesse.

PFAFF 1011

Machine & bras libre avec 4 points décoratifs/utilitaires en marche avant, dispositif a boutonniéres, en option
rhéostat & pédale a résistance ohmique faible (chaud) ou rhéostat électronique a renforcement du couple et
interrupteur pour demi et plein régime de vitesse.

PFAFF 1010

Machine a plateau avec 4 points décoratifs/utilitaires en marche avant, dispositif 4 boutonniéres, en option
rhéostat a pédale a résistance ohmique faible (chaud) ou rhéostat électronique a renforcement du couple et
interrupteur pour demi et plein régime de vitesse.

Caractéristiques techniques

Dispositif automatique a points utilitaires; démultiplication 6 : 1

3 largeurs de point zigzag: 2 mm, 3,5 mm, 5 mm

Largeur des points utilitaires: 5 mm

Longueur de point, PFAFF 1025, 1010, 1011, 1014 et 1015 jusqu'a 4 mm
Longueur de point, PFAFF 1027, 1019, 1035, 1037, 1047, 1067, 1069 et 1029 jusqu’a 6 mm
Longueur du point arriére: jusqu’a 3 mm

Barre a aiguille a cadre oscillant

Transmission de I'arbre supérieur a 'arbre inférieur

par une courroie plate dentée; rapport 1 : 1

Types de point noué: 301, 302, 303, 304, 305, 306 et autres variantes, résultant du mouvement latéral
de l'aiguille ou du déplacement avant et arriére de 'ouvrage

Crochet rotatif transversal PFAFF, deux tours

Levier releveur de fil articulé

Régle-point articulé

Griffe escamotable

Transmission du moteur au volant par une courroie plate dentée
Vitesse: jusqu’a 1.000 points/minute

Coussinets frittés

Huile pour coussinets frittés: BP Energol HLP 46 ou HLP 80, référence 28-036550-09
Huile pour crochet: réf. 91-129452-91

Passage sous le bras: 179, 113, 210 mm

Hauteur de la machine: 271 mm

Dimensions du plateau de base: 380, 146 mm

Dimensions du bras libre: 75, 49, 200 mm

Carcasse: métal léger

Poids des tétes de machines:

PFAFF 1010 = 6,7 kg PFAFF 1025 = 7,1 kg PFAFF 1037 = 6,6 kg
PFAFF 1011 = 6,6 kg PFAFF 1027 = 7,1 kg PFAFF 1047 = 6,8 kg
PFAFF 1014 = 6,7 kg PFAFF 1029 = 7,7 kg PFAFF 1067 = 6,9 kg
PFAFF 1015 = 6,6 kg PFAFF 1035 = 6,6 kg PFAFF 1069 = 7,0 kg
PFAFF 1019 = 6,6 kg

Taux de parasitage FN

Classe de protection Il

Interrupteur général pour moteur et lampe-témoin sur PFAFF 1010, 1011, 1014, 1015, 1019, 1035, 1037, 1025,
1027 et 1047

Interrupteur général pour moteur, systémes électronigues et lampe-témoin sur PFAFF 1029, 1067 et 1069.
Lampe d’éclairage anti-éblouissante incorporée (lampe-témoin)

Systéme d’aiguille 130/705 H

Désignations complémentaires au systéme d’aiguille:

Zwi = deux aiguilles jumelées

Dri = trois aiguilles jumelées

Wing = aiguille Wing

Zwi-Ho = aiguilles jumelées pour ajours

N = aiguille a chas long
PS = aiguille stretch

J = aiguille jeans

Formes de pointes possibles:
SES = petite pointe bille
SUK = pointe bille moyenne
SKF = grosse pointe bille

J = pointe ronde trés fine
LL = pointe cuir a gauche
LR = pointe cuir & droite
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Caractéristiques techniques des moteurs incorporés pour les PFAFF 1025 et 1027

uus 2104 220V 50 Hz
réf. 902-1002-501 57/24 W 3950 trs/mn
taux de parasitage FN classe de protection Il CEE
Uus 2134 115V 60 Hz
réf. 902-1002-503 57/24 W 3950 trs/mn
taux de parasitage FN classe de protection | UL
Uus 2114 240V 50 Hz
réf. 902-1002-504 57/24 W 3950 trs/mn
taux de parasitage FN classe de protection Il SAA
UUS 2154 110/220 V, commutable 115V, 60 Hz
réf. 902-1002-502 57/24 W 3950 trs/mn
taux de parasitage FN classe de protection Il UL
Uus 2157 110/220 V, commutable 60 Hz
réf. 902-1002-508 57124 W 3950 trs/mn
taux de parasitage FN classe de protection Il CEE

Caractéristiques techniques des moteurs incorporés pour les PFAFF 1010, 1011, 1014, 1015,

1019, 1035, 1037 et 1047

UuUsS 2108 220V 50 Hz
réf. 902-1002-801 57/24 W 3950 trs/mn
taux de parasitage FN classe de protection I
UuUsS 2138 115V 60 Hz
réf. 902-1002-803 57124 W 3950 trs/mn
taux de parasitage FN classe de protection Il
UUS 2148 240V 50 Hz
réf. 902-1002-804 57/24 W 3950 trs/mn
taux de parasitage FN classe de protection li
Caractéristiques techniques des moteurs incorporés pour la PFAFF 1029
uus 2106 220-240 V 50/60 Hz
réf. 902-1002-601 70/35 W 5800 trs/mn
taux de parasitage FN classe de protection Il CEE
UuUS 2136 15V 60 Hz
réf. 902-1002-603 70/35 W 5600 trs/mn
taux de parasitage FN classe de protection |l UL
UUS 2146 240V 50 Hz
réf. 902-1002-604 70/35 W 5800 trs/mn
taux de parasitage FN classe de protection Il SAA

Caractéristiques techniques des moteurs incorporés pour les PFAFF 1067 et 1069

uus 2107 220V 50 Hz
réf. 902-1002-701 70/35 W 5800 trs/mn
taux de parasitage FN classe de protection Il

Uus 2137 115V 60 Hz
réf. 902-1002-703 70/35 W 5600 trs/mn
taux de parasitage FN classe de protection Il

UuUS 2147 240V 50 Hz
réf. 902-1002-704 70/35 W 5800 trs/mn

taux de parasitage FN

classe de protection Il
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PFAFF 905-947

Anleitung zur Demontage der Geh&useteile Baureihe 900 (Fig. 0)
Gehauseverkleidungen in folgender Reihenfolge abnehmen:

1. Armdeckel oben

2. Bodenplatte

3. Freiarmabdeckung unten
4. Standerdeckel hinten

5. Standerdeckel vorne

6. Freiarmabdeckung oben
7. Kopfdeckel

8. Armdeckel unten

Montage der Gehaduseteile in umgekehrter Reihenfolge!

Instruction for detachment of housing parts on Cl. 900 machines
Remove housing covers in the following order:

1. Top arm cover

2. Base plate

3. Bottom cylinder-arm cover
4. Rear arm-stand cover

5. Front arm-stand cover

6. Top cylinder-arm cover

7. Face cover

8. Bottom arm cover

Replacement of housing parts in reverse order!

Série 900 — Dépose des éléments de la carcasse
Enlever les éléments dans I'ordre suivant:

1. Couvercle de bras supérieur
2. Plague de bas

3. Cache inférieur du bras libre
4. Cache arriére du bras vertical
5. Cache avant du bras vertical
6. Cache supérieur du bras libre
7. Plaque frontale
8. Couvercle de bras inférieur

Pour la remise en place, procéder dans I'ordre inverse.
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Transport-Einrichtung
Feed mechanism

Dispositif d’entrainement

. Einstellung der Zahnformriemen-Spannung

Regel:
Der Zahnformriemen muB so straff sein, daB der Greifer kein Spiel in Drehrichtung hat.
Die Maschine muB sich jedoch leicht drehen lassen.

Einstellung:

Die Schraube 1 idsen (siehe Abb. 1).

Die Spannrolle 2 entsprechend verschieben.
Die Schraube 1 festdrehen.

Kontrolle:
Wie unter Regel kontrollieren.

. Adjusting the belt tension

Correct setting:

The cleated belt should be tensioned sufficiently to eliminate any backlash of the sewing hook in
its normal direction of rotation. However the machine should stili turn without binding.

Adjustment:

Loosen screw 1 (Fig. 1).

Adjust the position of tensioning roller 2 accordingly.
Tighten screw 1.

Check:
Check this adjustment (see ,Correct setting”).

.Réglage de la tension de la courroie dentée

Régle:
La courroie dentée doit étre tendue de fagon que le crochet n’ait aucun jeu dans le sens de rotation
normal. La machine doit pouvoir étre tournée facilement.

Réglage:

Desserrer la vis 1 (voir fig. 1)

Régler le galet-tendeur 2 en conséquence.
Serrer a fond la vis 1.

Controle:
Contrdler ce réglage selon le chapitre ‘Régle’.
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.Einstellung des Transporteurs in seitlicher Richtung

Regel:
Der linke undrechte Abstand des Transporteurs im Stichplattenausschnitt muB gleich sein (siehe Abb. 2).

Uberpriifung:

Die Stellung des Transporteurs durch Sichtkontrolle uberpriifen.
Einstellung:

Die zwei Schrauben 29 und 41 l6sen (siehe Abb. 2a).

Die Schraube 6 10sen.

Die Transporteurtrdgerachse 36 zusammen mit den zwei Spitzbolzen 30 und 40 seitlich verschieben,
bis der Transporteur in der Mitte des Stichplatten-Ausschnittes steht.
Die zwei Schrauben 29 und 41 fest andrehen.

Die Schubstange 8 durch den Bolzen 5 dichtstellen.

Die Schraube 6 festdrehen.

Kontrolle:

Der Transporteur muB nun genau in der Mitte des Stichplatten-Ausschnittes stehen und die Trans-
porteurtragerachse darf weder Spiel noch Schwergang haben.

.Centering the feed dog in its slots

Correct setting:
The feed dog must be centered in its slots (Fig. 2).

Check:

Make a visual check of the position of the feed dog in its siots.
Adjustment:

Loosen the two screws 29 and 41 (Fig. 2a).

Loosen screw 6.

Move feed bar rod 36 together with center studs 30 and 40 sideways until the feed dog is centered
in its slots.

Tighten the two screws 29 and 41.

Tighten stud 5 to eliminate any play of link 8.
Tighten screw 6.

Final check:

The feed dog must be positioned exactly in the middle of the feed slots and the feed bar rod must
neither bind nor have any end play.

.Réglage latéral de la griffe

Reégle:
La griffe devrait se trouver & égale distance des bords droit et gauche des découpures correspondantes
dans la plaque & aiguille (voir fig. 2).

Vérification:

Verifier la position de la griffe dans ses découpures par un contrdle visuel.
Réglage:

Desserrer les deux vis 29 et 41 (voir fig. 2a).

Desserrer la vis 6.

Déplacer I'axe 36 du support de griffe avec ses deux boulons pointus 30 et 40 dans le sens latéral
jusqu’a ce que la griffe se trouve exactement au milieu de ses découpures.

Resserrer a fond les deux vis 29 et 41.
Rapprocher la bielle 8 par le boulon 5.
Resserrer a fond la vis 6.

Controle:

La griffe devra maintenant se trouver exactement au milieu des découpures correspondantes dans la
plaque a aiguille. L’axe du support de griffe ne devra avoir aucun jeu ni point dur.
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Einstellung des Transporteurs in seitlicher Richtung bei PFAFF 1071
Regel:
Der linke und rechte Abstand des Transporteurs im Stichplattenausschnitt muB gleich sein (siehe Fig. 2).

Uberpriifung:
Die Stellung des Transporteurs durch Sichtkontrolle Uberpriifen.

Einstellung:

Die Schraube 8a losen (Fig. 2 a).

Den Bolzen 8c nach rechts herausziehen.
Die Schraube 6 |6sen.

Die Sicherung 6a herausnehmen.

Den Bolzen 5 herausnehmen.

Die zwei Schrauben 29 und 41 I6sen.

Die Transporteurtrdgerachse 36 zusammen mit den zwei Spitzbolzen 30 und 40 seitlich verschieben,
bis der Transporteur in der Mitte des Stichplatten-Ausschnittes steht.

Die zwei Schrauben 29 und 41 fest andrehen.

Die Feder 4 a aushéngen.

Die Stichplatte abnehmen.

Den Transporteur nach vorne ziehen und loslassen.

Die komplette Transporteur-Schubwelle 36 muB leicht nach hinten gleiten.
Die Schraube 172 losen (Fig. 2b).

Den Obertransport kpl. nach vorne und hinten bewegen.

Hierbei muB sich der komplette Obertransport leicht und ohne Hemmung bewegen lassen (notfalls den
Leichtgang herstellen).

Den Bolzen 8¢ mit Unterlagscheibe, die links der Zugstange 8b sitzt, spielfrei einbauen (Fig. 2a).
Den Oberstransport kpl. nach vorne und hinten bewegen.

Hierbei muB sich der komplette Ober- und Untertransport leicht und ohne Hemmung bewegen lassen.
Die Schraube 8a festdrehen und den leichten Gang nochmals kontrollieren.

Den Kurbelbolzen 173 mit Zugstange seitlich so verschieben, daB sich der komplette Ober- und Unter-
transport leicht bewegen 148t (Fig. 2b).

Die Schraube 172 festdrehen und den leichten Gang nochmals kontrollieren.
Den Bolzen 5 einbauen (Fig. 2a).

Die Sicherung 6a einsetzen.

Die Schubstange 8 mit dem Bolzen 5 dichtstellen.

Die Schraube 6 festdrehen.

Kontrolle:

Der Transporteur muB nun genau in der Mitte des Stichplatten-Ausschnittes stehen und der kpl. Ober-
und Untertransport darf weder Spiel noch Schwergang haben.
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Adjusting the feed dog in lateral direction on the PFAFF 1071
Requirement:
The left and right clearance of the feed dog in the feed slot must be the same (see Fig. 2).

Check:
Check the position of the feed dog by visual check.

Adjustment:

Loosen screw 8a (Fig. 2a).
Unscrew the bolt 8c to the right.
Loosen screw 6.

Remove slip washer 6a.

Remove bolt 5.

Loosen the two screws 29 and 41.

Shift the feed bar 36 together with the two centre-bolts 30 and 40 laterally until the feed dog is in
the middle of the needle plate cutout.

Firmly tighten the two screws 29 and 41.

Disconnect the spring 4a.

Remove the needle plate.

Pull the feed dog to the front and release it.

The complete food dog rock shaft 36 must easily slide to the rear.

Loosen screw 172 (Fig. 2b).

Move the top feed fully to the front and rear.

The complete top feed must move easily and without binding (if necessary remove binding).
Install bolt 8¢ with washer situated to the left of pull rod 8b without play (Fig. 2a).
Move the top feed fully to the front and rear.

The complete top feed and bottom feed must move easily and without binding.
Tighten screw 8a and again check for free movement.

Position crank pin 173 with pull rod laterally in such a way that the complete top feed and bottom feed
can be easily moved (Fig. 2b).

Tighten screw 172 and again check for freemovement.
Install pin 5 (Fig. 2a).

Insert circlip 6a.

Set connecting bar 8 close against pin 5.

Tighten srew 6.

Re-check:

The feed dog must now be exactly in the middle of the needie plate cutout and the complete top feed
and bottom feed must neither have play nor bind.
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Réglage latéral de la griffe sur la PFAFF 1071
Régle:
La griffe devra étre axée latéralement avec précision dans les fentes de la plaque a aiguille (fig. 2).

Vérification:
Veérifier la position de la griffe par un contréle visuel.

Réglage:

Desserrer la vis 8a (fig. 2a).
Dégager le boulon 8c vers la droite.
Desserrer la vis 6.

Enlever le circlip 6a.

Retirer le boulon 5.

Desserrer les deux vis 29 et 41.

Déplacer latéralement I'axe 36 du support de griffe avec les deux goujons a pointeau 30 et 40, sans
jeu, jusqu’a ce que la griffe se trouve exactement au milieu des fentes de la plaque a aiguille.

Serrer fortement les deux vis 29 et 41.

Décrocher le ressort 4a.

Enlever la plague a aiguille.

Tirer la griffe vers I'avant et la lacher.

La barre 36 compléte doit se déplacer facilement vers 'arriére.
Desserrer la vis 172 (fig. 2b).

Basculer I'entrainement supérieur complet vers I'avant puis vers l'arriére.

Ce faisant, I'entrainement supérieur complet devra pouvoir étre déplacé facilement et sans entraves
(si nécessaire, rétablir la marche douce).

Remonter sans jeu le boulon 8¢ avec sa rondellie, a gauche de la bielle 8b (fig. 2a).

Déplacer I'entrainement supérieur complet vers 'avant puis vers 'arriere.

Ce faisant, les éléments des entrainements supérieur et inférieur doivent se déplacer sans entrave.
Bloquer la vis 8a et s'assurer a nouveau de la marche légére.

Déplacer le boulon 173 avec la bielle latéralement de maniére que les organes des entrainements supé-
rieur et inférieur se déplacent facilement (fig. 2b).

Serrer la vis 172 et contrbler a nouveau la marche légére.
Monter le boulon 5 (fig. 2a).

Fixer le circlip 6a.

Ajuster sans jeu la bielle 8 & I'aide du boulon 5.

Bloquer la vis 6.

Controle: .

Maintenant, la griffe doit se trouver exactement au milieu des fentes de la plague a aiguille etles organes
des entrainements supérieur et inférieur ne doivent présenter ni jeu ni marche dure.
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Transporteurhdhe
Regel:

Die Spitzen der Transporteurzahne sollen in hochster Arbeitssteliung 0,9 mm Uber die Stichplatte
hinausragen (siehe Abb. 3).

Uberpriifung:

Die Stichlange 6 einstellen. (Bei KI 1025 auf 4 stellen).

Die Briickenlehre Nr. 63—112 120-08 liber den Transporteur auf die Stichplatte legen.
Am Handrad drehen, bis der Transporteur in hochster Arbeitsstellung steht.

Eine Sichtkontrolle durchfiihren.

Der Transporteur darf die Lehre nicht beriihren und soll einen Abstand von 0,1 mm haben.

Einstellung:

Die Schraube 3 nur Y& Umdrehung ldsen (siehe Abb. 3a).

Den Exzenterbolzen 4 drehen, bis der Exzenter nach hinten steht (Grundstellung).
Den Exzenterbolzen 4 nach links drehen, bis die Transporteurhohe stimmt.

Die Schraube 3 festdrehen.

Kontrolle:

Am Handrad drehen und die Hohe des Transporteurs in hdchster Arbeitsstellung kontrollieren.

Der Transporteur-Versenkschieber darf bei Drehen des Handrades weder kiemmen noch anstoBen.
Den Transporteur versenken und die Funktion kontrollieren. '

.Adjusting the feed dog height

Correct setting:

When the feed dog is at its highest point its teeth should protrude from the needle plate by 0.9 mm
(Fig. 3).

Check:

Turn the stitch length control to 6 (on CI. 1025 to 4).

Place bridge-type gauge No. 63-112 120-08 onto the needle plate over the feed dog.

Turn the balance wheel until the feed dog is at its highest point.

Make a visual check.

The feed dog must not touch the gauge. There should be a clearance of 0.1 mm between both parts.

Adjustment:

Loosen screw 3 by s turn only (Fig, 3a).

Turn eccentric stud 4 until its lobe is at the back (basic position).

Turn eccentric stud 4 counter-clockwise until the feed dog height is correct.
Tighten screw 3 again.

Final check:
Turn the balance wheel and check the height of the feed dog in its highest position.

When you turn the balance wheel the drop-feed control must neither bind nor strike any other parts.
Drop the feed dog and check the proper working of the drop-feed mechanism.



.Hauteur de griffe

Regle:
En position culminante supérieure, les pointes des dents de griffe devraient dépasser de 0,9 mm la
plague a aiguille (voir fig. 3).

Vérification:

Placer le régle-point sur ‘6’ (pour cl. 1025, placer celui-ci sur ‘4’).

Poser le calibre en pont n° 63—112 120—-08 au-dessus de la griffe sur la plaque a aiguille.

Tourner le volant jusqu’a ce que la griffe se trouve en position culminante supérieure.

Effectler un contrdle visuel.

La griffe ne devra pas toucher le calibre et se trouver @ 0,1 mm de sa face inférieure.

Réglage:

Ne desserrer la vis 3 qu’un 8° de tour (voir fig. 3a).

Tourner le boulon excentrique 4 a gauche, jusqu’'a ce que son excentricité montre vers l'arriére
(réglage de base).

Tourner le boulon excentrique 4 vers la gauche jusqu’a ce que la hauteur de la griffe soit bien réglée.
Resserrer la vis 3.

Contréle:

Tourner le volant et contréler la hauteur de griffe quand elle se trouve en position culminante
supérieure.

A la rotation du volant, la glissiére a effacer la griffe ne devrait ni se coincer ni toucher nulle part.
Abaisser la griffe et en vérifier le fonctionnement.
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Regel:

Bei hochgeschaltetem Stoffdriickerhebel soll zwischen der Stichplatte und der NahfuBschle des
ZickzackfuBes ein Abstand von 8 mm sein.

Hinweis:

Zur Einstellung wird jedoch der KlarsichtfuB benutzt.

Uberpriifung:

Den Stoffdriickerhebel anheben.

Den KlarsichtfuB einsetzen.

Die Briickenlehre Nr. 63—112 120-08 unter den KlarsichtfuB legen (siehe Abb. 4a).
Der KlarsichtfuB muB spielfrei auf der Briickeniehre aufliegen.

Die Briickeniehre soll den KlarsichtfuB jedoch nicht anheben.

Einstellung:

Die Schraube 47 |6sen (siehe Abb. 4).

Den KlarsichtfuB drehen, bis er gerade steht.

Die Stoffdriickerfiihrung 48 mit einem Schraubendreher fest nach unten driicken.
Gleichzeitig die Schraube 47 leicht andrehen.

Die Briickenlehre entfernen.

Den KlarsichtfuB mittels Stoffdriickerhebel nach unten auf die Stichplatte herablassen.

Den KlarsichtfuB drehen, bis er parallel zum Stichplattenausschnitt steht und die Stichlochschlitze im
NahfuB und der Stichplatte ibereinstimmen.

Den Nahful anheben.

Die Schraube 47 fest andrehen.

Kontrolle:

Die Briickenlehre unter den KlarsichtfuB schieben.
Hierdurch die genaue Héhe kontrollieren.

. Adjusting the presser bar height

Correct setting:

With the presser bar lifter raised there should be a clearance of 8 mm between the needle plate
and the sole of the zigzag sewing foot.

Note:

For adjustment take the clear-view sewing foot.

Check:

Raise the presser bar lifter.

Attach the clear-view sewing foot.

Place the bridge-type gauge No. 63-112 120-08 under the clear-view sewing foot (Fig. 4a).

The clear-view sewing foot should rest on the gauge without any play.

However the gauge should not raise the clear-view sewing foot.

Adjustment:

Loosen screw 47 (Fig. 4).

Turn the clear-view sewing foot until it is parallel with the feed slots.

Push presser bar guide 48 downwards with the aid of a screwdriver.

At the same time tighten screw 47 a little.

Remove the gauge.

Lower the clear-view sewing foot by means of the presser bar lifter so that it rests on the needle plate.

Turn the clear-view sewing foot until it is parallel with the feed slots, and the needle slots in the foot and
the needle plate are properly aligned.

Raise the sewing foot.

Tighten screw 47.

Final check:

Place the bridge-type gauge under the clear-view sewing foot.
Check to make sure the height is exact.



4.Hauteur de la barre presse-tissu

Reégle:

Le levier releveur du pied-de-biche en position haute, on devrait avoir un espacement de 8 mm entre
la plaque a aiguille et la semelle du pied a points zigzags.

Important:

Pour le réglage, utiliser le pied a semelle en plexiglas.
Vérification:

Placer de levier releveur du pied-de-biche en position haute.
Mettre en place le pied a semelle en plexiglas.

Engager le calibre en pont n°® 63—112120-08 sous le pied a semelle en plexiglas (voir fig. 4a).
Le pied a semelle en plexiglas devrait reposer sans jeu sur le calibre en pont.

Le calibre ne devrait cependant pas soulever le pied a semelle en plexiglas.

Réglage:

Desserrer la vis 47 (voir fig. 4).

Tourner ie pied a semelle en plexiglas jusqu’a ce qu’il se trouve en position droite.

Faire descendre le systéme de guidage 48 de la barre presse-tissu a 'aide d'un tournevis.

Serrer en méme temps légérement la vis 47.

Retirer le calibre de réglage en pont.

Faire descendre le pied & semelle en plexiglas a I'aide du levier releveur sur la plague a aiguille.

Tourner le pied a semelle en plexiglas jusqu’a ce qu'il soit paralléle par rapport aux découpures de la
griffe et que les fentes d'aiguille dans le pied-de-biche et la plaque a aiguille correspondent.

Soulever le pied-de-biche.

Serrer a fond la vis 47.

Contréle:

Glisser le calibre en pont sous le pied-de-biche.
Cela permet de contrdler avec précision le régiage.

63-112 120-08

7 /%W

Fig. 4a Fig. 4
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Einstellung der Stoffdriickerstangenhéhe bei PFAFF 1071
Regel:

Bei hochgeschaltetem Stoffdriickerhebel soll zwischen der Stichplatte und der NahfuBsohle des Zick-
zackfusses ein Abstand von 8 mm sein.

Uberpriifung:

Den Stoffdriickerhebel hochschalten.

Die Zickzack-NahfuBsohle einsetzen. .

Den Transporteur versenken.

Den Stoffdriickerhebel bis zum Anschlag nach oben driicken und dort festhalten.

Gleichzeitig die NahfuBlehre Nr. 63114690-35 von hinten unter den ZickzackfuB und in die Ausschnitte
der Stichplatte einsetzen (Fig. 4c¢).

Den Stoffdriickerhebel wieder bis in die normale Stellung herablassen.

Der ZickzackfuB muB spielfrei und parallel auf der Abstandslehre aufliegen.

Die Abstandslehre soll den ZickzackfuB jedoch nicht anheben bzw. die Oberfaden-Ausiésung 44 muB
spielfrei sein (Fig. 4 d). ’

Einstellung: S
Die drei Schrauben 46, 47 und 50 ldsen. 4

Den ZickzackfuB bei hochgeschaltetem Stoffdriickerhebel drehen, bis er parallel zu den Stegen der
Abstandslehre steht (Fig. 4 c). R

Die Stoffdriickerfiihrung 48 mit einem Schraubendreher fest nach unten driicken.
Gleichzeitig die Schraube 47 sehr fest drehen.

Kontrolle:

Den Stoffdriickerhebel kurzzeitig weiter nach oben driicken und wieder loslassen.
Der ZickzackfuB muB spielfrei und parallel auf der Abstandsiehre aufliegen.

Die Oberfaden-Ausiosung 44 muB spielfrei sein.

Der Stoffdriickerhebel muB in angehobener Stellung stehen.

Hinweis:

Die zwei Schrauben 46 und 50 werden erst spéter bei der Einstellung der ObertransportfuBhéhe wieder
befestigt.
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Adjusting the presser bar height on the PFAFF 1071
Requirement:

With the presser bar lifter raised there should be a clearance of 8 mm between the needle plate and the
sewing foot shoe of the zigzag foot.

Check:

Raise the presser bar lifter.

Insert the zigzag sewig foot shoe.

Drop the feed dog.

Fully raise the presser bar lifter and hold it there.

Insert sewing foot gauge no. 63114 690-35 from behind under the zigzag foot and into the cutouts of the
needle plate simultaneously (Fig. 4c).

Lower the presser bar lifter again to the normal position.

The zigzag foot must rest on the sewing foot gauge without play and parallel.

The sewing foot gauge, however, should not lift the zigzag foot, and the needle thread tensionrelease 44
must be without play (Fig. 4d).

Adjustment:
Loosen the three screws 46, 47 and 50.

Turn the zigzag foot with the presser bar lifter raised until it is parallel to the bars of the clearance gauge
(Figs. 4c).

Press the presser foot guide 48 firmly downward with a screwdriver.
Tighten screw 47 firmly at same time.

Re-check:

Press the presser bar lifter briefly upwards and release it again.

The zigzag foot must rest on the sewing foot gauge without play and parallel.
The needle thread tensin release 44 must be without play.

The presser bar lifter must be in its raised position.

Note:
The two screws 46 and 50 are fastened later when setting the top feed-foot height.



Fig. 4c
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4a Réglage en hauteur de la barre de pied presseur de la PFAFF 1071

Régle:

A levier reléve-pied en position haute, la plaque a aiguille et la semelle du pied & point zigzag devront
étre espacées de 8 mm.

Vérification:

Lever le levier du pied presseur.

Mettre en place la semelle pour point zigzag.

Escamoter la griffe.

Lever le levier reléve-pied a fond et le maintenir dans cette position.

Simuitanément, introduire le gabarit n° 63114 690-35 de I'arriére sous la semelle et le caler dans les
rainures de la plaque a aiguille (fig. 4¢).

Laisser revenir le levier reléve-pied a sa position haute normale.

La semelle du pied a point zigzag doit reposer sans jeu en tous points sur le gabarit.

Le gabarit ne doit toutefois pas soulever la semelle et le débrayage du fil supérieur doit se faire sans
jeu (44, fig. 4d).

Réglage:
Desserrer les trois vis 46, 47 et 50.

A levier reléve-pied en position haute, tourner le pied a point zigzag jusgu’a ce qu’il soit aligné paralléle-
ment aux nervures du gabarit (fig. 4¢).

Pousser le guide 48 fortement vers le bas a I'aide d’un tournevis.
Simultanément, bloguer la vis 47.

Controle:

Pousser brievement le levier reléve-pied a fond vers le haut et le relacher.

La semelle du pied a point zigzag doit reposer sans jeu en tous points sur le gabarit.
Le débrayage 44 du fil d’aiguille doit se faire sans jeu.

Le levier reléve-pied doit se trouver en haut.

Remarque:
Les deux vis 46 et 50 seront serrées seulement plus tard au réglage en hauteur du pied entraineur.

27e
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Einstellung des ObertransportfuBes in Nahrichtung bei PFAFF 1071
Regel:

Die Vorderkante des ObertransportfuBes soll zwischen der ersten und zweiten Zahnspitze des Trans-
porteurs stehen (Fig. 4e).

Uberpriifung:

Den Stoffdriickerhebel nach oben schalten.
Den NahfuB kpl. abschrauben.

Die Stichlange auf ,,6" stellen.

Den ObertransportfuB einschalten.

Am Handrad drehen, bis der Transporteur nach oben gehend, mit der Oberflache der Stichplatte ab-
schlieBt.

Den Stoffdriickerhebel nach unten schalten.
Eine Sichtkontrolle durchfiihren.

Einstellung:
Die Schraube 43 idsen (Fig. 41).

Den Stoffdriickerhebel nur so weit anheben, bis der ObertransportfuB gerade auf dem Transporteur
aufsitzt.

Gleichzeitig den ObertransportfuB nach vorn oder hinten schieben, bis die Vorderkante zwischen der
ersten und zweiten Zahnspitze der mittleren Zahnreihen steht.

Den Stoffdriickerhebel herablassen und die Schraube 43 festdrehen.
Hierbei beachten, daf die Welle 42 kein Spiel hat.

Kontrolle:
Eine Kontrolle wie bei Uberpriifung durchfiihren.

Adjusting the top feed foot in sewing direction on the PFAFF 1071
Requirement:

The front edge of the top feed foot should be between the first and second tooth point of the feed dog
(Fig. 4e).

Check:

Raise the presser bar lifter.

Unscrew and remove the sewing foot.

Set the stitch length at “6”.

Engage the top feed foot.

Turn the hand wheel until the rising feed dog is flush with the surface of the needie plate.
Lower the presser bar lifter.

Perform a visual check.

Adjustment:
Loosen screw 43 (Fig. 4f).
Raise the presser bar lifter only enough to allow the top feed foot to rest on the feed dog.

Push the top feed foot simultaneously to the front or to the rear until the front edge is between the first
and second tooth point of the middle tooth rows.

Lower the presser bar lifter and tighten screw 43.
Ensure that shaft 42 has no play.

Re-check:
See “check” above.



4b Réglage du pied entraineur dans le sens de couture, sur la PFAFF 1071

Regle:
Le bord avant du pied entraineur devra se trouver entre ia premiére et la deuxieme pointe de dents de la
griffe (fig. 4e).

Vérification:

Placer le levier reléve-pied en haut.
Dévisser le pied presseur complet.
Régler la longueur du point sur «6».
Enciencher le pied entraineur.

Tourner le volant jusqu’a ce que la griffe ascendante se trouve & niveau avec la face supérieure de la
plaque a aiguille.

Descendre le levier reléve-pied.
Procéder a un contrdle visuel.

Réglage:
Desserrer la vis 43 (fig. 4f).
Lever le levier reléve-pied jusqu’a ce que le pied entraineur repose encore tout juste sur la griffe.

Simultanément, déplacer le pied entraineur vers I'avant ou vers l'arriére jusqu’a ce que son bord avant
se trouve entre la premiére et la deuxiéme pointe de dents de la rangée de dents médiane de la griffe.

Descendre le levier reléve-pied et serrer la vis 43.
Veiller a ce que l'arbre 42 n’ait pas de jeu.

Controle:
Procéder a un controle selon l'alinéa «Verification».

Fig. 4e 5 1 M 3

42 43

Fig. 4f
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Einstellung der ObertransportfuBhohe bei PFAFF 1071
Regel:

Der ObertransportfuB muB in seiner hdchsten Arbeitsstellung 2 mm héher als die Unterkante der Nah-
fuBsohle des ZickzackfuB es stehen (Fig. 4 g).

Hinweis:
Diese Einstellung darf nur durchgefiihrt werden, wenn die Héheneinstellung der Stoffdriickerstange
stimmt!

Uberpriifung:

Den Stoffdriickerhebel hochschalten.

Die Zickzack-NahfuBsohle einsetzen.

Den ObertransportfuB8 einschalten.

Am Handrad drehen, bis die Nadelstange in tiefster Stellung steht (Fig. 4 g).
Achtung: Das Handrad darf jetzt nicht mehr gedreht werden!

Den Transporteur versenken.

Den Stoffdriickerhebel bis zum Anschlag nach oben driicken und dort festhalten.

Gleichzeitig die NdhfuBlehre Nr. 63114690-35 von hinten unter den ZickzackfuB und in die Ausschnitte
der Stichplatte einsetzen.

Den Stoffdriickerhebel wieder bis in die hochgeschaltete Stellung herablassen.
Den ObertransportfuB 51 gegen seinen Federdruck etwa 2 mm nach oben driicken und dahn loslassen.
Priifen, daB der Obertransportfu nur leicht auf der Abstandslehre aufliegt.

Einstellung:
Die Schrauben 46 und 50 |8sen (Fig. 4 g).

Das Gegenlager 45 leicht nach unten schieben, bis der Obertransportfu 50 leicht auf der Abstands-
lehre aufliegt.

Die Schraube 46 in dieser Stellung festdrehen.

Kontrolle:

Wie bei Uberpriifung das leichte Aufliegen und die Spielfreiheit des ObertransportfuBes auf der Ab-
standslehre kontrollieren.

Einstellung des Fiihrungsstiickes

Den Stoffdriickerhebel bis zum Anschlag nach oben driicken und festhalten.

Die Abstandslehre entfernen.

Den Stoffdriickerhebel wieder in die hochgeschaltete Stellung herablassen.

Am Handrad die Nadelstange genau in die hochste Stellung stellen.

Das Fiihrungstiick 49 in einem Abstand von 0,2 mm zum Kreuzkopf 52 einstellen.

Die Schraube 50 festdrehen.

Kontrolle:
Am Handrad drehen und den Abstand von 0,2 mm kontrollieren.
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Adjusting the top feed-foot height on the PFAFF 1071
Requirement:

The top feed foot must be 2 mm higher than the lower edge of the sewing foot shoe of the zigzag foot in
its highest working position (Fig. 4g).

Note:
This setting must only be performed when the height adjustment of the presser bar is correct!

Check:

Raise the presser bar lifter.

Insert the zigzag sewing foot shoe.

Engage the top feed foot.

Turn the hand wheel until the needle bar is in its lowest position (Fig. 4g).
Caution: The hand wheel must now be no longer turned:

Drop the feed dog.

Press the presser bar lifter fully up and hold it there.

Insert sewing foot gauge no. 63114 690-35 from behind under the zigzag foot and into the cutouts of the
needle plate simultaneously.

Lower the presser bar lifter again to the activated position.
Briefly press upward then release the top feed foot 51 approximately 2 mm against its spring-pressure.
Check that the top feed foot rests only lightly on the sewing foot gauge.

Adjustment:
Loosen screws 46 and 50 (Fig. 4g).

Push the counter bearing 45 slightly downwards until top feed foot 50 rests lightly on the sewing foot
gauge.
Tighten screw 486 in this position.

Re-check:
Check for light resting and freedom of play of the top feed foot on the sewing foot gauge as in “Check”.

Adjusting the guiding piece

Fully raise and hold the presser bar lifter.

Remove the sewing foot gauge.

Lower the presser bar lifter again to the actuated position.

Turn the hand wheel to place the needle bar exactly in its highest position.
Set guiding piece 49 at a distance of 0.2 mm from the cross-head 52.
Tighten screw 50.

Re-check:
Turn the hand wheel and check the clearance of to 0.2 mm.
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4c Réglage en hauteur du pied entraineur, sur la PFAFF 1071
Reégle:
A sa position de travail la plus haute, le pied entraineur devra se trouver a 2 mm au-dessus de ia face
inférieure de la semelle du pied presseur a point zigzag (fig. 4g).

Remarque:
Ce réglage ne devra étre effectué que sila barre du pied presseur est correctement réglée en hauteur.

Veérification:

Placer le levier reléve-pied en position haute.

Mettre en place la semelie du pied & point zigzag.

Enclencher le pied entraineur.

Tourner le volant jusqu'a ce que la barre a aiguille se trouve au point bas de sa course (fig. 4g).
Important: ne plus tourner le volant.

Escamoter la griffe.

Pousser le levier reléve-pied a fond vers le haut et le maintenir dans cette position.

Simultanément, introduire le gabarit n° 63114690-35 de I'arriére sous la semelle et le caler dans les rai-
nures de la plaque a aiguille.

Laisser revenir le levier reléve-pied a sa position haute normale.
Contre la pression de son ressort, pousser le pied entraineur 51 de 2 mm vers le haut avant de la lacher.
S’assurer par contréle gue le pied entraineur ne repose que légérement sur te gabarit.

Réglage:
Desserrer les vis 46 et 50 (fig. 49).

Pousser le bloc d’appui 45 légérement vers le bas jusqu’a ce que le pied entraineur 50 repose légére-
ment sur le gabarit.

® Dans cette position, bloquer la vis 46.

Controle:

Comme 4 la vérification, contréler que le pied entraineur ne repose que Iégérement sur le gabarit et qu'il
ne présente pas de jeu.

Réglage du bloc de guidage 49

Lever le levier reléve-pied a fond vers le haut et le maintenir dans cette position.

Enlever le gabarit.

Laisser revenir le levier reléve-pied a sa position haute normale.

Par rotation du volant, placer ia barre a aiguille exactement au point mort haut de sa course.

Régler le bloc de guidage 49 a 0,2 mm de la piéce 52.

Serrer la vis 50.

Controéle:
Tourner le volant et contréler 'espacement de 0,2 mm.

27m
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. Einstellung der Stichstellergelenke

Regel:
Die Stichsteilergelenke missen achsial spielfrei sein.

Uberpriifung:

Die Gelenke seitlich hin- und herdriicken (siehe Abb. 5).
Einstellung:

Die zwei Schrauben 6 und 26 15sen.

Den Schubexzenter 32 nach rechts gegen das Lager schieben.

DenBolzen 5 solange nach rechts schieben, bis die Schubstange 34 am Rand 33 des Schubexzenters 32
anliegt.

Die Sicherung mit Welle 27 und das Zahnsegment 28 mit Stellkurbel 10 nach links schieben, bis alle
Gelenke dicht sind.

Die Schraube 26 und 6 festdrehen

Kontrolle:

Die Stichlangen-Einstellscheibe auf 6" stellen. (Bei KI 1025 auf ,4" stellen)
Die Feder 12 aushangen.

Den leichten Gang und die Spielfreiheit der Gelenke prifen.

Die Feder 12 einhangen.

Adjusting the feed regulator links

Correct setting:
The feed regulator links should not have any end play.

Check:
Check the amount of play of the feed regulator links (Fig. 5).

Adjustment:
Loosen screws 6 and 26.
Push feed driving eccentric 32 toward the right against its bearing.

Push stud 5 toward the right until feed driving connection 34 contacts edge 33 of feed driving
eccentric 32.

Push shaft 27 and gear segment 28 with regulating crank 10 toward the left until all links are close
together.

Tighten screws 26 and 6.

Final check:

Turn the stitch length control to 6 (on Cl. 1025 to 4).

Disconnect spring 12.

Check the feed regulator links for free movement without any play.

Replace spring 12.

. Articulations du régle-point

Régle:

Les articulations du régle-point devraient fonctionner librement et ne pas avoir de jeu axial.
Vérification:

Tenter de faire bouger axialement les articuiations (voir fig. 5).

Réglage:

Desserrer les deux vis 6 et 26.

Avancer I'excentrique 32 du mouvement en longueur de la griffe a droite contre le palier.

Déplacer le goujon 5 a droite jusqu'a ce que la barre 34 porte contre le bord 33 de I'excentrique
d’avance 32.

Déplacer la bague de sécurité avec l'arbre 27 ainsi que le segment denté 28 avec la manivelle de
réglage 10 a gauche, jusqu’a ce que les articulations n'aient plus de jeu.

Serrer a fond la vis 26 et 6.



Contréle:
Régler le disque régle-point sur ‘6’. (en cl. 1025 sur ‘4").
Enlever le ressort 12.

Vérifier la bonne marche et le jeu des articulations du régle-point.

Raccrocher le ressort 12.
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Nullpunkteinstellung des Stichlangen-Stichstellers

Regel:

Wenn die Stichiangen-Einstellscheibe auf ,0“ steht, darf sich der Transporteur nur auf- und abwaérts
bewegen.

Uberpriifung:

Die Stichldngen-Einstelischeibe auf ,O* stellen.

Ein Stiick Stoff unter den NahfuB legen.

Den NidhfuB herablassen.

Die Maschine laufen lassen.

Der Stoff darf weder vor- noch riickwérts transportiert werden.

Voraussetzung 1:

Die Punktmarkierungen auf den Zahnsegmenten missen gegeniiberstehen (siehe Abb. 6a).
Voraussetzung 2:

Der Exzenter mit Sechskant 194 muB in seiner Grundstellung nach oben stehen.
Einstellung:

Die Schraube 11 mit 5,5 mm Schraubenschliissel Iésen (siehe Abb. 6).

Die Schraube 11 nach oben oder unten schieben, bis die Mittellinien der Bolzen in der Stellkurbel 10
und der Koppel 9 und dem Lenker 8 iibereinstimmen (siehe strichpunktierte Linie).

Die Schraube 11 festdrehen.

Kontrolle:

Ein Stiick Stoff unter den N&hfuB legen.
Den N&hfuB herab lassen.

Die Maschine laufen lassen.

Der Stoff darf nicht transportiert werden.

.Zeroing the feed regulator

Correct setting:

When the stitch length control is set at O, the feed dog should only move up and down.
Check:

Turn the stitch length control to 0.

Place a piece of fabric under the sewing foot.

Lower the sewing foot.

Run the machine.

The fabric must not move forwards or backwards.

Requirement 1:

The dot marks on the gear segments must be opposite each other (Fig. 6a).

Requirement 2:

When in its basic position, the lobe of hexagon-end eccentric 194 should be up.
Adjustment:

Loosen screw 11, using a 5.5-mm spanner (Fig. 6).

Push screw 11 up or down until the center lines of the studs of regulating crank 10, link 9 and link 8
are in line (see dash-dot line in Fig. 6).

Tighten screw 11.

Final check:

Place a piece of fabric under the sewing foot.
Lower the sewing foot.

Run the machine.

The fabric must not move.

. Point zéro du disque régle-point

Régle:
Le régle-point placé sur ‘0, la griffe ne devrait exercer gu’un mouvement vertical.



Vérification:

Régler le disque régle-point sur ‘0.

Placer un morceau de tissu sous le pied-de-biche.
Abaisser le pied-de-biche sur le morceau de tissu.
Laisser tourner la machine.

La machine ne devrait entrainer ni en marche avant, ni en marche arriére.

Condition 1:

Les repéres sur les roues dentées devraient se faire face (voir fig. 6a).

Condition 2:

En position initiale, 'excentrique a six pans 194 devra se trouver en haut.

Réglage:
Desserrer la vis 11 a 'aide d’'une clé plate de 5,5 mm (voir fig. 6)

Faire monter ou descendre la vis 11 jusqu'a ce que les axes des boulons dans la manivelle 10, de la
biellette d’accouplement 9 et de la biellette 8 correspondent (voir ligne pointiliée).

Resserrer la vis 11.

Contréle:

Placer un morceau de tissu sous le pied-de-biche.
Abaisser le pied-de-biche sur le morceau de tissu.
Laisser tourner la machine.

Le tissu ne devra pas étre transporté.
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Einstellung der Transportbewegung

Arbeitsweise:

Wenn die Nadel den Stoff nach oben verlassen hat, dann geht der Transporteur nach oben bis lber
die Stichplatte.

Der obenstehende Tranporteur schiebt den Stoff nach hinten.
Kurz vor dem Ende der Schubbewegung steht der Fadenhebel in hochster Stellung (O.T).

Der Transporteur schiebt jetzt bei einer Gesamtstichlange von 6 mm noch 0,6 mm nach hinten
(Nachschub).

Nach Beendigung der Schubbewegung geht der Transporteur nach unten bis unter die Stichplatte und
die Nadel sticht in den Stoff.

Der Transporteur geht unterhalb der Stichplatte wieder zurick in die Anfangssteliung.

Regel:

Wenn die Nadelstange aus ihrer tiefsten Stellung (U.T.) 2 mm nach oben gegangen ist, dann missen
die Strichmarkierungen auf dem Rand 33 des Schubexzenters 32 und der Schubstange 34 gegen-
uberstehen (siehe Abb. 7).

Uberpriifung:
Die Nadel herausnehmen.
Die Nadelstange durch Drehen des Handrades in die tiefste Stellung bringen.

Die Schlingenhubzwinge (870—13700) uber die Nadelstange 50 schieben und leicht befestigen
(Abb. 7a).

Das 2 mm MeBplattchen (870—13600) mit seinem Ausschnitt, oberhalb der Schlingenhubzwinge,
Uiber die Nadelstange schieben.

Die Schlingenhubzwinge und das 2 mm MeBplattchen nach oben gegen das Nadelstangenpendel
schieben.

Die Randelschraube der Schlingenhubzwinge andrehen (siehe Abb. 7a).

Das Handrad leicht hin- und herdrehen.

Ist jetzt Spiel am MeBplattchen, dann den Vorgang wiederholen.

Das 2 mm MeBplattchen entfernen.

In Drehrichtung am Handrad drehen, bis die Schlingenhubzwinge am Pendel anliegt (siehe Abb. 7b).

Die Strichmarkierungen auf dem Rand 33 des Schubexzenters 32 und der Schubstange 34 miissen
jetzt gegeniber stehen (siehe Abb. 7).

Einstellung:
Stimmt die Einstellung nicht, dann die Schlingenhubzwinge entfernen.
Die drei Schrauben 24 im unteren Zahnriemenrad |6sen.

Die Schlingenhubzwinge wieder anbringen und den Arbeitsvorgang wiederholen, bis die Nadelstange
wieder 2 mm nach oben gegangenist und die Zwinge am Pendel anliegt (siehe Abb. 7b und Uberprifung).

Die lange Antriebswelle 35 in Drehrichtung drehen, bis die Strichmarkierungen auf dem Schubexzenter
und der Schubstange gegeniberstehen (siehe Abb. 7).

Eine Schraube 24 andrehen.

‘Uberpriifung:

Das Handrad zurick und dann wieder vorwarts drehen, bis die Zwinge am Pendel anliegt.
Die Strichmarkierungen missen jetzt gegeniiber stehen.
Alle drei Schrauben 24 sehr fest andrehen.

.Einstellung der gleichen Stichlange fir die vor- und riickwartsgesteuerten Nutzstiche

Hinweis:

Die Einstellung der gleichen Stichlange fur die vor- und rlckwartsgesteuerten Nutzstiche erfolgt
beim Einnahen der Maschine unter Punkt 28.
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Timing the feed motion

How the feed works:

When the needle has risen clear of the material, the feed dog moves upwards and out of the needle
plate.

In this position, it moves the fabric toward the rear.

Shortly before the end of its feed stroke, the take-up lever is at its highest point (top dead center —
t.d.c).

With the stitch length set at 6 mm, the feed dog continues to move toward the rear by 0,6 mm.

On completion of its feed stroke, the feed dog descends below the needle plate and the needle
enters the fabric.

Below the needle plate the feed dog returns to its starting position.

Correct setting:

When the needle bar has risen 2 mm from its lowest point (bottom dead center — b.d.c) the marks
on rim 33 of feed driving eccentric 32 and connection 34 should be opposite each other (Fig. 7).

Check:

Remove the needle.

Turn the balance wheel to bring the needle bar to its lowest point.

Place the C clamp (870—13700) on needle bar 50 and tighten its screw just lightly (Fig. 7a).

Push the 2-mm blade of the gauge (870—13600) with its cutout onto the needle bar above the C clamp.
Push the C clamp and the 2-mm blade of the gauge up against the needle bar frame.

Tighten the knurled screw of the C clamp (Fig. 7a).

Turn the balance wheel forwards and backwards a little.

if there is any play at the gauge, repeat the above procedure.

Remove the 2-mm gauge.

Turn the balance wheel in sewing direction until the C clamp contacts the needle bar frame (Fig. 7b),
The setting marks on rim 33 of feed driving eccentric 32 and connection 34 must now be opposite
each other (Fig. 7).

Adjustment:
If the setting is incorrect, remove the C clamp.
Loosen the three screws 24 in the lower cleated belt sprocket.

Replace the C clamp and repeat the above procedure until the needle bar has risen 2 mm from the
bottom of its stroke and the C clamp again contacts the needle bar frame (Fig. 7b and initial check).

Turn the long driving shaft 35 in its normal direction of rotation until the setting marks on the feed
driving eccentric and the connection are opposite each other (Fig. 7).

Tighten one of the screws 24.

Final check:

Turn the balance wheel backwards a little, then forwards again until the C clamp contacts the needle
bar frame. The setting marks must now be opposite each other.

Firmly tighten all three screws 24.

. Equalizing the length of forward and reverse stitches

Note:

The length of the forward- and backward-controlled utility stitches is adjusted when the machine
is sewn off according to Section 27.
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Réglage du mouvement d’entrainement

Fonctionnement:
Quand l'aiguille a quitté le tissu, la griffe réalise un mouvement ascendant et passe au-dessus de la
plague a aiguille:

Elle glisse le tissu vers l'arriére. Peu avant la fin du mouvement d’entrainement, ie levier releveur de
fil a atteint son point mort haut (PMH). La griffe réalise maintenant, en longueur de point maxi de
6 mm, encore un mouvement en longueur de 0,6 mm (post-entrainement).

Le mouvement d’entrainement terminé, la griffe descend en dessous de la plaque a aiguille et I'aiguille
pique dans le tissu.
La griffe retourne ensuite sous la plaque a aiguille en position initiale.

Regle:

La barre & aiguille remontée de 2 mm depuis son PMB, les repéres sur le bord 33 de I'excentrique
d’entrainement 32 et ceux sur la barre d’entrainement 34 devraient se faire face (voir fig. 7).

Vérification:

Retirer I'aiguille.

Tourner le volant jusgu’a ce que la barre a aiguille se trouve au PMB.

Passer et fixer légérement le serre-joint (870—137 00) sur la barre a aiguille 50 (fig. 7a).

Glisser la jauge (870—136 00) de 2 mm au-dessus du serre-joint contre la barre a aiguille.

Pousser le serre-joint et la jauge de 2 mm vers le haut contre le cadre oscillant de la barre a aiguille.
Bloguer I'écrou moleté du serre-joint (fig. 7a).

Tourner légérement le volant dans un sens et dans I'autre.

En cas de jeu a la jauge, répéter le processus.

Enlever ia jauge de 2 mm.

Tourner le volant dans le sens de rotation normal jusqu’a ce que le serre-joint porte contre le cadre
oscillant (fig. 7b).

Les repéres sous forme de traits sur le bord 33 de I'excentrique 32 et la barre 34 devraient se faire
face (voir fig. 7).

Réglage:

Lorsque le réglage n'est pas correct, enlever le serre-joint.

Resserrer les trois vis 24 dans la roue inférieure pour courroie dentée.

Remettre le serre-joint et répéter I'opération jusqu’a ce que la barre & aiguille soit remontee de2mmet
que le serre-joint porte contre le cadre oscillant (voir fig. 7b et vérification).

Tourner le grand arbre moteur 35 dans le sens de rotation normal jusqu'a ce que les traits repéres sur
Pexcentrique et la barre de moéuvement en longueur se trouvent en face les uns des autres (voir fig.
7). ‘

Resserrer I'une des vis 24.

Vérification:
Tourner le volant vers l'arriere et ensuite vers l'avant, jusqu’a ce que le serre-joint porte de nouveau

contre le cadre oscillant.
Les repéres devraient maintenant se faire face.

Serrer fortement les trois vis 24.

.Méme longueur des points utilitaires en marche avant/arriére

Nota:

Le réglage de la méme longueur des points utilitaires en marche avant/arriére s'effectue a la mise au
point de la machine, conformément au chapitre 28.
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Nutzstich-Automatic-Einrichtung
Automatic utility-stitch mechanism

Dispositif automatique pour points utilitaires

9. Ausbau des Automatic-Aggregates
Ausbau:

Die Schraube 6 I6sen (siehe Abb. 9).

Die Sicherung 7 entfernen.

Den Bolzen 5 herausziehen.

Die Sicherung 13 entfernen.

Die Zugstange 14 aushangen.

Die Stichstellergelenke mit Schubstange 34 nach links aushangen.
Die drei Schrauben 17, 19 und 25 herausdrehen.

Das komplette Automatic-Aggregat nach unten herausnehmen.

©

.Removing the automatic mechanism

Dismantling:

Loosen screw 6 (Fig. 9).

Remove slip washer 7.

Pull out stud 5.

Remove slip washer 13.

Disconnect connection 14.

Remove the feed regulator links and connection 34 by pulling them toward the left.
Take out screws 17, 19 and 25.

Take out the complete automatic mechanism from the bottom.

9. Démontage du mécanisme automatique

Dépose:

Desserrer la vis 6 (fig. 9).

Enlever le circlip 7.

Retirer le boulon 5.

Enlever le circlip 13.

Décrocher la barre de traction 14.

Décrocher vers la gauche les articulations du régle-point avec la barre d’entrainement 34.
Dévisser les trois vis 17, 19 et 25,

Sortir le mécanisme automatique vers le bas.

38
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Einbau des Automatic-Aggregates
Hinweis:

Vor dem Einbau der Automatic ist darauf zu achten, daB die beiden Punktmarkierungen der zwei
Zahnsegmente genau gegeniiberstehen (siehe Abb. 10).

Einbau:
Das Automatic-Aggregat in die Maschine einsetzen.

Die zwei langen Schrauben 19 und 25 unten und die kiirzere 17 oben hineindrehen und nur leicht
andrehen.

Die Stichstellergelenke auf den Bolzen der Stellkurbel 10 aufschieben.
Den Bolzen 5 einsetzen.
Die Sicherung 7 einsetzen.

Den Bolzen 5 nach rechts schieben, bis die Stichstellergelenke dicht gestellt sind und sich leicht
bewegen lassen.

Die Schraube 6 festdrehen.
Die Zugstange 14 einhdngen.
Die Sicherung 13 einsetzen.

. Refitting the automatic mechanism

Note:

Before you replace the automatic mechanism make sure the dot marks on the two gear segments
are exactly opposite each other (Fig. 10).

Refitting:
Replace the automatic mechanism in the machine.

Turn in the two long screws 19 and 25 at the bottom and the short screw 17 at the top, tightening
them just fightly.

Push the feed regulator links onto the stud of regulating crank 10.
Insert stud 5.
Replace slip washer 7.

Push stud 5 toward the right until the feed regulator links are positioned close together, but still
move freely.

Tighten screw 6.
Replace connection 14,
Replace slip washer 13.

Repose du mécanisme automatique

Annotation:

Avant la repose du mécanisme automatique, veiller a ce que les deux repéres sur les deux segments
dentés se trouvent exactement en face I'un de 'autre (voir fig. 10).

Repose:
Remettre en place le mécanisme automatique au complet.

Visser en bas les deux grandes vis 19 et 25 et en haut la petite vis 17, mais ne serrer que légerement
ces trois vis.

Glisser les articulations du régle-point sur le boulon de la manivelle 10.
Poser le boulon 5. )
Mettre en place le circlip 7.

Déplacer le boulon 5 vers la gauche jusqu'a ce que les articulations du régle-point n'aient plus de jeu
tout en gardant toute leur mobilité.

Rebloquer la vis 6.
Raccrocher la barre de traction 14.
Mettre en place le circlip 13.
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Die Einstellung der Zahnrader zueinander

Regeit:
Die zwei Zahnrader missen spielfrei sein, parallel und ohne Schwergang zueinander stehen.

Uberpriifung:

Der leichte Gang wird am Handrad, die Spielfreiheit durch Hin- und Herdrehen der Zahnrader und
die Parallelitat durch eine Sichtkontrolle Uberpriift.

Einstellung:

Nach Losen der drei Schrauben 17, 19 und 25 werden die zwei Zahnrader 22 und 23 spielfrei
und parallel zueinander eingestellt (siehe Abb. 11).

Die drei Schrauben andrehen.

Kontrolle:

Wie unter ,,Uberpriifung” kontrollieren.

Die drei Schrauben 17, 19 und 25 sehr fest andrehen.

Hinweis:

Die Stichstellergelenke mussen jetzt nach Punkt 5 der Einstellanleitung eingestellt werden.

Meshing the gears

Correct setting:
The two gears should be properly aligned and in mesh with each other, but should. have no play.

Check:

Check the gears for free movement by turning the balance wheel, turn them back and forth to
see if they have any play, and make a visual check to determine whether they are properly aligned.

Adjustment:

Loosen screws 17, 19 and 25 and adjust gears 22 and 23 so that they are properly aligned and
have no play (Fig. 11).

Tighten the three screws just lightly.

Final check:
Repeat the initial check (see above).
Tighten screws 17, 19 and 25 securely.

Note:
Now adjust the feed regulator links as instructed in Section 5 of this Manual.

Réglage des roues dentées I'une par rapport a l’autre

Régle:
Les deux roues dentées ne devraient ni avoir trop de jeu, ni avoir de marche dure; de plus, elles
devront étre parfaitement alignées.

Vérification:
Tourner le volant pour vérifier la marche facile des roues dentées; manceuvrer ensuite les roues dans un
sens et dans l'autre pour en contrdler le jeu. Par un contréle visuel, vérifier l'alignement des roues.

Réglage:

Desserrer les trois vis 17, 19 et 25 et régler les deux roues dentées 22 et 23 de maniére gu'elles
n‘aient pas de jeu et soient bien alignées I'une par rapport a l'autre (voir fig. 11).

Resserrer légérement les trois vis.

Contréle:

Effectuer un contréle conformément au point: ‘Vérification’ ci-dessus.
Serrer a fond les trois vis 17, 19 et 25.

Nota:

Régler maintenant les articulations du régle-point selon le chapitre 5 des présentes instructions de
réglage.
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Grundstellung des Einstellexzenters fiir die seitliche Nadelsteliung

Regel:
In Grundstellung soll der Einstellexzenter nach oben und etwa 45° nach links stehen.

Einstellung:

Die Geradstichtaste Nr. 10 einschalten.

Die Schraube 56 10sen (siehe Abb. 12).

Den Einstellexzenter 57 nach oben und 45° nach links drehen.

Den Einstellexzenter nach links oder rechts drehen, bis die Nadel in der Mitte des Stichloches
steht.

Die Schraube 56 festdrehen.

Adjusting the basic position of the needle vibration regulating eccentric

Correct setting:

When the regulating eccentric is in its basic position, its lobe should point upwards and abt.
45° to the ieft.

Adjustment:

Push straight-stitch button No. 10.

Loosen screw 56 (Fig, 12).

Turn regulating eccentric 57 until its lobe points upwards and abt. 45° to the left.

Turn the regulating eccentric clockwise or counter-clockwise until the needle is centered in the needie
hole.

Tighten screw 56.

Position de base de I’excentrique de réglage pour la position latérale de Paiguille

Reégle:
En position de base, I'excentrique devrait montrer vers le haut, & 45° vers la gauche.

Réglage:

Actionner le bouton n® 10 pour points droits.

Desserrer la vis 56 (voir fig. 12).

Tourner 'excentrique 57 vers le haut, & 45° vers la gauche.

Tourner ensuite I'excentrique vers la gauche ou la droite jusqu’a ce que l'aiguille se trouve exactement
au centre dans le trou d'aiguille.

Serrer a fond la vis 56.
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Nadelstangenseitwértsbewegung (Uberstichbewegung)
Regel:

Beim Zickzackn&hen soll die Nadelseitwartsbewegung oberhalb der gréBtmdglichen Stoffstirke
erfolgen.

Die Nadelseitwértsbewegung muB beginnen, wenn die Nadelspitze die Stichplatte verlaBt.
Sie muB beendet sein, bevor die Nadel in den Stoff einsticht.

Das sind 8 mm oberhalb der Stichplatte (siehe Abb. 13).

Uberpriifung:

Die Taste 16 fiir den breitesten Zickzack-Stich einschalten.

Den N&hful abnehmen.

In normaler Drehrichtung am Handrad drehen, bis die Nadel links aufsteigt und mit ihrer Spitze genau
an der Oberfl&che der Stichplatte steht (siehe Abb. 13a).

Den Beginn der Seitwértsbewegung kann man Uberpriifen, wenn man gleichzeitig mit dem linken
Zeigefinger das Nadelstangenpendel und den Maschinenkopf beriihrt und mit der rechten Hand
das Handrad sehr langsam dreht.

Einstellung:
Die zwei Schrauben 21 I16sen (siehe Abb. 13b).
Bei PFAFF 1025 und 1027 das kleine Zahnrad 22 nach rechts, auBer Eingriff schieben.

Das Handrad in Drehrichtung der Maschine drehen, bis die Nadel aufwérts geht und mit ihrer Spitze
an der Oberflache der Stichplatte steht (siehe Abb. 13a).

Das groBe Zahnrad 23 in Pfeilrichtung drehen, bis der Tastfinger 18 (Abb. 13c) genau am Anfangspunkt
der aufsteigenden Kurve 20 steht.

Das groBe Zahnrad 23 in dieser Stellung gegen Verdrehung festhaiten.

Bei PFAFF 1025 und 1027 das kleine Zahnrad 22 drehen, bis eine Schraube 21 zugéngig ist und dann
ganz nach links schieben und wieder in Eingriff bringen.

Die Schraube 21 leicht andrehen.

Kontrolle:

Die Nadelseitwértsbewegung ist wie unter ,Uberpriifung® zu kontrollieren.
Beide Schrauben 21 festdrehen.

Timing the needle vibration (zigzag motion)

Correct setting: .

The sideways motion of the needle should begin when its point has left the needle plate, and should
be completed before it enters the thickest fabric sewn on this machine, i.e. at a point 8 mm above
the needle plate (Fig. 13).

Check:

Push button 16 for the widest zigzag stitch.

Remove the sewing foot.

Turn the balance wheel in its normal direction until the needle ascends on the left of its throw
and its point is exactly flush with the surface of the needle plate (Fig. 13a).

To check the sideways motion, place your left forefinger on the needle bar frame and the sewing
head, and turn the balance wheel very slowly with your right hand.

Adjustment:
Loosen the two screws 21 (Fig. 13b).
On PFAFF 1025 and 1027 machines push the small gear 22 toward the right until it is out of mesh.

Turn the balance wheel in its normal direction until the point of the ascending needle is flush with
the surface of the needle plate (Fig. 13a).

Turn the large gear 23 in the direction of arrow until feeler finger 18 (Fig. 13c) is exactly at the beginning
of the lobe of cam 20.

Hold the large gear 23 in this position to stop it from turning.

On PFAFF 1025 and 1027 machines turn the small gear 22 until screw 21is accessible, thenpushittoward
the left until it is in mesh again.

Tighten one screw 21.

Final check:

Repeat the initial check (see above).
Tighten the two screws 21.
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Mouvement latéral de la barre a aiguille (Jetée d’aiguille)

Reégle:
Au point zigzag, le mouvement latéral de la barre a aiguille devrait s'effectuer au-dessus du tissu
le plus épais possible.

L’aiguille devrait commencer a se déplacer iatéralement dés gu'elle a quitté la plaque a aiguille.
Ce mouvement devrait étre terminé avant que I'aiguille pique de nouveau dans le tissu. Cela corres-
pond a 8 mm au-dessus de la plaque a aiguille (voir fig. 13).

Veérification:
Régler le bouton 16 sur le point zigzag maximal.
Déposer le pied-de-biche.

Tourner le volant dans le sens de rotation normal, jusqu'a ce que l'aiguille ascendante affleure
exactement le dessus de la plaque a aiguille (fig. 13a).

On peut s’'apercevoir du commencement du mouvement latéral de I'aiguille en touchant simultané-
ment, de l'index gauche, le cadre oscillant de la barre a aiguille et la téte de machine et en tour-
nant de 'autre main trés lentement le volant.

Réglage:
Desserrer les deux vis 21 (fig. 13b)
Sur les PFAFF 1025 et 1027 glisser la petite roue dentée 22 vers la droite, hors prise.

Tourner le volant dans le sens de rotation normal jusqu’'a ce que laiguille ascendante affleure
le dessus de la plaque a aiguille (fig. 13a)

Tourner la grande roue dentée 23 (fig. 13b) dans le sens indiqué par la fleche jusqu’a ce que le
palpeur 18 (fig. 13c¢) se trouve exactement a la naissance de la came ascendante 20.

Retenir dans cette position la grande roue dentée 23 pour qu’elle ne puisse pas tourner.

Sur les PFAFF 1025 et 1027 tourner la petite roue dentée 22 jusqu’a ce qu’une des vis 21 soit accessible,
la glisser entierement ensuite vers la gauche et la remettre en prise avec la roue 23.

Resserrer une des vis 21.

Contréle:
Régler le mouvement latéral de Paiguille comme il est dit dans le point ‘Vérification’ ci-dessus.
Resserrer les deux vis 21.
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14.

Einstellung des Zickzack-Nadeleinstiches zum Stichplattenschlitz
Regel:

Die breitesten Zickzackstiche miissen zu den linken undrechten Stichplattenschlitzkanten den gleichen
Abstand haben (siehe Abb. 14).

Uberpriifung:

Den NahfuB abnehmen.

Eine neue Nadel einsetzen.

Die Taste 16 fur den breitesten Zickzackstich einschalten.

Am Handrad drehen und den linken und rechten Abstand ermitteln.
Einstellung:

Die Schraube 63 Abb. 15a Iosen und den Anschlag 62 nach links schieben.
Die Schraube 56 l0sen (siehe Abb. 14a).

Den Einstellexzenter 57 drehen, bis beide Abstande gleich groB sind.
Die Schraube 56 festdrehen.

Kontrolle:

Am Handrad drehen und die Abstdande kontrollieren.

Hinweis: Der Anschlag 62 wird dann unter Punkt 15 eingestellt.

14. Centering the needle throw in the needle plate slot

14.

50

Correct setting:

With the stitch width control set at the widest zigzag stitch, the needle throw should be centered
in the needle plate slot (Fig. 14).

Check:

Remove the sewing foot.

Insert a new needle.

Push button 16 for the widest zigzag stitch.

Turn the balance wheel and check the distance between the needle and the edge of the needle
plate slot when the needle descends on the right and left of its throw.

Adjustment:

Loosen screw 63 and push stop 62 toward the left (Fig. 15a).
Loosen screw 56 (Fig. 14a). _

Turn regulating eccentric 57 until both distances are equal.
Tighten screw 56.

Final check:

Turn the balance wheel and check the distance again.

Note: Stop 62 is adjusted under Section 15.

Mouvement latéral de 'aiguille dans le trou d’aiguille

Régle: ,

Les points zigzag les plus grands devraient se trouver a €gale distance des bords gauche et droit du
trou d'aiguille (voir fig. 14).

Vérification:

Dévisser le pied-de-biche.

Mettre en place une aiguille neuve.

Enfoncer le bouton 16 pour point zigzag maxi.

Tourner le volant et mesurer 'espacement gauche et droit entre I'aiguille et le trou d’aiguille.
Réglage:

Desserrer la vis 63 (fig. 15a) et pousser la butée 62 vers la gauche.

Desserrer la vis 56 (voir fig. 14a).

Tourner I'excentrique 57 jusqu’a ce que les deux espacements soient égaux.

Rebloquer la vis 56.

Controle:

Tourner le volant et contrdler les espacements selon la régle ci-dessus.

Nota: Régler la butée 62 comme il est dit au point 15.
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Einstellung des Anschlages fiir die linke Nadelstellung
Regel:

Wenn alle Drucktasten ausgeschaltet sind, dann soll die Nadel etwa 0,2 mm maximal weiter nach
links, als der breiteste linke Zickzackstich stehen.

Die Nadel darf die Stichplatte links nicht beriihren.

Uberpriifung:
Die Taste 16 fur den breitesten Zickzackstich einschalten.

Am Handrad drehen, bis die Nadel links abwarts geht und etwa 1 mm oberhalb der Stichplatte
steht (siehe Abb. 15).

Die Taste 20 (Riegelstich) driicken.
Die Nadel muB jetzt etwa 0,2 mm nach links gehen.

Einstellung:

Die Taste 16 einschalten.

Die Schraube 63 |0sen (siehe Abb. 15a).

Den Anschlag 62 bis 0,2 mm an den Stift 61 heranschieben.
Die Schraube 63 festdrehen. :

Kontrolle:

Die Tasten 16 und 20 abwechselnd driicken und kontrollieren, ob sich hierbei die Nadel etwa 0,2 mm
bewegt, jedoch die Stichplatte nicht berihrt.

Adjusting the stop for the left needle position

Correct sétting:

With all push buttons disengaged, the needle should be positioned abt. 0.2 mm to the left of the
extreme left position of the needle when it makes its widest zigzag stitch. The needle must not
strike the left edge of the needle plate however.

Check:
Push button 16 for the widest zigzag stitch.

Turn the balance wheel until the descending needle has reached a position abt. 1 mm above the
needle plate (Fig. 15).

Push button 20 (bartacking stitch).
The needle should now move toward the left by abt. 0.2 mm.

Adjustment:

Push button 16.

Loosen screw 63 (Fig. 15a)

Push stop 62 toward pin 61 until there is a clearance of 0.2 mm between both parts.
Tighten screw 63.

Final check:

Alternately push buttons 16 and 20 and check whether the needle moves abt. 0.2 mm in the process,
but does not strike the needle plate.

Butée pour la position gauche de 'aiguille

Reégle:

Quand tous les boutons-poussoirs sont hors fonction, I'aiguille devrait se déplacer encore 0,2 mm
plus & gauche qu’en jetée d’'aiguille gauche maxi.

L’aiguille ne devra cependant pas toucher la plaque a aiguille.

Veérification:
Enfoncer le bouton-poussoir 16 pour point zigzag maxi.

Tourner le volant jusqu’a ce que I'aiguille descendant a gauche arrive & 1 mm environ au-dessus de la
plaque a aiguille (voir fig. 15)

Appuyer sur le bouton-poussoir 20 (point d’arrét). L'aiguille devra se déplacer maintenant de 0,2 mm
environ vers la gauche.



Réglage:

Enfoncer le bouton-poussoir 16.
Desserrer la vis 63 (voir fig. 15a).
Glisser la butée 62 jusqu’a 0,2 mm contre la tige 61.

Resserrer la vis 63.

Controle:

Manceuvrer alternativement les boutons-poussoirs 16 et 20 et vérifier sil'aiguille se déplace de 0,2 mm
environ, sans toucher cependant la plaque a aiguille.

d )
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Zierstich-Automatic-Einrichtung Pfaff 1118 und 1119

Austausch des Automatic-Aggregates
(Die Arbeitszeit betragt 15 bis 20 Minuten)

Den Netzstecker und die Steckdose abziehen.
Die vier Schrauben herausdrehen und den Gehduseeinsatz herausnehmen.
Die zwei Schrauben 202 herausdrehen (Fig. 15a1).

Den Hauptschalter ganz hineindriicken und gleichzeitig die Abdeckplatte nach vorne und dann nach
oben abziehen.

Den Lichtstecker 60 abziehen (Fig. 15a2).
Die zwei Schrauben 58 und 59 herausdrehen und die beiden Unterlagscheiben entnehmen.

Das Motorritzel 133 aus dem Flachzahnriemen 135 herausnehmen und den Motor nach vorne heraus-
nehmen.

Automatic-Ausbau:

Die Feder 200 oben aushéngen (Fig. 15a2).
Den Sicherungsring 203 abziehen (Fig. 15a1).
Die zwei Schrauben 205 herausdrehen.

Die Automatic nach unten herausnehmen.

Automatic-Einbau:
Die drei Schrauben 207 der Schnecke 206 |0sen (Fig. 15a1).
Die Schnecke 206 nach links schieben.

Die Automatik von unten nach oben einsetzen und gleichzeitig den Stift 204 in die Ose der Ver-
bindungsstange 201 einsetzen.

Die zwei Schrauben 205 leicht andrehen.
Hierbei beachten, daB der Automat nach vorne gezogen wird und parallel im Gehéause sitzt.

Den 2.3 Sicherungsring 203 auf den Stift 204 aufschieben.
Die Feder 200 oben am Tasthebel einhdngen (Fig. 15a2).

Motoreinbau:

Vor dem Motoreinbau ist der Leckstrom zu messen.
(siehe Punkt 63 bzw. 33).

Den Knopf des Hauptschalters abziehen.

Den Motor einsetzen und das Motorritzel 133 gleichzeitig in den Flachzahnriemen 135 einhingen
(Fig. 15a2).

Die zwei Schrauben 58 und 59 mit den Unterlegscheiben einsetzen und etwas eindrehen.
Den Flachzahnriemen richtig spannen und die zwei Schrauben fest andrehen.
Den Lichtstecker 60 einstecken.
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Automatic ornamental-stitch mechanism of Pfaff 1118 and 1119 machines

15a

53c

Exchanging the automatic mechanism (Time required: 15 to 20 minutes)
Dismantling the motor:

Unplug the male and female plugs.

Take out the four screws and remove the housing insert.

Take out the two screws 202 (Fig. 15a1).

Push the master switch in as far as it will go, at the same time puiling the cover plate forward and
then up.

Pull out sewing light plug 60 (Fig. 15a2).
Take out screws 58 and 59 and remove both washers.
Lift motor sprocket 133 out of cleated belt 135 and take the motor out at the front.

Dismantling the automatic mechanism:
Disconnect spring 200 at the top (Fig. 15a2).

Pull out retaining ring 203 (Fig. 15a1).

Take out the two screws 205.

Take the automatic mechanism out at the bottom.

Replacing the automatic mechanism:
Loosen the three screws 207 of worm 206 (Fig. 15a1).
Push worm 206 toward left.

Replace the automatic mechanism from the bottom, at the same time inserting pin 204 into the eye
of connecting rod 201.

Finger-tighten the two screws 205, making sure the automatic mechanism is positioned paraliel to
the walls of the housing and is not pulled forward in the process.

Push retaining ring 203 (2.3) onto pin 204.
Connect the top end of spring 200 to the feeler lever (Fig. 15a2).

Replacing the motor:

Before you refit the motor, measure the leakage current (see section 61 or 63).

Pull of the master switch botton.

Replace the motor and simultaneously mount cleated belt 135 on motor sprocket 133 (Fig. 15a2).
Replace screws 58 and 59 together with their washers and screw them in a little.

Tension the cleated belt correctly and tighten both screws secureley.

Plug in sewing light plug 60.
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Dispositif automatique pour points décoratifs

15a Remplacement du mécanisme automatique

53e

(temps nécessaire: 15 & 20 minutes)

Dépose du moteur:

Débrancher la machine du secteur.

Retirer les quatre vis et enlever la garniture du corps de machine.

Sortir les deux vis 202 (fig. 15a1).

Enfoncer linterrupteur général a fond et, simultanément, dégager le cache vers 'avant puis vers le haut.
Débrancher la fiche d'éclairage 60 (fig. 15a2).

Retirer les deux vis 58 et 59 et enlever les deux rondelles.

Dégager le pignon de moteur 133 de la courroie dentée 135 et retirer le moteur vers l'avant.

Dépose du mécanisme automatique:
Décrocher le ressort 200 en haut (fig. 15a2).
Retirer le circlip 203 (fig. 15al).

Enlever les deux vis 205.

Dégager le mécanisme automatique vers le bas.

Repose du mécanisme automatique:
Desserrer les trois vis 207 de la vis sans fin 206 (fig. 15a1).
Pousser la vis sans fin 206 vers la gauche.

Mettre le mécanisme en place de bas en haut et, simultanément, engager la broche 204 dans I'ceillet
de la tringle 201.

Serrer légérement les deux vis 205.
Ce faisant, veiller & ce que le mécanisme automatique soit tiré vers I'avant et disposé parallélement
au corps de la machine.

Passer le circlip 203 sur la broche 204.
Accrocher le ressort 200 en haut au levier palpeur (fig. 15a2).

Repose du moteur:
Avant de remettre le moteur en place, il faut mesurer le courant de fuite (voir chapitre 61 ou 33).
Retirer le bouton de Finterrupteur général.

Mettre le moteur en place et, simultanément, engager ie pignon 133 du moteur dans la courroie dentée
135 (fig. 15a2). .

Mettre en place les deux vis 58 et 59 avec les rondelles et les rentrer iégérement.
Tendre correctement la courroie dentée puis serrer les deux vis a fond.
Rebrancher la fiche d’éclairage 60.
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15b Einstellung der Rastenscheibe

Hinweis:
Diese Einstellung ist nur, wenn dringend erforderlich vorzunehmen!

Regel:
Bei ausgeschalteter Automatic muB der Abhebestift 208 genau in der Mitte der Nute stehen (Fig. 15b1).

Uberpriifung:
Die Einstellscheibe 210 auf die Punktmarkierung stellen.
Den Tasthebel 209 hin- und herbewegen (Fig. 15b1).

Der Abhebestift 208 muB genau in der Mitte der Nute stehen und darf bei seiner Bewegung die
linke Wand der Nute nicht bertihren.

Einstellung:

Die Schraube 211 nur etwas ldsen (Fig. 15b2).

Die Einstellscheibe 210 drehen, bis der Abhebestift 208 genau in der Mitte der Nute steht (Fig. 15b1).
Die Schraube 211 sehr fest drehen (Fig. 15b2).

Kontrolle:
® Den Tasthebel hin- und herbewegen und wie bei Uberpriifung kontrollieren.

15b Adjusting the notched disc
Note:
Do not make this adjustment unless it is absolutely necessary.

Correct setting:

When the automatic mechanism is disengaged, lift-off pin 208 should be centered exactly in the
notch (Fig. 15b1).

Initial check:
@® Turn dial 210 to the dot mark.

® Move feeler lever 209 to and fro (Fig. 15b1).
Lift-off pin 208 should be centered in the notch and must not contact the left wall of the notch during
its normal motion.

Adjustment:

Loosen screw 211 a little (Fig. 15b2).

Turn dial 210 until lift-off pin 208 is centered correctly in the notch (Fig. 15b1).
Tighten screw 211 secureley (Fig. 15b2).

Final check:
® Move the feeler lever to and fro an repeat the initial check.

53g



15b Réglage du disque a crans

Remarque:
Ne procéder a ce réglage qu'en cas de nécessité absolue.

Reégle:

A mécanisme automatique débrayé, la broche 208 devra se trouver exactement au milieu de la rainure
(fig. 15b1). .

Vérification:
® Placer le disque de réglage 210 sur le point de repére.

@ Déplacer le levier palpeur 209 en va-et-vient (fig. 15b1).
La broche 208 doit se trouver exactement au milieu de la rainure et ne pas toucher le bord gauche de
la rainure en se déplacant.

Réglage:
Ne desserrer que légérement la vis 211 (fig. 15b2).

Tourner la vis de réglage 210 jusqu'a ce que la broche 208 se trouve exactement au centre de la rainure
(fig. 15b1).
® Bloquer a fond la vis 210 (fig. 15b2).

Contréle:
@ Déplacer le levier palpeur en va-et-vient et controler comme indiqué a 'alinéa «Vérification».

208__ [N

(I

Fig. 15b1 Fig. 15b2
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Einstellung des Nadeleinstiches zum Stichplatttenschlitz
Regel:

Die breitesten Nadeleinstiche der Ziermuster missen zu den linken und rechten Stichplattenschliz-
kanten den gleichen Abstand haben (Fig. 15¢1).

Uberpriifung:

Den NahfuB abnehmen.

Eine neue Nadel einsetzen.

Die Nutzstich-Automatik ausschalten.

Die Einstellscheibe auf den Buchstaben ,V“ stellen.

Am Handrad drehen und den linken und rechten Abstand ermitteln.

Centering the needle throw in the needle plate slot
Correct setting:

With the machine set at the widest ornamental-stitch pattern, the needle should clear both ends of
the needle plate slot at the same distance (fig. 15¢1).

Initial check:

Remove the sewing foot.

Insert a new needle.

Disengage the automatic utility-stitch mechanism.
Turn the dial to “V”.

Turn the balance wheel and check to see if the needle clears both ends of the needle plate slot at
the same distance.

Réglage de 'impact de Paiguille par rapport au trou d’aiguille de {a plaque

Reégle:
Les points zigzags les plus larges doivent se trouver a égale distance des bords gauche et droit de la
fente de la plaque a aiguille (fig. 15¢1).

Vérification:

Enlever le pied presseur.

Mettre en place une aiguille neuve.

Débrayer le mécanisme automatique pour points utilitaires.
Placer le disque de réglage sur la lettre «V»,

Tourner le volant et faire un point & gauche et un point a droite et déterminer I'écartement entre le point
d’'impact de l'aiguille et le bord respectif de la fente de la plaque & aiguille.
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Einstellung:
Die drei Schrauben 207 der Schnecke 206 nur % Drehung I6sen (Fig. 15¢2).
Am Handrad drehen, bis die Nadelspitze an der Oberflache der Stichplatte steht (Fig. 15¢3).

Die Schnecke 206 nach vorne drehen, bis sie links anliegt und die kleine Lochmarkierung 212 genau
am Automatic-Trager steht (siehe Fig. 15¢2).

Die zwei Schrauben 205 nur etwas l6sen.

Den Automatic-Tréger nach links oder rechts schieben, bis die Nadel genau in der Mitte des Stich-
plattenschlitzes steht (Fig. 15¢c4).

Die zwei Schrauben 205 festdrehen.

Kontrolle:
Die Nadel muB genau in der Mitte des Stichplattenschlitzes stehen.

Hinweis:
Nach der Einstellung der Nadelseitwartsbewegung kann der linke und rechte Nadeleinstich kon-
trolliert werden.

Adjustment:
Loosen the three screws 207 of worm 206 1/8 of a turn only (Fig. 15¢2).
Turn the balance wheel until the needle point is flush with the surface of the needle plate (Fig. 15¢3).

Turn worm 206 forwards until it contacts its left stop and the small positioning hole 212 is positioned
exactly opposite the automatic mechanism bracket (see Fig. 15¢2).

Loosen the two screws 205 a little.

Push the automatic mechanism bracket toward the right or left until the needie is centered in the
needle plate slot (Fig. 15c4).

Tighten the two screws 205 secureley.

Final check:
The needle must be centered correctly in the needle plate slot.

Note:

After the needle throw has been adjusted, check the right and left needle positions in the needle plate
slot.

Réglage:
Ne desserrer les trois vis 207 de la vis sans fin 206 que d’un huitiéme de tour (fig. 15¢2).

Tourner le volant jusqu’a ce que la pointe de Iaiguille se trouve & niveau avec la face supérieure de la
plague a aiguille (fig. 15¢3).

Tourner la vis sans fin 206 vers I'avant jusqu’a ce qu’elle soit en contact a gauche et que le petit trou de
repére 212 se trouve exactement en face du support du mécanisme automatique (fig. 15¢2).

Ne desserrer que légérement les deux vis 205.

Déplacer le support du mécanisme automatique vers la gauche ou vers la droite jusqu’a ce que l'aiguille
pique exactement au milieu de la fente a aiguille de la plaque (fig. 15c4).

Serrer les deux vis 205.

Controle:
L'aiguille doit se trouver exactement au milieu de la fente & aiguille de la plaque.

Remarque:

Apres le réglage du mouvement latéral de Il'aiguille, les points d’impact gauche et droit de l'aiguille
peuvent étre contréiés.
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Nadelstangenseitwértsbewegung der Zierstich-Automatic (Uberstichbewegung)
Regel:

Die Nadelseitwértsbewegung muB oberhalb der groBtméglichen Stoffstirke erfolgen.

Die Nadelseitwértsbewegung muB beginnen, wenn die Nadeispitze die Stichplatte verliBt.

Sie muB beendet sein, bevor die Nadel wieder in den Stoff einsticht.
Das sind etwa 8 mm oberhalb der Stichplatte (Fig. 13d1).

Die Bewegungsimpuise der Nadelseitwartsbewegungen, die von der Nutzstich-Automatic und von der
Zierstich-Automatik kommmen, miissen gleichzeitig in die gleiche Richtung gehen.

Uberpriifung:

Die Bodenplatte abschrauben.

Die Einstellscheibe 210 auf die Punktmarkierung stellen (Fig. 15d4).

Am Handrad drehen, bis die Rippe 213 in der in Fig. 15d2 gezeigten Stellung steht.

Am Handrad nur wenig drehen, bis die aufwartsgehende Nadelspitze an der Stichplatten-Oberfliche
steht (Fig. 15¢3).

Die Taste fur den breitesten , Zickzackstich“ einschalten.

Am Handrad nur sehr wenig drehen und den Beginn der Nadelseitwértsbewegung priifen.
Die Nadelspitze wieder an die Stichplattenoberflache stellen (Fig. 15d3).

Den Zickzackstich ausschalten.

Die Einstellscheibe 210 auf den Buchstaben ,V* stellen (Fig. 15d4).

Am Handrad nur sehr wenig drehen und den Beginn der Nadelseitwartsbewegung priifen.

Einstellung:

Die zwei Schrauben 202 herausdrehen und die Abdeckplatte herausnehmen.

Die Einstellscheibe 210 auf die Punktmarkierung stellen.

Die drei Schrauben 207 der Schnecke 206 nur % Drehung I8sen (Fig. 15d4).

Am Handrad drehen, bis die Rippe 213 in der in Fig. 15d2 gezeigten Stellung steht.
Die Taste fiir den breitesten ,Zickzackstich* einschalten.

Am Handrad drehen, bis die links aufsteigende Nadel mit ihrer Spitze an der Stichplattenoberfliche
steht (Fig. 15d3).
Das Handrad darf jetzt nicht mehr gedreht werden.

Den Zickzackstich ausschalten.
Die Einstellscheibe auf den Buchstaben ,V* stellen.

Die Schnecke 20é nach vorne drehen, bis sie links anliegt und die groBe Punktmarkierung 214
in der Fig. 15d4 gezeigten Stellung steht.

Die Schnecke 206 langsam weiterdrehen, bis die Nadel beginnt nach rechts zu gehen (Fig. 15d3).
Das Kurvenpaket 215 von vorne gegen Verdrehung festhalten. (Fig. 15d6 und 15d5).

Die Schnecke 206 nach hinten drehen, bis ein leichter Schwergang beginnt und die Schnecke 206
und das Schneckenrad 216 spielfrei ist (Fig. 15d4).

Eine Schraube 207 festdrehen.

Kontrolle:
Eine Kontrolle wie bei Uberpriifung durchfiihren.
Die zwei Schrauben 207 festdrehen.
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Timing the needle vibration ot the automatic ornamental-stitch mechanism
Correct setting:

The sideways motion of the needle should begin when its point has left the needle plate slotand should
be completed before it enters the thickest fabric sewn on this machine, i.e. at a point 8 mm above
the needle plate (Fig.15c1).

The motion pulses for the needle vibration emanating from the automatic utility-stitch and ornamental-
stitch mechanisms should have the same direction at the same time.

Initial check:

Unscrew the base plate.

Turn dial 210 to the dot mark (Fig. 15d4).

Turn the balance wheel until fin 213 is positioned as illustrated in Fig. 15d2.

Turn the balance wheel just a little until the point of the ascending needle is flush with the surface
of the needle plate (Fig. 15c3).

Push the button for the wides zigzag stitch.

Turn the balance wheel just a little and check the beginning of the needle vibration.

Set the needle point flush with the surface of the needle plate (Fig. 15d3).

Disengage the zigzag stitch.

Turn dial 210 to “V” (Fig. 15d4).

Turn the balance wheel just a little and check the beginning of the needle sideways motion.
Adjustment:

Take out the two screws 202 and remove the cover plate.

Turn dial 210 to the dot mark.

Loosen the three screws 207 of worm 206 by 1/8 of a turn only (Fig. 15d4).

Turn the balance wheel until fin 213 is positioned as shown in Fig. 15d2.

Push the button for the widest zigzag stitch.

Turn the balance wheel until the point of the needle ascending on the left of its throw is flush with

the needle plate surface (Fig. 15d3).

Do not turn the balance wheel anymore!
Disengage the zigzag stitch.

Turn dial 210 to “V".

Turn large worm 206 forwards until it contacts its left stop and the large dot mark 214 is positioned
as shown in Fig. 15d4.

Continue turning worm 206 slowly until the needle begins moving toward the right (Fig. 15d3).
Hold cam stack 215 fast to keep it from turning (Figs. 15d5 and 15d6).

Turn worm backwards until a light bind is felt, and there is no play between worm 206 and worm
wheel 216 (Fig. 15d4).

Tighten one screw 207.

Final check:
Repeat the initial check.
Tighten the two screws 207 secureley.
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Mouvement oscillatoire de la barre a aiguille commandé par le dispositif automatique pour
points décoratifs

Reégle:
Le mouvement latéral de l'aiguille doit avoir lieu au-dessus de I'épaisseur maximale du tissu.
Ce mouvement doit commencer quand l'aiguille a quitté la plaque & aiguille.

Il doit &tre terminé avant que l'aiguille descendante atteigne de nouveau le tissu, soit environ 4 8 mm au-
dessus de la plaque a aiguille (fig. 15¢1).

Les impulsions commandant le mouvement latéral de la barre a aiguille et déclenchées par les méca-
nismes automatiques a points utilitaires et a points décoratifs doivent agir simultanément et dans le
méme sens.

Vérification:

Dévisser la plaque de base.

Placer le point du disque de réglage 210 face au repére (fig. 15d4).

Tourner le volant jusqu’a ce que le bossage 213 se trouve dans la position indiquée sur la figure 15d2.

Ne tourner que légérement le volant jusqu’a ce que la pointe de I'aiguille ascendante se trouve a niveau
avec la face supérieure de la plaque a aiguille (fig. 15¢3).

Appuyer sur la touche pour le point zigzag le plus large.
Ne tourner que trés peu le volant et vérifier Famorcage du mouvement latéral de l'aiguille.

A nouveau, remettre la pointe de I'aiguille & niveau avec la face supérieure de la plaque a aiguille
(fig. 15d3).

Débrayer le mécanisme & point zigzag.
Placer la lettre «V» du disque de réglage 210 face au repére (fig. 15d4).
Ne tourner que légérement le volant et contrbler 'amorcage du mouvement latéral de l'aiguille.

Réglage:

Retirer les deux vis 202 et enlever le cache.

Placer le point du disque de réglage 210 face au repére.

Ne desserrer que d’un huitiéme de tour les trois vis 207 de la vis sans fin 206 (fig. 15d4).

Tourner le volant jusqu’a ce que le bossage 213 se trouve dans la position indiquée sur la figure 15d2.
Appuyer sur la touche pour le point zigzag le plus large.

Tourner le volant jusgu’a ce que l'aiguille ascendante a gauche se trouve, avec sa pointe, a niveau
avec la face supérieure de la plague a aiguille (fig. 15d3).
Veiller a ne plus tourner le volant!

Débrayer le point zigzag.
Placer la lettre «V» du disque de réglage face au repére.

Tourner la grande vis sans fin 206 vers I'avant jusqu’a ce qu'elle soit en contact & gauche et que le grand
point de repére 214 occupe la position indiquée sur la figure 15d4.

Continuer a tourner lentement la vis sans fin 206 jusqu’a ce que l'aiguille amorce son déplacement vers
la droite (fig. 15d3).

De I'avant, maintenir le paquet de cames 215 pour qu’il ne tourne pas (fig. 15d6 et 15d5).

Tourner lavis sans fin 206 vers I'arriére jusqu’a ce qu’une faible marche dure soit perceptible et que la vis
sans fin 206 et la roue hélicoidale 216 soient sans jeu (fig. 15d4).

Serrer 'une des vis 207.

Controle:
Effectuer un contréle comme indiqué a I'alinéa «Vérification».
Serrer les deux autres vis 207.
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Stichbildungswerkzeug
Stitch forming parts

Eléments nécessaires a la formation des points

Vorwort:
Die Greifereinstellung besteht grundsatzlich aus den drei Einsteliungen:

Schlingenhub,
Nadelstangenhdhe,
Greiferabstand zur Nadel.

Schlingenhub:

Unter Schlingenhub versteht man den Weg, den die Nadel aus tiefster Stellung aufwéarts gehen muB,
bis sich auf der Seite der Nadel, an der sich die Hohlkehle befindet, eine Fadenschlinge gebildet hat.

Ist der Schlingenhub beendet, so muB die Greiferspitze neben der Nadel stehen.

Beim Weiterdrehen der Maschine muB die Greiferspitze in die Schlinge eintreten, sie ausweiten und um die
Spule herumfiuhren.

NadelstangenhoGhe:

Die Nadelstange muB in ihrer Héhe so stehen, daB die Greiferspitze bei Gerad- und Zickzackstich oberhalb
des Nadelohrs gut in die dargebotene Fadenschlinge eintreten kann.

Greiferabstand

Der Greiferabstand zur Nadel muB so klein wie moglich sein, damit die Greiferspitze nicht an der Schlinge
vorbeigeht.

Die Reihenfolge der Einstellungen am Greifer ist folgende:

1. Greiferabstand

2. Kegelradeinstellung
3. Schlingenhub

4. Nadelstangenhohe

Preface:

Timing the sewing hook normally consists of the following three adjustments:
Adjusting the needle rise,

the needle bar height, and

the hook-to-needle clearance.

Needle rise:

The term ‘needle rise’ designates the amount the needle has to rise from the lowest point of its stroke
until a thread loop has formed on its scarf side.

When the needle is at the needle rise position, the point of the sewing hook should be positioned
exactly opposite the needle.

When the balance wheel is turned further, the point of the sewing hook should enter the thread loop,
enlarge it and pass it around the bobbin.

Needle bar height:

The needle bar should be positioned vertically so that the point of the sewing hook can readily enter
the thread loop above the needle eye when the machine is set for straight and zigzag stitching.

Hook-to-needle clearance:

The sewing hook should be set as close to the needle as possible so that its point does not miss the
thread loop.

The different adjustments of the sewing hook are carried out in the following sequence:

1. Hook-to-needle clearance
2. Bevel gear adjustment

3. Needle rise

4. Needle bar height.
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Avant-propos:
Le réglage du crochet se compose en principe des trois réglages suivants:

remontée de l'aiguille;
hauteur d’aiguille et
distance séparant le crochet de I'aiguille.

Remontée de laiguille:

Par remontée de l'aiguille, on comprend le trajet que doit parcourir I'aiguille depuis son PMB, jusqu’a ce
gu’une boucle se forme du cété de I'aiguille, ol se trouve 'encoche.

La remontée de l'aiguille terminée, la pointe du crochet devrait se trouver a cdté de laiguille.

La machine continuant & tourner, la pointe du crochet devrait maintenant pénétrer dans la boucle,
I'ouvrir et la conduire autour de la canette.

Hauteur de barre a aiguille:

La barre a aiguille devrait étre réglée en hauteur de maniére qu’au point droit et au point zigzag, la
pointe du crochet puisse facilement entrer au-dessus du chas de I'aiguille dans la boucle de fil ouverte.

Distance crochet/aiguille:

La distance entre le crochet et Faiguille devrait étre la plus petite possible, pour éviter que la pointe du
crochet ne saisisse pas la boucle.

Les réglages intervenant sur le crochet sont a effectuer dans I'ordre suivant:

1. Distance crochet/aiguille

2. Réglage des pignons coniques
3. Remontée de l'aiguille

4. Hauteur de barre a aiguille
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16. Stellung der Nadel in Ndhrichtung zum Stichlochschlitz

56

Regel:

Zwischen der Hinterkante des Nadelschaftes und der Hinterkante des Stichlochschlitzes in der Stich-
platte soll ein Abstand von 0,2 mm sein (siche Abb. 16).

. Hinweis:

Da das Nadelsystem 130/705 H bei zunehmender Starke nur nach vorne starker wird, steht eine
Nadel in der Starke Nm 100 mit ihrer Spitze genau (von vorne nach hinten gesehen) in der Mitte,
und eine Nadel in der Starke Nm 80 mit ihrer Spitze etwas mehr nach hinten im Stichiochschlitz
(siehe Abb. 16).

Uberpriifung:

Eine Nadel System 130/705 H Starke Nm 100 einsetzen.
Die Taste 10 fur Geradstich einschalten.

Den ZickzackfuB einrasten.

Den ZickzackfuB herablassen.

Am Handrad drehen, bis die Nadel in tiefster Stellung steht.

Die Nadel muB nun nach vorne und hinten im Stichlochschlitz des FuBes und der Stichplatte den
gleichen Abstand haben.

Einstellung zum NahfuB3:
Die Schraube 54 I6sen (Abb. 16a).

Den Bolzen 53 kpl. mit Steliring und Pendel 52 nach vorne oder hinten schieben, bis die Nadel
genau in der Mitte des Stichlochschlitzes im NahfuB steht (siehe Abb. 16a).

Die Schraube 54 festdrehen.

Kontrolie:

Die Nadel nach oben stellen.

Papier unter den NahfuB legen und den FuB herablassen.

Die Nadel in die tiefste Stellung bringen.

Der Abstand nach vorne und hinten im Stichlochschlitz des FuBes muB gleich sein.

Einstellung der Stichplatte:

Die Nadel nach oben stellen.

Den ZickzackfuB abnehmen.

Die Nadel in die tiefste Stellung bringen.

Den Einstellexzenter 55 drehen, bis der Abstand vorne und hinten im Stichlochschlitz der Stichplatte
gleich ist (siehe Abb. 16b).

Kontrolle:
Bei Gerad- und Zickzackstich eine Sichtkontrolie durchfihren.
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16.

Adjusting the needle in the needle plate slot in sewing direction

Correct setting:

There should be a clearance of 0.2 mm between the rear side of the needle and the rear edge
of the needle plate slot (Fig. 16).

Note:

As system 130/705 H needles increase in size toward the front only, the point of a No. 100 needle
is positioned exactly in the middle of the needle plate slot (as seen in feeding direction), while the
point of a No. 80 needle is positioned slightly nearer the back edge of the needle plate slot (Fig. 16).

Check:

Insert a system 130/705 H needle, No. 100.

Push button 10 for straight stitching.

Attach the zigzag sewing foot.

Lower the sewing foot.

Turn the balance wheel until the needle is at its lowest point.

The needle should be the same distance from the front and back of the needle slots in sewing
foot and needle plate.

Centering the needle in the needie slot of the sewing foot:
Loosen screw 54 (Fig. 16a).

Move stud 53 together with the collar and needle bar frame 52 forwards or backwards until the needle
is centered exactly in the needle slot of the sewing foot (Fig. 16a).

@ Tighten screw 54.

58

Final check:

Raise the needle.

Place a piece of paper under the sewing foot and lower the latter.
Bring the needle to its lowest point.

The needle should be the same distance from the front and back of the needle slot in the sewing
foot.

Centering the needle in the needle slot of the needle plate:
Raise the needle.

Remove the sewing foot.

Bring the needle to its lowest point.

Turn regulating eccentric 55 until the needle is the same distance from the front and back of the needle
slot in the needle plate (Fig. 16b).

Final check:
Make a visual check with the machine set for straight and zigzag stitching.
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16.

60

Position de PPaiguille par rapport au trou d’aiguille
(vue dans le sens d'entrainement)

Régle:

Entre le bord arriére de la tige d’aiguille et le bord arriére du trou d'aiguille dans la plague, on devrait
avoir un espacement de 0,2 mm (voir fig. 16).

Nota:

Les aiguilles du systéme 130/705 grossissent uniquement vers I'avant. La pointe d’une aiguille de
Nm 100 se trouve ainsi exactement au centre (de 'avant vers l'arriére) tandis que celle d'une aiguille
de Nm 80 se trouve Iégérement en retrait dans le trou d’aiguille (voir fig. 16).

Vérification:

Mettre en place une aiguille du systeme 130/705 H, de grosseur 100.
Enfoncer le bouton-poussoir 10 pour point droit.

Faire encliqueter le pied zigzag.

Abaisser le pied zigzag.

Tourner le volant jusqu'a ce que l'aiguille se trouve au PMB. Vers I'avant et I'arriére, l'aiguille devrait
maintenant se trouver a égale distance du trou d'aiguille dans le pied et dans la plaque a aiguille.

Réglage par rapport au pied-de-biche:
Desserrer la vis 54 (fig. 16a).

Glisser le boulon 53 au complet, avec la bague de réglage et le cadre oscillant 52, vers 'avant ou
l'arriére, jusgu’a ce que l'aiguille se trouve exactement au centre du trou d'aiguille dans le pied-de-biche
(voir fig. 16a).

Resserrer la vis 54.

Contréle:

Amener I'aiguille en position haute.

Placer un morceau de papier sous le pied et faire descendre celui-ci.

Amener I'aiguille au PMB.

L'aiguille devra se trouver maintenant a égale distance du trou d'aiguille dans le pied-de-biche, vue

dans le sens de I'entrainement.

Réglage par rapport a la plaque a aiguille:
Amener l'aiguille en position haute.
Enlever le pied-de-biche.

Amener I'aiguille en position basse.

Tourner I'excentrique 55 jusqu’a ce que l'aiguille se trouve a égale distance des bords avant et arriére du
trou d'aiguille dans la plague a aiguille (voir fig. 16b).

Contréle:
Faire un contrdle visuel au point droit et au point zigzag.
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Greiferabstand zur Nadel

Regel:

Bei Geradstich soll der Abstand der Greiferspitze zum Grund der Hohikehie in der Nadel 0,05 mm
betragen (siehe Abb. 17).

Beim breitesten linken Zickzackstich soll die Greiferspitze die Nadel fast beriihren.

Uberpriifung:

Die Nadel herausnehmen.

Den NahfuB und die Stichplatte abnehmen.
Die Spulenkapsel herausnehmen.

Das Anhaltestiick abschrauben.

Den Greiferbligel mit Spulenkapseltrager durch Herausdrehen von drei Schrauben mit Federn
ausbauen.

Eine neue Nadel System 130/705 H Starke Nm 80 einsetzen.

Die Taste 10 fiir Geradstich einschalten.

Am Handrad drehen, bis die Greiferspitze auf der Mittellinie der Nadel steht.

Den Greiferabstand zum Grund der Hohlkehle prifen.

Durch leichtes Vor- und Riickwartsdrehen priifen, ob achsiales Spiel an der Greiferwelle ist.

Einsteliung:

Falls die Greiferwelle achsiales Spiel hat, dann die zwei Greiferbefestigungsschrauben 42 I5sen.
Das Kegelrad 38 mit Welle nach vorne und den Greifer 44 nach hinten driicken.

Die zwei Schrauben 42 wieder festdrehen.

Die Schraube 37 im Hubexzenter 2-3 Umdrehungen lésen (siehe Abb. 17a).

Die Schraube 39 I6sen.

Am Handrad und am Greifer drehen, bis die Greiferspitze gegeniiber der Mitte der Hohlkehle steht.

Den Greifer 44 mit Greiferwellenbiichse 46 komplett verschieben, bis der Abstand der Greiferspitze
zum Grund der Hohlkehle in der Nadel 0,05 mm betrégt.

Die Schraube 39 fest andrehen.

Hinweis:
Die Flache der Greiferwellenblichse 46 muB nach rechts stehen.

Kontrolle:

Den leichten Gang der Greiferwelle prifen.

Den Abstand der Greiferspitze zum Grund der Hohlkehle nochmals genau iiberpriifen.
Das Kegelrad mit Hubexzenter nach links schieben, bis es spieifrei und leichtgangig ist.
Die Schraube 37 auf der Flache der Antriebswelle festdrehen.

Den leichten Gang der Maschine priifen.



Fig. 17

Fig.17a

63



17.

® & 0000 CO

64

Adjusting the hook-to-needle clearance

Correct setting:

When the machine is set for straight stitch, there should be a clearance of 0.05 mm between the
hook point and the bottom of the needle scarf (Fig. 17).

With the machine set for its widest zigzag stitch, the hook point should almost touch the needle
when the latter is on the left of its throw.

Check:

Remove the needle.

Remove the sewing foot and the needle plate.

Remove the bobbin case.

Unscrew and remove the bobbin case position finger.

Remove the hook gib with bobbin case base by taking out the three screws with springs.
Insert a new system 130/705 H needle No. 80.

Push button 10 for straight stitching.

Turn the balance wheel until the hook point is opposite the center line of the needle.
Check the clearance between hook point and needle scarf.

Turn the sewing hook back and forth a little to see whether there is any end play in the hook shaft.

Adjustment:

If there is any end play in the hook shaft, loosen the two hook set screws 42.
Push bevel gear 38 with its shaft forwards and hook 44 backwards.

Tighten the two screws 42 again.

Loosen screw 37 in the lifting eccentric by 2-3 turns (Fig. 17a).

LLoosen screw 39.

Turn the balance wheel and the sewing hook until the hook point is positioned opposite the middie of
the needle scarf.

Reposition hook 44 together with hook shaft bushing 46 until there is a clearance of 0.05 mm between
hook point and needle scarf.

Tighten screw 39 securely.

Note:
The flat of hook shaft bushing 46 should face toward the right.

Final check:

Check whether the hook shaft turns freely.

Make an exact check of the hook-to-needle clearance again.

Push the bevel gear with the lifting eccentric toward the left until it turns freely, but has no play.
Tighten screw 37 on the flat of the shaft.

Check whether the machine runs freely.
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Distance crochet/aiguille

Régle:
Au point droit, la pointe du crochet devrait se trouver 2 0,05 mm de I'encoche dans l'aiguille {voir fig. 17).
L’aiguille en jetée maximale, la pointe du crochet devrait presque la toucher.

Veérification:

Enlever l'aiguille.

Dévisser le pied-de-biche et la plaque a aiguille.

Déposer la boite a canette.

Dévisser la piéce arrét-capsule.

Dévisser ses trois vis avec leurs ressorts et sortir I'étrier de crochet avec le support de boite a canette.
Engager une aiguille neuve du systéme 130/705 H de grosseur Nm 80, dans le pince-aiguille.
Appuyer sur le bouton ‘10’ pour points droits.

Tourner le volant jusqu’a ce que la pointe du crochet se trouve dans 'axe de I'aiguille.
Vérifier 'espacement crochet/fond de I'encoche.

En essayant de pousser le crochet, vérifier si I'arbre de crochet posséde du jeu axial.

Réglage:

Si l'arbre du crochet présente du jeu axial, desserrer les deux vis de fixation 42 du crochet.

Pousser le pignon conique 38 avec son arbre vers l'avant et le crochet 44 vers I'arriére.

Resserrer les deux vis 42.

Ne desserrer la vis 37 dans I'excentrique d’élévation de la griffe que 2-3 tour (voir fig. 17a).
Desserrer la vis 39.

Tourner levolant et le crochet jusqu’a ce que la pointe de ce dernier se trouve face au milieude ’'encoche.

Glisser le crochet 44 avec le coussinet 46 de I'arbre de crochet jusqu’a ce que la pointe du crochet se
trouve & 0,056 mm du fond de I'encoche de l'aiguille.

Resserrer la vis 39.

Annotation:
Le méplat de la douille 46 de I'arbre de crochet devra se trouver a droite.

Contréle:
Controler la marche douce de I'arbre de crochet.
Contrbdler une nouvelle fois 'espacement entre la pointe du crochet et le fond de I'encoche de Iaiguille.

Glisser le pignon conique avec I'excentrique d'élévation de la griffe vers la gauche, jusqu'a ce qu'il ne
présente aucun jeu axial et marche légérement.

Resserrer la vis 37 sur le Meplat de I'Axe.
Vérifier la marche douce de la machine.
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Schlingenhub-Einstellung des Greifers

Regel:

Wenn die Nadelstange bei Geradstich (und mittlerer Stichlage) aus ihrer tiefsten Stellung 2,2 mm auf-
warts gegangen ist, dann muB die Greiferspitze genau auf der Mittellinie hinter der Nadel stehen.
(siehe Abb. 18).

Uberpriifung:

Den FuB und die Stichplatte abnehmen.

Die Taste 10 fiir Geradstich einschalten.

Die Nadelstange durch Drehen des Handrades in die tiefste Stellung bringen.

Die Schlingenhubzwinge (870—137 00) iiber die Nadelstange 50 schieben und leicht befestigen.

Das 2 mm MeBplattchen (870-13600) mit seinem Ausschnitt oberhalb der Schlingenhubzwinge
Uber die Nadelstange schieben.

Die Schlingenhubzwinge I6sen und mit dem 2,2 mm MeBpléttchen nach oben gegen das Nadelstangen-
pendel schieben (siehe Abb. 18a).

Die Randelschraube der Schlingenhubzwinge andrehen.

Das Handrad leicht hin- und herdrehen.

Ist jetzt Spiel am MeBplattchen, dann den Vorgang wiederholen.

Das 2,2 mm MeBplattchen entfernen.

In Drehrichtung am Handrad drehen, bis die Schlingenhubzwinge am Nadelstangenpendel anliegt.
Die Nadel ist dadurch um das SchlingenhubmaB von 2,2 mm nach oben gegangen.

Die Greiferspitze muB nun genau auf der Mittellinie hinter der Nadel stehen (siehe Abb. 18).

Einstellung:
Stimmt die Einstellung nicht, dann die Schlingenhubzwinge entfernen.
Die zwei Schrauben 42 I6sen (siehe Abb. 18b).

Die Schlingenhubzwinge wieder anbringen und den Arbeitsvorgang wiederholen, bis die Nadel wieder
in Schlingenhubposition steht (siehe Uberpriifung).
Den Greifer drehen, bis die Greiferspitze auf der Mitte hinter der Nadel steht (siehe Abb. 18).

Den Greifer 44 und das Kegelrad 38 spielfrei zusammendriicken und eine Schraube 42 fest drehen.

Kontrolle:

Das Handrad etwas riickwérts und dannvorwérts drehen, bis die Schlingenhubzwinge am Nadelstangen-
pendel anliegt. ’

Die Greiferspitze muB jetzt genau auf der Mitte hinter der Nadel stehen.
Die Schlingenhubzwinge entfernen.

Die achsiale Spielfreiheit der Greiferwelle kontrollieren.

Die zwei Schrauben 42 sehr fest andrehen.
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18. Timing the sewing hook

70

Correct setting:

With the machine set for straight stitching and the needle in its central position, the point of the
sewing hook should be exactly opposite the center line of the needle when the needle bar has risen
2,2 mm from its lowest point (Fig. 18).

Check:

Remove sewing foot and needle plate.

Push button 10 for straight stitching.

Turn the balance wheel to bring the needle bar to its lowest point.

Place the C clamp (870—137 00) on need!e bar 50 and tighten its screw just lightly.

Push the 2,2-mm blade of the gauge (870—136 00) with its cutout onto the needle bar above the C clamp.

Loosen the screw of the C clamp and push the latter together with the 2,2-mm gauge up against
the needle bar frame (Fig. 18a).

Tighten the knurled screw of the C clamp.

Turn the balance wheel forwards and backwards a little.

If there is any play at the gauge, repeat the above procedure.
Remove the 2,2-mm gauge.

Turn the balance wheel in sewing direction until the C clamp contacts the needle bar frame. The
needle has thus risen by the amount of needle rise of 2 mm, and the hook point should now be exactly
opposite the center line of the needle (Fig. 18).

Adjustment:
If the setting is incorrect, remove the C clamp.
Loosen the two screws 42 (Fig. 18b).

Replace the C clamp and repeat the above procedure until the needle bar has risen 2 mm from the
bottom of its stroke (see initial check).

Turn the sewing hook untii its point is exactly opposite the center line of the needle (Fig. 18).

Push sewing hook 44 against bevel gear 38 so that there is no play between them and securely
tighten one screw 42.

Final check:

Turnthe balance wheel backwards alittle, then forwards until the C clamp contacts the needle bar frame.
The point of the sewing hook should now be exactly opposite the center line of the needle.

Remove the C clamp.

Check to make sure the hook shaft has no end play.

Tighten the two screws 42 securely.
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Réglage de la remontée de 'aiguille

Reégle: B
Lorsque, la machine réglée sur point droit et sur position au centre des points, la barre a aiguille est

remontée de 2,2 mm depuis son PMB, la pointe du crochet devrait se trouver exactement dans I'axe
derriére I'aiguille (fig. 18).

Vérification:

Dévisser le pied et la plague a aiguille.

Appuyer sur le bouton 10 pour ‘point droit’.

Tourner le volant jusqu’a ce que la barre a aiguille se trouve au PMB.

Engager le serre-point (870—137-00) sur la barre a aiguille 50 et serrer Iégérement.

Glisser le calibre de réglage de la remontée de laiguille (870—136—-00) avec sa plaquette de 2,2 mm
au-dessus du serre-joint sur la barre a aiguille.

Desserrer le serre-joint et pousser celui-ci et la plaquette de mesure de 2,2 mm vers le haut contre le
cadre oscillant (fig. 18a).

Bloquer la vis moletée du serre-joint.

Essayer de tourner [égérement le volant dans un sens et dans 'autre.

S’ily a du jeu a la plaquette de mesure, recommencer les opérations ci-dessus.
Retirer ia plaquette de mesure.

Tourner le volant dans le sens de rotation normal, jusqu’a ce que le serre-joint repose contre le cadre
oscillant. L’aiguille vient ainsi d'étre remontée de 2,2 mm. La pointe du crochet devrait se trouver
maintenant exactement dans I'axe derriere 'aiguille (voir fig. 18). :

Réglage:

Dans le cas contraire, enlever le serre-joint.

Desserrer les deux vis 42 (fig. 18b).

Remettre le serre-joint en place et placer I'aiguille de nouveau en position de remontée de 'aiguille (voir
le point ‘Vérification’).

Tourner le crochet jusqu’a ce que sa pointe se trouve exactement dans I'axe derriére I'aiguille (fig. 18).
Rapprocher étroitement le crochet 44 du pignon conique 38 et serrer a fond une des vis 42.

Contréle:

Tourner le volant quelque peu en avant et en arriére jusqu’a ce que le serre-joint porte contre le cadre
oscillant.

La pointe du crochet devra se trouver exactement dans I'axe de I'aiguille, derriére celle-ci.
Déposer le serre-joint.

Vérifier le jeu axial de V'arbre de crochet.

Serrer a fond les deux vis 42.
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19. Nadelstangenhdhe

Diese Maschinen haben einen querstehenden doppelt umlaufenden Greifer.

Beim rechten Zickzack-Einstich erreicht die Greiferspitze die Nadel etwas fruher und beim linken
Einstich etwas spater als beim Mitteleinstich.

Dadurch steht die Greiferspitze beim rechten Zickzack-Einstich etwas hoher Gber dem Nadelohr,
als beim linken Zickzack-Einstich (siehe Abb. 19).

Regel:

Der Abstand zwischen der Oberkante des Nadelohrs und der Unterkante der Greiferspitze muB beim
breitesten linken Zickzack-Einstich 0,5 mm betragen (siehe Abb. 19a).

Uberpriifung:

Die Taste 16 fir den breitesten Zickzackstich einschalten.

Am Handrad drehen, bis die Nadel beim linken Zickzackstich aufwérts geht-und die Greiferspitze
genau in der Mitte hinter der Nadel steht.

Der Abstand von der Oberkante des Nadeldhrs bis zur Unterkante der Greiferspitze muB 0,5 mm
betragen (siehe Abb. 19a).

Einstellung:

Die Schraube 51 nur leicht |0sen (siehe Abb. 19b).

Die Nadelstange 50 in der Hohe verschieben, jedoch nicht verdrehen, bis der Abstand 0,5 mm betragt.
Die Schraube 51 festdrehen.

Kontrolle:

Den Abstand von 0,5 mm kontrollieren.

Der Nadelhalter muB genau winkelig nach rechts zeigen.

19. Adjusting the needle bar height
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These machines are equipped with a transverse double-revolution rotary hook. When the needle
descends on the right of its throw, the hook point arrives at it a little earlier, and on the left of its
throw a little later than it does in the central needle position. As a result, the hook point is positioned a
little higher above the needle eye at the right-hand zigzag stitch than at the left-hand zigzag stitch
(Fig. 19).

Correct setting:

When the machine is set for its widest zigzag stitch, there should be a clearance of 0.5 mm between
the top of the needle eye and the bottom edge of the hook point (Fig. 19a).

Check:

Push button 16 for the widest zigzag stitch.

Turn the balance wheel until the needle ascends on the left of its throw and the hook point is
exactly opposite its center line. There should now be a clearance of 0.5 mm between the top of the
needle eye and the bottom edge of the hook point (Fig. 19a).

Adjustment:

Loosen screw 51 a little (Fig. 19b).

Adjust needie bar 50 vertically, however without turning it, until this distance is 0.5 mm.

Tighten screw 51.

Final check:

Check the distance of 0.5 mm.
The needle holder should be exactly at right angles and point toward the right.

Hauteur de barre a aiguille

Ces machines sont équipées d’un crochet transversal et rotatif deux tours.

En jetée d'aiguille droite, la pointe du crochet atteint I'aiguille un peu plus tét et en jetée gauche,
iégérement plus tard qu’au point droit.

De ce fait, en jetée droite de I'aiguille, la pointe du crochet se trouve un peu plus haut au-dessus du
chas de l'aiguille qu'en jetée d’aiguille gauche (voir fig. 19).

Regle:

En jetée d'aiguille gauche maximale, le bord supérieur du chas de l'aiguille devrait se trouver & 0,5 mm
de la pointe du crochet (voir fig. 19a).



Vérification:

Enfoncer le bouton régle-point 16 pour points zigzags max.

Tourner le volant jusqu'a ce qu'en jetée gauche, l'aiguille remonte et que la pointe du crochet se
trouve exactement dans I'axe derriére l'aiguille. )

L’espacement entre le bord supérieur du chas de l'aiguille et la pointe du crochet doit alors étre de
0,5 mm (voir fig. 19a).

Réglage:
Ne desserrer que légérement la vis 51 (voir fig. 19b).

Régler la barre a aiguille 50 en hauteur sans la tourner jusqu’a ce qu’on obtienne I'espacement voulu
de 0,5 mm.

Rebloquer la vis 51.

Contrdle:

® Contrdler 'espacement de 0,5 mm.
Le pince-aiguille devra montrer a angle droit vers la droite.

Fig. 19 Fig. 19b

Fig. 19a
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20.

Einstellung des Spulenkapselhalters

Regel:

Der Abstand zwischen dem Haltefinger und dem Grund der Nute im Spulenkapsel-Unterteil muB 0,7 mm
betragen.

Uberpriifung:

Die Abstandslehre 7.501 00-201 muB leicht, jedoch spielfrei zwischen dem Haltefinger und dem Grund
der Nute im Spulenkapselunterteil eingesteckt werden konnen (siehe Abb. 20).

Einstellung:

Die zwei Schrauben 43 [8sen.

Die Abstandlehre einfiihren.

Den Spulenkapselhalter 45 im Winkel von 90 Grad gegen die Abstandslehre driicken.
Die zwei Schrauben 43 sehr fest andrehen.

Kontrolle:
Wie Uberpriifung.

20. Adjusting the bobbin case position finger
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Correct setting: ‘

There should be a clearance of 0.7 mm between the bobbin case position finger and the bottom of the
slot in the bobbin case base.

Check:

Clearance gauge 7.50100-201 should pass freely, but without any play, between position finger and
bottom of position slot (Fig. 20).

Adjustment:

Loosen the two screws 43.

Insert the clearance gauge.

Push position finger bracket 45 up against the clearance gauge at an angle of 90°.
Tighten the two screws 43 securely.

Final check:
Repeat the initial check.

Réglage du systéme de dégagement de la boite a canette

Reégle:
L’espacement entre le doigt arrét-capsule et le fond de la gorge dans la capsule inférieure devrait étre
de 0,7 mm.

Vérification:
Lajauge d’'espacement 7.501 00—201 devrait pouvoir étre introduite sansjeu entre le doigt arrét-capsule
et la gorge dans la capsule inférieure (fig. 20).

Réglage:

Desserrer les deux vis 43.

Mettre en place la jauge d’espacement.

Appuyer la piéce arrét-capsule 45 en un angle droit contre la jauge d’espacement.
Rebloquer les deux vis 43.

Controle:
Controler ce réglage comme au point ‘Vérification’ ci-dessus.
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Einndhen der Maschine
Sewing off

Mise au point de la machine

Einstellung der Spulervorspannung

Regel:
Die Spule muB sich gleichmaBig aufspulen.

Uberpriifung:
Wahrend des Aufspulens eine Sichtkontrolle durchfiihren

Einstellung:

Wird die Spule oben mehr aufgespult, dann wird der Klemmring 65 der Vorspannung geldst und etwas
weiter in Richtung A auf den Stift 64 aufgeschoben (siehe Abb. 21).

Wird die Spule unten mehr aufgespult, dann wird der Klemmring 65 der Vorspannung gelost und etwas
mehr zum Ende des Stiftes 64 in Richtung B gesetzt.

Die Vorspannung steht dann hdher.

Kontrolle:
Eine Spule aufspulen und das gleichmagige Aufspulen kontrollieren.

Adjusting the bobbin winder tension

Correct setting:
The bobbin should be wound evenly.

Check:
Make a visual check during bobbin winding.

Adjustment:

If more thread is being wound at the top of the bobbin, loosen retainer 65 of the bobbin winder tension
and push it farther down on pin 64 (toward A in Fig. 21).

If more thread is being wound at the bottom of the bobbin, loosen retainer 65 and push it toward
the end of pin 64 (toward B in Fig. 21). The bobbin winder tension is now positioned higher.

Final check:
Wind a bobbin and check for even winding.

Réglage de la tension de dévidoir

Régle:
La canette devrait pouvoir étre garnie régulierement.

Veérification:
Pendant le bobinage, effectuer un controle visuel.

Réglage: .
Si le fil s'enroule davantage en haut sur la canette, desserrer la bague de serrage 65 de la tension et la
faire descendre un peu plus, en direction de A, sur la broche 64 (voir fig. 21).

Si le fil s’enroule davantage en bas sur la canette, remonter quelgue peu la bague de serrage 65, en
direction de B.
La tension du dévidoir est remontée de ce fait.

Controle:
Garnir une canette et contrbier le bobinage régulier de celle-ci.



Fig. 21
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22.

Einstellung der Spulerabschaltung

Regel:
Der Spuler mu3 stehenbleiben, wenn die Spule bis 1 mm unter dem Spulenrand aufgespult ist.

Uberpriifung:
Eine Spule volispulen und den Zeitpunkt des Stillstandes Uberpriifen.

Einstellung:
Die Schraube 66 l10sen (siehe Abb. 22).

Wird der Anschlag 67 nach links geschoben, dann wird weniger und wird er nach rechts geschoben,
dann wird mehr aufgespult.

Die Schraube 66 festdrehen.

Kontrolle:
Ein Spule volispulen und den Zeitpunkt des Stillstandes kontrollieren.

22. Timing the bobbin winder switch-off action
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Correct setting:
The bobbin winder should stop when the bobbin has been filled to within 1 mm from its edge.

Check:
Wind a bobbin and check how full it is when the bobbin winder stops.

Adjustment:

Loosen screw 66 (Fig. 22).

Push stop 67 to the left for less thread, or to the right for more thread.
Tighten screw 66 securely.

Final check:
Wind a bobbin and check how full it is when the bobbin winder stops.

Réglage du débrayage du dévidoir

Reégle:
Le dévidoir devrait s’arréter quand le fil arrive a 1 mm environ du bord de la canette.

Vérification:
Garnir une canette et vérifier le moment ou le dévidoir se débraye.

Réglage:
Desserrer la vis 66 (voir fig. 22).

Si la butée 67 est poussée vers la gauche, la canette est moins garnie; si elle est poussée vers la droite,
la canette est remplie davantage.

Resserrer la vis 66.

Controéle:
Garnir une canette et vérifier le moment d’arrét du dévidoir.
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22a Einstellung des Einfadler-Hakens
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Regel:

Bei ganz heruntergedrickter Einfddlertaste muB das Einfadler-Hakchen 69 bei der Nadelstidrke Nm 70
in der Mitte zwischen der Ober- und Unterkante des Nadel6hrs hindurchgehen (Fig. 22a). Zu den
seitlichen Winden des Nadelohres muB das Hakchen 69 den gleichen Abstand haben.

Uberpriifung:
Eine neue Nadel, System 130/705 H Starke Nm 70 einsetzen.
Die Maschine durch kurzzeitiges Betatigen des FuBanlassers in die Nadelhochstellung bringen.

Bei Maschinen ohne Nadelhochstellung am Handrad drehen und die Nadelstange in hochste Stellung
bringen.

Die Einfadlertaste ganz herunter driicken und nach vorn schwenken.
Eine Sichtkontrolle durchfiihren.

Hoheneinstellung:

Die Schraube des Kopfdeckels Iésen und den Kopfdeckel abnehmen.
Die Zugfeder 61 oben aushédngen (Fig. 22¢).

Den Einfadlerstangen-Trager 63 nach unten driicken und festhalten.
Die Kreuzschlitzschraube 62 nur % Drehung I&sen.

Die Einfadlertaste nach oben oder unten schieben, bis das Hakchen 69 zur Ober- und Unterkante des
Nadel6hrs gleichen Abstand hat (Fig. 22 a).

In dieser Stellung die Schraube 62 festdrehen.

Kontrolle 1:

Mit der Taste das Einféadler-Hakchen 69 nach hinten und wieder nach vorn bewegen.
Hierbei eine Sichtkontrolle der Hakchenhdhe durchfiihren.

Seiteneinstellung:

Mit der Taste 68 das Einfadler-Hiakchen 69 nach vorne in das Nadelohr drehen.

Die Schraube 67 nur % Drehung l6sen (Fig. 22b).

Den Hakchentrdger 66 seitlich verschieben, bis das Hakchen genau in der Mitte des Nadeldhrs steht.
Die Schraube 67 festdrehen.

Kontrolle 2:

Mit der Taste des Einfadler-Hakchen nach hinten und wieder nach vorne bewegen.
Hierbei eine Sichtkontrolle der seitlichen Stellung des Hakchens durchfiihren.

Die Zugfeder 61 zwei volle Umdrehungen entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und so in den Haken
60 einhdngen, daB der Federkorper nach links auBen steht.

Hierdurch wird der Einfadler selbsttétig nach hinten geschwenkt.
Die Einfédlertaste betdtigen und eine Sicht- und Funktionskontrolle durchfiihren.
Den Kopfdeckel einsetzen und festschrauben.
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22a Adjusting the threader

81c

Requirement:

With the threader key pushed fully downwards, threader prong 49 must pass through the middle be-
tween the top and bottom of the needle eye of a size 70 needle (Fig. 22a). Prong 69 must be the same
distance from each side of the needle eye.

Check:

insert a new needle, system 130/705 H, size nm 70.
Set the machine at “needle up” by intermittently operating the foot control

Fully depress the threader key and swing it fully to the front.
Perform a visual check.

Height adjustment:

Loosen the face plate screw and remove the face plate.
Disconnec pull-spring 61 at the top (Fig. 22¢).

Push threader bar support 63 down and hold it there.
Loosen the Philips screw 62 only % turn.

Push the threader key up or down until prong 69 is the same distance between the top and bottom of the
needle eye (Fig. 22a).

Tighten screw 62 in this position.

Re-check 1:

Move threader prong 69 with the key to the rear and again to the front.
Perform a visual check of the prong height.

Lateral adjustment:

Turn threader prong 69 with key 68 to the front to the needle eye.

Loosen screw 67 only % turn (Fig. 22b).

Shift the prong bracket 66 laterally until the prong is exactly in the middie of the needle eye.
Thighten screw 67.

Re-check 2:

Move the threader prong to the rear and to the front again with the key.
Perform a visual check on the lateral position of the prong.

Turn the pull spring 61 two full turns anti-clockwise and connect it to hook 60 so that the spring body is to
the outside left. This ensures that the threader is moved automatically to the rear.

Operate the threader key and perform a visual check, and check the function.
Insert and screw on the face plate.
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Réglage du crochet de Penfileur
Regle:
Atouche d’enfileur actionnée a fond, le crochet 69 de I'enfileur devra passer exactement au milieu entre

les bords supérieur et inférieur du chas d’'une aiguille Nm 70 (fig. 22a). De méme, le crochet 69 devra
se trouver a égale distance des bords latéraux du chas.

Vérification:
Mettre en place une aiguille neuve du systéme 130/705 H de grosseur Nm 70.
Par une bréve pression sur le rhéostat, placer I'aiguille en position haute.

Sur les machines sans releveur d’aiguille, tourner le volant jusqu’a ce que la barre & aiguille se trouve
au point haut de sa course.

Abaisser la touche de I'enfileur & fond et la faire pivoter vers I'avant.
Procéder a un contrdle visuel.

Réglage en hauteur

Desserrer la vis de la plaque frontale et enlever la plaque frontale.

Décrocher le ressort de rappel 61 a sa partie supérieure (fig. 22¢).

Pousser le support 63 de la barre d’enfileur vers le bas et le maintenir dans cette position.
Ne desserrer la vis 62 a fentes en croix que d'un quart de tours.

Déplacer la touche de I'enfileur vers le haut ou vers le bas jusqu’'a ce que le crochet 69 se trouve a
distances égales des bords supérieur et inférieur du chas de l'aiguille (fig. 22a).

Dans cette position, serrer la vis 62.

Controle 1:

A l'aide de la touche, déplacer le crochet 69 de I'enfileur vers I'arriére et vers I'avant.
Ce faisant, procéder au contréle visuel de la hauteur du crochet.

Réglage latéral:
A l'aide de la touche 68, tourner le crochet 69 de I'enfileur dans le chas de I'aiguille.
Ne desserrer la vis 67 (fig. 22b) que d’un huitiéme de tour (fig. 22b).

Déplacer le support 66 du crochet latéralement jusgu’a ce que le crochet de I'enfileur se trouve exacte-
ment au milieu du chas de l'aiguille.

Bloguer la vis 67.

Contréle 2:

A l'aide de la touche, déplacer le crochet 69 de I'enfileur vers l'arriére et vers I'avant.
Ce faisant, procéder au contrdle visuel de la position latérale du crochet.

Tourner le ressort de rappel 61 de deux tours complets a I'encontre du sens de rotation des aiguilles de
montre et I'accrocher sur le crochet 60 de maniére gue le corps du ressort se trouve a 'extérieur
a gauche.

Ainsi, I'enfileur pivote automatiquement vers 'arriére.
Actionner la touche de I'enfileur et procéder au contréle visuel et de fonctionnement.
Mettre la plaque frontale en place et la visser.
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23. Fadenspannung

Die Verschlingung des Ober- und Unterfadens soll sich in der Mitte des Stoffes befinden (siehe Abb. 23).
Um diese Forderung erflllen zu konnen, wird der Oberfaden durch eine verstellbare Klemmscheiben-
spannung im Maschinenkopf und der Unterfaden durch eine verstellbare Blattfederspannung an der
Spulenkapsel gebremst (siehe Abb. 23a).

23.Thread tensions

The needle and bobbin threads should interlock in the center of the fabric (Fig. 23). To fulfil this
requirement the needle thread is retarded by an adjustable disc tension on the machine arm, and the
bobbin thread by an adjustable leaf spring tension on the bobbin case (Fig. 23a).

23.Tension des fils

Les fils d’aiguille et de canette devraient se nouer approximativement au milieu entre la ou les
couches de tissu (voir fig. 23). A cette fin, le fil d'aiguille est tendu par une tension a disques
disposée sur la téte de machine et le fil de canette par une tension a ressort-lame réglable, disposée
sur la boite a canette (voir fig. 23a).
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Einstellung der Unterfadenspannung

Regel:

Das Fadenabzugsgewicht der Unterfadenspannung mit Baumwollgarn 50/3 oder mit synthetischem
Fasergarn 100/3 soll etwa 20-25 g betragen.

Uberpriifung:
Wenn die eingefadelte Spulenkapsel an ihrem Faden héangt, darf sie durch ihr Eigengewicht nicht nach
unten gleiten.

Bei ruckartigen Aufwértsbewegungen der Hand, sollte jedoch ein stufenweiser Fadenabzug erfolgen
(siehe Abb. 24).

Unter der Spannungsfeder dirfen sich keine Fadenreste befinden.
Die Spannungsfeder muB gleichmaBig parallel auf der Spulenkapsel aufliegen.

Einstellung:

Die gerandelte Schraube etwas loésen und wieder hineindrehen, bis man beim Fadenabzug einen
merklichen Widerstand fihit.

Kontrolle:
Wie bei der Uberpriifung durchfihren.

Hinweis:

Ist die Unterfadenspannung einmal richtig eingestellt, sollten alle Spannungsregulierungen nur noch
an der Oberfadenspannung erfolgen.

Adjusting the bobbin thread tension

Correct setting:

The resistance which has to be overcome when pulling a No. 50/3 cotton or a No. 100/3 synthetic
thread through the bobbin thread tension should equal a weight of 20 to 25 g.

Check:
When a threaded bobbin case is suspended on its thread it should not slide down by its own weight.

However when you jerk your hand upwards the thread should gradually be pulled through the tension
(Fig. 24).

There should be no pieces of thread left under the tension spring.
The tension spring should rest evenly on the bobbin case.

Adjustment:

Loosen the knurled screw a little, then tighten it again until you feel a resistance when pulling the
thread.

Final check:
Repeat the initial check.

Note:

Once the bobbin thread tension has been set correctly, make all subsequent tension adjustments on
the needle thread.
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Réglage de la tension du fil de canette

Reégle:
e poids de dévidage d'un fil de canette en coton 50/3 ou en fibres synthétiques 100/3 devrait étre
de20a254q.

Vérification:

Quand on suspend la boite a canette enfilée a son propre fil, celle-ci ne devrait pas pouvoir se
dévider sous son propre poids.

Le fil devrait se dévider progressivement lorsqu’on exécute des mouvements saccadés de la main (voir
fig. 24).

Aucune bribe de fil ne devrait subsister sous le ressort de tension.

Le ressort de tension devrait reposer parallélement sur la boite a canette.

Réglage:
Desserrer légérement la vis moletée et la revisser, jusgu’a ce qu’en tirant sur le fil, on note une
résistance sensible.

Controle:
Contrbler comme sous le point ‘Vérification’ ci-dessus.

Annotation:

Quand la tension du fil de canette a été correctement réglée, procéder aux autres réglages de la
tension en intervenant uniquement a la tension du fil d’aiguille.

Fig. 24
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. Einstellung der Oberfadenspannung

Regel:

Innerhalb des Skalenbereiches von 3-5 soll die Verknotung des Ober- und des Unterfadens mit
Baumwollgarn 50/3 oder mit synthetischem Fasergarn 100/3 im Gerad- und Zickzackstich etwa
in der Mitte des Stoffes liegen (siehe Abb. 25 und Abb. 253a).

Uberpriifung:
Die Oberfadenspannung auf ,5“ stellen und mit breitestem Zickzack und Geradstich bei Stichlange ,,2*
nadhen.

Einstellung:
Die Spannungsmutter 68 zuerst ganz nach links drehen (siehe Abb. 25b).
Mit dem breitesten Zickzackstich bei Stichlange ,2" nahen.

Die Spannungsmutter 68 schrittweise nach rechts drehen, bis die Verknotung in der Mitte des
Stoffes ist.

Kontrolie:
Gerad- und Zickzackstich bei Stichlange ,, 2" nahen.

Adjusting the needle thread tension

Correct setting:

When the upper tension dial is set between 3 and 5, the needle and bobbin threads should interlock
in the center of the fabric during both straight and zigzag stitching. This applies to a No. 50/3 cotton
or a No. 100/3 synthetic thread (Figs. 25 and 25a).

Check:
Set the needle thread tension at 5 and sew straight and zigzag stitches at stitch length 2.

Adjustment:

Turn tension nut 68 toward the left as far as it will go (Fig. 25b).

Set the machine for the widest zigzag stitch and stitch length 2 and sew.

Turn tension nut 68 gradually toward the right until the threads are interlocked in the center of the fabric.

Final check:
Sew straight and zigzag stitches at stitch length 2.

Réglage de la tension du fil d’aiguille

Regle:

A lintérieur de la plage de réglage entre 3 et 5, les fils d'aiguille et de canette, en coton 50/3 ou en
fibres synthétiques 100/3, devraient au point droit ou zigzag se nouer approximativement au milieu des
couches (voir fig. 25 et 25a).

Vérification:
Régler la tension sur ‘5’ et coudre au point zigzag (jetée maximale) et au point droit, le regle-point
placé sur ‘2’

Réglage:
Tourner I'écrou de tension 68 d'abord complétement vers la gauche (voir fig. 25b).

Placer le levier régle-point sur ‘2" et enfoncer le bouton pour point zigzag max.

Tourner I'écrou de tension 68 pas a pas vers la droite jusqu'a ce que les deux fils se nouent
approximativement au milieu des plis.

Controle:
Pour la couture de points droit et zigzag, régler le régle-point sur ‘2.

86



5000008 ST

Fig.25

Fig.25a

87



26.

26.

26.

88

Einstellung des Fadenanzugsfederweges

Die Fadenanzugsfeder verhindert, daB die abwartsgehende Nadel in den losen Oberfaden einsticht.
Der lose Oberfaden entsteht durch den abwéartsgehenden Fadenhebel.

Regeit:

Die Fadenanzugsfeder 71 muB den Oberfaden so iange straff halten, bis die Nadelspitze in den Stoff
einsticht.

Uberpriifung:

Die Taste 10 fur Geradstich einschalten.

Die Stichlange auf ,6" stelien. (Bei KL 1025 auf ,4" stellen).

Zwei Lagen Leinenstoff unter den NahfuB legen.

Einige Stiche ndhen.

Am Handrad drehen und das Ende des Fadenanzugfederweges ermitteln.

Die richtige Freigabe des Oberfadens erkennt man daran, daB er nicht straff, sondern locker in einem
Bogen in das Nadelohr eintritt.

Einstellung:

Die Schraube 69 |6sen (siehe Abb. 26).

Die Fadenanzugsfeder-Anschlaghiilse 70 drehen, bis die Fadenanzugsfeder 71 dierichtige Stellung hat.
Die Schraube 69 andrehen.

Kontrolle:

Einige Stiche nahen und wie bei Uberpriifung kontrollieren.

Timing the thread check spring

The thread check spring prevents the descending needle from piercing the slack needle thread
which is caused by the downward motion of the take-up lever.

Correct setting:

Thread check spring 71 should hold the needle thread taut until the needle point has entered the
fabric.

Check:

Push button 10 for straight stitching.

Set the stitch length control at 6 (on Cl. 1025 at 4).
Place two plies of linen under the sewing foot.

Sew a few stitches.

Turn the balance wheel and watch the thread check spring to see where the lowest point of its
stroke is. The needle thread has been properly released when it enters the needle eye in a curve
and is not taut.

Adjustment:

Loosen screw 69 (Fig. 26).

Turn thread check spring sleeve 70 until thread check spring 71 is positioned correctly.
Tighten screw 69.

Final check:

Sew a few stitches and repeat the initial check.

Réglage de la course du ressort controleur de fil

Le ressort contrdleur de fil empéche laiguille descendante de piguer dans le fil d'aiguille détendu.
Le fil d’aiguille se détend lorsque le levier releveur de fil descend.

Regle:

Le ressort contréleur de fil 71 devrait maintenir tendu le fil d’aiguille jusqu’a ce que l'aiguille pique dans
le tissu.

Vérification:

Appuyer sur le bouton 10 pour ‘points droits’.

Régler le régle-point sur ‘6’. (En classe 1025, sur ‘4’).

Placer deux plis de toile sous le pied-de-biche.

Coudre quelgues points.

Tourner le volant et déterminer la fin de la course parcourue par le ressort contrdleur.

On reconnait le moment propice de la libération du fil d'aiguille lorsqu’il ne rentre pas tendu, mais
lache et en forme d’arc dans le chas de I'aiguille.



Réglage:

Desserrer la vis 69 (voir fig. 26).

Tourner la douille-butée 70 du ressort contréleur 71 jusgqu'a ce qu'il se trouve en position correcte.
Resserer la vis 69. '

Contréle:
Coudre quelques points et controler selon le point ‘Vérification'.

Fig. 26
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Einstellung der gleichen Stichlange fiir die linke und rechte Knopflochraupe

Regel:

Die Stichlangen der linken und rechten Knopflochraupe missen gleich lang sein (siehe Abb. 27).
Hinweis:

Die Stichlangen der beiden Knopflochraupen sind bei richtig eingestelltem Nullpunkt des Stichlangen-
Stichstellers normalerweise gleich lang (Punkt 6 der Einstellanleitung).

Uberpriifung:

Ein Knopfloch mit Einlauffaden nédhen und die beiden Stichlangen vergleichen.

Einstellung der alten Ausfiihrungsart:

Ist die Stichlange der rechten Raupe langer (Abb. 27a) als die linke, dann die Schraube 11 mit 5,5 mm
Schraubenschlissel 16sen und geringfligig etwa 0,1-0,2 mm nach hinten in Richtung A schieben
(siehe Abb. 27c).

Die Schraube 11 festdrehen.

Ist die Stichlange der linken Raupe ldnger (siehe Abb. 27b) als die rechte, dann die Schraube 11 mit
5,6 mm Schraubenschliissel Idsen und geringfiigig etwa 0,1-0,2 mm nach vorne in Richtung B schieben
(siehe Abb. 27¢)

Die Schraube 11 festdrehen.

Einstellung der neuen Ausfiihrungsart:

Die Schraube 109 fast ganz herausdrehen.

Den Hauptschalter einschalten.

Die Abdeckplatte nach vorne ziehen.

Bei der PFAFF 1029 die zwei Stecker 132 und 93 abziehen (Abb. 27c).
Die Abdeckplatte nach vorne herausziehen.

Bei der PFAFF 1029 den Stecker 132 wieder provisorisch aufstecken.

Ist die Stichlange der rechten Raupe langer (Abb. 27a) als die linke, dann den 5,5 mm Schliissel auf den
Sechskant 194 stecken und etwas in Richtung A drehen (siehe Abb. 27d).

Ist die Stichidnge der linken Raupe ldnger (siehe Abb. 27b) als die rechte, dann den 5,5 mm Schliissel
auf den Sechskant 194 stecken und etwas in Richtung B drehen (siehe Abb. 27d).

Die Abdeckplafte wieder einsetzen und die Stecker 132 und 93 aufstecken.
Kontrolie:

~ Ein Knopfloch mit Einlauffaden ndhen und die Stichldngen vergleichen.

27.
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Equalizing the stitch length for the right and left buttonhole seams

Correct setting:

The machine should make stitches of the same length when sewing the right and left buttonhole seams
(Fig. 27).

Note:

When the feed regulator has been zeroed correctly (Section 6 of this Service Manual) the stitch
length in both buttonhole seams should be the same.

Check:
Sew a buttonhole with filler thread and compare the stitch length in both seams.
Adjustment of old version:

If the stitches are longer in the right seam than in the left (Fig. 27a), loosen screw 11 with a
5.5-mm spanner and push it toward the rear (toward A) by 0.1-0.2 mm (Fig. 27¢).

Tighten screw 11.

If the stitches are longer in the left seam than in the right (Fig. 27b), loosen screw 11 with a 5.5-mm
spanner and push it toward the front (toward B) by 0.1-0.2 mm (Fig. 27¢).

Tighten screw 11.

Adjustment of new version:

Turn screw 109 out aimost completely.

Turn on the master switch.

Pull the cover plate forwards.

On the PFAFF 1029 pull out both plugs 132 and 93 (Fig. 27c¢).
Pull the cover plate out at the front.

On the PFAFF 1029 provisionally replace plug 132.

If the stitches are longer in the right seam than in the left (Fig. 27a), push the 5.5-mm spanner onto
hexagon 194 and turn it toward A a little (Fig. 27d).

If the stitches are longer in the left seam than in the right (Fig. 27d), push a 5.5-mm spanner onto
hexagon 194 and turn it toward B a little (Fig. 27d).

Replace the cover plate and plugs 132 and 93.
Final check:
Sew a buttonhole with filler thread and compare the stitch length in both seams.
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Réglage de la méme longueur de point pour les |évres gauche et droite des boutonniéres

Regle:
Les points pour les lévres gauche et droite des boutonniéres devront étre de la méme longueur (fig. 27).

Nota:
Le point zéro du régle-point correctement réglé, les points pour les lévres gauche et droite des
boutonniéres sont normalement de la mé&me longueur (chap. 6 des présentes instructions).

Vérification:

Exécuter une boutonniére avec fil de passe et comparer la longueur des points des |évres gauche et
droite.

Réglage: (ancien modéle):

Si le point pour la lévre droite est plus long (fig. 27a) que celui pour la lévre gauche, desserrer la vis

11 au moyen d'une clé plate de 5,5 mm et la déplacer trés faiblement vers I'arriere (de 0,1 & 0,2 mm),
en direction de A (voir fig. 27c).

Rebloquer la vis 11.

Si, au contraire, les points pour la lévre gauche sont plus longs (voir fig. 27b), desserrer de nouveau
la vis 11 au moyen d'une clé de 5,5 et 'avancer aussi tres faiblement vers I'avant (de 0,1 a 0,2 mm),
en direction de B (voir fig. 27¢).

Resserrer la vis 11.

Réglage (nouveau modéle):

Sortir presque entiérement la vis 109.

Mettre en circuit I'interrupteur général.

Tirer le cache vers I'avant.

Sur la PFAFF 1029, retirer les deux fiches 132 et 93 (fig. 27¢).
Enlever le cache vers l'avant.

Sur la PFAFF 1029, remettre la fiche 132 provisoirement en place.

Si la longueur de point de la lévre droite est plus grande (fig. 27a) que celle de la Iévre gauche,
tourner la téte a six pans 194 |égérement dans le sens A (fig. 27d) a I'aide de la clé de 5,5 mm.

Si la longueur de point de la Iévre gauche est plus grande (fig. 27b) que celle de la lévre droite,
tourner la téte a six pans 194 légérement dans le sens B (fig. 27d) a I'aide de la clé de 55 mm.

Remettre le cache et la fiche 132 et 93 en place.
Controle:
Exécuter une boutonniére avec fil de passe et comparer {a longueur des points.
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Einstellung der gleichen Stichlangen fiir die linke und rechte Knopflochraupe bei
PFAFF 1069, 1067 und 1047

Regel:
Die Stichldangen der linken und rechten Knopflochraupe missen gleich lang sein (siehe Abb. 27).

Hinweis:

Die Stichlangen der beiden Knopflochraupen sind bei richtig eingestelitem Nullpunkt des Stichlangen-
Stichstellers normalerweise gleich lang. (Punkt 6 der Einstellanleitung).

Uberpriifung: :
@® Ein Knopfioch mit Einlauffaden ndhen und die beiden Stichldangen vergleichen.

Einstellung:

Ist die Stichlénge der rechten Raupe ldnger als die linke Raupe, (Fig. 27a) dann die Einstellschraube
geringfiigig nach hinten in Richtung ,A"“ drehen (Fig. 27f).

Ist die Stichldnge der linken Raupe lénger als die rechte (Fig. 27b), dann die Einstellschraube gering-
fligig nach vorne in Richtung ,B* drehen (Fig. 27 f).

Kontrolle:
Ein Knopfloch mit Einlauffaden ndhen und die Stichlange vergleichen.

Equalizing the stitch length for the right and left buttonhole seams on PFAFF 1069,
1067 and 1047 machines
Correct setting:

The machine should make stitches of the same length when sewing the right and left buttonhole
seams (Fig. 27).

Note:

When the feed regulator has been zeroed correctly (Section 6 of this Service Manual) the stitch length
in both buttonhole seams should be the same.

Check:
Sew a buttonhole wit filler thread and compare the stitch iength in both seams.

Adjustment:

If the stitches are longer in the right seam than in the left (Fig. 27a), turn the regulating screw toward
“A” a little (Fig. 27 f).

If the stitches are longer in the left seam than in the right (Fig. 27b), turn the regulating screw toward
“B” a little (Fig. 27f).

Final check:
Sew a buttonhole with filler thread and compare the stitch length in both seams.

Réglage de la méme longueur de point pour les Iévres gauche et droite des boutonniéres
sur les PFAFF 1069, 1067 et 1047

Regle: .
Les points pour les lévres gauche et droite des boutonniéres devront étre de laméme longueur (fig. 27).
Nota:

Le point zéro du régle-point correctement réglé, les points pour les lévres gauche et droite des
boutonniéres sont normalement de la méme longueur (chap. 6 des présentes instructions).

Vérification:
Exécuter une boutonniére avec fil de passe et comparer la longueur des points des lévres gauche et
droite.

Reéglage:
Sile point pour la lévre droite est plus long (fig. 27a) que celui pour la Iévre gauche, déplacer la vis de
réglage quelque peu en direction de A (voir fig. 271).

Si, au contraire, les points pour la Iévre gauche sont plus longs (voir fig. 27b), avancer la vis de réglage

quelque peu vers I'avant, en direction de B (voir fig. 27f).

Controle:
Exécuter une boutonniére avec fil de passe et comparer la longueur des points.
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Einstellung der gleichen Stichlange fiir die vor- und riickwértsgesteuerten Nutzstiche

Regel:

Die Einstiche beim Wabenstich mussen beim Vor- und Riickwartstransport immer in die gleichen
Einstichlocher stechen (siehe Abb. 28).

Uberpriifung:

Die Einstellscheibe fur Stichlange gegen den Anschlag beim Symbol fiir Dreifachstich stellen.
Die Taste 15 flir Wabenstich einschalten.

Den ZickzackfuB anstecken.

Den Wabenstich nahen.

Einstellung:

Die Sechskantschraube 16 mit einem 55 mm Schraubenschliissel nur a—'% Umdrehung losen
(siehe Abb. 28a).

Die Schraube 15 etwa 2 Umdrehungen herausdrehen.

Die Schraube 16 leicht andrehen.

Den Wabenstich nahen.

Die Stichldnge des Wabenstiches muB jetzt etwas zu lang sein.
Die Schraube 16 leicht [6sen.

Die Schraube 15 etwas hineindrehen.

Die Schraube 186 leicht andrehen.

Den Wabenstich nahen und die Einstiche Uberprifen.

Die Einstellungen an der Schraube 15 und Schraube 16 solange schrittweise wiederholen, bis die
Nadel in die gleichen Einstichlocher einsticht.

Die Schraube 16 festdrehen.

Kontrolle:
Den Wabenstich und den Stretch 3-fach Geradstich nahen und kontrollieren, ob die Nadel immer in die
gleichen Einstichlocher einsticht.

Equalizing the length of the forward- and backward-controlled utility stitches

Correct setting:

When the machine is set for the honeycomb stitch the needle should always enter the same holes during
forward and backward sewing (Fig. 28).

Check:

Turn the stitch length control to the triple-stitch symbol.
Push button 15 for the honeycomb stitch.

Attach the zigzag foot.

Sew honeycomb stitches.

Adjustment:

Loosen hexagon screw 16 by 4-'2 turn with a 5.5-mm spanner (Fig. 28a).
Turn out screw 15 about two turns.

Tighten screw 16 a little.

Sew honeycomb stitches.

The honeycomb stiches must now be a little too long.

Loosen screw 16 a little.

Turn in screw 15 a little.

Tighten screw 16 just lightly.

Sew honeycomb stitches and check the needle punctures.

Gradually repeat the adjustment of screws 15 and 16 until the needle enters the holes made previously.
Tighten screw 16.

Final check:
Sew honeycomb and Elastic triple straight stitches and check to see if the needle always enters the holes
made previously.
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.Réglage de la méme longueur des points utilitaires cousus en marche avant et arriére
Reégle:
Au point ‘nids d’'abeille’, l'aiguille devrait toujours piquer dans les mémes trous, en marche avant et
arriere (voir fig. 28).
Vérification:
Placer le régle-point contre la butée prés du symbole pour la triple couture.
Appuyer sur le bouton 15 ‘nid d’'abeille’.
Mettre en place le pied zigzag.
Coudre un certain nombre de points ‘nid d’abeille’.
Réglage:
Au movyen d'une clé plate de 55 mm, desserrer la vis hexagonale 16 de Y4 & V2 tour (voir fig. 28a).
Dévisser la vis 15 de 2 tours environ.
Resserrer légérement la vis hexagonale 16.
Réaliser une couture au point ‘nid d’abeille’.
Le point ‘nid d’abeille’ devrait a présent étre légérement trop long.
Débloguer de nouveau quelque peu la vis 16.
Revisser quelgue peu la vis 15.
Resserrer quelque peu la vis 16.
Coudre une nouvelle fois au point ‘nid d'abeille’ et contrdler les piqires.
Régler pas & pas aux vis 15 et 16 jusqu’a ce que l'aiguille pique dans les mémes trous, en marche avant
et arriére.
Rebloqguer la vis 16.
Controle:
Réaliser une couture au point ‘nid d’'abeille’ et Triple point droit et controdler, si l'aiguille pique toujours
dans les mémes trous.
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Stichlangen-Einstellung des Knopfloches oder der vor- und riickwartsgesteuerten Nutz-
stiche ohne Steuerplatte iiber den Testcomputer 1029

Ausbau der Steuerplatte und Bodenplatte:

Den Netzstecker abziehen.

Die fiinf Schrauben der Bodenwanne herausdrehen und die Bodenwanne abnehmen.
Die zwei Kabel 74 des Motors abziehen (sieche Abb. 29)

Das Kabel des Motors aus dem Kabelkanal herausnehmen.

Die zweier, siebener, fiinfer und vierer-Stecker 73 abziehen.

Die Kabelstrange der Stecker aus dem Kabelkanal herausnehmen.

Die vier Schrauben der Bodenplatte herausdrehen.

Die Bodenplatte nach unten nehmen und die Kabel nach oben herausziehen.

AnschluB des Testcomputers:
Den zweier Stecker 75 des Motors auf den Teststecker 76 aufstecken (siehe Abb. 29a).

Achtung: Uber die zwei Motorkabel 74 muB ein Isolationsschlauch 77 geschoben werden (siehe
Abb. 29b). (Vorsicht 220 V, Lebensgefahr und KurzschluBgefahr).

Das Testgerat-Verbindungskabel 81 in die Ndhmaschine und in das Testgerét stecken (Abb. 29¢).
Die Testgerit-FuBanlasserkabel 82 auf die Stifte 79 des Testgerétes aufschieben (siehe Abb. 29¢).

Den zweiten Breitbandstecker 83 Pfeil auf Pfeil, in den AnschluB 78 an der Riickseite des Testgeréates
stecken und die VerschiuBhebel einrasten (sieche Abb. 29c).

Das Ndhmaschinen-Netzkabel 80 in das Testgerét und in die Netzsteckdose stecken.
Den Hauptschalter einschalten.

Die erforderlichen Einstellungen ausfiihren.

Hinweis: Die Maschine lauft mit einer Drehzabhl, die sich nicht normal regein 1a8t.

Trennung vom Testcomputer:

Den Netzstecker 80 aus der Netzsteckdose und dem Testgeréat herausziehen.

Das Testgeratverbindungskabel 81 aus der Ndhmaschine und dem Testgerét herausziehen.
Den zweier Stecker 75 vom Teststecker abziehen (siehe Abb. 29a).

Den Isolationsschlauch 77 vom Motorkabel 74 abziehen.

Das Testgerat-FuBanlasserkabel 82 aus dem Testgerét herausziehen.

Setting the stitch length of buttonholes or forward/reverse-controlled utility stitches by
means of the 1029 test computer without circuit board
Dismantling circuit board and base plate:

Pull out the mains plug.

Take out the five screws from the machine base and remove the latter.
Pull off the two motor wires 74 (Fig. 29).

Take the motor cord out of the cable conduit.

Pull off the two-pin, seven-pin, five-pin and four-pin connectors 73.
Take the connector wires out of the cable conduit.

Take out the four screws from the base plate.

Remove the base plate and take the wires out at the top.

Connecting the test computer
Push the two-pin plug 75 of the motor onto test plug 76 (Fig. 29a).

Important: Push an insulating tube 77 over the two motor wires 74 (Fig. 29b), but use extreme
caution: 220 V, danger of short circuits and fatal electric shocks.

Plug test computer cord 81 into the sewing machine and the test computer (Fig. 29c).
Push test computer/foot control cable 82 onto pins 792 of the test computer (Fig. 29c).

Plug the second extra-wide plug 83 (arrow on arrow) into receptable 78 on the back of the test
computer and lock the locking levers in position (Fig. 29c).

Plug sewing machine power cord 80 into the test computer and the mains socket.
Switch-on the master switch.
Make the necessary adjustments.

Note:
The machine runs at a speed which cannot be regulated in the normal way.

Disconnecting the test computer

Pull mains plug 80 out of the mains socket and out of the test computer.

Pull test computer cord 81 out of the sewing machine and the test computer.
Pull the two-pin plug 75 out of test plug 76 (Fig. 29a).

Pull the insulating tube from motor cord 74 (Fig. 29b).

Pull test computer/foot control cord 82 out of the test computer.
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arriére, sans circuit imprimé, a I’aide du testeur 1029

Démontage de la plaquette a circuit imprimé et de la plaque de base:
Débrancher la machine.

Retirer les cing vis du couvercle de la plague de base et enlever le couvercle.
Retirer les deux cébles 74 du moteur (fig. 29).

Dégager le cordon du moteur du canal.

Enlever les fiches 73 a deux, a sept, a cinq et & quatre fils.

Retirer les cables de ces fiches du canal.

Dévisser les quatre vis de la plaque de base.

Dégager la plaque de base vers le bas et retirer les cébles vers le haut.

Raccord du testeur:
Brancher la fiche 75 a deux fils du moteur sur I'adaptateur 76 du testeur (fig. 29a).

Important!: Une gaine isolante 77 est & passer sur les deux cables 74 du moteur (fig. 26b). Attention!
220 V - Danger de mort et de court-circuit!

Brancher le cordon 81 du testeur sur la machine et sur le testeur (fig. 29c).
Brancher les fils 82 de rhéostat du testeur sur les broches 79 du testeur (fig. 29¢).

Brancher le second connecteur 83, fleche sur fleche, dans le raccord 78 au verso du testeur et
enclencher les verrous (fig. 29c).

Brancher le cordon 80 de secteur de la machine sur le testeur et dans la prise murale.
Mettre l'interrupteur général en circuit.

Effectuer les réglages nécessaires.

Remarque: La machine tourne & une vitesse ne pouvant &tre réglée normalement.

Débranchement du testeur:

Débrancher le cordon 80 de la prise murale et du testeur.
Debrancher le cordon 81 du testeur de la machine et du testeur.
Retirer la fiche 75 a deux fils du testeur (fig. 29a).

Enlever la gaine isolante 77 du cable de moteur 74.

Debrancher du testeur le cordon 82 du rhéostat a pédale.
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Stichléngen-Einstellung der vor- und riickwartsgesteuerten Nutzstiche ohne Steuerplatte
tiber den Testcomputer fiir PFAFF 1067 und 1069

Ausbau der Bodenplatte mit Steuerplatte:
Den Netzstecker ziehen.
Die fiinf Schrauben der Bodenwanne herausdrehen und die Bodenwanne abnehmen.

Die Riegel 170 nur 1-2 mm anheben und die vier Kabelstrdnge mitden Steckergeh'aitjsen vonder Leiter-
platte abziehen (Fig. 29 e und 29f).

Die vier Schrauben der Bodenplatte herausdrehen.

Bodenplatte ,Vorsichtig® herumdrehen.

Die beiden Riegel 190 des Motorsteckers zusammendriicken und den Motorstecker nach oben
herausnehmen (Fig. 29i).

Die vier Kabelstrange aus der Bodenplatte ziehen.

Die Bodenplatte zur Seite legen.

AnschluB des Testcomputers:

Bei 1(2)87) das Zweier-Steckergehduse 183 in die Zweier-Stiftwanne 183 der Testbox ,C“ stecken
(Fig. 29g).

Bei 1069 das Zweier-Steckergehéduse 174 in die Zweier-Stiftwanne 174 der Testbox ,D“ stecken.
Das Verbindungskabel 89 in die Maschine und in das Testgerat stecken.

Das Testgerat-FuBanlasserkabel 82 auf die Stifte 79 des Testgerates aufschieben (Fig. 29e).

Den ersten Breitbandstecker 161 mit der Filhrung nach oben in die Testbox stecken und verriegeln.

Den zweiten Breitbandstecker 83 mit der Fiihrung nach oben in den AnschluB 78 an der Riickseite
des Testgerates stecken und verriegeln.

Das Nahmaschinen-Netzkabel 80 in das Testgerat und in die Netzdose stecken.
Den Hauptschalter einschalten.

Die erforderlichen Einstellungen ausfiihren.
Hinweis: Die Maschine lauft mit einer Drehzahl, die sich nicht normal regein IaBt.

Trennung des Testcomputers:

Den Netzstecker 80 aus der Netzsteckdose und dem Testgerét herausziehen.

Das Testgerétverbindungskabel 89 aus der Nahmaschine und dem Testgeréat ziehen.
Das Zweier-Steckergehause 174 oder 183 von den Testbox ,,C“ oder ,D“ abziehen.
Das Testgerat-FuBaniasserkabel 82 aus dem Testgerat herausziehen.

Den Breitbandstecker von der Testbox und dem Testcomputer abziehen.

Die Bodenplatte anbringen und gleichzeitig alle Kabel anklemmen (Fig. 29f).

Die Bodenwanne mit fiinf Schrauben anbringen.

Setting the length of forward and reverse utility stitches on PFAFF 1067 and 1069
machines, using the test computer without circuit board

Dismantling base plate with circuit board:
Pull out the mains plug.
Take out the five screws from the machine base and remove the latter.

Lift catches 170 | to 2 mm only and pull the four wire loom connectors out of the circuit board
(Figs. 29e and 29f).

Take out the four screws of the base plate.

Carefully turn the base plate over.

Compress the two catches 190 of the motor plug and take the motor plug out at the top (Fig. 29i).

Pull the four wire looms out of the base plate.

Lay the base piate aside.

Connecting the test computer:

El):r) Mzcéd;al 1067 push the two-bush connector 183 into the two-pin receptacle 183 of text box “C”
ig. 29¢).

On Model 1069 push the two-bush connector 174 into the two-pin receptacle 174 of text box “D”.

Connect cord 89 to the sewing machine and the test computer.

Push test computer/foot control cable 82 onto pins 79 of the test computer (Fig. 29e).

Plug the first extra-wide plug 161 with its guide up into the test box and lock it in place.

Plug the second extra-wide plug 83 with its guide up into receptacle 78 on the back of the test computer
and lock it in place.

Plug sewing machine power cord 80 into the test computer and the mains socket.
Switch on the master switch.

Make the necessary adjustments.

Note:

The machine runs at a speed which cannot be regulated in the normal way.



Disconnecting the test computer:

Pull mains plug 80 out of the mains socket and the test computer.

Pull test computer cord 89 out of the sewing machine and the test computer.
Pull the two-bush connector 174 or 183 out of test box “C” or “D”.

Pull test computer/foot control cord 82 out of the test computer.

Pull the extra-wide plug out of the test box and the test computer.

Replace the base plate and reconnect all wires (Fig. 29f).

Secure the machine base in position with five screws.
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Réglage de la longueur des points utilitaires en avant et en arriére, sans circuit imprimé,
a Paide du testeur pour les PFAFF 1067 et 1069

Dépose de la plaquette a circuit imprimé et de la plaque de base:
Débrancher la machine. '
Retirer les cinqg vis de la plaque de base et déposer la plague de base.

Lever les verrous 170 de 1 & 2 mm seulement et retirer de la plaquette les quatre faisceaux de cébles
avec les logements de prises (fig. 29¢ et 29f).

Retirer les quatre vis de la plaque fondamentale.

Retourner trés prudemment la plaque fondamentale.

Rapprocher les deux verrous 190 de la fiche du moteur et dégager celle-ci vers le haut (fig. 29i).
Dégager les quatre faisceaux de cables de la plaque fondamentale.

Ranger la plaque fondamentale.

Raccord du testeur:

Sur la 1067, brancher la fiche 183 & deux broches dans la prise 183 de la boite C du testeur (fig. 29g).
Sur la 1089, brancher la fiche 174 a deux broches dans la prise 174 de la boite D du testeur.

Relier la machine au testeur par le cable 89.

Brancher le céble testeur-rhéostat 82 sur les broches 79 du testeur (fig. 29¢).

Brancher et verrouiller le premier cable plat 161, le guide en haut, dans le testeur.

Brancher et verrouiller le second céble plat 83, le guide en haut, dans la prise 78 au revers du testeur.
Relier le testeur au secteur par le cable 80 machine-secteur.

Mettre I'interrupteur général en circuit.

Effectuer les réglages nécessaires.
Remarque: La machine tourne a une vitesse ne pouvant étre réglée normalement.

Débranchement du testeur:

Débrancher le céble 80 de la prise murale et du testeur.

Débrancher le cédble 89 de la machine et du testeur.

Débrancher les fiches & deux broches 174 ou 183 de la boite C ou D du testeur.
Débrancher du testeur le cédble 82 du rhéostat a pédale.

Débrancher le cable plat de la boite et du testeur.

Reposer la plaque fondamentale et brancher tous les cables (fig. 29f).

Reposer la plaque de base avec ses cinq vis.
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Einstellung des Positionsgebers bei PFAFF 1029

Voreinsteliung des Positionsgebers:
Die Automatic ausschalten.

Am Handrad drehen bis die Nadel nach oben geht und die Greiferspitze mit der linken Seite der Nadel
abschlieBt (siehe Abb. 30).

Die kurze Kunststoffwelle 86 im Uhrzeigersinn drehen bis die Nute nach oben in Richtung Handrad
steht. (siehe Abb. 30a).

Den 3 mm Sechskantschliissel ohne Verdrehen der Kunststoffwelle einsetzen.
Die Stellringschraube 85 des Positionsgebers nur leicht andrehen.
Einstellen des Positionsgebers:

Stecker 73 des Positionsgebers 84 (Finfsteckgehause) in die vorgesehene Stelle des Teststeckers 76
stecken (siehe Abb. 30b).

Den zweiten Breitbandstecker, 83 Pfeil auf Pfeil, in den AnschiuB 78 an der Riickseite des Testgerates
stecken und die VerschluBhebel einrasten (siehe Abb. 30c).
Das Maschinen-Netzkabe! 80 in das Testgerat und in die Netzsteckdose stecken.

Die Greiferstellung und die Nadelstellung lberpriifen (siehe Abb. 30). Bei korrekter Einstellung muf
nun die griine Kontrollanzeige leuchten (siehe Abb. 30d).

Bei nicht korrekter Einstellung, gelbe Anzeige! (Maschine stoppt zu spét)
Handrad festhalten.

Gleichzeitig den Sechskantschlissel in Drehrichtung drehen (rutschen) bis die griine Anzeige
aufleuchtet.

Die Stellringschraube 85 fest drehen und den Sechskantschliissel herausnehmen (siehe Abb. 30a).
Bei nicht korrekter Einstellung, rote Anzeige! (Maschine stoppt zu frih).
Das Handrad festhalten.

Gleichzeitig den Sechskantschlissel entgegen der Drehrichtung drehen (rutschen bis bis die griine
Anzeige aufleuchtet.

Die Steliringschraube 85 festdrehen, und den Sechskantschlissel herausnehmen (siehe Abb. 30a).
Uberpriifung des Positionsgebers:

Die Maschine in Drehrichtung drehen bis die gelbe Lampe aufleuchtet.

Jetzt weiter drehen bis die Nadelstange in tiefster Stellung steht.

Nun sehr langsam weiterdrehen bis die Lampe von gelb auf griin wechselt.

Wechselt die Lampe von gelb auf rot (Uber griin) so muB das Handrad sehr langsam nach hinten
gedreht werden, bis die griine Lampe aufleuchtet.

Das Nutzstich-Aggregat ausschalten.

Die Greiferspitze muB nun genau mit der linken Kante der Nadel abschlieBen (siehe Abb. 30).
Toleranz = 0,5 mm.

. Timing the synchronizer of the PFAFF 1029

Preliminary adjustment of synchronizer

Disengage the automatic mechanism.

Turn the balance wheel until the hook point is opposite the left side of the ascending needle (Fig. 30).
Turn the short plastic shaft 86 clockwise until its slot points toward the hand wheel. (Fig. 30a).
Insert the 3-mm hexagonal socket screw wrench without turning the plastic shaft.

Finger-tighten screw 85 of the synchronizer collar.

Adjusting the synchronizer

Insert synchronizer plug 73 (five-pin connector) in the appropriate portion of test plug 76 (Fig. 30b).

Insert the second extra-wide plug 83 (arrow on arrow) into receptable 78 on the back of the test
computer and lock the locking levers in position (Fig. 30c).

Plug the machine/mains power cord 80 into the test computer and the mains socket.

Check the hook-to-needle timing (Fig. 30). If the setting is correct, the green LED must now be on
(Fig. 30d). :

If the setting is not correct, the amber LED goes on (machine stops too late).

Hold the balance wheel fast.

At the same time turn the hexagonal screw wrench in the normal direction of rotation until the green
LED lights up.

Tighten screw 85 and puil out the hexagonal screw wrench (Fig. 30a).
If the setting is not correct, the red LED will light up (machine stops too early).
Hold the balance wheel fast.

At same time turn the hexagonal screw wrench contrary to the normal direction of rotation until the
green LED lights up.

Tighten screw 85 and pull out the hexagonal screw wrench (Fig. 30a).

Checking the timing of the synchronizer

Turn the machine in its normal direction of rotation until the amber LED lights up.
Continue turning the balance wheel until the needle bar is at its lowest point.

Now turn the balance wheel very slowly until the LED changes from amber to green.

If the LED changes from amber to red (via green), turn the balance wheel backwards very slowly until
the green LED lights up.

Disengage the utility-stitch mechanism.

The hook point must now be exactly opposite the left side of the needle (Fig. 30), the permissable
variation being = 0.5 mm.



8

. Réglage du synchronisateur sur la PFAFF 1029

Préréglage du synchronisateur:

® Débrayer le dispositif automatique.
® Tourner le volant jusqu’a ce que l'aiguille monte et que la pointe du crochet le bord gauche de
laiguille (fig. 30).
@® Tourner le bout d’arbre 86 en plastique jusqu’a ce que la rainure se trouve en haut dans la direction du
volant (fig. 30a).
@ Utiliser la clé a six pans de 3 mm 86 sans tourner I'arbre plastique.
@ Ne serrer que légérement la vis 85 de la bague d’'arrét du synchronisateur.
Réglage du synchronisateur:
® Engager la fiche 73 a cing broches dans la partie correspondante de I'adaptateur de test 76 (fig. 30b).
® Engager la fiche du céble plat 83 fléche sur fieche, dans le raccord 78 au dos du testeur et enclencher
les cliquets (fig. 30c).
O Raccorder le cable secteur de la machine 80 dans le testeur et dans la prise de secteur.
@ Controler la position du crochet et de I'aiguille (fig. 30). En cas de réglage correct, la diode-témoin verte
s’allume (fig. 30d).
O En cas de mauvais réglage, la diode jaune s'allume. (la machine s’arréte trop tard).
@® Maintenir le volant.
@ Simultanément, tourner la clé a six pans dans le sens de rotation jusqu’a ce que la diode verte s’allume.
@ Serrer lavis 85 de la bague d’arrét et retirer la clé & six pans (fig. 30a) Il est possible gu’en serrant la vis
85 de la bague d'arrét, la lampe-témoin passe du vert au rouge ou au jaune. Ne pas y préter attention.
O En cas de mauvais réglage, la diode rouge s’allume!
(la machine s’arréte trop t6t).
@® Maintenir le volant.
® Simultanément, tourner la clé a six pans a I'encontre du sens de rotation jusqu’a ce que la diode verte
s’allume.
® Serrer lavis 85 de la bague d'arrét et retirer la clé a six pans (fig. 30a). |l est possible gu’en serrant la vis
85 de la bague d'arrét, la lampe-témoin passe du vert au rouge ou au jaune. Ne pas y préter attention.
Controle du synchronisateur:
® Tourner la machine dans le sens normal jusqu’a ce que la diode jaune s’allume.
® Continuer a tourner le volant jusqu'a ce que la barre a aiguille se trouve au point mort bas de sa course.
@ Continuer encore & tourner le volant jusqu’a ce que la diode jaune s’éteigne et que la diode verte
s’allume.
@ Sila diode jaune, passe au rouge (par le vert), tourner le volant trés lentement a contre-sens jusqu’a ce
que la diode verte s’allume.
® Déclencher I'élément a points utilitaires.
Maintenant, la pointe du crochet doit affleurer exactement le bord gauche de l'aiguilie (fig. 30). Tolérance
= 0,5 mm.
0,5 mm|elef0,5mm I
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Vorbereitung des Positionsgebers:
Die Automatic ausschaiten.
Die Stellringschraube 85 l6sen (Fig. 30f).

Am Handrad drehen, bis die Nadel nach oben geht und die Greiferspitze mit der linken Seite der
Nadel abschlieBt (siehe Abb. 30).

Die kurze Kunststoffwelle 86 im Uhrzeigersinn drehen, bis die Strichmarkierung nach oben in
Richtung Handrad steht (siehe Fig. 30f).

Die Stellringschraube 85 des Positionsgebers nur leicht andrehen.

Einstellen des Positionsgebers:

Das Fiinfer-Steckergehaduse 172 in die Fiinfer-Stiftwanne 172 der Testbox ,D“ stecken (Fig. 30e).
Den ersten Breitbanstecker 161 mit der Fiihrung nach oben in die Testbox ,,D“ stecken.

Den zweiten Breitbandstecker 83 mit der Fiihrung nach oben oder Pfeil auf Pfeil in den AnschluB 78
an der Rickseite des Testgerates stecken und die VerschluBhebel einrasten (siehe Abb. 30c).

Das Maschinen-Netzkabel 80 in das Testgerat und in die Netzsteckdose stecken.

Die Greiferstellung und die Nadelstellung liberpriifen (sieche Abb. 30).
Bei korrekter Einstellung muB nun die griine Kontrollanzeige leuchten (siehe Abb. 30d).

Bei nicht korrekter Einstellung, gelbe Anzeige!
(Maschine stoppt zu spét)

Handrad festhalten.

Gleichzeitig den 5,5 mm Sechskantschliissel auf den Sechskant 86 (Fig. 30f) des Positionsgebers
aufschieben und in Drehrichtung drehen (rutschen), bis die griine Anzeige aufleuchtet (Fig. 30d).

Die Stellringschraube 85 fest drehen und den 5,5 mm Sechskantschliissel herausnehmen.

Bei nicht korrekter Einstellung, rote Anzeige!
(Maschine stoppt zu friih).

Das Handrad festhalten.

Gleichzeitig den 5,5 mm Sechskantschlissel entgegen der Drehrichtung drehen (rutschen) bis die
griine Anzeige aufleuchtet.

Die Stellringschraube 85 festdrehen, und den 5,5 mm Sechskantschliissel herausnehmen.

Uberpriifung des Positionsgebers:

Die Maschine in Drehrichtung drehen, bis die gelbe Lampe aufleuchtet.
Jetzt weiter drehen, bis die Nadelstange in tiefster Stellung steht.

Nun sehr langsam weiterdrehen, bis die Lampe von gelb auf griin wechselt.

Wechselt die Lampe von gelb auf rot (liber griin) so muB das Handrad sehr langsam nach hinten
gedreht werden, bis die griine Lampe aufleuchtet.

Das Nutzstich-Aggregat ausschalten.
Die Greiferspitze muB nun genau mit der linken Kante der Nadel abschlieBen (siehe Fig. 30).
Toleranz = 0,5 mm.

Die Bodenplatte nach Punkt 50a der Einstellanieitung einbauen.



l / ) 172

T

Fig.30e

0,5 mm o) 0,5 mm

'\- :\
\

-y
m
\/ Fig.30

rot O
grin O
gelb O

Fig.30d

105



30a.

® 00106 0606OC 00 o000 e O o090

e Oeo o0

106

Timing the synchronizer of the PFAFF 1069

Preparation of synchronizer:
Disengage the automatic mechanism.
Loosen set collar screw 85 (Fig. 30f).

Turn the balance wheel until the hook point is opposite the left side of the ascending needle
(Fig. 30).

Turn the short plastic shaft 86 clockwise until its mark points upward toward the balance wheel
(Fig. 30f).

Finger-tigthen screw 85 of the synchronizer.

" Adjusting the synchronizer:

Push five-bush connector 172 into five-pin receptacle 172 of test box “D” (Fig. 30e).
Push the first extra-wide plug 161 with its guide up into test box “D”.

Push the second extra-wide plug 83 with its guide up or arrow opposite arrow into socket 78 on the
back of the test computer and lock it in place (Fig. 30c).

Plug sewing machine power cord 80 into the test computer and the mains socket.

Check the hook-to-needle timing (Fig. 30). If the setting is correct, the greenindicator light must now be
on (Fig. 30d).

If the setting is not correct, the amber LED goes on (machine stops too late).
Hold the balance wheel fast.

At the same time push the 5.5-mm hexagon wrench onto hexagon 86 of the synchronizer (Fig. 30f)
and turn it in the normal direction of rotation until the green LED lights up (Fig. 30d).

Tigthen set collar screw 85 and pull out the hexagon wrench.
If the setting is not correct, the red LED will light up (machine stops too early).
Hold the balance wheel fast.

At the same time turn the 5.5-mm hexagon wrench contrary to the normal direction of rotation until
the green LED lights up.

Tigthen screw 85 and pull out the hexagon wrench.

Checking the timing of the synchronizer:
Turn the machine in its normal direction of rotation until the amber LED lights up.
Continue turning the balance wheel until the needle bar is at its lowest point.

Now turn the balance wheel further very slowly until the LED changes from amber to green.

If the LED changes from amber to red (via green), turn the balance wheel backwards very slowly
until the green LED lights up.

Disengage the utility-stitch mechanism.

The hook point must now be exactly opposite the left side of the needle (Fig. 30), the permissible
variation being £0.5 mm.

Replace the base plate according to the instructions given in Section 50a. of this Service Manual.
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Réglage du synchronisateur sur la PFAFF 1069
Préréglage du synchronisateur:

Débrayer le dispositif automatique.

Desserrer la vis de la bague d’arrét 85 (fig. 30f).

Tourner le voiant jusqu’a ce que I'aiguille monte et que la pointe du crochet se trouve a niveau
avec le bord gauche de l'aiguille (fig. 30).

Tourner le bout d’arbre 86 en plastique dans le sens des aiguilles de montre jusqu’a ce que le repére
se trouve en haut, dans la direction du volant (fig. 30f).

Ne serrer que légérement la vis 85 de la bague d’arrét.

Réglage du synchronisateur:
Engager la fiche 172 a cing broches dans la prise 172 de I'adaptateur D du testeur (fig. 30e).
Engager la fiche 161, le guide en haut, dans la prise de l'adaptateur D.

Engager la seconde fiche 83, le guide en haut ou fléche sur fléche, dans la prise 78 au revers du testeur
et verrouiller (fig. 30c).

Brancher le cordon 80 machine-secteur dans le testeur et dans la prise murale.

Contréler la position de P'aiguille et du crochet (fig. 30). En cas de réglage correct, la lampe-témoin
verte s’allume (fig. 30d).

En cas de mauvais réglage, la lampe jaune s’allume (la machine s'arréte trop tard!).
Maintenir le volant.

Simultanément, passer une clé de 55 mm a six pans sur l'arbre 86 (fig. 30f) du synchronisateur
et la tourner dans le sens des aiguilles de montre jusqu’a ce que la lampe-témoin verte s’allume
(fig. 30d).

Serrer la vis 85 de la bague d'arrét et retirer la clé a six pans.
En cas de réglage inexact, la lampe-témoin rouge s’allume (la machine s’arréte trop tot).
Maintenir le volant.

Simultanément, tourner la clé a six pans, passée sur I'arbre 86 du synchronisateur, a 'encontre du
sens de rotation des aiguilles de montre, jusqu’a ce que la lampe-témoin verte s’allume.

Serrer la vis 85 de la bague d’arrét et retirer la clé a six pans.

Contréle du synchronisateur:
Tourner la machine dans le sens normal jusqu’a ce que la lampe-témoin jaune s’allume.
Continueur atournerle volantjusqu’a ce que la barre 4 aiguille se trouve au point mort bas de sa course.

Continuer encore a tourner jusqu'a ce que la lampe-témoin jaune s’éteigne et que la lampe verte
s’allume.

Si la lumiére passe du jaune au rouge, en passant par le vert, tourner le volant trés lentement vers
I'arriére jusqu’a ce que la lampe verte s’allume.

Débrayer I'élément a points utilitaires.

Maintenant, la pointe du crochet doit se trouver exactement & niveau avec le bor gauche de I'aiguille
(fig. 30). Tolérance + 0,5 mm.

Fixer la plague de base selon les instructions a I'alinéa 50a.
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Anfertigung des Ndhmusters

Sind alie Kontrollen der Einstedungen beendet und néht die Maschine einwandfrei, so wird ein
Nahmuster angefertigt.

Dieses Ndhmuster sollte die wichtigsten Naharbeiten enthalten, die auf der reparierten Maschine
gemacht werden kdnnen (siehe Abb. 31).

Hat der Kunde besondere Forderungen, dann sollten auch diese auf dem N&hmuster erscheinen.

Nachstehend ein Nahmuster der PFAFF 1027. Bei Typen mit weniger Tasten werden jeweils die
vorhandenen Sticharten auf dem Ndhmuster genaht.

Geradstich vor- und riickwarts Taste 10 Stichldnge 2
Zickzackstich Taste 16 Stichldnge 2
Blindstich Taste 11 Stichlange 2
Verbindungsstich Taste 12 Stichldnge 2
Muschelkantenstich Taste 13 Stichlénge 2
Zierelasticstich Taste 14 Stichlange 1
Elasticstich Taste 15 Stichlédnge 0,5
Stretch 3-fach Geradstich Taste 10 Stichldnge Il
Pulloverstich Taste 11 Stichldnge llI
Geschlossener Overlockstich Taste 12 Stichldnge I
. Haushalt-Overlockstich Taste 13 Stichlange I
Federstich Taste 14 Stichlange llI
. Wabenstich Taste 15 Stichldnge lli
Stretch 3-fach Zickzackstich Taste 16 Stichidnge Il
. Knopfloch Tasten 19, 20, 21  Stichlange T

Making a sewing sample

When all adjustments have been checked and the machine sews perfectly, a sewing sample should
be made. This sample should show the most important seams that can be sewn on the repaired
machine (Fig. 31). If the customer has any special wishes, the respective seams should also be
included in the sewing sample.

Fig. 31 shows a sewing sample made on the PFAFF 1027. Sewing samples made on other machines
with fewer buttons naturally include fewer seams.

Straight stitch, forwards and backwards Button 10 Stitch length 2

Zigzag stitch Button 16 Stitch length 2

Blindstitch Button 11 Stitch length 2

Joining stitch Button 12 Stitch length 2
. Shell stitch Button 13 Stitch length 2
. Elastic decorative stitch Button 14 Stitch length 1
. Elastic stitch Button 15 Stitch length 0.5
. Elastic triple straight stitch Button 10 Stitch length Il
. Pullover stitch Button 11 Stitch length lli
. Closed overlock stitch Button 12 Stitch length llI
. Overlock stitch Button 13 Stitch length i
. Feather stitch Button 14 Stitch length Il
. Honeycomb stitch Button 15 Stitch length llI
. Elastic triple zigzag stitch Button 16 Stitch length llI
. Buttonhole Buttons 19, 20, 21  Stitch length

Confection d’un échantillion

Tous les contrdles aux différents réglages effectués et la machine cousant impeccablement,
confectionner ensuite un échantillon.

Celui-ci devrait contenir ies coutures les plus importantes qu'il est possible d'exécuter sur la machine
(voir fig. 31).

Si la cliente exprime des souhaits particuliers, il faudrait les faire figurer également sur '’échantifion.
Ci-aprés un échantillon de couture de la PFAFF 1027. Dans les variantes qui disposent de moins de
boutons, tous les points qu’il est possible de confectionner sont réalisés sur I'échantillon.

Point droit en marche avant/arriére Bouton 10 Longueur de point 2
Point zigzag Bouton 16 Longueur de point 2
Point invisible Bouton 11 Longueur de point 2
Point d'assemblage Bouton 12 Longueur de point 2
Point de cocotte Bouton 13 Longueur de point 2



. Point d’assemblage élastique Bouton 14 Longueur de point 1

6
7. Point zigzag piqué
8. Triple point droit
9. Point tricot
10. Point overlock fermé
11. Point overlock ménage
12. Point d’épi
13. Point ‘nid d’abeille’
14. Triple point zigzag
15. Boutonniére

Fig. 31

Bouton 15 Longueur de point 0,5
Bouton 10 Longueur de point il
Bouton 11 Longueur de point llI
Bouton 12 Longueur de point lll
Bouton 13 Longueur de point Il
Bouton 14 Longueur de point llI
Bouton 15 Longueur de point il
Bouton 16 Longueur de point Ill

Bouton 19, 20,21 Longueur de point T
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Reparatur-Anleitung
Repair work
Instructions de réparation

Auseinander und Zusammenbauen der Oberfadenspannung

Ausbau;

Die Oberfadenspannung ausbauen.

Den Klemmring 86 abnehmen (siehe Abb. 32).

Die Federscheibe 87 und das Einstelirad 88 abnehmen.
Die Einstellschraube 92 aus der Fiihrung 93 herausdrehen.
Die Fiihrung 93 abnehmen.

Die Einstellschraube und die Druckfeder 91 abziehen.

Den eingeklebten Bolzen 97 komplett mit Druckstiick 90 und den drei Spannungsscheiben 94, 95 und
96 herausziehen oder herausklopfen.

Einbau:

Den Spannungsbolzen 87 mit den drei Spannungsscheiben und dem Druckstiick einsetzen.

Den Spannungsbolzen 97 in die Tragerplatte mit Omnivit-Rapid einkleben.

Die Druckfeder 91 und die Einstellschraube 92 auf den Spannungsbolzen 97 schieben.

Die Fiihrung 93 rechts einhdngen und links die Einstellschraube 92 ganz eindrehen.

Das Einstellrad 88 aufschieben und hierbei beachten, daB der Fiihrungsstift in die Schnecke eingreift.
Die Federscheibe 87 einsetzen.

Den Klemmring 86 aufschieben.

Die Oberfadenspannung einbauen.

Die Oberfadenspannung nach Punkt 25 einstellen.

. Dismantling and reassembling the thread tension

Dismantling:

Strip the thread tension assembly.

Remove circlip 86 (Fig. 32).

Remove slip washer 87 and tension dial 88.

Turn regulating screw 92 out of guide 93.

Remove guide 93.

Pull off the regulating screw and pressure spring 91.

Pull or tap out the cemented-in stud 97 together with friction sleeve 90 and tension discs 94, 95 and 96.

Reassembling:

Replace tension stud 97 together with the three tension discs and the friction sleeve.
Cement the tension stud into the bearing bracket with Omnivit-Rapid.

Push pressure spring 91 and regulating screw 92 onto tension stud 97.

Connect guide 93 at the right and turn the regulating screw 92 in at the left.

Refit tension dial 88, making sure the guide pin enters the worm.

Replace slip washer 87.

Replace circlip 86.

Refit the thread tension assembily.

Adjust the needle thread tension as instructed in Section 25.



[4-]
N

Co0o00000°0

. Dépose et pose de la tension supérieure

Dépose:

Démonter la tension supérieure.

Enlever le circlip 86 (fig. 32).

Oter la rondelle-ressort 87 et le disque de réglage 88.
Sortir la vis de réglage 92 hors du guide 93.

Enlever le guide 93

Déposer la vis de réglage et le ressort de pression 91.

Retirer, éventuellement au marteau, la broche 97 compléte, collée, avec le poussoir 90 et les trois
disques de tension 94, 95 et 96.

Pose:

Remettre en place la broche 97 avec les trois disques de tension et le poussoir.

Coller la broche 97 avec Omnivit-Rapid dans la plaque-support.

Enfiler le ressort de pression 91 et la vis de réglage 92 sur la broche 97.

Accrocher le guide 93 a droite et, a gauche, visser la vis de réglage 92 a fond.

Enfiler le disque de réglage 88 en veillant & ce que la broche de guidage s’engage dans la vis sans fin.
Poser la rondelle-ressort 87.

Poser le circlip 86.

Poser la tension supérieure.

Régler la tension supérieure selon le chapitre 25.

Fig. 32
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Austausch des Maschinen-Zahnformriemens bei PFAFF 1010/1011, 1014/1015. 1019, 1035,
1037, 1025, 1027, 1029 und 1047
(Die Arbeitszeit betrdagt 60 — 90 Minuten)

Ausbau:

Die Nadel, den NdhfuB und die Stichplatte abnehmen.

Den Armdeckel und den Einsatz herausnehmen.

Die Schraube 109 fast ganz herausdrehen und die Abdeckplatte nach vorne herausnehmen (Abb. 33f).
Bei PFAFF 1029 die zwei Steckdosen 93 und 123 abziehen, (siehe Abb. 33d).

Bei PFAFF 1025 bis 1047 die Bodenplatte abschrauben.

Bei PFAFF 1029 die flinf Schrauben der Bodenwanne herausdrehen und die Bodenwanne abnehmen.
Die vier Kabelstrénge 73 mit Steckdosen abziehen (siehe Abb. 33a).

Die zwei Kabel 74 mit Kabelschuhen abziehen.

Die vier Schrauben der Bodenplatte herausdrehen und die Bodenplatte nach Herausziehen der Kabel-
strdnge abnehmen.

Die Schraube 85 l6sen (Abb. 33b).

Nun muB der Positionsgeber 84 herausgenommen werden.

Den Unterarmdeckel abschrauben.

Die Schraube 164 in der Armwellenkurbel 106 l16sen (siehe Abb. 33).
Die Schraube 1 der Spannrolle 2 I6sen.

Die Schraube 165 herausdrehen.

De Armwelle 76 nach rechts ziehen und hierbei den Maschinenzahnformriemen 77 und den Motor-
Zahnformriemen 78 abwerfen.

Die drei Schrauben 17, 19 und 25 der Automatic herausdrehen (siehe Abb. 33c¢).

Die zwei Schrauben 21 16sen und das Zahnrad 22 nach rechts abziehen (Abb. 33).

Die Automatic etwas nach vorne schieben und den Maschinen-Zahnformriemen 77 zwischen dem
groBen Zahnrad 23 und dem Wellenende herausziehen (Abb. 33c).

Einbau:

Den neuen Maschinen-Zahnformriemen 77 zwischen dem groBen Zahnrad 23 und dem Wellenende
einflhren und auf das untere Zahnformriemenrad 80 auflegen (Abb. 33c).

Die drei Schrauben 17, 19 und 25 eindrehen.
Den Zahnformriemen nach oben ziehen.

Die Armwelle 76 nach links durch den Zahnformriemen, in das linke Lager und in die Armwelienkurbel
106 einschieben.

Die Armwelle dicht stellen und die Schraube 164 in der Armwellenkurbel andrehen.
Den Zahnformriemen 77 auf das obere Zahnformriemenrad 79 aufschieben.

Die Schraube 165 in das obere Zahnformriemenrad eindrehen und festdrehen.

Die Spannrolle nach Punkt 1 einstellen.

Den Motor-Zahnformriemen auf das Handrad auflegen.

Das kleine Zahnrad 22 auf die Welle schieben und eine Schraube 21 leicht andrehen.
Die Zahnrader nach Punkt 11 einstellen.

Bei PFAFF 1029 den Positionsgeber auf die Welle schieben und befestigen.
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Einstellung der Armwellenkurbel:
Die Taste 10 fur den Geradstich einschalten.

Die Schraube 164 in der Armwellenkurbel 106 nur soweit I6sen, daB sich die Armwellenkurbel auf der
Armwelle schwer drehen 4Bt (Abb. 33).

Die Nadelstange hoch stellen und eine Nadel einsetzen.
Mit der linken Hand die Armwellenkurbel festhalten.

Gleichzeitig mit der rechten Hand das Handrad drehen, bis der Transporteur unten steht und die
Greiferspitze in der Mitte zwischen den Transporteurreihen steht.

Jetzt das Handrad festhalten und gleichzeitig die Armwellenkurbel 106 drehen, bis die Nadelstange in
tiefster Stellung steht.

Die Schlingenhubzwinge (870-13700) iiber die Nadelstange schieben und leicht befestigen (siehe
Abb. 33e).

Das 2 mm MeBplattchen (870-13600) mit seinem Ausschnitt, oberhalb der Schlingenhubzwinge liber
die Nadelstange schieben.

Die Schlingenhubzwinge und das 2 mm MeBpléattchen nach oben gegen das Nadelstangenpendel
schieben.

Die Réndelschraube der Schlingenhubzwinge andrehen.

Das Handrad leicht hin- und herdrehen.

Ist jetzt Spiel am MeBplatichen, dann diesen Vorgang wiederholen.
Das 2 mm MeBplétichen entfernen.

Das Handrad festhalten und die Armwelienkurbel in Drehrichtung drehen, bis die Schlingenzwinge
am Pendel anliegt (sieche Abb. 33e).

Die Greiferspitze muB nun genau auf der Mittellinie hinter der Nadel stehen (siehe Abb. 33e).

Ist das nicht der Fall, dann gleichzeitig das Handrad und die Armwellenkurbel drehen, bis bei anliegen-
der Zwinge die Greiferspitze genau auf der Mittellinie der Nadel steht.

Die Schlingenhubzwinge entfernen.

Die Schraube 164 in der Armwellenkurbel 106 so festdrehen, daB die Armwelle kein Spiel hat und der
Schlingenhub stimmt.

Hierzu die Schlingenhubzwinge wieder anbringen und kontrollieren.

Die Nadelstangenseitwértsbewegung muB nun nach Punkt 13 eingestellt werden.

Jetzt miissen folgende Teile wieder angebaut werden:

Den Unterarmdeckel und die Bodenplatte anbringen.

Bei 1029 die vier Kabelstrange 73 nach Fig. 33a anbringen.

Die zwei Kabel 74 anbringen.

Die zwei FuBanlasserkabel anbringen und mit der Zugentlastung befestigen.

Auf die Abdeckplatte die zwei Kabelstréange 93 und 132 anbringen und die Abdeckplatte einsetzen.
Den Einsatz und den Armdeckel anbringen.

Die Maschine muB dann nach folgenden Punkten eingestellt werden:

24. Einstellung der Unterfadenspannung

25. Einstellung der Oberfadenspannung

26. Einstellung des Fadenanzugsfederweges

27. Einstellung der gleichen Stichlange fiir die linke und rechte Knopflochraupe.

28. Einstellung der gleichen Stichlange fiir die vor- und rickwirtsgesteuerten Nutzstiche.
30. Einstellung des Positionsgebers.

31. Anfertigung des Ndhmusters.
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Replacing the cleated belt on PFAFF machines 1010, 1011,1014, 1015, 1019, 1025, 1027, 1029,
1035, 1037 and 1047
(Time required: 60 to 90 minutes)

Dismantling:

Remove needle sewing foot and needle plate.

Remove the top cover and the accessory compartment.

Turn screw 109 out almost completely and pull the cover plate out to the front (Fig. 33f).
On the Pfaff 1029 strip the two sockets 93 and 123 illustrated (Fig. 33d).

On Pfaff 1025 and 1027 machines unscrew and remove the base plate.

On the Pfaff 1029 take out the five base plate screws and remove the base plate.

Pull out the four wire looms 73 together wit the sockets (Fig. 33a).

Remove the two wires 74 together with their terminals.

Take out the four base plate screws, pull out the wire looms and remove the base plate.
Loosen screw 85 (Fig. 33b).

Take out synchronizer 84.

Unscrew the cylinder arm cover.

Loosen screw 164 in needle bar crank 106 (Fig. 33).

Take out screw 165.

Loosen screw 1in idler 2.

Pull arm shaft 76 toward the right and, as you do so, throw off cleated machine belt 77 and cleated
motor belt 78.

Take out scres 17, 19 and 25 (Fig. 33c).
Loosen the two screws 21 and remove gear 22 by pulling it toward the right (Fig. 33).

Push the automatic mechanism toward the front somewhat and pull cleated machine belt 77 out
between large gear 23 and the end of the shaft (Fig. 33c).

Reassembling:

Pull the new cleated machine belt 77 between large gear 23 and the end of the shaft and mount it on
lower belt sprocket 80 (Fig. 33c).

Turn in screws 17, 19 and 25.

Pull the cleated belt upwards.

Push arm shaft 76 toward the left, through the cieated belt into its left bearing and needle bar crank 106.
Remove the end play in the arm shaft and tighten screw 164 in the needle bar crank.
Mount cleated belt 77 on upper belt sprocket 79.

Insert screw 165 in the upper belt sprocket 79 and tighten it.

Adjust the tensioning roller as instructed in Section 1.

Mount the cleated motor belt on the balance wheel.

Push pinion 22 onto the shaft and finger-tighten screw 21.

Adjust the position of the gears as instructed in Section 11.

On the PFAFF 1029 push the synchronizer on the shaft and fix it.
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Adjusting the needle bar crank
Push straight-stitch button 10.

Loosen screw 164 in needle bar crank 106 just sufficiently to allow the crank to be turned on the arm
shaft.

Raise the needle bar and insert a needle.
Hold the needie bar crank fast with your left hand.

At the same time turn the balance wheel with your right hand until the feed dog is in its lowest
position and the point of the sewing hook is centered between the tooth rows.

Hold the balance wheel steady and simultaneously turn needle bar crank 106 until the needie bar is at
its lowest point.

Push the C clamp (870-137 00) onto the needle bar and tighten its screw just lightly (Fig. 33e).

Push the 2-mm-thick blade of the gauge (870-136 00) with its cutout onto the needle bar above the
C clamp.

Push the C clamp together wit the 2-mm gauge up against the needle bar frame.
Tighten the knurled screw of the C-clamp.

Turn the balance wheel forwards and backwards a little.

If there is any play at the gauge, repeat the above procedure.

Remove the 2-mm blade.

Hold the balance wheel fast and turn the needle bar crank until the C clamp contacts the needle bar
frame (Fig. 33e).
The point of the sewing hook should now be exactly oposite the center line of the needle (Fig. 33e).

Ifitis not, turn both the balance wheel and the needle bar crank until the hook point is exactly opposite
the center line of the needle when the C clamp contacts the needle bar frame.

Remove the C clamp.

Tighten screw 164 in needle bar crank 106 so that the arm shaft has no play and the needle rise
setting is correct.

To check the needle rise, again push the C clamp on the needle bar.

Adjust the needle vibration as instructed in Section 13.

Then replace free arm cover and base plate.

On 1029 machines also replace the four wire looms 73 (Fig. 33a).

The two wires 74,

the two foot control wires and secure them in position with the stress relief.
Fit the two wire looms 93 and 132 to the cover plate and replace the latter.
Replace accessory compartment and arm cover.

Then carry out the following adjustments:

24. Adjusting the bobbin thread tension

25. Adjusting the needle thread tension

26. Timing the thread check spring

27. Equalizing the stitch length for the right and left buttonhole seams
28. Equalizing the length of the forward/reverse-controlled utility stitches
30. Timing the synchronizer

31. Making a sewing sample
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Remplacement de la courroie dentée de la machine sur les PFAFF 1010, 1011, 1014, 1015,
1019, 1035, 1037, 1025, 1027, 1029 et 1047
(Durée de travail entre 60 et 90 minutes)

Dépose:

Enlever laiguille, le pied presseur et la plaque & aiguille.

Retirer le couvercle de bras et la garniture.

Dévisser presque entiérement la vis 109 et retirer vers I'avant la plaque de fermeture (fig. 33f).
Sur le modeéle 1029, enlever les deux prises 93 et 123, voir illustration 33d.

Sur les PFAFF 1025 et 1027, dévisser la plague de fond.

Sur la PFAFF 1029, dévisser les cing vis de la plague de base et retirer cette plague.

Enlever les quatre faisceaux de fils 73 avec les fiches (fig. 33a).

Oter les deux cébles 74 avec leurs cosses.

Sortir les quatre vis de la plaque de fond, enlever les faisceaux de fils et retirer la plague de fond.
Desserrer ba vis 85 (fig. 33b).

Enlever le synchronisateur.

Devisser le courvercle du bras inférieur.

Desserrer la vis 164 dans la manivelle 106 de I'arbre de bras (fig. 33).

Desserrer la vis 1 du galet-tendeur 2.

Sortir la vis 165.

Glisser I'arbre de bras 76 vers la droite et retirer la courroie dentée 77 machine et la courroie dentée
78 du moteur.

Sortir les trois vis 17, 19 et 25 de 'Automatic (fig. 33c).
Desserrer les deux vis 21 et retirer la roue dentée 22 vers la droite (fig. 33).

Déplacer le dispositif automatique guelque peu vers I'avant et retirer la courroie dentée 77 de la
machine, entre la grande roue dentée 23 et le bout de I'arbre (fig. 33c).

Pose:

Engager la nouvelle courroie dentée 77 entre la roue dentée 23 et I'extrémité de I'arbre et la poser sur
le pignon inférieur 80 (fig. 33c).

Mettre en place les trois vis 17, 19 et 25.
Tirer la courroie dentée vers le haut.

Engager I'arbre de bras 76 vers la gauche, par la courroie dentée, dans le palier gauche et la manivelle
106 de I'arbre de bras.

Caler I'arbre de bras et visser la vis 164 dans la manivelle de I'arbre de bras.
Passer la courroie dentée 77 sur la roue dentée supérieure 79.

Visser et bloquer la vis 165 dans la roue dentée supérieure.

Régler le galet-tendeur selon le chapitre 1.

Placer la courroie dentée du moteur sur la roue dentée du volant,

Glisser la petite roue dentée 22 sur 'arbre et serrer quelque peu une vis 21.
Régler les pignons dentés selon le chapitre 11.

Sur la PFAFF 1029 mettre le synchronisateur sur I'arbre et le fixer.
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Réglage de la manivelle de 'arbre de bras

Enfoncer la touche 10 de commande du point droit.

Desserrer jusqu’au serrage gras la vis 164 de la manivelle 106 (fig. 33).
Lever la barre a aiguille et mettre une aiguille en place.

De la main gauche, maintenir la manivelle de I'arbre de bras.

Simultanément, de la main droite, tourner le volant jusqu’a ce que la griffe soit en bas et que la pointe
du crochet se trouve au millieu, entre les rangées de dents de la griffe.

Maintenir le volant et simultanément tourner la manivelle 106 jusqu’a ce que la barre 4 aiguille se trouve
a son point mort bas.

Passer le serre-joint (870-13700) sur la barre a aiguille et le serrer légérement (fig. 33e).
Enfiler la jauge (870-13600), au-dessus du serre-joint, sur la barre a aiguille (jauge de 2 mm).
Pousser le serre-joint et la jauge vers le haut, contre le cadre oscillant de la barre a aiguille.
Serrer la vis a téte moletée du serre-joint.

Tourner le volant prudemment en va-et-vient.

En cas de jeu a la jauge, reprendre le positionnement du serre-joint.

Retirer la jauge de 2 mm.

Maintenir le volant et tourner la manivelle dans le sens normal jusqu’a ce que le serre-joint touche le
cadre oscillant (fig. 33e). ‘

Maintenant, la pointe du crochet doit se trouver exactement dans I'axe de I'aiguille, derriére celle-ci
(fig. 33e).

Si ce n'est pas le cas, tourner simultanément le volant et la manivelle de I'arbre de bras jusqu’a ce
que, a serre-joint calé contre le cadre, la pointe du crochet se trouve exactement sur I'axe de l'aiguille.

Enlever le serre-joint.

Dans la manivelle 106, serrer la vis 164 de maniére que 'arbre de bras n’ait plus de jeu et que la
remontée d’aiguille soit correcte.

Remettre le serre-joint en place et contrdler le réglage.

Régler le mouvement latéral de la barre a aiguille selon le chapitre 13.

Remettre en place les piéces suivantes:

Couvercle du bras inférieur et plaque de fond.

Sur la 1029, fixer les quatre faisceaux de cébles 73, selon fig. 33a.

Fixer les deux cébles 74.

Fixer les deux céables du rhéostat a pédale en joignant la décharge de traction.

Fixer les faisceaux de cébles 93 et 132 sur la plaque de recouvrement et monter cette plaque.
Monter la garniture et le couvercle de bras.

Ensuite, effectuer les réglages de la machine dans 'ordre suivant:

24. Réglage de la tension du fil de canette.
25. Réglage de la tension du fil supérieur.
26. Réglage de la course du ressort contrbleur de fil.

.27. Réglage de la méme longueur de point pour les lévres gauche et droite de la boutonniére.

28. Réglage de la longueur de point des points utilitaires cousus en avant et en arriére.
30. Réglage du synchronisateur.
31. Réalisation de I'échantillon de couture.
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(Die Arbeitszeit betrédgt 60 — 90 Minuten)

Ausbau:

Die Nadel, die NahfuBsohle und die Stichplatte abnehmen.

Den Armdeckel herausnehmen.

Den Kopfdeckel abschrauben.

Nach Herausdrehen der zwei Schrauben den Gehiuseeinsatz herausnehmen.
Die zwei Schrauben 191 der Abdeckplatte herausdrehen (Fig. 33f).

Die Abdeckplatte herausnehmen.

Die fiinf Schrauben der Bodenwanne herausdrehen.

Die Bodenwanne abnehmen.

Die Riegel 170 nur 1 bis 2 mm anheben und die vier Kabelstringe mit den Steckergehéusen von der
Leiterplatte abziehen (Fig. 33g und Fig. 33h).

Die vier Schrauben der Bodenplatte herausdrehen.
Die Bodenplatten ,vorsichtig® herumdrehen.

Die beiden Riegel 190 des Motorsteckers zusammendriicken und den Motorstecker nach oben
abziehen (Fig. 33i).

Die Kabelstrange aus der Bodenplatte ,vorsichtig“ herausziehen.
Die Bodenplatte zur Seite legen.

Die Schraube 85 I6sen (Fig. 33j).

Den Positionsgeber 84 ausbauen (siehe Punkt 50a).

Den Unterarmdeckel mit zwei Schrauben abschrauben.

Die Schraube 164 in der Armwellenkurbel 106 I6sen (Abb. 33).
Die Schraube 1 der Spannrolle 2 |Gsen.

Die Schraube 165 herausdrehen.

Die Armwelle 76 nach rechts ziehen und hierbei den Maschinenzahnformriemen 77 und den Motor-
zahnformriemen 78 abwerfen.

Die drei Schrauben 17, 19 und 25 der Automatic herausdrehen (siehe Fig. 33c).
Die zwei Schrauben 21 16sen und das Zahnrad 22 nach rechts abziehen (Fig. 33).

Die Automatic etwas nach vorne schieben und den Maschinen-Zahnformriemen 77 zwischen dem
groBen Zahnrad 23 und dem Welienende herausnehmen (Abb. 33c).

Einbau:

Den neuen Maschinen-Zahnformriemen 77 zwischen dem groBen Zahnrad und dem Welienende
einfiihren und auf das untere Zahnformriemenrad 80 auflegen (Abb. 33c).

Die drei Schrauben 17, 19 und 25 eindrehen.
Den Zahnformriemen nach oben ziehen.
Den Zahnformriemen 77 auf das obere Zahnformriemenrad 79 aufschieben.

Die Armwelle 76 nach links durch den Zahnformriemen, in das linke Lager und in die Armwellenkurbel
106 einschieben. :

Die Armwelle dicht stellen und die Schraube 164 in der Armwellenkurbel andrehen.

Die Schraube 165 in das obere Zahnformriemenrad einsetzen und festdrehen.

Die Spannrolle nach Punkt 1 einstellen.

Den Motor-Zahnformriemen auf das Handrad auflegen.

Das kieine Zahnrad 22 auf die Welle schieben und seine Schraube 21 leicht andrehen.

Die Zahnrader nach Punkt 11 einstellen.

Bei PFAFF 1067 nun den Tacho auf die Welle schieben und befestigen (keine Einstellung).

Bei PFAFF 1069 den Positionsgeber auf die Welle schieben und befestigen (wird spater eingestellt).
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Einstellung der Armwellenkurbel:
Die Taste 10 fiir den Geradstich einschalten.

Die Schraube 164 in der Armwellenkurbel 106 nur soweit I6sen, daB sich die Armwellenkurbel auf der
Armwelle schwer drehen laBt (Abb. 33).

Die Nadelstange hoch stellen und eine Nadel einsetzen.
Mit der linken Hand die Armwellenkurbel festhalten.

Gleichzeitig mit der rechten Hand das Handrad drehen, bis der Transporteur unten steht und die
Greiferspitze in der Mitte zwischen den Transporteurreihen steht.

Jetzt das Handrad festhalten und gleichzeitig die Armwellenkurbel 106 drehen, bis die Nadelstange
in tiefster Stellung steht.

Die Schlingenhubzwinge (870-13700) (iber die Nadelstange schieben und leicht befestigen
(siehe Abb. 33e).

Das 2 mm MeBplattchen (870-13600) mit seinem Ausschnitt, oberhalb der Schlingenhubzwinge liber
die Nadelstange schieben.

Die Schlingenhubzwinge und das 2 mm MeBplattchen nach oben gegen das Nadelstangenpendel
schieben.

Die Randelschraube der Schlingenhubzwinge andrehen.

Das Handrad leicht hin- und herdrehen.

Ist jetzt Spiel am MeBplattchen, dann diesen Vorgang wiederholen.
Das 2 mm MeBplatichen entfernen.

Das Handrad festhalten und die Armwellenkurbel in Drehrichtung drehen, bis die Schlingenzwinge am
Pendel anliegt (siehe Abb. 33e). Die Greiferspitze muB nun genau auf der Mittellinie hinter der Nadel
stehen (siehe Abb. 33e).

Ist das nicht der Fall, dann gleichzeitig das Handrad und die Armwellenkurbel drehen, bis bei anliegen-
der Zwinge die Greiferspitze genau auf der Mittellinie der Nadel steht.

Die Schlingenhubzwinge entfernen.

Die Schraube 164 in der Armwellenkurbel 106 so festdrehen, daB die Armwelle kein Spiel hat und der
Schilingenhub stimmt.

Hierzu die Schlingenhubzwinge wieder anbringen und kontrollieren.

Die Nadelstangenseitwéartsbewegung muB nun nach Punkt 13 eingestellt werden.
Bei PFAFF 1069 den Positionsgeber nach Punkt 30a einstellen.

Jetzt miissen folgende Teile wieder angebaut werden:

Den Unterarmdeckel und die Bodenplatte anbringen.

Die Abdeckplatte, den Geh&useeinsatz und den Armdeckel anbringen.

Den Kopfdeckel anschrauben.

Jetzt werden alle Kabelstrdnge der Maschine wie folgt auf die Leiterplatte aufgesteckt.
Bei 1067:

Das Vierer-Steckergehause 180 in die Vierer-Stiftwanne (Fig. 33g).

Das Funfer-Steckergehause 181 in die Fiinfer-Stiftwanne.

Das Dreier-Steckergehause 182 in die Dreier-Stiftwanne.

Das Zweier-Steckergehduse 183 in die Zweier-Stiftwanne.

Bei 1069:

Das Vierer-Steckergehéuse 171 in die Vierer-Stiftwanne (Fig. 33h).

Das Fiinfer-Steckergehause 172 in die Flinfer-Stiftwanne.

Das Neuner-Steckergehduse 173 in die Neuner-Stiftwanne.

Das Zweier-Steckergehduse 174 in die Zweier-Stiftwanne.

Die Kabelstrange in der Vertiefung der Bodenplatte verlegen.

Die Bodenwanne mit den funf Schrauben befestigen.

Die Maschine muBB dann nach folgenden Punkten eingestellt werden:

24. Einstellung der Unterfadenspannung

25. Einstellung der Oberfadenspannung

26. Einstellung des Fadenanzugsfederweges

27a. Einstellung der gleichen Stichlange fir die linke und rechte Knopflochraupe

28. Einstellung der gleichen Stichlange fiir die vor- und riickwértsgesteuerten Nutzstiche
31. Anfertigung eines Ndhmusters

Eine elektrische Sicherheitspriifung nach VDE 0701 mit dem Priifgerat Metratester 2 oder 3 durch-
fihren.
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(Time required: 60 — 90 minutes)

Dismantling:

Remove needle, sewing foot shoe and needle plate.

Remove the top cover.

Remove the face cover.

Take out the two screws and remove the housing insert.

Take out the two screws 191 of the cover plate (Fig. 33f).

Take out the cover plate.

Take out the five screws of the machine base.

Remove the machine base.

Lift catches 170 | to 2 mm only and pull the four wire loom connectors out of the circuit board
(Figs. 33g and 33h).

Taken out the four screws of the base plate.

Carefully turn the base plate over.

Compress the two catches 190 of the motor plug and take the motor plug out at the top (Fig. 33i).
Carefully pull the wire looms out of the base plate.

Lay the base plate aside.

Loosen screw 85 (Fig. 33j).

Dismantle synchronizer 84 (see Section 50a).

Take out the two screws of the free arm cover and remove the latter.
Loosen screw 164 in the needle bar crank (Fig. 33).

Loosen screw 1 of tensioning roller 2.

Take out screw 165.

Pull arm shaft 76 toward the right and at the same time pull off cleated (machine) belt 77 and cleated
(motor) belt 78.

Take out screws 17, 19 and 25 of the automatic mechanism (Fig. 33c).
Loosen the two screws 21 and pull gear 22 off toward the right (Fig. 33).

Push the automatic mechanism forwards a little and pull cleated belt 77 out between the large gear
23 and the end of the shaft (Fig. 33¢).

Reassembling:

Pull the new cleated belt 77 between large gear 23 and the end of the shaft and mount it on lower belt
sprocket 80 (Fig. 33c).

Turn in screws 17, 19 and 25.

Pull the cleated belt upwards.

Mount cleated belt 77 on upper belt sprocket 79.

Push arm shaft 76 toward the left through the cleated belt into its left bearing and needle bar crank 106.
Remove the end play and finger-tighten screw 164 in the needle bar crank.

Insert screw 165 in the upper belt sprocket and tighten it.

Adjust the tensioning roller as instructed in Section 1.

Mount the cleated motor belt on the balance wheel.

Push pinion 22 onto its shaft and finger-tighten screw 21.

Adjust the position of the gears as instructed in Section 11.

On Model 1067 push the tachometer on the shaft and fix it (no adjustment).

On Model 1069 push the synchronizer on the shaft and fix it. (It will be timed later.)
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Adjusting the needle bar crank:
Push straight-stitch button 10.

Loosen screw 164 in needle bar crank 106 just sufficiently to allow the crank to be turned on its shaft
against resistance (Fig. 33).

Raise the needle bar and insert a needle.
Hold the needie bar crank fast with your left hand.

At the same time turn the balance wheel wit your right hand until the feed dog is in its lowest position
and the point of the sewing hook is centered between the tooth rows.

Hold the balance wheel steady and simultaneously turn needle bar crank 106 until the needle bar is
at its lowest point.

Push the C clamp (870-137 00) onto the needle bar and tighten its screw just lightly (Fig. 33e).

Push the 2-mm-thick blade of the gauge (870-136 00) with its cutout onto the needle bar above the
C clamp.

Push the C clamp together with the 2-mm gauge up against the needle bar frame.
Finger-tighten the knurled screw of the C clamp.

Turn the balance wheel forwards and backwards a little.

If there is any play at the gauge, repeat the above procedure.

Remove the 2-mm blade.

Hold the balance wheel fast and turn the needle bar crank until the C clamp contacts the needle bar
frame (Fig. 33e).

The point of the sewing hook should now be exactly opposite the center line of the needle (Fig. 33e).

If it is not, turn both the balance wheel and the needie bar crank until the hook point is exactly
opposite the center line of the needle when the C clamp contacts the needle bar frame.

Remove the C clamp.

Tighten screw 164 in needle bar crank 106 so that the arm shaft has no play and the needle rise
setting is correct.

To check the needle rise, again push the C clamp onto the needle bar.

Adjust the needle vibration as instructed in Section 13.

On Model 1069 time the synchronizer according to the instructions given in Section 30a.
Then replace free arm cover and base plate.

Also replace cover plate, housing insert and top cover.

Screw on the face cover.

Now connect all wire looms of the machine to the circuit boards as follows:

On Model 1067:

The four-bush connector 180 into the four-pin receptacle (Fig. 33g).
The five-bush connector 181 into the five-pin receptacle.

The three-bush connector 182 into the three-pin receptacle.

The two-bush connector 183 into the two-pin receptacle.

On Model 1069:

The four-bush connector 171 into the four-pin receptacle (Fig. 33h).
The five-bush connector 172 into the five-pin receptacle.

The nine-bush connector 173 into the nine-pin receptacle.

The two-bush connector 174 into the two-pin receptacle.

Place the wire looms into the recess of the base plate.

Secure the machine base in position with five screws.

Then carry out the following adjustments:

24. Adjusting the bobbin thread tension

25. Adjusting the needle thread tension

26. Timing the thread check spring

27a. Equalizing the stitch length for the right and left buttonhole seams
28. Equalizing the length of the forward/reverse controlled utility stitches
31. Making a sewing sample

Garry out an electrical safety test according to German VDE 0701 specifications or the safety regula-
tions applicable in the respective country, using a Metratester 2 or 3.



Fig. 33

Fig. 33¢

3
22227
.
)
Ay

| 720
oo
| 77

50---——+

Fig. 33e

133



33a Remplacement de la courroie dentée de la machine sur les modéles PFAFF 1067 et 1069
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(Durée de travail entre 60 et 90 minutes)

Dépose:

Enlever l'aiguille, le pied presseur et la plaque a aiguille.
Retirer le couvercle de bras.

Dévisser la plaque frontale.

Desserrer les deux vis et enlever le boitier du carter.
Sortir les deux vis 191 de la plaque (fig. 33f).

Enlever la plaque. ‘

Desserrer les cinq vis de la plaque de base.

Enlever la plaque de base.

Ne lever les verrous que de 14 2 mm et retirer les quatre cables avec les fiches de la carte de circuits
imprimés (voir fig. 33 g et 33 h).

Desserrer les quatre vis de la plaque fondamentale.

Tourner la plaque fondamentale avec précaution.

Rapprocher les deux verrous 190 de la prise du moteur et retirer la prise moteur vers le haut (fig. 33i).
Retirer avec précaution les cables de la plague fondamentale.
Placer la plague fondamentale a coté.

Desserrer la vis 85 (fig. 33j).

Enlever le synchronisateur 84 (voir chap. 50a).

Dévisser les deux vis du couvercle du bras libre et I'enlever.
Desserrer la vis 164 dans la manivelle de I'arbre de bras 106 (fig. 33).
Desserrer la vis 1 du galet-tendeur de courroie 2.

Desserrer la vis 165.

Tirer 'arbre de bras 76 vers la droite; ce faisant enlever la courroie dentée 77 de la machine et la
courroie dentée 78 du moteur.

Desserrer les trois vis 17, 19 et 25 de la boite d’engrenages (voir fig. 33c).
Desserer les deux vis 21 et retirer la roue dentée 22 a droite (fig. 33).

Déplacer la boite d’engrenages quelque peu vers I'avant et retirer la courroie dentée de la machine 77
entre le grand pignon 23 et I'extrémité de I'arbre (fig. 33c).

Pose:

Introduire la nouvelle courroie dentée de la machine 77 entre la grand pignon etI'extrémité de I'arbre et
la placer sur la roue inférieure 80 de la courroie dentée (fig. 33c).

Resserrer les trois vis 17, 19 et 25.
Tirer la courroie dentée vers le haut.
Placer la courroie dentée 77 sur la roue dentée supérieure 79.

Introduire I'arbre du bras 76 a gauche par la courroie dentée, dans le palier gauche et dans la manivelle
du bras 1086.

Supprimer le jeu de I'arbre du bras et resserrer la vis 164 dans la manivelle de I'arbre du bras.
Placer la vis 165 dans la roue dentée supérieure et serrer.

Procéder au réglage du galet-tendeur de courroie comme décrit au chap. 1.

Placer la courroie dentée du moteur sur le volant.

Déplacer le petit pignon 22 sur 'arbre et resserrer quelque peu la vis 21.

Procéder au réglage des pignons suivant chap. 11.

Sur le modéle 1067, placer le tachymeétre sur I'arbre et le fixer (pas de réglage particulier).
Sur le modéle 1069, placer le synchronisateur sur I'arbre et le fixer (réglage ultérieur).
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Réglage de la manivelle de Parbre du bras:
Régler la machine sur point droit (touche 10).

Ne desserrer la vis 164 dans la manivelle de I'arbre du bras que Iégérement de fagon que la manivelle
de I'arbre du bras ne tourne que difficilement sur I'arbre du bras (voir fig. 33).

Relever la barre a aiguille et engager l'aiguille.
De la main gauche, maintenir la manivelle de I'arbre du bras.

Tourner simultanément le volant jusqu’a ce que la griffe se trouve en bas et la pointe du crochet, au
milieu entre les rangées de dents de la griffe.

Maintenir le volant et tourner simultanément la manivelle 106 jusqu’a ce que la barre a aiguille se trouve
en position basse.

Fixer le serre-joint Iégérement (870-13700) sur la barre a aiguille (fig. 33e).

Placer la jauge de 2 mm (870-13600) sur la barre a aiguille au-desus du serre-joint.
Pousser le serre-joint et la jauge vers le haut, contre le cadre oscillant.

Serrer la vis moletée du serre-joint.

Tourner quelque peu le volant en va-et-vient.

S’il y a du jeu a la jauge, il faudra répéter cette opération.

Enlever la jauge.

Tenir le volant et tourner la manivelle, jusqu’a ce que le serre-joint repose contre le cadre oscillant
(fig. 33e). La pointe du crochet devra se trouver exactement sur I'axe derriére l'aiguille (voir fig. 33e).

Si ce n'est pas le cas, tourner simultanément le volant et la manivelle jusqu’a ce que, a serre-joint en
place, la pointe du crochet se trouve exactement sur la ligne médiane de l'aiguille.

Enlever le serre-joint.

Resserrer la vis 164 dans la manivelle 106 de maniére que I'arbre du bras n’ait pas de jeu et que la
remontée de l'aiguille soit exacte.

Remettre en place le serre-joint et vérifier.

Maintenant effectuer le réglage du mouvement latéral de la barre a aiguilie selon chap. 13.

Sur le modéle 1069, régler le synchronisateur selon chap. 30 a. Maintenant reposer les piéces suivantes:
Reposer le couvercle du bras inférieur et le plateau fondamental.

Reposer la plaque, le boitier et le couvercle du bras.

Reposer la plaque frontale.

Maintenant brancher tous les cibles de la machine sur le circuit imprimé et ceci comme suit:

Sur le modéle 1067:

Brancher la fiche a quatre fils 180 dans la prise a quatre fils (fig. 33g).
Brancher la fiche a cinq fils 181 dans la prise a cing fils.

Brancher la fiche a trois fils 182 dans la prise a trois fils.

Brancher la fiche a deux fils 183 dans la prise a deux fils.

Sur le modeéle 1069:

Brancher la fiche a quatre fils 171 dans la prise a quatre fils (fig. 33h).
Brancher la fiche a cinq fils 173 dans la prise a cinq fils.

Brancher la fiche a neuf fils 173 dans la prise a neuf fils.

Brancher la fiche a deux fils 174 dans la prise a deux fils.

Placer le faisceau de cébles dans le canal prévu a cet effet dans la plaque fondamentale.
Fixer la plaque de base par les cinq vis.

La machine est a régler comme suit:

24. Réglage de la tension du fil de canette

25. Réglage de la tension du fil d’aiguille

26. Réglage de la course du ressort contrbleur de fil

27a Réglage de la méme longueur de point pour la lévre gauche et droite de boutonniére

28. Réglage delaméme longueur de point pour les points utilitaires, cousus en marche avant etarriére
31. Confection d'un échantillon de couture

Effectuer un contrdle électrique de sécurité avec le Métratester 2 ou 3.
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34. Austausch der Druckfeder in der Handradauslésung

(3]
i

(Die Arbeitszeit betragt etwa 5 Minuten)

Ausbau:
Die Schraube 107, Abb. 34 herausdrehen und die Unterlagscheibe 108 herausnehmen.

Die Handrad-Auslidsescheibe 110 herausziehen und den Rasthebel 111, das Kupplungsstiick 113 und
die Druckfeder 114 herausnehmen.

Einbau:

® Das Handrad 115 und die Kupplungsscheibe 116 drehen, bis das in etwa quadratische Loch und der

ausschnitt 117 unten stehen (Abb. 34a).

@ Die Druckfeder 114, Abb. 34b so auf die Handradnabe legen, daB sie mit ihrer hinteren Seite in die

Fiihrungsnute hineingeht.

® Das Kupplungsstiick 113, Abb. 34c zuerst auf die Nabe des Handrades hiangen, und dann nach hinten

driicken. Hierbei stellt sich die Druckfeder senkrecht und das Kupplungsstiick erhilt die in Abb. 34c
gezeigte Stellung.

Den Rasthebel 111, Abb. 34d mit seinem Stift so in die Bohrung einfiihren, daB er die in Abb. 34d
gezeigte STellung einnimmt. .

Die Handrad-AuslOsescheibe 110, Abb. 34e mit ihrer quadratischen Markierung 118 nach oben in das
Handrad einschieben.

Hierbei muB die Handrad-Auslosescheibe 110, um einrasten zu kdnnen, etwa 5 mm hin- und hergedreht
werden.

Die Schraube 107, Abb. 34 mit Unterlagscheibe 108 anbringen.

Das Handrad 115 festhalten und die Handrad-Ausldsescheibe 110 Drehrichtung der Maschine drehen,
bis sie horbar einrastet.

Die Handrad-Ausldsung nun durch Ein- und Ausldsen erproben.

. Replacing the pressure spring in the stop motion mechanism of the balance wheel

Time required: abt. 5 minutes

Dismantling:

Take out screw 107 (Fig. 34) and remove washer 108.

Pull out stop motion knob 110 and remove stop motion lever 111, clutch member 113 and pressure
spring 114.

Reassembling:

® Turn balance wheel 115 and clutch disc 116 until the square openings 117 are positioned at the bottom

(Fig. 34a).

@ Place pressure spring 114 (Fig. 34b) on the balance wheel hub so that its rear side enters the guide

groove.

@ Push clutch member 113 (Fig. 34c) over the hub of the balance wheel, then push it toward the rear.

—
98]
e8]

As you do this, the pressure spring will be positioned vertically and clutch member 113 will be positioned
as shown in Fig. 34c.

Insert the pin of stop motion lever 111 (Fig. 34d) into the appropriate hole so that it is positioned as
illustrated in Fig. 34d.

Insert stop motion knob 110 (Fig. 34e) into the balance wheel with its square mark 118 at the top.

As you do this, rotate the stop motion knob 110 back and forth by abt. 5 mm so that it can snap into
position.

Hold the balance wheel fast as you turn stop motion knob 110 in the direction of balance wheel rotation
until you hear it snap in place.

Engage and disengage the sewing mechanism to see whether the stop motion mechanism works
properly.

. Remplacement du ressort de pression dans le mécanisme de débrayage du volant

(Durée de travail, 5 minutes)

Dépose:
Enlever la vis 107, fig. 34, et dégager la rondelle 108.
Retirer le disque de débrayage 110 et enlever le levier 111, 'accouplement 113 et le ressort de pression 114.

Pose:
Tourner le volant 115 et le disque 116 jusqu’a ce que les trous approximativement carrés 117 se trouvent
en bas (fig. 34a).

Placer le ressort de pression 114 (fig. 34b) de telle maniére sur le moyeu du volant que sa partie arriére
s’engage dans la rainure de guidage.

Accrocher la piéce 113 (fig. 34c) d’abord sur le moyeu du volant puis, la pousser vers l'arriére. Ainsi,
le ressort de pression se dresse a la verticale et la piéce 113 prend la position indiquée sur la fig. 34c.

Engager la broche du levier d’arrét 111, fig. 34d, de telle maniére dans le trou gue la piéce prenne la
position indiquée sur la fig. 34d.

Engager le disque de débrayage 110, fig. 34e, a repére carré 118 en haut, dans le volant.
Pour faciliter 'emboitage, tourner le disque de débrayage 110 d’environ 5 mm, en va-et-vient.
Monter la vis 107, fig. 34, avec la rondelle 108.

Maintenir le volant et tourner le disque de débrayage 110 dans le sens de rotation normal du volant
jusqu’a ce que le disque s’enclenche de maniére perceptible.

Vérifier 'embrayage et le débrayage corrects du volant.
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35. Auseinanderbauen und Zusammensetzen des Greifers (Die Arbeitszeit betrigt 5 — 10 Minuten)
Ausbau:

® Die Nadel herausnehmen.
® Den NahfuB abschrauben.
@ Die Spulenkapsel herausnehmen.
® Den Unterarmdeckel abschrauben.
® Das Anhaltestiick abschrauben.
@ Von hinten die drei Schrauben mit Feder herausschrauben (siehe Abb. 35).
® Das Spulenkapselunterteil mit Greiferbligel herausnehmen (siehe Abb. 35a).
® Den Greiferbligel links oder rechts aus dem Spulenkapselunterteil herausdrehen (siehe Abb. 35b).
@® Den Greifer, das Spulenkapselunterteil und den Greiferbiigel reinigen.
Einbau:
@ Handrad drehen, bis die Offnung des Greifers nach links steht (siehe Abb. 35c).
@ Den Greiferbiigel nach links in das Spulenkapselunterteil hineindrehen (siehe Abb. 35d).
® Das Spulenkapselunterteil mit Greiferbligel komplett in den Greifer einsetzen (siehe Abb. 35¢).
@ Den Greiferbuigel von hinten mit drei Schrauben mit Federn befestigen (siehe Abb. 35).
® Das Anhaltestiick anschrauben und einstelien (siehe Punkt 20).
® Den Greifer olen.
@® Alle weiteren Teile wieder an- oder einbauen.
35. Dismantling and re-assembling the sewing hook (Time required: 5 to 10 minutes)
Dismantling:
® Take out the needle.
® Remove the presser foot.
@® Take out the bobbin case.
@® Remove the free-arm cover.
® Remove the bobbin case position finger.
® Remove the three screws with their springs from the back (Fig. 35).
® Remove bobbin case base and hook gib (Fig. 35a).
® Turn the hook gib to the right or left out of the bobbin case base (Fig. 35b).
@ Clean sewing hook, bobbin case and hook gib.
Re-assembling:
® Turn the balance wheel until the opening of the sewing hook is facing left (Fig. 35c).
® Turn the hook gib to the left into the bobbin case base (Fig. 35d).
@ Replace bobbin case base with hook gib in the sewing hook (Fig. 35e).
@ Secure the hook gib from the back with its three screws and springs (Fig. 35).
® Replace the bobbin case position finger and adjust it, as instructed in Section 20.
® Oil the sewing hook.
® Replace or fit the remaining parts.
35. Dépose et repose du crochet (Durée de travail entre 5 et 10 minutes)
Dépose:
® Enlever laiguilie.
® Dévisser le pied-de-biche.
® Enlever la boite a canette.
@ Dévisser le cache sur le bras libre.
@® Déposer la piece arrét-capsule.
@ De l'arriére, dévisser les trois vis avec ressort (fig. 35).
® Déposer la capsule inférieure avec I'étrier de crochet (fig. 35a).
@ Sortir 'archet de crochet a gauche ou a droite de la capsule inférieure (fig. 35b).
® Nettoyer le crochet, la capsule inférieure et I'archet de crochet.
Repose:
@ Tourner le volant jusqu’a ce que Fouverture du crochet montre vers la gauche (fig. 35¢).
@ Visser I'archet de crochet & gauche dans la capsule inférieure (fig. 35d).
® Introduire la capsule inférieure avec I'archet dans le crochet (voir fig. 33e).
® De dos, fixer l'archet de crochet par trois vis avec ressort (voir fig. 35).
® Visser et régler la piece arrét-capsule selon le chapitre 20.
® Huiler le crochet.
@ Reposer toutes les autres piéces.
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Reinigen und Olen der Maschine

Hinweis:

Die Maschine ist mit Sinterlagern- und Teilen ausgeristet und daher fiir den Endverbraucher wartungs-
frei.

Nur der Greifer sollte von Zeit zu Zeit mit normalen Nahmaschinend&l gedlt werden.

Nach Reparaturen kann und solite der Mechaniker die Maschine mit BP Energol HLP 46 oder HL_.P 80 und
den Greifer mit normalem Nahmaschinenét olen.

Sinterlager- oder Teile diirfen nicht mit Benzin, Petroleum, Verdiinnung, Try oder dergleichen gereinigt
werden.

Verschmutzte oder verharzte Sinterlager- oder Teile diirfen nur mechanisch durch Abblirsten oder der-
gleichen gereinigt werden.

Nachtréaglich werden sie mit BP Energol HLP 46 oder HLP 80 eingedlt.

Cleaning and oiling the machine

Note:

These machines are equipped with sintered-metal bearings and parts and are thus practically main-
tenance-free.

The only part that should be oiled with sewing machine oil from time to time is the sewing hook.

After repair work the mechanic should oil the machine with BP Energol HLP 46 or HLP 80, and the
sewing hook with sewing machine oil.

Sintered-metal bearings or parts must not be cleaned with petrol (gasoline), paraffin (kerosene),
thinner, tri-chlorethylene or similar cleaning agents. Such parts must only be cleaned by brushing or
similar mechanical methods. Following this, they are to be oiled with BP Energo! HLP 46 or HLP 80.

Nettoyage et lubrification de la machine

Quelques indications:
Du fait que la machine est équipée de paliers et de piéces en métal fritté, elle est exempte d’entretien.
Seul le crochet est & lubrifier de temps en temps par de I'huile normale pour machines a coudre.

Aprés réparation, le mécanicien devra huiler la machine par de la BP Energol HLP 46 ou HLP 80 et le
crochet par de l'huile normale pour machines a coudre.

Ne jamais nettoyer les paliers et les piéces en métal fritté a I'essence, au pétrole, & une dilution, a du
Try, etc.

Ne nettoyer les paliers et piéces en métal fritté encrassés ou s’étant résinifiés que mécaniquement, a la
brosse ou a un moyen identique.

Les huiler ensuite par de la BP Energol HLP 46 ou HLP 80.
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37. Austausch des Motors bei PFAFF 1010, 1011, 1014, 1015, 1019, 1025, 1027
Die Arbeitszeit betragt 5 - 10 Minuten

Motor-Ausbau

Den Netzstecker und die Steckdose abziehen.

Den Armdeckel aufkiappen.

Den Hauptschalter einschalten.

Durch die Bohrung der Gehauseeinlage die Schraube 109 fast ganz herausdrehen (Abb. 37).

Die Abdeckplatte nach vorne herausnehmen.

Den Lichtstecker 60 abziehen (siche Abb. 37a).

Die zwei Schrauben 58 und 59 herausdrehen und die beiden Unterlagscheiben entnehmen.

Das Motorritzel aus dem Flachzahnriemen herausdrehen und den Motor nach vorne herausnehmen.

Motoreinbau
Vor dem Motoreinbau ist der Leckstrom zu messen. (Siehe Punkt 61 bzw. 63).
Den Motor einsetzen und das Motorritzel gleichzeitig in den Flachzahnriemen einhédngen.

Die zwei Schrauben 58 und 59 mit den Unterlagscheiben einsetzen und eindrehen, den Flachzahn-
riemen richtig spannen und die zwei Schrauben fest andrehen.

Den Lichstecker 60 einstecken.

Die Abdeckplatte einsetzen.

Die Schraube 109 festdrehen.

Den Netzstecker anbringen und die Maschine zur Probe laufen lassen.

Eine elektrische Sicherheitsprifung nach VDE 0701 mit dem Prufgerdt Metratester 2 oder 3 durch-
flihren.

37. Replacing the motor of PFAFF machines 1010, 1011, 1014, 1015, 1019, 1025 and 1027
Time required: 5 - 10 minutes.

Removing the motor

Unplug the mains plug and the female plug.

Open the arm cover.

Turn on the master switch.

Turn out screw 109 almost completely (Fig. 37).

Remove the cover plate by pulling it forward.

Unplug sewing light plug 60 (Fig. 37a).

Take out screws 58 and 59 and remove the two washers.

Lift the motor sprocket out of the cleated belt and take the motor out at the front.

Refitting the motor
Before the motor is refitted, measure the leakage current (Section 61 or 63).
Replace the motor and simultaneously mount the cleated belt on the motor sprocket.

Replace screws 58 and 59 together with their washers and turn them in. Tension the cleated belt
correctly and tighten the two screws securely.

Insert sewing light plug 60.

Replace the cover plate.

Tighten screw 109.

Insert the mains plug and test-run the machine.

Carry out an electrical safety test according to the German VDE 0701 specifications or the safety
regulations applicable in the respective country, using a Metratester 2 or 3.

37. Remplacement du moteur des PFAFF 1010, 1011, 1014, 1015, 1019, 1025 et 1027
Temps nécessaire: entre et 10 minutes

Dépose du moteur

Retirer la fiche secteur et la prise sur la maschine.

Ouvrir le couvercle de bras.

Régler Pinterrupteur général sur “Marche”.

Dévissez presqu-entierement la vis 109 par le forage du bac a accessoires (fig. 37).
Sortir le cache vers l'avant.

Retirer la fiche lumiére 60 (voir fig. 37a).

Dévisser les deux vis 58 et 59 et enlever les deux rondelles.

Soulever le pignon de moteur de la courroie dentée et sortir le moteur vers I'avant.

-
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Pose du moteur
Avant de poser le moteur, mesurer le courant de fuite (voir chapitres 61, 63).
Poser !e moteur et accrocher le pignon de moteur dans la courroie dentée.

Visser les deux vis 58 et 59 avec leur rondelle; tendre correctement la courroie dentée et bloquer les
deux vis.

Brancher la fiche lumiére 60.

Monter le cache.

Serrer la vis 109.

Brancher la fiche secteur et laisser tourner la machine.

Procéder au contrdle électrique selon les réglements, a I'aide du Metratester 2 ou 3.
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Austausch der Kohlebiirsten bei PFAFF 1010, 1011, 1014, 1015, 1019, 1025, 1027
(Die Arbeitszeit betréagt ohne Motorausbau 5 - 10 Minuten)

Ausbau:

Zuerst den Motor ausbauen (siehe Punkt 37).

Bei PFAFF 1029 wird der Motor nach Punkt 40 ausgebaut.

Die zwei Einrastlaschen 125 nur wenig anheben und den Deckel 124 abnehmen (Abb. 38).
Die zwei Schlitzmuttern 122 herausdrehen.

Den Motor auseinanderziehen und das Lagerschild 123 abziehen.

Die zwei Haltebleche hochbiegen und die Kohleblirsten 121 entnehmen.

Den Kollektor und den Motor reinigen.

0000 CO

Einbau:

Zwei neue Kohlebiirsten einsetzen und die Haltebleche zuriickbiegen.

Das Lagerschild 123 wieder aufschieben.

Die zwei Schlitzmuttern 122 aufdrehen und festdrehen.

Den Deckel 124 auf der einen Seite aufschieben und auf der anderen Seite einrasten lassen.
Den Leckstrom nach Punkt 61 oder 63 messen.

Den Motor nach Punkt 37 einbauen.

Bei PFAFF 1029 den Motor nach Punkt 40 einbauen.

Eine elektrische Sicherheitspriifung der Maschine nach VDE Vorschrift 0701 mit dem Priifgerit Metra-
tester 2 oder 3 durchfiihren (siehe Punkt 60 oder Punkt 62).

mNON NeM N N N J

38. Replacing the carbon brushes on PFAFF machines 1010, 1011, 1014, 1015, 1019, 1025

and 1027
(Time required [without dismantling the motor]: 5 — 10 minutes)

Dismantling:

Begin by dismantling the motor (see Section 37).

The motor of the PFAFF 1029 is dismantled after Section 40.

Slightly lift the two retaining clips 125 and remove cover 124 (Fig. 38).
Take out the two slotted nuts 122.

Pull the motor apart and pull off end shield 123.

Bend the two brush retainers upwards and remove carbon brushes 121.
Clean the collector and the motor.

00000 CO

Reassembling:

Insert two new carbon brushes and bend the retainers back into place.

Replace end shield 123.

Screw on and tighten the two slotted nuts 122.

Push the cover 124 back into place at one end, then let it snap into place at the other.
Measure the leakage currents according to Section 61 or 63.

Replace the motor as instructed in Section 37.

Replace the motor of the PFAFF 1029 as instructed in Section 40.

Carry out an electrical safety test according to German VDE 0701 specifications or the safety
regulations of the respective country using a Metratester 2 or 3 (see Section 60 or 62).

bDboceceeoee
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Remplacement des balais de charbon des PFAFF 1010, 1011, 1014, 1015, 1019, 1025, 1027
(Durée de travail, sans dépose du moteur, 5 2 10 minutes)

Dépose:

Déposer le moteur (alinéa 37).

Pour démonter le moteur de la PFAFF 1029, voir chapitre 40.

Lever légérement les pattes d’accrochage 125 et retirer le cache 124 (fig. 38).
Sortir les deux écrous a fente 122.

Démonter le moteur et enlever le flasque 123.

Redresser les deux pattes de maintien et retirer les balais de charbon 121.
Nettoyer le collecteur et le moteur.

Pose: .

Mettre en place deux nouveaux balais de charbon et abaisser les deux pattes de maintien.
Remettre le flasque 123 en place.

Remettre les écrous a fente 122 en place et les serrer.

Engager le cache 124 d’un coté et 'emboiter de I'autre.

Mesurer le courant de fuite selon les chapitres 61 ou 63.

Reposer le moteur selon le chapitre 37.

Reposer le moteur de la PFAFF 1029 selon le chapitre 40.

Effectuer un contrble de sécurité électrique de la machine, en conformité avec les réglementations en
vigueur, a I'aide du Metratester 2 ou 3 (voir chapitres 60 ou 62).
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39. Austausch der Motor-Leiterplatte bei Motoren der PFAFF 1025 und 1027
(bei UUS 2104, UUS 2134, UUS 2114, UUS 2154 oder UUS 2157)

(Die Arbeitszeit betragt ohne Motorausbau 10 — 15 Minuten)

Hinweis:
Der Kondensator und der Schalter werden immer komplett mit der Leiterplatte ausgetauscht.

Ausbau:
® Den Motor ausbauen (siehe Punkt 37 bei PFAFF 1025 und 1027)
O Bei PFAFF 1029 den Motor nach Punkt 40 ausbauen.
® Die zwei Einrastlaschen 125 nur wenig anheben und den Deckel 124 abnehmen (Abb. 39).
@ Die zwei Kabel an den Punkten 130 abloten.
@ Die drei Schrauben 127 herausdrehen.
® Die Leiterplatte 126 herausnehmen.
Eirbau:
® Die zwei Kabel oben an den Punkten 130 der neuen Leiterplatte anléten.
® Die Leiterplatte 126 einsetzen.
® Die drei Schrauben 127 in die Kontaktstifte 129 eindrehen und festdrehen.
® Den Deckel 124 auf der einen Seite aufschieben und auf der anderen Seite einrasten lassen.
O Den Leckstrom nach Punkt 61 oder 63 messen.
@® Den Motor einbauen.
O Eine elektrische Sicherheitspriifung der Maschine nach VDE Vorschrift 0701 mit dem Priifgerat

Metratester 2 oder 3 durchfiihren (siehe Punkt 60 oder Punkt 62).

39. Replacing the motor circuit board on PFAFF 1025 and 1027 machines
(eqipped with motors UUS 2104, UUS 2134, UUS 2114, UUS 2154 or UUS 2157)

Time required (without dismantling the motor): 10 - 15 minutes

Note:
The capacitor and the switch are always replaced together with the circuit board.
Dismantling:
® Dismantle the motor (see Section 37 for PFAFF 1025 and 1027 machines).
O Dismantle the motor of the PFAFF 1029 according to Section 40.
@ Slightly lift the two retaining clips 125 and remove cover 124 (Fig. 39).
@® Unsolder the two wires at points 130.
@® Take out the three screws 127.
® Take out circuit board 126.
Reassembling:
@® Solder the two wires to the new circuit board at points 130.
® Insert circuit board 126.
® Screw the three screws 127 into contact pins 129 and tighten them.
® Push cover 124 back into place at one end, then let it snap into place at the other.
O Measure the leakage currents according to Section 61 or 63.
@® Replace the motor.
[0 Carry out an electrical safety test according to the prevailing regulations using the Metratester 2 or 3

(see Section 60 or 62).
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. Remplacement du circuit imprimé aux moteurs des Pfaff 1025 et 1027
(pour UUS 2104, UUS 2134, UUS 2114, UUS 2154 ou UuS 2157)

(Durée de travail, sans dépose du moteur, 10 & 15 minutes)

Important:
Toujours démonter le condensateur et I'interrupteur complets, avec le circuit imprime.

Dépose:

Déposer le moteur (voir chapitre 37, pour les PFAFF 1025 et 1027).

Sur les PFAFF 1029, déposer le moteur selon chapitre 40.

Lever légérement les pattes d’accrochage 125 et enlever le cache 124 (fig. 39).
Dessouder les deux cébles aux points 130.

Dévisser les trois vis 127.

Enlever le circuit imprimé 126.

Repose:

Ressouder les deux cables aux points 130, sur la face supérieure du circuit imprimé.
Remettre en place le circuit imprimé 126.

Fixer les fiches 129 & I'aide des trois vis 127 et bloguer les vis.

Engager le cache 124 d’un c6té et 'emboiter de l'autre.

Mesurer le courant de fuite selon les chapitres 61 ou 63.

Reposer le moteur.

Effectuer un contréle de sécurité électrique de la machine, en conformité avec les réglementations en
vigueur, & l'aide du Metratester 2 ou 3 (voir chapitres 60 ou 62).

Fig. 39 g 128
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Austausch des Motors bei PFAFF 1029
(Die Arbeitszeit betragt 30 bis 40 Minuten)

Motor-Ausbau

Den Netzstecker und die Steckdose des Zuleitungskabels abziehen.
Maschine auf die Riickseite legen.

Die fiinf Schrauben der Bodenwanne herausdrehen.

Die Bodenwanne abnehmen.

Die zwei Motorkabel 74 abziehen (siehe Abb. 40).

Die Zweier-Steckdose 73 abziehen.

Die beiden geldsten Kabel aus dem Kabelkanal herausnehmen.
Maschine wieder aufstellen.

Armdeckel aufklappen.

Durch die Bohrung der Gehduseeinlage Schraube 108 (Abb. 40a) herausdrehen, bis sich die Abdeck-
platte etwas nach vorne ziehen laBt.

Den Hauptschalter einschalten und die Abdeckplatte nach vorne ziehen.

Die zwei Steckdosen 93 und 132 der Bedienfeld-Leiterplatte mit einem Schraubendreher nach hinten
herausschieben (Abb. 40b).

Den Hauptschalter driicken und die Abdeckplatte herausnehmen.

Den Lichtstecker 60 (Abb. 40c) abziehen und aushidngen.

Die zwei Schrauben 58 u. 59 herausdrehen und mit beiden Unterlagscheiben herausnehmen.
Motorritzel aus dem Flachzahnriemen herausheben und den Motor herausnehmen.

Die Motorkabel 73 und 74 vorsichtig aus der Maschine herausziehen.

Motor-Einbau

Vor dem Motoreinbau ist der Leckstrom zu messen (siehe Punkt 61 oder 63 der Einstellanleitung).
Bevor man den Motor einbaut ist es empfehlenswert, die Bodenplatte abzuschrauben.

Die Motorkabel 73 und 74 von oben nach unten durch die Bodenplatte einfiihren.

Die Bodenplatte nun wieder mit den vier Schrauben befestigen.

Den siebener Kabelstrang 132 vorsichtig nach oben ziehen, und rechts in den Kanal legen (siehe
Abb. 40c).

Waéhrend des Motoreinsetzens darauf achten, daB es im Kanal liegen bleibt.

Das Motorritzel in den Flachzahnriemen einhdngen und den Motor einsetzen.

Den Motor mit den beiden Schrauben 58 u. 59 und den Unterlagscheiben leicht befestigen.

Den Flachzahnriemen spannen und die Schrauben 58 und 59 gut andrehen.

Den Nahleuchtenstecker 60 einhdngen und aufstecken.

Maschine auf den Armdeckel legen.

Motorkabel soweit wie mdglich vorsichtig nachziehen.

Das Kabel mit der Zweier-Steckdose 73 in den Kabelkanal legen und aufstecken (siehe Abb. 40).
Achtung: Hierbei beachten, daB das weiBe Kabel in Richtung zu den Anlasseranschliissen 72 liegt.
Die Motorkabel mit Kabelschuhen 74 auf die Stifte aufstecken und die Kabel verlegen.

Die Bodenwanne auflegen und mit fiinf Schrauben befestigen.

Maschine auf die Rickseite legen.

Die zwei Steckdosen 93 und 132 auf die Bedienfeld-Leiterplatte so aufschieben, daB die weiBen Kabel
rechts liegen (siehe Abb. 40b).

Hauptschalter einschalien.
Die Abdeckplatte einsetzen und mit der Schraube 109 befestigen (siehe Abb. 40a).

Kontrolle:

Den Netzstecker anbringen.

Eine Kontrolle mit dem Testgerét durchfiihren.

Eine Kontrolle aller Funktionen durchfiihren.

Eine elektrische Sicherheitspriifung nach VDE 0701 mit dem Priifgerét Metratester 2 oder 3durchfiihren.
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. Replacing the motor of PFAFF 1029 machines
(Time required: 30 to 40 minutes)

Dismantling:

Pull out the male and female plugs of the power cord.

Tilt the machine back.

Take out the five screws from the machine base.

Remove the machine base.

Pull off the two motor wires 74 (Fig. 40).

Pull off the two-pin connector 73.

Take the two disconnected wires out of the cable conduit.
Let the machine down again.

Open the arm cover.

Turn out screw 109 (Fig. 40a), inserting the screwdriver through the hole in the accessory compartment,
until the cover plate can be pulled forward a little.

Turn on the master switch and puil the cover plate forward.

Push the two female plugs 93 and 132 of the operating panel circuit board toward the rear, using a
screwdriver (Fig. 40b).

Operate the master switch and take out the cover plate.

Pull off and disconnect sewlight plug 60 (Fig. 40c).

Take out screws 58 and 59 together with their washers.

Lift the motor sprocket out of the cleated belt and strip the motor.
Carefully pull the motor cords 73a and 74 out of the machine.

Refitting:

Before you replace the motor, measure the leakage current (see Section 61 or 63 in the Service Manual).
It is recommended to screw on the base plate first, then to replace the motor.

Pull the motor cord 73 and 74 through the base plate from top to bottom.

Screw on the base plate with its four screws.

Carefully draw up the seven-wire loom 132 and place it in the cable conduit to the right (Fig. 40c).
Make sure it does not slip out of the conduit when you insert the motor.

Mount the cleated belt on its sprocket and insert the motor.

Secure the motor in position by tightening screws 58 and 59 just lightly.

Tension the cleated belt and firmly tighten screws 58 and 59.

Re-connect and fit sewlight plug 60.

Rest the machine on the arm cover.

Cautiously pull up the motor cord as far as possible.

Place the cord with two-pin connector 73 in the cable conduit and connect it (Fig. 40).

Important: As you do this, make sure the white wire faces toward foot control wires 72.

Push the motor cord terminals 74 onto the pins and place the cord in the correct position.
Replace the machine base and secure it in position with its five screws.

Tilt the machine back.

Push the two connections 93 and 132 onto the operating panel circuit board so that the white wires are
at the right (Fig. 40b).

Turn on the master switch.
Replace the cover plate and secure it in position with screw 109 (Fig. 40a).

Check:

Insert the mains plug.

Make a check with the test computer.

Check all functions.

Make an electrical safety test according to German VDE 0701 specifications, using the Metratester 2 or 3.
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. Remplacement du moteur de la PFAFF 1029

(Temps nécessaire: 30 a 40 minutes)

Démontage du moteur:

Débrancher le cable de secteur a la prise murale et & la machine.
Coucher la machine vers l'arriére.

Retirer les cing vis du couvercle de la plague de base.

Enlever le couvercle.

Retirer les deux cables de moteur 74 (fig. 40).

Débrancher la fiche 73 a deux fils.

Retirer les deux cordons détachés du canal.

Redresser la machine.

Ouvrir le couvercle du bras.

Par le trou dans la garniture du corps de la machine, desserrer la vis 109, (fig. 40a) jusqu’a ce que la
plague de recouvrement puisse étre tirée quelque peu vers l'avant.

Mettre l'interrupteur général en circuit et tirer la plague de recouvrement vers I'avant.

Retirer les deux fiches 93 et 132 du circuitimprimé du tableau de commande a I'aide d’un tournevis en les
dégageant vers l'arriére (fig. 40b).

Enfoncer le bouton de l'interrupteur général et retirer la plaque de recouvrement.
Débrancher la prise éclairage 60 (fig. 40c) et la décrocher.

Sortir les deux vis 58 et 59 avec leurs rondelles.

Dégager le pignon de moteur de la courroie dentée plate et sortir le moteur.
Retirer prudemment le céble 73 et 74 de moteur de la machine.

Montage du moteur

Avant de monter le moteur, mesurer le courant de fuite (alinéa 61 ou 63 des instructions de réglage).
Avant de procéder a la mise en place du moteur, dévisser la plaque de base.

Enfiler le céble 73 et 74 de moteur de haut en bas par la plague de base.

Refixer la plaque de base & I'aide des quatre vis.

Tirer prudemment vers le haut le faisceau de sept fils 132 et le coucher a droite dans le canal (fig. 40c).
Pendant la mise en place du moteur, veiller & ce que les fils restent couchés dans le canal.

Engager le pignon de moteur dans la courroie plate et mettre le moteur en place.

Fixer le moteur en serrant légérement les vis 58 et 59 pourvues de leurs rondelles.

Tendre la courroie dentée et serrer fortement les deux vis 58 et 59.

Raccrocher et rebrancher la prise éclairage 60.

Dresser la machine sur le couvercle de bras.

Tirer prudemment le cdble du moteur.

Placer le cable & deux fils 73 dans le canal et brancher (fig. 40).

Important: Ce faisant, veiller & ce que le céable blanc soit du c6té des raccords 72 du rhéostat.
Passer les cosses de cable 74 sur les broches et placer les cables.

Fixer le couvercle a I'aide de ses cinq vis.

Coucher la machine vers l'arriére.

Enficher les deux fiches 93 et 132 du circuit imprimé du tableau de commande de teile maniére sur le
circuit imprimé gue les fils blancs se trouvent a droite (fig. 40b).

Mettre l'interrupteur général en circuit.
Mettre en place la plaque de recouvrement et la fixer & I'aide de la vis 109 (fig. 40a).

Vérification:

Mettre en place la fiche de secteur.
Contréler a I'aide du testeur.
Vérifier toutes les fonctions.

Procéder au contréle de sécurité électrique conformément aux normes, a I'aide du testeur Metratester
20u3.
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Austausch des Motors bei PFAFF 1067 und 1069
Motor-Ausbau:

Den Netzstecker und die Steckdose abziehen.

Den Armdeckel abnehmen.

Den Kopfdeckel nach Lésen der Schraube herausnehmen.
Die beiden Schrauben des Gehduseeinsatzes herausdrehen.
Den Gehauseeinsatz herausnehmen.

Die zwei Schrauben 191 herausdrehen und die Abdeckplatte abnehmen (Fig. 40d).
Die Maschine auf den Riicken legen.

Die fiinf Schrauben der Bodenwanne herausdrehen.

Die Bodenwanne abnehmen.

Die Riegel 170 nur 1-2 mm anheben und die vier Kabelstrdnge mit den Steckgehdusen von der Leiter-
platte abziehen (Fig. 40e und 40f).

Die vier Schrauben der Bodenplatte herausdrehen.
Die Bodenplatte ,vorsichtig“ herumdrehen.

Die beiden Riegel 190 des Motorsteckers zusammendriicken und den Motorstecker nach oben
abziehen (Fig. 409).

Die Bodenplatte zur Seite legen.
Den Lichtschalter 60 abziehen und aushéngen (Fig. 40h).

Die zwei Schrauben 58 und 59 herausdrehen und mit den beiden Unterlagscheiben herausnehmen
(Fig. 40h).
Das Motorritzel aus dem Flachzahnriemen herausnehmen und den Motor herausnehmen.

Motor-Einbau:

Vor dem Motoreinbau ist der Leckstrom zu messen (siehe Punkt 63 der Einstellanleitung)

Den Motor einsetzen und dabei die Kabel nach unten einfiihren.

Das Motorritzel in den Flachzahnriemen einhdngen.

I():n %%or mit den beiden Schrauben 58 und 59 und den Unterlagsscheiben leicht befestigen
ig. .

Den Flachzahnriemen spannen und die Schrauben 58 und 59 gut andrehen.

Den Nahleuchtenstecker 60 einhdngen und aufstecken.

Die vier Kabelstrange mit den Steckergeh&dusen durch die Bodenplatte einfiihren.

Den Motorstecker wieder aufstecken (Fig. 40g).

Die Bodenplatte mit den vier Schrauben befestigen.

Jetzt werden alle Kabelstrdnge der Maschine wie folgt auf die Leiterplatte aufgesteckt.

Bei Klasse 1067:

Das Vierer-Steckergehéause 180 in die Vierer-Stiftwanne (Fig. 40e).
Das Fiinfer-Steckergehduse 181 in die Fiinfer-Stiftwanne.

Das Dreier-Steckergehduse 182 in die Dreier-Stiftwanne.

Das Zweier-Steckergehéduse 183 in die Zweier-Stiftwanne.

Bei Klasse 1069:

Das Vierer-Steckergehéuse 171 in die Vierer-Stiftwanne (Fig. 40f).

Das Funfer-Steckergehduse 172 in die Fiinfer-Stiftwanne.

Das Neuner-Steckergehduse 173 in die Neuner-Stiftwanne.

Das Zweier-Steckergehduse 174 in die Zweier-Stiftwanne.

Die Kabel in der Vertiefung der Bodenplatte verlegen.

Die Bodenwanne mit den fiinf Schrauben befestigen.

Die Maschine auf die Grundplatte stellen.

Die Abdeckplatte einsetzen und mit den beiden Schrauben 191 befestigen (Fig. 40d).
Den Gehduseeinsatz einsetzen und mit den beiden Schrauben befestigen.
Den Kopfdeckel anbringen und befestigen.

Den Armdeckel anbringen.

Kontrolle:
Den Netzstecker anbringen.
Eine Kontrolle aller Funktionen durchfiihren.

Eine elektrische Sicherheitspriifung nach VDE 0701 mit dem Priifgerdt Metratester 2 oder 3 durch-
fihren.
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Replacing the motor on PFAFF machines 1067 and 1069

Dismantling:

Pull out the male and female plugs of the power cord.

Remove the top cover.

Take out the screw and remove the face cover.

Take out the two screws of the housing insert

Remove the housing insert.

Take out the two screws 191 and remove the cover plate (Fig. 40d).
Tilt the machine back.

Take out the five screws from the machine base.

Remove the machine base.

Lift catches 170 | to 2 mm only and pull the four wire loom connectors out of the circuit board
(Figs. 40e and f).

Take out the four screws of the base plate.

Carefully turn the base plate over.

Compress the two catches 190 of the motor plug and take the motor plug out at the top (Fig. 40g).
Lay the base plate aside.

Pull off and disconnect sewlight plug 60 (Fig. 40h).

Take out screws 58 and 59 together with their washers (Fig. 40h).

Lift the motor spocket out of the cleated belt and strip the motor.

Reassembling:

Before you replace the motor, measure the leakage current (see Section 63 in the Service Manual).
Replace the motor, pulling the cords through the base plate from top to bottom.

Mount the cleated belt on the sprocket.

Secure the motor in position by tightening screws 58 and 59 together with their washers just lightly
(Fig. 40h).

Tension the cleated belt and firmly tighten screws 58 and 59.

Reconnect and replace sewlight plug 60.

Insert the four wire looms with their connectors through the base plate.
Replace the motor plug (Fig. 40g).

Secure the base plate in position with its four screws.

Now connect all wire looms of the machine to the circuit board as follows:

On Model 1067:

The four-bush connector 180 into the four-pin receptacle (Fig. 40e).
The five-bush connector 181 into the five-pin receptacle.

The three-bush connector 182 into the three-pin receptacle.

The two-bush connector 183 into the two-pin receptacle.

On Model 1069:

The four-bush connector 171 into the four-pin receptacle (Fig. 40f).
The five-bush connector 172 into the five-pin receptacle.

The nine-bush connector 173 into the nine-pin receptacle.

The two-bush connector 174 into the two-pin receptacle.

Place the cables into the recess of the base plate.

Secure the machine base in position with five screws.

Return the machine to its upright position.

Replace the cover plate and secure it in position with the two screws 191 (Fig. 40d).
Replace the housing insert and screw it down with its two screws.
Replace and screw down the face cover.

Replace the top cover.

Final check:
Fit the mains plug.
Check all functions.

Carry out an electrical safety test according to German VDE 0701 specifications or the safety
regulations of the respective country, using a Metratester 2 or 3.
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40a Remplacement du moteur des PFAFF 1067 et 1069
Dépose du moteur:

Débrancher le cable de secteur.

Enlever le couvercle de bras.

Enlever la plaque frontale aprés avoir 6té la vis.
Sortir les deux vis de la garniture.

Enlever la garniture.

Retirer les deux vis 191 et enlever le cache (fig. 40d).
Coucher la machine vers l'arriére.

Sortir les cing vis de la plague de base.

Déposer la plaque de base.

Lever les verrous 170 de 1 a 2 mm seulement et retirer de la carte imprimée équipée les quatre
faisceaux de cébles avec les fiches (fig. 40e et 40f).

Retirer les quatre vis de la plaque fondamentale.

Retourner trés prudemment la plaque fondamentale.

Rapprocher les deux verrous 190 de la fiche du moteur et dégager celle-ci vers le haut (fig. 40g).
Ranger la plaque fondamentale.

Débrancher et dégager l'interrupteur lumiére 60 (fig. 40h).

Dégager le pignon de moteur de la courroie dentée plate et enlever le moteur.

Pose du moteur:

Avant de monter le moteur, mesurer le courant de fuite (voir chapitre 63 des instructions de réglage).
Mettre le moteur en place; ce faisant, enfiler le cable vers le bas.

Accrocher le pignon dans la courroie dentée plate.

Fixer le moteur légérement a I'aide des deux vis 58 et 59 pourvues de leurs rondelles (fig. 40h).
Tendre la courroie dentée plate et bien serrer les vis 58 et 59.

Accrocher et ficher l'interrupteur lumiére 60.

Passer les quatre faisceaux de cables avec les fiches par la plague fondamentale.

Rebrancher la fiche du moteur (fig. 40g).

Fixer la plaque fondamentale a I'aide des quatre vis.

Brancher les faisceaux de cébles de la facon suivante sur la carte imprimée équipée:

C00000000 O

Sur la classe 1067: (fig. 40e)

La fiche a quatre fils 180 dans la prise de quatre.
La fiche a cinq fils 181 dans la prise de cing.

La fiche a trois fils 182 dans la prise de trois.

La fiche a deux fils 183 dans la prise de deux.

Sur la classe 1069: (fig. 40f)

La fiche a quatre fils 171 dans la prise de quatre.

La fiche a cing fils 172 dans la prise de cinqg.

La fiche a neuf fils 173 dans la prise de neuf.

La fiche a deux fils 174 dans la prise de deux.

Coucher les fils dans les évidements de la plague fondamentale.
Fixer la plaque de base a I'aide des cinq vis.

Poser la machine sur le plateau fondamental.

Remettre le cache et le fixer a 'aide des deux vis 191. (fig. 40d).
Remettre la garniture en place et la fixer par ses deux vis.
Monter et fixer la plaque frontale.

Monter le couvercle de bras.

Vérification:

Mettre en place la fiche de secteur.

Contréler toutes les fonctions.

O Procéder au controle de sécurité électrique conformément aux normes, al'aide du Metratester 2 ou 3.

ON
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Austausch der Motorleiterplatte bei Motoren der PFAFF 1029, 1067 und 1069
(Die Arbeitszeit ohne Motorausbau betragt 20 — 25 Minuten)

Hinweis:
Die Leiterplatte wird nur komplett ausgetauscht.

Ausbau:

Den Motor ausbauen (siehe Punkt 40).

Die zwei Einrastlaschen 125 nur wenig anheben und den Deckel 124 abnehmen (Abb. 41).
Die zwei Schlitzmuttern 122 herausdrehen.

Den Motor auseinanderziehen und das Lagerschild 123 abziehen.

Die vier Kabel an den Punkten 130 ablGten.

Die Kunststoffiihrung der Steckkontaktstifte 131 etwa 3 mm anheben.

Die Leiterplatte 132 auf der Seite des Hauptschalters anheben und herausnehmen.

Einbau:

Die neue Leiterplatte 132 zuerst mit dem Sicherungsgehduse und den Steckkontaktstiften 131
einfihren und dann auf der Seite des Hauptschalters einsetzen.

Die vier Kabel bei den Punkten 130 anl6ten.

Das Lagerschild 123 aufschieben und durch die zwei Schlitzmuttern 122 befestigen.

Den Deckel 124 auf der einen Seite aufschieben und auf der anderen Seite einrasten lassen.

Den Leckstrom nach Punkt 61 oder 63 messen.

Den Motor nach Punkt 40 einbauen.

Eine elektrische Sicherheitspriifung der Maschine nach VDE-Vorschrift 0701 mit dem Priifgerét Metra-
tester 2 oder 3 durchfiihren.

Replacing the motor circuit board on PFAFF machines 1029, 1067 and 1069
(Time required, without dismantling the motor: 20 — 25 minutes)

Note:
The circuit board is always replaced as a unit.

Dismantling:

Dismantle the motor (see Section 40).

Slightly lift the two retaining clips 125 and remove cover 124.

Take out the two slotted nuts 122.

Pull the motor apart and pull off end shield 123.

Unsolder the four wires at points 130 (Fig. 41).

Lift the plastic guide of contact pins 131 by abt. 3 mm.

Lift circuit board 132 at the side of the master switch and lift it out.

Reassembling:

First insert the new circuit board 132 with the fuse casing and contact pins 131, then insert it at the
side of the master switch.

Unsolder the four wires at points 130.

Replace end shield 123 and secure it in position by the two slotted nuts 122.

Push cover 124 back into place at one end, then let it snap into plate at the other.
Measure the leakage currents according to Section 61 or 63.

Replace the motor as instructed in Section 40.

Carry out an electrical safety test according to German VDE 0701 specifications or the safety
regulations of the respective country, using a Metratester 2 or 3.
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Remplacement du circuit imprimé équipé au moteur des PFAFF 1029, 1067 et 1069
(Durée de travail, sans dépose du moteur, 20 a 25 minutes)

Important:
Toujours remplacer le circuit imprimé équipé complet.

Dépose:

Déposer le moteur (voir chapitre 40).

Lever légérement les pattes d’accrochage 125 et enlever le cache 124 (fig. 41).
Sortir les deux écrous a fente 122.

Démonter le moteur et enlever le flasque 123.

Dessouder les quatre cables aux points 130.

Lever d’environ 3 mm les gaines plastiques des fiches 131.

Soulever le circuit imprimé équipé 132 du coté de l'interrupteur général et I'enlever.

Repose:

Engager le circuit imprimé équipé 132 tout d’abord avec la boite a fusibles et les fiches 131 puis,

'emboiter du c6té de I'interrupteur général.

Ressouder <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>