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IMPORTANT

In correspondence concerning this instrument, please quote the type number and serial number as given on

the type plate.

The design of this instrument is subject to continuous development and improvement.

NOTE:
Consequently, this instrument may incorporate minor changes in detail from the information

contained in this manual.

WICHTIG

Bei Schriftwechsel (iber dieses Gerdt wird gebeten, die genaue Typenbezeichnung und die Gerdtenummer
anzugeben. Diese befinden sich auf dem Leistungsschild.

BEMERKUNG: Die Konstruktion und Schaltung dieses Geréts wird standig weiterentwickelt und verbessert.
Deswegen kann dieses Gerdt von den in dieser Anleitung stehenden Angaben abweichen.

IMPORTANT

RECHANGE DES PIECES DETACHEES (Réparation)
Dans votre correspondance et dans vos réclamations se rapportant & cet appareil, veuillez TOUJOURS

indiguer le numéro de type et le numéro de série qui sont marqués sur la plaquette de caractéristiques.

REMARQUES: Cet appareil est I'objet de développements et améliorations continuels. En conséquence,
certains détails mineurs peuvent différer des in formations données dans la présente notice

d’emploi et d’entretien.

© N.V. PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN - EINDHOVEN - THE NETHERLANDS - 1987

PRINTED IN THE NETHERLANDS
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1.5

Lesen Sie diese Seite bitte vor dem Anschiiessen und der Inbetriebnahme des Gerats.

EINLEITUNG

Das hier beschriebene Gerat sollte nur von entsprechend ausgebildeten Personen bedient werden.
Einstellungen, Wartungsarbeiten und Reparaturen am gedffneten Gerét diirfen nur von einem Fachmann
ausgefuhrt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Wie bei allen technischen Geraten sind auch bei diesem Gerat einwandfreie Funktion und die
Betriebssicherheit nur dann gewahrleistet, wenn bei der Bedienung und beim Service sowohl die allgemein
Ublichen Sicherheitsvorkehrungen als auch die speziellen Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung
beachtet werden.

Soweit erforderlich, sind entsprechende Stellen des Gerédts mit warnenden Hinweisen und Symbolen
gekennzeichnet.

VORSICHTS- UND WARHINWEISE

VORSICHTSHINWEISE: Sollen auf eine korrekte Bedienung oder Wartung hinweisen, damit weder dieses
Gerat noch andere daran angeschlossen beschédigt werden.

WARNHINWEISE: Geben eine potentielle Gefahrenquelle an, durch die bei unsachgemasser
Behandlung fiir Bedienungspersonal oder Dritte gefahrliche Situationen
entstehen konnen.

SYMBOLE

Schutzerdeanschluss (schwarz)

é Lesen Sie die
. Bedienungsanweisungen.

BEEINTRACHTIGUNG DER SICHERHEIT

Wenn aus irgendeinem Grunde angenommen werden kann, dass die Sicherheit beeintrachtigt ist, muss das
Gerat ausser Betrieb gesetzt und so gekennzeichnet werden, dass es nicht versehentlich von Dritten wieder
in Betrieb genommen wird. Ausserdem ist der Kundendienst zu benachrichtigen. Die Sicherheit kann z.B.
beeintrachtigt sein, wenn das Gerat nicht wie vorgeschrieben arbeitet oder sichtbar beschadigt ist.
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ACHTUNG: Es wird dringend empfohlen, dieses Kapitel vor Installation Ihres Oszilloskops griindlich
durchzulessen.

ERSTE PRUFUNG

Priifen Sie den Inhalt der Sendung auf Vollstindigkeit und notieren Sie evtl. Beschidigungen, die auf dem
Transport aufgetreten sind.

Falis die Sendung nicht komplett oder beschadigt ist, muss dies dem Transportunternehmen sofort mitgeteilt
werden und ist die Philips Verkaufs- und Service-Organisation zu benachrichtigen, damit das Gerét repariert
oder ersezt wird.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Erdung

Bevor irgend etwas an die Eingangsbuchsen angeschlossen wird, muss das Gerat mit dem dreiadrigen
Netzkabel an eine Schutzerde angeschlossen werden; den Netzstecker nur in eine entsprechende
Schuko-Steckdose stecken. Die Erdverbindung darf auch nicht durch eine Verldangerungsschnur ohne
Erdleitung unterbrochen werden.

WARNUNG: Durch jede Unterbrechung der Erdverbindung innerhalb oder ausserhalb des Gerits kan das
Gerat zu einer Gefahrenquelle werden. Absichtliche Unterbrechung ist verboten.

Wird ein Gerdt von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht, kann durch die Kondensation ein
gefahrlicher Zustand entstehen.
Achten sie deshalb darauf, dass die Erdungsvorschriften genau befolgt werden.

Netzspannungskabel und Sicherungen

Fur die verschiedenen ortsiiblichen Steckdosen sind entsprechende Netzkabel lieferbar.
Die gelieferte Kabelausfiihrung hangt von der jeweils bestellten Gerdteausfihrung ab.

HINWEIS: Falls der Netzstecker gegen einen anderen Typ ausgewechselt werden muss, darf dies nur von
einem Fachmann ausgefihrt werden.

Dieses Oszilloskop ist mit einer anpassungsfreien, gesteuerten Stromversorgung ausgeristet, die die gingigsten
Nominalspannungsbereiche erfasst (100 V ... 240 V eff). Damit erlibrigt sich eine Umschaltung auf die ortliche
Netzspannung. Der Netzfrequenzbereich betrdgt 50 Hz ... 400 Hz.

ACHTUNG: Vor dem Auswechseln einer Sicherung missen immer alle Spannungsquellen vom Gerat
getrennt werden.

Netzsicherung: 1,6 A trag, 250 V

Der Netzsicherungshalter ist auf der Gerateriickwand montiert {siehe Abbildung 2.1). Das Auswechseln der
Sicherung geschieht wie foigt:

Den Innenteil des Sicherungshalters mittels Schraubenzieher entfernen.

Neue Sicherung vom vorgeschriebenen Wert einsetzen und die Kappe wieder anbringen.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass nur die vorgeschriebenen Sicherungen verwendet werden. Die
Verwendung von reparierten Sicherungen oder das Kurzschliessen des Sicherungshalters
ist verboten.
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Abb. 2.1 Riickansicht des Oszilloskops.

SPEICHERSICHERUNG

Dieses Gerat enthalt eine Speichersicherungsschaltung, die nach Rickkehr der Netzspannung alle Frontplatten-
einstellungen des Oszilloskops wieder herstellt, und zwar:

nach einer Unterbrechung der Netzspannung von mehr als 20 ms,
- wenn das Oszilloskop ausgeschaltet war.

Die Speichersicherungsbatterien befinden sich im Gerat. Sie durfen nur von einem Service-Fachmann ersetzt
werden.

BETRIEBSPOSITION DES GERATES
Das Oszilloskop kann in folgenden Positionen betrieben werden:

— horizontal auf seinen unteren Gehausefiissen;

— vertikal auf seinen rickseitigen Fissen;

— auf dem Tragegriff ruhend, in zwei geneigten Stellungen (siehe Abb. 2.2).
Die verfigbaren Neigungswinkel gegen die Arbeitsflache von 13° oder 20° sind nach Herausziehen und
Drehen der Tragegriffe einstellbar.

Die in Kapitel 5 angegebenen daten werden flir samtliche oben genannten Positionen im vollen Umfang
garantiert.

ACHTUNG: Oszilloskop nicht auf einer warmeabstrahlenden Flache oder im direkten Sonnenlicht
aufstellen.

Abb. 2.2 Verschiedene Griffpositionen.
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IEEE-488/1EC-625-BUS-INTERFACE

| |EEE 88
I£C 625

BUS INTERFACE

Wenn Ihr Oszilloskop mit der Option |EEE-488/IEC-625-Bus -Interface ausgeriistet ist, kann es in einer Bus-
Systemkonfiguration verwendet werden. Fiir nahere Einzelheiten Uber diese Option verweisen wir auf die
Broschure:

|EEE-488/IEC-625-BUS-INTERFACE

AUSFUHRUNG FUR GESTELLEINBAU

Der Typ PM3352 besitzt ein fur Gestelleinbau geeignetes Gehéause ohne Tragegriff. Das Gerat kann mit den
mitgelieferten Schrauben direkt in ein 19“-Gestell eingebaut werden.
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Dieses Kapitel beschreibt die Bedienung des Gerétes und die zu beachtenden Vorsorgsmassnahmen. Es enthélt
die ldentifizierung der front- und riickseitigen Bedienungselemente und Anzeigen mit einer kurzen
Funktionsbeschreibung; ferner werden die praktischen Aspekte der Bedienung erklart, um dem Benutzer

eine rasche Orientierung (iber die Hauptfunktionen des Gerétes zu ermdglichen.

EINSCHALTEN UND AUTO-SET

Einschalten

Nach Anschluss des Gerates and die Netzspannung gemdss Abschnitt 2.2.1 und 2.2.2 kann es mit der Taste
POWER ON auf der Frontplatte eingeschaltet werden.

Beim Einschalten leuchten sofort samtliche LCD-Segmente etwa 1 Sekunde lang auf und wird das Oszilloskop
in den SOFTSTART-Zustand gebracht (siehe Abb. 3.1). Bei normaler Installation gemass Kapitel 2 und nach
einer Anheizzeit von 30 Minuten gelten die Daten gemass Kapitel 5.

Achtung: Man achte darauf, dass die Zeit zwischen dem Ausschalten und dem Einschalten wiederum min-
destens 5 s betrdgt. Eine kirzere Pause konnte eine Schutzschaltung in der Stromversorgung
aktivieren, die die Inbetriebsetzung verhindert. Wenn diese Schutzschaltung bereits aktiviert ist
(man hort ein Quietschgerausch), kann man sie deaktivieren, indem man das Gerét einfach
5 s lang abschaltet.

AUTO SET

ACHTUNG: Die AUTO SET-Funktion wird aktiviert, sobald ein Eingangssignal an die BNC-Eingangsbuchse
des Kanals A oder B gelegt wird.

AUTO SET gestattet die Einstellung samtlicher softwaregesteuerten Tasten {Softkeys) und UP/DOWN-Schalter

zur detailscharfen Darstellung eines beliebigen Eingangssignals mit nur einer Taste. Diese Einstellung kann als

Ausgangspunkt fir etwaige Verfeinerungen mit den Softkey-Tasten dienen, wie es fir eine genauere

Untersuchung komplexer Wellenformen notwendig sein kann.

Hierzu verfahre man wie folgt:

— Signal an Eingang A und/oder B legen.

— Beide Y POS- und X POS-Einsteller in ihre Mittelstellung bringen.

— Taste AUTO SET dricken.

— Auf dem Bildschirm muss jetst eine deutliche Darstellung von etwa 2 Signalperioden mit einer Amplitude
von 2 ... 5 cm erscheinen.

Anmerkung: Wenn keine der BNC-Eingangsbuchsen mit einem Signal angesteuert wird, kann das SOF T-
START-Verfahren zur Voreinstellung der Softkey-Tasten und UP/DOWN-Schalter benutzt
werden. SOFTSTART des Gerates erfolgt dann durch Driicken von Taste MENU und
anschliessendes Driicken von Taste AUTO SET.
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Abb. 3.1 SOFTSTART-Zustand

3.2 ERLAUERTUNG DER BEDIENUNGSELEMENTE UND ANSCHLUSSE (BUCHSEN)

3.2.1 Einleitung

Die Frontplatte ist durch eine optimale ergonomische und logische Anordnung der Bedienungselemente
gekennzeichnet, diese ist - wie eine Buchseite - von links nach rechts und von oben nach unten geordnet.
Im Interesse eines bequemen Zugriffs zu den Bedienungselementen und Anschliissen ist die Frontplatte
des Oszilloskops in sechs Hauptfelder untertejlt (siehe Appendix A):
— Bedienungsfeld fur Elektronenstrahliréhre (siehe Abschnitt 3.2.2)

— UP/DOWN-Schaltfeld (siehe Abschnitt 3.2.3)
— Funktions-Bedienungsfeld (siehe Abschnitt 3.2.4)
— Potentiometerfeld (siehe Abschnitt 3.2.5)
~ Bildréhren-Softkey-Schaltfeld (siehe Abschnitt 3.2.6)

— Eingénge und Ausginge (siehe Abschnitt 3.2.7)
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Fliissigkristall-Anzeige (LCD)

Die Flussigkristall-Anzeige meldet die verscheidenen Schalt- und Steuerfunktionen an einer bestimmten Stelle
der Frontplatte.

Das LCD-Feld ist wie folgt unterteilt:

______ -/

"t ‘ (N . nic V l

> 1 !_' § ACDC | CHANNEL A |

i

A LEVEL VIEW ALT N

B ADD CHOP | v_pispLAY SELECT |

——————— —

INV 37 ‘ . . nic V |
CHANNEL B

> 0,008 acoc \

_______ 1

|

1B X DEFL  MULTI | X-DISPLAY SELECT :

AUTOTRIG SINGLE | N

% 000 150 000 s |
S 020,000,000 ps :
MAGN 32481016 J | TIME BASE |
AEXTBACDC LINE !
P-PDCTVE + LFHF '

D
T Dy
REG STATUS ROLL DIGITAL MEMORY

LOCK DOTS PLOT
0 Y2 1

RemoTe | MENU. T S

MAT 2808
870522

Abb. 3.2 Fliissigkristall-Anzeige (LCD)

Anmerkung: Das Blinken eines Segments gibt an, dass eine unzuldssige Kombination von Softkeys gewédhlt
wurde, dass ein stufenloser Einsteller sich in Position UNCAL befindet (Segment: > ), dass
das Bereichsende eines UP-DOWN-Einstellers erreicht ist, dass wihrend eines PLOT- Vorganges
ein Einsteller betétigt wurde oder dass in der Betriebsart TB MAGN x 1 der DISPL. PART
betatigt wurde.

UP/DOWN-Schalter
Diese Schalter gestatten die Wah! des Ablenkkoeffizienten oder eine Korrektur der Darstellungszeit in
aufsteigender oder abfallender Folge, je nach dem, welcher Teil der Taste gedriickt wird.

anilliiva

UP GOING SEQUENCE DOWN GOING SEGUENCE

MAT1804
Softkeys {softwaregesteuerte Tasten)
Dieses Oszilloskop bietet die Moglichkeit, mit nur einer Taste diverse Funktionen in sequentieller Folge unter
Mikrocomputersteuerung zu wahlen. Zur Wah! der gewiinschten Funktion muss die betreffende Taste
wiederholt gedriickt werden, bis die richtige LCD-Anzeige zustande kommt.
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Beachten Sie, dass die Sequenz nach der letsten Funktion innerhalb der Reihe erneut beginnt,

Beispiel:
Fr=--==== - 7’ e GND Ac/be
Y ! 1
e L] L
i ALT TRIG
o ANZEIGE VON a/m chor  wiew
KANAL A !

i
!
i
t
T !
I
|

f

ADD
L I
I
o ANZEIGE VvON |
KANAL A UND B !

|
! AB
' N
I | -
|
o ANZEIGE VON |
KANAL B ’V
!
! I
! |
o KEINE ANZEIGE |
VON KANAL A ODER B 'V
!
I |
| i MAT2141DA
Lo 871111

3.2.2 Bedienungsfeld fiir Elektronenstrahirdhre

Knopf/Bedienungselement ’ Beschreibung
——hriement -
POWER EIN/AUS-Schalter,

INTENS Stufenlose Einstellung der Schreibspurhelligkeit

auf dem Bildschirm,
TRACE ROTATION Schraubenziehereinstellung zum Justieren der
Schreibspur parallel zu den horizontalen
Rasterlinien (Strahldreher).

FOCus Stufenlose Einstellung der Strahlfokussierung.

ILLUM Stufenlose Einstellung der Rasterbeleuchtung.
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Up-Down-Schalterfeld

3-5D

LCD UP-DOWN-Schalter Beschreibung
-t > ; my Wahl des Ablenkkoeffizienten fiur Kanal A von
|“= ' A Il' 6 2mV/em .. 10 V/em in einer 1-2-5-Sequenz.
S A ,
= v my Wahl des Ablenkkoeffizienten fuir Kanal B von
L‘ = ! B |I' 7 2mV/em ... 10 V/em in einer 1-2-5-Sequenz.
-t ) 2 £ Wahl| der Zeitmassstibe in Folge 1-2-5.
"‘ = 1 " 8 ||' 8 '|| Bei Echtzeitbetrieb reicht die Zeitbasis von
50 ns/cm...0,5 s/em.
Bei Digital-Memaory-Betrieb sind folgende
Bereiche moglich:
ROLL-Betrieb: 50 s/ecm...1 s/cm
Direct-Betrieb: 0,5 s/cm...5 ms/cm
P2CCD-Betrieb: 2 ms/cm...0,5 us/cm
i o -— — Wahl der Trigger-Verzégerung von —10,00 c¢m...
K] el lr 9 | +250,0 em in Schritten von 1 cm. Nur aktiv,
wenn DIGITAL MEMORY gewihlt ist.
* Wenn TB MAGN gewshlt ist, werden die
Trigger-Verzégerung und die Schrittgrésse
entsprechend berechnet.
- i, 1 Wahlt des dargestellten Teils des gedehnten

parr || 10 1]

Signals; nur aktiv, wenn DIGITAL MEMORY
gewihlt ist. Die Platze im Anzeigespeicher sind:
0-1/8-2/8-3/8-4/8-5/8-6/8-7/8-1.
Welcher Teil dargestellt wird, wird im Anzeige-
feld angezeigt. Folgende Darstellungs- und
Anzeigeschritte sind méglich:

MAGN. DARSt.SCHRITT ANZ.SCHRITT

x 2 1/4 1/4

x 4 1/8 1/8

x 8 1/16 1/16

x 16 1/32 1/16

x 32 1/64 1/16
Funktions-Bedienungsfeld
LCD Sequenz SOFTKEY  BEMERKUNGEN

AéJETTO — Softkey-Taste zur automatischen Einstellung

AUTO

1]

des Abschwdchers (der Abschwicher) V/DIV
und Zeitbasisgeschwindigkeit s/DIV fir
optimale Darstellung, vorausgesetzt, dass
sich die Einsteller Y POS und X POS in der
Mittelstellung befinden.

Das Gerat werd in seiner vorher geltenden
Betrieb bleiben: Echtzeitbetrieb oder

Digital - Speicherbetrieb.
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LCD . _Sequenz SOFTKEY = BEMERKUNGEN
PR
o ‘ GND — Unterbrechung des Eingangssignals von
S TERBROCHEN : 12 Kanal A bei geerdetem Abschwaécher.
‘ 1. Im geerdeten Zustand schaltet die
1 i TRIG.—Mode automatisch auf
‘ 71 AUTO FREE—RUN um.
- EINGANGSSIGNAL AN | 2. Im geerdeten Zustand schaltet die
ABSCHWACHER A 1
‘ zusammengesetzte Triggerquelle
; ! automatisch auf Triggerquelle von

- Kanal B um, vorausgesetzt, dass ein
Signal an Kanal B anliegt.

Y |
s |
| AC/DC  — Kanal A-Eingangskopplung.
WECHSELSPANNUNGS - |
T 77| GEKOPPELTER EING !
|
\ )
1
GLEICHSPANNUNGS -
"] GEKOPPELTER EING |
l
i |
L_ [
r——-=--- -
t \
|
; A/B — Wabhl der Vertikaldarstellung Kanal A und
Cr | mmee | s
T ‘
\
Il
ANZEIGE VON
T
\ A
L |
ANZEIGE VON
\j
KEINE ANZEIGE VON
B KANAL
Lol
r—-----= a
Y ‘
| CAHL(T)P — Wahl der alternierenden Darstellung
ALTERNIERENDE 1 (ALTernate) und Darstellung im
ALT o DARSTELLUNG i 15 Ch .
_ opperbetrieb (CHOPped) wenn mehrere
L ; ‘ Kandle gewihlt werden.
‘ 1. ALT wird nicht bei X DEFL verwendet.
; CHOP wird nicht bei COMP. TRIG
CHOP - - ZERHACKERBETRIEB : verwendet.

: ‘ 2. Nicht aktiviert, wenn DIGITAL
\ MEMORY gewashlt ist.
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LCD Sequenz SOFTKEY  BEMERKUNGEN
\
[ ‘ MENU  Wahl von Lenrbetrieb
O B , 1€ Cinmaliges Drlcken dee Taste MONU s,
l ] ; die LCD-Anzeige und aktiviert der LERN-
v i BETRIEB. Auf der LCD-Anzeige erscheint
nur die Meldung MENU.
@ \LC;?EER‘GEEN Nach {einmaligem) Dricken einer Softkey-
LUN
¢ - Taste wird jede durch die betreffende Taste
‘V ausgeloste Funktion in Halbsekunden-
L I Schritten auf der LCD angezeigt. Alle
Softkey-Tasten sind frei wahlbar.
Wird die Taste MENU abermals betatigt, so
werden die vor der LERNBETRIEB gelten-
den Einsteltungen nochmals in der LCD
angezeigt.
yr; L
. ‘ INAVDEDRT Schalter zur Inversion der Polaritat von
@ N : Kanal B und zur Addition oder Subtrakion
! von Kanal A und B.
| Add ist nicht aktiviert, wenn DIGITAL
! MEMORY gewshlt ist,
INV -4 "Rk R T |
f i
L |
ADD -~ DARST. VON KAN, A+B ‘
T |
! :
— - - DARST. VON KAN. A-B :
T |
i I
L. - )
V*; - T T T 0 T = ml
| |
‘ | GND — Unterbrechung des Kanal B-Eingangssignals
-- B hosoioN. | bei geerdetem Abschwiécher.
l 1. Im geerdeten Zustand schaltet die
' i TRIG.—Mode automatisch auf
' ! AUTO FREE RUN um.
@ __ | Emcancssion. ! 2. Im geerdeten Zustand schaltet die
AN ABSCHW.B | .
| zZusammengesetzte Triggerquelle
; 1 automatisch auf Triggerquelle von
|

Kanal A um, vorausgesetzt, dass ein
Signal an Kanal A anliegt.
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LCD

Sequenz

SOFTKEY

BEMERKUNGEN

C

l'

C

AUTO

TRIG

SINGLE

MULTI

ARMED

NOT TRIG'D

X DEFL -

@

WECHSEL -
-~ SPANNUNGSGEKOPP
EINGANG

'

1

GLEICH- |
SPANNUNGSGEKOPP. i
EINGANG !

- - T8 FREILAUFEND

T

!

i
I
i

TRIGGERMODE

' '
|
|
|

- = EINZEL ABLENKUNG ;
I
|

T |

i -

|
|

. |
- VIELFALTIGE MODE |
|

T

| 1

L. _ |

( IN EINZELABLKG. }
{ IN AUTO - ODER
TRIGGERMOOE )

[ttt |

| 1
|
|
|
I

- X-ABLENKUNG GEWAHLT i
|
i

' )
|
I

HORIZONTAL !

- ABLENKUNG DURCH !
ZEITBASIS :

I

AC/BC  — Kanal B-Eingangskopplung.

TaggéG — Wahl der netzverriegelten Triggerung.

1. Wenn AUTO gewahlt ist, ist die TB
freilaufend, sofern keine Triggersignale
vorhanden sind.

2. Wenn SINGLE oder MULTIPLE gewéhlt
ist, meldet die LCD-Anzeige ARMED.
SINGLE oder MULTIPLE ist méglich
ausschliesslich fur Kanal A oder B oder
fur Kanal A und B im Chopper-Betrieb.

3. MULTIPLE ist nur wirksam wenn
DIGITAL MEMORY gewéhit ist.

— Wenn SINGLE oder MULTIPLE gewahlt ist,
ist die Zeitbasis fir Ansteuerung durch einen
Triggerimpuls aktiviert.

Nur wirksam, wenn SINGLE oder MULTI-
PLE gewahlt ist.

Ist im DIGITAL MEMORY-Betrieb auch

eine LOSCH-Funktion (CLEAR), bezogen

auf die Mitte des Schirms. Dies gilt fur alle

Triggerarten,

* Wenn die Taste 2 Sekunden gedriickt
wird, wird die Linie bis —5 cm geléscht
und ist daher nicht sichtbar.

X DEFL  — Wahl der Horizontalablenkung.
Horizontalablenkung wird erreicht durch
X DEFL oder durch Zeitbasis.
Nicht aktiviert, wenn DIGITAL MEMORY
gewahlt ist,
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LCD Sequenz SOFTKEY  BEMERKUNGEN
r——---—-=-=- -7
! l
[ ! TsRc;SF?éé — Wah!l von TRIGGER SOURCE fur
( A ) - ,J TRIGGERQUELLE (_,,3—|> Hauptzeitbasis oder X-Quelle fiir
O L T ! =~ X-Ablenkung.
; ! 1. EXT AC oder EXT DC wéhlbar durch
L ! Softkey-Taste EXT AC/DC (Siehe Taste
ZUSAMMEN GESETZTE : 28)
---  TRIGGERQUELLE | : ) . L.
[{NICHT IN CHGP) | 2. Composite nicht aktiviert, wenn X DEFL
; ‘ oder DIGITAL MEMORY gewdhlt ist.
|
,,, TRIGGERQUELLE i
KAN. B ‘
!
' |
EXTERNE “
EXT ---  TRIGGERQUELLE 1
(AC ODER DC) |
! :
‘ l
|
TRIGGERQUELLE i
, l
| i
Lo _ _
| ol
! |
‘ <> — Wahl der Triggerflanke (slope) des
A o RELGCERT AN | Eingangssignals iber die Hauptzeitbasis
: 1 oder Wahlt der Inversion von X DEFL.
7 A Wenn TVF, TVL oder X DEFL gewshlt ist,
: ‘ meldet die LCD-Anzeige “+" bzw. ““—* fiir
- TRIGGERT AN f
\ - NEG‘ FLAN:E ! pos. bzw. neg. video.
' !
Lo _ 4
'F 7777777 -
|
. | CTOFEJSL Wah! von TRIGGER COUPLING fir Zeit-
| N
B ‘ basis.
C e D mamer |
|
! l
L |
G = T
T
v

TVF

TVL

!

VIDEO-BILDIMPULSEN

TRIGGERUNG AN

!

L

TRIGGERUNG
VIDEO-ZEILENIMP
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Sequenz SOFTKEY BEMERKUNGEN
; ________ =
!
L | Séﬂg% — Wahl von Digital-Speicher-Betrieb.
‘ 1. Wenn Echtzeitbetrieb gewahlt ist, ist die
T FereEmeETRES MUL TIPLE-Betriebsart nicht aktiv.

|

: 2. Wenn Digital-Speicher-Betrieb gewahlt ist,
! 4 sind die Betriebsarten ADD-AL T-CHOP-
‘ X DEFL und COMPOSITE nicht aktiv.

T

-
@]
O

DIGITAL __ | DIGITAL-SPEICHER- “
MEMORY BETRIEB i
|
T |
' l
Lo |
T Tt T T il
' |
; LOCK  — Wenn Lock gedriickt ist, kdnnen die Inhalte
@ 0| UNLOCK-BETRIEBSART : des Eingangsspeichers und des Anzeigespei-
: ! chers nicht gedandert werden. Die Einstellun-
| ) gen des zuletzt festgelegten Signals konnen
1 i
immer mit der Softkey REGISTER STATUS
- -+ LOCK-BETRIEBSART : in der Anzeige sichtbar gemacht werden
| (siehe Taste 34). Nur aktiv, wenn DIGITAL
Y ; MEMORY gewahlt ist.
oo -
| al
! i
- ! X — Eingangskopplung fur EXT-Input als Trigger-
AC-KOPPLUNG V. EXT. [ lle fir Zeitbasis.
. !
! A
|
DC-KOPPLUNG V. EXT. !
|
T |
' l
L________ 3
******** A
! |
: | MLEN — Echtzeitbetrieb:
@ | HORIZONTALABLENKUNG | 10fache Dehnung der Zeitbasis
|
NORMAL 1) ! 1. Horizontaler Ablenkkoeffizient in der
; A Anzeige wird angepasst.
! | 2. Nicht aktiv, wenn X DEFL gewéhlt ist.
|
HORIZONTALABLENKUNG !
MACN 10 "7 GEDEMNT (x10) |
|
T |
! |
Lo R
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LCD Sequenz SOFTKEY BEMERKUNGEN
; _______ - — Digital-Speicherbetrieb:
1 | Wahlt der Zeitbasis-Dehnung
(—\ | HorizonTaLaBLENKUNG i 1. Horizontaler Ablenkkoeffizient in der
) NORMAL (v 1) Anzeige wird angepasst.
T j 2. Dje Wahl, welcher Teil auf dem Schirm
Y ! dargestellt wird, erfolgt mit der DISPL
. ! PART-Steuerung.
HORIZONTALABLENKUNG
MAGN 2 7 GEDEHNT (x2) |
. l
' |
L I
{
HORIZONTALABLENKUNG !
MAGN 4 T GEDEHNT (x4) :
|
| [
1 |
|
|
HORIZONTALABLENKUNG
MAGCN 8 ] GEDEHNT (x 8) i
. l
\ |
L !
|
|
HORIZONTALABLENKUNG
MAGN 16 T GEDEHNT {x16) E
|
' |
| |
|
|
HORIZONTAL ABLENKUNG
MAGN 32 7 GEDEHNT (x 32) '\
| l
‘ l
| i
[ -
! |
i DOTS  — Wahl von geglatterter Darstellung {Punkte
GEGLATTERTER i " .
@ - DARSTELLUNG : verbunden) oder punktférmiger Darsteliung.
. ) Nur aktiv, wenn DIGITAL MEMORY
' 4 gewahlt ist.
1 |
|
PUNKTFORMIGER !
DOTS - DARSTELLUNG |
] l
' 1
Lo )
TS T T —\
\
PLOT  — Wird diese Taste gedruickt, stoppt die Erfas-
- - NORMALE ANZEIGE 31 sung und stehen die Ausgangssignale am
: Plotter-Ausgang zur Verfiigung. Das Plotten
Y stoppt nach nochmaligem Drlcken der Soft-

PLOT

) (

1

PLOT-BETRIEBSART

key PLOT oder wenn das Plotten beendet

ist. Nur aktiv, wenn DIGITAL MEMORY

gewahlt ist.

1. Plotter-Geschwindigkeit und Schreibstift-
Pegel kénnen mit Hilfe des Service-Mentis
gewahlt werden (siehe Abschnitt 3.2.9.2).

2. Wéhrend des Plottens sind alle Softkeys
inaktiv.
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DARGESTELLT

LCD Sequenz SOFTKEY BEMERKUNGEN
LOAD  — Wenn gedriickt, stoppt die Erfassung und der
Inhalt des Eingangsspeichers wird in den
Registerspeicher Ubertragen. Nur aktiv, wenn
o — . DIGITAL MEMORY gewahlt ist.
'
1
: DISPEL - — Wahl zur Darstellung des Anzeigespeichers
@ - “';i%'géé?éﬁ*;“ : oder Registerspeichers auf dem Schirm.
_ Nur aktiv, wenn DIGITAL MEMORY
' ! gewahlt ist,
. I
ANZEIGE-UND !
REG - - REGISTERSPEICHER i
DARGESTELLT I
i |
| |
BLINKT }
REG _ | REGISTERSPEICHER |
|
|
|
|
|

STATUS

STATUS WIRD
OARGESTELLT

LEVEL VIEW }--A

NUR TRIGGERPEGEL
ANGEZEIGT

1

L

J

VORHERIGE
EINSTELLUNGEN

.
|
! f
|

STATUS

VIEW

— Solange Sofkey STATUS gedriickt wird,

werden die Einstellungen des Registerinhalts
in der Anzeige dargestellt. Wird die Softkey
innerhalb von einer Sekunde nochmals
gedriickt, erscheinen in der Anziege die
Einstelldaten flr die Schreibspur der Bild-
rorhre.

Nur aktiv, wenn DIGITAL MEMORY
gewahlt ist.

— Darstellung des Triggerpegels auf dem Bild-

schirm, vorausgesetzt, dass die normale
Triggerkopplung (DC) gewahlt worden ist.
Zunachst muss die Bezugslinie auf die mitt-
lere vertikale Rasterlinie eingestellt werden.
Ausser der Angabe “LEVEL VIEW" stehen
in der Anzeige nur der Ablenkkoeffizient
des gewdhlten Kanals und der Triggerquel-
lenstatus. Auf dem Bildschirm ist eine Null-
Linie sichtbar. Je nach Einstellung von
LEVEL geht diese Null-Linie fUr die Anzeige
des Triggerpunktes des Signals nach oben
oder unten.

Nicht aktiv, wenn COMPOSITE- oder LINE-
Triggerquelle gewahlt ist.
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LCD Bedienungselement Beschreibung
BLINKT VAR VAR Einstellung Kanal A
@ @ — Stufenlose Einstellung des Ahlenk-
‘&E‘SSST‘&:“J, CAL koeffizienten fiir Kanal A. Ganz nach rechts
gedreht ist die CAL-Position gewihlt.
Y POS Y POS Einstellung Kanal A
— Stufenlose Schreibspurverschiebung fur
Kanal A.
BLINKT VAR VAR Einstellung Kanal B
— Stufenlose Einstellung des Ablenk-
‘.*,XEE“O‘S,“&?U, CAL koeffizienten fir Kanal B. Ganz nach
rechts gedreht ist die CAL-Position gewéhlt.
Y POS Y POS Einstellung Kanal B
@ — Stufenlose Schreibspurverschiebung fir
Kanal B.
BLINKT VAR VAR Einstellung Zeitbasis
weTTCHT — Stufenlose Einstellung der Zeit-
IN POS. CAL) CAL Koeffizienten. Ganz nach rechts gedreht

HOLD
OFF

MIN

TRIG
LEVEL

ist die TB-CAL-Position gewihlt.
Nicht aktiv, wenn DIGITAL MEMORY
gewdhlt ist.

X POS Einstellung
— Stufenlose Einstellung der Horizontal-
verschiebung.

HOLD OFF Einstellung

— Dieses Bedienungselement bestimmt die
HOLD OFF-Zeit zwischen den Hinlaufen
der Zeitbasis.
Normalbetrieb: Einsteller ganz im
Uhrzeigersinne gedreht, d.h. HOLD OFF-
Zeit minimal.

TRIG. LEVEL Einstellung
~ Stufenloser Einsteller, mit dem Triggerpunkt
gewahlt werden kann, an dem die Zeitbasis
startet.
Anmerkung: Wenn TRIG LEVEL VIEW
gedriickt ist, gibt eine Null-
Linie den Triggerpunkt des
gewdhlten Kanals an.
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3.2.6  Bildrohren-Softkey-Menii (sieche Anhang B)

Anmerkung: Die Bildréhren-Softkeys sind nur aktiv, wenn Digital Memory gewshlt ist.

HAUPTMENU

CURSORS SETTINGS  SHIFT TEXT-OFF

[ Y e N e Y e Y
3.26.1 CURSORS—MENU

LOCATE
CUR1 CURSORS CUR 2
h

aan A:/: my  At= N ms bbbbbbobbbb
! |

CONTROL ~ CALC Z00M SELECT  RETURN

CJCOC.& .3

CONTROL SUBMENU

aa Av= my o At= ms bbbbbbbbbbb

<- YR -> <-CR2-> RETURN

1 /83 ./ 43

Das Hauptmendi ist in vier MenUs unterteilt:

CURSORS (siehe Abschnitt 3.2.6.1)
SETTINGS (siehe Abschnitt 3.2.6.2)
SHIFT (siehe Abschnitt 3.2.6.3)

TEXT-OFF (siehe Abschnitt 3.2.6.4)
Anmerkung: Nur die gewéhlten kanale und Register werden im unteren
Textstreifen der Bildréhre angezeigt.

Nach Dricken der CURSOR-Softkey erscheinen die beiden Haupt-Cursor
CUR 1 und CUR 2, mit denen die Messpunkte auf dem gewihlten Signal
eingestellt werden konnen.

Zwischen diesen Haupt-Cursorn befinden sich die beiden LOCATE-
Cursor, die die verschiedenen automatischen Messpositionen angeben,

Die LOCATE-Cursor sind nur aktiv in den Rechenfunktionen FREQ, Vss
oder Anstiegszeit oder wenn sie bei einer vorhergehenden Messung gewiahlt
wurden,

Gleichzeitig erscheint im oberen Textstreifen der Bildrohre eine Reihe von
Rechenergebnissen, die eingeteilt werden kdnnen in

a a = Kanal-ldentifizierung:

A = Cursor auf Signal von Kanal A
B = Cursor auf Signal von Kanal B
R A = Cursor auf Signal von Register A
R B = Cursor auf Signal von Register B
V = ..mV = Laufend berechnete Amplitude des Signals zwischen
den Cursorn
t = ..ms = Laufend berechnete Zeit des Signals zwischen den
Cursorn
bbbbbbbbbb = Rechenergebnis, das folgende Bedeutung haben kann:
1t = ..Hz = normale Betreibsart
f = ..Hz = Berechnung der Frequenz, wenn die FREQ-Funktion
gewahlt wurde.
Vpp = ..mV = Kalibrierter Spitze-Spitze-Wert des Signals, wenn
Funktion Vss gewahlt wurde.
Vpp = ..cm = Unkalibrierter Spitze-Spitze-Wert des Signals, wenn
Funktion VSS gewidhlt wurde.
tr = —..ms = Berechnung der Anstiegs- oder Abfallzeit, wenn

Funktion t-rise gewahlt wurde.

Die Rechenergebnisse werden wihrend der Messungen laufend aufgefrischt.

Subcursor-Mends:
CONTROL
ZOOM

CALC

SELECT

Hiermit kénnen die Haupt-Cursor CUR 7 und CUR 2 ber den Schirm
bewegt werden, um das Messfeld zu definieren. Die Cursor konnen beim
Positionieren niemals aneinander vorbeilaufen. CUR 1 ist immer der linke
Cursor und CUR 2 immer der rechte. Beide Cursor lassen sich Uber die
ganze Schirmbreite einstellen.



CALC SUBMENU

ag AV=

FREQ

my  At=

/N
\V

Vpp t-rise

ms

/At RETURN

bbbbbbbbbbb

g\v//

I I S [ SN [ NN

Z0OOM SUBMENU

ag AV=

mvV  At=

RESTART REVERSE CENTER

ms

bbbbbbbbbbb

RETURN

COoC0C0O ./ O3

SELECT SUBMENU

aa AV=

A

mv  At=

B RA

ms

R3

bbbbbbbbbbb

RETURN

[ o Iy s s B s
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Bietet die Moglichkeit, folgende Rechenroutinen zu wahlen:

* FREQ
Frequenzmessung des gewéhlten Signals. Die LOCATE Cursor markicren
den Start- und Endpunkt der Signalperiode zwischen den beiden Haupt-

Cursorn, gesehen von CUR 1.
Das Ergebnis erscheint im oberen Textstreifen:
f = ..Hz.

v

Mesggng des Spitze-Spitze-Wertes, also des niedrigsten und hochsten
Punktes des Signals zwischen den beiden Haupt-Cursorn. Diese beiden
Punkte werden mit den LOCATE CURSORN angegeben.

Das Ergebnis erscheint im oberen Textfeld:

Vpp = ..mV  wenn das gewdhlte Signal kalibriert ist.
Vpp = ...DIV  wenn das gewihlte Signal unklibriert ist.
* t-rise

Messung der Anstiegs- oder Abfallzeit des ersten Signals, von CUR 1 aus
gesehen. Der 10 % -Punkt und der 90 % -Punkt der Flanke werden von den
LOCATE CURSORN markiert, bezogen auf die 100 %, die von den MAIN
CURSORN vorgewahlt wurden.

Das Ergebnis erscheint im oberen Textstreifen:

tr = ..ms wenn eine Anstiegszeit berechnet wird.

tr = —..ms wenn eine Abfallzeit berechnet wird.

Bietet die Moglichkeit, das Signal zwischen den Haupt-Cursorn unter Bei-
behaltung derselben Auflosung zu dehnen. Die Zeitbasis und die Trigger-

Verzogerung werden angepasst und eine neue acquisition werde gestarted.
Nur fir wiederholende Signale.

Softkey CENTRE bringt die beiden Haupt-Cursor + und —2 c¢m von der
mittleren vertikalen Rasterlinie. Dann wird das Signal durch Dricken der
RESTART-Funktion gedehnt. Dieser vorgang kann wiederholt werden,
bis die Grenzen der Zeitbasis oder der Trigger-Verzogerung erreicht sind,
oder aber nach 10 RESTART-Handlungen. Die vorhergehenden Einstel-
lungen kdnnen in den CPU-Speicher eingeschrieben und durch Dricken
der REVERSE-Funktion wieder dargestellt werden.

Ermdglicht die Wah! von einem der folgenden moglichen Signale fiir
CURSOR-Betrieb.

A = Signal von Kanal A

B = Signal von Kanal B
R A = Signal von Register A
R B =

Signal von Register B

Im oberen Textstreifen erscheinen das gewahlte Signal, die Amplituden-
Berechnung (AV), die Zeitberechnung (£t) sowie die stindig berechnete
Information. Durch nochmaliges Driicken einer Softkey kann ein anderes
Signal gewdhl!t werden.
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3.2.6.2 Settings-Meni

A v S Be v TBr Nach Driicken der Softkey SETTINGS stehen im oberen Textstreifen der

RAZ OV RB- v RTBx s Bildrohre Informationen tber die vertikalen und horizontalen Einstel-
/ lungen der aktiven Signale.

Folgende Informationen kdonnen erscheinen:

= Abschwacher-Einstellung von Kanal A

= Abschwacher-Einstellung von Kanal B

Abschwacher-Einstellung von Register A

= Abschwicher-Einstellung von Register B

= Zeitbasis-Einstellung

RTB = Register-Zeitbasis-Einstellung

"=""gibt an, dass der Abschwaécher sich in der kalibrierten Stellung

befindet.

“>'* gibt an, dass der Abschwacher sich in der unkalibrierten Stellung

befindet.

"—'* gibt an, dass Kanal B oder Register B invertiert ist.

RA

B

RB

RETURN

 —( w— R S e I —

-1 0=
It

3.2.6.3 Shift-meni

SHIFT aa Nach Dricken von Softkey SHIFT werden die aktiven Signale auf dem
Schirm dargestellt. Im oberen Textstreifen steht das gewahlte Signal, das
mit Hilfe von Softkey UP oder DOWN verschoben werden kann, vorausge-
setzt, dass das Signal verriegelt worden ist. Mit Softkey SELECT kann das
Signal gewdhlt werden, das verschoben werden soll (siehe SELECT-Sub-
menii). Durch Driicken von Softkey CAL kann das verschobene Signal

:

t ; CAL__ SELECT RETURN wieder in die urspriingliche Stellung zurlickgebracht werden.
= = =
SELECT SUBMENU
po— Hiermit kann eines der folgenden Signale fir die Verschiebung ausgewihlt
werden:
9 A = Signal von Kanal A
B = Signal von Kanal B
R A = Signal von Register A
R B = Signal von Register B
A B8 RA RB RETURN
Y D Y A [ S [ I | Das gewahlte Signal wird im oberen Textstreifen angegeben. Durch noch-

maliges Driicken der Softkey kann man ein anderes Signal fiir die Verschie-
bung wiahlen.
3.2.6.4 Text-off-menii

Wird Softkey TEXT OFF gedriickt, verschwindet der Text vom Bild-
schirm. Wird in der digitalen Betriebsart eine der Bildrohren-Softkeys
gedrickt, erscheint wieder der Text des Haupt-Menis.

3.2,7 Einginge und Ausginge
BUCHSEN BESCHREIBUNG

CAL Ausgangsbuchse fur eine Rechteckspannung
1,2 Vss' etwa 2 kHz (nuilinie auf dem Signal-
scheitel). Zu verwenden fiir Tastkopfkompen-
sation oder Kalibrierung des Vertikalablenk-
amplituden-Einstellers AMPL.

I Mass-Erdbuchse.
A

BNC-Eingangsbuchse fiir Kanal A mit
Tastkopfindikations-Detektor fur die voraus-
rechnung in der LCD angezeigte Ablenk-
koeffizient.



A\
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3.2.8

3281

3282

BUCHSEN
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BESCHREIBUNG

EXT

B

Riickwand

BNC-Eingangsbuchse

— Wenn Eingang EXT tber MTB oder DTB
Gewihlt wurde, dient der Signaleingang
zur externen Triggerung.

— Wenn der Eingang EXT liber X DEFL
gewdhlt wurde, erfolgt die Horizontal-
ablenkung durch das an diese Buchse
angelegte Signal.

BNC-Eingangsbuchse fir Kanal B mit
Tastkopfindikations-Detektor fur die Voraus-
rechnung in der LCD angezeigte Ablenk-
koeffizient.

FUSE
Z MOD PLOT OUT HOLDER

IEEE or LINE IN MAT3049
RS 232

Abb. 3.4 Riickansicht des Oszilloskops.

Standard
Z—-MOD

PLOT OUT

LINE IN

FUSE HOLDER

Wahlzubehor
IEEE

RS§232-C

Eingangsbuchse fur Z-Modulation. Die Schreibspur wird ausgetastet, wenn dieser
Eingang ““hoch’ ist (> 42,56 V).
Maximale Grenzspannungen: 0—-12V.,

Plotter-Ausgangsbuchse mit den Y-PLOT-, X-PLOT- und PENLIFT-Signalen.

Netzanschluss, 90 V.... 264 V Wechselspannung, 45 Hz ... 440 Hz.
Sicherheitsanweisungen siehe Abschnitt 2.2.

(Sicherungshalter) Sicherung 1,6 A, trége.
Sicherheitsanweisungen siehe Abschnitt 2.2,

Ausgangsbuchse zum Anschluss des Oszilloskops an IEEE-488/IEC-625-Bus.

Ausgangsbuchse zum Anschluss des Oszilloskops an RS232-C/V24-Bus.



3-18D

3.2.8.3 Plot-Ausgang

Buchse: D-Subminiatur-Buchse mit 9 Buchsenkontakten.

5 4 3 21
Q0000
O0O0O0O

9 8 76
MAT 2369

Stift-Belegung:

Stift Name Spezifikation

PLOT X 100 mV/cm
PLOTY 100 mV/cm
MASSE

SCHREIBSTIFT-ABHEBUNG TTL kompatibel
MASSE

+5V

MASSE

+5V

MASSE

© O NOOULEWN=

3.29 Anwendungswahl-meni

3.2.9.1 Einleitung

Das Gerat bietet die Moglichkeit, GUber das APPLICATION-SELECT-Menu einige Anwendungen vorzuwahlen,
und zwar folgende:

Plotter-Geschwindigkeit

Plotter-Schreibstift-Pegel

Einzelablenkung

Fernseh-Triggerung nach AUTO SET

|EEE-Adressierung (Option)

|IEEE-Betrieb (Option)

In dieses Menii kann wie folgt eingetreten werden:
MENU dricken und gedriickt halten.
Ebenfalls AUTO SET driicken.
Nun wird das Service-Meni angeboten, in der LCD Anzeige muss **** erscheinen.
Die Softkey APPL dricken.
Am oberen Rand des Bildschirms muss nun “APPLICATION" stehen.

Nach Eintritt in dieses Menl kann das niedrigere Niveau mit einer der vier Bildrohren-Softkey gewéhlt werden.

3.2.9.2 Plot

Nach Dricken der Bildrohren-Softkey PLOT erhélt man dieses Submenii. Nun missen die PLOT-Geschwindig-
keit und der Schreibstift-Pegel (PENLIFT) auf dem Bildschirm angezeigt werden. Die PLOT-Geschwindigkeit
kann mit den UP-DOWN-SPEED-Softkeys zwischen 20 ms und 2000 ms in Stufen von 20 hsz 100 ms einqe.
stellt werden. Der Standardwert betragt 200 ms.

Der Schreibstift-Pegel kann mit der PENLIFT-Softkey auf aktiv hoch oder aktiv niedrig eingestellt werden. Die
Standardeinstellung ist aktiv hoch.
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3.2.9.3 Einzelablenkung (Single shot)

3294

3.2.95

33

3.3.1

Dieses Submen erhdlt man nach Driicken der Bildréhren-Softkey SNGL-SHOT.

Bei der Wahl von FIRST wird bei alternierendem Multikanal-Betrieb und bei Single Shot-Betrieb nur ein Kanal
(A) auf dem Bildschirm dargestellt.

Bei der Wah! von MULTI werden unter denselben Bedingungen alle Signale nacheinander auf dem schirm darge-
steiit, wenn die RESET-Softkey gedruckt wird.

Der Standardwert fir Single Shot ist FIRST.

Anmerkung: Diese Anwendung ist nur bei Echtzeit-Single Shot-Betrieb aktiv,

Auto Set

Dieses Submen erhalt man nach Dricken der Bildrohren-Softkey AUTO.

Eine Wahi von TVF hat zur Folge, dass man unabhéngig davon, ob TVF- oder TVL-Trigger-Kopplung gewihlt
wurde, nach einem AUTO SET immer die TVF-Trigger-Kopplung erhilt. Eine Wahl von TVF/TVL has zur
Folge, dass unter denselben Bedingungen die bereits gewahlte Trigger-Kopplung (TVF oder TVL) wieder
gewdhlt wird.

Die Standardeinstetlung ist TVF.

IEEE (Option)

Nach Drucken der Bildrohren-Softkey IEEE erhalt man dieses Submeni. Nun erhilt man auf dem Bildschirm
die IEEE-Adressierung und die IEEE-Betriebsart. Die IEEE-Adresse kann mit den UP-DOWN-Softkeys zwischen
0 und 30 eingestellt werden. Der Standardwert fiir die IEEE-Adresse ist 8.

Das |IEEE-Interface kann auf folgende Betriebsarten eingestellt werden:
nur Talker
nur Listener
Talker/Listener

Die Standardeinstellung fir das IEEE-Interface ist Talker/Listener.

Mit Softkey GRID kann gewéhlt werden, ob die Schirmanzeige geplottet wird. Der Standardwert ist GRID
OFF.

FUNKTIONSPRINZIP

In diesem Abschnitt wird das Funktionsprinzip anhand des Gesamt-Blockschaltbildes beschrieben (siehe
Anhang C).

Das Gerat kann als analoges Echtzeit-Oszilloskop und als digitales Speicher-Oszilloskop verwendet werden.
Die Wahl zwischen diesen beiden Betriebsarten kann mit Softkey DIGITAL MEMORY getroffen werden, mit
der entweder ein analoger oder einer digitaler Signalweg gewahlt wird. Gleichzeitig wird zwischen einer ana-
logen und einer digital Zeitbasisschaltung umgeschaltet.

Das Oszilloskop besteht aus den sechs Baugruppen:

— Steuerteil (siehe Abschnitt 3.3.1)
— Vertikalablenkung (siehe Abschnitt 3.3.2)
— Horizontalablenkung (siehe Abschnitt 3.3.3)
— Bildrohrenteil (siehe Abschnitt 3.3.4)
— Plotter-Teil (siehe Abschnitt 3.3.5)
— Stromversorgungsteil (siehe Abschnitt 3.3.6)

Steuerteil

Mit den Tasten der Matrix an der Frontplatte werden die einzelnen Schaltungen Uber Software-Steuerleitungen
gesteuert. Diese Leitungen werden vom Mikroprozessor generiert, der auch die LCD-Anzeige fir die richtige
Taste und die eingestellt Steuerfunktion steuert,

AUTO SET erméglicht eine vom Wert des Eingangssignals abhingige Einstellung der vertikalen und horizon-
talen Funktionen.

MENU erlaubt eine Priifung aller méglichen Knopfeinstellungen mit ihrer LCD-Anzeige.

Die stufenlosen Einsteller und der Knopf LINE ON sind direkt mit ihren Steuerschaltunge verbunden.
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3.3.2

Vertikale Ablenkung

Da die Y-Kanile A und B identisch sind, wird nur einer der Kanale beschrieben. Die Eingangssignale der Kanale
A und B kommen (iber die ABSCHWACHER an den DIGITAL-MODE-SCHALTER.

Folgende ABSCHWACHER-Funktionen werden Uber den Mikroprozessor mit den Softkeys and der Front-
platte gesteuert.

GND ) .

AC/DC Kopplung des Eingangssignals

V-mV Y-Ablenkkoeffizient

VAR Stufenlose Einstellung der Abschwichung; UNCAL wird im Anzeigefeld

angezeigt.

Der DIGITAL-MODE-Schalter hat folgende Funktionen:
DIGITAL MEMORY Wahl zwischen Echtzeitbetrieb und Digital-Speicherbetrieb
INV {nur Kanal B} Eingangssignal- und Polaritdtumkehrung bei Digital-Speicherbetrieb.

Mit Y POS kann das Signal vertikalverschoben werden.
Echtzeitbetrieb:

Bei Echtzeitbetrieb kommt das Signal direkt an den Y-Verstirker (ANALOG VERTICAL CHANNEL
DEFLECTION).

Mit ANALOG VERTICAL CHANNEL SELECTION wird, abhangig davon, welche Funktion mit den Softkeys
aktiviert wurde, Eingangssignal A oder B gewahlt.
Folgende Y-Betriebsarten konnen gewdéhlt werden:

A Nur Kanal A

B Nur Kanal B

Aund B Kanile A und B gleichzeitig (ALT oder CHOP mit Softkey wéhlbar)
INV (nur Kanal B) Umkehrung des Eingangssignals bei Echtzeitbetrieb.

Digital-Speicherbetrieb:

Bei Digital-Speicherbetrieb kommt das Signal zuerst an den PZCCD {Peristaltic Profiled Charge Coupling
Device).

Dieser Block dient als eine Verzdgerungsleitung (fiir die Betriebsarten Roll und Direct) oder als Zeitkonverter
(far P20CD-Betrieb). Dies wird von dem DIGITALEN ZEITABLENKGENERATOR gesteuert.

Das gewonnene Signal durchlduft einen Multiplexer und wird dann in einem Analog-Digital-Umsetzer (ADC)
digitalisiert. Die Taktsteuerung der ADC-Umsetzung wird von einer der folgenden Quellen bestimmt:

Bei DIRECT- und ROLL-Betrieb direkt vom DIGITALEN ZEITABLENKGENERATOR

Bei P2CCD-Betrieb von der PZCCD-Schaltung.
Nach der Digitallisierung wird der Bindrkode vom Anzeigeprozessor mit dem ERFASSUNGSSPEICHER und
dem ANZEIGESPEICHER verarbeitet. Die UP-DOWN-Regler der TRIGGER-Verzdgerung und des ANZEIGE-
TEILS erméglichen eine Manipulation des digitalen Signals in der ERFASSUNGSSCHALTUNG. Softkey INV
ermoglicht eine Polaritdtsumkehrung des Signalpfades von Kanal B, so dass nur das Eingangssignal von Kanal
B invertiert wird (siehe auch INV des digitalen Betriebsartschalters).

Die ANZEIGELOGIK erméglicht die Wahl zwischen mehreren digitalen und vertikalen Anzeigearten von Kanal
A, Kanal B, REG A und REG B mit den Softkeys A/B, REGISTER LOAD und REGISTER DISPL. Mit
LOCK kann der Inhalt des ANZEIGESPEICHERS verriegelt werden.

Das digitale Ausgangssignal des ANZEIGESPEICHERS wird im VERTIKALEN oder HORIZONTALEN
DIGITAL-ANALOG-UMSETZER (Y-DAC und X-DAC) wieder in ein analoges Signal umgesetzt. Mit Softkey
DOTS konnen die einzelnen Punkte des Signals auf dem Bildschirm zu einer Linie verbunden werden.
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Das Ausgangssignal des Y-DAC kommt an DIGITAL VERTICAL CHANNEL SELECTION.

Mit Softkey DIGITAL MEMORY kann der Inhalt des Digitalspeichers auf dem Bilschirm dargestellt werden.
Mit LEVEL VIEW lasst sich der Triggerpegel darstellen. Eine Einstellung des Triggerpegels ist mit dem Knopf
LEVEL méglich.

Cin anderes Ausgangssignal des Y -DAC kommt ain die PLOT-Schaltung.

Durch die VERZOGERUNGSLEITUNG ist es moglich, die Vorderflanken von schnellen Eingangssignalen zu
beobachten .

Das gewihlte Signal wird vom analogen oder digitalen Signalweg abgeleitet und gelangt iiber die VERZOGE-
RUNGSLEITUNG und den Y-ENDVERSTARKER and die Y-Ablenkplatten der Elektronenstrahlréhre.

Horizontale Ablenkung

Die analoge Ablenkschaltung wird mit dem Signal getriggert, das in der TRIGGER-WAHLSTUFE (TRIGGER
SELECTOR) gewdhlt wurde. Die Wahl des Trigger-Signals kann mit der TRIGG SOURCE- oder X-Softkey
erfolgen:

A Signal abgeleitet von Kanal A

B Signal abgeleitet von Kanal B

COMP Gemeinsame Triggerung von Kanal A und B
EXT Externes Eingangssignal an der BNC-Buchse
LINE Von der Netzspannung abgeleitetes Signal.

Positive oder negative Triggerung is mit Softkey SLOPE einzustellen.

Nach der Wahl der Triggerquelle kdnnen im Trigger-Verstarker noch die Triggerart und die Kopplung gewahl!t
werden. Softkey TB TRIG MODE bietet folgende Wahlmagglichkeiten:

AUTO Automatisch freilaufende Zeitablenkung beim Fehlen von Trigger-Signalen

TRIG Normale Triggerung

MULTIPLE Die Zeitablenkung lduft zweimal fir den REGISTER- und den ANZEIGE-
SPEICHER

SINGLE Zeitablenkung wird einmal gestartet.

Mit Softkey TRIG COUPL ist folgende Wahi moglich:

P-P Spitze-Spitze-Triggerung

DC . Normale Triggerung

TVF Triggerung der TV-RASTER-Synchronisations-Impulse
TVL Triggerung der TV-ZEILEN-Synchronisations-Impulse

Bei welchem Pegel die Zeitablenkung startet, hangt von der Einstellung von LEVEL ab. Bei digitalem Betrieb
kann dieser Pegel durch Dricken von Softkey LEVEL VIEW angezeigt werden.

Beim ANALOGEN ZEITABLENK-GENERATOR wird der Zeitmassstab bei Echtzeitbetrieb mit den UP-

DOWN- und VAR-Einstellern gewahlt.
Gleichzeitig erscheint der Zeitmassstab in der LCD-Anzeige.

Der DIGITALE ZEITABLENK-GENERATOR wird vom MICROPROCESSOR CONTROL SYSTEM gesteuert.

Der Zeitmassstab des digitalen Zeitablenk-Generators wird dem UP-DOWN-Einsteller in s bzw. us eingestellt.
Das Ausgangssigna!l von diesem Block steuert die P2CCD- oder die ERFASSUNGSLOGIK.

Der X-DAC erhalt siene digitale Information vom ANZEIGESPEICHER und setzt sie in dasvanaloge horizon-
tale Ablenksignal um. Das Ausgangssignal des X-DAC kommt an die HORIZONTAL- ABLENKSCHALTUNG.
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3.34

3.35

3.3.6

In der Stufe HORIZONTAL SELECTION wird mit Softkey DIGITAL MEMORY oder mit Softkey X DEFL
die horizontale Ablenkquelle gewdahlt.
Folgende Ablenkquellen stehen zur Verfigung:

ANALOGE ZEITBASIS

DIGITALE ZEITBASIS

X ABLENKUNG

Mit Hiffe von SOFTKEY X MAGN kann der analoge Zeitmassstab mit dem Faktor 10 gedehnt werden.
Eine horizontale Verschiebung des Signals ist mit dem Knopf X POS méglich. Der HORIZONTAL-ENDVER-
STARKER liefert die Spannung fiir die horizontalen Ablenkplatten (X) der Elektronenstrahlrohre.

Bildrohrenteil

Die Strahlhelligkeit der Elektronenstrahlrohre wird mit dem Z-VERSTARKER gesteuert. Der Z-VERSTAR-
KER unterdrickt den Elektronenstrahl wahrend des Riicklaufs und wihrend des Umschaltens zwischen den
beiden Signalen. Fir die Unterdrickung wahrend des Umschaltens der Signale bei Echtzeitbetrieb, ALT und
CHOP wird der Z-VERSTARKER von einem Z-Austastsignal von ANALOG VERTICAL CHANNEL SELEC-
TION {CHOP) oder dem HORIZONTAL SELECTION (ALT) gesteuert.

Bei Digital-Betrieb wird der Austastimpuls von der ANZEIGELOGIK abgeleitet. Bei der Wahl von DOTS JOIN
werden die einzelnen Punkte in der Anzeige miteinander verbunden; bei der Wahl von PLOT erhalt man
wihrend dies Plottens aufgehellte Punkte auf dem Bildschirm. Externe Strahlaustastung ist mit Hilfe eines
Signals an der BNC-Buchse Z MOD mdglich,

Mit Knopf FOCUS kann man die Fokussierelektroden der Elektronenstralrohre (iber die FOCUS-Steuereinheit
so beeinflussen, dass man einen sharfen Elektronenstrahl erhalt.

FUr die Strahlausrichtung dient Knopf TRACE ROT, der die Strahldrehspule steuert.
Mit Knop ILLUM kann man die Helligkeit der beiden Lamplen der Rasterbeleuchtung einstellen.

Plotterteil

Der Y-DAC und der X-DAC liefern die Plotsignale an die PLOT-Schaltung. Wenn Softkey PLOT gedriickt wird,
generiert diese Schaltung das richtige Signal an Buschse PLOT.

Stromversorgungsteil

Die Speisung des Oszilloskops kann durch eine beliebige Wechselspannung zwischen 90 V und 264 V erfolgen.

Beim Ausschalten unterbricht der Schalter LINE ON den Primarkreis.
Dieser Schalter ist die einzige nicht mikroprocessorgesteuerte Taste der Frontplatte.

Nach Gleichrichtung werden die betreffenden Speise-Gleichspannungen den verschiedenen Schaltkreisen
des Gerdates zugefiihrt.

Bei Netzwechselspannungsbetrieb wird zwecks Netztriggerung ein netzverriegeltes Signal an die Stufe
TRIGGER SELECTION geleitet.

Der EHT CONVERTER erzeugt met dem nachgeschalteten HT MULTIPLIER 14,5 kV fur die
Beschleunigungsanode der Elektronenstrahlrohre sowie —2,1 kV fiir die Strahlfokussierung (FOCUS
CONTROL).

Das Rechteck-Kalibriersignal wird im CALIBRATION GENERATOR erzeugt und der Buchse CAL zugefiihrt.
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3.4 KURZES PRUFVERFAHREN

3.4.1 Allgemeines

Dieses Verfahren soll die Prifung der Funktion des Oszilloskops mit einem Minimum an Prif- und
Aibeitsschritien ermoglichen.

Es wird vorausgesetzt, dass der den Test ausflihrende Bediener mit Oszilloskopen und ihren Merkmalen
vertraut ist.

WARNUNG: Vor dem Einschalten iiberzeuge man sich davon, dass das Oszilloskop gemiss den Anweisungen
in Kapitel 2 installiert ist.

ANMERKUNG: Mit diesem Verfahren werden nicht samtliche Aspekte der Kalibrierung des Gerétes
Uberpriift. Das Verfahren bezieht sich primér auf solche Abschnitte des Gerdtes, die
fur die Messgenauigkeit und den einwandfreien Betrieb entscheidend sind.

Zur Durchfiihrung des Verfahrens brauchen die Abdeckungen des Gerstes
nicht entfernt zu werden, alle Kontrollen kénnen aussen her erfolgen.

Sofern der Test einige Minuten nach dem Einschalten gestartet wird, ist zu beriicksichtigen, dass die
Prifmerkmale infolge unzureichender Anwirmzeit ausserhalb der Spezifikation liegen kdnnen. Zur
Gewahrleistung der Genauigkeit ist daher die vorgeschriebene Anheizzeit voll einzuhalten.

Die nachstehenden Abklirzungen werden verwendet: CW = im Uhrzeigersinne
CWW = im Gegenzeigersinne

Das Prifverfahren ist so aufgebaut, dass in einer festen Folge von 13 Schritten die wichtigsten Funktionen
einschl. die samtlicher Frontplatten-Einsteller angezeigt und geprift werden. Am Ende jedes Schrittes
mussen die stufenlosen Einsteller wieder in |hre Ausgangsstellung gebracht werden.

Wie bereits gesagt, kann das gesamte Priifverfahren ohne Abnehmen der Geriteabdeckungen (Gehiuseplatten)
durchgefiihrt werden.

Zwecks vollstandiger Prufung aller Aspekte der Gerétekalibrierung siehe Abschnitt *Performance Check "’
im Service-Handbuch (nur flr qualifiziertes Personal).

3.4.2  Beginn des Priifverfahrens

Man beginnt bei diesem Verfahren wie folgt:

— MENU dricken und gedriickt halten

— Gleichzeitig AUTO SET driicken

— Nun ersheint das Service-Menii und in der Anzeige

— Die Bildrohren-Softkey “CHECK** driicken

— Am oberen Rand der Bildrohre erscheint: “BRIEF CHECKING"’

— Priifen, ob der Elektronenstrahl parallel zu den horizontalen Rasterlinien verliuft; falls erforderlich, mit
Knopf TRACE ROTATION neu einstellen

— Die Eingangsbuchsen der Kanale A und Giber 10:1-Spannungsteiler-Messkopfe an Buchse CAL anschliessen

— Nun kann jeder Schritt mit Softkey DOWN oder UP unter dem Bildschirm gewahlt werden.

11% 42

— Zum Verlassen der kurzen Prifmethode RETURN driicken.
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3.4.3 Kurspritfung der Bedienungselemente und Funktionen

Messungen

Bedienungselemente

Anforderungen

DC-Eingangskopplung

AC-Eingangkopplung

I

Roll-Betrieb

f l

Anzeige x 1

— Y POS A oder B:

. CCw

— Y POS A oder B:
cw

— VAR MTB: CCW

— LEVEL: CW oder

CCwW

— VAR A oder B: CCW
— LEVEL: CW oder
ccw

— X POS: CW oder
Cccw

Rechtecksignal von 6 cm (beide Mess-
kopfe kompensieren)

Prifen, ob die Signale nach unten
verschoben werden

Prufen, ob die Signale nach oben
Verschoben werden

Anzahl der Signalperioden auf dem
Schirm nimmt zu

Priifen, ob das Signal auch in den extre-
men Stellungen von Knopf LEVEL
getriggert wird.

Prifen, ob die Signale nach unten gescho-
ben werden, da der Abschwacher-Eingang
AC-gekoppelt ist

Prifen, ob die fallende Flanke der Signale
getriggert wird

Priifen, ob die Amplitude abnimmt
Prifen, ob die Signal in den extremen
Stellungen von LEVEL nicht getriggert
werden

Prifen, ob das Signal von rechts nach
links anwachst

Priifen, ob ein Rechtecksignal mit einer
Amplitude von 6 cm und einer Vielzahl
von Signalperioden sichtbar ist

Prifen, ob das Signal horizontal Giber den
Schirm verschoben wird
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Messungen Bedienungselemente Anforderungen
Anzeige x 8
T — Prifen, ob nur noch 1/8 der Signal-
3 perioden dargestellt wird
r
Anzeige x 32

— Prifen, ob wiederum nur noch 1/4 der
Signalperioden dargestellt wird

Trigger-Verzogerung 0 cm

— Prifen, ob ein Rechteck mit einer Ampli-
tude von 6 cm sichtbar ist
— Die Triggerung muss bei 0 cm erfolgen

Vortriggerung von 6 cm

— Prifen, ob die ansteigende Flanke auf der
sechsten vertikalen Rasterlinie liegt.
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Messungen Bedienungselemente Anforderungen

Trigger-Verzégerung 94 cm

— Prifen, ob die ansteigende Flanke auf der
sechsten vertikalen Rasterlinie liegt

Multi-Anzeige A und B

— Prifen, ob die Signale gleichzeitig darge-
j stellt werden

Register-Anzeige

— Prifen, ob vier Signale auf dem Schirm
dargestellt werden

1 — Y POS A oder B: — Nicht vergessen, zunichst den Regler Y

E CwW POS A oder B einzustellen, damit die

: Signale von Kanal A oder Kanal B zu
- sehen sind

Punktweise Darstellung

— Prifen, ob das Signal nur in Form von
Punkten dargestellt wird

Verriegelt Dastellung

— Prifen, ob ein Rechtecksignal mit einer
Amplitude von 6 cm dargestellt wird

— VAR A oder B: — Prifen, ob Knopf VAR nicht aktiv ist
CW oder CCW

— Y POS A oder B: — Priifen, ob Knopf Y POS nicht abitiv iet
CW oder CCW

— X POS: CW oder CCW — Priifen, ob das Signal horizontal tber
den Schirm geschoben wird

Anmerkung: Zum Verlassen des Service-Meniis Softkey AUTO SET driicken.



4.1

4.2

4.3

ALLGEMEINES

Dieses Gerdt benétigt normalerweise keine Wartung, da keines seiner Bauteile einer Abnutzung unterworfen
ist. Um jedoch einen zuverlassigen und stérungsfreien Betrieb zu gewahrleisten, sollte das Gerit vor
Feuchtigkeit, Warme, korrosiven Stoffen oder {ibermassigen Staub geschiitzt werden.

ABNEHMEN DES BILDROHRENRAHMENS UND KONTRASTFILTERS (zur Reiningung des
Kontrastfilters)

— Einen Schraubenzieher in den Schlitz an der Oberseite des Bildrohrenrahmen einsetzen und Rahmen
vorsichtig lockern.

— Rahmen von der Frontplatte abziehen.

— Kontrastfilter aus dem Rahmen herausdriicken.

— Zur Vermeidung von Kratzern beim Reiningen des Filters ein sauberes, weiches Tuch verwenden, -staubfrei
und frei von abrasiven Teilchen!

MAT3050

Abb. 4.1 Abnehmen des Rahmen und Kontrastfilters.

NEUKALIBRIERUNG

Neukalibrierung darf nur durch qualifiziertes Service-Techniker ausgefiihrt werden.



A. Leistungsangaben

— In Ziffern mit Toleranzangabe ausgedrickte Eigenschaften werden von PHILIPS garantiert.
Numerische Werte ohne Toleranzangabe sind Richtwerte eines durchschnittlichen Gerétes.

— Die hier genannten technischen Daten gelten nach einer Anwarmzeit des Gerétes von 30 Minuten
(Bezugstemperatur 23°).

— Definitionen der Benennungen siehe |EC Publication 351-1.

B.  Sicherheitsdaten
Dieses Gerat wurde konstruiert und getestet gemass:
- Sicherheitsanforderungen der IEC Publikation 348 Klasse 1,
Sicherheitsanforderungen fur elektronische Messgerate, UL 1244 und
CSA 556B.
Das Gerat wird in sicherem Zustand geliefert.

C. Anfangsdaten

® Gesamtabmessungen

— Breite
Mit Griff : 387 mm
Ohne Griff : 350 mm
— Lénge
Mit Griff, ohne Knopfe : 518,5 mm 530,5 mm mit Knopfen
Ohne Griff, ohne Knopfe : 443,56 mm 455 5 mm mit Knopfen
— Hohe
Mit Flssen : 146,5 mm
Ohne Fiisse 1345 mm
Ohne Unter-Gehdause : 132,5 mm

MAT3051

Abb. 5.1 Dimensionen
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Gewicht . 9,5kg

Betriebslagen

a. Horizontal auf den unteren Flssen

b. Vertika! auf den hinteren Fissen

c. Am Tragegriff in zwei geneigten Steliungen.

Inhalt

5.1 Anzeige

5.2 Verticalabienkung oder Y-Achse
5.3 Horizontalablenkung oder X-Achse
5.4 Triggerung

5.5. Signalerfassung

5.6 Kandle A und B

5.7 Zeitbasis
5.8 Triggerung
5.9 Speicher
5.10 Anzeige

5.11 Rechenmaoglichkeiten

5.12 Auto Setting

5.13 Cursor

5.14 Stromversorgung

5.15 Verschiedenes

5.16 Hilfs-Eingange oder - Ausgange
5.17 Umgebungsbedingungen

5.18 Sicherheit

5.19 Zubehor

5.1 ANZEIGE

MERKMALE SPEZIF{KATION ANMERKUNG

Elektronenstrahlrohre

Typnr. PHILIPS D 14-372

Messfeld (HxB) 80 x 100 mm 8 x 10 cm, 1 Unterteilung = 2 mm
Schirmtyp

Standard GH (P 31)

Wahlweise GM (P 7) Lange nachleuchtend

Gesamt-Beschleunigungs-
spannung 16 kV

Beleuchtung Stufenlos einstellbar

Anzeigezeit pro Kanal bei

Chopped-Betrieb <2 us

LCD Flussigkristall-Anzeige Alle interessierenden Einstellungen sind im
Anzeigefeld sichtbar

Tvonr. LC 9438130

Nutzbarer Bereich 25,4 x 88,8 mm

Beleuchtung Standig eingeschaltet



5.2 VERTIKALABLENKUNG ODER Y-ACHSE

MERKMALE

SPEZIFIKATION

5-3D

ANMERKUNG

® Ablenkkoeffizient

® Stufenloser Einstellbereich

® Fehlregrenze

® Eingangs-lmpedanz
Parallel mit
Max. Eingangsspannung
Max. Testspannungen (eff.)
® Bandbreite fir 20 mV bis
10 V bei 25°C
Bandbreite bei 2 mV, 5 mV

und 10 mV bei 25°C

® Anstiegszeit

® Impulsfehler Uberschwingen,

Welligkeit und Rundung

Dauer der Welligkeit

Konkave oder Konvexe
Verformung

Dachschrage

® Rauschen20mV ... 10V

® Unterer —3-dB-Punkt bei 25°C

® Dynamscher Bereich
bei 10 MHz
bei 50 MHz

® Positionierbereich

® Entkopplungsfaktor zwischen

den Kanailen
bie 10 MHz
bei 50 MHz

® Gleichtaktunterdriickung
bei 1 MHz

2 mV/em ... 10 V/em

1:>25

<*3%

1M2E 2%

20 pF £ 2 pF

400 V (Gleichspannung
und Spitzenwert einer
Wechselspannung)

500 V

>50 MHz

> 35 MHz

<7ns

< 3 mm Spitze-Spitzte

20 ns

< 1,4 mm (Spitze)

< 1,4 mm (Spitze)

<1 mm

<10 Hz

> 24 cm

> 8cm

>+ 8cm

1:>100
1:> 50

1:2>100

Foige 1,2, 5

Bei Verwendung von PM8936/09 wird der
Ablenkkoeffizient automatisch berechnet
und angezeigt

Nur in der kalibrierten Stellung

Gemessen bei fO <1 MHz
Gemessen bei fO <1 MHz

Max. Dauer 60 s

Eingang 6 cm Sinus
Eingang 6 cm Sinus
Berechnet aus 350/f —3 dB

Eingangsimpuls 5 ¢cm, £ 2,5 cm von Schirm-
mitte, sowohl positiver als auch negativer
Impuls

Das Ende der Welligkeit ist als 1/3 der
Anfangsamplitude definiert

Visuell gemessen. Excl. des von der offenen
BNC-Buchse aufgefangenen Rauschens

In Stellung AC, 6 cm Sinus

Feineinsteller in Stellung CAL
Feineinsteller in Stellung CAL

Feineinsteller in Stellung CAL

Beide Kandle dieselbe Abschwicher-Einstel-
lung. Eingang max. 8 cm Sinus
Ausgenommen Bereiche 2,5 und 10 V
Ausgenommen Bereiche 2,5 und 10 V

Beide Kanile dieselbe Abschwiacher-Einstel-
lung, Feineinstellung fir beste Gleichtakt-
unterdrickung; gemessen bei max. 8 cm
(4 cm) je Kanal



MERKMALE

SPEZIFIKATION

ANMERKUNG

® Sichtbare Kanalverzogerung

® Null-Liniensprung zwischen
den Abschwacherstufen
20mV ... 10V
Zusétzlicher Sprung zwischen
10mV..20mV
Normaler Sprung beim
Invertieren
Sprung bei ADD

Sprung bei Betdtigung des
Feineinstellers

>15ns

<2mm

<3 mm
<2mm

<1,2 mm

<2mm

53 HORIZONTALABLENKUNG ODER X—ACHSE

5.3.1 Zeitbasis
® Zeitkoeffizient

® Fehlergrenze

® Bereich der Horizontalver-
schiebung

® Bereich des Feineinstellers
® Zeitbasis-Dehnung

® Symmetrie der horizontalen
Dehnung
*10 *1

® Hold-OFF-Verhéltnis minima-
ler zu maximaier Hold-off-
Zeit

5.3.2 X-Ablenkung

® Ablenkkoeffizient
Fur Kanal A oder B
Fur Eingang EXT

® Fehlergrenze
Fir Kanal A oder B
Fir Eingang EXT

® Bandbreite

Amplitude des Eingangssignals

6cm, 2 MHz

® Phasenverschiebung zwischen
X-und Y-Ablenkung

® Dynamscher Bereich

05s5...50ns

<3%

Sowohl! der Startpunkt
der Ablenkung als auch
der 10 te cm missen bis
Uber die Schirmmitte ver-
schoben werden konnen

1:>25
Dehnung * 10

<5mm

1:>10

2mV ... 10 V/cm
100 mV/cm

+5%
5%

DC..>2 MHz

< 3% bei 100 kHz

> 1 12 em bei 100 kHz

Max. Helligkeit, gemessen vom Linienanfang
bis zum Triggerpunkt.

Nur Kanal B

Wenn A und B in Schirmitte positioniert
sind (20mV ... 10 V)

Max. Sprung in jeder Stellung des Fein-
einstellers

Folge 1,2,5 {(ohne Dehnung)

Gemessen bei —4 ... +4 cm von Schirmmitte

Nicht bei X-Ablenkung
Verschiebungsbeginn der Ablenkung bei

* 10 je Schirmmitte, dan umschalten auf * 1

Die minimale Hold-off-Zeit hidngt von der
Zeitbasis-Einstellung ab.

Folge 1,2, 5

DC-gekoppelt
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MERKMALE SPEZIFIKATION ANMERKUNG
Eingang EXT
® Eingangs-Impedanz 1Mt 2% fo <1MHz
Parallel mit 20 pF £ 2 pF f0<1 MHz
® Max. Eingangsspannung 400 V (Gleichspannung

Max. Testspannung (eff.)

Unterer —3-dB-Punkt

TRIGGERUNG

® Triggerart AUTO (automa-

tisch freilaufend)
Getriggert

Single

Triggerquelle A, B, zusammen-

gesetzt (AB), EXT, Line

Triggerkopplung Spitze-Spitze

{p-p), DC, TVL, TVF

Pegelbereich Spitze-Spitze

DC INTERNAL
DC EXTERNAL

TVL/TVF

Triggerflanke

Triggerempfindlichtkeit
INTERN

0— 10 MHz

bei 50 MHz

bei 100 MHz

EXTERN

0 — 10 MHz
bei 50 MHz
bei 100 MHz
TVL/F INTERN
EXTERN

+ Spitzenwert einer
Wechselspannung)
500 V

<10 Hz

Helle Linie, wenn Trig-
ger-Signal fehlt

Bezogen auf den Spitze-

Spitze-Wert des Signals

> (+ oder—8 cm)
> (+ oder—800 mV)

Fester Pegel

+/—

<0,5cm
<1,0cm
<3,0cm

< 50mV
<150 mV
500 mV

<0,7cm
<70 mV

Max. Dauer 60 s

AC-gekoppelt

Automatischer Freilauf startet 100 ms (Ty-
pisch) nach Fehlen eines Trigger-lmpulses

Schaltet automatisch auf freilaufend, wenn
einer der Anzeigekanile geerdet wird.

Bei Multi-Kanal-Betrieb (alternierend) wird
jeder Kanal nach Ricksetzung in Wartestel-
lung gebracht; wenn die Ablenkung bereits
gestartet ist, wird sie nicht beendet

Die Line-Triggerquelle ist immer an die Netz-
frequenz gekoppelt. lhre Trigger-Amplitude
héngt von der Netzspannung ab: ca. 6 cm

bei einer Netzspannung von 220 V

Bei Spitze-Spitze-Kopplung wird DC unter-
druckt

Flanke in LCD-Anzeige und + oder —, wenn
TVL/F gewahlt ist

Triggerkopplung DC
Triggerkopplung DC
Triggerkopplung DC

Triggerkopplung DC
Triggerkopplung DC
Triggerkopplung DC

Sync.-Impuls
Sync.-impuls
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55 SIGNALERFASSUNG

MERKMALE

SPEZIFIKATION

ANMERKUNG

Art der Abtastung bei
0,5 us/cm ... 50 s/cm

Max. Abtastrate

Echtzeit:

Vertikal (Spannung) Auflésung

Horizontal (Zeit) Auflosung

Bei Erfassung in einem Kanai:
bei 5 ms/cm ... 50 s/cm

bei 0,5 t/cm ... 2 ms/cm
Bei Erfassung in zwei Kanilen:
bei 5 ms/cm ... 50 s/cm

bei 0,5 us/cm ... 2 ms/cm

Aufzeichnungslange

Erfassunszeit Echtzeit
bei 0,5 s/cm... 5 ms/cm
bei 2 ms/cm ... 0,5 us/cm

Quellen

Erfassungsarten

5.6 KANALE A UND B

® Frequenzkennlinie

Untere Grenzfrequenz:
Eingangskopplung in Stellung

DC

Eingangskopplung in Stellung

AC

Obere Grenzfrequenz:

Echtzeit

100 Megasamples/s

8 Bit

4096 Samples pro
Erfassung

512 Samples pro
Erfassung

2048 Samples pro
Erfassung

512 Samples pro
Erfassung

10,2 x Zeitmassstab

10,2 x Zeitmassstab

Kanal A
Kanal B
Nur 1 Kanal

2 Kanale

DC
<10 Hz

=20 MHz (-3 dB)

Abtastrate hangt vom eingestellten Zeitmass-
stab ab

0,4 % vom Bereichsende

1 Sample = 0,025 % der vollen Aufzeichnung

1 Sample = 0,2 % der vollen Aufzeichnung

1 Sample = 0,05 % der vollen Aufzeichnung

1 Sample = 0,2 % der vollen Aufzeichnung

Bei ungedehnter Darstellung

Exkl. Verzdgerungszeit + 30 ms ... 50 ms
Exkl. Verzogerungszeit + 50 ms ... 70 ms

Kanal B kann vor der Erfassung invertiert
werden

Der ganze Speicher steht fiir 1 Kanal zur
Verfligung

Abtastung erfolgt gleichzeitig; die beiden
Kanéle missen sich den Speicherraum teilen

Quellwiderstand 25 2

Abweichung max. 3 MHz bei Umgebungs-
temperaturen bis 0 ... 40°C
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5-7D

ANMERKUNG

® Max. Nulllinien-instabilitat:

Sprung {Umgebungstempera-
turen 15 ... 35°C)

Beim Umschalten auf Speicher-
betrieb 0,3cm

v

Bei Betdtigung des
Invertierschalters 0,3cm

Bei Zeitmassstab-

Umschaltungen 0,5 mm
Drift 0,1cm/h
Temperaturkoeffizient + 0,05 cm/K

5.7 ZEITBASIS

® Betriebsarten

Recurrent
Single Shot
Multiple Shot
Roll
® Zeitmassstdabe
Bei Recurrent 0,5 ms/ecm ... 0,6 s/cm

Bei Single shot und Multiple 0,56 ms/cm ... 50 s/cm
shot

Fehlergrenze :

Bei Echtzeitbetrieb 1%

5.8 TRIGGERUNG

® Triggerverzdgerung
Bereich —10...250 cm
Fehlergrenz 1%

® Triggerpegel-Anzeige
Fehlergrenz <05cm

Zusatzlich 25 % bei Umgebungstemperaturen
bis 0 ... 40°C

Gemessen in Stellung 20 mV/cm

Gemessen in Stellung 20 mV/cm

Bis zu 2 Shots
Kann durch Striggerung gestoppt werden

Umgebungstemperaturen: 15 ... 35°C

Zusatzlich 0,5 % Fir Umgebungstempera-
turen bis 0 ... 40°C

Einstellbar in cm

tm LCD-Anzeigefeld



5.9 SPEICHER
MERKMALE

SPEZIFIKATION

ANMERKUNG

® Seichergrosse
Fehlergrenze
Register
Registertiefe
Erfassung
Reigister
Wortldnge

® Funktionen

5.10 ANZEIGE

® Quellen

® Dehnung der Anzeige
Horizontal

® Anzeige-Manipulationen

® Dargestellter Teil
Horizontal

5.11 RECHENMOGLICHKEITEN

® Funktionen

5.12 AUTO SETTING
® Einstellzeit
® Cursor

Berechnungen

<0,75cm
2

4096 Worter
4096

8 Bit

Clear
Load

Lock

Kanal A
Kanal B
Register A
Register B
1x..32x

Verbindung der Punkte

Voller Speicher

Spitze-Spitze-Wert
Anstiegs- oder Abfallzeit
Frequenz

Max. 3 s
Aus

Aus

Inhalt der Erfassung wird im Register
abgelegt

Speichersystem ist verriegelt. Wenn Lock
nicht aktiv ist, wird das Signal in den Erfas-
sungsspeicher eingeschrieben.

In beliebiger Kombination

Einschliesslich digitaler Interpolation bei
0,5 us/cm ... 2 ms/cm

Man kann wihien, welcher Teil des gedehn-
ten Speichers dargestellt werden soll

Zwischen den Cursorn bei den Marken.

Auto-Set erfolgt in der analogen Betriebsart




5.13 CURSOR

MERKMALE

SPEZIFIKATION
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ANMERKUNG

® Horizontale Auflosung
Bei Einkanalbetrieb
Bei Zweikanalbetrieb

2 ms/cm ...
0,5 us/cm

® Vertikale Auflosung

® Anzeige-Auflosung

® Spannungscursor
Fehlergrenze

Umgebungstemperaturen
15...35°C

Cursor-Bereich

® Zeitcursor Fehlergrenze

5.14 STROMVERSORGUNG

® Netz-Wechselspannung
Nominal
Ausserste Grenzwerte

® Netzfrequenz
Nominal
Ausserte Grenzwerte

® Folgende Sicherheitsan-
forderungen werden erfillt:
IEC 348, Klasse :
UL 1244
VDE 0411
CSA 556 B

® | eistungsaufnahme
(aus dem Netz)

5.15 VERSCHIEDENES

® Daten- und Eisntellungs-
Sicherung

Spannung far Speicher-
sicherung

Strom fir Speichersicherung

Empfohlene Batterien

1:4096
1:2048
1: 512
1:1024
1:256
3 Stellen
+3%

Dargestellter Teil des
Speichers

+0,2%

100- 240V
90-264 V

50 - 400 Hz
43 - 445 Hz

70 W

2..35V

typisch 12 uA

Anzeige in Punkten Punkte verbunden

Bezogen auf Eingangssignal an BNC-Buchse,
exkl. Fehlergranze der Tastkopfe usw.
Zusétzlich 3 % fir Umgebungstemperaturen
bis 0 ... 40°C

Die Cursor kénnen nicht aneinander vorbei-
laufen (X-Position nicht moglich)

Durchgehender Bereich

Bei Nennspannung

Wenn das Gerat ausgeschaltet wird oder bei
einem Netzspannungsausfall

bei 25°C

Entsprechend IEC 285 (Alkaline-Mangan-
batterie), z.B. PHILIPS LR6
(9299 000 20734)



MERKMALE SPEZIFIKATION ANMERKUNG
Typ LR6
Anzahl 2 Stick
Temperaturanstieg der 20K Nach der Anwarmzeit der Gerits

Batterien

Sicherstellungszeit

Temperaturbereich

® Analoger Plot-Ausgang
Funktionen

Empfindlichkeit

Schreibstiftabhebung

Plot-Zeit pro Dot

Plot-Folge

Typisch 5 Jahre

0...+70°C

Speicherinhalt

1 V flr vollen Speicher
3%

TTL kompatibel!

20 ms ... 2000 ms

Kanal A zuerst

5.16 HILFS—-EINGANGE ODER —AUSGANGE

® Z-MOD
ViH
ViL

® CAL

Ausgangsspannung
Frequenz

>20V
<08V

12Vt1%
2 kHz

25°C, mit den empfohlenen (frischen)
Batterien

—40 ... 0°Cist die Sicherung der Einstel-
lungen unsicher. Es wird empfohlen, die Bat-
terien aus dem Gerdt herauszunehemen,
wenn das Gerat langere Zeit (24 Stunden)
unter —30°C oder tiber +60°C gelagert wird.
Anmerkung: Auf keinen fall diirfen die
Batterien im Gerdt gelassen werden, wenn
der fir die Batterien zugelassene temperatur-
bereich (iber- bzw. unter-schritten wird.

Register wahlbar

Horizontal und vertikal

Schreibstiftabhebung ist mit Software wahl-
bar (0 oder 1). Offener-Kollektor-Ausgang;
max. 12 V

Mit Software wahlbar

Bei Zweikanalbetrieb; bei mehreren Regis-
tern wird mit der kleinsten Nummer
gestartet.

TTL kompatibel

Anzeige ausgetastet

Max. Intensitat

Analoge Steuerung zwischen ViH und ViL
ist moglich

Zur Kalibrierung der Tastkopfe
Rechteckige Ausgangsimpulse

Der Ausgang darf gegen Masse kurzgeschlos-
sen werden.
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UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Die in dieser Anleitung genannten Daten fir die Umgebungsbedingungen basieren auf den Ergebnissen der
vom Hersteller vorgenommenen Priifungen. Einzelheiten iiber diese Priifungen und die Auswahlkriterien
kénnen Sie auf Anfrage bei Ihrer nationalen PHILIPS Organisation oder bei PHILIPS, INDUSTRIAlI AND
ELECTRO—ACQUSTIC SYSTEMS DIVISION, EINDHOVEN, NIEDERLANDE anfordern.

TECHNISCHE DATEN SPEZIFIKATION BEMERKUNGEN

@ Entspricht den Anforderungen MIL—-T—-28800 C,

von type 111, CLASS 6
Style D
® Temperatur
Betriebstemperaturbereich 10° — 40°C Nach MIL—-T—28800 C, Abschnitt 3.9.2.3,
innerhalb der Spezifikation gepriift gemdss Abschnitt 4.5.5.1.1
Grenzwerte des Betriebs- 0 - 50°C dito

temperaturbereichs

Nichtgebrauch (Lagerung) —40°C/+75° Gemdss MIL—T—28800 C, Abschnitt 3.9.2.3
gepruft gemdss Abschnitt 4.5.5.1.1

® Maximal zuldssige Luftfeuchtig-

keit
im Betrieb und Nicht gebrauch 95 % RH relative
(Lagerung) Feuchtigkeit
® Maximale Hohe tiber dem Gemadss MIL—T—28800 C, Abschnitt 3.9.3,
Meeresspiegel gepriift gemass Abschnitt 4.5.5.2
im Betrieb 4,5 km (15.000 feet) Maximale Meereshohe (Betriebstemperatur
reduziert sich pro Kilomater um 3°C).
Nichtgebrauch {Lagerung) 12 km (40.000 feet)
® Schwingungsfestigkeit {im Gemadss MIL—T—28800 C, Abschnitt 3.9.4.1
Betrieb) gepriift gemdss Abschnitt 4.5.5.3.1
Frequenz 5......15 Hz
Durchheulzeit 7 min
Auslenkung {p/p) 1,5 min
max. Beschleunigung 7 m/s2 (0,7 x g) bei 15 Hz
Frequenz 15...... 25 Hz
Durchheulzeit 3 min
Auslenkung (p/p) 1 mm
max. Beschleunigung 13 m/s2 (1,3xg) bei 25 Hz
Frequenz 25......65 Hz
Durchheulzeit 5 min
Auslenkung (p/p) 0,5 mm
max. Beschleunigung 30 m/s2 (3x4q) bei 55 Hz
Resonanz-Dwell 10 min. Fir alle Resonanzfrequenzen {oder fr
33 Hz falls keine Resonanzfrequenz
gefunden wird).
® Stossempfindlichkeit (Betrieb) Gemadss MIL—-T—28800 C, Abschnitt
geprift gemass Abschnitt 4.55.4.1
Zahl der Stosse  insgesamt 18
pro Achse 6 3 in jeder Richtung
Wellenform des Stosses Halbsinus
Dauer 11 ms

Spitzenbeschleunigung 300 m/s2 (300 x g)
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5.19

5.19.1

TECHNISCHE DATEN

SPEZIFIKATION

BEMERKUNGEN

® Bench Handling

Entspricht den Anforderungen
nach

® Salzathmosphare

Mechanische Teile gemass

® EM| (Electronec Magnetic
Interference) entspricht den
Anforderungen gemass

® Magnetische Strahlungsempfind-
lichkeit
Maximaler Ablenkfaktor

SICHERHEIT

® Entspricht den Anforderungen
gemass

® Max. Rontgenstrahlung

® Entionisierungszeit
(Erholungszeit)

ZUBEHOR

MIL-STD-810
Methode 516, proced. V

MILT—STD—810
Methode 509, proced. |
Salzlésung 20 %

MIL-STD-461
KLASSE B

VDE 0871 und VDE 0875

Grenzwertklasse B

7 mm/mT (0,7 mm/
Gauss)

IEC 348 KLASSE |
VDE 0411

UL 1244
CSA 556 B

15 min
30 min
45 min
60 min

® Mitgeliefert: passiver Tastkopf-Satz 10:1 PM8936/09

Zubehor Information
® LIEFERUMFANG

Der Tastkopfsatz PM8936/09 besteht aus:
— 2x Abschwichertaskopf 10:1 PM8926/09 einschl. *federndem Testclip
*Erdkabel

— Instruktionskarte

Gemass MIL—-T—28800 C, Abschnitt
gepriift gemass Abschnitt 4.5.5.4.3

Gemdss MIL—T—28800 C, Abschnitt
geprift gemass Abschnitt 4.5.6.2.1

zutreffende Anforderungen von Teil 7:
CEO03, Cs01, CS02, CS06, RED2, RS0O3.

Gepriift gemdéss IEC 351-1, Abschnitt
5.1.3.1

Bei der Messung befindet sich das Gerat

in einem homogenen Magnetfeld mit einer
Flussintensitat (Spitze-zu-Spitze) von

1,42 mT (14,2 G) mit symmetr. Sinusform;
Frequenz 45.....66 Hz.

Ausser Netzkabel, es sei denn dass mit
universellem, europiischem Netzstecker
geliefert.

Ausser Netzkabel, es sei denn dass

mit nordamerikanischem Netzstecker
geliefert.

Gemessen in einer Entfernung von ca. 5 cm
von der Gerdteoverfliche, Targetfliche

10 cm*<,

Umgebungstemperatur —10°C —» +25°C
Umgebungstemperatur —20°C — +25°C
Umgebungstemperatur —30°C —» +25°C
Umgebungstemperatur —40°C — +40°C
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® EINLEITUNG

Das Mode!ll PM8936/09 ist ein fiir Oszilloskope konstruierter modularer Abschwachertastkopf 10:1;
automatische Bereichsanzeige ist vorgesehen. Kabelldnge 1,5 m. Bei Lieferung ist der Tastkopf abgeglichen
fiir ein Oszilloskop mit einer Eingangskapazitdt von 20 pF

® DATEN
— Abschwichung (DC) 10x
— Bandbreite DC.....200 MHz (—3 dB)
— Nutzbare Systembandbreite DC.....100 MHz (—3 dB})
— Eingangswiderstand bei DC 10MQ +or—1,5%
— Eingangskapazitdt bei DC 13,5 pF
— Kompensationsbereich 5 pF....40 pF

— maximale, nicht zu Beschadigungen fiihrende 500 V
Eingangsspannung (DC + AC-Spitze) bei DC.

® DEMONTAGE

Der Tastkopfkorper ldsst sich von der Kabelzusammenstellung abschieben,

Der Kompensationskasten kann vom Kabe! abgeschoben werden, nachdem die Réndelmutter im
Gegenzeigersinne gelOst worden ist.

Die HF —Abgleichelemente sind nach Abschieben des Abschlusskastendeckels vom Kompensationskasten
zugéanglich.

® ABGLEICH

Abgleich des Tastkopfs and das Oszilloskop:

Tastkopf an die CAL—Buchse des Oszilloskops anschliessen. Fir den NF—Frequenzgang kann ein Trimmer
durch eine Bohrung im Kompensationskasten so abgeglichen werden, dass eine optimale
Rechteckwiedergabe erhalten wird.
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ALT: Alternate Display. Zur Anzeige von mehr als einem Vertikalkanal wird das Oszillogramm am Ende
jedes Strahlhinlaufs vom einen Kanal auf den anderen umgeschaltet. Geeignet fiir hdhere
Zeitbasisgeschwindigkeiten (> 0,1 ms/cm).

AUTO : MTB—Generator, freilaufend 100 ms nach dem letzten Triggerimpuls. Dies bedeutet, dass auch

bei Fehlen von Triggerimpulsen eine Zeile auf dem Schirm geschrieben wird. Sobald ein Triggersignal erscheint,
schaltet die Zeitbasis auf die normale Triggermode um (nicht verwendbar flir Signale mit niedriger
Wiederholungsfrequenz von 20 Hz oder kleiner).

CHOP : Chopped Display. Zur Darstellung von mehr als einem Vertikalkanal wird das Oszillogramm mit
einer festen Frequenz von dem einen zum anderen Kanal umgeschaltet (Chopperbetrieb).

Der dargestellte Kanal wird auch als Triggerquelle gewahl!t. Geeignet fiir niedriger Zeitbasisgeschwindigkeiten
(<0,1 ms/cm).

COMP : Composite Triggering. Zur stabilen Darstellung zweier, nicht zeitverkniipfter Signale in Kanal
A und B. Arbeitet nur in Verbindung mit der ALT—Mode.

HOLD OFF : Wihrend der HOLD OFF—Zeit kann die Zeitbasis nicht von einem Triggerimpuls gestartet
werden. Wenn sich der HOLD OFF—Einsteller nicht in der Position CAL befindet, kann die HOLD OFF—Zeit
vergrossert werden, um eine stabile Darstetlung bei Digital- und Computeranwendungen zu ermoglichen,
wenn komplexe Muster gemessen werden sollen. Bei Darstellung eines komplexen Impulsmusters, das zugleich
zur Triggerung dient, kann ein Mehrfachbild entstehen. Derartige Effekte fassen sich mit dem HOLD OFF-
Einsteller korrigieren, indem man die HOLD OFF—Zeit vergrdssert, so dass bestimmte Triggerimpulse die

TB nicht starten.

1 2 3 1 2 3 ! 2 3

B O S

|
I I
)
1

_/L/ MTB SWEEP

1 |
J—J‘-— HOLD OFF SIGNAL

-~
IVARIABLE HOLD OFF
—~—— < e

- MAT Q42
FIXED HOLD OFF

INPUT COUPLING : Die Eingangskopplung kann wechselspannungs- oder gleichspannungsgekoppetlt sein.
Wechselspannungsgekoppelt: nur die Wechselspannungskomponente des Eingangssignals wird dem
Abschwicher Uber einen Sperrkondensator (Kopplungskondensator) zugefihrt. Diese Mode ist zur Darstellung
einer Wechselspannungskomponente, die einer hohen Gleichspannung Uberlagert ist, geeignet.
Gleichspannungsgekoppelt: das komplette Eingangssignal (sowoh! die Wechselspannungs- als auch die
Gleichspannungskomponente) wird dem Abschwacher zugefihrt.

[
AC-COUPLING DC-COUPLING
——————————————————————— - S

1 |

|
i

I

t ‘ !

| ! !

| FREQUENCY L FREQUENCY
1

FULL BANDWIOTH  © FULL HANDWIDTH

MAT 2142



LEVEL : Der LEVEL—Einsteller dient zur Festlegung des Startpunktes der Zeitbasis. Die Zeitbasis startet,
sobald das Triggersignal den Spannungspegel des LEVEL—Einstellers erreicht hat.

Signal voltage

Triggerpulses |

[

1
Sawtoothi

voitage | :

MATS77

LINE : Triggerung der Zeitbasis mit einem von der Netzspannung abgeleiteten Signal. Verwendbar zur
Untersuchung der Welligkeit am Gleichspannungsausgang eines Stromversorgungsteils. Bei Speisung des
Gerates aus einer Batterie ist keine Netztriggerung méglich.

MULTIPLE: Die Zeitablenkung wird nach Eingang eines Trigger-lmpulses zweimal ausgeldst. Das Ergebnis
des ersten Durchlaufs wird im REGISTER gespeichert, das des zweiten im ANZEIGESPEICHER, und beide
werden auf dem Schirm dargestellt. Mit Softkey RESET kann die Zeitablenkung wieder so eingestellt werden
(ARMED in der LCD-Anzeige), dass sie beim Eintreffen eines neuen Trigger-lmpulses wieder gestartet wird.

PLOT: Das auf dem Schirm stehende Signal kann von einem XY- oder eventuell einem XT-Schreiber aufge-
zeichnet werden. Die Plot-Geschwindigkeit ldsst sich im Service-Meni wihlen. Wahrend der PLOT-Funktion
sind alle Softkeys und alle UP-DOWN-Tasten inaktiv. Die PLOT-Funktion kann aber durch nochmaliges
Dricken von Softkey PLOT unterbrochen werden.

Die PLOT-Funktion startet und endet mit einer kurzen Verzégerung, um den Schreibstift notigenfalls von
Hand positionieren zu kénnen, wenn dies bei dem Schreiber automatisch nicht méglich ist.

P—P :  Spitzenwerttriggerung. Zur automatischen Bereichseinstellung des LEVEL~Knopfes. Der LEVEL-
Bereich wird vom Spitz-zu-Spitze-Wert des Triggersignals bestimmt.

Beispiel: Mit einem 4-cm-Signa! auf dem Bildschirm ist der LEVEL—Einsteller zwischen +1,8 cm {CW) bis
—1,8 cm (CCW) einstellbar, d.h. in einem Gesamtbereich von 3,6 cm.

ROLL-Betrieb: Das Signal wird Punkt fiir Punkt an der rechten Seite des Schirms aufgebaut und lauft dann
nach links. Dies wird auch mit dem ROLL-Segment in der LCD-Anzeige angegeben. Wenn der Speicher gefullt
ist, stoppt der ROLL-Betrieb und erlischt das ROLL-Segment in der Anzeige. Diese Betriebsart ist bei Zeitmass
stdben 1 s/cm bis 50 s/cm mdglich, also bei sehr niederfrequenten Signalen.

SINGLE in Echtzeit: Die Zeitablenkung lauft nach Eingang eines Trigger-lmpulses nur einmal ab. Mit
ARMED wird angezeigt, dass die Zeitablenkung auf einen Trigger-lmpuls wartet. Mit Softkey RESET kann
die Zeitablenkung zuriickgesetzt werden, so dass sie von einem neuen Trigger-Impuls gestartet werden kann.
Diese Darstellungsart ist fiir nichtperiodische Signale geeignet.

SINGLE (digital): Der ANZEIGESPEICHER wird nach Eingang eines Trigger-Impulses aufgefrischt und das
Signal erscheint auf dem Schirm. Das Warten des Gerits auf einen Trigger-Impuls wird mit ARMED in der
LCD-Anzeige angegeben. Wenn die SINGLE-Funktion beendet ist, kann sie durch driicken von Softkey
RESET erneut gewahlt werden.
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SLOPE : Hiermit wird bestimmt, bei welcher Flankensteilheit {slope) den Zeitbasenhinlauf starten soll.
Falls positiv, startet die Zeitbasis an der positiven Flanke des Triggersignals, falls negativ, startet sie an der
negativen Flanke (Schrége).

TBMAGN : Feste Dehnung der TIME/DIV—Einstellung um einen Faktor 10. Ein zuvor auf einer Breite von
1 cm dargesteliter Signalteil wird jetzt (iber die volle Schirmbreite (10 cm) dargestelit.

TB MAGN OFF

- S0uS ~<
- 1001V, >

g TB MAGN ON ay

S uS
1001V,

START OF TIME WINDOW CAN BE VARIED
WITH THE CONTROL X-POS. OVER THE WHOLE
SWEEP RANGE

50uS

100DIV.

MAT 1619
841012



TRIGGER—VERZOGERUNG: Mit der Trigger-Verzogerung kann die Zeit (in cm) zwischen der Triggerung
und dem Start der Darstellung auf dem Bildschirm zwischen —10 ¢m {Pre-Trigger) bis zu 250 cm gewihit
werden.

Bei Pre-Trigger erscheint ein bestimmter Teil des Signals vor dem Trigger-Punkt auf dem Bildschirm. Der
gewidhlte Trigger-Punkt wird in cm in der LCD-Anzeige angegeben.

Wird mit der Zeitablenkung ein anderer Zeitmassstab gewahlt, dann wird die Einstellung der Trigger-Verzo-
gerung automatisch neu berechnet (nach unten abgerundet auf ganzzahlige cm).

\
risoer Level - — —— | L V] L 3 T T Tl _
e

TRIG DEL 0 DV

TRIGOER LEVEL — — — Almte bt =l 4 T Ll
1

TRIG DEL-5 DIV

TRIGGER LEVEL — — — | b e o —~ —3— = L gt T - -

TRIG DEL-10 D

MAT2814
870522

TRIG : Trigger-Mode. Die Zeitbasis startet bei einem Signal, das von einer gewshlten Triggerquelie abgeleitet
ist (A, B, EXT oder LINE). Die Zeitbasis arbeitet nur, wenn Triggerimpulse vorhanden sind.

TVL, TVF : Triggerung der Zeitbasis durch die Synchronimpulse TV LINE (TVL) oder TV FRAME (TVF).
In dieser Mode wird ein fester Pegel eingestellt, - der LEVEL—Einsteller ist unwirksam.

LINE SYNC. FRAME
PULSES SYNC. PULSES

\h MM%MLLMU_L/LU L
an —7 YU

MAT2185
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X DEFL : Die Horizontalablenkung (XY) wird von dem Signal gesteuert, das von der Softkey-Taste

TRIGGER or X SOURCE (A, B, EXT oder LINE) gewahlt wurde. Die Filter AC oder DC bleiben in der

XY—Mode aktiviert. Verwendungsmaoglichkeiten:

— Frequenzgangmessungen von Kreisen und Filtern, wenn die Amplitude als Funktion der Frequenz
dargestellt werden soll,

— Halbleitermessungen bei denen der Ausgangsstrom als Funktion der Eingangsspannung dargestelit werden
soll.

— Frequenz- oder Phasenverschiebungsvergleiche mittels Lissajous-Figuren.
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Front view of the oscilloscope
Vorderanzicht des Oszilloskops
Vue antérieure de ‘oscilloscope
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