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Wir méchten Ihnen daflir danken, daB Sie sich fur
dieses Gerdt entschieden haben. Wir heiBen Sie
hiermit herzlich willkommen in der stédndig
wachsenden Familie zufriedener Besitzer von
Technics-Geréaten in der ganzen Welt.

Wir sind sicher, daB mit dieser Neuerwerbung alle

lhre Anspriiche befriedigt werden.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung
sorgféltig durch, und halten Sie sie immer griff-
bereit. Denn sie enthdlt eine Anzahl wichtiger
Hinweise, die gewdhrleisten, daB Sie die
Méglichkeiten Ihres Gerétes voll ausnutzen kbnnen.

Bedienung des SU-VX920 zu Grunde gelegt.

Diese Bedienungsanleitung ist fir die Modelle SU-VX920 und SU-VX820. Der Bedienungsanleitung ist jedoch die Beschreibung fii die
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Die Netzspannung ist je nach Land verschieden.

Stellen Sie daher vor der Inbetriebnahme das Geréat auf die richtige Netzspannung ein.
(Fiir weitere Einzelheiten wird auf die Seite 6 verwiesen.)
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FUr einen gefahrlosen Betrieb

dieses Geréates

B Als Stromquelle eine gewdhnliche

Netzsteckdose benutzen

Wechselstrom 220/230 Volt, 50 Hz.

2. Es kann keine Gleichstromquelle benutzt werden.
An gewissen Orten, wie z. B. auf einem Schiff, wird evtl. auch
Gleichstrom verwendet. Bevor Sie dieses Gerat anschlieBen,
vergewissern Sie sich, daB es sich um eine Wechselstrom-
steckdose handelt.

—

B Ziehen Sie beim Herausziehen des
Netzkabels ausschlieBlich am Stecker

1. Vorsicht mit nassen Handen.
Berlihren des Steckers mit nassen Handen kann zu einem
Stromschlag fiihren.

2. Stellen Sie niemals schwere Gegenstéinde auf das Netz-
kabel, und biegen Sie es nicht in einem zu engen Radius
um scharfe Ecken.

H Stellen Sie das Gerét an einem gut
durchliifteten Ort auf.
Achten Sie darauf, daB das Gerdt mindestens 10 cm von der

nachsten Wand entfernt ist und die Entliftungsschlitze nicht
durch Vorhange oder dgl, verdeckt werden.

Il Beachten Sie bei der Wahl des Aufstellungs-
ortes folgendes:

Stellen Sie das Gerét nicht an einem Ort auf, an dem es der

direkten Sonnenstrahlung oder hohen Temperaturen

ausgesetzt ist.

Stellen Sie das Gerét nicht an einem Ort auf, an dem es

hoher Feuchtigkeit oder Vibrationen ausgesetzt ist.

Solche Einwirkungen kénnen Schéden am Gehduse und an den

Geratekomponenten verursachen und somit die Lebensdauer

herabsetzen.

Il Das Gerat mub auf einer ebenen, horizontalen
Flache aufgestellt werden.

Bei einer geneigten Aufstellfliche kdnnen Funktionsstérungen
auftreten.

B Nie versuchen, dieses Gerat zu reparieren
oder umzubauen

Falls dieses Gerat von einem Nichtfachmann repariert, aus-

einandergenommen oder nachgestaltet wird, oder falls Teile in

seinem Inneren berihrt werden, kdnnte ein geféhrlicher

elektrischer Schlag ausgel&st werden.

M Besondere Vorsicht bei der Anwesenheit von
Kindern

Erlauben Sie lhren Kindern nie, irgendwelche Gegensténde -
insbesondere metallene - in das Gerédt zu stecken. Falls
Gegenstande wie Minzen, Nadeln, Schraubendreher usw.,
durch die Entliftungsltcher in dieses Gerédt gesteckt werden,
besteht die Gefahr eines geféhrlichen elektrischen Schlages
oder fehlerhafter Funktion.

B Falls Fliissigkeiten auf dem Geréat verschiittet
werden

Falls Flassigkeiten auf dem Gerat verschuttet werden, besteht

die Gefahr eines Feuerausbruchs oder elektrischen Schlages.

Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und

wenden Sie sich an Ihren Fachhéandler.

B Vorsicht beim Benutzen von Insektenspray
Insektensprays  konnten Risse oder Tribungen der
Gehduseoberfldichen und der Kunststoffteile wverursachen.
Zudem kénnte sich das in solchen Sprays verwendete Gas
entzinden.

B Das Gerét niemals mit Alkohol oder
Farbverdiinner reinigen

Verwenden Sie zum Reinigen des Geréates niemals organische

Lésungsmittel, da diese die Gerétecberflaiche anlésen oder

triben kénnten.

Il Nach Gebrauch immer ausschalten

Falls das Gerét lange Zeit eingeschaltet bleibt, wird nicht nur
seine Lebensdauer verkirzt, sondern es kénnten auch andere
unerwartete Stérungen auftreten.

l Falls Stérungen auftreten

Falls wéhrend des Betriebes die Tonlbertragung pldtzlich unter-
brochen wird, die Anzeigelampen erléschen, Rauch oder ein ab-
normaler Geruch festgestellt wird, schalten Sie unverztglich das
Gerét aus, und setzen Sie sich mit Inrem Fachhandler oder einer
anerkannten Reparaturdienststelle in Verbindung.




AnschlUsse

Anschliisse

dungskabeln an (separat erhéltlich).

Schlieken Sie die einzelnen Gerdte mit den Stereo-Verbin- -
Stereo-Verbindungskabel weib (L)
rot (R)
® ® © ©)
PHONO @ © | @ @ Rec(oum)
TAPE 2/DAT
GND o [S] O © PLAY(IN) 2900 240V geiny

{ TUNER°©| A0
» o0l oo

SU-VX920
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REC(OUT) 00 © ©
APE ADAPTOR
PLAY{IN) 00 00 &
|0
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@( ,,CD“-Buchsen )

SchlieBen Sie einen CD-Spieler an.

CD-Spieler (separat erhéltlich)

LINE OUT

R O 0 beerd

i v

( »TUNER“-Buchsen J

Schliefen Sie einen Tuner an.

Tuner (separat erhéltlich)

ouTPUT

1

= (h} (ll-l |
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© (_,,PHONO“-Buchsen it

SchlieBen Sie einen Plattenspieler an.

Plattenspieler (separat erhéltlich)

T Toa ey
aND 4y [O) ] [ ourrur@ @ o ]
® O T 5

B Klemme ,,GND*

Diese Klemme ist flr den Anschluf eines Plattenspielers
vorgesehen, der mit einem Erdungskabel ausgeriistet ist.

© (. TAPE 2/DAT“Buchsen &

SchlieBen Sie ein zweites Cassettendeck oder einen DAT-
Recorder an.

DAT-Recorder (separat erhéltlich)

q @——rectoun) LINE IN LINEOUT
TAPE 2/DAT

Q @ PLAY (IN) ANALDB

® LA O {qu (Pn(u

i Sl




PHONO@ © @ (@) Rec(ou)
TAPE 2/DAT

GND [C] © © PLAY(IN)
WeR@ @ (MO
@ 00 [|00 HE""

T

VOLT ADJ
230V 240V b dhisnt

REC(OUT] ° © @ @
APE LA‘I"(1N:| °© ADAFTOR o @
SU-VX920
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© ®
® (,,AUX“Buchsen D) (© (_Buchsen ,,POWER AMP DIRECT* )

SchlieBen Sie Gerédte wie zum Beispiel einen Videoplattenspieler
an.

Videoplattenspieler (separat erhaltlich)

D @ LINE OUT

ks ﬂl:‘)(b Y.

(® (_,,TAPE 1“-Buchsen )

SchlieBen Sie das erste Cassettendeck an.

Cassettendeck 1 (separat erhéltlich)

rec (ouT) @) G LINE IN LINEUUT
TAPE 1 ‘
PLAY (IN) Q @

RO RO [Fljtl.)(R)tL}

s G

SchlieBen Sie einen CD-Spieler, einen DAT-Recorder oder einen
D/A-Konverter an.

Zur Verbesserung der Tonwiedergabequalitét werden die Signale
eines an diesen Buchsen angeschlossenen Geréates direkt zum
Lautstarkeregler und zum Leistungsverstarkerteil dieses Gerates
geleitet.

Die Tonwiedergabe eines an diesen Buchsen angeschlossenen
Gerétes kann nicht aufgenommen werden.

CD-Spieler (separat erhéltlich)

PDWER?#&M%HEUI LINE OUT

(F'(((a_, = (ﬁ%}_} =
) (,,ADAPTOR“-Buchsen )
(_Nur fiir SU-VX920 )
SchlieBen Sie einen Equalizer an.
ouT N Equalizer (separat erhaltlich)

ADAPTOR —O (|J LINE IN
9 Q ? LINE QUT
S|
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I,




ANSCchIUSSE s

Lautsprecheranschliisse

An die Klemmen A und B kénnen je ein Lautsprecherpaar oder
ein Lautsprecherpaar mit DoppelkabelanschiuB angeschlossen
werden.

AnschluB von Haupt- und/oder
Nebenlautsprechern
O ® Hauptlautsprecherboxen (A) |,
(separat erhéltlich)
(rechts) [ S O R (links)
=5
SPEAKERS
(rechts) (links)
) @ )
Nebenlautsprecher (B)
(separat erhdltlich)
H Impedanz

e Wenn entweder Lautsprecher an die Klemmen A oder B
angeschlossen werden: 4 bis 16 Ohm

e Wenn Lautsprecher an die Klemmen A und B angeschlossen
werden: 8 bis 16 Ohm

AnschluB von Lautsprechern mit
Doppelkabel

-

D__J\/

%
z

L)
(j{ # | (rechts) (links)

/O
o

SPEAKERS

0

Bemerkung:
SchlieBen Sie nur Lautsprecher mit Doppelkabelanschiuf auf

diese Weise an.

B Impedanz
Wenn Lautsprecher mit Doppelkabel angeschlossen werden: 4
bis 16 Ohm

H Doppelkabel

Die Hoch- und Tieftonlautsprecher werden separat mit zwei
Kabeln an den Verstérkerklemmen angeschlossen.

Auf diese Weise wird eine wesentlich detailreichere und
ausdrucksvollere Tonwiedergabe von Tonguellen mit unter-
driickten Zwischenbandstérgerduschen erreicht.

(Siehe Bedienungsanleitung der Lautsprecher.)

—AnschlieBen der Lautsprecherkabel

) Die Isolierung @
entfernen und die Litze == < =
verdrehen. 10 mm Verdrehen
2 Ganz nach links @
drehen.
3) Den Draht

hineinstecken und
ganz nach rechts
drehen. Am Kabel
zighen, um zu prifen,
ob es festsitzt.

Bemerkung:

Das positive Kabel darf nur an den positiven Klemmen und
das negative Kabel darf nur an den negativen Klemmen
angeschlossen werden.

Bemerkung:

Die Lautsprecherkabel (+) und (—) nie
kurzschlieBen, damit die Schaltung nicht
beschéadigt wird.

Einstellen der Netzspannung

Stellen Sie den

e e Spannungswahler auf die
&5 | == értliche Netzspannung ein.
= %@g @ [Verwenden Sie einen

Schraubenzieher.]

Bemerkung:
Beachten Sie, daB das Gerit ernsthaft beschédigt werden kann,
wenn die Spannung nicht korrekt eingestellt wird.

AnschlieBen des Netzkabels (mitgeliefert)

Das mitgelieferte Netzkabel erst anschlieBen nachdem alle
anderen Anschlisse hergestellt sind.

Netzkabel (mitgeliefert)

Netzsteckdose

—— -




Bedienungselemente an der Gerate-
vorderseite und ihre Funktionen
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[1] Netzschalter (POWER)

[2] Betriebsanzeigen
(AMPLIFIER OPERATION MONITOR)

Diese Anzeigen geben den Betriebszustand dieses Gerétes
an,

VOLTAGE CONTROL:

Diese Anzeige leuchtet bei eingeschaltetem Netzschalter
und zeigt, daB der Verstérker betriebsbereit ist.

CURRENT DRIVE:

Diese Anzeige leuchtet ca. 4 Sekunden nach dem
Einschalten des Netzschalters und zeigt, daB der Verstarker
betriebsbereit ist.

Falls eine abnormale Belastung der Endstufe auftritt, wie
z.B. bel kurzgeschlossenen Lautsprecherkabeln etc. spricht
die Schutzschaltung an. In diesem Fall leuchtet diese
Anzeige nicht.

[3] Direktschalter (POWER AMP DIRECT)

Bei gedriicktem Schalter werden zur Verbesserung der Ton-
wiedergabequalitat die Signale eines an den riickseitigen
Buchsen ,POWER AMP DIRECT" angeschlossenen Gerétes
direkt zum Lautstarkregler und zum Leistungsverstdrkerteil
dieses Gerates geleitet.

Die Signale flieBen dann nicht Uber die Klangregler, den
Balanceregler, den Lautstarkekorrekturschalter, den
Tond&dmpfungsschalter und den Mono-/Stereo-Wahlschalter.

|z| Lautstédrkeregler/Anzeige (VOLUME)
Es gibt zwei verschiedene Lautstarkepegelskalen: eine fir
den ausgeschalteten und eine fir den eingeschalteten
Direktschalter (Anzeige leuchtet).

[5] Aufnahme-Wahlschalter
(REC SELECTOR)

Mit diesem Schalter kann die Aufnahmetonqguelle eingestellt
werden, die mit dem angeschlossenen Cassettendeck 1,
bzw. Cassettendeck 2 (oder dem DAT-Recorder) aufgenom-
men werden kann.

@ Eingangs-Wahischalter (INPUT SELECTOR)

Mit diesem Wahlschalter kann die gewlnschte Tonquelle
wie Plattenspieler, Radio usw. ausgewé&hlt werden.

Kopfhorerbuchse (PHONES)

I "J. g

Lautsprecher-Wahischalter (SPEAKERS)
Mit diesem Schalter kdnnen die zu verwendenden
Lautsprecher eingestellt werden.

Klangregler (BASS/ITREBLE)

Der BaBregler (BASS) dient zum Einstellen der Tiefen, der
Hohenregler (TREBLE) zum Einstellen der Hohen.

Balanceregler (BALANCE)
Mit diesem Regler kann die Lautstarkebalance links/rechts
eingestellt werden.

[11] Klangregelschalter (TONE CONTROL)
Mit diesem Schalter kann die Klangregelung (Bédsse und
Hohen) ein- oder ausgeschaltet werden.

[12] Lautstérkekorrekturschalter (LOUDNESS)
Bei geringer Lautstérke ist das menschliche Gehor oft nicht
in der Lage, tiefe Tone richtig zu erfassen. Stellen Sie daher
zur gehérgerechten Korrektur bei geringem Lautstarkepegel
den Schalter in die Stellung ,,ON*.
Die Tonwiedergabe wirkt dann dynamischer und kraftvoller.

[13] Tondd@mpfungsschalter (MUTING)

Dieser Schalter dient zur voriibergehenden Reduzierung der
Lautstarke auf ca. ein Zehntel des Ausgangspegels.

Die Funktion wird eingeschaltet, wenn der Schalter in die
Position ,,ON" gestellt wird.

Mono-/Stereo-Wahlschalter (MODE)
Dieser Schalter dient zum Einstellen des Mono- bzw.
Stereobetriebs.

[i5] Adapterschalter (ADAPTOR)

( Nur tilr SU-VX920 )
Dieser Schalter erméglicht lhnen, wéhrend der Ton-
wiedergabe den Klang mit einem Equalizer etc. einzustellen.

Tonabnehmer-Wahischalter
(PHONO SELECTOR)
Dieser Schalter muB in die Position gestellt werden, die dem
Tonabnehmer des Plattenspielers entspricht.
In der Stellung ,SUBSONIC" werden tieffrequente
Stérgerdusche, wie das ,Rumpeln” eines Plattenspielers
oder ungewodhnliche Schwingungen beim Abspielen ver-
zogener Schallplatten usw. unterdriickt.




Wiedergabe
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Adapterschalter

Wiedergabe von Schallplatten,
Cassetten etc.

1 Stellen Sie den Lautstirkeregler auf ,,c0".

2 Schalten Sie den Netzschalter ein.

Stellen Sie die Wiedergabelautsprecher ein
(A, B oder A + BIBI-WIRING).

OFF: Keine Tonwiedergabe (iber die Lautsprecher.
A: Die Tonwiedergabe erfolgt Uber die Lautsprecher, die
an den Klemmen , A" angeschlossen sind.
B: Die Tonwiedergabe erfolgt Uber die Lautsprecher, die
an den Klemmen ,,B" angeschlossen sind.
A+BIBI-WIRING: Die Tonwiedergabe erfolgt tber die an
den Klemmen ,,A" und ,,B" angeschlos-
senen Lautsprecher.
Falls Lautsprecher mit Doppelkabel
angeschlossen sind, wird der Ton von
diesen Lautsprechern wiedergegeben.

Stellen Sie den Direktschalter auf ,,OFF*.
(Die Lautstdrkepegelanzeige wird ausgeschaltet.)

Stellen Sie den Adapterschalter auf ,,OFF", falls an den
+ADAPTOR"-Buchsen kein Gerat angeschlossen ist.

Stellen Sie die Wiedergabetonquelle ein.
TAPE 2/DAT: Wihlen Sie diese Stellung fir die
Wiedergabe des an den Buchsen ,, TAPE
2/DAT* angeschlossenen Gerates.
TAPE 1: Wihlen Sie diese Stellung fir die Cassetten-
Wiedergabe.
CD: Wahlen Sie diese Stellung fur die Wiedergabe eines
CD-Spielers.
TUNER: Wihlen Sie diese Stellung, um Radio zu horen.
PHONO: Wihlen Sie diese Stellung, um Schallplatten ab-
zuspielen. Den Tonabnehmer-Wahischalter in
die Position des verwendeten Tonabnehmers
stellen. (Siehe ,,PHONO SELECTOR" Seite 9.)
AUX: Wihlen Sie diese Stellung fir die Wiedergabe von
Audio-Geréten, die an den Buchsen ,AUX"
angeschlossen sind.

Nehmen Sie die Komponenten in Betrieb.
Siehe die Bedienungsanleitung der einzelnen Geréte.

Stellen Sie den Lautstérke ein.
Stellen Sie den Klang ein. (Siehe Seite 9.)

Wiedergabe eines an den Buchsen
,,POWER AMP DIRECT*
angeschlossenen Gerétes

Fiihren Sie die linksstehenden Schritte 1—3
aus.

Stellen Sie den Direktschalter auf ,,ON“.
(Die Lautstérkepegelanzeige leuchtet.)

Nehmen Sie die Komponenten in Betrieb.
Siehe die Bedienungsanleitung der einzelnen Geréte.

Die Lautstdarke an der inneren Skala

einstellen. |

Bemerkung:

Die Klangregler, der
Mono/Stereo-Wahlschalter,
der Lautstérkekorrektur-
schalter, der Balanceregler,
der Tondampfungsschalter
und der Adapterschalter (nur
SU-VX920) kénnen nicht
eingestellt werden.
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Waihrend der Wiedergabe

Stellen Sie den Klangregelschalter in die Posi-
tion ,,ON“, um die Hohen und Tiefen einstellen
zu kénnen.

In der Position ,,DEFEAT" haben die Klangregler keine Wirkung
und der Frequenzgang ist linear.

i

Stellen Sie die Wiedergabe der tiefen Fre-
quenzen ein.

Stellen Sie die Wiedergabe der hohen Fre-

I.n
c
]
S
N
]
-

e

..

BALANCE
Stellen Sie die Links/Rechts-Lautstdrkebalance
ein.

Stellen Sie den Lautstérkekorrekturschalter zur
Anhebung der Bidsse bei geringer Lautstérke in
die Position ,,ON“.

MUTING

Stellen Sie zur kurzfristigen Démpfung des
Wiedergabepegels den Tondé@mpfungsschalter
in die Position ,,ON*“.

Dies ist praktisch wenn z.B. ein Besucher kommt oder das
Telefon lautet. Dricken Sie den Schalter in die Position ,,OFF",
um wieder zum anféanglichen Lautstérkepegel zuriickzukehren.

Wihlen Sie den Stereo- bzw. Mono-Betrieb.
STEREO (=— A):

Position fir Stereo-Betrieb.

MONO (R—wn):

Position flir Mono-Betrieb. Der rechte und der linke Kanal werden
gemeinsam (ber beide Lautsprecher wiedergegeben.

( Nur filr SU-VX920 )

Driicken Sie diesen Schalter, um den Klang mit
dem Equalizer etc. einzustellen.

[PHONO SELECTOR|

Stellen Sie den Tonabnehmer fiir die Schallplat-
tenwiedergabe ein.

MM:

Wahlen Sie diese Stellung, wenn Sie einen Magnettonabnehmer
oder einen dynamischen Tonabnehmer mit hoher Ausgangsspan-
nung (Ausgangsspannung héher als 1 mV) benutzen.

Wédhlen Sie diese Stellung, wenn Sie einen dynamischen
Tonabnehmer benutzen.

MM SUBSONIC/IMC SUBSONIC:

Zum Unterdricken der tieffrequenten Strorungen muB der
Schalter entsprechend des verwendeten Tonabnehmers
eingestellt werden.

Wiedergabe iiber einen Kopfhdrer
PHONES |

Reduzieren Sie die Lautstérke und schlieBen Sie

den Kopfhorer an die Kopfhérerbuchse an.

¢ Falls die Tonwiedergabe Uber die Lautsprecher nicht
erwinscht ist, kann der Lautsprecher-Wahlschalter in die Posi-
tion ,,OFF" gestellt werden.

* \erwenden Sie die Kopfhérer nicht zu lange mit allzuhoher
Lautstarke, um eine Beeintrdchtigung des Gehdrsinns
auszuschlieBen.

Nach beendeter Wiederg_;abe

Den Lautstiarkepegel mit dem Lautstarkeregler reduzieren und
die Netzschalter der einzelnen Geréte ausschalten.
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Aufnahme

Direktschalterg Lautstdarkepegel-
anzeige

Bemerkung:

Cassettendeck 1 ist das Cassettendeck, welches an den
Buchsen ,,TAPE 1" angeschlossen ist.

Cassettendeck 2 ist das Cassettendeck, welches an den
Buchsen ,,TAPE 2/DAT" angeschlossen ist.

|19 " 2.2
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Aufnehmen einer CD, usw.

1 Wihlen Sie die zur Aufzeichnung bestimmte
Tonquelle.
CD: Wihlen Sie diese Stellung fir die Aufnahme einer CD.
TUNER: Waihlen Sie diese Stellung flr die Aufnahme einer
Rundfunksendung.
PHONO: Wiahlen Sie diese Stellung fir die Aufnahme
einer Schallplatte.
AUX: Wahlen Sie diese Stellung fir die Aufnahme von
Geréaten, die an den Buchsen , AUX" angeschlossen
sind.

Stellen Sie den Eingangs-Wahlschalter in
die gleiehe Position, in dem sich der Auf-
nahme-Wahlschalter befindet.

Beginnen Sie mit der Aufnahme und
schalten Sie die Wiedergabetonquelle ein.

(Fur die Einstellung des Aufnahmeaussteuerungspegels
wird auf die Bedienungsanleitung des Cassettendecks ver-
wiesen.)

Aufnahme-Wahlschalter

{ Adapterschalter

I—l'.'lberspielen

Band-zu-Band-Uberspielungen kénnen mit 2zwei an der
Geréteriickseite  angeschlossenen, herkémmlichen Casset-
tendecks bzw. einem Cassettendeck und einem DAT-Recorder
ausgefihrt werden.

Uberspielen vom Cassettendeck 2 (oder
DAT-Recorder) auf Cassettendeck 1

Stellen Sie den Aufnahme-Wahlschalter auf
»TAPE 2/DAT p 1%.

Stellen Sie den Eingangs-Wahlischalter auf
»TAPE 2/DAT*.

Beginnen Sie mit der Aufnahme des Casset-
tendecks 1 und mit der Wiedergabe des
Cassettendecks 2 (oder DAT-Recorders).

Uberspielen vom Cassettendeck 1 auf
Cassettendeck 2 (oder DAT-Recorder)

Stellen Sie den Aufnahme-Wahlschalter auf
»TAPE 1 p 2IDAT*.

Stellen Sie den Eingangs-Wahlschalter auf
»TAPE 1«

Beginnen Sie mit der Aufnahme des Casset-
tendecks 2 (oder DAT-Recorders) und mit
der Wiedergabe des Cassettendecks 1.

B Wiedergabe einer anderen Tonquelle wihrend
des Aufnahmevorgangs

Stellen Sie die Tonquelle mit dem Eingangs-Wahlschalter oder
dem Direktschalter ein.

B Uberpriifen einer Aufnahme
Ein Cassettendeck mit drei Tonkopfen ermdglicht die Auf-
nahmekontrolle durch Mithéren der aufgenommenen Tonquelle.

Stellen Sie den Eingangs-Wahischalter auf ,, TAPE 1“ oder
~TAPE 2/DAT* und den Monitorschalter des Cassettendecks
auf ,,TAPE".

TAPE 1: bei der Aufnahme mit dem Cassettendeck 1.
TAPE 2/DAT: bei der Aufnahme mit dem Cassettendeck 2.




Technische Daten owssw

B ENDVERSTARKERTEIL
(,POWER AMP DIRECT“-Eingang)

Dauerton-Ausgangsleistung bei 20 Hz~20 kHz
beide Kanile ausgesteuert

(CaRaYeT =

{_ SU-VX920 ) 2x110 W (8 Q)
(_su-vxs20 ) 2%90 W (8 Q)
Dauerton-Ausgangsieistung bel 1 kHz
beide Kanile ausgesteuert (THD: 1%)
g~y
(_Su-vxs20 ) 2x130 W (8 Q)
2x180 W (4 Q)

2x 100 W (8 Q)

(__ SU-VX820 )
2x135W (4 Q)

Dauerton-Ausgangsleistung bei 63 Hz~12,5 kHz
beide Kanile ausgesteuert (THD: 0,7%)

( su-vx920 ) 2x120 W (8 Q)
2x 160 W (4 )
( su-vxs20 ) 2x90 W (8 Q)

2x125 W (4 Q)
Gesamtklirrfaktor
Nennleistung bei 20 Hz~20 kHz
halbe Nennleistung bei 20 Hz~20 kHz
halbe Nennleistung bei 1 kHz

0,007% (8 Q)
0,005% (8 Q)
0,0009% (8 Q)
0,002% (4 Q)
Intermodulationsfaktor (50 Hz: 7 kHz = 4:1, nach SMPTE)
Nennleistung 0,007% (8 Q)

Restbrumm und Geréusch 0,2 mv

Déampfungsfaktor 80 (8 Q)

40 (4 Q)

Kopfhorerpegel und -impedanz 635 mV/330 O
Lautsprecherimpedanz

A oder B, BI-WIRING 4~16 Q

Aund B 8~16 Q

B VORVERSTARKERTEIL

Eingangsempfindlichkeit und -impedanz
Phono - magnetisch (PHONO MM) 2,5 mV/47 kQ
Phono - dynamisch (PHONO MC) 250 pvI220 Q
TUNER, CD, AUX, TAPE 1, TAPE 2/DAT 150 mV/22 kQ

(_Nur fiir SU-VX920 ) ADAPTOR 150 mV/22 kQ

POWER AMP. DIRECT 1V/18 kQ
Maximale Phono-Eingangsspannung (1 kHz, eff.)

magnetisch (MM) 170 mV

dynamisch (MC) 15 mV

Gerduschspannungsabstand (Nennleistung, 4 Q)
Phono - magnetisch (PHONO MM)
79 dB (86 dB, nach IHF '66)
Phono - dynamisch (PHONO MC)
68 dB (68 dB, nach IHF '66)
TUNER, CD, AUX, TAPE 1, TAPE 2/DAT
97 dB (100 dB, nach IHF '66)

(_Nur fiir SU-VX820 ) ADAPTOR
97 dB (100 dB, nach IHF '66)

POWER AMP. DIRECT

106 dB (115 dB, IHF '66)

Gerduschspannungsabstand (—26 dB Leistung, 4 Q)

Phono - magnetisch (PHONO MM) 77 dB
Phono - dynamisch (PHONO MC) 67 dB
TUNER, CD, AUX, TAPE 1, TAPE 2/DAT 84 dB
( Nur filr SU-VX920 ) ADAPTOR 84 dB
Gerduschspannungsabstand (50 mW Leistung, 4 Q)
Phono - magnetisch (PHONO MM) 75 dB
Phono - dynamisch (PHONO MC) 67 dB
TUNER, CD, AUX, TAPE 1, TAPE 2/DAT 78 dB
( Nur fiir SU-VX920 ) ADAPTOR 78 dB
Frequenzgang

Phono - magnetisch (PHONO MM)  RIAA-Standardkurve,
40,8 dB (30 Hz~15 kHz)

TUNER, CD, AUX, TAPE 1, TAPE 2/DAT
3 Hz~100 kHz (+0, —3 dB)
+0 dB, —0,2 dB (20 Hz~20 kHz)

(_ Nur fiir SU-VX920 ) ADAPTOR
3 Hz~100 kHz (+0, —3 dB)
+0 dB, ~0,2 dB (20 Hz~20 kH2)

POWER AMP. DIRECT 3 Hz~120 kHz (+0, —3 dB)

+0 dB, —0,2 dB (20 Hz~20 kHz)

Klangregler
BaBregler (BASS) 50 HZ, +10~-—10dB
Hohenregler (TREBLE) 20 kHz, +10~—-10dB
Tonddmpfung —-20dB
Tiefenfilter 20 Hz, —12 dB/Okt

Lautstirkekorrektur (Loudness)

(bei —30 dB Ausgangsleistung 50 Hz, +9dB
Ausgangsspannung

TAPE 1, TAPE 2/DAT REC OUT 150 mV
Kanalabweichung (AUX, 250 Hz~6,3 kHz) +1dB
Kanaltrennung (AUX, 1 kHz) 50 dB
Il ALLGEMEINE DATEN
Leistungsaufnahme

(_ SU-VX920 ) 440 W

(_su-vxs20 ) 320 W
Netzspannung Wechselstrom 50 Hz/60 Hz, 230 V/240 V
Absmessungen (BxH xT) 430 x 158 x 429 mm
Gewicht

(_su-vxs20 ) 16,5 kg

(__su-vxs20 13,4 kg
Bemerkungen:

1. Anderungen der technischen Daten jederzeit vorbehalten.
Die angegebenen Gewichts- und Abmessungsdaten sind
ungefahre Werte.

2. Der Gesamtklirrfaktor wurde mit einem digitalen
Rauschspektrometer gemessen.




Liste von Fehlermdglichkeiten

Bevor Sie bei Funktionsstérungen dieses Gerétes den Reparaturdienst in Anspruch nehmen, beachten Sie bitte diese Liste, und tberpriifen Sie
alle moglichen Fehlerquellen. Falls auch nach dieser Kontrolle Schwierigkeiten auftreten oder falls andere Stérungen vorliegen, die in der
untenstehenden Tabelle nicht beschrieben sind, ziehen Sie Ihren Fachhandler, bei dem sie dieses Gerét gekauft haben, zu Rate, oder suchen Sie

das néchste Servicezentrum auf (siehe beiliegende Liste).

| Fehler

|

Magliche Fehlerquelle(n)

Fehlerbeseitigung

Beim Plattenabspielen

Der Ton ist unrein und zu
leise.

Der Tonabnehmer-Wahischalter steht
falschlicherweise in der Position “MM", wenn ein
dynamischer Tonabnehmer verwendet wird.

* Den Tonabnehmer-Wahlschalter auf “MC'' stellen.

Die hohen Téne sind unrein.

Der Tonabnehmer-Wahlschalter steht
falschlicherweise in der Position “MC", wenn ein
Magnettonabnehmer verwendet wird.

« Den Tonabnehmer-Wahlschalter auf “MM’' stellen. |

Ununterbrochen auftretende Fehler

Trotz Stromzufuhr erklingt
kein Ton.

|
|

Der Netzkabelstecker ist nicht ganz hinein-
gesteckt.

* \Vergewissern Sie sich, daB der Netzkabelstecker
richtig hineingesteckt ist.

Die Anschliisse zu den Lautsprecherboxen, usw.
sind unvollstandig oder nicht richtig durchgefiihrt.

« Uberzeugen Sie sich, ob alle AnschluBkabel richtig
angeschlossen sind.

Die Einstellung des Eingangs-Wahlschalters ist
falsch.

* Kontrollieren Sie, ob die Einstellung fir die
gewiinschte Tonquelle richtig gemacht ist.

Der Lautsprecher-Wahlschalter ist falsch
eingestellt.

* Den Schalter in die richtige Position stellen.

Im Stereo-Betrieb scheinen
die verschiedenen Musikin-
strumente im Raum herum-
zuwandern.

Die positiven (+) und negajii\.;e.n__(:) Laut-
sprecheranschlisse sind vertauscht.

e SchlieBen Sie die positiven und negativen Laut-
sprecheranschluBkabel richtig an.

Im Stereo-Betrieb sind die
rechte und linke Seite ver-
tauscht.

Die linken und rechten Lautsprecher-
anschluBkabel sind vertauscht.

® Alle Anschlisse Uberprifen und gegebenenfalls
berichtigen.

Es tritt ein Brummton auf.

Es befindet sich ein Netzkabel, eine Leucht-
stoffréhre 0.4. in der Nahe der AnschluBkabel.

e Stellen Sie dieses Gerét so weit wie mdglich von
Elektrogerdten entfernt auf.

Von einer Lautsprecherbox
wird kein Ton
wiedergegeben.

Die LautsprecheranschiuBkabel sind nicht
angeschlossen.

¢ Die Lautsprecheranschlisse Uberprifen und
gegebenentfalls berichtigen.

Der Balanceregler steht nicht in der Mittelposi-
tion.

* Die Markierung am Balanceregler in die Mittel-
position drehen.

Tonausfall wihrend des
Betriebes, kein Ton beim
Einschalten des Gerites.

Die Schutzschaltung hat angesprochen, weil das
positive und negative LautsprecheranschluBkabel
kurzgeschlossen ist oder weil Lautsprecherboxen
mit kleinerer als auf dem Verstérker angegebenen
Impedanz angeschlossen sind.

Die Schutzschaltung hat wegen einer
Gleichspannung im Eingangssignal
angesprochen.

® Die Stromzufuhr unterbrechen und nach dem
Auffinden und der Beseitigung der Stérung wieder
einschalten.

» Lautsprecherboxen mit der richtigen Impedanz
verwenden.

Pflege

Verwenden Sie zum Reinigen niemals Alkohol, Farbverdiinner,
Benzin oder mit Chemikalien behandelte Tiicher, da diese die
Geréiteoberfliche beschédigen kénnten.

Benutzen Sie zum Reinigen ein weiches, trockenes Tuch.
Befeuchten Sie bei hartnéckigen Verschmutzungen das Tuch mit
einer Seifen- oder schwachen Reinigungsmittelldsung.

Wischen Sie das Gerat mit einem weichen Tuch trocken.
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Memo
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