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Desideriamo ringraziarla per aver scelto questo
apparecchio e Le diamo il benvenuto nella famiglia
sempre piu grande di persone felici di possedere un
prodotto Technics.

Siamo sicuri che avra la massima soddisfazione da

questo nuovo apparecchio che entra nella Sua
casa. La preghiamo di leggere attentamente queste
istruzioni e di tenerle sempre a portata di mano per
un comodo consulto.

Queste istruzione per I'uso sono applicabili ai modelli SU-VX920 a SU-VX820.
Esse, perd, si riferiscono in mode particolare al modello SU-VX920.
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AVVERTENZA:

(Per dettagli, vedere a pag. 18.)

La tensione della corrente alternata di rete differisce a seconda dei Paesi.
Ricordarsi di predisporre I’apparecchio per I'uso sulla tensione di rete della zona in cui ci si trova.
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Suggerimenti per la sicurezza

W Usare una presa di rete c.a. standard

1. L’uso di una fonte d’alimentazione in corrente alternata
ad alta tensione, come quelle previste per I condi-
zionatori d’aria, & molto pericoloso.
Questo tipo di collegamento pud infatti causare un incendio.

2. Non si possono usare le fonti d’alimentazione in c.c.
Controllare con cura la fonte d'alimentazione, soprattutto su
una nave od altri luoghi in cui si usa la corrente continua.

B Prendere sempre il cavo d’alimentazione per
la spina per staccarlo dalla presa di corrente

1. Le mani bagnate sono pericolose.
Se si tocca la spina con le mani bagnate si potrebbe ricevere
una forte scossa.

2. Non mettere alcun oggetto sul cavo d’alimentazione e
non piegare mai ad angolo acuto Il cavo stesso.

B Installare I'apparecchio in un luogo ben ven-
tilato

Sistemare |'apparecchio ad almeno 10 cm dalle pareti.

Fare attenzione che tende e materiali simili non ostruiscano le

aperture di ventilazione.

Il Evitare i luoghi seguenti:

Esposti alla luce diretta del sole e dove si verifichino alte
temperature.

Dove ci siano vibrazioni ed umidita eccessive.

Tali condizioni possono danneggiare il mobile e/o altre parti com-
ponenti, riducendo la vita di servizio dell'apparecchio.

B Sistemare I’apparecchio su una superficie
perfettamente orizzontale.
Se essa @ inclinata, si potrebbe verificare un guasto.

Bl Non tentare mai di riparare o rimontare
I’apparecchio

Se questo apparecchio viene riparato, smontato o rimontato da

persona non qualificata, si potrebbero verificare seri casi di

scossa elettrica. Cid anche nel caso che vengano toccate inav-

vertitamente le parti interne.

[ Stare molto attenti se ci sono bambini

Non permettere mai ai bambini di introdurre nell’apparecchio
alcun oggetto, specialmente se metallico. Se si introducono og-
getti come monete, aghi, cacciaviti, ecc., attraverso i fori di ven-
tilazione, si possono verificare pericolose scosse elettriche o
comunque dei guasti.

B Se si rovescia dell’acqua sull’apparecchio
Stare molto attenti se si rovescia dell’acqua sull’apparecchio,
perché pud verificarsi un incendio o una scossa pericolosa.
Scollegare immediatamente la spina di rete e interpellare il riven-
ditore.

M Evitare gli insetticidi di tipo spray

Gli insetticidi possono provocare screpolature o aloni nel mobile
e nelle parti in plastica. Inoltre, il gas contenuto in questi spray
potrebbe infiammarsi improvvisamente.

B Non usare mai alcol o solventi

Queste ed altre sostanze chimiche similari non devono mai
essere usate, perché possono causare screpolature e aloni alla
rifinitura del mobile.

B Staccare sempre il cavo d’alimentazione dalla
presa di rete se non si intende usare I’apparec-
chio per un lungo periodo di tempo

Se si lascia acceso a lungo I'apparecchio, se ne riduce la vita di
servizio e si possono causare guasti.

M In caso di guasto

Se durante I'uso si interrompe il suono oppure non si accendono
pit gli indicatori o se si avverte un odore anormale o del fumo,
staccare immediatamente la spina e rivolgersi al rivenditore o ad
un centro di assistenza autorizzato.
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Collegamenti

Per il collegamenlo a ciascun terminale

Collegare ogni componente del sistema usando i cavi di col- 2
legamento stereo (non fornito). Cavo di collegamento Bianco (L)
stereo Rosso (R)
®® © ®
PN @ © | (@@ Recioun
TAPE 2/DAT
GND 4 [3] O © PLAY(IN) e ACIN A,

—566] ®0
POWER AMP
v 00 oo

e QO OUT IN
APER;EC(OUT) ° @ ADAPTOR @ @
PLAY(IN) @ © 00 (&
®O SU-VX920
A
@ (_Terminali “cD” ) (© (_Terminali “PHONO” )

Collegare ad un lettore di Compact Disc.

Lettore di Compact Disc (non fornito)

LINE OUT

Lof

T T )

¥ o)

® ( Terminali “TUNER” —

Collegare un sintonizzatore.

Sintonizzatore (non fornito)

D @ OUTPUT

R L — m o

Collegare un giradischi.

PHONO L
GND 4 [O]

Giradischi (non fornito)
F(_r%n N =
L
L wIrT® o ]
® o @A W ik

M Terminale “GND”

Serve al collegamento di un giradischi dotato del cavo di massa.

©® (_Terminali “TAPE 2/DAT” )

Collegare un secondo registratore o una piastra audio digitale
(DAT).

Piastra audio digitale (DAT)
(non fornito)

Q @ﬁﬁiﬂpéﬂmﬂ LINE IN LINE OUT
9 @ g ANALOG 8“ $'|
A ORE O — pomw




PN @ © @ @) neciour)
DAT

GND (3] 00 PLAL?FP&IE}EI Lo ﬁ%v AC IN A\
@O |[®0
©_00 [005mam
sl ° @ OUT IN

REC(DUT}O @ @ @

[TAPE 1 ADAPTOR
PLAY(IN) ° @ (o] o @
A SU-VX920
T
Cé ®
® (_Terminali “AUX” ) G (_Terminali “POWER AMP DIRECT” )

Collegare ad un componente, come un riproduttore di
videodischi (solamente I'audio & collegabile), ecc.

Riproduttore di videodischi
{non fornito)

D @ LINE OUT

e | (h (L) | BN

;-

® L

() (_Terminali “TAPE 1” )

Collegare il primo registratore.

Registratore 1 (non fornito)
LINE IN  LINE OUT

rec(ouT) ) G
PLAY(IN) o —’—| $-| g—‘

A 0RO — ALAEL

=Y

Collegare ad un lettore di Compact Disc, ad una piastra audio
digitale o ad un convertitore D/A.

Si pud ottenere un livello superiore di qualitad sonora, perché i
segnali dal componente collegato ai terminali sono inviati diret-
tamente al controllo di volume e alla sezione d'amplificazione
dell'apparecchio. Non & possibile registrare il suono del com-
ponente collegato a questi terminali.

Lettore di Compact Disc (non fornito)

POWER AMP DIRECT LINE OUT
Py
R O — Ay o
® (Terminali “ADAPTOR” )

('SU-vX920 soltanto )

Collegare un equalizzatore grafico.

ouT N Equalizzatore grafico (non fornito)
Ca ADAPTOR ey LINE IN

Q Q Q @ UNEOUT

® LA O — m om0

BT
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Collegamenti

Collagamento del sistema di diffusori

Una coppia di diffusori pud essere collegata ai terminali “A”
dell’apparecchio e un'altra coppia ai terminali “B"', oppure si pud
collegare soltanto una coppia di diffusori a doppio cablaggio a tut-
ti terminali.

Per collegare il sistema di diffusori principali
elo secondari

Sistema di diffusori principali (A)

: ) @
(non fornito)

) &

(destro) B e 60w (sinistro)

[BI-WIRING]|SPEAKERS

(destro) M e 606 (sinistro)

A L

Secondo sistema di diffusori (B)
(non fornito)

B Impedenza di carico

* Usando soltanto i terminali “A’" 0 “B'":4—16 ochm

e Usando contemporaneamente entrambi i terminali “A” e "B":
8—16 ohm

Per collegare un sistema di diffusori a
doppio cablaggio

[ ]
0

=) ) | (destro) (sinistro) | =)
L8 .
5 A0 MO w3 ¢
SHEHO OHEH®
DEOES
[BI-WIRING] [BI-WIRING][SPEAKERS
QEQ®

R ]

| g J

Nota: Collegare il sistema di diffusori a doppio cablaggio soltan-

to nel modo mostrato.

M Impedenza di carico
Usando il sistema di diffusori a doppio cablaggio: 4—16 ohm

H Collegamento a doppio cablaggio

Le gamme degli alti e dei bassi del sistema di diffusori vengono
connesse ai terminali per diffusori usando due cavi di col-
legamento separati per ciascuno.

Con questo tipo di collegamento il suono pud essere riprodotto
con maggiori sfumature e dettagli, con un’impressione di oscilla-
zione d'aria e di profondita del suono data da una sorgente
d'ingresso che sopprime l'interferenza reciproca tra la banda e
la gamma.

(Riferirsi alle istruzioni per I'uso del sistema di diffusori.)

~Per collegare i cavi ai terminali

(1 Togliere I'isolante e @
torcere il conduttore in- = P ———
terno. 10 mm Torcere
@ Girare completamente a 3
inistra.
sinist ":‘_’w
@ Inserire il conduttore e (I
girare completamente a
destra. Tirare il cavo per
assicurarsi che non esca.
Nota:
Accertarsi di collegare esclusivamente i cavi positivi (+)
ai terminali positivi (+) e i cavi negativi (—) ai terminali
negativi (—).
Nota:

Per evitare danni alla circuitazione, non
cortocircuitare mai i terminali (+) e (—) dei dif-
fusori. E]

@

Per impostare la tensione di alimenta-
zione

Posizionare il selettore del
voltaggio sul valore di tensione

VLT A e e
20 M0V ¥ i iz
& | [Em dell'area in cui si usa

emoeme I'apparecchio.
,S’TW .?]@j €9 %mm [Usare un cacciavite a punta (—)
piatta]

BEOEO ¢

s tEs S

Nota:
Se guesta operazione non viene fatta correttamente, I'apparec-
chio pud venire danneggiato seriamente.

Collegamento del cavo
d’alimentazione c.a.

Collegare il cavo d'alimentazione a corrente alternata (in dota-
zione) soltanto dopo aver collegato tutti gli altri cavi.

| Cavo d'alimentazione
(in dotazione)

0y ity ot ’/

" (e & &)
o e--®

m @ Presa di rete

(7 wiane] [5i WikiHa] seEaKeRs
@® @

=




Comandi del pannello frontale e loro

funzioni

Technics STERED INTRGRATED AMPLIEN  BU-VaSe

SU-VX920

[1] Interruttore d’alimentazione (POWER)

[2] Indicatori di funzionamento
(AMPLIFIER OPERATION MONITOR)

Si illuminano per indicare la condizione di funzionamento
dell'apparecchio.

VOLTAGE CONTROL:

Quando si accende |'apparecchio, questo indicatore si il-
lumina quando I'apparecchio & in condizione di funzionare.
CURRENT DRIVE:

Quando si accende |'apparecchio, questo indicatore si il-
lumina dopo 4 secondi circa quando I'apparecchio & in condi-
zione di funzionare.

Se si verifica una condizione anormale nella circuitazione,
come una componente di corrente continua all’'uscita, op-
pure un cortocircuito del cavi positivi (+) e negativi (—) col-
legati ai terminali dei diffusori, il circuito di protezione si at-
tiva e questo indicatore non si illumina.

@ Interruttore di selezione diretta dell’amp-

lificatore di potenza (POWER AMP DIRECT)
Serve ad ascoltare il suono del componente collegato ai ter-
minali "POWER AMP DIRECT".
Premendolo in posizione “ON" si pud ottenere un livello
superiore di qualita del suono, perché i segnali del com-
ponente collegato ai terminali “POWER AMP DIRECT" sono
inviati direttamente al controllo di volume e alla sezione
d'amplificazione dell’apparecchio. Il circuito di controllo del
tono, il controllo di bilanciamento, I'interruttore di compensa-
zione fisiologica, l'interruttore di silenziamento e il selettore
di modo vengono esclusi.

(4] Controllo/indicatore di volume (VOLUME)

Ci sono due tipi di indicazioni della scala del volume: uno per
quando I'interruttore di selezione diretta dell’amplificatore di
potenza & rilasciato in posizione “OFF", ed uno per guando
& inserito in posizione “ON" (I'indicatore si accende).

[5] Selettore di registrazione (REC SELECTOR)

Serve a selezionare la sorgente del suono da registrare con
il registratore 1 efo 2 collegato (o DAT).

Selettore d’ingresso (INPUT SELECTOR)

Usare questo selettore per selezionare la sorgente da
ascoltare, come un disco, le trasmissioni radio, ecc.

Presa per cuffia (PHONES)

16
Selettore dei diffusori (SPEAKERS)

Questo selettore serve ad attivare ed escludere il sistema di
diffusori.

[9] Controlli di tono (BASS/TREBLE)
Il controllo dei bassi serve a regolare la gamma del suono
della basse frequenze, e quello degli alti a regolare il suono
della gamma delle alte frequenze.

Controllo di bilanciamento (BALANCE)

Usarlo per bilanciare i livelli sonori destro e sinistro.

[11] Interruttore di controllo tono
(TONE CONTROL)

Questo interruttore serve per attivare (ON) o disattivare
(DEFEAT) il circuito di controllo dei toni (bassi, acuti).

@ Interruttore di compensazione fisiologica

(LOUDNESS)

Serve durante I'ascolto della musica ad un basso livello del
volume. La percezione del suono nella gamma delle basse
frequenze si riduce quando il volume & basso, ma inserendo
questo interruttore in posizione “ON" si compensa tale defi-
cienza e si pud godere l'intero vigore della prestazione
musicale.

[13] Interruttore di silenziamento (MUTING)
Serve a ridurre temporaneamente il livello del volume (di
1/10 circa).
Per attivare questo interruttore posizionarlo su "ON"".

Selettore di modo (MODE)

Serve a selezionare il modo di funzionamento stereofonico o
monofonico.

[15] Interruttore adattatore (ADAPTOR)

(_SU-VX920 soltanto )
Ascoltando la musica, serve a cambiare la qualita del suono
con I'equalizzatore grafico, ecc.

Selettore della testina (PHONO SELECTOR)

Questo selettore deve essere regolato sulla posizione cor-
rispondente al tipo di testina usata per il giradischi.

La posizione “SUBSONIC" serve a eliminare il rumore della
frequenza ultra bassa, come il “rombo™ del motore, e le
vibrazioni insolite del cono del woofer causate dai dischi on-
dulati, ecc.
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Ascolto del suono

223

4

Indicatore di
volume I

1.7

Technics STERED INTEGRATED AMPLFER  5L-WNGa0

| |0
O Lobal B 18060 =
SU-VX920 o Lt B e :
Ll g g l P |
Interruttore adattatore

Ascolto dei dischi fonografici o nastri,
ecc.

1 Posizionare il controllo di volume su “co”,

2 Accendere I’apparecchio.

Selezionare il sistema di diffusori (A, B o

A+ Bidoppio cablaggio) da usare.

OFF: Non si sente il suono dai diffusori.

A: |l suono si sente dai diffusori collegati ai terminali “A".

B: Il suono si sente dai diffusori collegati ai terminali “B".

A+ BI/BI-WIRING: Quando il selettore si trova su questa
posizione, si sente contem-
poraneamente il suono dai diffusori col-
legati ai terminali “A" e “B".
Oppure, se si & collegato un sistema di
diffusori a doppio cablaggio, il suono si
sente da essi.

Posizionare I'interruttore di selezione diret-
ta dell’amplificatore di potenza su “OFF”.
(L'indicatore di volume si spegne.)

Girare l'interruttore adattatore sulla posizione “OFF" se
non si & collegato niente al terminale dell'adattatore.

Selezionare la sorgente del suono.

TAPE 2/DAT: Regolare su questa posizione per |'ascolto
del componente collegato ai terminali
“TAPE 2/DAT".

TAPE 1: Regolare su questa posizione per |'ascolto dei
nastri.

CD: Regolare su questa posizione per I'ascolto dei com-

pact discs.

TUNER: Regolare su questa posizione per I'ascolto delle
trasmissioni radio.

PHONO: Regolare su questa posizione per I'ascolto dei
dischi fonografici. Regolare poi il selettore della
testina fono sulla posizione corrispondente al
tipo di testina usato col giradischi. (Riferirsi a
“PHONO SELECTOR", a pag. 21.)

AUX: Regolare su guesta posizione per I'ascolto del com-

ponente collegato ai terminali “AUX".

Far funzionare i componenti da usare.
Riferirsi alle istruzioni per I'uso di ciascun componente,

Regolare il livello del volume.
Regolare la qualita tonale, ecc. (Riferirsi alla pag. 21.)

Ascolto del componente collegato ai
terminali “POWER AMP DIRECT”

Seguire il procedimento dei punti 1-3 a
sinistra.

Posizionare interruttore di selezione diretta
dell’amplificatore di potenza su “ON”.
(L'indicatore di volume si accende.)

Far funzionare i componenti da usare.
Riferirsi alle istruzioni per I'uso di ciascun componente.

Regolare il livello del volume usando questa
scala. [

Nota:

La qualita tonale, il modo, la
compensazione fisiologica, il
bilanciamento, il
silenziamento e |'adattatore
(SU-VX920 soltanto) non
possono essere regolati.
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(non fornito) Selecttore dei diffusori

BALANCE|| [LOUDNESS] | [MODE] | [PHONO SELECTOR|
[TREBLE| [TONE CONTROL] [MUTING| [ADAPTOR]

Durante I’ascolto della musica

Posizionare l'interruttore di controllo tono su
“ON” quando si desidera regolare la qualita
tonale degli alti o bassi.

Se regolato sulla posizione “DEFEAT”, i controlli di tono non han-
no effetto e la risposta in frequenza diventa lineare.

8

Regolare il suono delle basse frequenze secon-
do la qualita tonale desiderata.

Regolare il suono delle alte frequenze secondo
la qualita tonale desiderata.

BALANCE

Bilanciare i livelli sonori destro e sinistro.

Per la compensazione della gamma dei bassi
durante I’ascolto della musica ai bassi livelli di
volume, premere [interruttore di compensa-
zione fisiologica in posizione “ON”,

Premere questo interruttore in posizione “ON”
per ridurre temporaneamente il volume.

Cid & molto comodo nel caso di una visita o se suona il telefono.
Premere di nuovo il tasto per tornare al livello originale.

MODE|

Selezionare il modo di
stereofonico o monofonico.
STEREO (=—A):

Regolare su questa posizione per ascoltare stereofonicamente il
suono.

MONO (B—a):

Regolare su questa posizione per ascoltare monofonicamente il
suono. Il suono del canale destro e sinistro si mischia e si sente
da entrambi i diffusori.

funzionamento

ADAPTOR

( SU-VX920 soltanto )

Premerlo per cambiare la qualita del suono con
Pequalizzatore grafico, ecc.

[PHONO SELECTOR]

Per ascoltare i dischi fonografici selezionare il
tipo di testina.

MM:

Regolare su questa posizione usando una testina a magnete
mobile o una tastina a bobina mobile ad alta uscita (1 mV o pit).
MC:

Regolare su questa posizione usando una testina a bobina
mobile.

MM SUBSONIC/MC SUBSONIC:

Regolare su queste posizioni corrispodenti al tipo di testina, per
eliminare il rumore della frequenza ultra bassa.

Per I’ascolto con la cuffia

PHONES|

Collegare la cuffia alla presa per cuffia dopo

aver ridotto il livello del rumore.

* Se non si desidera il suono dai diffusori, posizionare i selettori
dei diffusori su “OFF".

e Evitare I'ascolto prolungato ad un livello che dia fastidio agli
orecchi.

Alla fine dell’ascolto

Usare il controllo di volume per ridurre il livello del volume e
spegnere poi ciascun componente.
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Registrazione

SU-VX920

Nota:

Interruttore di selezione diretto
dell'amplificatore di potenza

Indicatore
di volume l

Il registratore 1 & quello collegato ai terminali “TAPE 1",
Il registratore 2 & quello collegato ai terminali “TAPE 2/DAT".

Selettore
d'ingresso
| 1

Technics

STENED INTEGRATED AMPLFER  BU-wxe20
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Selettore di registrazione

Interruttore adattatore

Per registrare da compact disc, ecc.

1 Selezionare la sorgente del suono da
registrare.
CD: Regolare su guesta posizione per registrare da com-

pact discs.
TUNER: Regolare su questa posizione per registrare
trasmissioni radio.
PHONO: Regolare su questa posizione per registrare da
dischi convenzionali.
AUX: Regolare su questa posizione per registrare dal com-
ponente collegato ai terminali "AUX".

Regolare il selettore d’ingresso sulla stessa
posizione del selettore d’uscita di registra-
zione.

sorgente.
(Per la descrizione dettagliata sulla regolazione del livello di
registrazione vedere le istruzioni per il funzionamento del
registratore.)

3Awiare la registrazione, e riprodurre la

Montaggio della registrazione

Le registrazioni da nastro a nastro sono possibili collegando due
normali registratori, oppure un registratore normale e una piastra
DAT (piastra audio digitale), al pannello posteriore dell’'apparec-
chio.

Per registrare dal registratore 2 (o0 DAT) a
quello 1

Posizionare il selettore d’uscita di registra-
zione su “TAPE 2/DAT p 1”.

Posizionare il selettore d’ingresso su “TAPE
2/DAT”.

Avviare la registrazione con il registratore 1
e la riproduzione con il registratore 2 (o
DAT).

Per registrare dal registratore 1 a quello 2
(o DAT)

Posizionare il selettore d’uscita di registra-
zione su “TAPE 1 > 2/DAT".

Posizionare il selettore d’ingresso su “TAPE
- Ja

Avviare la registrazione con il registratore 2
(o DAT) e la riproduzione con il registratore
1.

H Per ascoltare una sorgente diversa da quella
che si sta registrando

Selezionare la sorgente usando il selettore d'ingresso o I'interrut-
tore di selezione diretta dell’amplificatore di potenza.

l Per controllare il suono che si sta registrando
Usando un registratore a 3 testine & possibile controllare il suono
che si sta registrando sul nastro.

Posizionare il selettore d’ingresso su “TAPE 1” o “TAPE
2/DAT”, e 'interruttore di controllo della piastra su “TAPE”.

TAPE 1: registrando con la piastra 1.
TAPE 2/DAT: registrando con la piastra 2.
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H SEZIONE AMPLIFICATORE PRINCIPALE
(Ingresso “POWER AMP DIRECT")

Potenza d’uscita continua a 20 Hz~ 20 kHz con entrambi
i canali funzionanti

(_su-vxe20 ) 2x110 W (8 Q)
(_su-vxs20 ) 2x90 W (8 Q)

Potenza d’uscita continua a 1 kHz con entrambi
i canali funzionanti (THD: 1%)

TR T I

( SuU-Vx920 ) 2% 130 W (8 Q)

2x180 W (4 Q)
( su-vxs20 ) 2% 100 W (8 Q)
2x135 W (4 Q)
Potenza d’uscita continua a 63 Hz~12,5 kHz
con entrambi i canali funzionanti (THD: 0,7%)

(_SU-vxe20 ) 2x120 W (8 Q)
2% 160 W (4 Q)

2x90 W (8 Q)
2x125 W (4 Q)

(_su-vxs20 )

Distorsione armonica totale
alla potenza nominale di 20 Hz~20 kHz 0,007% (8 Q)
a meta potenza di 20 Hz~20 kHz 0,005% (8 Q)
a meta potenza di 1 kHz 0,0009% (8 Q)
0,002% (4 Q)
Distorsione di intermodulazione (50 Hz: 7 kHz = 4:1,

SMPTE)
alla potenza nominale 0,007% (8 Q)
Ronzio residuo e rumore 0,2 mV
Fattore di smorzamento 80 (8 Q)
40 (4 Q)

Livello e impedenza d’uscita cuffia 635 mV/330 Q
Impedenza di carico
A o B, BI-WIRING 4~16 Q

AeB 8~16 Q

B SEZIONE PREAMPLIFICAZIONE

Sensibilita e impedenza d’ingresso
PHONO MM 2,5 mV/I4T7 kQ
PHONO MC 250 uvi220 Q
TUNER, CD, AUX, TAPE 1, TAPE 2/DAT
150 mVv/22 kQ

('SU-VX920 soltanto ) ADAPTOR 150 mV/22 kQ

POWER AMP DIRECT 1 V18 kQ
Massimo segnale accettato dalla presa fono (PHONO)
(1 kHz, RMS)
MM 170 mV
MC 15 mV

Rapporto segnalel/disturbo (S/N)
(alla potenza nominale, 4 Q)
PHONO MM 79 dB (86 dB, IHF '66)
PHONO MC 68 dB (68 dB, IHF '66)
TUNER, CD, AUX, TAPE 1, TAPE 2/DAT
97 dB (100 dB, IHF '66)

('SU-VX920 soltanto ) ADAPTOR

97 dB (100 dB, IHF '66)

POWER AMP DIRECT 106 dB (115 dB, IHF '66)

Rapporto segnalel/disturbo (S/N)
(alla potenza di —26 dB, 4 Q)

PHONO MM 77 dB
PHONO MC 67 dB
TUNER, CD, AUX, TAPE 1, TAPE 2/DAT

84 dB
('SU-VX920 soltanto ) ADAPTOR 84 dB
Rapporto segnale/disturbo (S/N)
(alla potenza di 50 mW, 4 Q)
PHONO MM 75 dB
PHONO MC 67 dB
TUNER, CD, AUX, TAPE 1, TAPE 2/DAT
78 dB
('SU-VX920 soltanto ) ADAPTOR 78 dB

Riposta in frequenza
PHONO MM curva standard RIAA
+0,8 dB (30 Hz~15 kHz)

TUNER, CD, AUX, TAPE 1, TAPE 2/DAT
3 Hz~100 kHz (+0, —3 dB)

+0 dB, —0,2 dB (20 Hz~20 kHz)

('SU-VX920 soltanto ) ADAPTOR
3 Hz~100 kHz (+0, —3 dB)
+0 dB, —0,2 dB (20 Hz~20 kHz)

POWER AMP DIRECT 3 Hz~120 kHz (+0, —3 dB)
+0dB, —0,2 dB (20 Hz~20 kHz)
Controlli di tono

bassi (BASS) 50 Hz, +10~—-10dB

alti (TREBLE) 20 kHz, +10~—10dB
Sordina —20dB
Filtro subsonico 20 Hz, —12 dB/oct
Loudness (volume a —30 dB) 50 Hz, +9dB
Potenza d’uscita
TAPE 1, TAPE 2/DAT REC OUT 150 mV
Bilanciamento dei canali (AUX 250 Hz~6,3 kHz) +1dB
Separazione dei canali (AUX 1 kHz) 50 dB
l DATI GENERALI
Assorbimento di energia
(" su-vxe20 ) 440 W
( su-vxs20 ) 300 W

CA 50 Hz/60 Hz. 230 Vi240 V
430 x 158 X 429 mm

Alimentazione
Dimensioni (largh x alt x prof)

Peso
(_ SU-vX920 ) 16,5 Kg
(_su-vxs20 ) 13,4 Kg
Notes:

1. Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.
Il peso e le dimensioni indicati sono approssimativi.

2. La distorsione armonica totale viene misurata con un analiz-
zatore digitale di spettro.

Questo apparecchio & conforme al D.M. 13.4. 1989 (Direttiva
87/308/CEE) sulla soppressione dei radiodisturbi.




Consigli per I'eliminazione di
eventuali inconvenienti

Prima di ricorrere al servizio assistenza per questo apparecchio, consultate qdesta tabella per vedere se & possibile eliminare I'inconveniente.
Se tale inconveniente sussiste anche dopo che avete fatto quanto suggerito nella tabella, o se vi sono segni di cattivo funzionamento non con-
templati nella tabella, vi raccomandiamo di rivolgervi al negozio dove avete acquistato |’ apparecchlo o al pit vicino Centro di Assistenza (vedi

lista inclusa) per ulteriori informazioni e per |'assistenza.

| Inconveniente l Causa probabile

Rimedio consigliato |

Durante ’ascolto dei dischi

Il volume del suono & Il selettore della testina & erroneamente * Posizionare il selettore della testina su “MC".
insufficiente ed il suono posizionato su “MM" guando si usa una testina di
poco chiaro. tipo a bobina mobile.
Le alte frequenze non si Il selettore della testina & erroneamente ¢ Posizionare il selettore della testina su “MM".
sentono chiaramente. posizionato su “MC'" quando si usa una testina di

tipo a magnete mobile.

Inconvenienti riscontrabili in varie circostanze

Non si sente il suono La spina del cavo d'alimentazione non & inserita

* Controllare che la spina del cavo d’alimentazione

suono manca di profondita | (—)—(+)].
(e cioé, bassi deboli, suono
floscio)

quando si accende I’ap- completamente. sia ben inserita.

parecchio. Il collegamento ai diffusori & incompleto o difet- » Verificare che tutti i cavi siano collegati corret-
toso. | tamente.
La regolazione del selettore d'ingresso & e Accertarsi che la selezione della sorgente del suono
sbagliata. ¥ desiderata sia corretta.
Il selettore dei diffusori non sono reg'oléti corret- | e Regolarli sulia posizione corretta. Py
tamente.

Nell’ascolto stereo, il Uno dei diffusori & collegato fuori fase [(+)—(—), | ®Ricollegare il diffusori allineando correttamente le

polarita [e ciog: (+)—=(+), (=)—=(=)].

Nell’ascolto stereo il suono | La connessione del diffusore destro e sinistro, le
di destra e quello di sinistra | connessioni della sorgente o quelle

= Controllare tutte le connessioni e correggerle se
necessario.

sono invertiti. dell'equalizzatore grafico sono invertite.
Si sente un ronzio basso Il cavo di alimentazione o una luce fluorescente, | ®Cercare di tenere questo apparecchio il pili lontano
(“hum” o “buzz”} 7 | ecc., sono vicini ai cavi di collegamento. possibile da altri apparecchi elettrici.
Non si sente alcun suono | | cavi dei diffusori sono scollegati. * Controllare e ricollegare i cavi.
da uno dei diffusori. Il controllo di bilanciamento non @ sulla sua » Impostare in modo che | suoni vengano uditi in
posizione centrale. posizione centrale, tra i diffusori.
Il suono si interrompe Il circuito di protezione si & attivato per un * Spegnere |'apparecchio e riaccenderlo dopo aver
durante I’ascolto, oppure cortocircuito dei cavi positivo e negativo dei determinato e corretto la causa del difetto.
non si sente il suono diffusori, oppure perché il sistema di diffusori | *Usare un sistema di diffusori con I'impedenza corret-
quando si accende 'ap- usato ha un'impedenza inferiore a quella ta.
parecchio. nominale prescritta dell’amplificatore.
All'uscita c’é corrente continua che causa
I'attivazione del circuito di protezione.
Manutenzione
Per pulire I'apparecchio, usare un panno morbido e asciutto. Per la pulizia dell'apparecchio non usare mai alcol, solventi, ben-
Se le sue superfici sono molto sporche, immergere il panno in zina o panni trattati chimicamente.
una soluzione debole d'acqua e sapone e strizzarlo bene. Tali prodotti chimici possono infatti danneggiare rifinitura del

Dopo la pulitura, strofinare con un panno morbido asciutto. mobile.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Central P.O. Box 288, Osaka 530-91, Japan
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