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CARATT. TECNICHE

Dimensioni
Altezza min. 82,0 cm
Altezza max. 870 cm
Larghezza 59,7 cm
Profondita 55,5 cm
Peso 52,7 kg

Dimensioni del massello porta

Spessore min. 16 mm
Spessore max. 20 mm
Larghezza min. 592 mm
Larghezza max. 595 mm
Altezza min. 620 mm
Altezza max. 718 mm
Peso min. 2,5 kg
Peso max. 6,5 kg
Max. sporgenza del massello

dalla parte inf. della porta 90 mm
Altezza zoccolo min. 93 mm

Schede elettroniche

Codici service

Codici fabbrica

Scheda programmi (UB)
Scheda controllo (CB)
Dataset

vedi lista particolari
4619 720 79002

403292
413282

Sequenza programmi

Programmi
Sequenza

vedi tabella programmi
1a-3b-4f-6a-7a

Allarmi (segnalazione guasti)

Ricarica sale

Informazioni programmi

Indicazione Start (avvio)

Volumi (programma normale)

Acqua Volumi Livello
Rigenera 0,31 15 mm
Prep. macchina x 3 volte 1,01 68 mm
Prelavaggio 481 122 mm
Lavaggio principale 45| 121 mm
Risciacquo intermedio1l 4,01 120 mm
Risciacquo intermedio 2 4,01 120 mm
Risciacquo finale 4,01 120 mm
Sicurezza/trabocco 8,51 141 mm

Misurazione livello

Rimuovere il microfiltro introdurre un metro nella
vasca inferiore, misurare il livello dell’acqua.

SERVICE

Volumi (quant. riempimento)

Detersivo
- prelavaggio 10 cm?®
- lavaggio 45 cm?
Brillantante max. 125 cm?
- 6 pos. di dosaggio 1-6 ml
Contenitore sale 2 kg
Contenitore resine 900 cm?
Dosatore rigenera 300 cm?
Pressioni acqua
Ingresso acqua 0,3-10 bar
Pompa spruzzatore 0,4 bar
Rotazioni
Motore pompa spruzz. 2800 rpm
Motore pompa scarico 3000 rpm
Spruzzatore inferiore 20-40 rpm
Spruzzatore superiore 25-35 rpm
Doccetta cielo vasca 45-65 rpm
Portate
Flussometro (a 0,3 bar
= quantita 1,1 I/min) 208 imp/l
Pompa spruzzatore ~ 70 I/min
Pompa scarico 16 I/min
- max. altezza pompag. 11 m
Elettrovalvola carico 4,5 I/min
Spruzzatore inferiore 33 I/min
Spruzzatore superiore 27 I/min
Doccetta cielo vasca 10 I/min
Dati elettrici
Dati allacciamento
Voltaggio 220-230 V
Frequenza 50 Hz
Assorbimento totale 2,022 kw
Fusibile 10 A
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Motori

Motore spruzzatore

Voltaggio 220/230 V
Assorbimento 160 W
Avvolgimento sec. Hl 81 Q
Avvolgimento prim. HA 44 Q
Condensatore spunto 4 uF

Motore pompa scarico

Voltaggio 220/240 V
Assorbimento 30 w
Resistenza 146 Q

Riscaldamento (1 elemento)

Voltaggio 220/230 V
Assorbimento 1,87/2,04 kW
Resistenza 245 Q
Velocita riscaldamento ~2,0 °C/min
Temperatura superficie ~ 115 °C
Termostato sicurezza

doppio-ripristino autom. 85 °C

Potenziometro

Punti di misurazione:
1 (cavo nero) - 2 (cavo centrale)

Posizione 0 0 kQ
Posizione 1 0,5 kQ
Posizione 2 1,0 kQ
Posizione 3 1,4 kQ
Posizione 4 1,8 kQ
Posizione 5 2,3 kQ
Posizione 6 2,6 kQ

Elettrovalvola carico singola su tubo acqua-stop

Voltaggio 220/240 V
Frequenza 50/60 Hz
Resistenza 3,76 kQ

Elettrovalvola rigenera

Voltaggio 220/240 V
Frequenza 50/60 Hz
Resistenza 3,13 kQ

Bobina dosatore detersivi

Voltaggio 220/240 V
Frequenza 50/60 Hz
Resistenza 15 kQ

Segnali contatti Reed

flussometro
controllo sale

Sonda NTC
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Rigenerazione
Volume

Posizione 0
- dopo cicli lavaggio
- durezza acqua

Posizione 1
- dopo cicli lavaggio
- durezza acqua

Posizione 2
- dopo cicli lavaggio
- durezza acqua

Posizione 3
- dopo cicli lavaggio
- durezza acqua

Posizione 4
- dopo cicli lavaggio
- durezza acqua

Posizione 5
- dopo cicli lavaggio
- durezza acqua

Posizione 6
- dopo cicli lavaggio
- durezza acqua

Consumo sale
per ciclo rigenera

Numero cicli
con 2 kg di sale

300

10
0-5
0-0,9

6-10
1-1,8

11-15
1,9-2,7

16-21
2,8-3,7

22-28
3,8-5,0

29-35
5,1-6,3

36-60
6,4-10,7

77

26

kQ
kQ
kQ
kQ
kQ
kQ
kQ
kQ
kQ

°dh
mmol/l

mmol/l

°dh
mmol/|

mmol/l

°dh
mmol/l
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SERVICE

LISTA PARTICOLARI

Model ADG 4540

Service No. 854254038520

Version 854254038520

Pos. No. 12NC Code Descrizione Pos. No. 12NC Code Descrizione

0030 481244019594 TRAVERSA ANT VASCA 4801 481232128371 CAVETTO DA CB A WI

0040 4812 44018952 BASE RACCOGLIGOCCE 4803 481240118418 PROTEZIONE CABLAGGIO PORTA
0041 481240118402 SUPPORTO BASE RACCOGLIG. 4900 481932118136 CAVO ALIMENTAZIONE 2M

011 0 4812 505 18369 PIEDINO REGOLABILE 4901 4812 32128367 FISSACAVO

0220 481244019398 FIANCO SINISTRO 5210 481221478386 SCHEDA CONTROLLO (CB)

0221 481244019397 FIANCO DESTRO 5310 481227318055 POTENZIOMETRO DUREZZA ACQUA
0222 4812 440 18953 DISTANZIALI ESPANSO (SET) 5311 481227318056 DISCO INDICE POT. DUR. ACQUA
0240 4812 440 19463 PANNELLO SCHIENALE 5710 481228128379 ELETTROVALVOLA CARICO ACQUA
0401 4812417 18774 CERNIERA PORTA SINISTRA 5750 481228128361 ELETTROVALVOLA RIGENERA
0402 4812417 18773 CERNIERA PORTA DESTRA 5830 481227128407 INTERRUTTORE A MEMBRANA
0440 481249238362 MOLLA TENSIONE PORTA 616 0 4812 281 18047 CONTATTO REED SPIA SALE
0470 4812 404 48591 BLOCCHETTO FRIZIONE PORTA 6200 4812218 38068 SCHEDA PROGRAMMI (UB)

0471 4812401 18397 BANDA SCORRIMENTO 6230 481227138356 INTERRUTTORE ACQUASTOP

047 2 4812 404 68023 AGGANCIO MOLLA PORTA 6330 481227138355 INTERRUTTORE PORTA

0530 481944019906 ZOCCOLO BIANCO 6800 4812418 68155 DOSATORE DETERSIVI ASS

1030 4812 440 19478 PORTA ESTERNA 6801 4812 466 68495 GUARNIZIONE DOSATORE

1050 4812 404 48611 PIASTRINA FISS. PANNELLO 6811 4812 466 68497 GUARNIZIONE SPORTELLO BRILL.
105 2 4812 505 68004 MOLLA AGGANCIO PANNELLO 6812 481244018975 PORTELLO DETERSIVO PRELAV.
105 3 4812 404 48633 STAFFA AGGANCIO PANNELLO 6820 4812 466 68496 GUARNIZIONE SPORTELLO DET.
1200 4812 440 19456 CONTROPORTA 6910 481228268012 SONDA TEMPERATURA NTC

1201 4812 440 18969 TRAVERSA INF PORTA 7010 4812 530 28081 TUBO CARICO 5 m

1300 4812 417 58361 BLOCCHETTO CHIUS.PORTA CPL 7010 4812 530 28082 TUBO CARICO 3,5m

1310 4812 401 18416 GANCIO CHIUSURA PORTA 7010 4819 530 28928 TUBO CARICO AC.CALDA 2m
1753 4812 466 68572 PROFILATO LATERALE MOBILE 701 1 4812 310 18302 FISSATUBI

1910 4812 466 68564 GUARNIZIONE PORTA 7012 4822 480 50159 FILTRO +GUARN.TUBO CARICO
1920 4812 466 68467 GUARNIZIONE INF PARAONDA 7100 4812 418 68151 MONOBLOCCO DECALCIFIC.
2410 4812458 18273 CESTELLO SUPR DIRITTO ASS 7102 4819 310 38536 GHIERA FISS. MONOBLOCCO
2411 4812458 18324 SPORTELLO TAZZINE CORTO 7103 4819 466 69562 GUARNIZIONE MONOBLOCCO
2413 4812528 88068 RUOTA CESTELLO SUPERIORE 7140 4812 462 78993 TAPPO CONTENITORE SALE

2418 4812 466 68553 GOMMINI CESTELLO SUR KIT 714 2 4812 440 18963 CORPO VALVOLA NON RITORNO
2419 481252888075 RUOTA+SUPP CEST.SUP 716 0 4812 418 68147 CAMERA ACQUA+FLUSSOMETRO
2420 4812 458 18974 CESTELLO INFERIORE ASS. 716 1 4812 466 68475 GUARNIZIONE CAMERA ACQUA
2421 4812528 88069 RUOTA CESTELLO INFERIORE 716 2 4812 462 78994 COPERCHIO SFIATO CAMERA

242 4 4812 466 48059 BLOCCHETTO ARRESTO CEST.INF 7211 481236068061 SPRUZZATORE INFERIORE ASS.
2426 4812 458 18977 INSERTO PIATTI SINISTRO 7212 4812 466 68491 GUARNIZ. SPRUZ.INF 25x2,3B
2427 4812 458 18978 INSERTO PIATTI DESTRO 7213 4812 466 68558 GUARNIZIONE CONT.MIC. 30x3,0
2435 4819 31039859 CESTELLO POSATE KIT 7214 4812 440 19455 FLANGIA INFE POZZETTO

2436 4812458 18996 GRIGLIA A BALC. 7220 4812 360 68044 SPRUZZATORE SUPERIORE ASS.
2610 481946238271 GUIDA CESTELLO SUP 7222 481236068056 MOZZO +RACCORDO SPRUZZ.SUP
2611 4819404 48819 ATTESTATURA POSTER. GUIDA 7230 481236068049 SPRUZZATORE DOCCETTA SUP
2612 4812 46278995 ATTESTATURA ANTER. GUIDA 7231 481931039831 GHIERA FISS. DOCCETTAKIT
2630 481952018013 PIASTRINA CUSCINETTO GUIDA 726 0 481253028786 TUBO ALIM. SPRUZZAT. SUP
2631 481252048001 CUSCINETTO GUIDA CESTELLO 7261 481253028787 TUBO ALIMENTAZ. DOCCETTA
3010 4812 453 79762 MASCHERINA BIANCA 7262 4812505 18358 GHIERA FISS. BLOCCHETTO

3220 481245370817 INSERTO MASCH. 7263 4812 466 68512 GUARNIZIONE TUBO ALIM. SUP
3325 481241028556 TASTO PULSANTI 7264 4812 462 79633 BLOCCHETTO CENTRATURA TUBO
4000 481236158126 POMPA LAVAGGIO ASS. 743 1 4812 530 28102 TUBETTO DRENAGGIO

4050 4812 36018371 CORPO POMPA LAVAGGIO 7510 4812418 18205 POZZETTO INF VASCA

4051 481951528158 DISCO ASSE MOTORE 7511 4819 31039826 CORNICE+DEFLET. POZZETTO
4200 481212118132 CONDENSATORE SPUNTO 4 uF 7550 481253028849 TUBO RACCORDO RESISTENZA
4210 481212118161 FILTRO ANTIDISTURBI 7552 481253048148 GUIDA TROPPOPIENO VASCA
4300 4812 360 18357 POMPA SCARICO 756 0 4812 36058099 GALLEGGIANTE ACQUASTOP
4301 4812 466 68506 ANELLO TENUTA POMPA SCAR. 7610 4812 480 58082 FILTRO VASCA

4500 4812259 28684 RESISTENZA 2040W 220V 761 2 4812 418 18204 COPERTURA FILTRO VASCA

4800 4812 32128384 CABLAGGIO COMPLETO 762 0 4812 480 58084 FILTRO FINE
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LISTA PARTICOLARI

Model ADG 4540
Service No. 854254038520
Version 854254038520
Pos. No. 12NC Code Descrizione

7630
7810
7811
7812
7813

783 4
7835
783 6
7910
7912

7914
7915
794 1
9010
9011

901 2
9015
901 7
901 8
902 1

902 2
904 0
904 2
9101
910 2

9103
910 4
9105
9107
964 1

9931
993 2
9935
993 6

4812 480 58083
4812 530 28737
4819 530 28286
4819 492 68405
4812 281 28364

4812 530 28888
4812 530 78028
4812 530 28796
4812 532 68067
4812 530 58093

4812 466 68503
4812 466 68504
4819 530 58032
4822 401 10492
4812 401 18424

4812 401 18157
4812 401 48573
4812 401 18427
4812 401 18075
4812 466 78015

4812 404 78241
4812 462 78998
4812 462 79657
4812 502 18394
4812 502 18363

4812 502 18389
4812 502 18385
4812 502 18393
4812 502 18397
4812 466 68573

4812 466 78388
4812 404 48609
4822 532 80216
4812 466 78386

FILTRO GROSSO

TUBO SCARICO

TERMINALE TUBO SCARICO
CLIP AGGANCIO TUBO SCARICO
DIAFRAMMA NON RITORNO

TUBO

TUBO DISTRIB. POMPA SPRUZZ.
TUBETTO RACC. 10x3x180+10
GUARNIZIONE POZZETTO
GUARNIZIONE CAMERA ACQUA

GUARNIZIONE INTER.MEMBRANA
GUARNIZIONE SONDA NTC
GUARNIZIONE TUBO SCARICO
FASCETTA STRINGITUBO 14-24 mm
FASCETTA 050,0

FASCETTA 32-50/9 C61
FASCETTA 028,6

FASCETTA 031,6

FASCETTA A VITE 20-32/9 mm
STAFFA AGGANCIO MOBILE

INSERTO ZOCCOLO

COPER.SERRATURA FORO VASCA GRANDE
COPRIVITE VASCA BIAN 3,5X5

VITE CONTROPORTA 3,5x14-H

VITE 4,0x12-H

VITE NIRO A2

VITE M3,5x8-T15M

VITE 3,5x9-1 Tx15

VITE INOX A2 M 5X12
GUARNIZIONE SUP. VASCA

FOGLIO PROTEZIONE VAPORI
CHIAVE REGOLAZIONE PIEDINI
IMBUTO CARICO SALE
FOGLIO PROTEZIONE VAPORI
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DISEGNO ESPLOSO
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DISEGNO ESPLOSO
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8 |85
T zo
m |23
C1 Condensatore spunto < & e
CB  Scheda controllo > ] 3
DB  Scheda display M O.:‘Otg
DUB Display - scheda programmi TBL C B ©
DLB Display avviamento UB — '% a
ritardato E = o
DPM Motore pompa scarico 3- MS O
DD  Bobina dos. detersivo r|§|-| L P | )Z>
DON Sensore torbidita acqua 3~ e > =
DR  Bobina dos. brillantante L |_I_|:l 'j—l-' m
DS Interruttore porta 66 It 2l !
EM  Elettromagnete
FM  Flussometro :| |8 ; _(L = %®
HEW Resistenza riscald. s - DS 5 )U>
IF Filtro antidisturbi o i Q6
LS6 Interrutore acqua-stop RR SA RV | 8 ) | CBi 8 &
L Linea DON PRG T - anR &5
MS  Interruttore On/Off TR = T TN P
NTC Sonda temperatura - hd 1
N Neutro I . [
PRG Connettore per m ® & @ ol L RE?2 4%
programmazione ﬁ i i $
RV Interruttore durezza acqua CB I .l —t = - [ h
RE2 Relé riscaldamento N NN N TN TN
RR SA Contatto reed sale 4 e ) L ) L ‘. ! L
RR RA Contatto reed brillantante K I 4 4k ! 2 3 2l |1 CBout
SAB  Sonda spruzzat. bloccato b ] S o =4 bk o
SPM Motore pompa lavaggio > - e g
THS Termostato sicurezza 3| |1 | 3 12 |1 2 | 1l 13 |2 3=
THS 2 Fusibile = ! f ! f o ! m %'8
TBL  Morsettiera principale N B : ! Xl THS | S o %
TL Termolimitatore L oc
UB  Scheda programmi | - Iy 2'8
VM  Motore ventilatore asciug. ] LRy
WV1  Elettrovalvola carico j :| [9 } HEWI
WV2 Elettrovalvola rigenera
WI Indic. acqua (a membrana) 4] W
ZW  Elettrovalvola multizone —
M NTC Wv2  WVI  LS6 DPM Wi SPM  DD-DR THS2 m
00 Nero 0
66 Blu
88 Grigio <
99 Bianco -_
4619 120 83141 Igl'lj
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TABELLA TIMER

|:] Non funzione programmi Contatti Tabella programmi
st 1931 E (s (o | 2121312121 31212121312 21 2l —
=I5 E| | 1Bl (R BB ClElElERIEEIE EIE 1218 5 1E | m
m Contatto o triac chiuso s 5| S HREARE D % z £15 g e £15 HEE g g % E b
ol |15 1al =l 1] 1°] |81 I=] [F 1313131313 13131313153]13]-|= 19
© 5 | = g. 2 g S o olofip ool || ||l 2 =
s gl = =] IN] 131 18] 18] |F] B so|z|z|o|z|e|z|elz|zlzlC S| B
FM Quantita di acqua < % gl 12| 2] |5 °l &l 18 e Zle|o|olo|o|o g % zle[gfe] <
MG ef |3 slspe] | = °
42 Tempo riscaldamento g % HEEIE 3| |8 2[5]°(m|m ?g B H g
fino a temperatura s ] <. o|o 013 N
t3 Tempo scarico fino HRERS M I EEE 3|3|a § 3
S o| |o| |8 clo]olofjo]o (2] K92 [¢] o
indicatore acqua vuoto ET, 3| |2 1 BN NG | w]a|s ey
= |8 Kl R &
3 o 3
2 3
~N o] wn A )
SR BB R E E -
Funzione della macchina o o
A ol ol o] ] 2] v o] o]
Pos. inizio per tuttti i programmi ol R s I s = O cd I I s ) S
Scarico 1 | | 13+30 s ¥ 1
Carico + scarico (1 lit.) 2 || I |FMo ] P’ 2
Pausa 3 3s g0 < v | 3
Carico + scarico (1 lit.) 4 1 | I s R L |4
Pausa 5 3s 39 ; o B
Carico + scarico (1 lit.) 8 || [[fFMan] S|2 R e
Pausa 7 s gl ™~ |7
Scarico 8 | | 10 s 8
Carico - risciacquo ) I [FM e R 9
Risciacquo - riscaldamento 10 1 12 = °C 2 40 40l ] |10
Risciacquo 1 min S8 8 815 20 6 6 3rrif¥ln
Risciacquo - scarico 12 | 13+30 s 2 d d 12
Carico - risciacquo 13 1l [FMou 5 1 | ¥ |13
Risciacquo - dos. detersivo |14 1 3s 5 1 | 14
Risciacquo - riscaldamento 16 1 12 = °C @] __405%050 50 50 41 46 65 65 65 70 40 50 K| 18
Risciacquo 16 min o 4 410 10 1020 2014 14 14 12 ™ T 16
Risciacquo - riscaldamento |17 | 12 = °C El 55 5555 52| h 17
Risciacquo 18 min 3] S 5 5 20 20 18
Risciacquo - scarico 19 1 t3+30 s © | | T11] 19
Carico - risciacquo 20 1 1 I JFM_n EY) 111 20
Risciacquo |21] 1 | 65 mn | - |8 10 10 3T r 21
Risciacquo - scarico 22 L T 1] 13+30 s 2 L1 | | a2
Carico - risciacquo 4:23 1 1 Il IFM_ 5 f 23
Risciacquo 24/ 1 ] min N8 65 3 r 24
Risciacquo - scarico 26 L LI | 13+30 s 3 d 26
Carico - risciacquo 26] I [FMan 11T TIT1T111 | 1 | 26
Risciacquo - riscaldamento 271 12 = °C 55504¢ 55 65 55 50 50 55 55 55 55 55 55 27
Risciac.- aiuta + riscaldamento [28] 1 1 min X 28
Risciacquo - riscaldamento 29| 3s g 29
Risciac. - aiuta + riscaldamento |30 1 1.5 min 3 30
Risciacquo - riscaldamento 31 t2 = °C % 68 68 68 59 63 68 68 68 68 68 68 31
Risciacquo 32] min Z“ 41111 11114 11 32
| Scarico 33 1 13+30 s | 33
Asciugatura - rigenera 34 2 min | ¥ |34
Asciugatura 35 1 min 8 8 D |35
Asciugatura - scarico 36] | | t3+30 s < a6
Asciugatura 37| 1 min b1 37
Asciugatura - carico 38} 1 1s 8 38
Asciugatura 39] 3's (S 39
Asciugatura - carico 40 | | 1s g 40
Asciugatura - scarico 41 1 t3+30 s o 41
Asciugatura 42 9 min 17 19 19 42
Asciugatura - scarico 43 1 13+30 s | L1 1 43
[ Fine 44| Fine PSi|44
<l N vl = | g |
EAEERRARE T—\
w
Scarico 1 | | t3+30 s o
Carico + scarico (1 lit.) 2 1 1 |FPMuoo % R (7))
Pausa 3 3s 5 <_8 g—
Carico + scarico (1 lit.) 4 1 I IFfM 8 g )
Pausa 6 Is > g 3
Carico + scarico (1 lit.) 6 1 I IFM o IS g
Pausa 7 s o =
Scarico 8 | 10s 128 (o
Carico - risciacquo 9 1 1 1 FM oo 5 3 3
Pausa_- dos.detersivo 10 1 Is 23 o 2.
Risciacquo - riscaldamento |11 | 1| 65 °C g o Q
- ® b [
Rigenera 12 30 s g3 5 &
Rigenera - scarico 13[ g | | 13 23 o o
Asciugatura-rigenera-scarico [14[] 1 30 s
| Fine 15 Fine
4619 720 87634-5
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DESCRIZIONE/TESTO

Programma Test per il Service
Lavastoviglie Dolphin “Global electronic” per macchine a scomparsa totale

Se esiste un guasto nell’apparecchio, il cliente lo notera, aprendo la porta, dal rapido lampeggio
del Led Start e da segnali acustici {“beep”) a ritmo di un secondo.

Procedura Test

1. Aprire la porta. Quando il Led Start lampeggia rapidamente indica che esiste un guasto.
Iniziare il programma Test passivo.
Il guasto memorizzato verra indicato (la scheda di controllo (CB) si commutera
automaticamente sul programma 1).

2. Controllare it componente con un Tester scollegandolo dalla scheda controllo (CB).
Se il valore hommico non € corretto, controllare i cavi al componente ed il componente stesso.

3. Se non c'é reazione premendo i tasti, controllare la scheda controllo (CB) e la scheda
programmi (UB) tramite i punti Test (finestra Service sulla scheda controllo).

4. Alla fine della riparazione, resettare la macchina e ripetere il programma test per accertarsi che
il guasto sia risolto.

Per ulteriori dettagli vedere le pagine seguenti.

Attenzione : prima di collegare i morsetti sui punti di misura, scollegare |'apparecchio: ¢'é
pericolo di corto circuito.
| corto circuiti dei componenti possono causare danni alla scheda controllo (CB).
Se le schede elettroniche sono bagnate o umide non accendere 'apparecchio.
| guasti che si verificano durante il programma sono segnalati e memorizzati dal
lampeggio del Led Start. Spegnendo e riaccendendo la macchina, il lampeggio del
Led Start si ripresentera tra i 2 ed i 20 sec.(dipende dal guasto).
Entrare poi nel programma test senza resettare la macchina.
Per cancellare la segnalazione di guasto, resettare la macchina premendo il tasto
Start per pil di 3 sec..
| guasti : F1 Sonda NTC interrotta
F2 Perdita acqua
F9 Continuo ingresso di acqua
sono controllati ed indicati immediatamente dopo l'inizio del programma. Il guasto va risolto prima
di iniziare il programma Test. Se questi guasti non vengono risolti, il programma Test non gira.

| componenti elettrici ottengono il voltaggio via Triac dalla scheda controllo. Per testare il valore
del voltaggio collegare il voltmetro in parallelo ai componenti. | componenti devono rimanere
collegati. Se il componente € scollegato, il voltaggio misurato sul morsetto risultera ridotto.

Dopo l'inizio, I'impostazione del programma rimane bloccata. Cid significa che, scollegando la
macchina, spegnendola, selezionando un altro programma o selezionando altre opzioni, il
programma impostato non puo essere cambiato.

Il cambiamento del programma & possibile solamente premendo il tasto Start per pil di 3
secondi, si accendera il Led End (fine).

Negli apparecchi con tasto On/Off separato, I'ultimo programma svolto rimane memorizzato. Cid
significa che se il cliente vuole utilizzare ancora lo stesso programma deve solamente premere i
tasti On e Start.

Attenzione : Nelle nuove schede di controllo Service il primo Programma Test viene svolto
senza la fase di pulizia macchina, pud essere pericoloso per un sovraccarico d’acqua nel caso
che la macchina non sia vuota. Svolgendo il Programma Test una seconda volta la fase di pulizia
macchina verra effettuata normalmente.

4619 720 87731-5
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DESCRIZIONE/TESTO

F1.

F2.

F3.

F4.

F5.

F6.

F7.

F8.

Trattameno dei guasti per macchine a scomparsa totale
FO.

Sensore torbidita acqua difettoso

Non viene indicato al consumatore e non porta al fermo macchina. L'indicazione appare solamente nel
Test attivo dopo circa 10-30 secondi ed il Test attivo terminera comunque. Se apparira I'indicazione di
sensore difettoso, la macchina svolgera il programma con i consumi maggiori (per migliori risultati di
lavaggio). Il guasto non rimane memorizzato

- Sensore elettronico difettoso

- Componente optoelettronico nel sensore difettoso

- Sensore molto sporco

- Connessione interrotta tra sensore e scheda controllo (CB)

Sonda temperatura (NTC) interrotta

- Temperatura fuori dai normali valori (- 3 °C fino + 85 °C)

Temperatura interna oltre + 85 °C

Sonda temperatura NTC difettosa

La lavastoviglie & congelata, meno di - 3 °C (inserire nella macchina un po’ di acqua calda)

Perdita di acqua

- C'é acqua nella bacinella raccogligocce. L'interruttore del galleggiante (LS6) disinserisce
I'elettrovalvola carico (WV1) e I'elettronica inserisce la pompa scarico (DPM} fino a che
I'interruttore a membrana (WI) indica "vuoto”.

Sistema di riscaldamento difettoso

Indicato dopo ~ 11 minuti. (1° controllo dopo 5 min., poi ne seguono altri 2 prima dell’indicazione)
- Insufficiente velocita di riscaldamento (meno di 1,5 °C in 3 minuti)

- Resistenza (HEW1) difettosa

Relé riscaldamento (RE), sulla scheda controllo (CB), difettoso

- Sonda NTC starata

Scarico difettoso

La pompa scarico parte e dopo 4 minuti l'interruttore a membrana (W1) rileva ancora acqua in vasca.
- Pompa scarico (DPM) difettosa

- Sifone otturato

- Scheda controllo (CB) difettosa

- Interruttore a membrana (W1) difettoso (€ inserito, contatto 1-4 chiuso)

Spruzzatore inferiore bloccato (non conduce al fermo della macchina)

Il sensore blocco spruzzatore (SAB) invia meno di 10 impulsi /min.
- Spruzzatore inferiore bloccato o non fissato bene

- Pompa lavaggio (SPM) non funziona perfettamente

- Sensore blocco spruzzatore (SAB) difettoso, magnete sporco

Rubinetto acqua chiuso

L'elettrovalvola (WV1) & inserita ma il flussometro (FM) non invia impulsi (meno di 10 impulsi in 10
secondi) e l'interruttore a membrana (WI) &€ commutato su livello basso. L'indicazione appare
solamente nel Test attivo

- Rubinetto acqua chiuso

Tubo carico otturato

Elettrovalvola di carico (WV1) difettosa

Flussometro (FM) difettoso (conduce poi al guasto flussometro F7)

Guasto del Flussometro (FM)

L'elettrovalvola di carico (WV1) & inserita e l'interruttore a membrana (WI) & commutato su livello alto.
-l flussometro (FM) invia troppo pochi impulsi (meno di 10 impulsi in 10 secondi)

- Rubinetto acqua chiuso

- Tubo carico otturato

- Elettrovalvola di carico (WV1) difettosa

- Flussometro (FM) difettoso

Guasto del livello acqua

Il guasto & monitorato quando la pompa lavaggio € attiva e l'interruttore a membrana (WI) “ritorna”
piu di 20 volte in 2 minuti

- Interruttore a membrana (W) difettoso (dovrebbe commutare dopo ~ 1 litro d'acqua)

- Filtro otturato

- Eccesso di schiuma

- Una pentola si ¢ girata ed € piena di acqua

- Instabile lavoro della pompa di lavaggio (SPM)
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F9. Continuo ingresso di acqua

L'elettrovalvola di carico (WV1) & disinserita, l'interruttore a membrana (WI) & inserito "pieno’, il
flussometro (FM) invia piu di 10 impulsi in 10 secondi.

- L'elettrovalvola di carico (WV1) non chiude meccanicamente

- Il Triac della scheda controllo (CB) & permanentemente chiuso {corto circuito)

Reazione : ad intervalli di 30 secondi, scarico di 20 secondi.
Per i guasti di : insufficiente sale o brillantante, valvola zonale (ZW) vedere il programma Test attivo Service.

Codici indicazione Guasti ed Allarmi per macchine a scomparsa totale

Guasto/allarme Indicazione nei normali Indicazione nel progr.
progr.(non nel Progr.test) Test in presenza di guasto
— —— ————————— —————— ——— — — — |
FO O00O0 0B o
Sensore P1 P2 P3 P4 START P1 P2 P3 P4 START
torbidita Indicato solo dopo O
® l'inizio del test attivo
F1 O00O0 OO0 ®
Sonda NTC P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4+
interrotta START beep START
Lungo "beep” con o o)
porta chiusa
F2 O00O0 OO o
Perdita acqua P1 P2 P3 P4
q P1 P2 P3 P4 START START
Lungo “beep” con O
porta chiusa
F3 O00O0 00O
Sistema P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4
riscaldamento ) } START START
difettoso Lungo "beep” con o)
porta chiusa
F4 O00O0 O0O®dO0O0
Scarico P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4
difettoso START START
Lungo ” beep" con
porta chiusa
F6 O00O0 (O ::: 0]
Rubinetto P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4
acqua chiuso N “"heep” START Indicato solo dopo START
essun “beep
Iinizio del test attivo O
F7 O00O0 3] (OO
Guasto P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4
ﬂussometro START START
Lungo “beep” con i) [®)
porta chiusa
F8 O00O0 @0 0]
Guasto P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4
livello acqua . ) START START
Lungo beep con [®)
porta chiusa
F9 O00O0 00 ®
Continuo P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4+
ingresso acqua o START beep  START
Lungo peep con e}
porta chiusa

SERVICE

® Led lampeggiante
O Led spento da P1 a P4 : Primi 4 LED programmi (visti da sinistra)
Nel programma test, il guasto é indicato dal lampeggio dei primi 4 Led programmi

(visti da sinistra) + beep (in aggiunta al quarto led).

Su apparecchi con solo 3 programmi, il guasto é indicato dal lampeggio
dei 3 Led programmi + beep (in funzione del quarto led).
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Programma Test Passivo - Inizio procedura per macchine a scomparsa totale

Il Programma Test passivo mostra il guasto rilevato, se non ¢i sono guasti il Test passivo gira normalmente.
I guasto verra indicato dal lampeggio dei primi 4 (3) Led programmi (visti da sinistra) e dal “beep”.
Attenzione : il programma test attivo non parte (il Led start non lampeggia) se € presente uno dei seguenti
guasti: F1, F2 o F9, che devono essere risolti per poterlo svolgere.

In presenza di un guasto memorizzato non resettare la macchina, per non perdere I'informazione,
ma entrare nel programma test passivo che indichera immediatamente il tipo di guasto. Ripararlo,
resettare la macchina tenendo premuto il tasto Start per pitu di 3 sec. (End), e ripetere il programma Test.

Aprire la porta

Spegnere la macchina

Premere il tasto Start e tenerlo premuto

Accendere la macchina

Rilasciare il tasto Start quando inizia il lampeggio dei Led (P1-P4)

aprwON -~

Programma Test attivo

Procedura Test
| Inizio | 1. Il programma Test passivo & OK?
_no: eliminare il guasto, resettare e ripetere il progr.
Pulizia macchina si: premere il tasto Start (meno di 3 secondi)
solo dopo 2° progr. test 2. Il programma Test attivo inizia.
- l Note
VWV1 attiva, (4.5-6 It.) ) o i ! o
dopo 3,4 It Il programma test attivo comincia a girare fino alla posizione
o di guasto o, se non c’é indicazione di guasto, fino alla fine
ZW+SPM inserite del test.

Si pud uscire dal programma Test tenendo premuto il tasto

| DD-DR attive per 3 sec. | Start per pit di 3 secondi, si accende End.

Troppo poco sale o brillantante non conducono al fermo

SPM . . della macchina.
Pompa lavaggio attiva . .
I La funznone della va.IvoIa zonale pud essere cqntrollqta sol_o
' visivamente, se & difettosa provoca una pressione instabile
Dopo 5 sec. RE attivo | della pompa lavaggio.
fino a 65 °C o
[ ZW attiva = I'acqua non arriva allo spruzzatore superiore
SPM ZW disattiva = lo spruzzatore superiore gira
Pompa lavaggio disattiva

| Solo in questa fase di riscaldamento, si pud passare velo-
| W\V/2 attiva | cemente al passo successivo premendo Start con porta
I aperta. Ci sara un “beep” dopo chiusa la porta.

DPM attiva
fino a WI vuoto “Beep”: 3 volte breve
| 1 volta lungo
VM attivo
WV?2 disattiva
| DPM Pompa scarico  DD-DR  Bobina dos. detersivi
DPM disattiva SPM Pompa lavaggio WI Interruttore membrana
VM disattivo WV1 Valvola carico acqua VM Ventilatore asciugatura
| WV2 Valvola rigenera RE Relé riscaldamento
| FINE f— ZW  Valvola zonale (% car.) (su scheda controllo)
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Punti Test della scheda controllo (CB) per macchine a scomparsa totale

Con questo tipo di test si possono controllare le funzioni dei tasti della scheda programmi.

| punti Test sono collocati nella finestra Service della scheda controllo.

Per il Test sono necessari dei morsetti piccoli, cavetti ed un voltmetro (tester) ad alta impedenza.
Prima di collegare i morsetti ai punti da testare, scollegare I'apparecchio: un eventuale corto
circuito danneggerebbe irrimediabilmente I'elettronica.

Punti test : TO: linea comune T2: valore analogico
T1: valore analogico T3: segnale digitale

Finestra Service (su scheda controlio)

o
TO 53 OTZ o T

Se I'apparecchio € acceso e la porta € aperta, ¢'é tensione sulla scheda controllo (CB) e sulla scheda
programmi (UB).

Controllo:daTO0Oa T1

Dopo chiusa la porta, la tensione &€ sempre di -5,2V.

Non importa quale tasto € premuto ed il programma selezionato sulla scheda programmi (UB).

Non importa nemmeno se il tasto Start & selezionato o no.

L'unica eccezione & se c'é selezionata I'opzione lavaggio zonale, in questo caso la tensione di -3,38V.

Controllo:daTO0a T2

Tasto programmi non premuto: -5,27V
Tasto programmi premuto: -2,89V
Tasto Start premuto: -0,00vV
Controllo:daT0a T3

Prima dell'inizio del programma (LED spento): -2,2V CC
Dopo l'inizio del programma (LED acceso).  -1,8V CC

L'esattezza del dato dipende dal tipo di strumento di misurazione.




