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1. Allgemeine Beschreibung

1.1 Produktübersicht

Die BIJ-Serie sind Farb-BJ Drucker für den Büroeinsatz. Beide Modelle (BIJ 1300 und BIJ
2300 können mit einer Netzwerkkarte (Option) ausgestattet werden. Das Modell BIJ 2300
verarbeitet Druckmedien bis zu einer Größe von A3+ (482 x 329mm), das Modell BIJ 1300
bis zu A4.

BIJ1300

Dicke Papiere:
bis zu 105 g/m2: 10 Blatt
DIN A4, DIN A5, DIN B5, Brief,
Kanzlei, Exekutiv, Postkarte,
Sondergrößen (100 x 148 mm
bis 215,9 x 355,6 mm)

Bubble-Jet
GARO
DIN A4: bis zu 20 S/Min (Standardqualität)

bis zu 12 S/Min (Businessqualität)
2400 x 1200 dpi (maximal)
640 Düsen für Schwarz und 1280 Düsen pro Farbe (Cyan, Magenta,
Yellow)
Tintentank BCI-1201Bk – Tintentank Schwarz (130 ml)
Tintentank BCI-1201Y – Tintentank Yellow (80 ml)
Tintentank BCI-1201M – Tintentank Magenta (80 ml)
Tintentank BCI-1201C – Tintentank Cyan (80 ml)
Schwarz: 2800 Blatt / Cyan, Magenta, Yellow: 3400 Blatt
Papierkassette: 250 Blatt (80g/m2)
Stapelanlage: 100 Blatt (80g/m2)
Normalpapier: 350 Blatt
Farbpapier (SW-101): 350 Blatt
Aus Stapelanlage:
Beschichtetes Papier (HR-101N): 50 Blatt
Folien (schnell trocknender Typ) (CF-402): 30 Blatt
Postkarte: 40 Blatt

Drucktechnologie
Druckersprache
Druckgeschwindigkeit1

Auflösung
Druckkopf

Tintentankkapazität

Lebensdauer Tintentank (ca.)2

Papierzufuhr

Mögliche Originale und
Kapazitäten

Papiergrößen

BIJ2300

Dicke Papiere:
bis zu 157 g/m2: 10 Blatt
DIN A3+, DINA3, DIN A4, DIN
A5, DIN B5, Brief, Kanzlei, Exe-
kutiv, Postkarte, Sondergrößen
(100 x 148 mm bis 329 x 483
mm)

1.2 Spezifikationen



1.
 A

L
L

G
E

M
E

IN
E

 B
E

S
C

H
R

E
IB

U
N

G

8

C
O

P
Y

R
IG

H
T

 ©
 2004 C

A
N

O
N

 IN
C

. C
A

N
O

N
  B

IJ-1300 / 2300  R
E

V
. 0  O

K
T

O
B

E
R

 2004 P
R

IN
T

E
D

 IN
 G

E
R

M
A

N
Y

Oberer Rand: 5 mm
Unterer Rand: 5 mm
Linker und rechter Rand: 5 mm
100.000 Drucke oder 5 Jahre
Standard-USB (2.0)
10 Base-T/100-TX Base (optional)
Windows 98/ME/2000/XP/NT 4.0, Mac OS 8.6 bis X

220-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
< 40 W (Druck), < 13 W (Stand-by)

5 bis 35 °C, 10 bis 90% Luftfeuchtigkeit

Drucker, Stromkabel, CD-ROM-Setup und Bedienungsanweisung

BIJ1300
64 bis 105 g/m2

RAM: 16MB

46 dB(A) (ohne Zubehör)

488 x 504 x 269 mm (ohne op-
tionale Kassetten)
ca. 14 kg (einschl. Tintentanks)

Unterstützt bis zu 2 zusätzliche
Papierkassetten à 500 Blatt
(PFN-16) für max. 1350 Blatt

Papiergewichte
Empfohlener Druckbereich

Lebensdauer
Schnittstelle
Netzwerk
Betriebssysteme
On-Board-Speicherkapazität
Stromquelle
Stromverbrauch
Geräuschpegel
Betriebsbedingungen
Abmessungen (B x T x H)

Gewicht
Lieferinhalt
OPTIONEN

BIJ2300
64 bis 157 g/m2

RAM: 24MB

47 dB(A) (ohne Zubehör)

601 x 662 x 269 mm (ohne op-
tionale Kassetten)
ca. 18 kg (einschl. Tintentanks)

Unterstützt eine zusätzliche
Papierkassette à 250 Blatt (PFN-
24) für max. 600 Blatt
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1.3 Druckerbedienung

1.3.1 Bedienfeld
Über das Druckerbedienfeld können Druck- und Netzwerkeinstellungen durchgeführt wer-
den. Weiterhin kann ein Druckvorgang oder ein Fehlerstatus abgebrochen werden.

LCD

Online-LED (grün) Meldungs-LED (orange)

Abb. 1 - 101

1.3.2 Statusanzeige
Der Status wird bei Betrieb des Druckers über eine Meldung im LCD angezeigt. Bei norma-
lem Betrieb erscheint dort der Systemstatus und ein Bedienerhinweis. Bei Auftreten eines
Fehlers oder falls ein Bedienereingriff erforderlich ist, erscheint eine Meldung über den
Fehlerstatus und die Anzeige eines Fehlercodes.

• Normaler Betrieb

LCD-Display
Printable

*1

Online LED
Leuchtend
Blinkend

Meldungs-LED
Aus
Aus

Systemstatus
Eingeschaltet
Druckvorgang

• Fehler oder Service erforderlich

LCD-Display
Jeweilige Meldung

*2

Online LED
Aus

Aus
Aus

Meldungs-LED
Blinkend

Blinkend
Leuchtet

Systemstatus
Fehler/

Service erforderlich
Offline

Warnmeldung

*1: Siehe Tabelle der Statusanzeigen.
*2: Siehe Tabelle der Fehleranzeigen.
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1.3.3 Bedienung
Druckereinstellungen oder Wartungsfunktionen können über das Bedienfeld ausgeführt wer-
den.
Drei Arten von Menüs stehen zur Verfügung:
1) Setup-Menü

Menü zum Einstellen der Druckumgebung
2) Utility-Menü

Menü für Testdrucke oder Wartungsfunktionen
3) Papier-Menü

Menü zum Einstellen von Typ/Größe der Druckmedien

Menü

Setup-Menü
Erweiterte
Funktionen

Druckjustage

Schnittstellen-
Einstellungen

Initialisieren*2

Eingabetaste/LCD-
Anzeige
Taste Setup
Warndisplay
Trockenzeit

Sprache
Tintenprüfung aus-
schalten
Druckkopf-Justage

Bandjustage

LF-Justage

Papier-Justage
Kalibrierung

Job Timeout
Netzwerk
Initialisieren*1
TCP/IP-Einstellungen

Einstellungen speichern
Taste V

Navigationstaste/Funktion

Taste >
Anzeige von Warnmeldungen Ja/Nein
Einstellen einer Wartezeit, wenn nicht
über den Computer vorgegeben.
Einstellen der Displaysprache
Auswahl zwischen Bk, C, M, Y und [Aus-
führen?]
Druckt das Kopfjustagemuster zum Ein-
stellen der Kopfposition für
bidirektionalen Druck. Mit Taste > die
Werte ändern.
Druckt das Bandjustagemuster. Mit Ta-
ste > die Werte ändern.
Druckt das Justagemuster. Mit Taste >
die Werte ändern.
Auswahl des Druckmediums mit Taste >.
Druckt das Justagemuster. Mit Taste >
die Werte ändern.
Auswahl mit Taste >.
Für Netzwerkeinstellungen
[Ausführen?]
Durchführen von TCP/IP-Einstellungen
für die Netzwerkkarte
[Ausführen?]
Zum Zurücksetzen aller Werte im Setup-
Menü auf die Voreinstellungen. Ausnah-
me: Netzwerkeinstellungen

Ausfüh-
rungstaste
Taste Enter
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Menü

Utility-Menü

Medien-
Menü*3

Eingabetaste/LCD-
Anzeige
Taste Utility
Tintenvorrat

Düsenprüfung
Statusdruck
LF-Statusdruck
Erweiterter I/F-Druck
Kopfreinigung A
Kopfreinigung B

Tintenbefüllung

Drucker bewegen

Kopf austauschen
Walzenreinigung

Taste Set Media
Kassette 1

Kassette 2

Kassette 3 (nur BIJ
1300)

Navigationstaste/Funktion

Taste >
Anzeige des Tintenvorrats
Bk = _, C = _, M = _, Y = _
Druckt das Düsentestmuster
Druckt eine Statusseite
Druckt die LF-Statusseite
Druckt die NIC-Statusseite
Durchführen der Kopfreinigung
Durchführen der Kopfreinigung mit höhe-
rem Tintenverbrauch als Reinigung A
Befüllen von Druckkopf und Tinten-
leitungen mit frischer Tinte. Höherer
Tintenverbrauch als Reinigung B
Absaugen der im System befindlichen
Tinte in den Alttinteabsorber für einen
Druckertransport
Vorbereitung für den Kopfaustausch
Auswahl der Papierquelle für die Reini-
gung der Einzugswalze
Taste >
Einstellen der Papiergröße für Kassette 1,
Medientyp X
Einstellen der Papiergröße für Kassette 2,
Medientyp X
Einstellen der Papiergröße für Kassette 3
auf A4, Medientyp X

Ausfüh-
rungstaste

Taste Enter

*1: Initialisierungspositionen beim Ausführen der Netzwerkinitialisierung sind: IP-Adresse = 192.168.0.215,
Subnetmaske = 0.0.0.0, Default Gateway = 0.0.0.0 und IP-Einstellung = manuell

*2: Initialisierungspositionen beim Ausführen der allgemeinen Initialisierung sind: Warnmeldung = ein, War-
tezeit = Standard, Größe = A4, Medientyp = Normalpapier, Druckkopfjustage (Einstellung A bis H) = 0
und Bandjustage (Einstellung I) = 0

*3: Das Einstellen der Mediengröße ist für jede Kassette möglich. Für den BIJ 2300 kann die Mediengröße
automatisch erfasst werden, wenn die hintere Papierführung der Kassette auf die Mediengröße einge-
stellt wird.
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2. Systembeschreibung

2.1 Blockdiagramm

Reinigungs-Excenter-
Sensor/Fotounterbrecher

Tankdeckelsensor
Fotounterbrecher

Papiersensor
Fotounterbrecher

Einzugssensor
Fotounterbrecher

Erfassung der Papier-
größe

Tank EEPROM x 4

Erfassung der Resttinte
x 4

Bedienfeldkarte
LCD (16 x 2)

8 Tasten, 2 LED

Papier-
sensor

Motor,  optio-
nale Kassette

Optionale Kassette

Motor-
treiber

Papier-
sensor

Motor, optio-
nale Kassette

Optionale Kassette

Motortreiber

Netzteileinheit

Druckkopf

LF-Encoder-
Karte

CR-Karte

CR-
Motor

LF-
Motor

Reinigungsmotor
Pumpenrolle

Einzugs-
motor

Umlenker-
motor

N1300: 64 mbit
N2300: 64 mbit x 2

Für Druckerpuffer

Kopftemperatur,
Druckertemperatur und LICC2 Kontrolle

Sensor für J-Papierweg-
Excenter; Fotounterbrecher

Papierrandsensor
Fotounterbrecher

Sensor, Zugriffsdeckel

ASIC (Toshiba)
420pin BGA(1.27mm pitch)
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2.2 Reinigungsmodi und Tintenverbrauch

Die Auswahl des jeweiligen Reinigungsmodus ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Sie-
he hierzu nachfolgende Tabelle.

Modus

Reinigung A

Reinigung B

Tintenbefüllung
(Reinigung C)

Bk

Farbe

Alle
Farben
Bk

Farbe

Alle
Farben

Bk

Farbe

Alle
Farben

Tintenverbrauch
(ca., Gramm)
0,4

0,8

Jede Farbe: 0,31
Gesamt: 0,93
2

8

Jede Farbe: 5
Gesamt: 15

23

17

Jede Farbe: 10
Gesamt: 30
47

Erforderliche
Zeit (ca.)
1 Minute

1 Min. 40 Sek.

2 Min. 40 Sek.

Vorbedingung

Seit der letzten Reinigung sind 120
bis 240 Stunden vergangen.
Seit der letzten Reinigung sind 240
bis 360 Stunden vergangen.
Seit der letzten Reinigung sind 720
bis 1440 Stunden vergangen.
Die Reinigung wird manuell vom
Bediener durchgeführt.
Seit der letzten Reinigung A sind
360 oder mehr Stunden vergangen.
Seit der letzen Reinigung B sind
1440 oder mehr Stunden vergan-
gen.
Seit der letzten Reinigung B sind
1440 Stunden oder mehr vergan-
gen.
Seit der letzten Reinigung B sind
1440 oder mehr Stunden vergan-
gen.
Ausführung nach soft- oder
hardwaremäßigem Einschalten des
Druckers.
Nach Ausführen der Reinigung
durch den Bediener.
Seit der letzten Reinigung sind
1440 oder mehr Stunden vergan-
gen.
Automatische Ausführung nach
Erstinstallation von Druckkopf und
Tintentanks.
Automatische Ausführung nach
Austausch des Druckkopfes.
Manuelle Ausführung durch den
Bediener.
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Andere Modi:
Erforderliche Zeit für [Drucker bewegen] zum Absaugen der Tinte für den Transport: ca. 3
Minuten 30 Sekunden.
Erforderliche Zeit für das Absaugen der Tinte für den Kopftausch: ca. 5 Minuten 50 Sekun-
den.

• Düsenausstoß

Modus

Düsenausstoß
vor dem Druk-
ken

Düsenausstoß/
Farbtinten-
absaugung
Nach Absaug-
vorgang
Düsenausstoß/
Schwarztinten-
absaugung
Nach Absaug-
vorgang

Bk
Farbe (3
Farben)
Bk
Farbe (3
Farben)
Bk
Cyan
Magenta
Gelb

Bk
Cyan
Magenta
Gelb

Tintenverbrauch
(ca., Gramm)
0,02
0,1

-
0,24

0,0012
0,067
0,067
0,067

0,0012
0,0013
0,0027
0,0027

Kappe für
Düsenausstoß
Bk-Kappe
M in die Bk-Kap-
pe
Bk-Kappe
M in die Bk-Kap-
pe
Bk-Kappe
Cyan-Kappe
Bk-Kappe
Cyan-Kappe

Bk-Kappe
Cyan-Kappe
Bk-Kappe
Cyan-Kappe

Timing

Vor Druckvorgang; im Ein-
schaltzeitraum 24 bis 120
Stunden
Vor Druckvorgang; im Ein-
schaltzeitraum 120 bis 720
Stunden
Nach Reinigungs- und
Wischvorgängen

Nach Reinigungs- und
Wischvorgängen

Nach Ausführen von [Drucker bewegen] für den Transport des Druckers wird die Tinte inner-
halb des Druckkopfs und der Leitungen in den Alttintenabsorber gepumpt. Die Menge der
Alttinte beträgt 10g für Schwarz und 18,9g für die 3 Farben. Dies entspricht der Tinten-
menge, die sich im Druckkopf und den Leitungen befindet.
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2.3 Erfassungsfunktionen

2.3.1 Sensoren

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sensor
Tankdeckelsensor
Deckelsensor
Papierende-Sensor
Schlittenencoder
LF-Encoder
Kopftemperatursensor
Papiervorschubsensor
Reinigungs-Excenter-Sensor
ASS-Excenter-Sensor

Funktion
Öffnen/Schließen des Tintentankdeckels
Öffnen/Schließen der oberen Abdeckung
Vorhandensein von Papier
Schlittenposition
Drehposition der LF-Achse
Kopftemperatur
Erfassung von Vorder- und Hinterkante des Papiers
Erfassen der Kappenposition in der Reinigungseinheit
Erfassen der Position der Einzugswalze

2.3.2 Weitere Erfassungsfunktionen

Nr.
1

2

3

4

5

Erfassung
Erfassung des Druckkopfes

Erfassung eines Tintentanks

Menge der Alttinte

Tintenvorrat

Mediengröße

Beschreibung
Wird durch Auslesen der EEP ROM-Informationen auf der
Kopfplatine erfasst.
Wird durch Auslesen der EEP ROM-Informationen des
Tintentanks erfasst.
Wird durch Punktzählung und Speichern des Wertes im
Haupt-EEP ROM ermittelt.
Wird über 2 Methoden ermittelt: zum einen über Stift-
elektrode*1 und zum anderen über Punktzählung. Sobald
die Tintenmenge gering ist und dadurch keinen Kontakt
mehr zur Stiftelektrode hat, erfolgt die weitere Erfassung
durch Punktzählung.
Erfassung erfolgt durch Ausrichten der hinteren Führung in
der Kassette auf die Größe des Druckmediums.

*1: Stiftelektrode
Innerhalb des Tintentanks befinden sich 2 Stifte, an die ein Konstantstrom angelegt wird. Durch den Leit-
wert der Tinte kann per Spannungsmessung der Tintenvorrat ermittelt werden.

Hinweis:
Diese Funktion ist nur im BIJ 2300 verfügbar.
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3. Hardware

3.1 Mechanismus

3.1.1 Druckkopf
Es existieren jeweils zwei Druckdüsenreihen für Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb
(ungeradzahlig/geradzahlig). Die Druckdüsen dieser zwei Reihen sind abwechselnd versetzt
angeordnet. Der Abstand beträgt 600 dpi für schwarz und 1200 dpi für Farbe. Dadurch,
dass ein Druckdurchlauf immer mit zwei Reihen von Druckdüsen erfolgt, wird zum Einen die
Druckgeschwindigkeit erhöht und zum Anderen die hohe Auflösung von 600 dpi für schwarz
und 1200 dpi für Farbe erreicht.
Der Aufbau des Kopfes ist nachfolgend abgebildet. Die Tinte gelangt in den Subtank, der
wiederum in einen Tinten- und einen Luftbereich aufgeteilt ist. Der Luftbereich im oberen Teil
des Subtintentanks gewährleistet konstante Druckverhältnisse, indem er eventuell entste-
hende Luftblasen beim Tintenausstoß über Dämpfer nach außen abführt.

Oberfläche des Druckkopfes
(vereinfachte Darstellung)

1/
12

00
 In

ch

1/
60

0 
In

ch

1/
60

0 
In

ch

1/
30

0 
In

ch
32

0 
D

üs
en

32
0 

D
üs

en

64
0 

D
üs

en

64
0 

D
üs

en

Deckel, Subtank

Dämpfer

Subtank

Subtank-Tintenanschlüsse

Heizele-
mente

Heiz-
platine

Heizele-
mente

Heiz-
platine
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3.1.2 Tintenversorgung

Dämpfer
Druckkopf

Luft

Kappe

Leitung der Reinigungseinheit

Pumpe

Tintenversorgungsleitung

Ventil

Tintentank

Nadeln

Luftdurchlassöffnung

Puffertank

Das in der Mitte des Tintenversorgungssystems liegende Ventil wird im Standby des Druk-
kers geschlossen. Es ist nur während des Druckvorgangs oder zum Nachfüllen von Tinte in
den Druckkopf geöffnet.
Der negative Druck wird durch die Höhendifferenz zwischen der Tintenoberfläche im Tinten-
tank und im Druckkopf erzeugt. Der Tintentank besitzt eine seitliche Luftdurchlassöffnung.
Dies verhindert, dass der Druck im Tintentank, z. B. durch Temperaturveränderungen, ab-
nimmt.
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3.1.3 Schlittenbereich
Der Schlitten dient zur Aufnahme des Druckkopfes. Er wird vom Schlittenmotor über den
Schlittenriemen angetrieben und bewegt sich in horizontaler Richtung über das Papier.
Die Kontrolle der Schlittenposition erfolgt durch Einlesen eines Codierungsbandes. Die
Positionsberechnung wird immer neu initialisiert, wenn der Schlitten an das Chassis der
Reinigungseinheit stößt.

3.1.4 Reinigungsbereich
Die Reinigungseinheit verfügt über zwei Motoren. Die Motoren werden von Treiber-ICs kon-
trolliert und führen Abpumpvorgänge und die Verkappung durch. Der größere Motor der
Reinigungseinheit betreibt die Pumpe und der kleinere Motor bewegt die Kappe und den
Reinigungswischer. Da die Schwarztinte eine andere Zusammensetzung besitzt als die
Farbtinte, werden unterschiedliche Kappen verwendet, eine für Schwarz und eine für die
drei Farben.

3.1.5 Papiertransportbereich
Die Einzugswalze drückt das Papier in der Kassette zusammen und bewegt die Vorderkante
des Blattes zwischen LF-Walze und Andruckwalze. Von dort wird das Papier bis zur Druck-
position transportiert. An der LS-Walze befindet sich eine optisch codierte Scheibe, über
deren Abtastung die Drehung der LF-Walze und somit der Papiervorschub kontrolliert wird.
Der minimale Transportweg beträgt 1/1500 Zoll. An der Rückseite des Druckers befindet
sich zusätzlich noch ein automatischer Blatteinzug zum Bedrucken von Spezialpapier.
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3.2 Demontage/Montage

3.2.1 Vorsichtsmaßnahmen
3.2.1.1 Tintenverunreinigungen
Beim Austausch des Alttinteabsorbers unten im Gehäuseboden darf das Gehäuseoberteil
nicht direkt auf dem Tisch oder dem Fußboden abgelegt werden. Es besteht immer die
Möglichkeit, dass Tinte aus der Reinigungseinheit austritt und dadurch den Tisch oder den
Fußboden verunreinigt. Daher immer vor Arbeitsbeginn einige Blätter Zeitungspapier auf den
Tisch oder Boden legen. Auch Innenteile des Druckers können mit Tinte verunreinigt sein
(Umgebung der Druckplatte, Reinigungseinheit und der Papierausgabeschacht).

3.2.1.2 Statische Elektrizität
Insbesondere beim Ausbau der Controllerkarte die allgemeinen elektrostatischen Schutz-
vorkehrungen treffen.

3.2.1.3 Deformation der Spitzrollen
In der Umgebung der Spitzrollen behutsam vorgehen, um Beschädigungen zu vermeiden.

3.2.1.4 Absaugen der Tinte
Dieser Schritt muss vor jeder Demontage oder dem Transport des Druckers erfolgen. Den
Drucker offline schalten und über das Utility-Menü die Position [Drucker bewegen] auswäh-
len. Anschließend die Tintentanks entfernen.

3.2.1.5 Aus- und Einbau von Metallschrauben
Die äußeren Abdeckungen sind durch Metallschrauben mit Schneidgewinde befestigt. Vor
der erneuten Benutzung dieser Schrauben sollten diese gesäubert werden, da sich eventuell
noch Rückstände in den Schraubgewinden befinden. Alternativ können auch neue Metall-
schrauben benutzt werden.

3.2.1.6 Ausbau von rot markierten Schrauben
Rot markierte Schrauben dürfen im Rahmen des Kundenservice nicht gelockert oder ent-
fernt werden, da die Justage der entsprechenden Bauteile schwierig ist.

3.2.1.7 Handhabung des Codierungsbandes (Encoder)
Das Codierungsband (und die Codierungsscheibe der Transportwalze) darf nicht mit
Schmiermitteln verunreinigt werden. Dies führt zu Lesefehlern und dadurch zu
Positionierungsfehlern. Falls diese Bauteile verunreinigt sind, sollten sie vollständig mit Alko-
hol gesäubert werden.
Behutsam vorgehen um das Codierungsband/die Codierungsscheibe nicht zu verkratzen.
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3.2.1.8 Handhabung von Flachkabeln
1. Beim Abziehen von Flachkabeln (z. B. J901 und J902) generell immer beide Seiten des

Steckers greifen.
2. J901 ist durch einen Bügel gesichert, der vor dem Abziehen des Kabels aufgeklappt wer-

den muss.
3. Alle Kabel außer J901, J902 und den Kabeln des CR-Motors sind durch Kabelklemmen

gesichert. Diese müssen bei dem Abziehen gelöst werden. Generell sollte nach Einsetzen
eines Steckers dessen Sitz geprüft werden.
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3.2.2 Demontagehinweise

Achtung:
Zur allgemeinen Demontage siehe Parts Katalog.

3.2.2.1 Lösen der Schlittenverriegelung
Normalerweise ist bei einem korrekt ausgeschalteten Drucker mit installiertem Druckkopf
der Schlitten in der Heimposition verriegelt.
Wird der Drucker wieder eingeschaltet, erfolgt die Endriegelung des Schlittens. Falls dieser
Vorgang nicht mehr korrekt abläuft, kann der Schlitten manuell entriegelt werden.

Methode:
Bei abgenommenem Gehäuseoberteil das Zahnrad an der rechten Seite der Reinigungs-
einheit im Uhrzeigersinn drehen. Beim Drehen des Zahnrads von der Rückseite (ASF-Seite)
durch die vertikale längliche Öffnung der Reinigungseinheit hineinsehen. Solange drehen,
bis der Verriegelungsstift abgesenkt ist (siehe Abb.).
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3.2.2.2 Ausbau der Tintenversorgungseinheit
Zum Ausbau der Tintenversorgungseinheit müssen zunächst die Tintentanks entfernt wer-
den. Danach die Tintenzuleitungen von den Schlittenanschlussteilen abnehmen. Da sich
darunter der Tintenabsorber befindet, kann die Unterseite der Tintenversorgungseinheit mit
Tinte verunreinigt sein. Vor dem Abnehmen der Einheit daher ein Blatt Zeitungspapier oder
ähnliches unterlegen.

3.2.2.3 Ausbau der Reinigungseinheit
Zum Ausbau der Reinigungseinheit zunächst die Tintenversorgungseinheiten ausbauen.
Weiterhin das Zahnrad innerhalb der Reinigungseinheit im Uhrzeigersinn drehen, um den
Schlittenverriegelungsstift abzusenken (siehe 3.2.2.1).
Vor dem Ablegen der Reinigungseinheit ein Stück Zeitungspapier oder ähnliches unterlegen,
da die Anschlüsse der Tintenleitungen an der Unterseite in der Regel mit Tinte verunreinigt
sind.

3.3 Vorsichtsmaßnahmen bei Austausch der Controllerkarte

Vor dem Austausch der Controllerkarte die EEPROM-Informationsliste drucken. Hierzu die
Position [EEPROM PRINT] im Servicemode ausführen. Anhand der Liste den Wert über den
Füllstand des Alttinteabsorbers prüfen.
Der Alttinteabsorber sollte ersetzt werden, wenn der Betrag (Schwarz + Farbe) mehr als
2.000.000 (mg) beträgt. Nach dem Austausch des Alttinteabsorbers die EEPROM Initialisie-
rung der neuen Controllerkarte ausführen.
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4. Standardwerte und Justagen

4.1 Justagen

4.1.1 Tabelle der Justagen und Einstellungen

Austauschteil
Druckkopf
Controllerkarte

NIC-Karte
Alttinteabsorber
Schlitteneinheit

Justage/Einstellung
Druckkopfjustage
EEPROM-Initialisierung
Zurücksetzen des Zählers für den Alttinteabsorber
Landeseinstellung (Destination)
Einstellen der IP-Adresse
Zurücksetzen des Alttintezählers im EEPROM (Controllerkarte)
Druckkopfjustage

Modus
Bedienermodus
Service Mode

Bedienermodus
Service Mode
Bedienermodus

4.1.2 Druckkopfjustage
1) Den eingeschalteten Drucker offline schalten und die Taste Setup drücken.
2) Bei Anzeige von „Ext. Features“ die Position „Adjust Printer“ und danach „Adjust

Printhead“ auswählen.
3) Bei Anzeige von „Adjust Printhead / Print Pattern �„ die Taste ▼ drücken.
4) Das Justagemuster ausdrucken.
5) Nach dem Ausdruck die Taste � drücken bis „Adjust Printhead/Adj. Setting A �„ im

Display erscheint.
6) Nach Drücken von ▼ wird der aktuelle Justagewert angezeigt. Jetzt entsprechend dem

Justagemuster den optimalen Wert auswählen und die Taste ▼ drücken.
7) In gleicher Weise wie unter 5) und 6) beschrieben die Einstellungen für B, C und D vor-

nehmen.
8) Danach die Justage für die Druckbänder vornehmen.
9) Die Anzeige „Band Adjust / Print Pattern“ auswählen und die Taste ▼ drücken.
10) Nach Ausdruck des Bandjustagemusters die Anzeige „Band Adjust / Adj. Setting G �„

auswählen und die Taste ▼ drücken. Der aktuelle Justagewert wird angezeigt.
11) Anhand des ausgedruckten Justagemusters den optimalen Wert durch Drücken von ▼

einstellen und die Taste ▼ drücken.
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4.1.3 Initialisieren des EEPROM der Controllerkarte / Landeseinstellung
1) Die Tasten Setup und Online gleichzeitig gedrückt halten und zusätzlich die Taste Po-

wer drücken.
2) Die Anzeige „EEPROM init.“ mit der Taste � auswählen und die Taste ▼ drücken.

Die EEPROM-Informationen werden auf die Voreinstellungen zurückgesetzt.
Folgende Einstellungen werden nicht initialisiert:
- USB-Seriennummer
- Landeseinstellung
- LF-Korrekturwert

3) Zum Ändern der Landeseinstellung die Einstellung „Set Destination“ mit der Taste �
 auswählen und die Taste ▼ drücken.
Nach Anzeige der Einstellung entweder „Japan“ für Japan, „Overseas“ für Europa oder
„Overseas US“ für das US-Modell auswählen. Die Auswahl mit der Taste ▼ bestätigen.

4) Nach Initialisieren des EEPROM den Drucker mit der Taste Power ausschalten.

4.1.4 Löschen des Alttintezählers im EEPROM der Controllerkarte
1) Die Tasten Setup und Online gedrückt halten und zusätzlich die Taste Power drücken.

Der Drucker schaltet in den Service Mode.
2) Mit der Taste � die Position „Init Waste Ink“ auswählen und die Taste ▼ drücken.
3) Nach dem Zurücksetzen des Alttintezählers den Drucker mit der Taste Power ausschal-

ten.

4.1.5 IP-Adresseinstellungen der NIC-Karte
1) Den eingeschalteten Drucker offline schalten und mit der Taste Setup das Setup-Menü

aufrufen.
2) Bei Anzeige von „Setup Menu / Ext. Features“ die Position „Set Interface“ auswählen

und mit der Taste ▼ bestätigen.
3) Die Position „Ext. Network“ auswählen und mit der Taste ▼ bestätigen.
4) Die Position „Set TCP/IP“ auswählen und aus dem Menü entweder Frame Type, IP

Mode, Protocol oder Address auswählen.
5) Für „Frame Type“ können die Positionen „Disable“ oder „Ethernet II“ ausgewählt wer-

den. Anschließend mit der Taste ▼ bestätigen.
6) Für „IP Mode“ können die Positionen „Automatic“ oder „Manual“ ausgewählt werden.

Anschließend mit der Taste ▼ bestätigen.
7) Nur bei Einstellung „Automatic“ unter „IP Mode“ muss die Position „Protocol“ eingestellt

werden.
7-1)Für „DHCP“ entweder „ON“ oder „OFF“ auswählen und mit der Taste ▼ bestätigen.
7-2)Für „BOOTP“ entweder „ON“ oder „OFF“ auswählen und mit der Taste ▼ bestätigen.
7-3)Für „RARP“ entweder „ON“ oder „OFF“ auswählen und mit der Taste ▼ bestätigen.
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8) Wurde für „IP Mode“ die Position „Manual“ ausgewählt, müssen die jeweiligen IP-Adres-

sen für Subnetmaske und Gateway manuell eingestellt werden.
8-1) Auswählen von „IP Setting“
Bei Anzeige von „IP Setting / IP Address“ die Taste ▼ drücken.
8-2) Der aktuell eingestellte Wert für die IP-Adresse erscheint.

Beispiel: IP-Adresse
=192.168.0.215

8-3) Nach Drücken von � bewegt sich der Unterstrich nach rechts und nach Drücken von ▼
nach links.
Mit der Taste ▼ fixieren Sie den Unterstrich für die Eingabe und wählen anschließend
die Werte mit den Tasten � oder �. Zur Bestätigung die Taste ▼ drücken.

8-4) Die IP-Adresse für die weiteren zwei Einstellungen in gleicher Weise speichern.
9) Zur Übernahme der gespeicherten Werte in die NIC-Karte die Taste ▼ drücken, wenn

im Display „Ext. Network / Regis. Settings“ erscheint.
10) Wenn „Regis. Settings / Execute?“ erscheint, die Taste ▼ drücken um die Werte in die

NIC-Karte zu speichern.
11) Der Drucker empfängt von der NIC-Karte eine Bestätigung, dass die Werte übernom-

men wurden und im Display erscheint „Regis. Settings / Registered!“.

4.2 Transport des Druckers

4.2.1 Transportvorbereitungen
1) Die Tinte aus den Tintenleitungen und dem Druckkopf absaugen (im Utility-Menü die Po-

sition [Drucker bewegen] ausführen).
2) Die weiteren im LCD angezeigten Schritte ausführen (den Druckkopf nicht entfernen).

Nach Ausbau der Tintentanks die Service-Tanks (4 Farben) einsetzen. Diese enthalten
keine Tinte. Dadurch wird verhindert, dass während des Transports Tinte austreten kann.

3) Den Drucker ausschalten.
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Funktion
Prüfmusterdruck

EEPROM-Informationsdruck

EEPROM-Initialisierung

Löschen des Alttintezählers

Landeseinstellung

Kopfaustausch

Bedienung
Tasten SETUP + ONLINE + POWER
Nach Anzeige von „Factory Test“ die Funktion mit der Taste ▼ausführen.
Im Service Mode die Position „EEPROM Print“ mit der Taste � auswäh-
len und den Ausdruck mit der Taste ▼ausführen.
Im Service Mode die Position „EEPROM Init.“ mit der Taste � auswählen
und mit der Taste ▼ausführen.
Im Service Mode die Position „Init Waste Ink“ mit der Taste � auswählen
und mit der Taste ▼ausführen.
Im Service Mode die Position „Set Destination“ mit der Taste  �
auswählen, danach den Wert mit der Taste � auswählen und mit der
Taste ▼bestätigen.
Im Service Mode die Position „Replace Head“ mit der Taste � auswäh-
len und mit der Taste ▼ bestätigen.

5. Servicemode

5.1 Übersicht

5.1.1 Zugang zum Servicemode
Die Tasten Setup und Online gedrückt halten und gleichzeitig die Taste Power drücken, um
den Drucker einzuschalten. Im Servicemode werden die folgenden Fehlerzustände ignoriert,
d. h. sie verhindern nicht den Start des Servicemode.
Tintentank ersetzen
Kein Tintentank
Falscher Tintentank
Tintentankfehler
Falscher Druckkopf
E146-0050 (Alttinteabsorber voll)
E161-xxxx (Druckkopf überhitzt)
E196-0400 (Kopf EEP ROM Fehler)

5.2 Tabelle der Servicemodepositionen

5.3 Verlassen des Servicemode

Zum Verlassen des Servicemode die Taste Power betätigen, um den Drucker aus- und wie-
der einzuschalten.
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Hinweis:
*1: Cyan *2: Magenta *3: Gelb Andere Muster ohne Anmerkung: Schwarz

1. ROM-Version
2. Landeseinstellung
3. Elektronisches Prüfergebnis
4. Korrekturdaten der LF-Walze

(Papiertransport)
5. USB-Seriennummer
6. Mac Adresse
7. Korrekturergebnis der

LF-Walze im Druck
8. Prüfen von Versatz bei

vertikalen Linien
9. Prüfen der Registrations-

justage
10. LF-Muster
11. Prüfen auf ungleichmäßige

Druckdichte
12. Prüfen auf Spuren der

Spitzrolleneinheit
13. Genauigkeitsprüfung für

vergrößerten/parallelen Druck
14. Prüfen des hinteren

Bildrandes

5.4 Prüfmuster
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5.5 EEPROM Informationsdruck
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5.6 Upgrade

5.6.1 Upgrade der Firmware
Durch Anschließen eines Computers über das USB-Kabel kann per Download ein Upgrade
des Flash ROM durchgeführt werden.

5.6.2 Upgradevorgang
1) Die Tasten Utility + Setup + Reset gedrückt halten und den Drucker mit der Taste Power

einschalten. [Firmware Update] erscheint im LCD. Dadurch ist bereits der Standby-Status
für das Überschreiben des Flash ROM aktiviert (Download-Modus).

2) Drucker und PC mit dem USB-Kabel verbinden.
3) Im PC erscheint [Neues Gerät gefunden].
4) Befindet sich bereits der Treiber für den BIJ 1300 auf dem PC, wird der neue Druckerport

erstellt. Fehlt der Treiber, erscheint der Assistent für neue Hardware und der Treiber wird
zunächst installiert.

5) Im Eigenschaftsfenster die Position [Gemeinsam genutzt] auswählen. Anschließend muss
ein Name für den gemeinsam genutzten Drucker vergeben werden.

6) Den PC im DOS-Modus starten.
7) Die Download-Daten im DOS-Modus an den Drucker senden (kopieren). Hierzu folgendes

eingeben: >Copy xxxx.dLd (Dateiname der Download-Datei)> (Portname des gemeinsam
benutzten Druckers) und die Daten senden. Beispiel: >copy /b bij1300_1000.dld
\\PC\sateraBIJ1300

8) Wenn [Flashed] im LCD angezeigt wird, ist der Download beendet.
9) Den Drucker ausschalten. Beim nächsten Einschalten des Druckers wird bereits die neue

Firmware verwendet.

5.6.3 Vorsichtsmaßnahmen während des Updates
Das laufende Update darf nicht unterbrochen werden, d. h. Drucker oder Computer nicht
ausschalten, Tintentankdeckel oder obere Abdeckung des Druckers nicht öffnen und keiner-
lei Bedienungstasten des Druckers betätigen. Falls während des Updates ein Fehler auftritt,
ist der korrekte Betrieb des Druckers nicht mehr gewährleistet.
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Drucker LCD
Error D0

Error D1 Time Out

Error D2 Erasing Error

Error D3 Program Error

Error D4 Verifying Error

Error D5 Illegal Data

Error D6 Wrong ID

Error D7 F/M Mismatched

Error D8 USB Disconnected

Fehlerbeschreibung
Downloadmodus kann nicht aktiviert
werden.
Transfer Timeout-Fehler aufgetreten.

Löschen der Flash ROM-Daten nicht
möglich.
Schreiben der Flash ROM-Daten nicht
möglich.
Prüffehler im Flash-ROM (beschriebene
und Download-Daten stimmen nicht
überein).
Im Flash-ROM befinden sich fehlerhafte
Daten.
Beim Start des Download wurden ab-
weichende Modellinformationen erkannt.
ID Nummer des Flash-ROM ist ungültig
oder schreibgeschützt.
USB-Kabel abgezogen

Maßnahmen
Die Controllerkarte ersetzen.

USB-Kabel auf Computer-
und Druckerseite prüfen.
Die Controllerkarte ersetzen.

Die Controllerkarte ersetzen.

Die Controllerkarte ersetzen.

Die Controllerkarte ersetzen.

Die Update-Daten prüfen.

Die Controllerkarte ersetzen.

Das USB-Kabel prüfen.

5.6.4 Mögliche Download-Fehler
Die nachfolgende Tabelle enthält Fehler, die nur während des Updatevorgangs auftreten
können.
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6. Selbstdiagnose

6.1 Fehlermeldungen/Codes

6.1.1 Bediener-Fehlermeldungen

LCD-Anzeige
Y Ink Check
M Ink Check
C Ink Check
Bk Ink Check
Rep. Waste Ink

GARO Error 0101

GARO Error 0201

GARO Error 0202

GARO Error 0203

GARO Error 0204

GARO Error 0205

GARO Error 0301

GARO Error 0302

GARO Error 0303

GARO Error 0304

GARO Error 0305

Ursache
Geringer Tintenvorrat Gelb.
Geringer Tintenvorrat Magenta.
Geringer Tintenvorrat Cyan.
Geringer Tintenvorrat Schwarz.
Hinweis zum Austausch des Alttinte-
absorbers.
Verlust von Druckdaten auf Grund zu gerin-
gem Speicher.
Ein vom Bildmodus nicht unterstützter Be-
fehl wurde übertragen.
Falsche Anzahl von Parametern für den
Bildmodus.
Bestimmte Bedingungen für den Bildmodus
wurden nicht erfüllt.
Die Daten für den Bildmodus liegen außer-
halb des zulässigen Bereichs.
Weitere Fehler im Zusammenhang mit dem
Bildmodus.
Ein Befehl, der im eingestellten Druckmodus
nicht vom Drucker unterstützt wird wurde
übertragen.
Falsche Anzahl von Parametern für den ein-
gestellten Druckmodus.
Notwendige Bedingungen für den eingestell-
ten Druckmodus wurden nicht erfüllt.
Die Daten für den eingestellten Druckmodus
liegen außerhalb des zulässigen Bereichs.
Weitere Fehler im Zusammenhang mit dem
eingestellten Modus.

Maßnahme
Den Gelbtintentank ersetzen.
Den Magentatintentank ersetzen.
Den Cyantintentank ersetzen.
Den Schwarztintentank ersetzen.
Der Alttintetank muss von einem
Servicetechniker ersetzt werden.
Den nächsten Druckjob übertragen.

Den nächsten Druckjob übertragen.

Den nächsten Druckjob übertragen.

Den nächsten Druckjob übertragen.

Den nächsten Druckjob übertragen.

Den nächsten Druckjob übertragen.

Den nächsten Druckjob übertragen.

Den nächsten Druckjob übertragen.

Den nächsten Druckjob übertragen.

Den nächsten Druckjob übertragen.

Den nächsten Druckjob übertragen.
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LCD-Anzeige
Replace Media
YY (ZZ)

No Media: Cass.
XYY (ZZ)
No Media: Feeder
YY (ZZ)
Cover Open
Upper Cover
Cover Open
Right Cover
Load Media YY (ZZ)
Load
FeederPress Online
key
Media Misfeed

Media Jam
Replace Y Ink Tank
Replace M Ink Tank
Replace C Ink Tank
Replace Bk Ink Tank
No Y Ink Tank
No M Ink Tank
No C Ink Tank
No Bk Ink Tank
Y Ink Tank NG

M Ink Tank NG

C Ink Tank NG

Bk Ink Tank NG

Y_Ink_Tank_err.

M_Ink_Tank_err.

Ursache
Größe/Typ des eingelegten Papiers weicht
von der Einstellung ab.
YY: Papierformat ZZ: Papiertyp
Papiermangel X: Nr. der Kassette
YY: Papierformat ZZ: Papiertyp
Papiermangel, manueller Einzug
YY: Papierformat ZZ: Papiertyp
Die obere Abdeckung ist geöffnet.

Die Tintentankabdeckung ist geöffnet.

Der Drucker wartet auf das Einlegen von
Papier in den manuellen Einzug.
YY: Papierformat ZZ: Papiertyp

Das Papier konnte nicht korrekt eingezo-
gen werden.
Papierstau
Gelbtinte ist aufgebraucht.
Magentatinte ist aufgebraucht.
Cyantinte ist aufgebraucht.
Schwarztinte ist aufgebraucht.
Der Gelbtintentank ist nicht installiert.
Der Magentatintentank ist nicht installiert.
Der Cayntintentank ist nicht installiert.
Der Schwarztintentank ist nicht installiert.
Ein nicht für den Drucker geeigneter Gelb-
tintentank wurde installiert.
Ein nicht für den Drucker geeigneter
Magentatintentank wurde installiert.
Ein nicht für den Drucker geeigneter
Cyantintentank wurde installiert.
Ein nicht für den Drucker geeigneter
Schwarztintentank wurde installiert.
EEPROM-Prüfsummenfehler im Gelb-
tintentank.
EEPROM-Prüfsummenfehler im
Magentatintentank.

Maßnahme
Das richtige Papier einlegen und die
Taste ONLINE drücken.

Papier nachlegen und die Taste
ONLINE drücken.
Papier in den manuellen Einzug ein-
legen.
Die obere Abdeckung schließen.

Die Tintentankabdeckung schließen.

Papier in den manuellen Einzug ein-
legen und die Taste ONLINE drük-
ken.

Das Papier neu einlegen und die
Taste ONLINE drücken.
Den Papierstau beseitigen.
Den Gelbtintentank ersetzen.
Den Magentatintentank ersetzen.
Den Cyantintentank ersetzen.
Den Schwarztintentank ersetzen.
Den Gelbtintentank installieren.
Den Magentatintentank installieren.
Den Cyantintentank installieren.
Den Schwarztintentank installieren.
Den Gelbtintentank für den BIJ-
1300/2300 installieren.
Den Magentatintentank für den BIJ-
1300/2300 installieren.
Den Cyantintentank für den BIJ-
1300/2300 installieren.
Den Schwarztintentank für den BIJ-
1300/2300 installieren.
Den entsprechenden Tintentank
ersetzen.
Den entsprechenden Tintentank
ersetzen.



C
O

P
Y

R
IG

H
T

 ©
 2

00
4 

C
A

N
O

N
 IN

C
. C

A
N

O
N

  B
IJ

-1
30

0 
/ 

23
00

  R
E

V
. 0

  O
K

T
O

B
E

R
 2

00
4 

P
R

IN
T

E
D

 IN
 G

E
R

M
A

N
Y

3. BELICHTUNGSSYSTEM

47

6. S
E

L
B

S
T

D
IA

G
N

O
S

E
LCD-Anzeige
C_Ink_Tank_err.

Bk_Ink_Tank_err.

Install P.Head
Press Online Key

Ext. /IF Error

Ink_level_?

Remove_Ink_Tank,/
Restart_Printer

Ursache
EEPROM-Prüfsummenfehler im
Cyantintentank.
EEPROM-Prüfsummenfehler im Schwarz-
tintentank.
Der Druckkopf ist nicht installiert.
Ein nicht für den Drucker geeigneter
Druckkopf wurde installiert oder der
Druckkopf ist beschädigt.
Ein Protokollfehler der I/F-Karte ist aufge-
treten.
Für die Tintentanks wurde die Prüfung des
Tintenvorrats ausgeschaltet.
Nach Einschalten waren nur Tintentanks
aber kein Druckkopf eingesetzt.

Maßnahme
Den entsprechenden Tintentank
ersetzen.
Den entsprechenden Tintentank
ersetzen.
Den Druckkopf installieren.
Den Druckkopf für den BIJ-1300/
2300 oder einen neuen Druckkopf
installieren.
Die Taste ONLINE drücken.

Taste ONLINE drücken.

Drucker ausschalten und nach Her-
ausnehmen der Tintentanks wieder
einschalten.
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6.1.2 Service-Fehlermeldungen

LCD-Anzeige
Service Call
E141-0022
Service Call
E146-0050
Service Call
E157-0201
Service Call
E157-0202
Service Call
E157-0203
Service Call
E157-0204
Service Call
E161-0101
Service Call
E161-0102
Service Call
E161-0103
Service Call
E161-0104
Service Call
E170-0000
Service Call
E182-0010
Service Call
E190-0600
Service Call
E196-0300
Service Call
E196-0400
Service Call
E739-0801

Service Call
E741-0802
Service Call
E999-0900/
0901/0902
Service Call
E184-0011

Fehlerstatus
Reinigungsfehler 2

Alttinteabsorber gefüllt.

Defekter Gelb-Druckkopf.

Defekter Magenta-Druckkopf.

Defekter Cyan-Druckkopf.

Defekter Schwarz-Druckkopf.

Übermäßiger Temperaturanstieg des Gelb-
Druckkopfes.
Übermäßiger Temperaturanstieg des Magenta-
Druckkopfes.
Übermäßiger Temperaturanstieg des Cyan-
Druckkopfes.
Übermäßiger Temperaturanstieg des Schwarz-
Druckkopfes.
CR-Fehler

LF-Fehler

RAM-Fehler

Fehler im Drucker-EEPROM.

Fehler im Druckkopf-EEPROM.

Fehler 1, Erweiterungs-I/F-Karte.
Fehlerhafte Initialisierungssequenz der
Erweiterungs-I/F-Karte.
Fehler 2, Erweiterungs-I/F-Karte.
Hardwarefehler der Erweiterungs-I/F-Karte.
Andere Hardwarefehler

Fehler zu Beginn der Papier-Einzugssequenz.

Mögliche Ursache
Blockierter/deformierter Exzenter
der Reinigungseinheit
Alttinteabsorber
Controllerkarte
Druckkopf

Druckkopf

Druckkopf

Druckkopf

Druckkopf

Druckkopf

Druckkopf

Druckkopf

Schlittencodierer
Schlittenmotor
Transportwalze
Transportwalzencodierungsscheibe
Controllerkarte

Controllerkarte

Druckkopf
Controllerkarte
Netzwerkkonfiguration
Controllerkarte
NIC-Karte
NIC-Karte
Controllerkarte
Controllerkarte
Verunreinigtes Codierungsband

ASF-Einheit / Controllerkarte
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1. Steckerbelegung

1.1 Druckkopf

Anordnung der Kontaktpunkte am Andruckkissen des Druckkopfes

Pin Nr.

1, 2
3
4

5
6
7
8
9
10,11,12,
13
14,15
16
17
18
19,20
21
22 - 26
27
28
29
30
31

Signal

GNDH_Bk
HE_Bk
E_DATA_M1

E_DATA_C1
N.C.
VSS
VSS
O_DATA_M2
GNDH

GNDH_Bk
SUBH_Bk
O_DATA_C1
SUBH_C
N.C.
VSS
GND H
LATCH_Bk
DIODE_A_Bk0
SCLK_Bk
O_DATA_Bk2
HE_C

IN/
OUT
-
IN
IN

IN

IN
-

-
IN
IN
IN

IN
OUT
IN
IN
IN

Funktion

Black heater ground
Black heat enable signal
Magenta even array nozzle data
signal
Cyan even array nozzle data signal

Magenta odd array nozzle data signal
Heater ground

Black heater ground
Black sub-heater terminal
Cyan odd array nozzle data signal
Cyan sub-heater terminal

Logic GND
Heater ground
Black latch enable terminal
Black diode anode terminal
Black serial data clock
Black odd array nozzle data signal
Cyan heat enable signal

Pin Nr. von J4 der
Schlittenkarte
77,78
76
75

74
73
72
71
70
69 bis 66

65,64
63
62
61
60,59
58
57 bis 53
52
51
50
49
48
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Pin Nr.

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53,54
55
56
57
58
59
60
61
62 - 65
66,67
68
69
70

71
72
73

Signal

N.C.
LATCH_COL
SUBH_M
HE_Y
E_DATA_Y2
O_DATA_Y2
DIODE_A_Y0
E_DATA_Y1
O_DATA_Bk1
E_DATA_Bk1
DIODE_A_Bk1
E_DATA_C2
N.C.
DIODE_A_C1
DIODE_A_M1
SCLK_COL
HE_M
DIODE_A_Y1
O_DATA_Y1
O_DATA_M1
DIODE_A_M0
VH1
E_DATA_Bk2
DIODE_A_C0
O_DATA_C2
VDD
EEPROM_CE
SUBH_Y
EEPROM_Do
VH2
VH1
VHT_Bk
N.C.
E_DATA_M2

VDD
EEPROM_CLK
EEPROM_Di

IN/
OUT

IN
IN
IN
IN
IN
OUT
IN
IN
IN
OUT
IN

OUT
OUT
IN
IN
OUT
IN
IN
OUT
IN
IN
OUT
IN
IN
IN
IN
OUT
IN
IN
IN

IN

IN
IN
IN

Funktion

Color latch enable terminal
Magenta sub-heater terminal
Yellow heat enable signal
Yellow even array nozzle data signal
Yellow odd array nozzle data signal
Yellow diode anode terminal
Yellow even array nozzle data signal
Black odd array nozzle data signal
Black even array nozzle data signal
Black diode anode terminal
Cyan even array nozzle data signal

Cyan diode terminal
Magenta diode anode terminal
Color serial data 1 clock
Magenta heat enable signal
Yellow diode anode signal
Yellow odd array nozzle data signal
Magenta odd array nozzle data signal
Magenta diode anode terminal
Black heater power source
Black even array nozzle data signal
Cyan diode anode terminal
Cyan odd array nozzle data signal
Logic power source 5.0V
EEPROM chip enable signal
Yellow sub-heater terminal
EEPROM data out
Heater power source
Black heater power source
Black heater driving voltage

Magenta even array nozzle data
signal
Logic power source
EEPROM clock signal
EEPROM data in

Pin Nr. von J4 der
Schlittenkarte
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26,25
24
23
22
21
20
19
18
17 bis 14
13,12
11
10
9

8
7
6
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Pin Nr.

74
75 - 78
79
80
81
82

Signal

VHT_COL
VH2
RANK_Bk
RANK_C
RANK_M
RANK_Y

IN/
OUT
IN
IN

Funktion

Color heater driving voltage
Heater power source
Black rank resistor
Cyan rank resistor
Magenta rank resistor
Yellow rank resistor

Pin Nr. von J4 der
Schlittenkarte
5
4 bis 1
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1.2 Stecker der Controllerkarte

Control board ( BIJ1300 / QM2-0860 )

M Board Cover

BIJ1300

BIJ2300
Control Board(BIJ2300/QM2-0872)

Relay board

Flexible CableM Board Cover
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• J901 (Kopf-Signalstecker des Druckkopfes zu J1 der Schlittenkarte)

Pin Nr.

1
2

3
4
5
6

7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Signal

GND
DASH*

DASLK
DATA
DLD*
DSOUT2

GND
DSOUT1

E_DATA_Bk1
E_DATA_Bk2
O_DATA_Bk1
O_DATA_Bk2
E_DATA_C1
E_DATA_C2
O_DATA_C1
O_DATA_C2
HE_Bk*
HE_C*
SUBH Bk
SUBH C
SUBH M
SUBH Y
H5V
ENC5V
ENC5V
GND
EEPROM_CE
EEPROM_CLK
LATCH_Bk*
LATCH_COL*
SCLK_Bk
SCLK_COL
EEPROM_DI
EEPROM_DO

IN/
OUT

OUT

OUT
OUT
OUT
IN

IN

OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT

OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
IN

Funktion

GND
Head temperature, printer temperature
acquisition trigger signal
LICC2 control clock
LICC2 control data
LICC2 control latch
Head temperature, printer temperature
data signal
GND
Head temperature, printer temperature
data signal
Even block black data 1
Even block black data 2
Odd block black data 1
Odd block black data 2
Even block cyan data 1
Even block cyan data 2
Odd block cyan data 1
Odd block cyan data 2
Heat enable black signal
Heat enable cyan signal
Black sub-heater driving signal
Cyan sub-heater driving signal
Magenta sub-heater driving signal
Yellow sub-heater driving signal

+5VDC
+5VDC
GND
Head’s EEPROM chip select signal
Head’s EEPROM clock signal
Black head data latch
Color head data latch
Black head data clock
Color head data clock
EEPROM data writing
EEPROM data reading

Pin Nr. von J1 der
Schlittenkarte
50
49

48
47
46
45

44
43

42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
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Pin Nr.

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Signal

GND
HE_M*
HE_Y*
E_DATA_M1
E_DATA_M2
O_DATA_M1
O_DATA_M2
E_DATA_Y1
E_DATA_Y2
O_DATA_Y1
O_DATA_Y2
H5V
GND
ENCODER_A
ENCODER_B
GND

IN/
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
IN
IN

Funktion

GND
Heat enable magenta signal
Heat enable yellow signal
Even block magenta data 1
EVEN block magenta data 2
Odd block magenta data 1
Odd block magenta data 2
Even block yellow data 1
Even block yellow data 2
Odd block yellow data 1
Odd block yellow data 2
+5V ON signal
GND
CR encoder signal
CR encoder signal
GND

Pin Nr. von J1 der
Schlittenkarte
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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• J902 (Spannungsversorgungsstecker des Druckkopfes zu J2 der Schlittenkarte)

Pin Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Signal

GND
GND
GND
GND
VHT_COL
VHT_BK
VH2
VH1
VH2
VH1
VH2
VH1
VH2
VH1
VH2
VH1
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND

IN/
OUT
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN

Funktion

GND
GND
GND
GND
Color heater driving voltage
Bk heater driving voltage
Color heater driving voltage
Black heater driving voltage
Color heater driving voltage
Black heater driving voltage
Color heater driving voltage
Black heater driving voltage
Color heater driving voltage
Black heater driving voltage
Color heater driving voltage
Black heater driving voltage
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND

Pin Nr. von J2 der
Schlittenkarte
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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• J1102 (Stecker des CR-Motor)

Pin Nr.

1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11

12

Signal

CR HWP
CR HWM

CR W
CR HVM

CR U
GND
CR V
+5V
N.C.
CR HVP
CR HUM

CR HUP

IN/
OUT
OUT
OUT

OUT
OUT

OUT
—-
OUT
IN
—-
OUT
OUT

OUT

Funktion

CR motor phase W hall elementplus side
CR motor phase W hall element minus
side
CR motor phase W
CR motor phase V hall element minus
side
CR motor phase U
GND
CR motor phase V
+5VDC
CR motor common terminal
CR motor phase V hall element plus side
CR motor phase U hall element minus
side
CR motor phase U hall element plus side

Pin Nr. des Stek-
kers auf Motorseite
1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11

12

• J1101 (Stecker des LF-Motors)

Pin Nr.

1
2

Signal

OUT_A
OUT_B

IN/
OUT
OUT
OUT

Funktion

Paper feed motor phase A
Paper feed motor phase B

• J1402 (Spannungsversorgungsstecker)

Pin Nr.

1
2
3
4
5

Signal

STDBY
START
VHENB
VHFB+
VHFB–

IN/
OUT
IN
IN
IN
IN
IN

Funktion

STDBY signal
5V output ON signal
VHENB signal
16.8V output plus side
16.8V output minus side

Pin Nr. des Stek-
kers auf Motorseite
2
1

Pin Nr. des Stek-
kers auf Motorseite
1
2
3
4
5
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• J1403 (Spannungsversorgungsstecker)
Pin Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8

Signal

VCC
VCCGND
VM1
VM1GND
VM2GND
VM2
VHGND
VH

IN/
OUT

IN

IN

IN

Funktion

+5VDC
GND
+27VDC
GND
GND
+27VDC
GND
+16.9VDC

• J1201 (Stecker der Reinigungseinheit)

Spannungs-
versorgungsseite
1
2
3
4
5
6
7
8

Pin Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Signal

MAIN 5V
GND
CAM SENSOR
PGMOUT COM
PGMOUT A
PGMOUT A*
PGMOUT B
PGMOUT B*
ASFMOUT A
ASFMOUT B
ASFMOUT B*
ASFMOUT A*

IN/
OUT
OUT

IN
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT

Funktion

+5VDC
GND
Cam sensor sense signal
Purge motor common terminal
Purge motor phase A
Purge motor phase A
Purge motor phase B
Purge motor phase B
ASF motor phase A
ASF motor phase B
ASF motor phase B
ASF motor phase A

Pin Nr. von Mo-
tor, Sensor
3
2
1
5
4
3
2
1
4
3
2
1
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• J1203 (Zur optionalen Kassette)

Pin
Nr.

1

2

3

4

5

6

7
8
9
10
11

12

13
14
15

16,17
18

Signal

OPT_CST1
PAPER_NONE
OPT_CST2
PAPER_NONE
OPT_CST2
VCC_ON
OPT_CST2
VM_ON
OPT_CSTM
CST1_SEL
OPT_CSTM
CST2_SEL
CTM_N0*
CTM_N1*
CTMA
CTMB
OPT_CST1 NONE

OPT_CST2 NONE

GND
VM1
OPT_CST1
VM_ON
GND
OPT_CST1
VCC_ON

IN/
OUT

IN

IN

OUT

OUT

OUT

OUT
OUT
OUT
OUT
IN

IN

OUT

OUT

Funktion

Optional cassette 1
Paper presence sense signal
Optional cassette 2
Paper presence sense signal
Optional cassette 2
VCC ON
Optional cassette 2
Motor driving voltage ON
Optional cassette 1
Select number
Optional cassette 2
Select number
Cassette motor driving 0 signal
Cassette motor driving 1 signal
Cassette motor phase A driving signal
Cassette motor phase B driving signal
Optional cassette 1Presence sense
signal
Optional cassette 2Presence sense
signal
GND (VCC)
+27VDC
Optional cassette 1Motor driving voltage
ON
GND (VM)
Optional cassette 1 VCC ON

Pin Nr. des
Steckers 1 der
Kassettenkarte
9

8

7

6

5

4

3
2
1
9
8

7

6
5
4

3,2
1

• J1204 (Zum LF-Encoder)

Pin
Nr.
1
2
3
4

Signal

GND
LF ENCA
MAIN 5V
LF ENC B

IN/
OUT

IN

IN

Funktion

GND
LF encoder signal
+5VDC
LF encoder signal

Pin Nr. der LF-
Encoderkarte
4
3
2
1
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• J1302 (Stecker des Tintentank-EEPROM, Tintenvorratserfassung)

• J1304 (Papiersensorstecker )

Pin
Nr.
1
2
3

Signal

GND
PAPER 5V
STD_CST_PAPER
_NONE

IN/
OUT

IN
OUT

Funktion

GND
Paper presence sensor +5VDC
Cassette (Upper), Paper presence
sensor sense signal

Pin Nr.

3
2
1

Pin
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

15

16
17
18

Signal

GND
MAIN 3.3V
EEPROM WD
EEPROM RD
EEPROM SK
TANK E2CS 3
TANK E2CS 2
TANK E2CS 1
TANK E2CS 0
+5V
Y INK

M INK

C INK

Bk INK

INK SENSOR ON

GND
TANK COVER
MAIN 5V L LEFT

IN/
OUT

OUT
IN
OUT
OUT
OUT
OUT
OUT

IN

IN

IN

IN

OUT

Funktion

GND
+3.3VDC
EEPROM write signal
EEPROM read signal
EEPROM serial data clock signal
Tank EEPROM 3 select signal
Tank EEPROM 2 select signal
Tank EEPROM 1 select signal
Tank EEPROM 0 select signal
+5VDC
Yellow ink remaining amount detection
signal
Magenta ink remaining amount detection
signal
Cyan ink remaining amount detection
signal
Black ink remaining amount detection
signal
Ink remaining amount detection sensor
signal ON
GND

Pin Nr. von Stecker
J1 auf der
Tintentankplatine
9
8
7
6
5
4
3
2
1
9
8

7

6

5

4

3
2
1
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• J1401 (Stecker der NIC-Karte)

Pin Nr.

1,2
3
4
5,6,15,
17,18
7
8
9
10
11
12
13
14
16
19
20
21,22
23
24
25,26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37,38,39
40

Signal

+3.3V
PAGE CS*
PAGE DREQ*
GND

PAGE D0
PAGE D1
PAGE D4
PAGE D5
PAGE D8
PAGE D9
PAGE D12
PAGE D13
PAGE AD4
PAGE D ACK*
PAGE RESET*
+3.3V
PAGE RD*
IRQ4*
GND
PAGE D2
PAGE D3
PAGE D6
PAGE D7
PAGE D10
PAGE D11
PAGE D14
PAGE D15
PAGE AD3
PAGE AD2
GND
PAGE WR*

Funktion

PAGE21 chip select signal
PAGE21 data request signal
GND

PAGE21 data signal
PAGE21 data signal
PAGE21 data signal
PAGE21 data signal
PAGE21 data signal
PAGE21 data signal
PAGE21 data signal
PAGE21 data signal
PAGE21 address bus signal
PAGE21 data ACK signal
PAGE21 reset signal

PAGE21 read data signal
IRQ4 signal
GND
PAGE21 data signal
PAGE21 data signal
PAGE21 data signal
PAGE21 data signal
PAGE21 data signal
PAGE21 data signal
PAGE21 data signal
PAGE21 data signal
PAGE21 address signal
PAGE21 address signal
GND
PAGE21 write signal

Pin Nr. von Stecker
J2 der I/F-Erweite-
rung
A-1,B-1
A-2
B-2
A-3,8,9,B-3,9

A-4
B-4
A-5
B-5
A-6
B-6
A-7
B-7
D-8
A-10
B-10
C-1,D-1
C-2
D-2
C-3,C-9
C-4
D-4
C-5
D-5
C-6
D-6
C-7
D-7
C-8
B-8
D-3,C-10,D-9
D-10
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• J801 (USB)

Pin Nr.

1
2
3
4

Signal

USVCC
DATA –
DATA +
USGNG

IN/
OUT
IN

Funktion

Cable power source
Data
Data
Cable GND

• J1301 (Zur Bedienfeldkarte)

Pin
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Signal

KEY 1*
KEY 2*
KEY 3*
KEY 4*
KEY 5*
LCDD0
LCDD2
LCDRS STB
LCDRW DT
LCDE SCK
LCD D1
LCD D3
GND
+5V
JOB CANCEL
KEY 0*
PW-STDBY
PW-START
LED 0
LED 1

IN/
OUT
IN
IN
IN
IN
IN

IN
OUT
OUT

Funktion

Standby mode signal
Power on signal
Emitting diode
Emitting diode

Pin Nr. der
Bedienfeldkarte
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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• J1202 (Papiertransportsensor )

Pin
Nr.
1
2
3

Signal

MAIN5V
GND
PAPER ADVANCE
FEED SENSOR

IN/
OUT

Funktion

Precedence feed (paper edge) detection
signal

Pin Nr.

3
2
1

• J1501 (JPATH Motor )

Pin
Nr.
1
2
3
4

Signal

JPATHMOUTA
JPATHMOUTB
JPATHMOUTA*
JPATHMOUTB*

IN/
OUT

Funktion

Die nachfolgenden Tabellen gelten nur für  BIJ2300.

• J1205 ( Umlenkermotor, Stecker)

Pin
Nr.
1
2
3

Signal

FLAPM_OUTA
FLAPM_OUTA*
N.C.

IN/
OUT
OUT
OUT

Funktion

Motor phase A
Motor phase A*

Pin Nr.

1
2
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• J1206 ( Papiergrößeplatine )

Pin
Nr.
1
2
3
4
5

Signal

PSIZE_U2
PSIZE_U3
PSIZE_U0
GND
PSIZE_U1

IN/
OUT
IN
IN
IN

IN

Funktion

SW3 ON/OFF
SW4 ON/OFF
SW1 ON/OFF

SW2 ON/OFF

Pin Nr.

5
4
3
2
1

Beziehung zwischen Schalterkombination und Papiergröße

Papiergröße
A5
B5
182 x 266.7
LTR
A4
LGL
B4
A3
LDR

SW1
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON

SW2
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
OFF

SW3
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
ON
ON
ON

SW4
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON

(ON bei gedücktem Schalter)

Papiergrößeplatine
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2. Service Parts der optionalen Kassetten

2.1 Service Parts der optionalen Kassette PFN-16 (BIJ1300) und
PNF-24 (BIJ2300)

Bauteilnr.
QC1-0710-000
QC1-4168-000
QL2-0586-000
QM2-0867-000
QM2-1188-000
QM2-1189-000
QM2-1191-000
QM2-1192-000
QM2-1194-000
QM2-1198-000
WS1-5977-000
WS1-5978-000
XA9-1500-000
XB3-6400-805
XB4-7400-806
QB6-7300-605
QC1-2970-000
QC1-3218-000
QL2-0748-000
QM2-0873-000
QM2-0874-000
QM2-0960-001
QM2-1609-000
QM2-1610-000
QM2-1611-000
QM2-1798-000
QM2-1812-000
QM2-1813-001
QM2-1815-000
WG8-5624-000
XB4-7400-806

Bezeichnung
RING, E f 4
LEVER, PAPER SENSOR
RELAY ROLLER UNIT
BOARD UNIT (A4)
JAM GUIDE UNIT (A4)
PAPER SEPARATION UNIT
SWING ARM UNIT (A4)
PICK-UP ROLLER UNIT (A4)
DRIVING UNIT (A4)
CASSETTE UNIT
CONNECTOR, UPPER
CONNECTOR, LOWER
SCREW, RS M3X8
SCREW, RS M4X8
SCREW, B-TIGHT M4X8
SCREW, TP M3X6
LEVER, CASSETTE SENSOR
COVER, PAPER SIZE
RELAY ROLLER UNIT (A3)
PAPER SIZE BOARD UNIT
BOARD UNIT (A3)
PICK-UP ROLLER UNIT (A3)
JAM GUIDE UNIT (A3)
PICK-UP UNIT (A3)
DRIVING UNIT (A3)
CASSETTE UNIT (A3)
PAPER SEPARATION UNIT B (A3)
SWING ARM UNIT (A3)
PAPER SEPARATION UNIT (A3)
SENSOR, PHOTO INTERRUPTER
SCREW, B-TIGHT M4X8

Menge
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
9
8
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Beschreibung
PFN-16
PFN-16
PFN-16
PFN-16
PFN-16
PFN-16
PFN-16
PFN-16
PFN-16
PFN-16
PFN-16, PFN-24
PFN-16
PFN-16
PFN-16, PFN-24
PFN-16, PFN-24
PFN-16, PFN-24
PFN-24
PFN-24
PFN-24
PFN-24
PFN-24
PFN-24
PFN-24
PFN-24
PFN-24
PFN-24
PFN-24
PFN-24
PFN-24
PFN-24
PFN-24
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