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1. SICHERHEITS-HINWEISE

Dieses MeBgerat wurde entworfen und getester nach der ICE-Publikation 348, Sicherheits-Anforderungen

an elektronische MeBgerite.
Diese Anleitung enthalt wichtige Informationen und Warnungen, die beachtet werden missen, um sicheren

Betrieb und die Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit zu gewéhrleisten.
SICHERHEITS-SYMBOLS

Der Bediener hat eine Erklarung in dieser Anleitung zu beachten.
Bezeichnet Punkte, an denen gefahrliche Spannungen anliegen kénnen
Sicherung

Batterie

Schutzisolation

Audio (Summer)

Diodentest

¥ud B [ =p>



WARNUNG

UM ELEKTROSCHOCKS ODER SCHADEN
AM GERAT ZU VERMEIDEN, LEGEN SIE
NIE GROBERE SPANNUNGEN ALS 1000 V
DC ODER AC ZWISCHEN IRGENDEINE
BUCHSE UND ERDE.

WARNUNG

DER 20 A-BEREICH IST NICHT DURCH EI-
NE SICHERUNG GESCHUTZT. UM SCHA-
DEN ODER VERLETZUNGEN ZU
VERMEIDEN, BENUTZEN SIE DAS GERAT
NUR FUR MESSUNGEN IN STROMKEISEN,
'‘DIE DURCH EINE SICHERUNG ODER UN-
TERBRECHER VOR MEHR ALS 20 A
ODER 4000 VA GESCHUTZT SIND. DIE-

SES GERAT IST NICHT BESTIMMT FUR IN-
DUSTRIELLE HOCHENERGIE-MESSUNGEN.

VORSICHT

UM SCHADEN AM GERAT ZU VERMEIDEN,
UBERSCHREITEN SIE BITTE NIE DIE
RECHTS ANGEZEIGTEN GRENZWERTE.
Die DC-und AC-Stromgrenzen sind naher er-
klart unter “Strommessungen”

FUNKTION | BUCHSE GRENZWERT
V AC V/Q 750 V AC
VvV DC 1000V DC
Q 500 v DC
» I T 500 V AC
A AC A + COM 2A DC/AC
A DC 20A+COM | 20A DC/AC




Diese Einschrankung gewahrt Sicherheit vor Brand, falls versehentlich Spannungen zwischen der 20 A-
und der COM-Buchse liegen. Um zu vermeiden, daB Spannungen an der 20 A-Buchse anliegen, prifen
Sie stets, daB das rote Prufkabel mit der V-Buchse verbunden ist, bevor Sie Spannungen messen.

UM ELEKTRISCHE SCHLAGE
ZU VERMEDIEN

UM SCHADEN AM GERAT
ZU VERMEIDEN

WARNUNG

VERWENDEN SIE BESONDERE SORGFALT, WENN SIE UBER
60 V DC ODER AC EFF. ARBEITEN. DIESE SPANNUNGEN
KONNEN SCHON GEFAHRLICH SEIN. P
VERWENDEN SIE NUR ORDNUNGSGEMABE PRUFKABEL:

VORSICHT

TRENNEN SIE DIE PRUFKABEL VON DEN PRUFPUNKTEN
BEI MESSUNGEN UBER 500V, BEVOR SIE DIE FUNKTION
ODER BEREICHE WECHSELN.

REINIGEN SIE DAS GERAT NUR MIT EINEM FEUCHTEN
TUCH UND MILDEN REINIGERN NICHT MIT SCHEUER-ODER
LOSUNGSMITTELN.



2. EINFUHRUNG

Dieses Instrument ist ein kompaktes, unverwustliches, batteriebetriebenes, tragbares 4 1/2 stelliges
Multimeter zum Messen von Gleich-und Wechselspannung, Gleich-und Wechselstrom, Widerstanden Dioden
und Kapazitat, zur Durchgangsprifung und Transistortest. Der Dual-Slope-A-D-Konverter verwendet CMOS-
Technologie fir automatischen Null-abgleich. Polaritatswahl und Uberlaufeanzeige. Voller Uberlastschutz
ist vorhanden.

Es ist ein ideales Instrument fur Service, Labor, Werkstatt, Hobby und Heim.

3. EIGENSCHAFTEN

* Druckknopf-EIN/AUS-Schalter und Data-Hold-Schalter
* Nur ein einfach zu betatigender Drehschalter mit 30 Stellungen zur Funktions— und Bereichswahl
* 15 mm groBe, kontrastreiche LCD-Anzeige

* Automatische Uberlaufsanzeige durch Ziffer “1”

* Alle Bereiche voll geschutzt

* Hochspannungsschutz 1.5kV-3kV

* Kapazitatsmessungen (fir 4630 und 4650)

* Diodenprifung

* Akustischer Durchgangsprufer

Transistor-hFE-Test

Frequenzmessungen (nur 4650)

Funktionsanzeigen in LCD-Display



4. DATEN

Genauigkeiten sind +(% Ablesung + Anzahl Digits) bei 1 Jahr altem Gerat, 23°C+5°C, unter 75% rela-

tive Luftfeuchte, 1 Minute Aufwarmzeit.

Gleichspannung
Bereich Genauigkeit Auflésung
200 mV 10 uV
2V 100 uV
20V +0,05% +3 Digits 1 mV
200 V 10 mV
1000 V +0,1%+5 Digits 100 mV

Empfindlichkeit: 10 MOhm in allen Bereichen
Uberlastschutz: 1000 V DC oder Spitze-Spitze AC in allen Bereichen

Wechselspannung
Bereich Genauigkeit Auflésung
200 mV 10 uv
2V 100 uV
20 V +0,5%+ 10 Digits 1 mV
200 V 10 mV
750 V +0,8%+ 10 Digits 100 mV




Eingangswiderstand:<10M ohm in parallel mit>50PF (AC gekoppelt)
Frequenzbereich: 40 Hz bis 400 Hz

Uberlastschutz: 750 V Effektivwert oder 1000 V Spitzenwert konstant in den AC-Bereichen (auBer 200
mV AC-Bereich: max. 15 sec. tuber 300 V eff.)

Anzeige: Durchschnitt (Effektivwert der Sinuswelle)

Gleichstrom

Bereich Genauigkeit Auflésung
200uA 10 nA
2 mA +0,3% + 3 digits 100 nA
* 20 mA 1 uA
=00 Iy +0,5% + 3 digits 108
* 2A 100 uA
20A +0,8% + 5 digits 1 mA

) * auBer 4630 und 4650

Uberlastschutz: 2A/250V-Sicherung 20A Bereich ohne Sicherung
Maximaler Strom: 20A (bis zu 15 min)

Spannungsabfall: 200 mV




Wechselstrom

Bereich Genauigkeit Auflésung

* 200 uA 10 nA
2 mA +0,8% + 10 digits 100 nA

* 20 mA 1 uA
200 mA I 10 pA

T 2A +1,0% + 10 digits 100 uA
20A +1,2% + 15 digits 1 mA

* auBer 4630 und 4650
Uberlastschutz: 2A/250V-Sicherung 20A Bereich ohne.Sicherung
Maximaler Strom: 20A (bis zu 15 min).
Frequenzbereich: 40Hz bis 400Hz
Anzeige: Durchschnitt (Effektivwert der Sinuswelle)
Spannungsabfall: 200 mV




Widerstand

] Bereich Genauigkeit Auflésung
[ 200 Ohm +0,2% + 5 Digits 001 Ohm
i 2 Kohm 0.1 Ohm
20 Kot +0,15% + 3 digits 1 Ot
200 Kohm 10 Ohm
2 Mohm 100 Ohm
20 Mohm +0,5% + 5 digits 1 Kohm

Uberlastschutz: 500V DC/AC effekt, in allen Bereichen (auBer 200 Ohm-Bereich:
250V DC/AC effekt.) Leerlautspannung: 1.2V
relative Luftfeuchtigkeit: 0-75%, 0°C-35°C bei 2MQ und 20MQ
0-90%, 0°C-35°C in allen anderen Bereichen
0-70%, 35°C-50°C




Diodentest und akustische Durchgangspriifung

[ Bereich Beschreibung Testbedingungen

[ Aneige zeigt un- Prufstrom ca.
gefahr die Durch- 1 mA=Sperr-
lassspannung der spannung ca.
Diode 2.8V

» I ..

Der Summer ertont Leerlaufspannung
wenn der Widerstand ca:2.8V
< 30 liegt

Transistor hFE Test

Bereich Beschreibung Testbedingungen
Anzeige zeigt den Basisstrom ca.
hFE ungefahren hFE- 10 pA
Wert (0-1000) an VcE ca. 28V

fur alle Transistortypen




Kapazitat (fir 4630)

Bereich Genauigkeit Auflosung
2000 pF 0,1 pF
20 nF +2,0% + 20 digits 1 pF
200 nF 10 pF
it +3,0% + 30 digits 100 56
20 uF 1 nF
(fur 4650)
Bereich Genauigkeit Auflésung
:ggon‘: +2,0% + 20 digits 01' ; ZE
200 nF +3,0% + 30 digits 1 pF
MeBspannung: 3V Spitze
Frequenz (nur fur 4650)
Bereich Genauigkeit Auflésung
il +2,0% + 10 digits ki
200 KHz 10 Hz

max. Eingangsspannung: 250 V DC oder AC eff.




5. ALLGEMEINE ANGABEN

Maximale Anzeige
Anzeige-Methode
Messmethode
Uberlaufanzeige

Max. Voltzahl fur Common
Messrate

Temperatur fur angegebene
Genauigkeit
Temperaturbereich

Versorgung

Aneige fur leere Batterie
Durchgangsprufer

MaBe

Gewicht

Zubehor

19999(4 1/2 Stellen) mit automatischer Polaritatswahl

. LCD-Display

: Dual-Slope-Integration-AD-Konverter-System
. Ziffer “1” allein im Display

. 500 V DC/AC eff.

. ca. 1-2 mal pro Sekunde

: 23°C + 5°C

: Betrieb 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Lagern -10°C bis 50°C (14°F bis 122°F)

1 X9V-Batterie (NEDA 1604, 6F22 oder gleichw.)
im Display

. Anzeige des Summersymbols im Display

: 90X 176 X36mm

: 380 g (einschl. 9V-Batterie)

. Bedienungsanleitung, 9V-Batterie (Zink-Kohle),

Prufkabel, Ersatzsicherung (2A/250V flink) 11
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Digital-Anzeige: 4 1/2 Stellen (maximal 19999)
Funktions-und Bereichswahlschalter

Ein/Aus- Schalter

20 A- Buchse

A-Buchse: max. 2 A

COM-Buchse

V/Q-Buchse

Transistor-Buchse, nur fir Transistor-hFE-Messungen
Kapazitatsmessungen (fir 4630 und 4650)
Data-Hold-Schalter (Festhalten des MeBwertes)

13



7. Bedienung

7-1. Vorbemerkung

1.

4.
5.

Prifen Sie die 9V-Batterie, indem Sie den ON/OFF-Schalter auf ON stellen. Ist die Batterie
schwach, erscheint [23) im Display. Erscheint dies nicht, gehen Sie vor, wie weiter unten
beschrieben. Falls die Batterie ausgetauscht werden muss, sehen Sie unter WARTUNG nach.

. Ab und zu zeigt die letzte Stelle keine “0” (z.B.-0003~+0003 in einigen DCV-und DCA-

Bereichen und 0000~ +0030 in einigen ACV-und ACA Bereichen). Dies hat keinen EinfluB
auf die Genauigkeit bei der Messung tatsachlicher GréBen.

Das Zeichenmneben den Prifbuchsen soll Sie warnen, daB MeBspannung oder MeBstrom
nicht den angegebenen Wert Uibersteiaen durfen, zum Schutz der internen Schaltung.

Der Funktionswahlschalter sollte vor dem Messen auf den gewinschten Bereich gestelit
werden.

Die Data-Hold-Funktion halt bei Driicken der Data-Hold-Taste den momentanen MeBwert fest.
Dies ist in allen Funktionen und Bereichen moglich. Im Display erscheint. [LRIHI

7-2 Gleichspannunassmessunaen DCV

1

Verbinden Sie das schwarze Priifkabel mit der COM-Buchse und das rote mit der v/Q
Buchse.

2. Stellen Sie den Funktionswahlschalter auf den gewinschten DCV-Bereich und legen Sie die

14

Prufspitzen an die zu messende Spannungsquelle an (siehe Fig. 7-1). Die Polaritat des RO-
TEN Prifkabels wird zusammen mit der Voltzahl angezeigt.



A
' " B
* b
Fig. 7-1 Messen von Gleichspannungen
Achtung:1. Ist der zu messende Voltwert unbekannt, beginnen Sie bitte mit dem héchsten Bereich und
gehen dann abwarts.

N 2. Wird nur die Ziffer ‘1" angezeigt, ist der MeBwert grésser als der Bereich und der Funk-
I tionswahlschalter muB auf einen héheren Bereich gestellt werden.
" 3. A : Legen Sie nicht mehr als 1000 V an den Eingang. Eine Anzeige bei héheren Voltzahler

ist moglich, aber das Instrument kann dabei zerstort werden.
4. Gehen Sie duBerst vorsichtig vor beim Messen hoher Voltzahlen, um Berihrungen mit Hoch-
spannung zu vermeiden.

15
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7-3 Wechselspannungen messen ACV

1. Verbinden Sie das schwarze Prifkabel mit der COM-Buchse, und das rote mit der V/Q
Buchse.

2. Stellen Sie den Funktionswahlschalter auf den gewiinschten ACV-Bereich, und legen Sie die
Prufspitzen an die zu messende Spannungsquelle (sihe Fig. 7-2).

T[.:swup jﬂ 3

1
I

Fig. 7-2 Messen von Wechselspannungen
Achtung: 1. Siehe Bermerkung 1.2 unter Messen von Gleichspannung .
2. : Legen Sie nicht mehr als 750 V eff. an den Eingang. Eine Anzeige bei héheren Volt-
zahlen ist moglich, aber das Instrument kann dabei zerstért werden.

3. Gehen Sie auBerst vorsichtig vor beim Messen hoher Voltzahlen, um Beriihrungen mit Hoch-
spannungen zu vermeiden.



7-4 Messen von Wechselstrom DCA

1. Verbinden Sie das schwarze Priifkabel mit der COM-Buchse und das rote mit der A-Buchse
fir Messungen von maximal 2A . Fur Messungen bis max. 20A verbinden Sie das rote
Prufkabel mit der 20A-Buchse.

2. Stellen Sie den Funktionswahlschalter auf den gewiinschten DCA-Bereich und legen Sie die
Prufspitzen in Reihe in den zu messenden Stromkreis (siehe Fig. 7-3).

Die Polaritat des roten Priifkabels wird zusammen mit dem Stromwert angezeigt.

F

16000

g |

-t X o)

o) o
Fig. 7-3 Messen von Gleichstrom 17
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Achtung: 1. Ist die Grosse des zu messenden Stromes vorher nicht bekannt, beginnen Sie mit einem

hohen Bereich und gehen dann abwarts.

2. Wird nur Ziffer “1” angezeigt, ist der MeBwert groBer als der Bereich und der Funktionswahl-
schalter muss auf einen héheren Bereich gestellt werden.

3. Der maximal zu messende Strom ist 2A od. 20 A abhangig von der verwendeten Buchse.
Dariiber hinausgehende Stréme zerstoren die Sicherung, die dann ersetzt werden muss.
Der 20 A-Bereich ist nicht durch eine Sicherung geschitzt.
Die Sicherung darf nicht mehr als 2A haben, um Schaden am Instrument zu verhindern.

4. Der maximale Spannungsabfall ist 200 mV.

7-5 Messen von Wechselstrom ACA

1. Verbinden Sie das schwarze Priifkabel mit der COM-Buchse, das rote mit der A-Buchse fur
Messungen von max. 2A . Fur Messungen von max. 20 A verbinden Sie das rote
Prifkabel mit der 20 A-Buchse.

2. Stellen Sie den Funktionswahlschalter auf den gewinschten ACA-Bereich und legen Sie die
Prufspitzen in Reihe in den zu messenden Stromkreis (siehe Fig. 7-4).



Achtung:

1.

Fig. 7-4 Messen von Wechselstrom

Ist der zu messende Stromert vorher nicht bekannt, beginnen Sie mit einem hohen Bereich
und gehen dann abwarts.

. Wird nur Ziffer “1" angezeigt, ist der Messwert grésser als der Bereich und der Funktionswahi-

schalter muss auf einen héheren Bereich gestellt werden.

: Der max. zu messende Strom ist 2A oder 20 A, abhangig von der verwendeten der
Buchse. Dariiber hinausgehende Stréome zerstoéren die Sicherung, die dann ersetzt werden
muss. Der 20 A-Bereich ist nicht durch eine Sicherung geschutzt. Die Sicherung darf nicht
mehr als 2 A haben, um Schaden am Instrument zu verhindern.

. Der maximale Spannungsabfall ist 200 mV.

19
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7-6 Widerstand messen

g L

Verbinden Sie das schwarze Priifkabel mit den COM-Buchse und das rote mit der V/Q-Buchse.
(Achtung: Die Polaritat des roten Prifkabels ist “+").

2. Stellen Sie den Funktionswahlschalter auf den gewiinschten Ohm-Bereich und legen Sie die

Achtung:

Prufspitzen an den zu messenden Widerstand (siehe Fig. 7-5).
= —
[ 5000] o e
y@ i '

[eNeN N J
Fig. 7-5 Widerstand messen

1. Ist der Wert des gemessenen Widerstandes grosser als der gewéhlte Bereich, wird Uber-
lauf angezeigt (“*1"). Wahlen Sie dann einen hoheren Bereich. Bei Widerstanden von ca.
1 MOhm und dariiber kann das Instrument einige Sekunden zur Stabilisierung benétigen.
Dies ist bei hohen Widerstanden normal.




Ist der Eingang nicht angeschlossen (offener Stromkreis), wird “1" angezeigt far Uberlauf.
Bei Widerstandsmessungen im Stromkreis stellen Sie sicher, dass keine Spannung mehr
anliegt, kein Strom fliesst und dass alle Kondensatoren véllig entladen sind.

Die Widerstandsbereiche dieses Instruments sind geschutzt durch einen Posistor iiber 500
V und einem Widerstandsnetzwerk unter 500 V, ausser dem 200 Ohm-Bereich (250 V).
5. Einige Bauteile kénnen durch den Prifstrom, der wahrend Widerstandsmessungen fliesst,
beschadigt werden. Die folgende Tabelle zeigt die auftretenden Spannungen und Stréme
fur jeden Bereich:

oo

>

Bereich A B C
200 Ohm 0,65 0.08 0,44
2 KOhm 0,65 0,3 0,27
20 KOhm 0.65 0,42 0,08
200 Kohm 0.65 0,43 0,007
2 MOhm 0,65 0,43 0,001
20 MOhm 0.65 0,43 0,0001

A st di-e Leerlaufspannung an den Buchsen
B ist die Spannung an einem Widerstand in Hohe der oberen Bereichsgrenze.
C ist der Strom in mA bei Kurzschliessen der Eingangsbuchsen. Alle Werte sind typisch. 21



7-7 Dioden messen
1. Verbinden Sie das schwarze Prifkabel mit der COM-Buchse und das rote mit der V/Q-Buchse.
(Die Polaritat des roten Kabels ist “+").
2 Stellen Sie den Funktionswahlschalter auf den -’}—Bereich und legen Sie die Prifspitzen an die

zu messende Diode (siehe Fig. 7-6).
\ [
| |

————,

ooyl ||

Fig. 7-6 Dioden messen

Achtung: 1. Wenn der Eingang nicht angeschlossen ist, d.h. bei offenem Stromkreis, wird “1" ange-
zeigt fur Uberlauf.
2. Durch das zu priifende Bauteil fliesst ein Strom von 1 mA.
3. Die Anzeige zeigt den Durchlass-Spannungsabfall in mV, und Uberlauf, wenn die Diode in
22 Sperrichtung geschaltet ist.



7-8 Akustischer Durchgangspriifer

1. Verbinden Sie das schwarze Priifkabel mit der COM-Buchse und das rote mit der V/Q -Buchse.

2. Stellen Sie den Funktionswahlschalter auf den J3 -Bereich (dies ist der gleiche wie der -» Bereich)
und legen Sie die Prifspitzen an den zu messenden Widerstand (siehe Fig. 7-7).

3. ‘Der Summer ertént, wenn der Widerstand zwischen den Prifspitzen unter ca. 30 Ohm liegen.

I - 1)
[Foean
v 2 i '
[o}e] [ I—J
Fig. 7-7 Akustischer Durchgangsprufer

Achtung: 1. Der zu testende Stromkreis muss ausgeschaltet sein wahrend des Tests. Jeder negative
Eingangswert lasst den Summer erténen und kann als Durchgang missdeutet werden.

23



7-9 Transistor-hFE-Test

1. Stellen Sie den Funktionswahlischalter auf den hFE-Bereich.

2. Stellen Sie fest, ob es sich um einen NPN-oder PNP-Transistor handelt und ermitteln Sie den
Emitter-Basis- und Collector-Anschluss. Setzen Sie diese Anschlusse in die entsprechenden L6-
cher der Buchse auf der Frontseite ein (siehe Fig. 7-8).

3. Die Anzeige zeigt den ungefahren hFE-Wert an. Testbedingungen: Basis-Strom 10 pA
VCE 2.8V.

1“}mﬁcw |

OOOO

. =]

Fig. 7-8 Transistor-hFE-Test
24



7-10 Kapazitatsmessungen (fiir 4630 and 4650)

Achtung: 1. Bevor Sie den zu prifenden Kondensator anschliessen, regeln Sie die Anzeige mit dem
ZERO-ADJ-Knopf auf Null ein.
2. Stecken Sie den Kondensator in die speziellen Buchsen und beachten Sie gdflls. die Polari-
tat. Siehe Fig. 7-9.

[ :stma-ﬂ

= |
SN
e e X o)l || [ f

O 00O

ot use _l I

Fig. 7-9 Kapazitatsmessungen
25
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Achtung:

1.

O & 0D

ko

Die Prufspannung ubersteigt 3,0 V Spitze nicht. Messungen von Kondensatoren mit niedri-
geren Nennspannungen sind zu vermeiden.

Setzen Sie den zu prifenden Kondensator in die beiden Buchsen + (oben) — (unten) auf
der linken Seite ein. (Entladen Sie den Kondensator vorher).

Um gréssere Genauigkeit zu erzielen, ist es erforderlich, vor jeder Messung die Anzeige
mit dem ZERO-ADJ-Knopf auf “O” zu stellen.

Beim Priifen gerichteter Kondensatoren, z. B. Tantal, ist auf richtige Polaritat zu achten,
um Zerstérung des Kondensators zu vermeiden.

Beim Messen grosser Kapazitaten entsteht eine gewisse Verzégerung bis zu einer stabilen
Anzeige.

Einheiten: 1 pF=10"°uF, 1 nF=1073uF

/A\Schliessen Sie keine externen Spannungen oder geladene (grosse) Kondensatoren an
die Spezialbuchsen an.



7-11 Frequenz-Messungen (nur 4650)

1. Stecken Sie das schwarze Prifkabel ind die COM-Buchse, das rote in die V/ Q -Buchse.
2. Stellen Sie den Funktionswahlschalter auf den gewinschten f KHz-Bereich und legen Sie die
Prifspitzen an die zu messende Frequenz. Siehe Fig. 7-10.

Fig. 7-10 Frequenzmessungen

Legen Sie die Prifspitzen nie an Punkte, zwischen denen gréssere Spannungen als 250 V DC oder AC
eff. auftreten, bei Messungen im Frequenzbereich. 27



8. WARTUNG

Ihre Digital-Multimeter ist ein elektronisches Prazisionsinstrument. Spielen Sie nicht mit der Schaltung.
Um Beschéadigungen zu vermeiden:

Legen Sie nie mehr als 1000 VDC oder 750 Veff. AC an.

Legen Sie nie Spannungen an bei Stellung in einem Ohm-Bereich.

Nehmen Sie das Gerét nie in Betrieb, wenn es nicht véllig geschlossen ist.

Batteriewechsel und Sicherungsaustausch darfen nur erfolgen, wenn die Prifkabel entfernt sind
und das Ge at ausgeschaltet ist.

cow»

8-1 9V-Batterie wechseln

Stellen Sie den Batteriezustand wie am Anfang beschrieben fest. Muss die Batterie gewechselt werden,
6ffnen Sie das Gerat an der Rickseite, entfernen die alte Batterie und setzen eine neue gleichen Type ein.

8-2 Austausch der Sicherung
Muss die Sicherung ausgetauscht werden, benutzen Sie bitte nur 2 A Sicherungen mit den gleichen

Massen wie das Original oder die Ersatz-Sicherung, die sich neben der in Betrieb befindlichen
28 Sicherung im Batteriefach befindet.



W
GARANTIE

Dieses Gerat unterliegt einer Garantie von einem halben Jahr
auf Verarbeitungs-und Materialfehler. Die Garantie beginnt mit
dem Tag des Verkaufs. Bei Riicksendungen muss das Geréat
einwandfrei verpackt ur ! frei an uns versandt werden. Es er-
folgt Reparatur oder crsatz nach unserer Wahl. Diese Garan-
tie, schliesst Abnutzungsteile wie Batterie und Sicherung nicht
ein. Detekte, die durch Missbrauch, unnormale Betriebsbe-
dingungen oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung ent-
standen sind, werden durch diese Garantie nicht abgedeckt.
Fremdeingriffe fihren zum Erléschen der Garantie. im ubri-
gen gelten unsere Lieferungs-und Verkaufsbedingungen.

ooe



