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Technische Daten, Anschliisse und Chassis-Uberblick

Technische Daten, Anschliisse und Chassis-Uberblick

Hinweis: Die aufgefiihrten Spezifikationen gelten fir die
gesamte Produktreihe.

Technische Daten

Empfang

Abstimmsystem
Farbsysteme

Tonsysteme

A/NV-Anschliisse

Anschliisse

PLL

: PAL B/G, D/K, |

: SECAM B/G, L/
UKW/MW-Mono
UKW-Stereo
(Zweikanal)

: NICAM

1 UKW-Radio (10,7
MHz)

. PALBG

: SECAM L/’

: PAL 60 (nur
Wiedergabe)

Seitliche Anschliisse (oder Geratevorderseite) und obere
(oder vordere) Steuereinheit

/

/

f

I
/ O]

/
/
— _T__/

/

/

Kanalauswabhl

ZF-Frequenz
Antenneneingang

Verschiedenes

Audioausgang (RMS)
Netzspannung
Netzfrequenz
Umgebungstemperatur
Maximale Luftfeuchtigkeit

Leistungsaufnahme

Standby-Leistungsaufnahme

Audio-/Video-Eingang

1 -Video
2 -Audio
3 -Audio
4 - Kopfhorer

: NTSC 3.58 (nur
Wiedergabe)

: NTSC 4.43 (nur
Wiedergabe)

: 100 Kanéle

: UVSH

: 38,9 MHz

1 75 Q, Koaxial

: 2x5W Stereo

: 2x 10 W Stereo

1 220-240V (£ 10 %)

: 50/60Hz (+ 5%)

: +5hbis+45°C

1 90 % relative
Luftfeuchtigkeit

: 58 W (217) bis

: 100 W (33")

T <3W

Mclmo

7999

Video Audio

o O V- V+ C- | C+
/
/
/
& IR V- Vi c-  C+
RED
- VOLUME + P+
_ | 0
_— V- — = V+
| s |
- PROGRAM + P-
Abbildung 1-1
FBAS (1 Vpp / 75 Q) ©E
L (0,5 Vrms / 10 kQ) ©O
R (0,5 Vrms / 10 kQ) ©©
3,5 mm (8 - 600 Q / 4 mW) OLTe:

CL 16532016_020.eps
220501
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75 Ohm™II™ AUDIO
ouT

EXTERNAL 2

EXTERNAL 1

CL 16532008_036.eps
220501

Abbildung 1-2 .eps
TV-Antenneneingang

Antenneneingang

1 75 Q, koaxial (IEC-

UKW Radio-Eingang

Antenneneingang

Audio-Eingang
1 -Audio
2 -Audio

L (0,5 Vrms /10 kQ)
R (0,5 Vrms / 10 kQ)

Typ)

Uber ‘koaxial-in-3
Pins’-Adapter
‘Kabel’ oder
‘Drahtantenne’

0O
©0

External 1: RGB/YUV ein + FBAS ein/aus

1

O O O O O O O O O O

O O 0O O 0O 0O O O o0 O

2

- Audio

- Audio

- Audio

- Audio
-Blau/U

- FBAS-Status

0N O~ WN =

9 -
10-
11-Grin/Y
12-

13-

14-

15-Rot/V

16 - RGB-Status
17-

18-

19-FBAS
20-FBAS
21-Erde

21

;

CL96532137_056.eps
171199

Abbildung 1-3

R (0,5 Vrms / 1 kQ)
R (0,5 Vrms / 10 kQ)
L (0,5 Vrms /1 kQ))
Masse

Masse

L (0,5 Vrms / 10 kQ?)
(0.7 Vpp /75 Q)
0-2,0V:INT
4,5-7V: EXT 16:9
9,5-12V: EXT 4:3
Masse

(0,7 Vpp /75 Q)
Masse

Masse
(0,7 Vpp /75 Q)

0-0,4V:INT1-3V:

Masse
Masse
(1Vpp/75Q)
(1Vpp/75Q)
Masse

Od -+ POP

EXT/75 Q

Cb@@-ww— Grr &

External 2: YC ein + FBAS ein/aus

1

21

o O

O O 0O O O O O O
O 0 0O OO0 0O O OO0 O

2

- Audio
- Audio
- Audio
- Audio

- FBAS-Status

ONOoO O~ ON =

9 -
10-

11-

12-

13-

14-

15-C

16-

17 -

18-
19-FBAS
20-Y / FBAS
21-Erde

20
CL96532137_056.eps
171199

Abbildung 1-4

R (0,5 Vrms / 1 kQ)
R (0,5 Vrms / 10 kQ)
L (0,5Vrms/1kQ)
Masse

Masse

L (0,5 Vrms /10 kQ)

0-2,0V:INT
4,5-7V:EXT 16:9
9,5-12V: EXT 4:3
Masse

Masse
Masse
(0,3Vpp/75Q)

Masse
Masse
(1 Vpp/75Q)
(1 Vpp/75Q)
Masse

G POP

.

GOPrr by
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1.3 Chassis-Uberblick

TOP CONTROL PANEL
crone [EER

FRONT INTERFACE

POWER SUPPLY

F /?@@ LINE DEFLECTION
Q FRAME DEFLECTION
’ﬁ TUNER IF

VIDEO + SOUND IF

MAIN SYNCHRONISATION
CHASSIS™ conTROL (UP)
PANEL
AUDIO AMPLIFIER
NICAM + 2CS +
BTSC DECODER
AN SWITCHING

FRONT I/O + CONTROL +
HEADPHONE

REAR 1/0O SCART

TILT & ROTATION

HHHEEEE8E8EEE B
N

CL 26532063_024.eps
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Abbildung 1-5



Sicherheitsvorschriften, Warnungen und Anmerkungen. LO1.1E AB E m

2. Sicherheitsvorschriften, Warnungen und Anmerkungen.

2.1 Sicherheitsanweisungen fiir Reparaturen Wartungsintervall hangt von den Bedingungen ab, unter denen

Sicherheitsvorschriften erfordern, daf wahrend einer

Reparatur:

e das Gerat Uber einen Trenntransformator mit der
Netzspannung verbunden ist;

e die mit dem Symbol A gekennzeichneten
Sicherheitsbauelemente durch Bauelemente ersetzt
werden missen, die mit den Originalteilen identisch
sind;

* beim Austausch einer Bildréhre eine Schutzbrille
getragen werden muB.

Die Sicherheitsregeln erfordern, daf3 das Gerat nach einer

Reparatur wieder in den ursprunglichen Zustand versetzt

wird. Hierbei ist insbesondere auf folgende Punkte zu

achten:

e Als strenge VorsorgemaBnahme empfehlen wir, die
Létstellen nachzuléten, durch die der
Zeilenablenkungsstrom flie3t. Dies gilt insbesondere
far:

— alle Stifte des Zeilenausgangstransformators
(LOT);

— Zeilenricklauf-Kondensator bzw. -kondensatoren;

— S-Korrektur-Kondensator bzw. -kondensatoren;

— Zeilenendstufentransistors;

— Stifte der Steckerverbindung mit Drahten zur
Ablenkspule;

— andere Komponenten, durch die der
Zeilenablenkungsstrom flief3t.

— Hinweis:

— Dieses Nachléten wird empfohlen, um zu
verhindern, daf3 durch Metallermiidung an
Létstellen schlechte Verbindungen entstehen, und
ist daher nur bei Geréaten erforderlich, die &lter sind
als 2 Jahre.

* Die Kabelbdume und das Hochspannungskabel sind
richtig zu verlegen und mit den montierten
Kabelschellen zu befestigen.

¢ Die Isolierung des Netzkabels ist auf &uBere
Beschéadigungen hin zu kontrollieren.

* Die einwandfreie Funktion der Zugentlastung fur das
Netzkabel ist zu kontrollieren, um eine Berlhrung mit
der Bildréhre, heiBen Komponenten oder Kiihlkérpern
auszuschlieBen.

¢ Derelektrische Gleichstrom Widerstand zwischen dem
Netzstecker und der Sekundérseite ist zu kontrollieren
(nur bei Geraten mit einer vom Netz getrennten
Stromversorgung). Diese Kontrolle kann
folgendermaBen durchgefiihrt werden:

1. den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und die
beiden Stifte des Netzsteckers mit einem Draht
verbinden;

2. den Netzschalter einschalten (den Netzstecker
jedoch noch nicht in die Steckdose stecken!);

3. den Widerstand zwischen den Stiften des
Netzsteckers und der Metallabschirmung des
Tuners oder des Antennenanschlusses des
Geréates messen. Der angezeigte Wert muf3
zwischen 4,5 M? und 12 M? liegen;

4. das Fernsehgerat ausschalten und den Draht
zwischen den beiden Stiften des Netzsteckers
entfernen.

e Kontrollieren, ob das Gehause beschéadigt ist, um zu
verhindern, dafB der Kunde Innenteile berihrten kann.

2.3

das Gerat benutzt wird:

Wartungsintervall von 3 bis 5 Jahren empfohlen.

Wenn Wenn das Geréat unter normalen Bedingungen

benutzt wird, z.B. im Wohnzimmer, wird ein das Gerat

unter staubigeren, schmierigeren oder feuchteren

Bedingungen benutzt wird, z.B. in der Klche, wird ein

Wartungsintervall von einem Jahr empfohlen.

Die Instandhaltungsinspektion umfafBt folgende Arbeiten:

1. Die oben aufgeflihrten "allgemeinen
Reparaturanweisungen”.

2. Reinigen der Printplatte und der Bauteile im Netzteil
und Ablenkungsstromkreis.

3. Reinigen der Bildréhren-Leiterplatte und des
Bildréhrenhalses.

Warnungen

Um Beschadigungen von ICs und Transistoren zu
verhlten, muf3 jeder Hochspannungsuberschlag
vermieden werden. Um eine Beschadigung der Bildréhre
zu verhiten, muB zur Entladung der Bildréhre das in Abb.
2-1 angegebene Verfahren angewendet werden. Benutzen
Sie einen Hochspannungstaster und ein
UniversalmeBinstrument (Einstellung DC-V). Die
Entladung muf3 erfolgen, bis der Zeigerausschlag des
Instruments 0 V betragt (nach ca. 30 s).

CL 26532008042
140792

Abbildung 2-1

Alle ICs und viele andere Halbleiter sind empfindlich
gegenlber elektrostatischen Entladungen (ESD) w.
Unsorgféltige Behandlung im Reparaturfall kann die
Lebensdauer drastisch reduzieren. Sorgen Sie dafir, da3
Sie im Reparaturfall Gber ein Pulsarmband mit Widerstand
mit dem Massepotential des Gerétes verbunden sind.
Halten Sie Bauteile und Hilfsmittel ebenfalls auf diesem
Potential.

— Kompletter Bausatz ESD3 (Tischmatte small,
Pulsarmband, Anschlu3dose, Verlangerungskabel
und Erdungskabel) 4822 310 10671

— Pulsarmband -Tester 4822 344 13999

Die verwendeten Flat Square Bildréhre bildet zusammen

mit der Ablenkeinheit und der eventuell vorhandenen

Multipoleinheit ein Ganzes. Die Ablenk- und die

Multipoleinheit wurden im Werk optimal eingestellt und

sollten daher bei Reparaturen nicht nachgeregelt werden.

Vorsicht bei Messungen im Hochspannungteil sowie an

der Bildroéhre!

Module oder andere Bauteile niemals bei eingeschaltetem

Geréat auswechseln!

Fir Abgleicharbeiten Kunststoff-anstelle von
Metallwerkzeugen benutzen! Dadurch werden mégliche
Kurzschliisse oder das Instabil-Werden bestimmter
Schaltungen vermieden.

2.2 Wartungsanweisungen

Es wird empfohlen, eine Instandhaltungsinspektion von einem
qualifizierten Wartungstechniker ausfiihren zu lassen. Das
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24 Anmerkungen

¢ Die Gleichspannungen und Oszillogramme mussen
gegenuber der Tuner-Erde (%) oder der hei3en Erde (%)
gemessen werden, wenn dies angegeben ist.

¢ Die in den Schaltbildern angegebenen Gleichspannungen
und Oszillogramme sind Richtwerde und missen im
Service Default Modus (siehe Kapitel 8) mit einem
Farbbalkensignal und Stereoton (L:3 kHz, R: 1 kHz, wenn
nichts anderes angegeben ist) und einer Bildtragerwelle
von 475,25 MHz gemessen werden.

¢ Die Oszillogramme ung Gleichspannungen wurden dort,
wo dies nétig ist, mit () und ohne Antennensignal ()
gemessen. Spannungen im Speiseteil wurden sowohl im
normalem Betrieb (@) als auch in Bereitschaft ((5)
gemessen. Diese Werte sind mit den entsprechenden
Symbolen bezeichnet.

¢ Die Schaltkarte der Bildrohre enthéalt gedruckte
Funkenbrucken. Alle Funkenbrickenliegen zwischen einer
Elektrode der Bildréhre und der Aquadagschicht.

¢ Die Halbleiter, die im Prinzipschaltbild und in den
Stiicklisten angegeben sind, sind fir jede Position
vollstandig austauschbar mit den Halbleitern.



EN A

LO1.1E AB

Gebrauchsanleitung

Gebrauchsanleitung

3.

10y Ul ouoly 9qoSuy alp

WIPYISID OUO JND UR)DYISL Widg
‘USpJaM 3|yeMmaS ouoly pun || feng
WedIN ‘| [en@ WEedIN Uaydsimz
13p0 333[eyds98Wn ouoy jne
09433§ WediN UoA sesdunenniaqn
yoeu o uues| Sugydwz-wedlN|

Uw usrgsedyssulsy 19g || It
pun | fenQ usydsimz uadunpusg
uaBiyoeidsiomz 13q J9po ouoy pun
09433§ UBYISIMZ UJ[RYISWN WNZ
snpowuoy

(L1 °S) 49p1023.103pIA Iny USISE] J9pO
(8°S) 3%2309pIA 4Ny UIISEL

1819z08uD

8unpuag Jap [a11] 4ap pPUDILLILPSPJIG
UBJ21UN WD PIIM UIBPUIS USBILIS 19g
1819za8ue Sue| uspumiag aZIule uspIom
snpowuoj pun (sweuwwe.do.d)
Sawwnuwwe.So.d ‘wweSold

22SYdEBU JBPO SPUDYISIBYIOA

Sep jne usljeydswn wnz
Iyemwiweasoagd

(8°S) 3x2309pIA JNYNY
ya1jues.aad Sunjj@asuig

4NZ 5PNJNZ pun eIpawnnpy

Y1 YRIHmIEN
anz uayais uadul

(6°S) 6:91 ewniopiig
*(usanulLy OFT PUN Q UBYISIMZ)

393J_YdS SNpoWIs)eYdSIIDIag USp

ul yaspewoIne 1gta8yasu.ag sep Jop
yorU ‘auuedsiiaZ J9p usjyemsny wnz
Bunyjeydsqy aydspewoIny

(5°s) (&3 4opuosolpey Jop 1517
pun (1'S) J9PJ0d3J0BPIA 4N} UDISE|
(8 °S) 3x2309pIA 4y udIsEL

(@ +2pPo) (B 519 (@
.@ ‘@B d 23sEL3IP 31S UMPNIP
“U33[BUISNZUID INBUID 1BISSYISUID]
SEp W "SNPOWS)eYdSIDIag USP Ul
$12498Y3sUID4 SOP USI[RYISW() WNZ

snpou 12499

“(o1pey 3w usj9poLy

129) SNPOJ-AL 43P0 -OlpEY U3p U}
$1BJ93YasuI SOp USIRYISWN WNZ
SNPOW-AL/-olpey

©

©

0

“UINJP S|BWIYDW ISB|

9S3Ip AV PUN SHA-S ‘TLX3 ‘LLX3
9SSN|YISUY ISP UB|YBMSNY WNZ
9SSNIYISUY-LXT 43P IYEM

“IYISIID YI1IS ISP IOADq ‘USPIIM
uaqeda3ula JayIZ 9IIPMZ JIp SSNW
Jawwnuwwesdold uadi|Pasiomz
Jaule fag Udwwnuwwe.dolg

Jap aqedulg uappRuIp InZ
uajseIUIPIZ

“SUOJ SOP UD3[BYISUIBIBPIIAA ' MZq
uL3[eYISqY USpUBYIBIEGNIOA WNZ
93sejWIWINIg

*)|IRISINET AP UB||RISUI WnZ
o e3sne]

“(6°S) UaRYISWN (6:91) dIRWLIOPYIY
UBUBPAIYISIBA BIP JNE BBIIP pun
ua8amaq snuajy Jap qJeyJauul ydis
91§ USUUQY| USISB] JDIA USSIIP M|y
ua3se3|1opd

*SNUBJ JP USPUB|GSNY ‘MzZq USZRZUY WinZ
uspy

“Y21juQs.Iag Sun|j2asulg J4nz 3anJnz
pun a3EaY | HYisn|y ‘ayde.ds jjyemsny
Jnz uayais uadun||aisulg apuasioy
ua3un||23sulRI0A-UOY

2a91NwWis Pivyeduepjwney

-09.91G UI9 PJIM OUO| U] "Usyd3s
J9pUBUIDSNE U9319M Jaydaadsine]

Q1P SSEP H|2NJpUIF USP D{9yT J9SdIp
I[9NNWIDA 024215 U] 'SHjRyasuepjuIney
SOP USJBIAID{EIQ/USISIAIDY WnZ
(1pg8nlian usjpopy

uaBjuie 139 UNU) uoj -punoJing

(1| °5) 49p4023403pIA 4Ny 3seL

“uaJRIAE NZ d319zZuUBWWEIS0.Y
@uauew.ad aip wn ‘ue|

USpUN}2S Juny 23ISB| 3SAIP BIS UBPNIQ
“(8unaeyosqy JaydsneWwoOINE 19q)
J2NEpI[RYISUI] USPUSQID|GIDA Yd0oU
J3p puUn SNPOWUO] SIP “USZJYN ISP
‘(uspuey.oA sjjey) suaweuwwelSoyd
Sop Yswwnuwwe.asoly

J9p USpUB|qSNY ‘MZq UBBIRZUY WNZ
a39zuewwea3oayg

a: ua9g,

SunuaipaquJaa4 J49p uldjse] aiq

(/ 21185 USPIaM 19PUSMIA WDIU UISD] SSIIP LIBULIQY
51 LIDIAD J9YDISIBPUIN LOMUNH 3Ip UUSAA SOMUIH
‘ zyo19[8 + [ pun - > uaise|

T SIP 9IS UDINIP SNUS| ISP USSSBJISA WNZ
‘uspJam uswwouadioA 3unjjPasulg sule

+ - [ u®ase| usp W 9yemadsne Sun|Easuig
BUId UUB| 4 - g UDISE| J3P 3J|IH M| "UDPINIp
3n1vzYdI9|3 + [ pun - [ uLIsSEIM|JIRISINE]
T 9P ‘usy1248nznz snuajy 3Ip JNe Wi 3jyemas
I3PUIS 3IP UIPIAM (+ d ) + - WVYUDOU
US3se| USP M|y I|[93s3Ule MjIrIsINeT 1P

PAM (+ =) + - AWNTOA U23seL Udp 3114

‘uspuyaq s31el93yasulay sop

9119549q(Q J3PO -I9P.OA J3p Jne |[9poj] yoeu af
YoIs 31p ‘Uud3se| JSIA 1Z3saq 14a8yasuag seq

s9jesa3yasula4 sop uajse] a1

“Jnp aduwipjjonuoy Sip PUIqg ‘UspusmIaA
8unusipaquia 3Ip 3I§ UU3AA “Bunualpaqu.ay
J9p jne @ d @3ISB] 3Ip 31§ UPNJIP ‘usqIs|q
snpouwsyeydsiielag Wi Ieta8yasuJa sep [0S
*} 919G J9p Jne uone|elsul|jpuyds [edey| sep
1739( 91§ USST |[BY PAIM WIIYDSP|ig JOP pun jne
393y2n9| adwe|jo.3ucy| 04 31 ‘I93feydsadure
JeJ93yasuJa sep pJim SMY/NIF 93seL I9p M|

|

usjeydsuly @

UsZ)9SJ3 SAA| USqRSSOP UBLIBNDG L2IND JaLULL USLINDG

31 “(IB|PUDYYPDH WdIY| 18G NZIBIY YDIS SIS USSIpUN3IT)
uagios)ua ualRLPSo|-Sulp/osy Jap gpwad

LLISPUOS ‘UdJIamM3am LPIU UBLISNDY 24037 LUNILUPDY)
3P0 [BPIN 42q)ISPaN0) Ulex UaLisnDg UsLiajalesuiu
3IP USYDYIUS SSZINUPSIIMLU SIP USPUILS) SNy

IY30S A | JNE I BYIS|YBAA-SNPOL JOP gep

YIS DI UISSSIMIZISA USIDES] IRILIEIO] SIp 19qEP
pun uaSs|uid gy UaLIaNIRY USLIBRIRSIW 19MZ 31

Bunuaipaquiag @

"uax33s (zH 0 / AOKT-0TT)
SOPX[3ISZIBN BUID Ul JIRISZIBN| U »

“UBPIAM 13PUBMISA SUUSIUDUBENY BUID SSNLL S/ WLBJYDS

unpaYaM SUpjdLug Jsp UUSAA UISPUDISA SUUSIUY JSP.
Sumupusny aip aI§ LSpUI ‘UIassaqiaA Supjdiug usp uauugy
1S pUaRISUSPALYNZ IU BSlemIayDISow usdunsuipag
usqLLLNSaq J4a3un Supjduig Jap 1SI UsuUSIUDISLILILY 19g
‘ue | NV W4 9syang a1p ue usidepy ususijeyaus
SurjluNJaRIT WI WSP W suuueoipey
SIp SIS USYRI|YIS olpey W US||3pOl4 12g «
UDIRIS L. dsYdnquauuAUY
aydI|puleq s2BI93YISUID] SOP ISHINY IS9P
JNE BIp Ul S|9qR)IUBUURIUY SIP 4IRS UB -

assn|yosuy @
‘USLILOY| DJBIUOY| Ul UDSSBAA JIW IYDIU
JeJ93yasuJa Ssep Jiep sneuly Jeqn.ed ‘uspulyeq
spueisusden) (uadweT 'g'z) spusjye.isqe
SWLIBAA J9PO (usseA'g'z) 93)jnya8 uexSissni4 aw
‘(Usy2>29Q "g'z) HOIS LIS IB4SD) WIdP Jne YIS
USJINP ‘USPISWLIBA NZ USSUNIQISSGalIag pun
US.Yejon) Wi "ussse| NZ z3ejd WD § SUSIsapui
puis wnuay 1eJeddy usp wn -adejusun
9|Iqeas aule Jne 184a3yasula Sep IS U321

soje198yasuiog sop u9jeIsiny @

s9jeu98yasuJda4 Sap uonejjeisu]




| DEs8 J 3. | LO1.1E AB Gebrauchsanleitung

*SNPO|N-A_L UDP INj snuajy usp

J1W Y2SIUSPI ISI SNPOWOIPEY USP Ny SNUd| Jop
8SI9MSUOID|UN4 31 'USUPJONZ USWEN Uauyl Japo
US.313.10S ISpUSSOIPEY 3Ip IS USUUQY dWEN pun
UD.431340§ SNUBJY USP | “(9Yang asiemwiwesdoad
aip any) So.ad ||anuely Japo (Jnejyang
uaydspewoIne uau Jany) “Soad ‘o3nyy :anjundnusjy
apuasjo} Sunj|a3suIg nuaj Wi IS USJYEM
‘US1.JEIS NZ BYDNG NaU duld W 1JaydIadsad uspuag
-AIN Uaseqduejdwia e USPINM ‘USGEY 19PUIMIBA
awweJ3old Jop UONE|[RISUI|]DUYDS DIP SIS UUSAA

&

J49puasolpey 49p uaydng
‘USWYSUIOA SNpowoIpey usp
4ny usdunj@Isulg oIS UsUUE)| @ 9158 J9p

snuawoipey 49p SunpusmIsp

'SNUB|| JIP SIS USSSE|I9A 2158) 43P U
‘US|YBMSNE I9pUDS USJISpuE 19 9IS UBUUQ)]
US3se| USp 1}y ‘US3I9ZNZUE JSpussOIpRYy
49p 23517 BIp W ‘[Zg) 2IsEL 3P 3IS UPNIQ

J9pusasolpey J49p 33sI

(0 519 | UOA) UBJYEMSNE (]) JBPUISAADIN 1P
315 UsUUY (3) d (=) M2Z9 (6)(0) UD3ISEL UaP 3l

lyemwiweaSoad
(b'5) ue SwueN nua|y SDP 4aGN IS UaGas JapUaS Jop
usLDp 91 1819za8ue WLIIYISPig We SNpowuo) Iap

SIMOS S.I9pUSS sauId zuanbau4 pun (Uspuey.oA sjjey)

SWEN] USWWINN] USP.JoM SNPOWOIpeY W U[@sydom
NZ SNPO\-A | PUN -OIpeYy USYISIMZ 1RI98yasulay we
wn ‘Bunusipaqu.a Jop 93IsB| BIp AIS UPNIQ
SNPO-AL PUN -OIpRY USYISIMZ |YBAA

(Ipg8nlian usjjapoly uadiula 19q Jnu) MO_—U.Nm MU—U M::—U:Q;t—0>

‘USSSEBIIDA
NZ snusy 3Ip wn 91s8] 3Ip 31§ UPNIQ
YoDU 7| 8195 JND USSIeMUIH USp AW [UdDY Wi IS
Ua3DJLPS ‘PUIM UBPUNJIS J9PUSS LIS UUSAA @ 21sD|
1P 3IS USXDIUP 'UBYDRIGUSIUN NZ MZG USSSDHSA NZ
aypng aip win 215D Jap LW IS USSNDISSG pun
[ USISDY 3IP [YDAA 34y A1 [P LUSSIIP Ul BIS
UspuamMIa “(‘mMsn ‘aupDIdS U0ISY) J81WDIDAID1I0S
QU818 USpUIMISA SZ)2U[RGDY 'MZq J3pUSS d3IUrg
('S @Yy3Is) UsIBIIBWIWINU NBU UBJIBI3I0S
nusjy sep Jaqn swwe.o.d SIp 9IS uassnW
S||BJUSISPUY 2ISLIBWIWINUYDINP 98|0jusyIoy
ua3NYd1 43P Ul dwiweaSo.d 1P USPIIM ISPUDS

[euSisJ91310S SYdSBWOINE Sep Z3au|aqe))|
SEp J9PO JSPUIS JIP UUSAA UsWwWesSo.id
uateq3uejdwa uoiday Ja4y| Ul USJ|B YdBU SYINS
UsydS[FEWOINE JSp USlIEIS W7 *Soad ‘oIny @
L, 9IS Usypm 9s1 1ynjadinp i
9157 43P Ul PUDT | UUSAA 'SIX2108PIA Sop 281azuy/
aIp pun SUnJaiOSLWWDIZ0ld SYISHDWIOIND dIp
'ayong alp pusgadgpuu Jwnsaq Sunjisurg asaiq
*(Yo1eaum1sQ Ny Y J9pO pueR|yIsINSQ
Jny @) sapue ww(_.p.: us|yemsny wnz :pue] @
‘aydeudsnualy Jop Us|yemsny wnz :@ydeids @
:Bunja3suig nuayy
SEP IS UD|YEM PUN ‘Gw) d3sBL 3P IS UPNI @

usuondQ aJeq3njiaA 3un|jajsulg NUILY SEp J43QN IJIBDAA

‘puis 3usyd1adsad swwe.douy
de siq ‘@ © °114yS 3P 3IS US|OYISPIIAA

49yd1adsal paim wweaSoug
31sE) 3Ip 31§ UBPNIQ

1103 AS] pud|[2IsuspaLynz
1yo1u Jeaijenbs3ueydwig a1p UUBAA Isqeurag
19 JswwnuwweiSo.d
91ydsunmag sip @ siq @ ‘Mzq ©)

US1se| ISP Y|IH UW SIS UGS auwwea3oad
YODU 7| 1SS JND UISIBMUIH UBp 2 [SUdDY Wi
IS Ua3D|YDs ‘paim uspUNjal WLLDISOIY LIS UUSAA
‘uagasule PjaJIp @ siq @ ua3se| J3p JYIH W
1yez apuayda.dsiua aIp 31 UBUUO)| US| JUUEXDq
swwe.So.d uyonsas sap zuanba.y alp uauy|
UUSAA 210} 1314YDS USISYDBU WP W IS UdIyey
*(uspueyJon sjjey) 1819ze3ue paim swweiSold sop
SWEN| J9p pun ‘UsY20.qJa3UN JNBIYINS ISP PIIM
‘pam uapunyad wweaSoud ule pleqos uuidaq

ayang a1 (X)) 2IsBL 3IP 3IS UBPNIQ USYINS Q@

9I5| SIp 9IS USHIN.I( SNUSLY JOP USSSBJIDA

USPIaM 1JYDMSE ddURAY LONQ BIP JNU UUDS|
v0Q (77 wiousSupjduig) yolauD BUIYDUSNY 4
*(77) @2ueay Japo (1) MN (IQ)
4ang jseg ‘(Dg) 43 ISIAA :uswioussueydwg
Uapuas|o} JIW [[2NUBW 3 USYDNS JU3PO (43YaNg
ayosiewoine) adoang aiS USJYEAA WIS @

I AI—
uiayoleds «

1sqeured o

Juwwesbold «

uayaNg o

.
SCENCEET | ——y

:Boud ||lonuely

Pjundnus|y usp pusgelyasue pun Sunjj@3suly
N3 Sep UAISE|ID)d USP W IS USJYEAA @
() d3sEL3IP 215 UDPNIT @

‘uspJIam 14ayd1adsal ujpzule

swweaS0.d S1p UBUUQY| SNUB| SasaIP B|IH A

uaaydiadg saj|anuely

‘USSSBIISA

2158 BIp B3I UPNIQ
Jlos uspJam
19uUpJ0a3nz awepN| Ul Wap ‘wweisold sapal
40} @ s19 @ °1314Y3S 3Ip SIS USJOYISPIIAA
u9ydiadsal paim swep Ja “usgaljyasnzqe
Sueiop usp wn ¢ 21sB| 9Ip 3IS USINIP
‘351 19pUD9q 9qeSUISSUSWEN] BIP UUSAA

‘sne uayd1v7 aIp

315 Us|yem ua3se] usp Nw ‘(uaydlez
G) uaBamaq suswep sap Ydlauagadiazuy

Nz snuajy alp wn ¢

wr ya1s 31§ usuuRy () udIse usp AW @

*||OS UDpJOM 149pUEDS SWEN USSSOP

‘MZQ USS3IM33NZ SWEN UIS Wap ‘wweJdold
(&) udise| usp W IS UBIYEAA @
‘sweN pjundnusy
usap puagaijyssue pun Sunj|a3suixy
NUS| SEp US1SEI|I9)d USP 3IW SIS US|YBAA
@) d3sBL3IP IS UPNIQ
‘PUim 19puasad [DUSISSSUNUUSIF SDP UM
19UpJ038NZ UBLIDN] L2SRDLWOIND UdLULIDIS0I]
Usp UspJam UOND|DISU| J3P 19g SToMUIH
‘Usup.Jonz usweN uaule ulledsn)
usUIRIX® pun UsWWEI301d USP UBUUQ)| BIS

(-1

swwiea304d SOp SWeN

‘UDSSBIDA

2158 2Ip 31§ UPNIQ
‘puis 1uaydiadsad
agjojusyiey uadnydLl Jap ul swweisold

3j[e siq ‘@ Pun @ 23314YdS 3P IS USOYJIBPIIAA
31w 915 ua3nEISEq puUN USWWNN 2NdU SIp
() URISE] USP W PUSYRI|YISUE BIS USJYEAA
! 9I5| 9Ip 9IS USHONIP pun

Swwnu nau sep ‘wweaSoud

Nz snuajy S1p wn

‘[los uspJam 1

s &

‘USJSR.I0S NUB|| SEP pudgl|ydsue pun Sunjj@3sulg

U1SEB| USP W 3IS US|YBAA @

‘0IpDY W US|[BPOYN 189G NN
2)SD] J3p AW 3IS USSADISSG pun
() UISDL 3P [YDAA D4 A1) [IDF WSsSSIP Ul 31§

UspUamIaA ‘(Msn ‘ayopids ‘UoISaY) 4e1awpIpdiaNIos

aUaSie UBpUSIMISA dZIBUJRGDY| MZq JapUaS d5IUIg
‘uaJaliawiuinu Nau uaJallJog Nua|,| sep

Jagn swwe.go.d 3Ip dIS UISSNW S|[BJUSISPUY
"J9PUS3q JWEP IS UOHE|[EISU] Bl IJBLBWIWNUYDINP
a3jojusyiey uUsBnYdL Jop Ul swweiZoud

SIp USp.JoM 99pUBS [eUBISIONIOS BYdSHBWOINE

SEp Z33Uj2qey| SEp JSPO JSPUSS ISP UUSAA

YoDU 7| 913 JND ussIamMUI-

uap 2w [dudDy| Wi 315 UISDJYDS ‘PliMm UapUNJas
wipi8oid Ui UUSAA @ 21SD] 3Ip 3IS USSP

‘UBYD3JQI9UN NZ MZQq USSSDIISA NZ SUINS BIp W

‘39pua|qedsne NuUal SEp PJIM
ayang Jep ssn|yasqy yoeN 81ezesue wuiydsplig
we uspJam awwe.Sold usuapunyad Jap |yezuy

SIp SIMOS sMEIsYINS 43 "uSInully S81uIe
143nep Sueduop 49591 349ydIadsad uspiom
41opuSsoIpeY pun -yasuJa4 usteqsueydws

3| 393483593 YdSIIBWOINE PJIM BYINS 30 @

NUS| SEP USISEI|ID)d USP W 3IS USIYEAA @

alyv S0 OWEN o
+9o o [IKRETIEN

EEENGTRED 00 lenuen - I
2dd 20 *Boid oIy o
| ouniisuis /]
[ETRRT pue . R TAICS
00 ayorids o o+

piig «

1319ze8uUe WIYDSP|ig We pJim
nuawjdney seg @ @1sE] BIp 3IS UBPNIQ @

uwe MOL& 49p uaianJosg

1w 31§ uaBneIsaq pun ‘sne
UD3SB| USP W dYdeIdS B4Y| UUEP 3IS US|YBAA @
. 9IS Usjypm
91 LYnJa3|nD ydIU IS JBP Ul PUDT AY| UUSAA
uw 315 uaBnelsaq pun ‘sne Sunusipaqu.ay
() USISE| USP 3IW pUET Y| 3IS USJYEAA @
1819za8uUD
nuayy Sop paim uiynpipg >Pipad Sup| uspunsjas
G S1pJa3YasuIaH SOp + [ pun - Ua1sD|

3Ip 31§ UaYDY ‘PAiM 1519Z3UD IPIIU NUS|A/ SDP UUSAA

spuejiepeN
Jsueq F}
ysybuz 4
exsusAg 3
loyeds3 Ma

sbenbue Anunod

Anunog jooles

:ua|yemsne aydeadsnual S1p 3IMOs pue]
uIS 31 USUUQY| NUB $s3Ip Jaq() 1819za3ue
WIYOSP|Ig WE NUSJA UIS PJIM ‘USI[eYISUID
[Bl U91SJD WNZ 18498Y3sUIa4 SEP dIS UUSAA

awweaSoud J49p uonejjeIsuljjduydg

foig » 6nig




Gebrauchsanleitung LO1.1E AB | 3. ] DE9 |

‘USSSELI9A

NZ sNuay 3Ip wn s1se] BIp IS UBPNIA @
‘938J90) UBUISIX® pun swwredgoidyssuisy

438 uauuads wnz usaiads 3|y @
‘uswiwe.aSoud us|e

19q a.43dg Jop UsgaYNY WNZ :uaYdsQ| 3V @
IS | | /() 9PO2IDSIBAIUN USP [DLIRMZ BIS UGS
'USGDY UDSSITIaA SPOILUIBYSS) UL IS UUSAA
'sapoD) sap aqesulg aip Sundneisag
ANZ 31§ US|OYJIPIIAA 'SOPOD) US3I|[23SI31A

usnau saule uaqadulg WNZ :uJspue 9pod Q
“USpIaM LUIGS98 IDID) BULISIXS SPUBYDRITSIUS SDP
SSNLU ‘Uspsam UaSUD)dLLIS JaPoI3(J USLIIXS UaUIS Jaqn
I UBLUILIDIZOUY UISSTLPSIAA 109 Bunmiydy 1adsas
15/ Bunji@ysuig nuajy sop Jno Jjusnz usp pny
“ZJRMUDS WIYDSP|ig 43P 1q19]q S|[ejulapuy
‘uapJam uaqasaduld apodWIBYIL) 3P J0ANZ
uNnu SSNW ‘UsuUQ| NZ Uaneydsue WweaSold
so1.1adsa8 ue wn 81ezadue @ |oquiks
SEP PJIM USIBJISD) ‘MzZq Uswwei3o.ld uoliiadsad
W 915 USSIIEBISEq pun ‘UIYIQW
uauuads 31§ sep ‘wweiBoud sep (X))

US)ISE| USP W 3IS USJYEAA :ud44ads ‘Boid @
1819z08uk NUS|| SEP PJIM UIYNEB(] "UId SPOD)
U22]yemagd usuy| UOA USp ai§ Uagad ydeue( ‘uagasuld
[BWIDMZ ||,/ SPOD) USP 3IS UBSSNW [E]] USISID Widg

‘ure apods3uednz uswieyad usdy| unu 3IS UAGRD @

(4pg3njian uajjapoly uas

YSPUIY| 24| I g Z UsZU2433q S104231asUIR
SaJL| JANDPYDLPSUIT BIP BI§ LUSULQY JaWLL pun
J9Y2ISIapUIY| LUBLIOMYUN J9P UORDUIGLUOY SIp yinQ
*(snpowsyeydsiiaag USp Ul usljeydswn
sep 19z1yn usuagasadue apug Jnj J9p Nz pun)
|[osydamwiweadoud uie Jnu 119ziyn ususqgadadue
4Nz 13|03 ‘uasse| 3193[eydsa8uld Jela3yasula4
SEP 9IS UUSAA"UI 319ZJyn uatJeiwwes3oud
ANZ YISIBWOINE YIS 393eyds 1BI98Yasu.ay
SB(J "US3JBYDS NZ SNPOWSIBYISIDIag USp Ul
JeJ98yasulad sep wn .@ °3se| 3Ip 315 UBPNIQ O
*USIYIQW USP.IaM 2>29Ma8 ayaw 3ydiu IS uuspp dogs
u23ydQW USpIaM PPama3 Yo1[Sel SIS UUSAA Y21 BB L
USIYDQW USP.ISM 1DaMB3 [BLILIS INU BIS UUSAA J[EWIULT «
I USWYBUIOA
uadun||a3suiz apuad|o} usUU)| BIS : AIDIY @
*(uspJam 3jyemadsne swweSodyasu.ag anu usuuRy|
(®)(0) usaseLusp W) US|YBMSNE JSPUSS-AADIN
uaufe (X)(5) USISE| USP J1W 31 USUUQY Olpey W
U|[9PO}] 199 "Ule JawwNUWWE.IZ0.d 3ydsunmad
USIIAA SBP N4 3P BIS UAGRD) uwwed3old @
‘||os uslfeyaswn
snpouwsyjeydsiiedag Usp Ul 3esa3yssuJag
SEp Jap NZ ‘U 3BZAYN BIp BIS UGRD) :PpuUl @
‘ule sigdadyasuay

#q.1u) SYBAISYISULDH SOP uaaaadg

:uaJiadg

‘8o4g »jundnusjy UsSp uuep pun junjispuos
nUBLY SEP 3IS USJYEM ‘() 2ISBL3IP 3IS UBPNIA @
uswwie.a304d UOA udauiadg

‘sny
Jne yoisiepury 31§ ud||R3S B1uadg Jop usgayny @

‘uspJam 393jeydsadule Sunusipaqu.sg

J9p 31w Janu 3739 uury| 3e4e8yasuleg seq

‘JNE 2O UBJIBYIIS WaUIR ue Sunusipaqu.ad aIp aig
USJyeMaq pun ‘sne JeJadyasula ] sep alS ualeyds @

HN «
+ISENUOY| o
ebejpig «
uauiadg ‘Boud «

Jowi] o

pig -

JUnSPLOSHE ouon)

‘uIg Jne JayoISIapUIY| IS UB|[SIS pUN YUNBPUOS
US| Sep USISEIID)d USP JIW 3IS US|YBAA @
@ @3se| 3lp aIS udPNIg @
Sunaaypdissapuny]

‘uaJuads uaise| d1p 31§ Wapul

‘uaJJads zues Jspo aslom|Ia] sIeIa3yasuJa sop

SUNPUIM.IBA BIp IS UBUUQ)| UOIUNY J3SAIP M|

SOp 39Z3[RYdSUIF BIp BIS USGRD) 3ueIS @
“Bunuaisipnyy aulex 18j0/4e 18n)iaA 1x2103pIA JaqN APIU
LILDIB0IH SISIIP UUSAA LIDISIDNID SLULLDIS0] " | SOp
9819ZUD1X3103PIA AP 49GN YPSADLUOIND SIDISLBSUID-
SOp UL DYISUIT WISq paim AZIy) I SIoMUIH

“uId 319ZaY N 3|aN1iE 3Ip IS USQRD IRZ @
upgdnjian Sunusipaquia
43P {) 9ISD| BIP 43N Y2ND 15| UOMUNS 531
‘PJIM 191[eYDSa3 snpowsyeydsialag
USP Ul yIsiewWwoINe Jop Yoru ‘suuedsiioz

Jauie uadsIse wnz ryYasqy-woiny @

AV o
uwweboid o [F —
apugz ¢ —
vels o
P
S | ey
UYOSqQY 'WoINy e oy
i«

1I8WI] pUSgRI|YISUE puUN }unLBpUOS
NU3| SEP UBISEI|IB)d USP W 3IS USJYBAA @
@ @3se| 3lp aIS udPNIg @

‘USPUDM.IDA IDHIDANA S| IBI93yasu.ing

dy| 31§ UBUUE>| UOI|UNY JSS3IP Iy

(ipgdnlian usjspoly Us|ID 19G IU) —\_O_HV_ u :hV_UQ;

‘USSSEIDA
s1se] BIp 3IS UDPNIA @
“USpIam LUaISUSGLLIOY

UaSUNYUDMUPS 43S3Ip SSnYurg 4ap uupy| SunjjPisurg
9s9Ip L2UNQ *SpjajrausDWpIg SIp USSUNUDMLPS JND
yolpuldws uaisi8pai auLIYRSPlIg agois) : (IDGSnLIaA
WIILPSPlIg Wwiagois yw usjispoly 12q nu) a3eipid @

‘PIg nusyy wi uasyaiadg

ppundnuay Usp IS uslyDM YN PUN +3ISEIIUOY]
unJ uadunyaisurg Jap wiBLRIRGS Wnz :SAYdIAA
-Bueydwiz weayda|yds 19q (93UYydS)

Nz snuajy a1p wn

9

USYISNEUP|Ig UOA UBHINIPIIUN WNZ : UN ©
‘uap.Jam 139159} ZIeMUDS JNE sap|ig
SOP 3|19] USIS|{UNP 3P I2GOM ‘SISBIIUOHP|Ig

sap 8unj||23Isulg aydsPEWOINY 4 IseIIU0) @
91195 9ISYdBU dY3IS

:uduuadg ‘Soad pun Jaydisispuny Jewil @
:uswiysuIoA usdunieasulg
SpuaBjo} usUUO)| BIS (X)) SISBL 3P puUSgRI|Ydsue
315 UBPNIP pun (X)) dunjispuos

nual, Sep aIg U3Jyem @ a1se| 3Ip A1 UBPNIA @

USUOIP|UNLIBPUOS UOA uadun||a3sulgy

(ipgdnlien usjjepoly uadiuie 19q Jnu)
‘usBunj@IsureUO] ISP ulsydleds wnz :usaydieds .«
‘uspJam 1zua.3eq s30dsaquspA 19q Jepo
[9sydamuwiwe.3o.y 19q SpaIyIs.I93UNS}IeIsIneT]
Jwep ‘Bun|982.35483sINET USYISIIBWOINE UNZ
:(49[2A87 SWN|OA dnEWOINY) L uBagsIne] .«
‘USP.JIM 19PUSMIBA 31BIDD)
UaUIAIX3 3P pun O siq O dwwedoud a1p
any uuey] un|23sUlg 9531 "USIBIDD) UBUIRIXD
43P0 USWIWEIS04Y USUSPIIYDISISA UBYISIMZ
SPOIY2S.493UNDIBISINET SOP UBYDIR|SsNy
wnz :(8unsseduesigasine) ,3ne] ‘Sodd .
IsydaudsineT usaydad pun udju
WISp JNe SUO| SIp USYRIB|SsNy WinZ :9duejeq «
‘uazuanbayyuo|
Ua31Upalu JSp UB|[RISUIF WINZ :UdYDl] «
‘uazuanba.yuo| uayoy Jap UB|[BISUIF WINZ :USYOH «
:uadunjjojsulg 4op 3unqiaaydseog
‘USSSB|ISA

NZ snuajy 3Ip wn 23se| 3Ip IS UBPNIA @
‘usaydiads nz uaun|@asuig alp win
uPnJp pun usaydreds pjundnusly usp 3IS us|yem
‘uaqey UdWILWIOUSZIOA UB3un|jBIsuUIg BIP IS WRPYEN @
oA 3unj|93sulg aIp 9IS Uswysu
(5D uLise| USp W pun ‘sne 8unjj2Isulg
auIR IS US|YEM ()| udise] udp UL @

-wiayorads « AI—
1B1ag 1sINeT o

e Boid —
souejeg «

usjell «

Bunjoisurg «

1319za8ue paIm uoj nudly seq
91sE| 3Ip UUEP IS UINJP pun
(D) uoL 315 udjyem ‘(=) 3581 1P 3IS UMPNIA @

uadunj|ajsuidu

*(>junyiapuog nuajy Wi YN Pun + Isedjuoy]
any usdun|j9asulg Jop aIMos) uadun|[@3Isulap|
J9p usaydiads wnz :uaaydiads .«
*(UoagoAA 1aY21RQ.)
WIIBAA J19pO (UOIgISAA JousSomassne)
[ewIoN ‘(UOIgISAA 49YD1INg|q) 3B :SSp|ig SOp
9qeS.opaImq.ey Jop US||9ISUI] WNZ uojqJey .
*9JIBYISP|ig JOp US|[9ISUI WINZ :9)4BYDS «
‘USUQ | USP{UNP USP PUN US||3Y USP USYISIMZ
SPaIY2s423UN SSP US|[2ISUI] WNZ :ISBIIUOY|
JBIIsuUUIqIRY
Jap ug|@asuig wnz :3undnjesqiey .
‘saplig
sop U319 Jop ud||PIsuIg wnzZ 3139 H -
:uadunjjajsuig 49p Sunqiaaydsag
*UDSSE|I9A NZ SNUS| 1P Win 315 udpPNIq
‘usaydrads nz usdunjRasuig aip a1se| alp
uPNJIp pun ussydreds pjundnusyy usp aig US|yEM

‘uaqey| UswiwouagIoA uadunjPasuiy
“UaSloznzup NUB| SDP J3PaIM Win

IS WapyrN @
ua1sp] ap

31§ U 1819Za8UD 3jIa 7 YYDMISSND 1P UNU PUIM
PAIM UBLULLIOUSSI0A SUnjj@1sulaplig aip PUBIYRAN SToMUTH

“I0A 3unj|93sulg a1p 9IS uswyau
U3sB| USP W pun ‘sne SunjPasulg
auld IS UBJYEM ()| udise] usp AU @

(€

usayoleds « AI—
uoiqied «

QLEYIS o |
1SenuoY| « Sunyersurz «
Bunbmesqied « AUNLIOPUOS o

1319za8ue pam pjig nusyy seq
91se] 3Ip uuep pun @ 21se] 3Ip 315 UBPNIA @

uadun|3suiap|ig




[DE10 | 3. | LO1.1E AB Gebrauchsanleitung

UDDIGIOA

[DIUOZIIOY S PIIM ‘UDYISUD £ Pig UIS 3IS UUSAA ZSTUMDY
“pdim 1819za8ue WIYISPIg Wi ||OA

S9 WIPUI ‘UDPJIIM 1)[21538.13Y JOPIIM ‘PUIM USSEIIIDGN 619
Ul Sep 9BeWIOp|ig 931IYDI SEp UUB)| 1UBSUO{UNH JISIIP |
PI!g31949 34eSuoIdjUNyg

() ueIse] 31 dIg UDBNIEID] ‘UIYIOW UBYDS
19112493U 3IP OIS UUSAA USPIOM 119119.1GI9A SOP|ig SOp UD1IDS

9p19Qq WapU! ‘USPJIM UBYDsDS aydeJwIYdsp|lg uszued Jop
JNE €1 TBWIO4 W JSP|Ig SIP UBUUQD| 1JBSUOID|UNY J3SIP |
wo0Z 43dng jaesuoipjung

‘UDPJIM UDGOYISDS USGO YdBU JSPO USIUN YdBU SIP|Ig SIP
1131 2421Un J9p uUBy| UD1SE| UIP M| “UD

19212492U 3P WSPUI ‘USPIIM UBYDSDS BYdBJWIIYISP|Ig D
uazued J9p JNE £} JOP|ig SIP UDUUQD| JIBSUOID|UNY JSSIP |

19313433UN) 6:9} IdeSUOIP|UNG it

@ ueseL ...
3Ip 21§ UB3NEIAQ ‘URIYIQW UBYRS [23IRIUN BIP IS UUSAN [T W
*U9B19Z NZ JBWLIOJ||OA W] USIUN PUN USGO UJJIDIG USZIBMUDS
W PIGX0Q.I91137 UId Win ‘Ud|yoydwa pim 1uesuomdjung A
9591 149gQISIAA 69| 1BWLIOS SEP JnE 3s] p|ig Seq o\
6:91 WO0Z jaesuoipjung
‘UYIBW NZ JBGIYDIS [921319IUM DIP WN ‘UDSPIIM USGOLISIDA .. .
U23UN YoBU ISPO USGO YdBU Plig SEP UL (A)() UdIsEL ) @)
udp i} "SIP|Ig SOP 1SS JIP3[ UE 1qID|q UBYIIIG JIZIBMYDS
JaUIBP| UIR 149gQUBURA ¢if| JBWIOS SBp JNe 1s! p|ig Seq
6:v 1 WOOZ jaesuoipjung (@) @)
‘uaINIp
(&) US1sEL SIP 31 WIAPUI ‘UIBGQ.ISISA YdIjyBWI[E Pig O O

SEp UDUUQY| 31§ 'SAP|ig SOP 91195 Japal UB JUPYDSID UG
J9ZUBMUDS UID ‘UGISaSU9PAIM €1 TBWIO] Wi PJIM Pig Seq e e
€:p JaesqalIlag

‘Bupdny 91SD] 9P AW YPND IS UDGDY UASUN)IRISUIT UISIIP N7

‘PIIGHAIE PuUN WOO0Z 19dng “|aRMAIUN 6:9} ‘6:9) WOOZ ‘6ip| WOOZ ‘Cip UDJYEM

NZ USLIBSUOI|UNY USUSPIIYISIDA DI WIN ‘UDINIP J9po () @seL 21q
3JBUWLIOJUUIIYDISP]Ig USUIPIIYISJ3A J3p Sunzinuag

“WIDPUD [[NUDWI 222433l 1DULIO SDP UDUUQY IS

“J|YBM JBWIOJWLIIYISP|ig DB13YD1J Sep pun 1131poxap [eusiS -uudy| 219puasad uswweSouy

uaBiule UOA sep 31p 91911eIsaSsne SunjeydswW USYDSIIBLIOINE JBUID JIW 1S| JayasuJay JaQg
Sumyeysswn aysspewoiny

‘uap.Jam 3491wndo wuiydsp|ig Wap jne Jap|ig Jop 3un||91sieq SIp pun uILpuUD

USJI943G USZIBMUDS BIP USUUQ)| UOIDjUNY JoSIIP M|\ “(3BUWLIOJXO0QI91197) USJII§ USZIBMYDS UsUIR
ul3UN puUN UQO [BWIYDUBW USQRY £ JOP|Ig 31 "USPJaM Ua3e.a14aqn (WUIYISP|ig JI9]|[SUOIUSACY])
€ J9pO (WIydsp|ig 49119.q) §:9] JBWIOP|Ig Wi Usuuey| ‘uaduejdwa ais aIp Yap|ig a1Q

6:91 jewojp|lig

a3se aip Sug)
UBpUMIaS § 31§ UBINJP ‘UBYISQ| Nz uadun|3Isulg asalp wn

31§ UMPINIP ‘UBBISZNZUE U|LIGNY UBYD!
1819za8ue 31qJey pUBIWLIYDSP|Ig USJ3UN WE U3JassBNZIoA

24y USPJIM ‘UBJNYNE IX2I0BPIA USP UNU 3IS P[EGOS @
‘usise]

u31q.1e) UBJIPUE USP W YIS 3S3IP 3IS UB[OYIPIAIA @)
“349y21adsal paim 1195 31 "[YBAA J34Y] 35|

281q.e} aule Bue| UspumRS £ pudgalydsUE IS UPNIA @

‘uR1ydQu usaydIads IS BIP YN 22PSIXAI0BPIA P 3IS UNY @
‘ujasy2am nz

SNPOWUI9sSENZIOA USP Ul Wwn @ @1se] 2 215 UPNIQ @

-uggn.yne (nejq ‘qpad ‘unJg 30.) usise|

ua8iqJe} BIP 19QN PIBIIP ISIIP pun UJBYdIRdSs USIBSSENZIOA

9IS UBUUQR)| Of SIq Q dwwelS0.dixa109pIA P N4

(usja1ds uoa usdunsg) usuonew.ou|

0000

C)

ua319ss8nzZaoA

uauonew.ou|

US1{223S.19A UOA USPU|qsNy J2po uaddzuy wnz

3819z03UE SYuI| USQO paIM [EF) 2qeBuy B1Q "UdpIaM
uswwouagjneapaim Japo 1ddolsad usaiesiaaun UoA afiezuy

d 49N

u93iesialun
uoa 381zUYy

SPUJRSYD9M BIp UUR)| D3ISB| J9SIIP 1| "USS|OpI9pURUIRsNE
UOSHEBWOINE DIp ‘USII9SI2IUMN UI[BYIUD USRS 81uig

*9gQJD) US[BWLIOU INZ JUINY JSpuUdgaljydsue
19q ‘93195 JBUID S[I9] UDI93UN ‘MZq U342q0 Sap UaSiezuy wnz

*9819ZUBIX2109PIA
J9P US3IAID[ES JOPO URISIAID]Y USpUayagiaqnioa wnz

‘(001 23195 989y 9P UI) SIUYDISZIDASI[BYU| WINZ IYDPPINY INZ

51 IDG3njiaA

WPIU BUBS DUIS MZq DLUSY UID UUBM ‘UUIIG dydIR4ag URSIQID) i
‘UJNYNE USWSY | ‘MZq USRS USpUBYd.IdsIUD

31 91§ UBUUE| uSISe) USBIq.ey { USP | IB19Zeue

ayo1a.ag 981q.e) USPJIOM PUBILLIYDSP|IG USIR3UN Wy

UIS JLULUNUUSYISS 2J3PUD BUIR SIS USG9

“UadpuIRqN WYIIU 3UBS BP PUIM WINSISHIM IS[YDZUBYISS 3P UUSAA
‘ugynanzjne

919G SJ9PUE BUID WIN ‘DIIIYDS ISIIP BIS USJOYIIPAIAA
apInm uapunyas ais pleqos 1319zaSue pJaim 1195 SIp pun
‘Ul uaqo JuRYAsI wBwwNN 21 °(0) (2) (1) ute sapuagioy
0T 3195 Jny°g 'Z 3l§ UIQRD Ul d (9)™M2q (p)
$1q (Q) USISEL USP W |YBZUDIIDS 3IYISUNMSE 31 BIS USGID

“(1apUSS UIBPUD UBUID IS USJYDM PUN 1XI03PIA USP

[ID4 WBSSIP Ul IS UBSSDISBA) WLIYDSPIG JIZIDMUDS UId 00 | 981azUy/
43P J20UN JUIBLDSID YYDASSND IXAV0IPIA UDUI JSPUSS USD UUAA
‘Jne |yezualiag 981|j23sI94p

Sule 3s19Mm eway | sapaf 1819zaBue paIm ‘UsUUR)| uayRISNZ

9IS 2P JNE ‘USWIBY | JBP DISIT JOP W SIUYDISZIDASIRYU| SBEQ
‘SIX3I0DPIA SOP UDSSE|IIA WNZ puUn  SNPOL, usluaJedsuen,,
USP Ul [9SYI9AA WNZ ‘SIXSIOBPIA SIP UjNNy WnzZ

pujasy>amqe
43p udjeydsqy @

9319 J2ure
UIRgQISIIA

a81ezuy
J9p ud[eYdsqy s
apuayasiaqniop @

SIUYDISZIBASI[RYU|

uawiay | uap
nz Suednz

smena OOO@

swem  ©/@

3X2309PIA
nyny

A Eo_uv_::u_v

"wumn._.v

“PUIS INE.IIIDA SIUSM UNU ("MSN 1[j23ES ‘|aqe) J9qNn) swiweiSo.d usuaSe.niaqn sap ayde.ads Jsp uw
3Ip ‘UBUOS.Iad JapO 33LIQUIaMYDS N} U[PInIRIUN NZ SueSnzZ usp Yyone 3ydISouwI WalsAS S9sal(] "uue| UspJam
uasa|ag Sun119Z BUIS SIM PuUN PJIM I|YeaIsaSSNE UIBPUSS USSIUIS UOA SEp ‘WSISASSUONEWLIOJU| UID 15| 1X3103PIA

IX)03PIA




Gebrauchsanleitung LO1.1E AB | 3. JDE11 |

“US1I9QID GDY SPOdPIDPUDIS
LUSP LU BIP ‘USPISM 19PUSMISA USJISPOI UJID 2L UUDY Sunuaipaquia aidg
UDGBNLISA UIBPI0D2I03PIA USJID JND DIU puIS usuoNUN a3IUT 4

Jawwnp| Jaule aqeduly

ELL=SELETYVY
ddoag

JneppPny J3)duYds
swyeuny

Jyemsnewweaso.g

+ Sun@asuig

* [yemsny
4« SNUBLY SAp UdNUNY

JNELIOA J9]]2UYdS
s3unusiwwessoay
snpowsyeydsielag

:U9yI2.43NZNZ SI9P.I0JDIOBPIA SOP UsUOMUNY
US3sB| USPUDS|0} JOP BUIS UUEP IS USXINI “PPNJIpad
8unusipaqu.a4 JSP UE YDI3ISS JOP.I0IDI0SPIA N} 9ISB BIp 9IS USIjeH

a1p jne wn

'UJBNAIS SIBPI0II0BPIA SIP UsuOI|UNadNeH 1P 31§ UBUURY| SuNUBIPaqUIRS JaP I

uaBd) WYO 009

pun 7€ usydsIMZ ssnw Siaigyjdoyy sep zuppadui aig
‘USPJSM 1||21533UIS S>}JBISINET SIp UUB| @ = @
US3sB| USP |\ "Ge YdSHRWOoINE $IBI23yasulag SSp Uoj
J9p 393[BYDS ‘351 USSSO|Y2s93UE J421QuydoY| Jop UUSAA
a340yydoy;

‘uagadnziapaim S1pJa3yasuIa-

Sp 42UPRUASINDT UM UI| PUN USIYDJ USP J3GN U0 USp
win @) 21SD] AP 3IS LU USSO|SASUD T OdNY
8updurg wp [pusisuoy sbp piim 1ps30UO|Y LIBUIR oG
"AV 3!S U3]yem pun @ 91se| 3lp 3l§ UpPNIQ
:(3unpiqqy

3Y3Is) JOA 3SSN|YISUy Spuas|oy 31 UdWYaN 93}19s3jed99 43P jne Issnjyosuy

JA9P10D3.403PIA AN} dIse|

ol

Bunypypswin aip 15gJas UsLuyauIaqgn (J9PI03303PIA 49P03(]) 1D45) USISIBLW 3l
EPIIA
gRWS3) US|YBM NZ 31ISSIOPIOA ISP UB 3SSN|Ydsuy Inj AV pun ‘(3syang-z 1 X3
43P 3[eUBIS SHA-S) ZSHA-S ‘2LX3 ‘LLXA Wn ‘9S8l () 3P 3IS UDPNIQ
93'499 USUISSO[YdsaSue 43P [YRAA

*SJX}JBISIIA SIP Y, PUn = = “
T NI OlANYV,, 8ueduig wauls 11w sa1esa3yasulay sap > L. § :
Y, PUN 7, 3SSN|Ydsuy 3Ip IS USPUIGUSA ‘|23 sSunpuIqIap v / /L
-oIpny/ ule 3Ig UazZanuaq aSejuy-IjiH SUIS Ue gnjydasuy wnz V4

(10g3nkien usjepoyy UsSIUR 12q Jnu) ADABISADA

‘USPJaM UIssOlyasadue asydng-7 ] XJ 'Mzq-| | X3

aIp ue 31gaI[9q USUUQ| 91BJSD) USISPUE 3||y ‘UE 3syong
-71X3 21p ue (3uedsny-SHA-S W QAQ “9P109.403pIA 8-1H
puUn SHA-S) 3-12J21| D[BUBIS-SHA-S SEp 3125 SEp pun ‘asyang

Z nE
-LLX3 3Ip ue (‘Msn ‘Dpamyne]-gAQ assimas ‘usjosuosjaids 2y 1
49p0oda( J9[eBIP) 343)91| 3JeuBIS-gOY SEp IBI9D - § |
sep 31§ Uagal|yds ‘usley.s nz 3gaifenb sjewndo sue wn / & i
*(8unpjiqqy YsIs) JOA 3sSN|YISUY SIp IS USWYSN ~ @ffx
‘msn ‘usjosuoyj|aids ‘GAQ “ap039Q USAISdY-UJI||DIeS 9JBI90) SUIDAA

‘uswyauyne uadunde.niagn

33(9SSN|YISIBA YINE IS UBUUQY| 1Z33[ “UE SIIPIODBIOSPIA SIP
9sUdNg-AY-04NJ 9IDMZ SIp UE ISPOI(] USP 3IS USgDIYdS
49p029( 3IW JSPA0II0IPIA

UPIUP (Q) 9ISDL I SIPIIGISPIOIUOIPIA SIP 3GDSIAPIIN N7
(9 s ‘SunusiuiwpiSoly

3[aNUDY BYBIS) UBUPIONZ () JSLULUNULLILIDISOI] SIp WSSSIP

pUnN UBLPNS SISPI0DRI0SPIA S| [DUSISISI] SDP 31§ USSSALL §
ID4 Wasalp uj YISO [2GD3UBUURIUY U Jaqn SUnpuIqIaA v /LL
s

Q1P UNU 18I 122IS3q SYING-AY-0INT BUIDY JOPI0IRUIOBPIA JU| UUSAA / Wk_wfﬁ
‘[2qeM-AY-04n3 sa349MUD0Y UIe 3IS USZanuag -

*(Bunpliqqy ayals) J0A BSSDIYISUY BIP BIS USWIYDN] JA3PA0III03PIA

‘SHA-S 4nj 98up3urg aimos 03piA pun olpny anj a8updsnyy-urg 1221saq asyang-z | X3 2A1d
"28UDSUIF-goY dIp 3IMOS 09PIA pUN OIpNy/ Jnj a8UDPSsny//-urg aip 1231saq asyong-| | X7 aId
‘uapulyaq 1B WE UAUIY YIS 3P ‘Uasyang (7L XT PuUn |1 XJ) du4a1xa g 3z31saq 1e4a8yasuia4 seq

U3JBJID) USJIPUER UOA gnjydsuy




m “ LO1.1E AB Mechanische Arbeiten

4.

4.1

4.2

Mechanische Arbeiten

Hinweis: Die nachfolgenden Abbildungen kénnen aufgrund
der unterschiedlichen Ausfihrungen der Geréate geringfligige
Abweichungen zu dem zu reparierenden Gerat aufweisen.

Riickwand entfernen

1. Alle (neun) Befestigungsschrauben der Riickwand
entfernen: zwei an der Oberseite, zwei an jeder Seite, zwei
an der Unterseite und eine an den SCART-Anschllssen.

2. Jetzt kann die Riickwand zum Entfernen nach hinten
gezogen werden.

Service-Position Hauptplatine

Es gibt 2 Konfigurationen: eine mit und eine ohne
Platinenhalterung. Die Service-Position ist bei beiden
Konfigurationen unterschiedlich.

Hauptplatine ohne Halterung.

1. Zugentlastung vom Netzkabel entfernen.

2. Die Hauptplatine entfernen, indem die beiden mittleren
Clips nach auBen gedrickt werden [1]. Gleichzeitig wird
die Platine von der Kathodenstrahlréhre weggezogen [2].

3. Die Entmagnetisierungsspule durch Abziehen des Kabels
von der (roten) Steckverbindung 0201 abtrennen.

4. Die Platine im Gegenuhrzeigersinn um 90 Grad drehen [3].

5. Die Platine um 90 Grad nach oben drehen [4], so dass die
Komponenten in Richtung Kathodenstrahlréhre zeigen.

6. Die Platine mit der hinteren E/A-Seite in Richtung
Kathodenstrahlréhre drehen [5].

7. Den metallenen Kuhlkérper (in der Nahe des
Netztransformators 5520) unter die rechte Chassis-
Halterung schieben, so dass die Platine gesichert ist [6].

CL 16532016_007.ai
040401

Abbildung 4-1

Hauptplatine mit Halterung.

1.
2.

3.

Zugentlastung vom Netzkabel entfernen.

Die Entmagnetisierungsspule durch Abziehen des Kabels
von der (roten) Steckverbindung 0201 abtrennen [1].

Die Platinenhalterung nach hinten ziehen, um sie von der
unteren Lade zu entfernen [2].

Die Chassis-Lade im Gegenuhrzeigersinn um 90 Grad
drehen.

Die Platine etwas nach links bewegen und um 90 Grad
nach oben drehen [3], so dass die Komponenten in
Richtung Kathodenstrahlrdhre zeigen.

Die Platine mit der hinteren E/A-Seite in Richtung
Kathodenstrahlréhre drehen.

Den Haken der Lade in die Befestigungsbohrung im
Chassis-Unterteil schieben [4], um die Lade zu sichern.
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CL 16532016_009.eps
220501
Abbildung 4-2

Seitliche E/A-Platine entfernen (sofern
vorhanden)

1. Die gesamte seitliche E/A-Einheit entfernen, nachdem die
beiden Befestigungsschrauben gelést wurden [1].

2. Die beiden Befestigungsklammernl6sen [2] und die Platine
aus der Halterung heben.

G=>

/

%

<8

— =

CL 06532012_004.eps
030200

Abbildung 4-3

Montage der Riickwand

Vor der Montage der Riickwand mussen folgende Punkte

gepriift werden:

1. Befindet sich das Netzkabel richtig in den Kabelfiihrungen
(Zugentlastung)?

2. Befinden sich alle Kabel wieder in den urspriinglichen
Positionen?
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5.1

5.2

Service-Betriebsarten, Fehlercodes und Tipps fir die Fehlersuche

Dieses Kapitel enthélt folgende Abschnitte:

1. Messpunkte

2. Service-Betriebsarten

3. Tipps zum Lésen von Problemen (in Bezug auf die CSM-
Betriebsart)

ComPair

Fehlercodes

Das Verfahren "blinkende LED"

Schutzsysteme

Reparaturtipps

® N oA

Messpunkte

Das Chassis ist mit Messpunkten versehen, die sich auf der
Platine befinden. Diese Messpunkte beziehen sich auf
folgende Funktionsblécke:

TEST POINT OVERVIEW L01

Test point Circuit Diagram
A1-A2-A3-..... Audio processing A8, A9/ A1l
C1-C2-C3-..... Control A7
F1-F2-F3-..... Frame drive A3
11-12-13-...... Tuner & IF A4
L1-L2-L3-.... Line drive A2
P1-P2-P3-..... Power supply Al
S1-S2-S3-..... Synchronisation A6
V1-V2-V3-..... Video processing A5, B1

CL 16532008_044.eps

210501
Abbildung 5-1

Die Nummerierung erfolgt in einer fur die Fehlerdiagnose
logischen Reihenfolge. Bei der Fehlerdiagnose in einem
Funktionsblock muss immer die Reihenfolge der jeweiligen
Messpunkte fur diesen Funktionsblock berlcksichtigt werden.
Die Messungen unter folgenden Bedingungen durchfiihren:

* Service Default Mode.

* Video: Farbbalkensignal

¢ Audio: 3 kHz links, 1 kHz rechts

Service-Betriebsarten

Service Default Mode (SDM) und Service Alignment Mode
(SAM) bieten verschiedene Eigenschaften fir den Service-
Techniker, wahrend das Customer Service Menu (CSM) fir die

Kommunikation zwischen Handler und Kunde verwendet wird.

Optional kann auch ComPair, eine Hardware-Schnittstelle
zwischen einem Computer (siehe Anforderungen) und dem
TV-Chassis, verwendet werden. ComPair bietet die
Mdglichkeit, in allen LO1-Chassis Fehler methodisch zu
suchen, Fehlercodes zu lesen und die Software-Version zu
ermitteln.

Mindestanforderungen: ein 486er Prozessor, Windows 3.1 und
ein CD-ROM Laufwerk. Ein Pentium-Prozessor und Windows
95/98 sind auch méglich (siehe auch Abschnitt 5.4).

sw SW name UOC-type Diversity Remark
cluster
2EUO0 LO1ETO x.y TDA9555 West Europe, All Service
1 page TXT Modes

2EU9 LO1ET9 x.y TDA9555 East Europe, All Service
1 page TXT Modes
3EU1 LO1EF1 x.y TDA9565 West Europe, All Service

10 page TXT Modes
3EU2 LO1EF2 x.y TDA9563 East Europe, All Service
10 page TXT Modes
Abbreviations: E= Europe, F= Full TXT, M= mono, T= 1 page TXT

CL 16532008_045.eps
210501

Abbildung 5-2

Service Default Mode (SDM)

Zweck

e Einstellung der vordefinierten Standardwerte, um die in
diesem Handbuch angegebenen Messergebnisse zu
erzielen.

» Uberschreiben von Software-Schutzsystemen

e Um das 'blinkende LED'-Verfahren zu starten.

Spezifikationen
e Abstimmfrequenz:
— 475,25 MHz fir PAL/SECAM (Europa und AP-PAL)
— 61,25 MHz (Kanal 3) fir NTSC-Gerate (NAFTA,
LATAM und AP-NTSC)
* Farbsystem:
— PAL-M fur LATAM BI/TRI/FOUR-NORMA
— SECAM L fur Frankreich
— NTSC fur NAFTA und AP-NTSC.
— PAL-BG fir Europa und AP-PAL
* Alle Bildeinstellungen auf 50 % (Helligkeit, Farbe, Kontrast)
* Bass, H6hen und Balance auf 50 %; Lautstérke auf 25 %
* Alle fur den Service ungiinstigen Betriebsarten (sofern
vorhanden) werden deaktiviert, z.B.:
— Sleep Timer
— Kindersicherung
— Blue Mute
— Hotel-Modus
— Automatische Ausschaltung (wenn 15 Minuten lang
kein 'IDENT'-Videosignal empfangen wurde)
— Uberspringen/Abdunkeln von nicht gewiinschten
Voreinstellungen/Kanalen
— Automatische Speicherung der persénlichen
Einstellungen
— Unterbrechung des Auto User-Mends.

SDM aktivieren

Der SDM kann mit Hilfe einer der folgenden Methoden aktiviert

werden:

e Mit Hilfe einer Standard-Fernbedienung durch Eingabe
des Codes '062596' und Driicken der Taste 'MENU'

e Durch KurzschlieBen der Kabel 9631 und 9641 auf der
Grundplatte (siehe Abb. 8-1). Netzstecker in eine
Steckdose stecken. AnschlieBend die Taste 'Power’
driicken (die Kurzschlussschaltungen nach der
Inbetriebnahme wieder entfernen). Achtung: Durch das
Aktivieren des SDM in Form des KurzschlieBens der Kabel
9631 und 9641 wird die +8 V-Schutzschaltung deaktiviert.
Der Kurzschluss darf nur fur kurze Zeit bestehen. Der
Kundendiensttechniker muss genau wissen, wie er
vorzugehen hat, da das Gerat andernfalls beschadigt
werden kann.

e Durch Verwendung von ComPair.
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OSD/STATUS

CL 16532020_060.pdf
220501

Abbildung 5-3

SDM-Meniisteuerung

Eine der folgenden Methoden verwenden:

¢ Wenn die 'MENU'-Taste auf der Fernbedienung gedriickt
wird, schaltet das Gerat zwischen dem SDM und dem
normalen Benutzermen hin und her (wobei der SDM-
Modus im Hintergrund weiter aktiv bleibt). Mit Hilfe der
OSD/Status-Taste kann zum SDM-Fenster zuriickgekehrt
werden.

¢ Wenn die OSD/STATUS-Taste auf der Fernbedienung
gedriickt wird, zeigt oder verbirgt das Menl den
Fehlerpuffer. Der Zweck dieser Eigenschaft besteht darin,
Beeintrachtigungen wahrend Schwingungsmessungen zu
vermeiden.

* Die Tasten zur Lautstarkeverringerung und zum
Herunterschalten der Kanéle auf dem Fernseher einige
Sekunden lang driicken, um vom SDM in den SAM
umzuschalten und umgekehrt.

SDM verlassen

Das Gerat in den STANDBY-Modus schalten, indem die
Power-Taste auf der Fernbedienung gedriickt wird (wenn das
Gerat durch Unterbrechung der Netzstromversorgung
ausgeschaltet wird, kehrt das Gerat in den SDM-Modus
zuriick, wenn die Netzstromversorgung wieder aktiviert wird).
Der Fehlerpuffer wird geldscht.

5.2.2

Service Alignment Mode (SAM)

Zweck

* Einstellungen vornehmen

¢ Optionseinstellungen andern

¢ Fehlercodepuffer anzeigen/Idschen

Spezifikationen

* Betriebsstundenzéhler

e Software-Version

* Einstellung der Optionen

¢ Ablesen und Léschen des Fehlerpuffers
e Software-Einstellungen

SAM aktivieren

Der SAM kann auf verschiedene Weise aktiviert werden:

e Mit Hilfe einer Standard-Fernbedienung durch Eingabe
des Codes '062596' und Driicken der Taste OSD/ STATUS
oder

¢ mit Hilfe von ComPair.

Das folgende Fenster erscheint, in dem rechts oben 'SAM'
angezeigt wird.
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Abbildung 5-4

1. LLLL Anzeige der Gesamtzahl der normalen
Betriebsstunden (ohne Standby-Stunden)

2. AAABCD-X.Y Anzeige der Software-Version des

Hauptmikrocontrollers:

* A =Projektname (LO1)

* B =Region: E = Europa, A = Asiatisch-pazifischer
Raum, U = NAFTA, L = LATAM.

* C =die Software-Diversitat: D= DVD, F= vollstéandiger
Videotext, M= Mono, T= 1 Seite Videotext

e D = Nummer des Sprach-Clusters

e X = Versionsnummer der Hauptsoftware

e Y = Versionsnummer der Zusatzsoftware

SAM Anzeige der aktuellen Betriebsart

Error buffer Funf Fehler méglich

Option bytes Sieben Codes mdoglich

Clear Inhalt des Fehlerpuffers I6schen. Menlipunkt

CLEAR auswéhlen und die rechte Pfeiltaste driicken. Der

Inhalt des Fehlerpuffers wird geldscht.

7. Options Zum Setzen der Optionsbytes. Eine detaillierte
Beschreibung findet sich in Kapitel 8.3.1.

8. AKB Schwarzstromschleife (AKB = Auto Kine Bias)
deaktivieren (0) oder aktivieren (1)

9. Tuner Zum Abstimmen des Tuners. Eine detaillierte
Beschreibung findet sich in Kapitel 8.3.2.

10. White Tone Zum Einstellen des WeiBtons. Eine detaillierte
Beschreibung findet sich in Kapitel 8.3.3.

11. Geometry Zum Einstellen der Geometrie. Eine detaillierte
Beschreibung findet sich in Kapitel 8.3.4.

12. Audio Zum Durchfiihren der Audio-Einstellungen. Eine
detaillierte Beschreibung findet sich in Kapitel 8.3.5.

o oA~ w

SAM-Meniisteuerung
Eine der folgenden Methoden verwenden:
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5.2.3

¢ Im SAM kénnen MenUpunkte mit den Pfeiltasten (NACH
UNTEN/NACH OBEN) auf der Fernbedienung ausgewahit
werden. Der ausgewahlte Menupunkt wird markiert. Wenn
nicht alle Meniipunkte auf dem Bildschirm angezeigt
werden kénnen, werden beim Bewegen des Cursors
NACH UNTEN/NACH OBEN die nachsten/vorherigen
MenUpunkte angezeigt.

¢ Mit den Pfeiltasten NACH LINKS/NACH RECHTS kann
man:

— den ausgewahlten Menlpunkt (de)aktivieren
— den Wert des ausgewahlten Menlpunktes &ndern
— das ausgewahlte Untermend aktivieren.

* Wenn die MENU-Taste zweimal gedruickt wird, wechselt
das Gerat in die normalen Benutzermen(s (wobei der
SAM-Modus immer noch im Hintergrund aktiv ist). Um zum
SAM-Menu zurlickzukehren, muss die Taste OSD/
STATUS [i+] gedrickt werden.

e Durch Driicken der Taste 'MENU' in einem Untermen(
gelangt man zum vorherigen Mend.

SAM-Modus verlassen

Das Geréat in den STANDBY-Modus schalten, indem die
Power-Taste auf der Fernbedienung gedriickt wird (wenn das
Gerat durch Unterbrechung der Netzstromversorgung
ausgeschaltet wird, kehrt das Gerat in den SAM-Modus zurtick,
wenn die Netzstromversorgung wieder aktiviert wird). Der
Fehlerpuffer wird nicht geldscht.

Customer Service Mode (CSM)

Zweck

Wenn ein Kunde Probleme mit seinem Fernsehgerét hat, kann
er seinen Handler anrufen. Der Service-Techniker kann den
Kunden dann bitten, den 'Customer Service Mode' (CSM) zu
aktivieren, um den Status des Gerates zu ermitteln. Jetzt kann
sich der Service-Techniker eine Vorstellung von der Schwere
des Problems machen. In vielen Fallen kann er den Kunden
dahingehend beraten, wie er das Problem I&ésen kann, oder er
kann entscheiden, ob es erforderlich ist, den Kunden
aufzusuchen.

Der CSM ist ein Nur-Lese-Modus; deshalb kénnen in diesem
Modus keine Anderungen vorgenommen werden.

Customer Service Mode aktivieren

Der Customer Service Mode wird eingeschaltet, indem
mindestens 4 Sekunden lang gleichzeitig die Taste 'MUTE' auf
der Fernbedienung und eine der Einstelltasten auf dem
Fernseher gedriickt wird.Diese Aktivierung funktioniert nur,
wenn kein Menu auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Nach der Aktivierung des Customer Service Menu erscheint
folgendes Fenster:

1 AAABCD X.Y cCswm
2 CODES X X X X XX X X X X
3 oP XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
4 DETECTED SYSTEM DETECTED SOUND
5 NOT TUNED SKIPPED
6 TIMER
7
8 coO XX cL X X BR XX HU X X S H XX
9 VL XX BL X X AV L DV XX
10 TR X X B S X X
CL 16532008_046.eps
220501
Abbildung 5-5

1. Software-ldentifizierung des Hauptmikrocontrollers (siehe
Abschnitt 5.2.2).

5.3

5.3.1

2. Fehlercodepuffer (siehe Abschnitt 5.5 fiir weitere Details).
Es werden die letzten sieben Fehler im Fehlercodepuffer
angezeigt.

3. Indieser Zeile werden die Optionsbytes (OB) angezeigt.
Jedes Optionsbyte wird als Dezimalzahl zwischen 0 und
255 angezeigt. Vielleicht arbeitet das Gerat nicht richtig,
wenn ein falscher Optionscode eingestellt ist. Weitere
Informationen Uber korrekte Optionseinstellungen werden
in Kapitel 8.3.1 beschrieben.

4. Gibtan, welches Farb- und Tonsystem fir die ausgewahite
Voreinstellung installiert ist.

5. Zeigt an, dass das Gerat auf diesem Kanal kein "IDENT"-
Signal empféangt. Die Meldung 'Not Tuned' wird angezeigt.

6. Zeigt an, ob der Sleep Timer aktiviert ist.

7. Zeigt an, ob die V-Chip-Eigenschaft aktiviert ist.

8. Der Wert zeigt die Parametereinstellungen beim Aktivieren
des CSM an. CO= CONTRAST, CL= COLOR, BR=
BRIGHTNESS, HU= HUE, SH= SHARPNESS

9. DerWert zeigt die Parametereinstellungen beim Aktivieren
des CSM an. VL= VOLUME LEVEL, BL= BALANCE
LEVEL, AVL= AUTO VOLUME LEVEL LIMITER, DV=
DELTA VOLUME

10. Der Wert zeigt die Parametereinstellungen beim Aktivieren
des CSM an (nur bei Stereogeréaten). TR= TREBLE, BS=
BASS

Der CSM kann mit Hilfe einer der folgenden Methoden
wieder verlassen werden:

e Nach Dricken einer Taste auf der Fernbedienung (mit
Ausnahme der Tasten 'CHANNEL' und 'VOLUME")

* Nach Ausschalten des Fernsehgeréats uber den
Netzschalter.

Probleme und Tipps zur Problemlésung (in
Bezug auf den CSM)

Probleme mit dem Bild

Hinweis: Die nachfolgend beschriebenen Probleme beziehen
sich auf die TV-Einstellungen. Die Vorgehensweise beim
Andern der Werte oder des Zustands der verschiedenen
Einstellungen wird beschrieben.

Keine Farben / Bildrauschen

CSM-Zeile 4 prifen. Falsches Farbsystem installiert. Zum

Andern der Einstellung wie folgt vorgehen:

1. Taste 'MENU' auf der Fernbedienung driicken.

2. Untermen( 'INSTALL' auswéhlen.

3. Untermeni 'MANUAL STORE' auswahlen.

4. 'SYSTEM'auswéhlen und Einstellung &ndern, bis Bild und
Ton korrekt sind.

5. Den MenUpunkt 'STORE' auswahlen.

Farben nicht korrekt/instabiles Bild

CSM-Zeile 4 prifen. Falsches Farbsystem installiert. Zum

Andern der Einstellung wie folgt vorgehen:

1. Taste 'MENU' auf der Fernbedienung driicken.

2. Untermen( 'INSTALL' auswéhlen.

3. Untermeni 'MANUAL STORE' auswahlen.

4. 'SYSTEM'auswéhlen und Einstellung &ndern, bis Bild und
Ton korrekt sind.

5. Den Menlpunkt 'STORE' auswahlen.

Fernseher schaltet sich aus (oder ein) oder wechselt den

Kanal, ohne dass eine Taste gedriickt wird

Der 'Sleep Timer' hat das Geréat ausgeschaltet oder den Kanal

gewechselt. Zum Andern der Einstellung wie folgt vorgehen:

1. Taste 'MENU' auf der Fernbedienung driicken.

2. Untermeni 'FEATURES' auswahlen.

3. Untermen( 'TIMER' auswahlen.

4. 'SLEEP' oder 'TIME' auswahlen und Einstellung
entsprechend andern.
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Bild zu dunkel oder zu hell

Den Helligkeitswert (BRIGHTNESS) und/oder den

Kontrastwert (CONTRAST) entsprechend einer der folgenden

Situationen erhéhen oder verringern:

e Das Bild wird besser, wenn die Taste 'Smart Picture' auf
der Fernbedienung gedriickt wird.

e Das Bild wird besser, nachdem der Customer Service
Mode eingeschaltet wurde.

Der neue Wert fir 'Personal Preference' wird automatisch

gespeichert.

Weisse Linie um Bildelemente und Text

Den Scharfewert (SHARPNESS) bei folgenden Bedingungen

verringern:

¢ Das Bild wird besser, nachdem die Taste ‘Smart Picture’
auf der Fernbedienung gedriickt wurde.

¢ Nach dem Einschalten des Customer Service Mode ist die
Bildqualitét besser.

Der neue Wert fir 'Personal Preference' wird automatisch

gespeichert.

Schnee

CSM-Zeile 5 prifen. Falls in dieser Zeile ‘Not Tuned’ angezeigt

wird, missen folgende Punkte tberprift werden:

¢ Kein bzw. nur schlechtes Antennensignal. Eine geeignete
Antenne anschlief3en.

¢ Antenne nicht angeschlossen; Antenne anschlieB3en.

¢ Kein Kanal/keine Voreinstellung ist unter dieser
Programmnummer gespeichert; Menl 'INSTALL' aufrufen
und einen geeigneten Kanal unter dieser
Programmnummer speichern.

e Der Tuner ist defekt (in diesem Fall enthélt die Zeile
'CODES' die Fehlernummer 10). Tuner Uberprifen und
gegebenenfalls auswechseln oder reparieren.

Schnee und/oder instabiles Bild
* Ein verwlrfeltes oder dekodiertes Signal wird empfangen.

SchwarzweiB-Bild

Den COLOR-Wert bei folgenden Bedingungen erhéhen:

* Das Bild wird besser, nachdem die Taste '‘Smart Picture'
auf der Fernbedienung gedriickt wurde.

* Nach dem Einschalten des Customer Service Mode ist die
Bildqualitat besser.

Der neue Wert fir 'Personal Preference' wird automatisch

gespeichert.

Mendlitext ist nicht scharf genug

Den CONTRAST-Wert bei folgenden Bedingungen verringern:

¢ Das Bild wird besser, nachdem die Taste '‘Smart Picture'
auf der Fernbedienung gedriickt wurde.

¢ Nach dem Einschalten des Customer Service Mode ist die
Bildqualitat besser.

Der neue Wert fiir 'Personal Preference' wird automatisch

gespeichert.

Probleme mit dem Ton

Kein Ton oder Ton zu laut (nach dem Umschalten auf
einen anderen Kanal/nach dem Einschalten des Geriétes)
Nach dem Einschalten des Customer Service Mode ist die
Lautstarke in Ordnung. Lautstérkewert erhéhen/verringern.
Der neue Wert fiir 'Personal Preference' wird automatisch
gespeichert.

ComPair
Einfiihrung

ComPair (Computer Aided Repair) ist ein Service-Tool fir die
CE-Produkte von Philips. ComPair ist eine Weiterentwicklung
der europaischen DST-Service-Fernbedienung und erméglicht

5.4.2

eine schnellere und genauere Fehlerdiagnose. ComPair bietet

drei groB3e Vorteile:

e ComPair vermittelt Ihnen auf einfache Weise die
Kenntnisse, die fur eine schnelle Reparatur des Chassis
erforderlich sind, indem Sie Schritt fir Schritt durch die
Reparaturvorgénge gefiihrt werden.

¢ Mit ComPair kénnen Sie eine sehr genaue Diagnose (auf
I2C-Ebene) vornehmen. Daher kann ComPair die
Problembereiche prazise angeben. Sie brauchen
Gberhaupt nichts tiber 12C-Befehle zu wissen, da ComPair
sich um alles kimmert.

* ComPair beschleunigt die Reparaturzeit, da es
automatisch mit dem Chassis kommunizieren kann (wenn
der Mikroprozessor funktioniert) und da alle
Reparaturinformationen direkt verfigbar sind. Wenn
ComPair zusammen mit dem elektronischen SearchMan-
Manual des defekten Chassis installiert wird, sind
Schemata und Schaltbilder per Mausklick abrufbar.

Spezifikationen

ComPair besteht aus einem Windows-gestiitzten
Fehlersuchprogramm und einer Interface Box, die zwischen
dem PC und dem (defekten) Produkt angeschlossen wird. Die
ComPair-Interface Box ist Uber ein serielles Kabel oder ein
RS232-Kabel mit dem PC verbunden.

Beim Chassis LO1 erfolgt die Kommunikation zwischen der
ComPair-Interface Box und dem Fernseher mit Hilfe eines
bidirektionalen Service-Kabels Gber den Service-Stecker (der
sich auf der Hauptplatine befindet; siehe auch Abbildung 8-1,
Anhang D).

Das Fehlersuchprogramm von ComPair kann das Problem in
dem defekten Fernseher feststellen. ComPair kann
Diagnoseinformationen auf zweierlei Weise ermitteln:

e Automatisch (durch Kommunikation mit dem Fernseher):
ComPair kann automatisch den Inhalt des gesamten
Fehlerpuffers auslesen. Die Fehlerdiagnose erfolgt auf
I2C-Ebene. ComPair kann auf den 1°C-Bus des Fernsehers
zugreifen. ComPair kann |12C-Befehle an den
Mikrocontroller des Fernsehers senden und von diesem
empfangen. Auf diese Weise kann ComPair mit
Vorrichtungen auf den I°C-Bussen des Fernsehers
kommunizieren.

e Manuell (durch Fragen an Sie): Eine automatische
Fehlerdiagnose ist nur méglich, wenn der Mikrocontroller
des Fernsehers richtig funktioniert - und auch dann nur in
einem bestimmten Umfang. Sollte dies nicht der Fall sein,
so werden Sie von ComPair durch das Fehlersuchschema
geleitet, indem lhnen Fragen gestellt werden (z.B. Ist ein
Bild sichtbar? Klicken Sie die richtige Antwort an: YES /
NO) und indem |hnen Beispiele aufgezeigt werden (z.B.
Messen Sie Messpunkt 17, und klicken Sie auf das korrekte
Oszillogramm, das Sie auf dem Oszilloskop sehen). Sie
kénnen antworten, indem Sie auf eine Verknupfung (z.B.
Text oder ein Oszillogramm) klicken und werden so zum
nachsten Schritt im Fehlersuchprozess gefiihrt.

Durch eine Kombination aus automatischer Fehlerdiagnose

und einem interaktiven Verfahren mit Fragen und Antworten

kénnen mit ComPair die meisten Probleme schnell und effektiv
geldst werden.

Neben der Fehlersuche besitzt ComPair auch noch einige

weitere Funktionen, wie beispielsweise:

* Herauf-/Herunterladen von Voreinstellungen

* Verwalten von Presets-Listen

¢ Emulation des (européischen) Dealer Service Tools (DST)

* Wenn ComPair zusammen mit den elektronischen
SearchMan-Service Manuals installiert wird, sind alle
Schemata und Schaltbilder eines Fernsehers direkt
verfligbar, wenn auf eine entsprechende Verknipfung
geklickt wird. Ein Beispiel: Messen der Gleichspannung
an Kondensator C2568 (Schema/Platine) auf der
Grundplatte. Wenn auf eine Platinenverkniipfung geklickt
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wird, erscheint automatisch ein Schaltbild, auf dem die
Lage von Kondensator C2568 gekennzeichnet ist. Wenn
auf eine Verknipfung flr ein Schema geklickt wird,
erscheint dieses automatisch, wobei die Lage des
Kondensators gekennzeichnet ist.

5.4.3 AnschlieBen

1. Zuerst die ComPair Browser-Software installieren (siehe
die Installationsanweisungen in der Kurzanleitung).

2. Das RS232-Schnittstellenkabel zwischen einem freien
seriellen (COM-) Port des PCs und dem PC-Anschluss
(Kennzeichnung 'PC') der ComPair-Schnittstelle
anschlieBen.

3. Das Netzteil an die mit ' POWER 9V DC' gekennzeichnete
Buchse der ComPair-Schnittstelle anschlie3en.

4. ComPair-Schnittstelle ausschalten

Das Fernsehgerat Uber den Netzschalter ausschalten.

6. MitHilfe des ComPair-Schnittstellenkabels den Stecker auf
der Ruckseite der ComPair-Schnittstelle (Kennzeichnung
'°C') mit dem ComPair-Stecker auf der Grundplatte
verbinden (siehe Abbildung 8-1, Anhang D).

7. Das Netzteil in eine Steckdose stecken und die
Schnittstelle einschalten. Die griinen und roten LEDs
leuchten zusammen auf. Die rote LED erlischt nach etwa 1
Sekunde, wahrend die griine LED weiter leuchtet.

8. Das ComPair-Programm starten und das Kapitel
‘Introduction’ [Einflhrung] lesen.

o
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Abbildung 5-6
5.4.4 Bestellinformationen

ComPair-Bestellnummern:

e Starterkit ComPair + SearchMan-Software + ComPair-
Schnittstelle (ohne Netzteil): 4822 727 21629

* ComPair-Schnittstelle (ohne Netzteil): 4822 727 21631

e Starterkit ComPair-Software (Registrierversion): 4822 727
21634

e Starterkit SearchMan-Software: 4822 727 21635

¢ ComPair-CD (Update): 4822 727 21637

e SearchMan-CD (Update): 4822 727 21638

e ComPair-Schnittstellenkabel: 3122 785 90004
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5.5 Fehlerpuffer 5.5.2 Léschen des Fehlerpuffers
Der Fehlercodepuffer enthalt alle Fehler, die erfasst wurden, Der Fehlerpuffer kann auf folgende Weise geloscht werden:
seit der Puffer zum letzten Mal geldscht wurde. In den Puffer * Im SAM-Meni durch Auswahlen des Befehls 'CLEAR'.
wird von links nach rechts geschrieben. Wenn ein Fehler *  Wenn SDM/SAM uber den STANDBY-Befehl auf der
auftritt, der noch nicht in den Fehlercodepuffer geschrieben Fernbedienung verlassen werden (wenn SDM/SAM durch
wurde, wird er auf der linken Seite geschrieben, und alle Trennen des Gerates von der Netzstromversorgung
anderen Fehler verschieben sich um eine Position nach rechts. verlassen werden, wird der Fehlerpuffer nicht

zuriickgesetzt).

»  Durch Ubertragung der Befehisfolge 'DIAGNOSE!' - '99' -
'OK' mit ComPair.

¢ Wenn der Inhalt des Fehlerpuffers 50 Stunden lang
unverandert geblieben ist, wird er automatisch
zurlickgesetzt.

5.5.1 Lesen von Fehlercodes aus dem Fehlerpuffer

Der Fehlerpuffer kann auf folgende Weise gelesen werden:
* Aufdem Bildschirm Uber den Service Alignment Mode (nur
wenn ein Bild sichtbar ist). Beispiel:
— ERROR: 0000 O0: keine Fehler im Puffer vorhanden
— ERROR: 60000 : Fehlercode 6 ist der letzte und
einzige erfasste Fehler

5.5.3 Fehlercodes

— ERROR: 96000 : Fehlercode 6 wurde zuerst erfasst, Bei einem nicht-intermittierenden Fehler muss der Fehlerpuffer
und Fehlercode 9 ist der zuletzt erfasste (neueste) geloscht werden, bevor mit der Reparatur begonnen wird, um
Fehler zu vermeiden, dass "alte" Fehlercodes vorhanden sind.
o Uber das Verfahren "blinkende LED" (wenn kein Bild Wenn méglich, den gesamten Inhalt des Fehlerpuffers prifen.
sichtbar ist). Siehe nachsten Abschnitt. In manchen Féllen ist ein Fehlercode nur die Folge eines
e Uber ComPair. anderen Fehlercodes und nicht die eigentliche Ursache (z.B.

kann ein Fehler in den Schutzdetektionsschaltungen auch zu
einer Schutzschaltung fiihren).

ERROR CODE TABLE

Error | Device Error description Def. item Diagram
0 Not applicable No Error
1 Not applicable X-Ray/overvoltage protection (USA only) 2465, 7460 A2
2 Not applicable Horizontal protection 7460, 7461, 7462, 7463, 6467 A2

TDA8359/TDA9302 Vertical protection 7861, VlotAux+13V A2, A3

3 Reserve
4 MSP34X5 / TDA9853 MSP I2C identification error 7831 or 7861 A9 or A11
5 TDA95xx POR 3V3/ +8V protection 7200, 7560, 7480 A5, A6, A7, A1, A2
6 12C bus General I>C bus error 7200, 3624, 3625 A7
7 AN7522/3 Power down (over current) protection 7901 /7902, 7561 A8, A1
8 Not applicable E/W protection (Large Screen) 7400, 3405, 3406, 3400 A2
9 M24C08 NVM I2C identification error 7602, 3611, 3603/04 A7
10 Tuner Tuner I2C identification error 1000, 7482 A4, A2
11 TDA6107/8 Black current loop protection 7330, RGB amps, CRT B1, B2
12 M65669 PIP I2C identification error 7803 P

CL 16532008_047.pdf
210501

Abbildung 5-7
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5.6

5.7

5.8

Das "blinkende LED"-Verfahren

Der Inhalt des Fehlerpuffers kann auch mit Hilfe der LED an der
Geréatevorderseite sichtbar gemacht werden. Dieses Verfahren
ist besonders hilfreich, wenn kein Bild vorhanden ist.

Wenn der SDM aufgerufen wird, zeigt die LED durch Blinken

den Inhalt des Fehlerpuffers an.

Fehlercodes > 10 werden wie folgt angezeigt:

— 1 langes Blinken von 750 ms (ein Anzeichen der
Dezimalziffer)

— Pause von 1,5 Sekunden

— n mal kurzes Blinken (wobein =1 -9)

— Wenn alle Fehlercodes angezeigt werden, wird die
Blinkfolge mit einem LED-Aufleuchten von 3 Sekunden
beendet.

— Die Blinkfolge beginnt von vorne.

Beispiel Fehlerpuffer: 12 9 6 0 0

Nach der Aktivierung des SDM zeigt die LED folgendes

Blinkschema:

— 1 langes Blinken von 750 ms, gefolgt von einer Pause von
1,5 Sekunden

— zweimal kurzes Blinken, gefolgt von einer Pause von 3
Sek.

— neunmal kurzes Blinken, gefolgt von einer Pause von 3
Sek.

— sechsmal kurzes Blinken, gefolgt von einer Pause von 3
Sek.

— 1 langes Blinken von 3 Sek. zum Beenden der Blinkfolge

— Die Blinkfolge beginnt von vorne.

Schutzschaltungen

Wenn eine Fehlersituation erfasst wird, wird ein Fehlercode
erzeugt, und das Geréat wird gegebenenfalls in
Schutzschaltung gesetzt. Die Schutzschaltung wird durch das
Blinken der roten LED bei einer Frequenz von 3 Hz angezeigt.
Bei einigen Fehlern setzt der Mikroprozessor das Gerat jedoch
nicht in Schutzschaltung. Die im Fehlerpuffer befindlichen
Fehlercodes kénnen lber das Service-Menl (SAM), das
‘blinkende LED'-Verfahren oder Gber ComPair abgelesen
werden. Die DST-Diagnosefunktion versetzt das Gerat in den
Service-Standbymodus, der dem normalen Standby-Betrieb
entspricht; der Mikroprozessor muss jedoch vollsténdig im
Normalbetrieb verbleiben.

Um eine schnelle Diagnose zu erhalten, sind im Chassis drei

Service-Betriebsarten integriert:

¢ Der Customer Service Mode (CSM)

¢ Der Service Default Mode (SDM). Einschalten des Gerates
auf eine vordefinierte Weise.

¢ Der Service Alignment Mode (SAM). In dieser Betriebsart
kénnen Funktionen des Gerates Uber ein Meni und mit
Hilfe von Testbildern eingestellt werden.

Eine detaillierte Beschreibung findet sich in Kapitel 9 in den
Abschnitten 'Ablenkung' und 'Stromversorgung'.

Reparaturtipps

Nachfolgend sind einige Fehlersymptome und die

entsprechenden Reparaturtipps aufgefiihrt.

¢ Gerit lasst sich nicht einschalten und macht Hickup-
Gerausche
Die Netzstromversorgung ist vorhanden. Die Hickup-
Gerausche horen auf, wenn L5561 abgeldtet wird; das
Problem befindet sich hinter der
Netzstromversorgungsleitung. Keine Ausgangsspannung
am LOT, keine Horizontalablenkung. Ursache:
Zeilentransistor 7460 ist defekt.

¢ Gerét lasst sich nicht einschalten, kein Ton

Stromversorgungs-IC7520 prifen. Ergebnis: die
Spannung an den Pins 1, 3, 4, 5 und 6 liegt iber 180 V und
ist an Pin 8 =0 V. Der Grund, weshalb die Spannung an
diesen Pins so hoch ist: der Ausgangstreiber (Pin 6) ist
unbelastet. Deshalb kann der MOSFET TS7521 nicht
schalten. Ursache: Rickkopplungswiderstand 3523 ist
defekt. Achtung: Beim Messen am Steueranschluss des
TS7521 mit Vorsicht vorgehen; der Schaltkreis ist sehr
hochohmig und kann leicht beschadigt werden! (Zuerst das
Messgerat erden, dann den Steueranschluss).

Das Gerit befindet sich im Hickup-Modus und geht
nach 8 Sekunden aus.

Die blinkende LED (Gerat im SDM-Modus) zeigt Fehler 5
an. Da es unwahrscheinlich ist, dass Mikroprozessor ‘POR’
und ‘+8 V-Schutzschaltung' zur selben Zeit erfolgen,
mussen die ‘+8 V' gemessen werden. Falls diese
Spannung nicht vorhanden ist, muss Transistor TS7480
geprift werden.

Gerat befindet sich ununterbrochen im Hickup-Modus
Das Gerat befindet sich im Uberstrom-Modus. Die
sekundére Abtastung (Optokoppler 7515) und die
Stromversorgungsspannung prifen. Das Signal
‘Stdby_con’ muss unter normalen Betriebsbedingungen
logisch niedrig sein und unter Standby- und
Fehlerbedingungen ansteigen (3,3 V).

Das Gerit geht an, aber ohne Bild und Ton

Auf dem Bildschirm ist nur Schnee, aber OSD und andere
Menis sind in Ordnung. Das 'blinkende LED'-Verfahren
zeigt Fehler 10 an, so dass es sich um ein Problem im
Tuner (Pos. 1000) handelt. Versorgungsspannungen
Uberprifen. Wahrend ‘Viotaux+5V’ an Pin 6 und 7 in
Ordnung ist, fehlt ‘VT_supply’ an Pin 9. Schlussfolgerung:
Widerstand 3460 oder 3488 ist defekt.

Das Gerit geht an, aber im unteren Bereich wird nur
ein halbes Bild angezeigt. Der Ton ist in Ordnung.
Die blinkende LED zeigt im SDM-Modus Fehler 2 an.
‘Vlotaux+13V’ und ‘+50V’ priifen. Falls diese Punkte in
Ordnung sind, liegt das Problem vermutlich im
Vertikalverstarker-IC7471. Mit einem Oszilloskop die
Signalform an Pin 17 des UOC und auch an Pin 1 von
IC7471 messen. Falls hier kein Signal vorhanden ist, wird
das Problem durch einen defekten Widerstand R3244
verursacht.
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Testpoint Overview
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12C and Supply Voltage Diagram
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""""" ¥ S $" 2 8 . r— = 3563 3500C2 7561 D10
g Q 8oly 100n —\V/\/\ 33V 3501 D2 7562 C9
o SAN arc . . 6567 8K2 POWER_DOWN
88T Y &7+ ol ad X 10 = 3503B5 7564 C10
D TEAts07 s N 3T * - 3v2 LA D 3504 A3 7580 A8
16v8 ngen N 2560 = 3506 C4 9500 B2
(13v8) o le'$ 5560 3507 C4 9501 C2
. 1 ee m CUR:;:?TS;JERCE pn 8 2522 6524 ' 1 680p ov C 2 C2
MANAGEMENT — I~ 3508 C3 950
ov LT a— 3525 100n Jurnper A 5 poTC AT L P6 3509B5 9503 B5
ZGﬁu — w7 ov ANN— S - 3510B5 9504 B5
& CONTRLLED » : 1 1K 3524 o - 5561 140V — 3511 B6 9505 A3
FREQUENGY || CSCILLATOR STARTUP bemag |4 OV NN Q =" MainSupply 3519 E7 9506 B4
S e —— 1 56K o 3520F2 9507 C4
LoGIC - BYW76
[TEMPERATURE|—p| CONTROL Sense|5 OV = |8S88SY 0 | F F OR]TVCNLY ggg; Eg gggg 3:;
PROTECTIOM CIRCUIT e CURRENT]| 8‘ * A 3594 0251 3503 E5 9510 B9
SENSING v 1 '
E \ @ A oV AN : E 3524 E6 9511 B10
POWER-ON OUTPUT Driver|g 2V v (7V7) g o~ 3548 2 | o TOOO'E51 ! 3525 D6
INPUT RESET DRIVER 3 ] 1 = = [te) ' .
1v3_ 3| o ONTROL 1T i SN BIX : J:T s : 3526 E7
il MAXIMUM N Ly 7515 ¥ 3541 © E © 18K . . e
BURST ~ ONTIVE SyER 8% &78% 3519 TCET1104G4\ 2 2leg<x ! . 3 3528 D2
DETECTOR ‘ PROTECTION PROTEERON w7 oV 'avs QT2 9 1210 ' ! 3529 D4
— 270R (12v) (6v7) 470R | F — 3530 D6
= 6V8 .~ Vcontral
o = 3592 06
6vV8
‘ o glz e
© BC547B w s
F gL 93 TS F 3543 E10
P1=rg 8 E BSSBST BSE 3544 F10
P2 N w5 3545 F9
Q ,C_’g vx— / o MainSupplyGnd gggg £;0
[IRIIEII NN —_
"$" FOR MAINS 120V AC 170V (177V) ] = o3%e Seren L 3557 A9
220V AC 309V (317V) > v e o 1N4148 2569 3558 A9
5Us / div 5/ 5 S 3560 C9
< = 3561 C8
@ -V NORMAL OPERATION P3 = 16V8 (13V8) osak2 BAS216 3562 D9
+ 3563 D10
P4 =3V, —
G | 3v3 I h G 3564 B10
O (-V) STANDBY OPERATION P5 =12V 3565 A9
3566 G8
P6 = 140V 3567 C9
i HOT GROUND 3568 C10
3569 F8
] 1 COLD GROUND — oroco
- CL 26532063_001.eps
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Schematics and PWB’s LO1.1E AB m

Mono Carrier: Power supply Diversity Tables

REGION NA LA SNDAMP- | SNDAMP- | SNDAMP- | SNDAMP- | SNDAMP-| SNDAMP- | SNDAMP- | SNDAMP- | SNDAMP- | SNDAMP-
MAINS RANGE LR FR ITEM|[TxTW-MN- | 2xIW-ST- | 1x3W- | 2x10W-ST-| 2x3W-ST- | 2x5W-ST- | 2x5W-ST- | 2x5W-ST- | 2x1W-NA | 2x5W-LA
AUDIO OUTPUT 2X5W OX5W GL EUAP | NALA | AP/EU NA EU/AP | IND-MKIl LA

SET 25V-36V 21RB 21RF

2566 | 470uF/6V3 | 470uF/BV3 | 470uF/BVa| - 4TOUF/6V3 | 47OUF/6V3 | - 470UF/6V3 | 470UF/6V3 | 470uF/6V3

2503 200V 470U 220V 220U 400V 220U 3560 47R 47R 47R 47R 47R 47R 47R 47R

2505 1KV 2N2 1KV 2N2 1KV 2N2 3564 ORI ORH OR OR OR OR OR1 OR

2506 . . : 3567 |  3K3 1K8 3K3 1K8 1K8 1K8 3K3 1K8

2509 i i i 3568  8K2 8K2 8K2 8K2 8K2 8K2 8K2 8K2

2515 250V 1N5 250V N5 250V 1N5 6561 | DIO SBE340| - DO SBE340 DIO SBE340DIO SDE340, - |DIO SBE340

2516 i i : 6562 | DIO EGP20| - | DIOEGP20| - | DIOEGP20| - | DIO EGP20 | -

2520 16V 100N 50V 10N 50V 10N 7562 | BC857B | BC857B | BC857B BC857B | BC857B BC857B | BC857B | BC857B

2526 . 16V 470N 16V 470N 7564 | BC857B | BC857B | BC857B BC857B | BGC857B BC857B | BC857B | BC857B

2561 160V 100U 160V 47U 160V 47U

3503 . : i

3008 PTC 120V 3R PTC120V3R | PTC 220V 9R SNDAMP- | SNDAMP- | SNDAMP- | SNDAMP- | SNDAMP- | SNDAMP-2x5W- SNDAMP- | SNDAMP- | SNDAMP-

3509 NTC B57237 ) NTC B7237 ITEM|2x3W-LA | 2x1W-NA | 2x3W-ST- | 2x5W-ST- | 2x3W-ST- | ST+WOOFER- | 1x4W-MN-  2x5W-VD- | 2x10W-VD-

el : ) } NA AP | NDBX-NA/LA IND AP ST-EU ST-EU

3521 4R7 4R7 4R7 2566 | 470UF/6V3 | 470uF/6V3 | 470uF/6V3 | 470uF/6V3 | 470UF/6V3

3522 330K 330K 330K 3560 47R 47R 47R 47R 47R

3523 RST FUSE 100R | RST FUSE 100R | RST FUSE 47R 3564|  OR OR OR1 OR OR1 ORH OR

3526 OR OR15 OR15 3567 1K8 3K3 1K8 1K8 1K8

3627 OR33 A : 3568  8K2 8K2 8K2 8K2 8K2

3508 SMD JUMPER 10R 10R 6561 - -~ |DIOSBE340, - DIO SBE340 - | DIO SB340

3545 270K 270K 270K 6562 | DIO EGP20 | DIO EGP20| DIO EGP20 | DIO EGP20 DIO EGP20| -

3552 aK7 10K 10K 7562 | BC857B | BCS57B | BCS57B | BC857B | BC857B

3557 1K 1K 1K 7564 | BC857B | BCS57B | BOS57B | BOS57B |  BC857B

3561 100R 100R 100R

3502 12K a2 12K KEYBOARD] R+LED- |TC.PNL+Fl. |L2K2.FRNT.| L2K2.FRNT. | L2K2.FRNT]L2K2.FRNT | IR+LED.55K

ITEM|IR+LED-GL | EUILA/AP |PNL-INTERF 55K-NA | 55K-LA NON-55K- INON-55K-LA NA

3565 330R 330R 330R NLANTER 5K

3594 330R 220R 220R

3595 220K 220K 220K 3500 3M3 3M3 3M3 3M3 3M3 3M3 3M3

3596 220K 220K 220K 0239| 3M3 3M3 3M3 3M3 3M3 3M3 3M3

4500 SMD JUMPER - : 9500 | YES YES YES YES

4608 - - i 9501 | YES YES YES YES

5800 _ : FIL MAINS 10MH

5500 . - 10

SINGLE | DUAL

5501 FLMAINS SMH | FIL MAINS 22MH : mem| ONGLE | T DUAL

5520 $539009-04 $535107-01 $535107-01 DVD

6500 GBUA4JL-7002 GBU4JL-7002 | GBUAJL-7002 osg1| - PoUF

o g BZX394-C20 BZX384-C20 2132| - 390pF

6524 1N5062 1N5062 1N5062

6526 BZX394-C22 BZX384-C22 BZX384-C22

6541 BZX384-C10 BZX384-COV1 | BZX384-COV1

6560 BYV29X-500(PHSE) i g

6566 1N4148 1N4148 1N4148

6567 - : BZX384-C4V7

6568 i BYW76-RAS 15/10| BYW76-RAS 15/10

6570 BZX384-C6V8 | BZX384-COV8 | BZX384-C6V2

6582 i ) !

7521 STPSNC50FP 25K2750 STP6NCBOZFP

CL 26532063_002.eps
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Schematics and PWB’s LO1.1E AB m

Mono Carrier: Line Deflection

.t 2 | 8 4 5 6 7 8 9 10 11 e s

0288 F6 3468 E2
0289 A9 3469 BY
y2Y¥=4 LINE DEFLECTION — 0319B2  3481C8
* 9453 _9451_ 0321D8 3482 C9
RES 0322G5 3483 B10
1400 B4 3484 C9
MainSupply pm- * 3487 5451 1.9V . EHTinfo 1402 E7 3485 A6
> l A Aee 270 3488 J = A2-16 1410 F7 3486 A6
A5-16 2400 F4 3487 A5
o+ o] o
2 § 2451 RES TO 0290 ;:; * 9w AG-16 A 2401F4 3488 C9
& L OF & 2402F3 3489 C3
o250 * 3486 ——em 0289 AlS 2404 G5 3490 B9
- = = 2405D3 3491 D2
EHTinfo 1 = *
. e E 2415E3 3492 D2
A2-16 . 10 0244 : 2448 2420 B4 3493 C3
Vi > OF CRT | : - 2421B4 3494 B9
ViotAuxe1ay 9420 3] - PANEL ‘ 2420 1 A } * 3469 Hilybk 2422B4 3499 D2
otAuX+13V B———— — — — — ———————— ! ' — [ ' =
B : - ' | HORIZONTAL ! #5445 A 3490 A A6-18 2423B4 4430 C2
MainSupplyGnd : * ViotAux+13V ' | bEFLECTION . 3 00 2441 F9 5400 E4
2423 ; > EHT 8K2 BAV99 Fou 2443 F10 5401 E5
] ' .| col A — TO PICTURE TUBE sadg \ YV @ 2444 G8  5445B7
2422 022! B . STy B 2448 A9 5450 B2
o = 2450 A5 5451 A6
o] .
! RS 81, ol a 3 | » Focus 6485 3494 = ;E 200V 2451 A6 5452 D4
Filament — : 2421 N -8 § j = z - VideoSupply 2452B2 5453 C3
559 = - 0319 : —| N 13 > VG2 B BYD33J MR7 2453B5 5457 B6
: * 5¢ 2 vt n gl 2454B5 5461 D3
Bass,panorama’\ . 3489 < j — 5 I ITS — 2455 D3 5463 E7
ATT B : 0 10 3481 3482 N N
MainAux [ ov © * 2 2456 D6 5464 E6
: o BSx 6 * * R 2457D6 5465 E6
! @ 3<o¥R 2458 C6 5480 E8
s = 3<% % — = 2459B6 6400 F3
302 8¢ 8 ] j ® @ 3460 T St 2460 D2 6401 F5
dew 3T T e o - 5 6487 3488 il 3K9 —Supply C 2461E2 6402 F3
@' PANORAMA Y N - B VlotAUX+50V 2462 E4 6403 F3
6467 ] i A R * | 11 BYD33D “AR7 2463D4  6445F8
BA%‘;HS ! 2458, + | - ViotAux+13V 2464 E6 6447 E8
6468 =y o | & * j . 4. 13V 2465D4 6448 G10
ViotAux+13V g ; * 5452 IANZ 7 2481 9422 I - 2466 E5 6449 B9
BAS216 | Y s < ©lm [ — 464 ST ViotAux+5VA 2467E5  6452B4
2 2100MHZ > 3464 2468 E5 6453 F10
8 v @ N~ 470p
« 3 BU4508DX J & O>F L, Bl 12 ‘ 2469D6 6460 D4
- = ®O>T A Y ° 6486
: : ] 0|3 7 | gl s s s
> SN Q—* SANZ s EGP20DL STE® TR
w3 ITZ o S TR D 2481D8 6463 E2
« 2482 A10 6465 D6
al, : * 9460 .|9 6489 0321 = 2484 D6 6466 C6
% T ‘ 1 i~ 1 2485B10 6467 C2
2460 BYD33D B 2486 D9 6468 C2
| 6488 ) 2487D9 6469 C3
3 Ll | D 3
* S8 L, 8L.5L.R 8l @ |78 = P - w : ».5vB - 2488D9 6481 D10
sapt A T S TRTIETS S | Y| EGP20DL 2489 D10 6482 E10
6 gAg R 1402 3448 2490C6 6483 C9
- ——# © 1 2491 ViotAux+13V 2491 E 485 B
! ‘ vy, g JS?&; 8 2482 B?O 2422 D?B
0 < OwS M|(w * 3447
6463 *© © ‘ ‘ 5§ @ H 5 - | 2493E5 6487 C8
= L) og v *
=i oo 3 3400 E3 6488 D8
UDZS10B| Y, [T T T T T T T T oop e * *1 ‘ 5480 = __ Filament E 3401F3 6489 D8
— = 1 A Vit 13V = AZ69 3402F3 6490 D2
3V * 9463 B vumAuv+sVA Y Bé‘é‘é; 5 3441 Vguard 3403 G3 7400 G4
Hdrive o < A3 3404 G3 7441 E9
w7 ol sl, 3, $5° 5% 8 ¥ 100R e 3405G4 7443 G9
T 31 3 3+ SOV 85a 3443 1M — 3406 G4 7444 C4
7462 [ 1 = IPEIS $<o BN 3407 G4 7450 F10
PDTC143ZT . N 2443 47n - 3408 G5 7460 D3
* 1 a il A5-36 3410G5 7461 D2
5 . 1K 3411 F4 7462 F1
= : 6453
3 1 g<x8ce 7450 j B 3457  POWER DOWN F 3430E7 7463 E2
' BSIx ISTISH PDTA114ET = - A1-11 3431 F7 7480 E9
[0 A 5':‘ BZxag4-Cove OR 3441E10 7482 D10
For Picture . = 3442 F9 9420 B2
0288 10 DA Widith Gontrol 3452 _ EHTo 3443F10 9422 D9
"""""""" . V8 v = 7623 3445F8 9423 D2
g - d - 3153 viotaurzaav 3446 F8 9424 F3
I 53 9>y /s 1K 3447E9 9426 F3
« @ 242 6448 3448 E10 9451 A6
N BCasss S 3449D10 9453 A5
= = BZX79-B6V2 = _ Veontrol 3450 D10 9460 D6
EWdrivelEWD_dyn EW._protection 3451 Eg 9461 E5
- = ; 3452F9 9462 E6
a2 AT G 3453 F10 9463 E6
L1 L2 L4 L5 = +200V L12 3454 G9 9464 E6
L6 = +50V 3455 D10
* ONLY FOR SETS WITH L7 = +50V mmme 3456 F10
E/W CORRECTION ‘ > A L8 = +13V HHEHR 3457 F10
HEHEH SR ESliEE Lo=+sv, fHFEHH — 3458 C6
******************** - [t - =+ - 3459 D6
1V / div DC 1V / div DC 5V / div DC - 2V / div DC
20us / div 20us / div 5ms / div L1 =+13V 20us / div cL 26532063’2%%232 gjgg 810

1 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Schematics and PWB’s LO1.1E AB EN 27

Mono Carrier: Line Deflection Diversity Tables

REGION
LATAM NAFTA LATAM L2K2
TUBE
PHILIPS SMGK SMGK SMGK REGION EU AP APICH N o
EW/NON EW NOEW NO EW N
O EW EW TUBE PHCO LG.PH SMGK LGPD LG.PH SMGK SMGK LG.PH LG.PH
TYPE OF TUBE 21RF 21RF 21RF 27RF (PIP) ITEM | 28WR 32WR 21RF 29RF 24WR 20RF  |PORF-2x10W|21RF-2x10W 21RF-2x5W | 20RF  |[21RF-2x10W| 21RF-2x5W |29RF-2x5W [29FL-2x10W
ITEM 5464 | C946-01 C946-01 C946-01
5480 | LALO4 39U | LALO4 39U | LALO4 22U | SPT0508 18U| LALO4 18U | LALO4 22U | LALO4 33U | LALO4 27U | LALO4 27U |LALO4 18U | LALO4 27U | LALO4 27U | LALO4 27U | LALO4 27U
2401 - - - 2U2 6171 | BYD 33D BYD 33D
2402 - - - 470P 6401 | BZX79-C68 | BZX79-C68 | BZX79-C47 BZX79-C47 | BZX79-C68 | BZX79-C47 | BZX79-C47 | BZX79-C47 | BZX79-C47 |BZX79-C47 | BZX79-C47 | BZX79-C47 |BZX79-C47 |BZX79-C47
2404 - - - 47U 6452 | BAS316 | BAS 316 BAS 316
2405 220U-16V 220U-16V 220u-16v 2202%-’35v 6460 | DG3-7005L | DG3-7005L | BY228/24 BY228/24 BY228/24 5\21)2(28/%4 BY228/24 | BY228/24 | BY228/24  |BY228/24 BY228/24 | BY228/24 BY228/24 |BY228/24
2451 - - - 462 | BZX78-C12 | BZX78-C12 BZX78-C12 79-C10
5457 270N 270N 270N 360N 2423 ___80 BZX384-C12 | BZX384-C10 8 C BZX384-C19 BZX384-C12 BZX384-C10 [BZX384-C10|BZX384-C12| BZX384-C8V2 BZX384-C10/BZX384-C12
2462 - - - - 6464 - - === - - - - - =" BAS 316 - - BAS 316 BAS 316
2463 390P 680P 390P 820P 6467 BAS 316
2464 - - - 2U2 6469 | BYD 33J BYD 33J BYD33D | BYD33J | BYD33J | BYD33J BYD 33J | BYD 33J BYD 33J
2465 9N 9N1 9N1 12N 6490 | BYD 33J BYD 33J BYD 33D BYD 33J | BYD33J BYD33J | BYD 33J BYD 33J
2466 - - - - 7444 | BC547B BC547B BC547B
2467 15N 68N 15N 15N 9423 JUMPER JUMPER JUMPER JUMPER JUMPER JUMPER
2468 33N 33N 33N 15N 9451 JUMPER | JUMPER JUMPER JUMPER | JUMPER JUMPER | JUMPER
2482 33N 68N 33N 180N 9460 JUMPER JUMPER JUMPER | JUMPER | JUMPER | JUMPER JUMPER JUMPER | JUMPER JUMPER | JUMPER
3400 - - - 330R 9462 | JUMPER | JUMPER JUMPER
3401 - - - 220K 9463 JUMPER JUMPER JUMPER | JUMPER | JUMPER | JUMPER JUMPER JUMPER | JUMPER JUMPER | JUMPER
3403 - - - 82K 9464 | JUMPER | JUMPER JUMPER
3404 - 1K 9635 | JUMPER | JUMPER JUMPER
3405 - - - 4R7 9636 | JUMPER | JUMPER JUMPER
3406 - - - 4R7 9921 | JUMPER | JUMPER | JUMPER JUMPER JUMPER | JUMPER | JUMPER
3408 - - - 100R
3410 - - - 10K
3411 - - - 4R7
3447 180R 180R 180R 56R
3448 820R 820R 820R 470R
3451 10R 10R 10R 3R9
3452 47K 47K 5K1 5K1
3454 15K 15K 2K 2K
3456 SMJUMPER | SMJUMPER | SMJUMPER | SMJUMPER
3457 SMJUMPER | SM JUMPER SM JUMPER | SMJUMPER
3468 - - - 100R
3481 18K 18K 18K 12K
3482 12K 8K2 12K 10K
3484 16 29 24 34
3486 - - - 22R
3491 SM 10K SM 10K 24 SM 10K
3492 SM 820R SM 1K SM 820R SM 1K
3493 6R8 6R8 6R8 6R8
3499 - - - -
4401 - - SM JUMPER
4402 - - - SM JUMPER
4430 - - - -
5401 - - - 1000U
5445 2519 2519 2519 21421
5451 - - - 22U
5453 22U 22U 22U 22U
5457 00425 00425 00425 53201
5461 SC10015-00 B |[SC10015-00 B [SC10015-00 B | SC10015-00 B
5463 - - - CHOKE
5480 LALO4A 18U LALO4A 22U LALO4A 18U LALO4A 33U
6400 - - - 1K
6401 - - - BZX79-C47
6453 BZX384-C5V6 |BZX384-C5V6 |BZX384-C5V6 |BZX384-C6V8
6460 BY228/24 BY228/24 BY228/24 BY228/24
6462 - - - BZX79-CoV1
6463 BZX384-COV1 |BZX384-C8V2 |BZX384-C9V1 |BZX384-C10V
6467 - - - -
6469 - - - -
7400 - - - STP3NC60FP
7450 PDTA114ET | PDTA114ET PDTA114ET PDTAT14ET
7606 - - - PDTC143ZT
9414 - - - YES
9424 - - - YES
9426 - ) - YES
9451 YES YES YES -
9463 - - - YES
9646 - ) ) YES
9655 - ) ) YES
9656 - ) ) YES
9685 - - - YES
9921 - - - YES
CL 26532063_005.eps
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Mono Carrier: Line Deflection Diversity Tables

Schematics and PWB’s LO1.1E AB m

DIVERSITY TABLE FOR LINE DEFLECTION
LATAM L2K2
REGION EU AP AP/CH IN CH
TUBE PHCO LG.PH SMGK LGPD LG.PH SMGK SMGK LG.PH LG.PH
ITEM 28WR 32WR 21RF 29RF 24WR 29RF 29RF-2x10W 21RF-2x10W | 21RF-2x5W 29RF 21RF-2x10W 21RF-2x5W 29RF-2x5W 29FL-2x10W
1400 | 12V 5A LKS1A-H10 | 12V 5A LKS1A-H10 - 12V 5A LKS1A-H10 - - - - -
2174 500V 470P
2175 16V 470U
2909 50V 10U 50V 10U 50V 10U 50V 4U7 50V 10U 50V 10U 50V 10U 50V 22U 50V 22U 50V 4U7 50V 10U 50V 10U 50V 10U 50V 10U
2216 10V 2200U 10V 2200U 16V 1000U 16V 1000U 10V 2200U 50V 1000U 16V 1000U 16V 1000U 16V 1000U 16V 1000U 16V 1000U 16V 1000V 10V 1000U 10V 2200U
2243 50V 10N 50V 10N 50V 10N 50V 10N 50V 10N 50V 10N 50V 10N 50V 6N8 50V 6N8 50V 2N2 50V 6N8 50V 6N8 50V 2N2 50V 2N2
2245 25V 330N 25V 330N 25V 330N 25V 220N 25V 220N 25V 220N 25V 220N 25V 330N 25V 330N 25V 220N 25V 220N 25V 220N 25V 100N 25V 100N
2047 10V 2200U 10V 2200U 16V 2200U 16V 1000U 10V 2200U 16V 1000U 16V 1000U 16V 1000U 16V 1000U 16V 1000U 16V 1000U 16V 1000U 16V 1000U 10V 2200U
2401 100V 2U2 100V 2U2 50V 2U2 50V 2U2 100V 2U2 50V 2U2 50V 2U2 50V 2U2 50V 2U2 50V 2U2 50V 2U2 50V 2U2 50V 2U2 50V 2U2
2405 25V 220U 25V 220U 16V 220U 25V 220U 25V 220U 25V 220U 25V 220U 16V 220U 16V 220U 25V 220U 16V 220U 16V 220U 25V 220U 25V 220U
2420 16V 1U 16V 1U 16V 1U
2421 50V 470P 50V 470P 50V 470P
2451 50\\; 22N 50V 22N 50V 15N 50V 22N 50V 22N 50V 22N 50V 22N
2454 250V 68 250V 68N 250V 68N
2457 250V 470N 250V 470N 250V 330N 250V 330N 250V 330N 250V 330N 250V 270N 250V 270N 250V 360N 250V 270N 250V 270N 250V 330N 250V 330N
2458 100V 2U2 100V 2U2 100V 2U2 100V 2U2 100V 2U2 100V 2U2 100V 2U2 100V 2U2 100V 2U2 100V 2U2 100V 2U2
2463 2KV 680P 2KV 680P 2KV 470P 2KV 680P 2KV 1N2 2KV 680P 2KV 680P 2KV 470P 2KV 470P 2KV 2N2 2KV 390P 2KV 290P 2KV 2N2 2KV 2N2
2464 160V 2U2 160V 2U2 160V 2U2 160V 2U2 160V 2U2 160V 2U2 160V 2U2 160V 2U2 160V 2U2 160V 2U2 160V 2U2
2465 1K6V 12N 1K6V 12N 1K6V 8N2 1K6V 12N 1K6V 12N 1K6V 12N 1K6V 12N 1K6V 8N2 1K6V 8N2 1K6V 15N 1K6V 9N1 1K6V 9N1 1K6V 15N 1K6V 15N
2466 400V 15N 400V 10N 400V 10N 400V 10N
5467 1KV 9N1 1KV 9N 1KV 9N1 400V 22N 400V 22N 400V 22N 400V 22N 400V 22N 400V 22N 400V 22N
2468 1KV 9N1 1KV 9N1 400V 18N 1KV 9N1 400V 18N 400V 18N 400V 22N 400V 22N 400V 15N 400V 22N 400V 22N 400V 15N 400V 15N
2469 250V 560N 250V 56 250V 560N
2482 250V 33N 250V 33%N 250V 33N 250V 68N 250V 68N 250V 68N 250V 68N 250V 33N 250V 33N 250V 120N 250V 33N 250V 33N 250V 120N 250V 120N
2490 100V 2U2 100V 2U2 100V 2U2 -
2493 o . 400V 15N -- - . - o o . o - = =
%;38 NFTSSKH 1R 120K 220K 33K 220K 150K 150K 100K 100K 33K 82K 82K 68K 68K
3247 560K 560K 180K 680K 680K 560K 560K 270K 270K 680K 270K 270K 680K 680K
3950 1K 1K 8K2 8K2 1K 8K2 8K2 8K2 8K2 8K2 8K2 8K2 8K2 6K2
3257 10M 10M 1M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M 10M
3258 100K 100K 180K 270K 100K 270K 270K 390K 390K 100K 100K 180K 180K 180K
3259 470K 470K 4M7 470K 470K 470K 470K 470K 470K 470K 470K 470K 470K 470K
3400 330R 330R 330R 330R 330R 330R 330R 330R 330R 330R 330R 330R 330K
3401 33K 33K 22K 220K 220K 220K 22K 22K 68K 33K 22K 33K 33K
3403 100K 100K 68K 82K 100K 82K 82K 100K 100K 100K 100K 100K 100K 100K
3405 4R7 4R7 4R7 4R7 10R 4R7 4R7 4R7 4R7 4R7 4R7 4R7 4R7 4R7
3406 4R7 4R7 4R7 4R7 10R 4R7 4R7 4R7 4R7 4R7 4R7 4R7 4R7 4R7
3407 4R7 4R7
3488 10K 10K 100R 100R 10K 100R 100R 100R 100R 100R 100R 100R 100R 100R
3447 180R 180R 180R 180R 180R 180R 180R 56R 56R 56R 180R 180R 56R 56R
3465 56K 56K 22K 27K 27K 27K 27K 27K 27K 27K 68K 68K 27K 27K
180R 180R 100R
3958 180 P 27K 15K 10K 15K 15K 15K 15K 15K 22K 22K 15K 15K
3482 390R 390R 3K9 6K8 24K 5K6 5K6 12K 12K 8K2 3K9 3K9 8K2 8K2
3486 3W 22R 3W 22R 3W 33R 3W 22R 3W }EZR 3W 22R 3W 22R
3489 3K9 K 3K9
3491 3K3 gKg 10K 10K 3K3 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K
3492 330R 330R 1K 1K 330R 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K
3499 10K
3617 4K7 4K7 4K7
3619 8K2 8K2 8K2
3640 100R 100R 100R
4402 |  SMD JUMPER SMD JUMPER | SMD JUMPER SMD JUMPER SMD JUMPER | SMD JUMPER SMD JUMPER
4430 SMD JUMPER
5180 27U 27U
5400 | BF40 C906-01 BF40 C906-01 8R40 C906-01
5401 1000U 1000U 1000U 1000U 1000U 1000U 1000U 1000U 1000U 1000U 1000U
5445 | PSLOT 0V2076 PSLOT 0V2076 13423 g8330 PSLS;'UZQ“RF USLOT +S USLOT 29"RF PSLOT 29"RF | JF0501-2135 | JF0501-2135 | JF0501-2136 JF0501-2135 JF0501-2135 JF0601-2136 JF0501-2136
22U 22U 22U
222; 220 22U JUMPER JUMPER LALO4 22U LALO4 22U
5457 LNCOR DRUM 25UH LINCOR DRUM | LINCOR DRUM LINCOR DRUM | LINCOR DRUM LINCOR DRUM 82UH 82UH LNCOR DRUM 82UH 82UH LINCOR DRUM | LINCOR DRUM
5461 | SRWO0913DR-T02 | SRWO0913DR-T02 | SRW0913DR-T01 | SRW0913DR-T06| SRWO0913DR-T02 | SRW0913DR-T02 | SRW0913DR-T02| SC10009-03 | SC100015-00| SC100015-00 SC10009-03 SC100015-00 SC10013-00 SC10015-00
5463 C957-02 Cu15 Ccuis Ccu1s C957-02 C957-02 CuU15 C957-02 C957-02 Cu1s
CL 26532063_007.eps |
210502




Schematics and PWB’s LO1.1E AB m

Mono Carrier: Frame Deflection

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0222 C8
| | | 2471 B5
2472 C6
2473 B7
Ja¥=1 FRAME DEFLECTION 2474 C3
MODEL L2K2 2475 D3
2476 C7
REGION EU AP GL CH/IN 3470 B6
TUBE PHCO LG.PH LG.PH SMGK(SF) LG.PH gg; g;
SET 28WR 32WR 29RF 24WR 21RF 21RF 29RF 3473 D7
2472 63V 150N 63V 150N 63V 150N 63V 150N 100V 10N 100V 10N | 63V 150N 3474 C4
3470 470K 270K 330K 470K 270K 470K 470K 3475 D4
3471 2R2 3R9 3R3 2R2 3R9 3R9 3R9 A 3477 C7
3472 3R3 3R3 3R3 3R3 4R7 3R9 3R9 3478 D7
3473 3R9 3R9 3R3 3R9 6R8 3479 D7
3480 1R5 1R5 1R5 1R5 1RS 3480 D6
4470 SMD_JUMPER | SMD_JUMPER
5471 6U8 6U8 3U3 3U3 6U8 6U8 3U3 3495 C7
+13V 5472 3MUH3 3MUH3 6MUH8 3MUH3 3MUH3 6MUHS 3MUH3 3496 C7
\ 9472 JUMPER JUMPER 3497 C7
3498 B4
VIotAl Vv 4470 B7
E S otAux+50' 5471 C7
578 5472 B7
Ji N 6470 B8
N 6476 C6
L 3 B 747184
l 2473 9471 C7
1 ! 9472 C7
7471 o = 2 ob o 1000 = viotauxssva _ 6470
8<x TDA8359J 3|8 2|3 26 o<, 8 BAV99
S+ VOG VP VFLB 353 = Vguard —
GUARD 3495 2476 e il —
' ova\ !
= ‘ o 22K 2n7
iiiiiiiiii AN Oa! 8<S 5<S
j A © S\ <SS <
| INPUT/FEEDBACK SVeS) 3se 3se
\ | | X 0222 C
var ‘ 1:1 | l 7 @ = 5471 = 1
rive+ 1V 1| Vi+ T I
=5 B | 250A ‘ ‘ VOA |7V R<E * 2 COoIL
| | le 3<8 | o471 A
< N > [l — = -
SEg Fov | j\ ‘ ST+
STS <& | | VERTICAL
‘ | ' DEFLECTION
R | E Lo~ R<E coIL
) = = | : &V I > <o
Vd 1<) <t ™M >
e 1v 2|Vl rM—
A6-20 | . | B L
ela gy | "l D
ST& 3<& | | VOB | 4 3479
\ \ | o 2K7
| ‘ E<aR< RS &
L 1 I I ] 3S IS S
- GND
ov]s
REGION NAFTA/LATAM | NAFTA/LATAM | NAFTA/LATAM [NAFTA/LATAM
TUBE PHILIPS LG PHILIPS PHILIPS SMGK
F1 F2 F3 F4
TYPE OF TUBE 21RF 21RF 27V/29" 27RF
ITEM F
2472 10N 150N 150N 150N IEEET LH L e
3470 SM 270K SM270K SM 330K SM 470K 500mV / div DC 500mV / div DC 10V /div DC 5V /div DC
3471 6R8 3R9 3R3 329 5ms / div 5ms / div 5ms / div 5ms / div
3472 6R8 6R8 3R3 3R9
3473 3R9 6R8 3R3 2R2
3480 - 1R5 1R5 1R5 _
4470 SM JUMPER - - -
5471 3U3 6U8 3U3 6U8
9472 YES - - -

CL 26532063_004.eps
130602




Schematics and PWB’s LO1.1E AB m

Mono Carrier: Tuner IF

[FM-RADIO ANTENNA W‘
0265
} } VT_Supply VlotAux+5V
| AN Y
I w] o] | ['FOR ITV ONLY |
\ - |
} 2 r:T } § St } ~lg |
S5 > S D
| QT \ & Bcd | 853 }
\ | 2
1000 s - ‘
o= =
AGC
| FORITVONLY | - Fu-ANT 2
| 0285 | 2 vl ® | 3003
| | .1 TUNER e —
L VT o s~ | e nl 3 ‘
TO 0282 I FOR EMC ONLY ! 14 MT 10 g | c 8 4 ,‘3 8 8 ‘ §} % ‘
OF ‘ ‘ FM 8 I5 & Iq- & I‘— | 2
| 0283 ‘ 5 IF e L L | L5
| | = AS SCL SDA +5V ADC = 6002 LR
iiiiii 5 4z 5z 7z 8 ~
S BAS216
scL 3000 6003 3005 AF AGC
- = < , = :
A7T-13 Yo0R BES J00R A5-25
1 S¢S 813 <A S le
SRS S To 10K oL S
SDA 3001 o (® Y - ®» >0 N [N
A7-14 - 100R = = = =
Sle8lg | +8v
& IN 81‘“ y
\
o ='n
= = S % 8} o
M 3010 « N
A5-24 — | 5 <o B <y < 1002
* < & g<S  g<& g<u K3953M
© 9001 1 4 VIF_1
< o A5-27
= o 0
] \ © w, X
8 T S8 T8 ln 2 5 VIF_2
o SY Ry ] X< e
o<E o, NG w, 8/ W = A5-26
() S T o 8‘ o x
sl S K
1003
RES 4
SWI 01 =
003 e A
5v] 4004 2 e 5
“RES ING gND- 02
SEL-IF-LL_M-TRAP _ ov 2001 2002 g‘ = Ts
Ars PDTC124ET RES g = =
o] L
= 1004
K9656M
Diversity Table ] . oF 1
FM Radi SIF.
ITEM | Non-FM Radio| Stereo al\l/l%no = = 29 = A5-28
[s]
1000 Uv1317 UR1316R |UR1316R % S ?E)
3010 330R | JMP 2011 5 s SF 2
3011 330R 1 2 3 4 - = A5-29
8o 8
= i g «
i
_ HORE L
2V/divDC 500mV / div DC 20mV / div DC = =
200us / div 10us / div T0us J div cL 26532063_01%80.28;

0265 A4
0283 B2
0285 B2
1000 A3
1002 D7
1003 E7
1004 F7
2001 C3
2002 C4
2003 D5
2004 B5
2005 A5
2006 B6
2007 B6
2008 C5
2009 C8
2010 A4
3000 C3
3001 C3
3002 C6
3003 B7
3004 C7
3005 C8
3006 D5
3007 D5
3008 D5
3009 D6
3010 D3
3011 D4
3012 A7
4001 D5
4002 E7
4003 E6
4004 E7
4005 D6
4006 D5
4007 B7
4011 F7
4012 F7
5001 A6
5002 C5
5003 F8
6001 A5
6002 B6
6003 C6
6004 D5
6005 D6
7001 E5
7002 E6
9001 D6
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Schematics and PWB’s LO1.1E AB m

Mono Carrier: Video IF + Sound IF

3

| 4

10

11

_|l;YE] VIDEO IF + SOUND IF

(EUROPE)

SINGLE DUAL ITEM |FM RADIO NON-FM
ITEM | SCARTIN| SCART IN 0 RADIO
DVD DVD 1205
2234 1100|éJF -
5206 | JUMPER | F.BEAD 2238 n -
1000MiHz80R| 2289 | 1nF 9618 RES S
5272 | SPT0508 2240 n 3214 viour A%
5672 - SPT0508 3233 820R - .
3236 | 150K v 100R 5202 AT
3237 | 1K2 y
3238 gggg ' 10u .« mi8VA
3239 - o
3240 100K © 9207 QSS_AM_DEM_OUT
L1-IN 7209 | BFS20 N RES _
- 4213 7210 | BFS20 | - ] = [As-42
AT4-32 = T A942
3220 4210 A10-42
1204 S o+ ¢~ o
RES 7200-A N Te a7 d
LFRONTN 4212 g8< TDAY5XX Llas Blao R I “[
AT2-37 = T N<H
®>m v lsov = =
oy 4211
| FORTTV ONLY| P . 3v2 38| 18 1V9 = VIF_1
- > VIDEO VIDEO VISION IF \‘ A4-27
L 0249 -‘4‘7 8ls 220n ST 81LS 2V9 49| et [ €7 ppevon, [ acomrc 19 1V9 _VIF2
CIN 2201 8T 2919 L 0243 2l 811872 ATD6
N 2 9 = 3201 s ; g } I ‘ _ le2vs _ RF_AGC
A14- = I | 14 = Ad-D!
%0 22n 100R b L m L7 s ave SIF_1 °
iﬁﬁVﬁNW“ 7200-C = TOOOFMS 22?5 2V6 33 QSS MIXER AM Qss S‘gunn <SIF B A4-28
- Qo 3 y DEMODULTOR 24 1V9 S«
| 0248 me— TDAY5XX s QW7 10 m CAT 22n roe < RIS
oy 3202 4 PANEL 3229 9lo \ 36 2v5
SY.ovesiN_ 2202 avr 28 C o A % AT 5
A10-37 o L 10 2v5 5 5w 32 ov
100n 3V7 29| SWITCHING| 56 [ 3V5 48| SOUND AUDIO SWITCH SOUND PLL
(’V\) & OSD/TEXT INSERT 6 = @ I AMPL. + AVL ¢ ./= Bl DEEMPHASIS 26 1V7
8t |FORTVONTY 1V5 45 SIAAE q o ETE
TO 0296 atlsatln
| 0276 | Vo 44 LUMA DELAY] BLUE STRETCH s ovs 3203 0297 OF w2 N<ANTI TR
= — PEAKING AlEN | N
CVBS1-IN 2201 ‘1 oon 3v3 a2 WHITE-P. ADJ. 54 2v5 100R ™ >N
! [0 (EUROPE)
3V8 40 55 5V6
8<x T ‘ Fm 9200 RES = =
© = = ® | an
o>~ o a1 VIDEO l\j RGB/YUV INSERT 5Y5 2204  — * 5201 NQNEE
ol e - FILTERS | JJPAL/SECAM/NTSCL )| BASE-BAND | BLACK STRETCH | A
= <38 v 43 VIDEO DECODER 1| DELAY LINE [/ WHITE STRETCH 100n 2u7
« - = ©o | olx
= LQI6 a3 — — MONOIAM_MONO_SOUND
G571 B52 B3 50 NP Bow 1 &= > A543
& & 3 ‘ AGA3
hl
o | *
~ |
BLK-IN 3235 3204 N 4209 | <]QSS,AM,DEM,OUT
AZ36 = S+tn 8<E T A5-42
100R ml 10K %XZE §<8 111 03400
@ ] — 0V}
N nlrolT 5206 G2
:l §<88<8 100MH = = =
N >e=m z = =
R_V-IN 2 = © o FOR ITV ONLY
- 9206 111 0[34201 0266
AT4-35 = T 22n T = TO 0295 C_RES
507 RE = OF 55
4207 RES al2 © e
" 2214 0294 me—4 e §°8
E— { 2o o (EUROPE) = 2222
33 LEO% ES 3224 a5 Y ViotAuxs5V B : | 1 ‘ =
22n 1110|383 5<E o ©
2215 m RES 12080 9<8 N8y
B_U-IN l—{ S| & |l e o Poo N T
B 22n © 55| oy Q78 I G2
ATA32 T 22n SOBILYIINIR 1§ N = © = =
FBL-1 4206 RES v HSo™ § § Qe 10, = = = o
AT4-30 &= NN = y B A7-44
5204 100MHZ o 4 e 6202 . 2938 A9-44
-] = ~
AudioSupplyGnd 9653 RES QYRS T3 7204 BAS316 = +8VB A I
— — 653 At e I v BC857B Ly n 4219
5205 100MHZ = = I NP _f
Pom MainSupplyGnd AudioSupplyGnd_FB
MamAu)’(\ 9673 RES 22“10 ‘ 3218 2
B = T r ]
AT-XX 470n © 82K o
MainAux_FB oS o | 3
ABXX = S QN O
‘AudioSupplyGnd_FB ol N © 3
AEXX — ) V5 V&) V10
N
EHTinfo = = 0
Lva &= m fl fi il fi Bdi==a==t==r
T inm W i ‘ ‘ ' B w
N EEEEE] ]
1V /div DC 1V /div DC 1V /divDC 2V /divDC 500mV / div DC 200mV / div DC CL 26532063_009.eps
10us / div 10us / div 10us / div 5ms / div 10us / div 20us / div 140602

6

8

9

10

11

0243 B6
0248 C2
0249 B2
0266 E11
0276 C2
0294 E7
0297 C6
1200 E7
1201 E7
1203 F8
1204 B3
1205 A10
2201 D2
2202 C2
2203 D2
2204 D5
2205 B3
2206 D6
2207 D8
2208 B8
2209 F3
2210 G3
2211 D8
2213 E2
2214 E2
2215 F2
2216 B10
2217 B11
2219 B4
2220 F4
2221 B2
2222 F8
2223 F9
2225 C7
2226 C8
2227 D11
2228 D10
2229 C11
2230 C11
2233 E2
2234 F6
2235 E9
2236 F7
2237 G8
2238 F6
2239 G6
2240 F7
2260 F5
3200 B8
3201 BS
3202 C5
3203 C5
3204 E5
3206 F4
3207 C8
3208 E8
3209 E8
3212 E6
3213 D6
3214 A10
3217 G4
3218 G4
3219 G2
3220 B4
3223 E4
3224 F3
3225 F4
3226 E5
3228 A7
3229 C7
3230 B7
3231 A7
3232 C11
3233 F7
3234 E10
3235 E2
3236 F7
3237 F8
3238 G7
3239 G8
3240 F6
3261 F9
3270 D8
3637 C1
3638 D1
4203 B8
4204 C8
4205 F2
4206 F2

4207 E2
4209 E9
4210 B8
4211 B8
4212 B2
4213 A2
4214 D10
4218 F9
4219 F9
5201 D7
5202 A10
5204 F2
5205 G2
5206 E5
5672 F5
6201 F3
6202 F4
6206 G3
6207 E6
7200-A B9
7200-C C3
7201 D8
7204 F4
7206 B7
7209 F7
7210 F8
9200 D7
9206 E5
9207 A10
9618 A10
9653 F2
9672 F5
9673 G2



Schematics and PWB’s LO1.1E AB m

Mono Carrier: Synchronisation
I S R

8 |

SYNCHRONISATION

(EUROPE)

EHTinfo 3259

3254

RES +8V

A2-16 _ | - 470K

A6-16

SANDCASTLE

3258
100K

—

A7-17

2255

Hflybk

||
1t
32?2

15

A2-18 &=

2242
1u

7200-D

TDA95XX 314 331 ][

[ [

M

7V9
©

' VIDEO IDENT ;

H-DRIVE

30 1Vv2

3256

+3.3V
1K
5242 Hdrive
10u ‘ o

3244

Vdrive+
—

A2-21

H/V S

H-OSC. + PLL

EE 2nd LOOP
\ 4 H-SHIFT
H !

YNC SEP|

TELETEXT/ODS

DISPLAY

171v3

=

820R
2252

L

3249 T Vdrive-

A3-19

V-DRIVE
+

16 1v2

GEOMETRY

EW

15 oV

=

820R
2253

1

* 3250

EWdrive|EWD_dyn

A3-20

GEOMATRY

3241
22K

2241

S1

V!
~
Vi
N

3V9
n
o
v
w
S

13 0V

A S|
A

TO 0294
OF

100R
* % Jr2246
A
4u7

3248
- +8VA

||
ft
3245 39K
3246
10K
2245

220n

100n 2244

S2 S3

S5

33K

* 3247 EHTinfo

A2-22

—
—

560K

EHTo

A6-16

I

My

i

il

P

20us /

|
2V /div DC

— b=l = e = -
500mV / div DC 500mV / div DC
div 20us / div 5ms / div

>
500mV / div DC
5ms / div

1V /divDC

5ms / div

A2-23

CL 26532063_010.eps

130602

0295 D7
2241 E5
2242 E5
2243 B5
2244 E6
2245 E6
2246 D8
2247 B7
2248 B7
2249 B5
2250 B4
2252 C8
2253 C8
2254 B5
2255 B4
3241 D5
3242 B4
3244 C8
3245 E6
3246 E6
3247 E8
3248 D8
3249 C8
3250 D8
3251 C8
3254 B6
3256 B8
3257 B5
3258 B4
3259 B4
5241 A8
5242 C8
7200-D C5
9241 B8



1

Mono Carrier: Control

| 2

Schematics and PWB’s LO1.1E AB m

CONTROL

(EUROPE) | ronggpnr :

‘ FOR 55\‘/16)NLY |
| 1 | :
POR
FOR ITV ONLY ‘ 2 1 N 3611
0279 | aDATA»OUT i I o o j‘ +3.3V <33V
| To DATA-IN | | oT 5 | 100R
FOR TV ONLY | o240 4 ‘ \ o # 7602
0250 m \ OF CLOCK \ | }
5 -
ViotAux+5VA| } = ew | ‘ﬂjﬂTV ONLY | 2 |63v7
6 = c O [ —
| TREBLE-BUZZ | o & 53w FORITVONLY |
o I ‘ 7 | FOH ITV ONLY 7‘ w = ] | \
~r 2 IN Bass_panorama ‘
IS — \ e Sao S 0274 mee—————
w( N 1 L fffffffffff | 0273 - . % 8§ S L 1 ‘
L] ol | RBeR
ViotAux+5Ve- oI o= - +3.9V
FOR TV ONLY NI NI 0 . SDA
oSgos g - A4-14
STATUS2 0287-71 3635 - = B8SNESN g l & :Q:
A — 3625 100R N e -
142 {00R A9-14
ITV_MSG 9647 3601 3624 = SCL
A14-75 RES 100R ol o 2;-13
SEL-IF-LL_M-TRAP 3636 7200-B TI® 13
= 2l e S e 3629 a813
ﬁéig J00R 3612 TDA95XX |66 561559 I t33v  AS13
ks YVYY = RES
av7 71| SCb 1ov 3634 _ STATUST
- A14-1
3v7 72| SDA 20V 100R
LED oSanloSa Iic-BUS NI
- = BS¥ |5l ©
e 3605 A TRANSCEIVER 67 3v3 o<F
+33vp——— NN * x| e ] e 3626
Stdby_con 4K7 ov 3 68 OV -1 +3.3V
AT = 60 3v2 4K7 POWER_DOWN
[FOR [TV ONLY 5 ‘ < AT
\ i av2 oo ava 3622 3608 R
LEZE— J 3v36 110 100R To0R =~ A12-10
I * 3609 sv 70 PORTs €= 2L5 81L&
o - * 3617 1K 81" 819—
Bass,panorama% oV 78
A2-7 —
4K7 3623 3628 = = 3633
+3.3V L 60 OV - +3.9V
VolumelMute 3618 /8 e B 10K =
s = ov 73 ENHANGED o2 OV 2607 ¥
10K
2604 ov 74 =P s0C51 63 18 f +3.3V
— ov 75 /ST PWM-DAC oru <V E 33p
RES = ov 76 65 ov g LB KEYBOARD_protn
I °=3 1 = (A28
| SDM | ov 77 - 8lc svs A9-8
FORTIVONLY & | 9641 20 NI i il
0318=e—+ | og31 | 3p — ovs
fffffffffffff = v
- B = TELETEXT lsvnc * IZGDQF%M ZT
 Treble_Buzzer_Hosp-app * 3615 R ACQU|S|T|ON% 3
AB-6 10K G "
* 3614 < -
0sD
+3.3V B 1/10 PAGES
4K7 <—| TELETEXT | MEMORY
BL | DISPLAY H
— | e
COR v
< K—
——————— L
} Fozg\; ONLY | NTovE
SDA | \
A7-14 = ! | = =
scL__ | 2 |
A7-13 = | ‘ ITEM SINGLE DUAL
3 | o SCART IN-| SCART IN
| \ DVD
+8V - 4 To ‘
\ 0217 3609 1K 10K
SANDCASTLE 4604 |5 OF } 3638 75R
A6-17 = T T
4618 J | 6 - |
T \ _ ‘ C1 c2 C4 c5
) i L iiiiii | ITEM SNDAMP- SNDAMP- SNDAMP- SNDAMP-
2x1 (I)EVL\J/-ST- 2x5W-ST- 2x5w-VD-ST 2X1SQ|_V\I/_:-¥D-
EU/AP EU -
i
2604 10uF 10uF _ _ - O _ - i _
1V /div DC 1V /div DC 2V /divDC 2V /divDC
500us / div 500us / div 200us / div 200us / div

CL 26532063_011.eps
060602

0217 F2
0240 A3
0250 A1
0261 D2
0273 B4
0274 A8
0279 A1
0287 B2
0318 E2
1660 E7
2601 A6
2602 D8
2604 D2
2606 E8
2607 D7
2608 A5
2609 E7
2611 B5
2612 B8
2613 B8
2615 A6
2616 A4
2618 B5
2619 D8
3601 B3
3603 A8
3604 A8
3605 C2
3606 B7
3607 B7
3608 D8
3609 D3
3610 C3
3611 A8
3612 C3
3614 F2
3615 E2
3617 D2
3618 D2
3619 C3
3622 D7
3623 D3
3624 B7
3625 B7
3626 C7
3627 C9
3628 D7
3629 C8
3630 D8
3632 D9
3633 D9
3634 C7
3635 B2
3636 B2
4601 A7
4602 A7
4603 B7
4604 G2
4618 G2
5602 A6
5603 A6
5604 A6
5678 A2
7200-B B4
7602 A7
7606 E8
9631 E2
9641 E2
9647 B2
9678 A2



Schematics and PWB’s LO1.1E AB m

Mono Carrier: Audio Amplifier
| ’ | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9 10 | 0267 G2

0271 C2

AUDIO_AMPLIFIER b

— 0281 C10
2901 B7
2902 B7
2903 B5
2904 B4
2905 C5

3911

A 2906 C4
2907 D5
AmpOutR+ 2908 E5
= A12-70 2910 C3
AmpOutL+ 2911 B3
2947 C8
2948 C9
AmpOutR_Pos 2949 C9
Af2-72 2950 C9

+|
l AmpOutL_Pos 3172 D2

v

A12-71

MainAux_FB B

2R2

*4921
RES
RES
2902
*

N

9904 3901 6
ViotAux+5V = -
2911 * +

V

N 3901 B4
B 3902 B5
3903 B3
3904 C4
3905 C3
3906 D4
0246 3907 E4
AmpOutL_Neg 3908 B3
3909 C5
AmpOutL_Pos TO 0254 3910 D5
3911 A3

OF
R R 3912 E3
*7979927 AmpOutR_Pos E / m / 3921 D3

2 C 3922 D3

AmpOutR| Neg m 3923 D3
1 4901 B3

Rl 0| ng | ®» 4902 B3
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Schematics and PWB’s LO1.1E AB m

Mono Carrier: Audio Amplifier Diversity Tables

Personal Notes:

Diversity Table For Audio Amplifier
ITEM SNDAMP- SNDAMP- SNDAMP- SNDAMP-
ITEM] Mono Sets [2x1T0W-AP Others 2x10W-ST- | 2x5W-ST- 2x5w-VD-ST | 2x10W-VD-
Or 2x1W-NA EU EU/AP EU ST-EU
2902 | 220uF/50V | 1000uF/25V |1000uF/16V 2902 | 1000uF/25V | 1000uF/16V 1000uF/16V | 1000uF/25V
2905 1nF 1nF 560pF 560pF
2907 1nF 1nF 560pF 560pF
[ITEM]With Stereo [ W/O Stereo | 23}? mE g,lg — -
14905 | | JUMPER | 2950 330pF
3901 6K8 1K 1K 6K8
3008 | 82K 5 38 2K
ITEM[Using 2K2] Using 2K2 3382 — 10K 1%& -
Chassis- Chassis- 3905 8K2 3K3 12K 82K
2x10W | Non 2x10W 3906 - 10K 10K ==
K
9905 - JUMPER gggg 27K 6___8 6_|_<_8 27K
3910 27K - - 27K
3912 820R 820R
4905
788; AN7580 AN7522N AN7522N AN7580
7 — — — —
7903 BC857B BC857B
9905 JMP JMP
9923 JMP JMP
TEM | SNDAMP-| SNDAMP- SNDAMP-| SNDAMP- | SNDAMP- | SNDAMP-| SNDAMP- | SNDAMP-| SNDAMP-| SNDAMP-
1XTW-MN-| 2x1W-ST-| 1x3W- | 2x10W-ST- | 2x3W-ST- |2x5W-ST-| 2x5W-ST- | 2x5W-ST-| 2x1W-NA |2x5W-LA
GL EU/AP NA/LA AP NA EU/AP IND-MKII LA
2904 | 470nF 470nF 470nF 470nF 470nF 470nF 470nF 470nF 470nF 470nF
2905 1nF 1nF 1nF 1nF 1nF 1nF inF 1nF 1nF 1nF
2906 470nF 470nF 470nF 470nF 470nF 470nF 470nF 470nF
2907 - 1nF - 1nF 1nF 1nF 1nF 1nF 1nF 1nF
2910 - 3n3 - 1nF 3n3 3n3 3n3 3n3 3n3 3n3
2911 - 3n3 - 1nF 3n3 3n3 3n3 3n3 3n3 3n3
2950 | 330nF 330pF 330pF 330pF 330pF 330pF 330pF 330pF 330pF
3901 1K 1K 1K 6K8 1K 1K 1K 1K 1K 1K
3902| 3K3 3K3 3K3 3K3 3K3 3K3 3K3 3K3 3K3
3903 18K 3K3 18K 22K 3K3 3K3 3K3 3K3 3K3 3K3
3904 | 8K2 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K
3905 3K3 22K 3K3 3K3 3K3 3K3 3K3 3K3
3906 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K
3907 | 8K2 6K8 8K2 8K2 8K2 6K8 6K8 8K2 8K2 8K2
3909 27K
3910 27K
3912 2K2
6903 | 1N5062 1N5062
7901 AN7522 AN7580 | AN7522 | AN7522 | AN7522 PH| AN7522 | AN7522 | AN7522
7902 | AN7523 AN7523
7903 BC847B
9903 JMP JMP JMP JMP JMP JMP JMP JMP
9914 | JMP JMP JMP JMP JMP JMP JMP JMP JMP JMP
9916 | JMP JMP JMP JMP JMP JMP JMP JMP JMP JMP
9923 JMP
ITEM SNDAMP-| SNDAMP-|SNDAMP-| SNDAMP- SNDAMP- | SNDAMP-2x5W- | SNDAMP-
2x3W-LA | 2x1W-NA |2x3W-ST-| 2x5W-ST- | 2x3W-ST- ST+WOOFER- 1x4W-MN-
NA AP NDBX-NA/LA IND AP
2904 | 470nF 470nF 470nF 470nF 27nF 47nF 470pF
2905 1nF 1nF 1nF 1nF 1n2 inF 1inF
2906 | 470nF 470nF 470nF 470nF 27nF 47nF
2907 1nF 1nF 1nF inF 1n2 inF ---
2910 3n3 3n3 3n3 3n3 10nF 10nF
2911 3n3 3n3 3n3 3n3 10nF 10nF -
2950 | 330pF 330pF 330pF 330pF 330pF 330pF 330pF
3901 1K 1K 1K 1K 1K 1K 1K
3902| 3K3 3K3 3K3 3K3 3K3 3K3 3K3
3903| 3K3 3K3 3K3 3K3 3K3 8K2 18K
3904 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K
3905| 3K3 3K3 3K3 3K3 3K3 8K2
3906 10K 10K 10K 10K 10K 10K
3907 | 8K2 8K2 8K2 6K8 8K2 6K8 8K2
3909
3910
3912
6903 1N5062
7901 | AN7522 | AN7522 | AN7522 | AN7522 AN7522 AN7522 PH
7902 AN7523 PH
7903
9903 | JMP JMP JMP JMP JMP JMP
9914 | JMP JMP JMP JMP JMP JMP
9916 | JMP JMP JMP JMP JMP JMP
9923

CL 26532063_013.eps
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Schematics and PWB’s LO1.1E AB m

Mono Carrier: NICAM + 2CS + BTSC (Stereo / SAP) Decoder
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Schematics and PWB’s LO1.1E AB

Mono Carrier: Audio / Video Source Switching
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8 9 goo0 Bt
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Schematics and PWB’s LO1.1E AB m

Mono Carrier: Front I/O + Front Control + Headphone
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Schematics and PWB’s LO1.1E AB m

Mono Carrier: Front Control Diversity Tables

1

2

Mono Carrier: Rear I/0 SCART Diversity Table

glcl:\lGLE ggAL
ART IN-| SCART IN
ITEM | SCA

2131 390pF
2132 390pF
2133 4u7
2134 390pF
2135 390pF
2136 4u7
2137 390pF
2138 390pF
2139 4U7
2140 390pF
2141 390pF
2142 4u7
2143 330pF
2144 330pF
2145 22pF
2147 22pF
3121 75R
3131 150R
3132 220K
3133 150R
-3 220K
3138 | - 47K
S0 | — ks
3141 75R
3142 100R
3143 68R
3144 1K
3146 JMP
4105 JMP

ITEM | WITH MON. | WITHOUT
ouT MON.OUT
2131 330pF -—-
2152 4u7 -
2153 330pF -
2154 4u7 -
3151 150R -
3152 220K -
3153 150R -
3154 220K -
7131 BC847B -

DIVERSITY TABLE FOR REAR I/O SCART

CL 26532063_019.eps
210502

Diversity Table For ZN{lE] Front Control
For Front Control
KEYBOARD INGLE
ITEM| 55K NA | 55KLA NON NON IR+LED | IR+LED IR +?ED T mem SSCAGRTIN-
55K NA | 55K LA NA LA
LA DVD
0231 YES YES YES YES 3609| 1K
0239 YES YES 3538
1600| VYES YES YES YES YES
1601 YES YES YES YES YES
1602| VYES YES YES YES YES
1603| YES YES YES YES YES
1606| YES YES 390 YES
3681 *180 *180 390 3K 390
3682| *270 *270 3K 560 3K3
3684 | *390 390 560 560 YES 560
3685 560 1K5 “1K5 560
3686 JMP JMP 1K5 1K5
3687 *75 *75
3688 *68 68
3689 *2K7 *2K7
4696 JMP JMP JMP JMP
6681 BAT85 BAT85 BAT85
9184 YES
9500 YES YES
9501 YES YES
* 1% TOLERENCE RESISTER
KEYBOARD1IR+LED- | TC.PNL+FI. | L2K2.FRNT| L2K2.FRNT| L2K2.FRNT| L2K2.FRNT | IR+LED.55K
ITEM|IR+LED-GL |EU/LA/AP| PNL-INTERF | 55K-NA 55K-LA NON-55K- | NON-55K-LA NA
EU/NA/AP NA
0214 YES
0239 - YES YES — - - - YES
1600| YES YES YES YES YES
1601| YES YES YES YES YES
1602|  YES YES YES YES YES
1603| YES YES YES YES YES Vs
1606 YES YES
2691|  10uF 10uF 10uF 10uF 10uF 10uF 10uF
3681| 390R 180R 180R 390R 390R
3682 3K3 270R 270R 3K3 3K3
3683|  390R 390R 390R 390R 390R
3684| 560R 390R 390R 560R 560R
3685 560R 560R 560R 1K5
3686 1K5 JUMPER | JUMPER | 1K5 1K5
3687 75R 75R
3688 68R 68R
3689 2K7 2K7
3691  330R 330R 330R 330R 330R 330R 330R
3693| 220R 220R 220R 220R 220R 220R 220R
4696| YES YES YES
6681| BAT85 BAT85 BAT85
6691 YES YES YES YES YES YES YES
6692 YES YES YES YES YES YES YES
9184 YES YES
SNDAMP- |SNDAMP-| SNDAMP- | SNDAMP-
ITEM| 2x10W-ST- | 2x5W-ST-| 2x5W-VD-ST-| 2x10W-VD-
EU EU/AP EU ST-EU
2604 | 10uF 10uF
CL 26532063_017.eps
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Schematics and PWB’s LO1.1E AB m

Mono Carrier: Tilt and Rotation
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Schematics and PWB’s LO1.1E AB m

Layout Mono Carrier (Mapping Top Side) Layout Mono Carrier (Mapping Bottom Side)
0211 A2 1813 C3 2902 D4 3475 B8 5521 B4 9206 C5 9654 C5 2001 A8 2475 D8 3108 C8 3684 B1 4807 B4
0212 B3 1814 D2 2903 E4 3477 C8 5560 B5 9207 E5 9655 C6 gggg ﬁg gggg 8471 g} ;g Eg gggg 512 3283 ?;i
0213 A3 1815 D2 2908 E4 3478 C8 5561 B5 9241 E7 9656 C7 2003 A7 2507 D4 3120 BS 3680 B1 4809 Cd
0214 B1 1831 C3 2981 B1 3480 B8 5562 B4 9406 A6 9657 D6
2007 A7 2522 E4 3134 C7 3688 C1 4812 B4
0215 B1 2005 E7 2983 B1 3481 A7 5564 C4 9407 A6 9658 C6
2009 A6 2525 D4 3136 C7 3689 C2 4813 B4
0217 E5 2006 E7 3000 E8 3482 A7 5602 D6 9408 B7 9659 C6 5010 A6 oop6 D3 3198 Gy 9801 BT 4814 o4
0218 B1 2008 E8 3001 E8 3483 C6 5603 D6 9409 C5 9660 C6 5101 C8 2857 E4 3140 B7 3692 E1 4815 B4
0219 B1 2161 D7 3005 E6 3484 A8 5604 D6 9410 C6 9661 D7 2102 C7 2528 D4 3144 B8 3693 E1 4820 C2
0220 C6 2171 E3 3012 E7 3485 B6 5672 C6 9411 B6 9662 D7 2103 C7 2540 C3 3152 A8 3694 E1 4832 C3
0221 B6 2172 E3 3101 C8 3486 B6 5678 C7 9412 C6 9663 D7 2104 C8 2541 D3 3154 B8 3695 C2 4834 C3
0222 C8 2174 D3 3103 C8 3487 B5 5831 D3 9413 C6 9664 C6 2105 C8 2569 C5 3184 C1 3803 B4 4835 C3
0224 E8 2175 E3 3105 C7 3488 A8 5832 C4 9414 C6 9665 C6 2106 C7 2590 C3 3186 C1 3804 C4 4836 C3
0227 C7 2209 D5 3107 C8 3489 C6 5833 C3 9415 C7 9666 C6 2107 C8 2601 B6 3206 B5 3805 B4 4837 B2
0229 D7 2216 E5 3109 D8 3490 C6 6001 E7 9416 C8 9668 C6 3183 8; gggg gg gggg ﬁg gggg 83 igg] /B&
0231 A2 2220 D5 3110 D8 3493 C5 6171 D3 9417 C7 9669 C6 2100 C7 2606 BT 3209 A5 SB07T A a0l A4
0232 B1 2229 E6 3111 D8 3494 B6 6207 E5 9418 C7 9670 C5 S G oa B i hy B4 4905 ha
0235 D8 2230 E5 3113 D8 3500 A2 6400 A7 9419 B8 9672 C6 5112 G7 2009 BS 991 B2 5911 G5 4904 A4
0236 C7 2235 E6 3114 D8 3501 B2 6401 A5 9420 C6 9673 C5 5113 B8 2611 B8 3218 B3 3812 G5 4905 B4
0239 C3 2244 E6 3115 D8 3503 A4 6402 A7 9421 A8 9674 C5 5114 B7 2612 BY 3219 B 3813 02 4906 Ad
0240 D6 2246 E6 3116 D8 3504 B3 6403 A8 9422 B7 9675 C7 2115 B8 2613 B6 3223 B5 3814 B2 4921 B4
0242 D7 2247 E6 3117 D8 3506 B3 6447 B6 9423 C5 9676 C7 2116 B7 2615 B6 3224 B5 3815 C2 4982 D1
0243 D5 2250 E6 3118 D8 3507 B2 6448 C7 9424 A7 9678 C7 2117 B8 2616 B6 3225 B5 3831 B3 4991 A7
0246 E4 2400 A5 3119 D8 3508 A2 6460 A6 9425 B8 9679 C7 2118 B8 2618 B6 3226 B5 3835 C3 5003 A6
0248 E5 2401 A6 3121 D8 3509 B3 6461 A6 9426 A8 9680 D5 2119 B8 2619 B6 3229 A5 3837 C4 5450 C8
0249 D6 2402 A5 3122 D8 3510 B3 6462 B5 9427 B7 9683 D5 g]g? gg gggg 512 ggg? ﬁg ggig 83 gggg gg
0250 C7 2404 C6 3131 C7 3511 A3 6465 B6 9451 B6 9685 D6
0251 B3 2405 C5 3133 C7 3519 B4 6466 B6 9453 B5 9686 D6 g]gg 8; gggg E] gggg Qg ggi; 83 gggg ﬁ?
0259 B1 2441 B7 3135 C7 3521 B4 6469 C4 9460 B6 9687 D5 5131 C& 5608 DI 5591 A8 9815 G2 6008 A
0261 D5 2444 B6 3137 C7 3523 A4 6476 C8 9461 A6 9688 D5
2135 C7 2802 C4 3236 A8 3844 C4 6101 B8
0262 D7 2448 B6 3139 D8 3526 A4 6481 C7 9462 A6 9689 D7 2136 G7 2803 G3 3237 A7 3845 G4 6102 B8
0265 E8 2450 B5 3141 D8 3527 A4 6482 C7 9463 A6 9690 D5 2137 C8 2804 B4 3238 A7 3849 C3 6103 B8
0266 E6 2451 B6 3142 D8 3532 A3 6483 A8 9464 B5 9691 E7 2138 C7 2805 B4 3239 A7 3861 B3 6104 B8
0267 E4 2453 B6 3143 D8 3543 B3 6485 B7 9471 C8 9692 C5 2139 C7 2811 C2 3240 A8 3901 B4 6105 B8
0268 E3 2454 B6 3145 D8 3550 C3 6486 C7 9472 B8 9693 C5 2140 C8 2813 B2 3241 A6 3902 A4 6106 B8
0270 B1 2455 B5 3146 D8 3558 C4 6487 A8 9500 A2 9695 E7 2141 B7 2814 B2 3242 B5 3903 A4 6131 BS
0271 E4 2456 B6 3151 E8 3560 C4 6488 B7 9501 A2 9696 E8 2142 B7 2815 B2 3245 A6 3904 A4 6132 B8
0273 D7 2457 B6 3153 D8 3561 B4 6489 B7 9502 A2 9697 D7 2143 B7 2816 C2 3246 A5 3905 A4 6181 C1
0274 C6 2458 B6 3155 D8 3564 C4 6490 C5 9503 A3 9698 D7 g]jg gg gg}g gg ggj; gg gggg ﬁj ggg; gg
0275 D4 2459 B6 3171 E4 3565 C4 6500 A4 9504 B3 9699 Cf S48 Bu oIS G5 5o5a A® 908 A1 6505 Bo
0276 D5 2462 A6 3172 E4 3590 C3 6520 B4 9506 B2 9801 D4 5147 B 5890 G5 3956 Ce 3910 A4 6445 P7
0277 B1 2463 A7 3173 E4 3601 D7 6523 B4 9507 B2 9811 C4 2151 A7 2891 B2 3987 A 3921 A4 6449 C7
0279 D6 2464 B5 3174 E3 3603 D6 6524 A4 9508 B2 9812 D4 2152 A8 2822 B2 3258 A7 3922 A4 6452 C6
0280 E4 2465 A6 3176 E3 3604 D6 6525 A4 9509 B2 9814 D4 2153 B8 2824 B5 3259 B6 3923 A4 6453 C6
0281 E4 2466 A6 3181 B1 3606 D6 6540 C3 9510 C3 9815 D4 2154 B7 2831 B3 3261 A7 4001 A7 6463 C6
0282 B5 2467 A6 3182 B1 3607 D6 6560 C5 9511 C4 9816 C3 2155 A8 2832 B3 3270 A5 4002 A6 6467 C5
0283 E7 2468 A6 3183 C1 3608 D6 6561 C4 9512 C4 9817 C4 2156 A8 2833 B3 3441 D7 4003 A7 6468 C5
0285 E7 2469 B6 3185 C1 3609 D6 6562 C4 9513 C4 9818 C4 2181 D1~ 2834 B3 3442 D7 4004 A6 6470 D7
0286 C2 2470 A6 3200 E6 3610 D6 6566 B3 9514 B5 9820 C3 2]33 8] gggg 53 gigg 83 3882 ﬁ; gggg Eg
SUG MnE oum ol mis mme g a o G EEE dE Dby My
2185 D1~ 2839 B3 3470 C8 4011 A6 6563 D4
0289 B6 2473 B8 3203 D5 3615 D6 6681 D1 9518 B3 9824 C4
2186 C1 2840 B3 3479 C8 4012 A6 6564 D4
0290 E3 2480 B8 3204 D5 3617 D6 6691 A1 9520 B3 9825 C4 5501 A5 2842 B3 3491 GB 4101 C8  enes Ca
0291 D3 2481 B7 3207 E5 3618 D6 6692 B1 9521 A5 9826 C4 2202 B5 2845 B3 3492 C5 4102 C8 6567 D4
0292 B1 2482 A8 3214 D7 3619 D6 6808 D4 9522 C4 9827 D4 2203 A5 2847 C3 3495 C8 4103 C7 6569 C3
0293 C2 2484 B6 3220 D5 3624 D6 6831 D3 9524 C4 9828 D4 2204 B6 2848 B3 3496 C8 4104 C7 6570 C3
0294 E5 2485 C6 3228 E6 3625 D6 6903 D5 9525 B4 9829 D4 2205 A6 2849 B4 3497 C7 4105 B7 6580 C3
0295 E6 2486 A8 3235 D5 3634 D7 7000 E3 9526 B5 9830 C4 2206 A5 2850 B4 3498 C8 4106 C7 6801 C2
0296 D4 2487 A8 3244 E7 3635 D7 7400 A6 9528 B4 9832 C3 2207 A5 2851 B4 3499 C5 4151 A8 6802 C2
0297 D5 2488 C7 3249 E7 3801 D4 7443 C7 9529 B4 9833 D3 33?8 Qg gggg gi gggg Bj ﬂg? EZ; gggi 8§
0298 C4 2489 C7 3250 E7 3802 D4 7444 B5 9611 C5 9834 C2 221085 2853 B4 S22 D4 471 B8 6804 O
0299 C4 2490 B5 3251 E6 3808 C4 7460 A6 9612 C5 9835 C2 laEy oA B EY daae 8% 8
0300 D2 2491 B7 3400 A8 3832 D3 7461 C5 9613 D5 9901 D4
0301 D2 2492 C6 3401 A7 3833 D3 7463 C5 9614 E5 9902 E4 2214 B5 2857 C3 3528 D3 4205 B5 6807 C2
2215 B5 2858 C3 3529 D4 4206 B5 6901 A4
0319 C6 2500 A2 3403 A5 3908 D5 7480 C7 9616 D7 9904 D4 2019 A6 2860 C3 3531 D4 4209 A5 7002 A6
0321 C7 2501 A3 3404 A5 3911 D5 7482 C7 9617 D5 9905 E5 2221 B5 2861 B3 3541 D3 4210 A5 7101 B7
0322 C6 2502 A4 3405 A6 3912 E4 7515 B3 9618 D7 9911 D4 2202 A7 2862 B3 3542 D3 4211 A5 7131 B7
1000 E8 2503 A4 3406 A6 3981 B1 7520 B4 9619 D5 9912 D4 2223 A7 2870 C4 3544 D3 4212 A6 7200 A6
1002 E6 2504 A5 3407 A6 3982 B1 7521 A4 9620 D7 9913 E4 2205 A6 2871 C3 3545 D3 4213 A6 7201 A5
1003 E6 2505 A5 3408 A5 5001 E7 7540 B3 9622 C6 9914 E4 gggg ﬁg gggz Eg gggg gg g}g gg ;ggg /Egg
1004 E6 2506 B3 3410 A5 5002 E7 7560 C3 9623 D7 9915 E4 207 MG 2894 B3 3552 D3 4215 A6 7206 AS
1200 E5 2508 B5 3411 A6 5180 E3 7602 D6 9624 D5 9916 E4
2233 B6 2896 C3 3562 D4 4401 C7 7210 A7
1201 E5 2509 B2 3430 A5 5201 E5 7831 D3 9625 E7 9918 D4 Sood Ay 5890 B ooe5 o1 at02 Be ol
1203 E7 2515 B5 3431 A5 5202 E5 7901 E4 9626 D5 9919 D4 5096 Ay o098 B3 3508 G3 4435 68 7450 06
1204 D6 2516 B4 3445 C6 5204 C5 7902 E4 9627 D5 9920 E4 5537 A7 2901 B4 3567 D3 4470 D8 7482 CB
1205 D7 2521 B3 3446 C6 5205 C5 9001 E7 9628 E7 9921 E4 5238 A7 2004 A4 3568 D3 4500 G4 7522 Da
1400 C6 2523 A4 3447 C7 5206 C5 9171 D7 9629 D6 9922 E4 2239 A7 2905 A4 3569 D3 4601 B6 7541 D3
1402 B7 2560 C5 3448 C7 5241 E7 9172 D7 9630 C5 9923 D4 2240 A7 2906 A4 3570 D4 4602 B6 7542 C3
1410 A6 2561 C5 3449 C7 5242 E7 9173 D7 9631 D6 9982 B1 2241 A6 2907 A4 3580 C2 4603 B6 7561 C4
1500 A2 2562 B4 3450 C7 5400 A6 9174 D7 9632 E5 9991 B1 2242 A6 2910 A4 3594 D3 4604 A5 7562 C4
1515 B3 2563 B4 3451 B6 5401 A6 9175 D7 9633 D5 9993 E8 2243 A6 2911 A4 3595 D5 4608 A8 7564 C3
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Side AV Panel + Headphone Layout Side AV Panel + Headphone (Top Side)
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Front Interface Panel

LATAM 100V - 250V
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ITEM IR+LED-GL | IR+LED-NA | IR+LED-NA EU/AP AP INTERF - EU/NA
0231  |2P 8/128A SDKV - - 2P 8/128A SDKV - -
9001 YES YES YES YES
9002 YES YES YES YES
FRNT INTERF. - | FRNT INTERF.- | FRNT INTERF. -
ITEM SLIM SLIM SLIM
EU/LA NA EU NON ULLO1L
0231 YES YES
1606 YES -
2691 YES YES -
2698 YES YES -
3500 YES YES -
3501 YES YES -
3685 YES -
3691 YES YES -
3693 YES YES -
6691 YES YES -
6692 YES YES -
9901 YES -
9002 YEs -
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Top Control Panel (RF)
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Top Control Panel (FSQ)
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8.1

8.2

Einstellungen

Inhalt dieses Kapitels:

1. Allgemeine Einstellbedingungen
2. Hardware-Einstellungen

3. Software-Einstellungen

Hinweis: Service Default Mode (SDM) und Service Alignment
Mode (SAM) werden in Kapitel 5 beschrieben. Die
Menusteuerung erfolgt mit Hilfe der Pfeiltasten 'NACH OBEN',
‘NACH UNTEN', 'NACH LINKS' oder 'NACH RECHTS' auf der
Fernbedienung.

Allgemeine Einstellbedingungen

Alle elektrischen Einstellungen missen unter folgenden

Bedingungen vorgenommen werden:

¢ Netzspannung und -frequenz: geman Landerstandard.

* Das Gerat uber einen Isoliertransformator an das
Stromnetz anschlieBen.

*  Geréat etwa 20 Minuten aufwérmen lassen.

* Die Spannungen und Oszillogramme werden Uber die
Chassis-Masse gemessen (mit Ausnahme der
Spannungen auf der Primérseite der Stromversorgung).
Niemals die Kuhlrippen/-platten als Masse verwenden.

e Prifspitze: Ri > 10 MQ; Ci < 2.5 pF.

¢ Bei der Durchfiihrung der Einstellarbeiten darf nur
Werkzeug mit Schutzisolierung verwendet werden.

Hardware-Einstellungen

[E |
0: 0268

15 ComPair
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8.2.1
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Abbildung 8-1
Einstellung von Vg2

1. SAM aktivieren

2. Untermeni 'WHITE TONE' auswahlen.

3. Die Werte fir NORMAL RED, GREEN und BLUE auf 40
einstellen.

Einstellungen LO1.1E AB | 8. ) DE57

8.2.2

8.3

4. Mit Hilfe der MENU-Taste das normale Benutzermeni
6ffnen und
— CONTRAST auf null einstellen.

— BRIGHTNESS auf einen minimalen Wert einstellen (so
dass das OSD in einem dunklen Raum gerade noch zu
erkennen ist).

5. Mit Hilfe der MENU-Taste zum SAM zuriickkehren.

6. Den HF-Ausgang eines Testbildgenerators an den
Antenneneingang anschlieBen. Das Testbild ist ein
‘'schwarzes' Bild (leerer Bildschirm ohne OSD-Info).

7. Den Kanal des Oszilloskops auf 50 V/div und die Zeitbasis
auf 0,2 ms einstellen (externe Auslésung des
Vertikalimpulses verwenden).

8. Das Oszilloskop auf der Kathodenstrahlréhrenplatine
erden und eine 10:1-Prifspitze an eine der Kathoden des
Bildréhrensockels anschlieBen (siehe Schaltbild B).

9. Den Sperrpunktimpuls wahrend der ersten vollen Zeile
nach der Dunkeltastung messen (siehe Abb. 8-2). Es sind
zwei Impulse sichtbar: der Sperrpunktimpuls und der
WeiBabgleichsimpuls. Der Impuls mit dem niedrigsten
Wert ist der Sperrpunktimpuls. Er muss ausgewéhlt
werden.

10. Die Kathode mit dem hdochsten Gleichspannungswert V¢
fur die Einstellung auswéhlen. Die Sperrpunktspannung
Veuoff dieses Elektronenkanonenstroms mit dem SCREEN-
Potentiometer auf dem LOT (siehe Abb. 8-1) auf den
korrekten Wert (siehe Tabelle unten) einstellen.

11. BRIGHTNESS und CONTRAST wieder auf die
Normalwerte einstellen (= 31).

Veutorr [Vbcl

OVRef --1o-oooooooo Lo
CL 06532130_014.eps
131000
Abbildung 8-2
CUT-OFF VOLTAGE
Screen size Cut-off [V]
13V, 14 , 14RF, 15RF, 17 , 19V, 20 140 4
21_(L01S) 150 4
21 (LO1L), 20RF, 21RF, 24WS, 125 4
25BLD, 25HF, 28 BLD, 28WS
25V, 25BLS, 25RF, 27V, 28BLS, 29 , 145 10
29RF, 32V, 33 , 32WS, 35V

CL 16532008_056.pdf
220801

Abbildung 8-3
Fokussierung

1. Das Gerat auf ein Kreis- und Schachbrettmuster einstellen
(dazu einen externen Video-Testbildgenerator
verwenden).

2. Den Bildmodus mit Hilfe der 'SMART PICTURE'-Taste auf
der Fernbedienung auf 'NATURAL' (oder 'MOVIES')
einstellen.

3. Das FOCUS-Potentiometer (siehe Abb. 8-1) so einstellen,
dass die senkrechten Linien bei 2/3 von Ost und West in
Hoéhe der Mittellinie die minimale Breite aufweisen, ohne
dass eine Tribung sichtbar ist.

Software-Einstellungen

Service Alignment Mode im Gerét einstellen (siehe Kapitel 5).
Das SAM-Meni erscheint jetzt auf dem Bildschirm.
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Eine der folgenden Einstellungen auswahlen:

Options Bit 0oB1 0B2 0OB3 OoB4 0OB5 OB6 oB7
Tuner (value)
White Tone 1) OP10 OP20 OP30 OP40 OP50 OP60 OP70

0
1_(2) |[OP11_| OP21 | OP31 | OP41 | OP51 | OP61_| OP71
/Cjeg.me"y 2 (4 | OP12 | OP22 | OP32 | OP42 | OP52 | OP62 | OP72
udio 3 (8 | OP13 | OP23 | OP33 | OP43 | OP53 | OP63 | OP73
4
5
6

SR A

(16) OP14 | OP24 | OP34 | OP44 | OP54 | OP64 | OP74

(32) OP15 | OP25 | OP35 | OP45 | OP55 | OP65 | OP75

(64) OP16 | OP26 | OP36 | OP46 | OP56 | OP66 | OP76
7 (128) OP17 | OP27 | OP37 | OP47 | OP57 | OP67 | OP77
Total: Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum

CL 16532008_04 .pdf
— 210501

8.3.1 Options

SAM | Abbildung 8-5
0P+ XX X ] Typenumber |OB1|(OB2|0B3|0B4|0B5|0B6|0B7
] 21PT5306/01 220 |1 246 | 193 | 184 | 244 | 54 | 67
| oF2 XXX 21PT5506/01 | 220 [ 246 [ 225 [ 184 | 244 | 54 | 67
| OP3 X X X 21PT5506/05 220 | 246 [ 225|184 | 244 | 54 | 67
) XX 21PT5506/58 | 220 | 246 [ 225 | 184 [ 244 | 54 | 65
| 24PW6006/01 | 220 | 246 | 159 | 184 | 244 | 54 | 67
| °rs e 24PW6006/05 | 220 | 246 | 159 | 184 | 244 | 54 | 67
| oP6 XXX 25PT4457/01 220 (246 (225 | 56 | 244 | 2 67
| OP7 X X X 25PT4457/05 220 | 246 (225 | 56 | 244 | 2 67
25PT4457/58 220 | 246 | 225 | 56 | 244 2 65
CL 16532008_048.pdf
220501 25PT5107/01 220 | 246 | 225 | 184 | 244 | 54 | 67
25PT5107/05 220 | 246 (225 | 56 | 244 | 2 67
Abbildung 8-4 25PT5107/58 | 220 | 246 | 225 | 184 [ 244 | 54 | 65
25PT5506/01 28 | 174 1129 | 152 | 128 | 32 | 67
Optionen werden verwendet, um das Vorhandensein bzw. 25PT5506/58 28 1741291152128 | 32 | 65
Nichtvorhandensein bestimmter Eigenschaften und Hardware- 28PT4406/58 4 196 | 224 | 40 | 228 | o 65
Elemente zu kontrollieren. 28PT4406/01 | 4 | 196 | 224 | 40 |228| 0 | 67
28PT4457/01 220 | 246 (225 | 56 | 244 | 2 67
Optionsbytes andern o 28PT4457/05 | 220 | 246 | 225 | 56 | 244 | 2 | 67
Ein Optionsbyte steht fir eine Anzahl unterschiedlicher 28PT4457/58 520 1 246 | 225 | 56 | 244 | 2 65

Optionen. Wenn diese Bytes direkt geandert werden, kdnnen
alle Optionen sehr schnell eingestellt werden. Alle Optionen
werden Uber sieben Optionsbytes gesteuert. Optionsbyte

28PT5107/01 220 [ 246 | 225 | 184 | 244 | 54 | 67
28PT5107/05 | 220 | 246 | 225 | 184 [ 244 | 2 67

(OB1.. OB7) mit Hilfe der MENU UP/DOWN-Tasten auswahlen 28PT5107/58 | 220 | 246 | 225 | 184 | 244 | 54 | 65
und den neuen Wert eingeben. 28PW5407/01 | 28 | 214 | 158 | 40 | 244 | 2 | 67

28PW6006/05 | 220 | 246 | 159 | 184 | 244 | 54 | 67
Beim Verlassen des Untermenis OPTION werden die 28PW6006/01 | 220 | 246 | 159 [ 184 | 244 | 54 | 67
Anderungen an den Optionsbyte-Einstellungen gespeichert. 28PW6006/58 | 220 | 246 | 158 | 40 | 244 | 54 | 65
Einige Anderungen werden erst wirksam, nachdem das Gerét 29PT5306/01 220 | 246 | 225 | 184 | 244 | 54 | 67
Uber den Netzschalter aus- und wieder eingeschaltet wurde 29PT5306/58 | 220 | 246 | 225 | 184 | 244 | 54 | 65
(Kaltstart).

29PT5506/01 220 [ 246 | 225 | 184 | 244 | 54 | 67
29PT5506/58 | 220 | 246 | 225 | 184 | 244 | 54 | 65

Den Wert eines Optionsbytes errechnen 32PW5407/01 | 28 | 222 | 158 | 40 | 244 | 2 57
Erer;(\:lxtre]:tfemes Optionsbytes (OB1 .. OB7) wird wie folgt 32PW6006/01 | 220 | 254 | 150 | 184 | 244 | 54 | 67
1. Den Status der einzelnen Optionsbits (OP) prifen: sind sie 32PW6006/05 | 220 | 254 | 159 | 184 | 244 | 54 | 67
aktiviert (1) oder deaktiviert (0)? 32PW6006/21 | 220 | 254 | 159 | 184 | 244 | 54 | 67

2. Wenn ein Optionsbit aktiviert ist (1), steht es fiir einen 32PW6006/25 | 220 | 254 | 159 | 184 | 244 | 54 | 67
bestimmten Wert (siehe erste Spalte ‘Wert in Klammern’ in 32PW6006/48 | 28 | 246 | 158 | 40 | 244 | 0 | 67

der ersten Tabelle unten). Wenn ein Optionsbit deaktiviert 32PW6006/58 | 28 | 246 | 158 [ 40 | 244 | O 65

ist, betragt sein Wert 0. 63TA5216/03 28 | 22 (224 | 40 | 244 | 0 | 67

3. Der Gesamtwert eines Optionsbytes ergibt sich aus der 63TA5216/11 28 | 22 [224 1 40 [244 | 0 | 67
Summe. sein.er acht Optionst?its. In der zweiEeq Tabelle 63TA5216/18 | 28 | 22 | 224 | 40 | 244 | 0 | 67
unten sind die korrekten Optionsnummern fiir jede 70WA6216/03 | 28 | 22 | 158 | 40 | 244 | 0 | 67
Typennummer angegeben. 70WA6216/11 | 28 | 22 | 158 | 40 |244 | 0 | 67
70WA6216/18 | 28 | 22 | 158 | 40 | 244 | 0 | 67

82PW6216/18 | 28 | 30 | 158 | 40 | 244 | 0 | 67

CL 16532008_064.pdf
230501

Abbildung 8-6



Optionsbit-Zuordnung
Nachfolgend sind die Optionsbit-Zuordnungen fir alle LO1-
Softwarecluster aufgefiihrt.
3 Optlonsbyte1 (oB1)
OP10: CHINA
— OP11: VIRGIN_MODE
— OP12: UK_PNP
- OP13: ACI
— OP14: ATS
— OP15:LNA
- OP16: FM_RADIO
OP17: PHILIPS_TUNER
3 Optlonsbyte 2 (0B2)
OP20: HUE
— OP21: COLOR_TEMP
— OP22: CONTRAST_PLUS
- OP23: TILT
— OP24: NOISE_REDUCTION
— OP25: CHANNEL_NAMING
— OP26: SMART_PICTURE
OP27: SMART_SOUND
3 Optlonsbyte 3(0B3)
OP30: AVL
- OP31: WSSB
— OP32: WIDE_SCREEN
— OP33: SHIFT_HEADER_SUBTITLE
— OP34: CONTINUOUS_ZOOM
— OP35: COMPRESS_16_9
— OP36: EXPAND_4_3
OP37: EW_FUNCTION
3 Optlonsbyte 4 (0B4)
OP40: STEREO_NON_DBX
— OP41: STEREO_DBX
— OP42: STEREO_PB
— OP43: STEREO_NICAM_2CS
— OP44: DELTA_VOLUME
— OP45: ULTRA_BASS
— OP46: VOLUME_LIMITER
— OP47: INCR_SUR
. Optlonsbyte 5 (0OB5)
OP50: PIP
— OP51: HOTEL_MODE
— OP52: SVHS
— OP53: CVI
— OP54: AV3
— OP55: AV2
— OPS56: AV1
— OP57: NTSC_PLAYBACK
. Optlonsbyte 6 (OB6)
OP60: Reserviert (Wert = 0)
— OP61: SMART_TEXT
— OP62: SMART_LOCK
— OP63: VCHIP
— OP64: WAKEUP_CLOCK
— OP65: SMART_CLOCK
— OP66: SMART_SURF
— OP67: PERSONAL_ZAPPING
. Optlonsbyte 7 (OB7)
OP70: SOUND_SYSTEM_AP_3/
MULTI_STANDARD_EUR/SYSTEM_LT_2
— OP71: SOUND_SYSTEM_AP_2/WEST_EU/
SYSTEM_LT_1
— OP72: SOUND_SYSTEM_AP_1
— OP73: COLOR_SYSTEM_AP
— OP74: Reserviert (Wert = 0)
— OP75: Reserviert (Wert = 0)
— OP76: TIME_WIN2
— OP77: TIME_WINA1

Optionsbit-Definition

OP10: CHINA

0 : Abstimmung gilt nicht fiir chinesische Geréate, oder dieses
Optionsbit ist nicht anwendbar

1 : Abstimmung gilt fir chinesische Gerate

Einstellungen LO1.1E AB “ m

Standard-Einstellung : 0.

OP11: VIRGIN_MODE

0 : Virgin Mode ist deaktiviert oder nicht anwendbar

1 : Virgin Mode ist aktiviert. Ein Plug-and-Play-MenUpunkt wird
angezeigt, um die Installation bei der ersten Inbetriebnahme
des Fernsehers durchzufiihren, wenn VIRGIN_MODE auf 1
eingestellt ist. Nach Beendigung der Installation wird dieses
Optionsbit automatisch auf 0 gesetzt.

Standard-Einstellung : 0.

OP12: UK_PNP

0 : Die Plug-and-Play Standard-Einstellung fiir GroBbritannien
ist nicht verfligbar oder nicht anwendbar

1 : Die Plug-and-Play Standard-Einstellung fiir GroBbritannien
ist verfigbar. Wenn UK_PNP und VIRGIN_MODE bei der
ersten Inbetriebnahme auf 1 eingestellt sind, ist LANGUAGE =
ENGLISH und COUNTRY = GREAT BRITAIN. Nach
Verlassen des Menis wird VIRGIN_MODE automatisch auf 0
eingestellt, wahrend UK_PNP = 1 bleibt.
Standard-Einstellung : 0.

OP13: ACI

0 : ACI ist deaktiviert oder nicht anwendbar
1: ACl ist aktiviert

Standard-Einstellung : 0.

OP14: ATS

0 : ATS ist deaktiviert oder nicht anwendbar

1: ATS ist aktiviert. Wenn ATS aktiviert ist, werden die
Programme in einer ansteigenden Reihenfolge sortiert,
beginnend mit Programm 1

Standard-Einstellung : 0.

OP15: LNA

0 : 'Auto Picture Booster' ist nicht verfligbar oder nicht
anwendbar

1 : 'Auto Picture Booster' ist verfligbar
Standard-Einstellung : 0.

OP16: FM_RADIO

0 : UKW-Radio ist deaktiviert oder nicht anwendbar
1 : UKW-Radio ist aktiviert

Standard-Einstellung : 0.

OP17: PHILIPS_TUNER

0 : ALPS/MASCO-kompatibler Tuner wird verwendet
1 : Philips-kompatibler Tuner wird verwendet
Standard-Einstellung : 0.

OP20: HUE

0 : Farbton-/Farbnuancen-Anteil ist deaktiviert oder nicht
anwendbar

1 : Farbton-/Farbnuancen-Anteil ist aktiviert
Standard-Einstellung : 0.

OP21: COLOR_TEMP

0 : Farbtemperatur ist deaktiviert oder nicht anwendbar
1 : Farbtemperatur ist aktiviert

Standard-Einstellung : 0.

OP22: CONTRAST_PLUS

0 : Kontrast+ ist deaktiviert oder nicht anwendbar
1 : Kontrast+ ist aktiviert

Standard-Einstellung : 0.

OP23: TILT

0 : Bildrotation ist deaktiviert oder nicht anwendbar
1 : Bildrotation ist aktiviert

Standard-Einstellung : 0.

OP24: NOISE_REDUCTION

0 : Rauschunterdriickung ist deaktiviert oder nicht anwendbar
1 : Rauschunterdrickung ist aktiviert

Standard-Einstellung : 0.
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OP25: CHANNEL_NAMING

0 : 'Name FM Channel' ist deaktiviert oder nicht anwendbar
1: 'Name FM Channel' ist aktiviert

Standard-Einstellung : 0.

Hinweis: 'Name FM Channel' kann nur aktiviert werden, wenn
FM_RADIO = 1 eingestellt ist.

OP26: SMART_PICTURE

0 : 'Smart Picture' ist deaktiviert oder nicht anwendbar
1: 'Smart Picture' ist aktiviert

Standard-Einstellung : 1.

OP27: SMART_SOUND

0 : 'Smart Sound' ist deaktiviert oder nicht anwendbar
1: 'Smart Sound' ist aktiviert

Standard-Einstellung : 1.

AP30: AVL

0 : AVL ist deaktiviert oder nicht anwendbar
1: AVL ist aktiviert

Standard-Einstellung : 0.

OP31: WSSB

0 : WSSB ist deaktiviert oder nicht anwendbar

1 : WSSB ist aktiviert

Standard-Einstellung : 0. Hinweis: Dieses Optionsbit kann nur
auf 1 eingestellt werden, wenn WIDE_SCREEN = 1 ist.

OP32: WIDE_SCREEN

0 : Software wird fiir 4:3-Gerate verwendet oder Option nicht
anwendbar

1 : Software wird fiir 16:9-Gerate verwendet
Standard-Einstellung : 0.

OP33: SHIFT_HEADER_SUBTITLE

0 : 'Shift Header/Subtitle' ist deaktiviert oder nicht anwendbar
1 : 'Shift Header/Subtitle' ist aktiviert

Standard-Einstellung : 0. Hinweis: Dieses Optionsbit kann nur
auf 1 eingestellt werden, wenn WIDE_SCREEN = 1 ist.

OP34: CONTINUOUS_ZOOM

0 : 'Continuous Zoom' ist deaktiviert oder nicht anwendbar

1 : 'Continuous Zoom' ist aktiviert

Standard-Einstellung : 0. Hinweis: Dieses Optionsbit kann nur
auf 1 eingestellt werden, wenn WIDE_SCREEN = 1 ist.

OP35: COMPRESS_16_9

0 : 'COMPRESS 16:9'-Auswabhl ist nicht anwendbar. Diese
Option sollte nicht in der FORMAT-Menliliste aufgefihrt
werden.

1 : 'COMPRESS 16:9'-Auswahl ist anwendbar. Diese Option
sollte in der FORMAT-Menliliste aufgefiihrt werden.
Standard-Einstellung : 0.

OP36: EXPAND_4_3

0 : 'Expand 4:3'-Auswabhl ist nicht anwendbar. Diese Option
sollte nicht in der FORMAT-Mentdiliste aufgefihrt werden.

1 : 'Expand 4:3'-Auswahl ist anwendbar. Diese Option sollte in
der FORMAT-Mentliste aufgefiihrt werden.
Standard-Einstellung : 0.

OP37: EW_FUNCTION

0 : Die OW-Funktion ist deaktiviert. In diesem Fall ist nur
‘Expand 4:3' zulassig, 'Compress 16:9' ist nicht anwendbar.
1 : Die OW-Funktion ist aktiviert. In diesem Fall sind 'Expand
4:3' und 'Compress 16:9' anwendbar.

Standard-Einstellung : 0.

OP40: STEREO_NON_DBX

0 : Fir AP_NTSC ist Chip TDA 9853 nicht vorhanden
1 : Fur AP_NTSC ist Chip TDA 9853 vorhanden
Standard-Einstellung : 0.

OP41: STEREO_DBX

0 : Fir AP_NTSC ist Chip MSP 3445 nicht vorhanden
1: FUr AP_NTSC ist Chip MSP 3445 vorhanden
Standard-Einstellung : 0.

OP42: STEREO_PB

0 : Fur AP_PAL ist Chip MSP3465 nicht vorhanden
1: FUr AP_PAL ist Chip MSP3465 vorhanden
Standard-Einstellung : 0.

OP43: STEREO_NICAM_2CS

0 : Fir EU und AP_PAL ist Chip MSP 3415 nicht vorhanden
1: Fir EU und AP_PAL ist Chip MSP 3415 vorhanden
Standard-Einstellung : 0.

OP44: DELTA_VOLUME

0 : 'Delta Volume Level' ist deaktiviert oder nicht anwendbar
1 : 'Delta Volume Level' ist aktiviert

Standard-Einstellung : 0.

OP45: ULTRA_BASS

0 : 'Ultra Bass' ist deaktiviert oder nicht anwendbar
1 :'Ultra Bass' ist aktiviert

Standard-Einstellung : 0.

OP46: VOLUME_LIMITER

0 : 'Volume Limiter Level' ist deaktiviert oder nicht anwendbar
1 :'Volume Limiter Level' ist aktiviert

Standard-Einstellung : 0.

OP47: INCR_SUR

0 : 'Incredible Surround' ist deaktiviert
1 : 'Incredible Surround' ist aktiviert
Standard-Einstellung : 1.

OP50: PIP

0 : 'PIP' ist deaktiviert oder nicht anwendbar
1 :'PIP" ist aktiviert

Standard-Einstellung : 0.

OP51: HOTEL_MODE

0 : Hotel-Modus ist deaktiviert oder nicht anwendbar
1 : Hotel-Modus ist aktiviert

Standard-Einstellung : 0.

OP52: SVHS

0 : SVHS-Quelle ist nicht verfligbar

1: SVHS-Quelle ist verfugbar

Standard-Einstellung : 0.

Hinweis: Dieses Optionsbit ist fir EU nicht anwendbar.

OP53: CVI

0 : CVI-Quelle ist nicht verflgbar
1: CVI-Quelle ist verfligbar
Standard-Einstellung : 0.

OP54: AV3

0 : Seitliche/vordere AV3-Quelle ist nicht vorhanden
1 : Seitliche/vordere AV3-Quelle ist vorhanden
Standard-Einstellung : 0.

OP55: AV2

0 : AV2-Quelle ist nicht vorhanden

1: AV2-Quelle ist vorhanden

Standard-Einstellung : 0.

Hinweis: Fir EU: wenn AV2=1, sollten EXT2 und SVHS2 in
der OSD-Schleife vorhanden sein.

OP56: AV1

0 : AV1-Quelle ist nicht vorhanden
1: AV1-Quelle ist vorhanden
Standard-Einstellung : 0.

OP57: NTSC_PLAYBACK
0 : NTSC-Wiedergabe ist nicht verfligbar
1 : NTSC-Wiedergabe ist verfligbar
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Standard-Einstellung : 0.

OP60: Reserviert
Standard-Einstellung : 0.

OP61: SMART_TEXT

0:'Smart Text Mode' und 'Favourite Page' sind deaktiviert oder
nicht anwendbar

1:'Smart Text Mode' und 'Favourite Page' sind aktiviert
Standard-Einstellung : 1.

OP62: SMART_LOCK

0 : 'Child Lock' (Kindersicherung) und ‘Lock Channel'
(Kanalsperre) sind deaktiviert oder flir EU nicht anwendbar.
1 :'Child Lock' (Kindersicherung) und 'Lock Channel'
(Kanalsperre) sind fur EU aktiviert.

Standard-Einstellung : 1.

OP63: VCHIP

0 : VCHIP ist deaktiviert
1 : VCHIP ist aktiviert
Standard-Einstellung : 1.

OP64: WAKEUP_CLOCK

0 : Weckvorrichtung ist deaktiviert oder nicht anwendbar
1 : Weckvorrichtung ist aktiviert

Standard-Einstellung : 1.

OP65: SMART_CLOCK

0 : 'Smart Clock Using Teletext' und 'Smart Clock Using PBS'
sind deaktiviert oder nicht anwendbar

1 : 'Smart Clock Using Teletext' und '‘Smart Clock Using PBS'
sind aktiviert. Fir NAFTA ist der Menupunkt AUTOCHRON im
INSTALL-Untermeni vorhanden.

Standard-Einstellung : 0.

8.3.2

OP66: SMART_SURF

0 : 'Smart Surf' ist deaktiviert oder nicht anwendbar
1 :'Smart Surf' ist aktiviert

Standard-Einstellung : 0.

OP67: PERSONAL_ZAPPING

0 : 'Personal Zapping' ist deaktiviert oder nicht anwendbar
1 : 'Personal Zapping' ist aktiviert

Standard-Einstellung : 0.

OP70: MULTI_STANDARD_EUR

0 : Nicht fur européisches Mehrnormgerat, oder dieses
Optionsbit ist nicht anwendbar

1 : FUr européisches Mehrnormgerat

Standard-Einstellung : 0.

Hinweis: Dieses Optionsbit wird fur die Steuerung der
SYSTEM-Auswahl der Option '‘Manual Store' verwendet : Falls
MULTI_STANDARD_EUR = 1, dann ist SYSTEM = Europe,
West Europe, East Europe, UK, France. Andernfalls ist
SYSTEM = ‘Europe, West Europe, UK for West Europe’
(WEST_EU=1) oder SYSTEM = ‘Europe, West Europe, East
Europe for East Europe’ (WEST_EU=0)

OP71: WEST_EU

0 : Fur osteuropaisches Gerat, oder dieses Optionsbit ist nicht
verfugbar

1 : FUr westeuropaisches Gerat

Standard-Einstellung : 0.

OP71 und 70: SYSTEM_LT_1, SYSTEM_LT_2
Diese beiden Optionsbits stehen fir die LATAM-
Systemauswahl zur Verfligung.

00 : NTSC-M

01 : NTSC-M, PAL-M

10 : NTSC-M, PAL-M, PAL-N

11 : NTSC-M, PAL-M, PAL-N, PAL-BG
Standard-Einstellung : 00.

OP70, 71 und 72: SOUND_SYSTEM_AP_1,
SOUND_SYSTEM_AP_2, SOUND_SYSTEM_AP_3
Diese drei Optionsbits stehen flr die AP_PAL-
Tonsystemauswahl zur Verfligung.

000 : BG

001 : BG/DK

010 : I/DK

011 : BG/I/IDK

100 : BG/I/DK/M

Standard-Einstellung : 00.

OP73: COLOR_SYSTEM_AP

Dieses Optionsbit steht fir die AP-PAL Farbsystemauswahl
zur Verfugung.

0: Auto, PAL 4.43, NTSC 4.43, NTSC 3.58

1: Auto, PAL 4.43, NTSC 4.43, NTSC 3.58, SECAM
Standard-Einstellung : 0.

OP74: Reserviert
Standard-Einstellung : 0.

OP75: Reserviert
Standard-Einstellung : 0.

OP77 und 76: TIME_WIN1, TIME_WIN2

00 : Das Zeitfenster ist auf 1,2 s eingestellt

01 : Das Zeitfenster ist auf 2 s eingestellt

10 : Das Zeitfenster ist auf 5 s eingestellt

11 : wird nicht verwendet

Standard-Einstellung : 01.

Hinweis: Die Zeitliberschreitung flr alle Zeicheneingaben
hé&ngen von dieser Einstellung ab.

Tuner

Hinweis: Die beschriebenen Einstellarbeiten sind nur
erforderlich, wenn der Permanentspeicher (Position 7602)
ausgetauscht wird.

SAM |
I'F PLL X X X |
| AFW X X X -
I AGC X X X
| YD X X X
| CL X X X
| AFA ON/OFF
| AF B ON/OFF
CL 16532008_050.pdf
220501
Abbildung 8-7

IFPLL

Diese Einstellung erfolgt automatisch. Deshalb sind keine
Arbeiten erforderlich.

Standardwert ist 30.

AFW (AFC-Fenster)
Den niedrigsten Wert auswéhlen.

AGC (AGC-Ubernahmepunkt)

Den externen Testbildgenerator auf ein Farbbalken-
Videosignal einstellen und den HF-Ausgang an den
Antenneneingang anschlieBen.

Die Amplitude auf 10 mV und die Frequenz auf 475,25 MHz
(PAL/SECAM) oder 61,25 MHz (NTSC) einstellen.
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Ein Vielfachmessgerét an Pin 1 des Tuners (Position 1000 auf

der Hauptplatine) anschlieBen und auf Gleichspannung

einstellen.

1. SAM aktivieren.

2. Das Untermenl 'TUNER' aufrufen.

3. Mit Hilfe der Pfeiltasten NACH OBEN/NACH UNTEN
'AFW' auswahlen und auf 'ON' einstellen.

4. MitHilfe der Pfeiltasten NACH OBEN/NACH UNTEN 'AGC'
auswahlen

5. Den AGC-Wert mit Hilfe der Pfeiltasten NACH LINKS/
NACH RECHTS einstellen, bis die Spannung an Pin 1 des
Tuners zwischen 3,8 und 2,3 V liegt. Standardwert ist 25.

6. 'AFW'mit Hilfe der Pfeiltasten NACH OBEN/NACH
UNTEN auswahlen und auf 'OFF' einstellen.

7. Das Gerat in den STANDBY-Modus schalten.

YD (Y-Delay Einstellung)
Festwert ist 7.

CL (Kathodensteuerungspegel)
Festwert ist 8.

AFA/AFB
Nur-Lese-Bit; nur fiir Uberwachungszwecke.

8.3.3 White Tone

SAM |
NORMA L > (1) |
coolL > (2

WARM > (3)

M NORMAL RED X X
NORMAL GREEN X X
NORMAL BLUE X X

@ D COOL RED X X
D COOL GREEN X X
D cCoOOL BLUE X X
@® D WARM RED X X

D WARM GREEN X X
D WARM BLUE X X
CL 16532008_051.pdf
220501
Abbildung 8-8

Im WHITE TONE-Untermeni kénnen die Werte fiir den
schwarzen Cut-off Pegel eingestellt werden. Fiir gewdhnlich ist
kein Abgleich fir 'WHITE TONE' erforderlich. Es kénnen die
angegebenen Standardwerte Gbernommen werden.
Farbtemperatur-Modus (‘(NORMAL', 'COOL' und 'WARM') und
Farbe (R, G und B) kénnen mit Hilfe der Pfeiltasten NACH
OBEN/ NACH UNTEN/ NACH RECHTS/ NACH LINKS
ausgewahlt werden. Der Wert kann Uber die Pfeiltasten NACH
LINKS/NACH RECHTS geéndert werden. Zuerst werden die
Werte fir die Farbtemperatur 'NORMAL' ausgewahlt. Dann
werden die Werte fir 'COOL' und 'WARM' ausgewahlt. Nach
Beendigung des Abgleichs wird das Gerét in den Standby-
Modus geschaltet, um alle Einstellungen zu speichern.

Standardeinstellungen:
1. NORMAL (Farbtemperatur = 10500 K):

— NORMALR =26
- NORMAL G =32
— NORMAL B =27

2. COOL (Farbtemperatur = 14000 K):
— DELTACOOLR=-3
- DELTACOOLG=0

— DELTACOOLB=5
3. WARM (Farbtemperatur = 8200 K):
- DELTAWARMR=2
— DELTAWARM G =0
— DELTAWARMB=-6

8.3.4 Geometrie

Das Mendi fir den Geometrie-Abgleich enthalt verschiedene
Optionen zum Abgleichen des Geréts, um eine korrekte
Bildgeometrie zu erhalten.

VERT. SLOPE

VERT. SHIFT

VERT. AMPLITUDE

_

V.S-CORRECTION

HOR. SHIFT

HOR. AMPLITUDE

E/W PARABOLE

UPPER E/W CORNER

LOWER E/W CORNER

E/W TRAPEZIUM

JOU L

HOR. PARALLELOGRAM

] =

AN N A R R
t ttttttt 1ttt

—
—
—
—
—
—
~
~
~
~

>> HOR.BOW

CL 16532044_022.eps
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Abbildung 8-9

Vorgehensweise

Einen externen Testbildgenerator an den Antenneneingang
des Fernsehers anschlieBen und ein Testbild mit einem
Schachbrettmuster einspeisen.

Die Amplitude auf mindestens 10 mV und die Frequenz auf
475,25 MHz (PAL/SECAM) oder 61,25 MHz (NTSC) einstellen.
1. 'Smart Picture' auf 'NATURAL' (oder 'MOVIES') einstellen.
2. SAM-Meni aufrufen (siehe Kapitel 5).

3. Untermenl 'GEOMETRY" aufrufen.

4. Einstelloption 'HORIZONTAL' oder 'VERTICAL' auswéhlen
Jetzt kdnnen folgende Einstellarbeiten durchgefihrt werden:
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Horizontalabgleich

¢ Horizontal Parallelogram (HP). Zum Abgleichen gerader
vertikaler Linien im oberen und unteren Bildschirmbereich; M
vertikale Rotation um die Mitte. I

¢ Horizontal Bow (HB). Zum Abgleichen gerader SAM
horizontaler Linien im oberen und unteren
Bildschirmbereich; horizontale Rotation um die Mitte. "

* Horizontal Shift (HSH). Zum Abgleich der horizontalen v
Mitte des Bildes mit der horizontalen Mitte der m
Kathodenstrahlrohre. | vsiL XX -

e East West Width (EWW). Zum Abgleichen der Bildbreite, | VAWM X X
bis das komplette Testbild sichtbar ist.

e East West Parabola (EWP). Zum Abgleichen gerader
vertikaler Linien in den seitlichen Bereichen des
Bildschirms.

e Upper Corner Parabola (UCP). Zum Abgleichen gerader | Vs X XX
vertikaler Linien in den oberen Ecken des Bildschirms. | H6 0 X X

* Lower Corner Parabola (LCP). Zum Abgleichen gerader | VAX) X X
vertikaler Linien in den unteren Ecken des Bildschirms.

« East West Trapezium (EWT). Zum Abgleichen gerader CL 16532008 058 pt
vertikaler Linien in der Mitte des Bildschirms.

Abbildung 8-11

In der nachfolgenden Tabelle sind die GEOMETRY-
Standardwerte fiir die verschiedenen Geréate aufgefihrt.
SAM |
DEFAULT GEOMETRY VALUES (L01 LARGE SCREEN)

\H ORI ZONTAL > | c
VERTICAL ‘é 2 ~|la |l |
L g =3 Qe | f|2|ls |06
< G T |T|T (||
[ x - 2 | s lelels g | &
| E XX | < a ~ N N 3] N N ©
] X HP Hor. Parallelogram 31 (32|31 ]31[32]32] 32
| HB Hor. Bow 31 132 | 31 [31]32]32]32
| Eww X X HSH Hor. Shift 35 | 27 |35 [35 |27 |27 |27
o X EWW | East West Width 34 |36 |34 | 34|36 |48 | 39
| EWP East West Parabola 33120 [ 33 ]33 [20] 20| 20
| uce XX ucP Upper Corner Parabola 35 |20 [ 35 |35 [ 23|24 |20
TCP XX LCP Lower Corner Parabola 35 125 |35 |35 |25 |28 |25
| EWT East West Trapezium 35128 | 35| 35|28 |28 |28
| EwWT XX VSL | Vert. Slope 33 | 37 | 33 | 33 | 37 | 37 | 37
oL 76532008, 0820 VAM_| Vert. Amplitude 26 | 30 | 26 | 26 | 30 | 39 | 30
220501 VSC Vert. S-correction 23 120 | 23 123 ]20|32]20
VSH Vert. Shift 31 [ 31 3131 (3131 ] 3
VX Vert. Zoom 25 [ 25 | 25 | 25 [ 25 | 25 | 25
Abbildung 8-10 H60 Hor. Shift offset (60 Hz) 9 l9]l9]l9]l9]9]59
V60 Vert. Shift offset (60 Hz) 4 4 4 4 4 4 4

CL 16532008_054.pdf

Vertikalabgleich 220501
¢ Vertical slope (VSL). Zum Abgleich der vertikalen Mitte
des Bildes mit der vertikalen Mitte der
Kathodenstrahlréhre. Dies ist der erste der vertikalen Abbildung 8-12
Abgleichschritte, die durchgefiihrt werden miissen. SBL
auf 'ON' einstellen, um die Arbeit zu erleichtern. 8.3.5 Audio
* Vertical Amplitude (VAM). Die Vertikalamplitude so
ausrichten, dass das komplette Testbild sichtbar ist.
¢ Vertical S-Correction (VSC). Vertikale Linearitat
einstellen (d.h.Vertikalintervalle eines Gittermusters —
missen Uber die gesamte Bildschirmhohe gleich sein).
¢ Vertical Shift (VSH). Die Vertikalverschiebung so SsAm
ausrichten, dass sich das Testbild vertikal in der Mitte m
befindet. Die Ausrichtung der Vertikalamplitude -
gegebenenfalls wiederholen. AT X X
* Vertical Zoom (VX). 'Vertical Zoom' wurde zu
Entwicklungszwecken hinzugefiigt. Diese Eigenschatft hilft | AF -M XX
dem Entwickler, richtige Werte fir 'Movie Expand' oder
‘Movie Compress' (16x9) einzustellen. Standardwert ist 25.
* Service blanking (SBL). Die Dunkeltastung der unteren |
Bildschirmhalfte auf 'ON' oder 'OFF' einstellen (muss in | FM 1 ON/OFF
Verbindung mit der Ausrichtung der vertikalen
Flankensteilheit verwendet werden).
* H60. Gerade horizontale Linien ausrichten, falls NTSC-
Eingang (60 Hz) statt PAL (50 Hz) verwendet wird.
* V60. Gerade vertikale Linien ausrichten, falls NTSC-
Eingang (60 Hz) statt PAL (50 Hz) verwendet wird.

Qs s ON/OFF

CL 16532008_055.pdf
220501

Abbildung 8-13
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9.1

Im Audio-Untermen( sind keine Abgleichtéatigkeiten
erforderlich. Die angegebenen Standardwerte kénnen
verwendet werden.

AT (Attack Time)
Standardwert ist 8.

AF-M
Standardwert ist 301.

Beschreibung der Schaltkreise

Inhalt dieses Kapitels:
Einflhrung
Audiosignal-Verarbeitung
Videosignal-Verarbeitung
Synchronisierung
Ablenkung
Stromversorgung
Steuerung

Liste der Abkulrzungen

© N O WND =

Hinweise:

¢ Die nachfolgenden Abbildungen kénnen aufgrund der
unterschiedlichen Ausfiihrungen der Gerate geringfiigig
von denen des zu reparierenden Gerates abweichen.

e Fur ein besseres Verstandnis der nachfolgenden
Schaltkreisbeschreibungen bitte das Blockschaltbild in
Kapitel 6 oder die elektrischen Schaltbilder in Kapitel 7 zu
Rate ziehen. Falls erforderlich, steht zum besseren
Versténdnis eine separate Zeichnung zur Verfigung.

Einfilhrung

Das L01-Chassis ist ein globales TV-Chassis flr das
Modelljahr 2001 und wird fiir Fernsehgeréte mit
BildschirmgréBen von 14” - 21”7 (kleiner Bildschirm) und 21” -
32” (groB3er Bildschirm) verwendet.

Die Standard-Architektur besteht aus einer Hauptplatine, einer
Bildréhrenplatine, einer seitlichen E/A-Platine (nicht bei allen
Ausfuihrungen) und einer oberen Steuereinheit.

Die Hauptplatine ist konventionell aufgebaut und besitzt nur
sehr wenige oberflaichenmontierte Bauteile.

SWITCH MODE LoT
POWER IC _ TRANSFORMER

TDA8359
FRAME IC

RELAY TEA1507

TDAG6107
RGB Amplifier

MSP 34X5 AN7522 M24C08 TUNER
SOUND IC AUDIO AMP EEPROM

CL 16532020_071.1if
100401

Abbildung 9-1

Die Funktionen fur die Videoverarbeitung, der Mikroprozessor
(uP) und der Videotext- (TXT-) Decoder befinden sich in einem
IC (TDA958xH), dem so genannten 'Ultimate One Chip' (UOC).

Dieser Chip befindet sich auf der Kupferseite der Hauptplatine.

9.2

9.2.1

A2T
Standardwert ist 250.

QSS (Quasi Split Sound)
'OFF" fir Intercarrier Gerate, 'ON' fir QSS Geréate.

FMI (Freq. Modulation Intercarrier)
'OFF' fir QSS Gerate, 'ON' fur Intercarrier Geréate.

HEF4053 i
Switching IC J

e
HEF4052 }
Switching IC

» i i

CL 16532020_072.tif
100401

Abbildung 9-2

Der LO1 ist in 2 Grundsysteme unterteilt, und zwar Mono- und
Stereo-Wiedergabe. Wéhrend die Audio-Verarbeitung fir die
Mono-Wiedergabe im Audioblock des UOCs erfolgt, wird fir
Stereogeréte ein externer Audioverarbeitungs-IC verwendet.

Zum Abstimmsystem gehéren 100 Videokanale mit OSD-
Anzeige. Das Hauptabstimmsystem verwendet einen Tuner,
einen Mikrocomputer und einen Speicher-IC, der sich auf der
Hauptplatine befindet.

Bei einigen Typen ist zuséatzlich ein UKW-Radio mit 40
voreingestellten Kanélen eingebaut.

Der Mikrocomputer kommuniziert mit dem Speicher-IC, der
Kundentastatur, dem Empfangsteil fir die Fernbedienung,
dem Tuner, dem Signalverarbeitungs-IC und dem
Audioausgangs-IC iiber den 1°C-Bus. Der Speicher-IC
speichert die Einstellung der Lieblingssender, die persénlichen
Einstellungen sowie die Service-Daten und die werkseitigen
Daten.

Die Darstellung der Bildschirmgrafiken und die Bildtext-
Decodierung erfolgen innerhalb des Mikroprozessors und
werden anschlieBend zum Signalverarbeitungs-IC lbertragen,
wo sie dem Hauptsignal hinzugefigt werden.

Im Chassis wird eine 'Switching Mode Power Supply'-
Stromversorgung (SMPS) fur die
Hauptstromversorgungsquelle verwendet. Das Chassis verfugt
Uber eine spannungsfiihrende Referenzmasse auf der
Primérseite und eine nicht spannungsfiihrende
Referenzmasse auf der Sekundarseite der Stromversorgung
und dem restlichen Chassis.

Audiosignal-Verarbeitung
Stereo

In Stereogeréaten wird das Signal Uber den
Oberflachenwellenfilter (Position 1004 bei Quasiparallelton-
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Demodulation und 1003 bei Differenztragerdemodulation) zum
Audiodemodulator-Teil des UOC IC7200 ubertragen. Der
Stereo-Audioausgang an Pin 33 geht tber TS7206 zum
Stereodecoder 7831.

Der Schalter im Stereodecoder 7831 wahlt (iber I2C) entweder
den internen Decoder oder eine externe Quelle aus.

Der NICAM + 2CS MW/UKW Stereodecoder ist ein ITT
MSP34X5.

Der Ausgang wird zum Audioverstarker (AN7522 in Position
7901) gespeist. Die Lautstarke wird bei diesem IC (Pin 9) durch
eine Steuerleitung (VolumeMute) vom Mikroprozessor
reguliert. Das Audiosignal vom 7901 wird dann zur
Lautsprecher-/Kopfhdrer-Ausgangsplatine tibertragen.

L 16532008 _039.6ps
220501

Abbildung 9-3
Mono

In Monogeraten wird das Signal tGber den
Oberflachenwellenfilter (Position 1004 bei Quasiparallelton-
Demodulation und 1003 bei Differenztragerdemodulation) zum
Audiodemodulator-Teil des UOC IC7200 geleitet. Der
Audioausgang an Pin 48 geht direkt Giber den Puffer 7943 zum
Audio-Verstarker (AN7523 in Position 7902).

Die Lautstarke wird bei diesem IC (Pin 9) durch eine
‘VolumeMute'-Steuerleitung vom Mikroprozessor reguliert.
Das Audiosignal vom IV7902 wird dann zur Lautsprecher-/
Kopfhérer-Ausgangsplatine tbertragen.

CL 16532008 040.0ps
220501

Abbildung 9-4 .eps
UKW-Radio (sofern vorhanden)

Beim UKW-Radio wird das 10,7 MHz-Konzept verwendet.
Diese SIF-Frequenz ist an Pin 10 des Tuners vorhanden. Uber
einen Vorverstarker (TS7209 und TS7210) wird das Signal zur
Demodulation entweder zum UOC (fiir Mono UKW-Radio) oder
zum Micronas MSP34X5 (fur Stereo UKW-Radio) gespeist.

9.3

9.3.1

9.3.2

9.3.3

Videosignal-Verarbeitung
Einfiihrung

Der Videosignal-Verarbeitungspfad besteht aus folgenden
Teilen:

* RF-Signalverarbeitung

¢ Videoquellen-Auswahl

* Videodemodulation

¢ Luminanz-/Chrominanz-Signalverarbeitung

* RGB-Steuerung

* RGB-Verstarker

Die oben aufgefiihrten Verarbeitungskreise sind alle im UOC
TV-Prozessor integriert. Die umliegenden Komponenten sind
fur die Adaptation der ausgewéahlten Anwendung bestimmt.
Der I2C-Bus definiert und steuert die Signale.

RF-Signalverarbeitung

Das eingehende RF-Signal wird zum Tuner (Pos. 1000)
Ubertragen, wo das 38,9 MHz ZF-Signal erzeugt und verstarkt
wird. Die ZF-Signale verlassen den Tuner dann von Pin 11, um
den Oberflachenwellenfilter (Position 1002 bei
Quasiparallelton-Demodulation und 1003 bei
Differenztragerdemodulation) zu durchlaufen. Das geformte
Signal wird dann zum ZF-Prozessorteil des UOCs (Pos. 7200)
Ubertragen.

Die automatische Verstarkungsregelung ‘Tuner AGC' reduziert
die Verstérkerleistung und somit die Tuner-
Ausgangsspannung, wenn starke RF-Signal empfangen
werden. Den AGC-Ubernahmepunkt im Service Alignment
Mode (SAM) einstellen. 'Tuner AGC' wird aktiv, wenn der
Video-ZF-Eingang einen bestimmten Eingangspegel erreicht
und reguliert diesen Pegel Uber den I°C-Bus. Das Tuner AGC-
Signal wird Uber den Ausgang des offenen Kollektors (Pin 22)
des UOCs zum Tuner (Pin 1) geleitet.

Der IC erzeugt auBerdem ein AFC-Signal (automatische
Frequenzregelung), das (ber den I2C-Bus zum
Abstimmsystem geleitet wird, um erforderlichenfalls eine
Frequenzkorrektur vorzunehmen.

Das demodulierte FBAS-Signal ist an Pin 38 verfugbar und
wird dann durch Transistor 7201 gepuffert.

Videoquellen-Auswahl

Das FBAS-Signal von Puffer 7201 wird zu den Tontrager-

Sperrfiltern (1200 und 1201) Ubertragen, um das Audiosignal

zu entfernen. Das Signal wird dann zu Pin 40 des IC7200

geleitet. Der interne Eingangsschalter wéhlt folgende

Eingangssignale aus:

¢ Pin 40: terrestrischer FBAS-Eingang

* Pin 42: externer AV1 FBAS-Eingang

* Pin 44: externer seitlicher E/A FBAS- oder AV2 Luminanz-
(Y) Eingang

* Pin 45: externer AV2 Chrominanz- (C) Eingang
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Abbildung 9-5

Wenn die Signalquelle ausgewahlt wurde, wird eine
Kalibrierung des Chrominazfilters durchgefiihrt. Die
empfangene Farbsynchron-Hilfstragerfrequenz wird daftr
verwendet. Entsprechend wird der Chrominanz-Bandpassfilter
fur die PAL-Verarbeitung oder der Glockenfilter fur die
SECAM-Verarbeitung eingeschaltet. Das ausgewéhlte
Luminanz- (Y-) Signal wird zum horizontalen und vertikalen
Synchronisierungsverarbeitungskreis und zum Luminanz-
Verarbeitungsschaltkreis geleitet. Im Luminanz-
Verarbeitungsblock wird das Luminanzsignal zum Chroma-
Sperrfilter geleitet. Dieser Sperrfilter wird je nach
Farbsynchronsignal-Detektion des
Chrominanzkalibrierungsschaltkreises ein- oder
ausgeschaltet.

Die Gruppenlaufzeitkorrektur kann zwischen BG und einer
flachen Gruppenlaufzeit-Charakteristik umgeschaltet werden.
Der Vorteil besteht darin, dass in Mehrfachnorm-Receivern
keine Kompromisse hinsichtlich der Wahl des
Oberflachenwellenfilters gemacht werden mussen.

Video-Demodulation

Der Farbdecoder-Schaltkreis ermittelt, ob es sich bei dem
Signal um ein PAL-, NTSC- oder SECAM-Signal handelt. Das
Ergebnis wird dem Autosystem-Manager mitgeteilt. Der PAL-/
NTSC-Decoder besitzt einen internen Taktgeber, der durch
Verwendung des 12 MHz-Taktsignals vom Referenzoszillator
des Mikrocontrollers/Videotext-Decoders fir die erforderliche
Frequenz stabilisiert wird.

Die Basisband-Laufzeitleitung wird verwendet, um eine
wirkungsvolle Unterdriickung der Cross-colour-Effekte zu
erzielen.

Das Y-Signal und die Ausgange U und V der Laufzeitleitung
werden zum Luminanz-/Chrominanz-Signalverarbeitungsteil
des TV-Prozessors Ubertragen.

Luminanz-/Chrominanz-Signalverarbeitung

Der Ausgang des YUV-Separators wird zum internen YUV-
Schalter gespeist, der zwischen dem Ausgang des YUV-
Separators oder dem externen YUV (fir DVD oder PIP) an den
Pins 51-53 umschaltet. Pin 50 ist der Eingang flr das
Einfligungssteuersignal ‘FBL-1’. Wenn dieser Signalpegel 0,9
V Ubersteigt (aber unterhalb von 3 V liegt), werden die RGB-
Signale an den Pins 51, 52 und 53 mit Hilfe der internen
Schalter in das Bild eingefugt.
AuBerdem sind einige Bildverbesserungseigenschaften in
diesen Teil implementiert:
* Black Stretch. Mit Hilfe dieser Funktion wird der
Schwarzanteil der eingehenden Signale korrigiert, die eine
Differenz zwischen dem Schwarzanteil und dem

D niedrigen Videopegel empfangen werden. Bei hellen

* Dynamic skin tone correction. Dieser Schaltkreis korrigiert
(unmittelbar und 6rtlich) den Farbton derjenigen Farben,
die sich im Bereich der UV-Ebene befinden, die den
Hautton anpasst. Die Korrektur héangt von der Luminanz,
Séttigung und Entfernung zur bevorzugten Achse ab.

Das YUV-Signal wird dann zum Farbmatrix-Schaltkreis
gespeist, wo es in R-, G- und B-Signale umgewandelt wird.
Das OSD-/TXT-Signal vom Mikroprozessor wird mit dem
Hauptsignal an diesem Punkt vermischt, bevor es zur
Kathodenstrahlréhrenplatine (Pins 56, 57 und 58) ibertragen
wird.

RGB-Steuerung

Mit Hilfe der RGB-Steuerung kénnen die Bildparameter
Kontrast, Helligkeit und Farbséttigung eingestellt werden,
wobei eine Kombination aus den Benutzermen(s und der
Fernbedienung verwendet wird. Zusatzlich wird die
automatische Verstérkungsregelung (AGC) fur die RGB-
Signale Uber die Sperrpunktstabilisierung in diesem
Funktionsblock erzielt, um eine genaue Vorpolung der
Bildréhre zu erreichen. Dazu fligt der Block die Sperrpunkt-
Messimpulse wahrend der vertikalen Riicklaufzeit in die RGB-
Signale ein.

Folgende zusétzliche Steuerungen werden verwendet:

* Schwarzstrom-Kalibrierungsschleife. Aufgrund der
Zweipunkt-Schwarzstromstabilisierung hangen der
Schwarzanteil und die Amplitude der RGB-
Ausgangssignale von den Ansteuerungseigenschaften der
Bildréhre ab. Das System prift, ob die zurlickkehrenden
Messstrome den Anforderungen geniigen und passt den
Ausgangspegel und die Leistung des Schaltkreises
erforderlichenfalls an. Nach der Stabilisierung der Schleife
werden die RGB-Ansteuerungssignale eingeschaltet. Das
Zweipunkt-Schwarzanteilsystem passt die
Ansteuerungsspannung firr jede Kathode so an, dass die
beiden Messstréme den richtigen Wert aufweisen. Dies
geschieht mit Hilfe der Messimpulse wahrend des
Bildriicklaufs. W&hrend des ersten Bildriicklaufs werden
drei Impulse mit einer Stromstarke von 8 pA erzeugt, um
die Sperrpunktspannung einzustellen. Wahrend des
zweiten Bildriicklaufs werden drei Impulse mit einer
Stromstéarke von 20 pA erzeugt, um den WeiBabgleich zu
erzeugen. Als Folge wird eine Anderung der
Ausgangsstufenleistung durch eine Leistungsanderung
des RGB-Steuerkreises kompensiert. Pin 55 (BLKIN) des
UOCs wird als Ruckkopplungseingang von der
Kathodenstrahlréhren-Grundplatine verwendet.

* Blue Stretch. Diese Funktion erhéht die Farbtemperatur
der hellen Bildschirmbereiche (Amplituden, die einen Wert
von 80% der Nominalamplitude Uberschreiten). Dieser
Effekt wird erzielt, indem die geringe Signalleistung der
Signale des roten und grliinen Kanals, die diese 80%
Uberschreiten, verringert wird.

e Strahistrombegrenzung. Ein
Strahlstrombegrenzungskreis im Innern des UOCs
Ubernimmt die Kontrast- und Helligkeitsregelung fir die
RGB-Signale. Auf diese Weise wird verhindert, dass die
Kathodenstrahlréhre Ubersteuert wird, was ernsthafte
Schaden an der Horizontalablenkstufe verursachen
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kénnte. Die Bezugsspannung, die flr diesen Zweck
verwendet wird, ist die Gleichspannung an Pin 54 (BLCIN)
des TV-Prozessors. Kontrast- und Helligkeitsverringerung
der RGB-Ausgangssignale ist deshalb proportional zur
Spannung, die an diesem Pin vorhanden ist. Die
Kontrastverringerung beginnt, wenn die Spannung an Pin
54 niedriger als 2,8 V ist. Die Verringerung der Helligkeit
beginnt, wenn die Spannung an Pin 54 geringer als 1,7 V
ist. Die Spannung an Pin 54 betragt normalerweise 3,3 V
(Begrenzer nicht aktiv). Wahrend des Abschaltens des
Gerates erzeugt der Schwarzstromregelkreis einen festen
Strahlstrom von 1 mA. Dieser Strom gewabhrleistet, dass
die Kapazitat der Bildréhre entladen wird. Wéhrend des
Ausschaltens wird der Strahl durch die vertikale Ablenkung
in einen nicht sichtbaren Bereich projiziert.

9.5

9.5.1

RGB-Verstarker

Der RGB-Verstarker (IC7330) befindet sich auf der
Kathodenstrahlréhrenplatine. Die Kathoden der Bildréhre
werden Uber die Ausgénge 7, 8 und 9 gesteuert.

Die Netzspannung fir den Verstarker betragt +200 V und
stammt vom LOT.

SCAVEM (sofern vorhanden)

Der SCAVEM-Schaltkreis befindet sich auf der
Bildréhrenplatine und ist somit kein eigenstandiges Modul.
SCAVEM ist die Abkuirzung fiir 'SCAn VElocity Modulation'.
Dieser Schaltkreis beeinflusst die Horizontalablenkung als
Funktion des Bildinhalts. Bei einer idealen Rechteckwelle wird
die Seitenneigung durch eine begrenzte Bandbreite (5 MHz)
eingeschréankt.

SCAVEM verbessert die Neigung wie folgt:

Bei einer positiven Neigung wird ein SCAVEM-Strom erzeugt,
der den Ablenkstrom unterstiitzt. Bei der ersten Hélfte der
Neigung wird der Punkt beschleunigt und das Bild ist dunkler,
wahrend der Punkt bei der zweiten Halfte der Neigung
verzégert ist und die Neigung steiler wird.

Am Ende der Neigung fallt der SCAVEM-Strom auf Null ab,
und der Punkt befindet sich in der urspriinglichen Position. Ein
Uberschlag findet statt, der den Eindruck eines scharfen Bildes
verbessert.

Bei einer negativen Neigung wirkt der SCAVEM-Strom der
Ablenkung entgegen. Wahrend der ersten Halfte der Neigung
wird der Punkt verzégert und der Neigungswinkel wird steiler.
Wahrend der zweiten Halfte wird der Punkt beschleunigt und
der SCAVEM-Strom betréagt am Ende der Neigung null.

Uber die drei Widerstdnde R3371, R3379 und R3386 werden
rot, griin und blau zusammengefiihrt und dem Emitter TS7363
angeboten. Am Kollektor dieses Transistors, der aus einer
gemeinsamen Basis besteht, liegt die Summe dieser 3 Signale
an. Uber den Emitterfolger, der mit TS7360 gebildet wird, wird
dieses Signal zu den Ableitern C2376 und R3392 Uibertragen.
Nur die hohen Frequenzen werden differenziert (kurze
Fernbedienungszeit).

Durch die positiven und negativen Impulse dieses Signals
werden TS7365 bzw. TS7362 leitfahig. Die
Gleichspannungseinstellung der Ausgangsstufe wird durch
R3363, R3374, R3378 und R3384 vorgenommen. Die
Betriebsspannung der Transistoren betragt die Halfte der
Netzspannung.

Im positiven Bereich des Impulses flieBt der Strom durch
TS7365 und die SCAVEM-Spule. Im negativen Bereich des
Impulses flieBt der Strom durch TS7362 und die SCAVEM-
Spule.

Synchronisierung 9.5.2

Im Innern von IC7200 (Teil D) werden die vertikalen und
horizontalen Synchronisierungsimpulse getrennt. Diese ‘H’-

und ‘V’-Signale werden mit dem eingehenden FBAS-Signal
synchronisiert. Sie werden dann zu den H- und V-Drive-
Schaltkreisen und zum OSD/TXT-Schaltkreis zur
Synchronisierung der OSD- und Videotext- (oder Bildtext-)
Informationen gespeist.

Ablenkung
Horizontalansteuerung

Das Horizontalansteuerungssignal stammt von einem internen
VCO, der mit der doppelten Zeilenfrequenz arbeitet. Diese
Frequenz wird durch zwei geteilt, um die erste Regelschleife zu
dem eingehenden Signal zu verriegeln.

Wenn der IC eingeschaltet wird, wird das H-Drive-Signal
unterdrickt, bis die Frequenz korrekt ist.

Das H-Drive-Signal ist an Pin 30 verfugbar. Das 'Hflybk’-Signal
wird an Pin 31 gespeist, um die Phasen des
Horizontaloszillators zu regeln, so dass TS7462 wahrend der
Ricklaufzeit nicht einschalten kann.

Das ‘EWdrive’-Signal fiir die OW-Schaltung (sofern
vorhanden) ist an Pin 15 vorhanden, wo es Transistor 7400
ansteuert, um Linearitdtskorrekturen an der horizontalen
Ansteuerung vorzunehmen.

Wenn das Gerét eingeschaltet wird, wird die ‘+8 V’-Spannung
zu Pin 9 von IC7200 geleitet. Die horizontale Ansteuerung
beginnt in einem Warmstart-Modus. Sie beginnt mit einer sehr
kurzen Toy Zeit des Horizontal-Ablenktransistors. Die Togg Zeit
des Transistors entspricht der Zeitdauer im Normalbetrieb. Die
Startfrequenz wahrend des Einschaltens ist deshalb etwa
zweimal l&anger als der Normalwert. Die Betriebszeit wird
langsam auf den nominellen Wertin 1175 ms erhéht. Wenn der
nominelle Wert erreicht ist, wird der Phasenregelkreis so
geschlossen, dass nur sehr geringe Phasenkorrekturen
erforderlich sind.

Die EHT-Info-Leitung an Pin 11 soll als Schutz gegen
Réntgenstrahlen verwendet werden. Wenn dieser Schutz
aktiviert ist (wenn die Spannung 6 V Uberschreitet), wird die
horizontale Ansteuerung (Pin 30) sofort ausgeschaltet. Falls
‘H-Drive’ gestoppt wird, wird Pin 11 wieder negativ. Jetzt wird
die horizontale Ansteuerung wieder Uber das langsame
Einschaltverfahren aktiviert.

Die EHT-Info-Leitung (Aquadag) wird auch wieder an Pin 54
von UOC IC7200 zuriickgespeist, um den Bildpegel
einzustellen, damit Anderungen im Strahlstrom kompensiert
werden kénnen.

Die Heizspannung wird dahingehend kontrolliert, ob ‘keine’
oder eine ‘liberhéhte’ Spannung anliegt. Diese Spannung wird
durch Diode 6447 gleichgerichtet und zum Emitter von
Transistor TS7443 gespeist. Falls die Spannung 6,8 V
Ubersteigt, wird Transistor TS7443 leitend, wodurch die
‘EHTO’-Leitung aktiviert wird. Dadurch wird die
Horizontalansteuerung (Pin 30) sofort Gber das langsame
Stoppverfahren ausgeschaltet.

Das Horizontalansteuerungssignal verlasst IC7200 an Pin 30
und flieBt zu TS7462, dem Horizontalansteuerungstransistor.
Das Signal wird verstarkt und mit dem Grundkreis von TS7460,
dem Horizontalausgangstransistor gekoppelt. Dadurch wird
der Horizontalablenktransformator (LOT) und die
entsprechenden Schaltkreise angesteuert. Der LOT liefert die
Héchstspannung (EHT), die VG2-Spannung und die
Fokussier- und Heizspannungen fir die Kathodenstrahlréhre,
wéhrend die Horizontalablenkschaltung die
Horizontalablenkspule ansteuert.

Vertikalansteuerung

Eine Untersetzerschaltung fuhrt die Vertikalsynchronisierung
durch. Der vertikale Sadgezahngenerator benétigt einen
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externen Widerstand (R3245, Pin 20) und einen Kondensator
(C2244, Pin 21). Ein Differentialausgang ist an den Pins 16 und
17 verfiigbar, die mit der Ausgangsstufe der Vertikalendstufe
galvanisch gekoppelt sind.

Um eine Beschéadigung der Bildréhre zu vermeiden, wenn die
Vertikalablenkung nicht funktioniert, wird der 'V_GUARD’-
Ausgang zum Strahlstrom-Begrenzungseingang gespeist.
Wenn eine Stoérung erfasst wird, werden die RGB-Ausgéange
dunkelgetastet. Wenn keine Vertikalablenkungs-
Ausgangsstufe angeschlossen ist, wird diese Schutzschaltung
auch die Ausgangssignale dunkeltasten.

Diese ‘V_DRIVE+'- und ‘V_DRIVE-'-Signale werden zu den
Eingangspins 1 und 2 von IC 7471 ('Full bridge vertical
deflection amplifier') Ubertragen. Dabei handelt es sich um
spannungsgesteuerte Differentialeingédnge. Die von der
Ansteuerungsvorrichtung (IC 7200) gelieferten
Ausgangsstréme werden von R3474 und R3475 in Spannung
umgewandelt. Die Differentialeingangsspannung wird mit der
Spannung um den Messwiderstand R3471 verglichen, der
interne Ruckkopplungsinformationen liefert. Die Spannung um
diesen Messwiderstand ist proportional zum Ausgangsstrom,
der an den Pins 4 und 7 verfugbar ist, wo die
Vertikalablenkspule (Anschluss 0222) in umgekehrter Phase
gesteuert wird.

IC 7471 wird mit +13 V versorgt. Die vertikale
Rucklaufspannung wird durch eine externe
Versorgungsspannung an Pin 6 (VlotAux+50V) bestimmt.
Diese Spannung ist fast vollstandig als Ricklaufspannung um
die Spule verfligbar; dies ist aufgrund des fehlenden
Kopplungskondensators mdglich, der aufgrund der
‘Briickenkonfiguration' nicht erforderlich ist.

Ablenkkorrekturen

Die Linearitédtskorrektur

Ein konstanter Spannungsfluss durch die horizontale
Ablenkspule sollte zu einem linear ansteigenden
Sagezahnstrom fuhren. Dies ist jedoch nicht der Fall, da der
Widerstand der Spule nicht vernachlassigbar ist. Um diesen
Widerstand zu kompensieren, wird eine vormagnetisierte
Spule L5457 verwendet. R3485 und C2459 gewéhrleisten,
dass L5457 aufgrund seiner eigenen Parasitarkapazitat nicht
erregt wird. L5457 wird als 'Linearitatsspule' bezeichnet.

Unterdriickung des Mannheim-Effektes

WeilBe Zeilen sind eine groBe Belastung fir den
Hochspannungsschaltkreis. Wahrend der ersten Halfte des
Riicklaufs werden die Hochspannungskondensatoren
betrachtlich geladen. In diesem Moment wird die Ablenkspule
durch C2465 erregt. Dieser Stromimpuls durch den
Hochleistungskondensator deformiert den Ricklaufimpuls.
Dadurch kommt es zu Synchronisierungsfehlern, die eine
Schwingung unterhalb der weif3en Linie verursachen.
Wahrend t3 - t5 werden C2490//2458 liber R3459 aufgeladen.
Wahrend der Riicklaufzeit sind C2490//2458 negativen
Spannungsimpulsen unterworfen (von der parabolischen
Spannung), die D6465 und D6466 leitend werden lassen.
C2490//2458 werden jetzt parallel zu C2456//2457 geschaltet.
Zu diesem Zeitpunkt leiten die Hochspannungsdioden. Jetzt ist
zuséatzliche Energie fir die Schwingung durch C2465 und die
Zeilenablenkung verfligbar. So wird der Rucklaufimpuls
weniger deformiert.

9.5.4

Die S-Korrektur

Da die Bildseiten weiter vom Ablenkpunkt entfernt sind als von
der Bildschirmmitte, wirde ein linearer Sdgezahnstrom zu
einem nicht-linearen Bild fiihren (die Bildmitte wiirde
langsamer abgetastet als die Seiten). Die Differenz in Bezug
auf die Entfernungen ist fur die mittlere horizontale Linie gréBer
als flr die obere und untere Linie. Der Sdgezahnstrom muss
durch einen s-férmigen Strom deaktiviert werden. Diese
Korrektur wird S-Korrektur genannt.

C2456//2457 ist relativ klein, was dazu fiihrt, dass der
Ségezahnstrom eine parabolische Spannung mit negativen
Spannungsspitzen erzeugt. Links und rechts sinkt die
Spannung, die durch die Ablenkspule flie3t, und die Ablenkung
wird verlangsamt; in der Mitte nimmt die Spannung zu, und die
Ablenkung ist schneller. Je gréBer die Bildbreite, desto héher
der Ablenkstrom durch C2456//2457. Der Strom fiihrt auch zu
einer parabolischen Spannung durch C2484//2469 und als
Folge zu einer S-Korrektur, die proportional mit der Bildbreite
ansteigt. Das OW-Steuerungssignal gewahrleistet die groBte
Bildbreite in der Mitte des Bildschirms. Hier kann die gréBte
Korrektur vorgenommen werden.

Die OW-Korrektur

Im Modell LO1 gibt es drei Typen von Kathodenstrahlréhren:
die 1009, die 110° und die Breitwand-Kathodenstrahlréhren.
Die 100°-Kathodenstrahlréhre ist 'Rasterkorrektur-frei' und
bendtigt keine Ost/West-Korrektur.

Die 1102 4:3-Kathodenstrahlréhre wird mit Ost/West-Korrektur
und Ost/West-Schutzschaltung geliefert.

Die Breitwand-Fernsehgerate verfligen alle tber die Korrektur
der 110° 4:3-Kathodenstrahlrdhre sowie Uber zuséatzliche
Bildformate wie 4:3-Format, 16:9, 14:9, 16:9 Zoom, Untertitel-
Zoom und das Super-Breitbildformat.

Eine Zeile, die auf der Ober- oder Unterseite des Bildschirms
geschrieben wird, ist in der Bildschirmmitte gréBer, wenn ein
fester Ablenkstrom verwendet wird. Deshalb muss die
Amplitude des Ablenkstroms erhéht werden, wenn sich der
Punkt der Bildschirmmitte nahert. Diesen Vorgang bezeichnet
man als Ost/West-Korrektur.

Das ‘Ewdrive’-Signal von Pin 15 des IC7200 sorgt flr eine
einwandfreie Korrektur. Es steuert FET TS7400 an. AuBBerdem
korrigiert es das Bildatmen aufgrund von
Strahlstromvariationen (die Hochstspannung variiert in
Abhéangigkeit vom Strahlstrom). Diese Korrektur stammt von
der EHT-Info-Leitung.

Zwei Schutzschaltungen sind fiir den OW-Schaltkreis
eingebaut: Uberstrom- und Uberspannungsschutz. Siehe
hierzu den Abschnitt 'Stromversorgung'.

Panorama

Die Panoramafunktion wird nur in 16:9-Geréaten verwendet. Mit
Hilfe dieser Funktion sind die 4:3- und Superbreit-
Eigenschaften moglich. Die Funktion steuert die
‘Bass_panorama’-Leitung an, um Relais 1400 zu aktivieren.
Wenn dieses Relais eingeschaltet wird, werden die
Kondensatoren 2453//2454 parallel zu den standardmafigen
S-Korrektur-Kondensatoren 2456//2457 hinzugefiigt. Dies
fuhrt zu einer erhéhten Kapazitat, einer niedrigeren
Resonanzfrequenz der Zeilenablenkungsspule und den S-
Korrekturkondensatoren und somit zu einem flacheren, s-
korrigierten Zeilenablenkstrom.

Bildrotation (nur in Breitwandgeraten)

Um Probleme aufgrund der unterschiedlichen
Erdmagnetismus-Verhaltnisse in der Welt zu vermeiden, wird
in den Breitwandgeraten eine Bildrotationsspule verwendet.
Diese Spule wird durch die Rotationsschaltung gesteuert
(siehe Schaltbild A15).

Die Intensitat der Bildrotation wird tber den PWM-Ausgang
(Pin 77) des UOCs vom Benutzer gesteuert.

Bei einer Neigungseinstellung von *-10’ betragt der PWM-
Tastgrad 0,1 (Abstimmung ganz links).

Bei einer Neigungseinstellung von ‘+10’ betragt der Tastgrad
0,9 (Abstimmung ganz rechts).

Die Ausgabe von Verstarker-IC7171 ist eine Gleichspannung
im Bereich von 0 (Benutzereinstellung = -10), Uber 6 V
(Benutzereinstellung = 0) bis 12 V (Benutzereinstellung = +10).
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Die Stromversorgung ist eine SMPS-Versorgung (Switching
Mode Power Supply). Die Betriebsfrequenz variiert in
Abhéangigkeit von der Schaltkreisbelastung. Dieses ‘Quasi-
Resonanzriicklauf"-Verhalten besitzt einige wichtige Vorteile
gegenlber einem ‘schnell schaltenden’ Sperrwandler mit
fester Frequenz. Die Effizienz kann bis zu 90% erhéht werden,
was zu einem geringeren Stromverbrauch flihrt. AuBerdem

wird weniger Warme entwickelt, und die Sicherheit wird erhoht.

Die Stromversorgung beginnt, wenn eine Gleichspannung von
der Gleichrichterschaltung tber T5520, R3532 an Pin 8
gespeist wird. Die Betriebsspannung fir den
Antriebsstromkreis stammt auch von der spannungsfiihrenden
Seite dieses Transformators.

Der Sperrwandler IC7520 beginnt, den FET ein- und
auszuschalten, um den Stromfluss durch die Primarwicklung
des Transformators 5520 zu steuern. Die Energie, die in
eingeschaltetem Zustand in der Primarwicklung gespeichert
ist, wird im ausgeschalteten Zustand zu den
Sekundarwicklungen geliefert.

Die ‘MainSupply’-Leitung ist die Referenzspannung fir die
Stromversorgung. Sie wird durch die Widerstande 3543 und
3544 abgetastet und zum Eingang des Reglers 7540/6540

gespeist. Dieser Regler steuert den
Ruckkopplungsoptokoppler 7515 an, um die
Ruckfihrungssteuerspannung an Pin 3 des 7520 einzustellen.
Die Stromversorgung in dem Gerat ist jedesmal ‘an’, wenn das
Gerat mit Wechselstrom versorgt wird.

Abzweigspannungen

Folgende Spannungen werden von den Sekundéarwicklungen

des T5520 geliefert:

e ‘MainAux’ fir den Audio-Schaltkreis (Spannung héngt von
der Gerateausflihrung ab, siehe Tabelle unten)

e 3,3Vund 3,9V fir den Mikroprozessor und

* ‘MainSupply’ fur die Horizontalausgabe (Spannung hangt
von der Gerateausfihrung ab, siehe Tabelle unten).

Die ubrigen Netzspannungen werden vom LOT geliefert. Er
liefert +50 V (nur fir Gerate mit groBem Bildschirm), +13 V, +8
V, +5 V und eine +200 V-Quelle fir die Video-Ansteuerung. Die
Sekundéarspannungen des LOT werden von den EHT-Info-
Leitungen kontrolliert. Diese Leitungen werden zum
Videoprozessor-Teil des UOC IC7200 an Pins 11 und 34
gespeist.

Dieser Schaltkreis deaktiviert die Horizontalsteuerung bei
Uberspannung oder iiberhéhtem Strahlstrom.
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Abbildung 9-8

Power supply voltages L01

Screen | Voltage Meas. Value | Remark
Size name point
147, MainSupply | P6 (C2561) 95V
177, MainAux P5 (C2564) 11V | Stereo 2x3 W and
207, Mono 1x2 W, 3W, 4 W
217 10V | Stereo 2x1 W and
Mono 1x1 W
All MainSupply | P6 (C2561) | 130V | 21/25/29RF and
others 25/27/32/35V
143V | 25/28/29SF, 25/28BLD,
25/28BLS, 28/32WS,
24/28BLDWS & BLSWS
MainAux P5 (C2564) 12V Stereo 2x1 W, 3 W, 5W
10V Mono 1x1 W

CL 16532008_063.pdf
230501

Abbildung 9-9
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9.6.2

Entmagnetisierung

Wenn das Gerét eingeschaltet wird, wird das
Entmagnetisierungsrelais 1515 sofort aktiviert, da Transistor
7580 leitet. Aufgrund der RC-Zeit von R3580 und C2580 dauert
es etwa 3 bis 4 Sekunden, bevor Transistor 7580
ausgeschaltet wird.

IC-Basisfunktionalitat

Das Quasi-Resonanzverhalten kann zum besseren
Versténdnis durch ein vereinfachtes Schaltbild erklart werden
(siehe Abbildung unten). In diesem Schaltbild wird die
Sekundarseite auf die Primarseite verlagert, und der
Transformator wird durch einen Inductance-Lp ggeipt- Cp ist die
gesamte Absaugkapazitét, einschlieBlich des
Resonanzkondensators Cg, des
Parasitdrausgangskondensators Cogg des MOSFET und der
Wicklungskapazitét C,, des Transformators. Das
Wicklungsverhaltnis des Transformators wird durch n (Np/Ng)
angegeben.
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Abbildung 9-10

Im Quasi-Resonanzmodus kann jede Zeitspanne in vier
unterschiedliche Zeitintervalle unterteilt werden. In
chronologischer Reihenfolge:

e Zeitintervall 1: t0 <t < t1 Erster Anstieg. Zu Beginn des
ersten Zeitintervalls wird der MOSFET eingeschaltet, und
Energie wird in der Primarinduktion (Magnetisierung)
gespeichert. Am Ende wird der MOSFET ausgeschaltet,
und das zweite Zeitintervall beginnt.

e Zeitintervall 2: t1 < t < t2 Kommutierungszeit. Im zweiten
Zeitintervall steigt die Absaugspannung von nahezu null
auf Viy+ne(Voyr +VEg) an. Ve ist der
Vorwartsspannungsabfall der Diode, die von jetzt an von
den Gleichungen weggelassen wird. Der Strom &ndert
seine positive Ableitung entsprechend V|\/Lpin eine
negative Ableitung, entsprechend -neVq 1 /Lp.

e Zeitintervall 3: t2 < t < t3 Zweiter Anstieg. Im dritten
Zeitintervall wird die gespeicherte Energie zum Ausgang
Ubertragen, so dass die Diode anféngt zu leiten und der
Induktivstrom |_ abfallt. Mit anderen Worten: der
Transformator wird entmagnetisiert. Wenn der

Induktivstrom null geworden ist, beginnt das néchste
Zeitintervall.

e Zeitintervall 4: t3 <t < t00 Resonanzzeit. Im vierten
Zeitintervall fangt die im Absaugkondensator Cp
gespeicherte Energie an, mit dem Inductance-Lpzu
schwingen. Die Spannung und die
Stromschwingungsformen sind sinusférmige
Schwingungsformen. Die Absaugspannung fallt von
Vin+neVoyr auf Viy-neVoyrab.

Frequenzverhalten

Die Frequenz im QR-Modus wird durch die Leistungsstufe
bestimmt und wird nicht vom Controller beeinflusst (wichtige
Parameter sind Ly und Cp). Die Frequenz variiert mit der
Eingangsspannung V,y und der Ausgangsleistung Pqyt. Falls
die erforderliche Ausgangsleistung ansteigt, muss mehr
Energie im Transformator gespeichert werden. Dies fiihrt zu
langeren Magnetisierungs- (tpgimy und
Entmagnetisierungszeiten (tggc), die die Frequenz senken
(siehe die Merkmale von Frequenz gegeniber
Ausgangsleistung unten). Die Frequenzeigenschaft hangt
nicht nur von der Ausgangsleistung, sondern auch von der
Eingangsspannung ab. Je héher die Eingangsspannung, desto
geringer tpgy- also desto héher die Frequenz.

fMAX _

switching
frequency

!

fM\N =

Pour_min Pour_max
—> power

QR frequency characteristics at different input voltages
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Abbildung 9-11

Punkt P1 ist die Minimalfrequenz fy,y, die bei der angegebenen
minimalen Eingangsspannung und der maximalen
Ausgangsleistung auftritt, die flr die Anwendung erforderlich
sind. Naturlich muss die minimale Frequenz so gewéhlt
werden, dass sie oberhalb der Horbarkeitsgrenze liegt (>20
kHz).

Einschaltreihenfolge

Wenn die gleichgerichtete Wechselspannung V,y (Uber die
Primé&rwicklung, die an Pin 8 angeschlossen ist) den
netzstromabhé&ngigen Betriebspegel (Mlevel: zwischen 60 und
100 V) erreicht, wird der interne 'Mlevel'-Schalter gedffnet, und
die Startstromquelle kann Kondensator C2521 am V¢ Pin
laden (siehe unten).

Der ‘Softstart’-Schalter wird geschlossen, wenn V¢ einen
Pegel von 7 V erreicht und der ‘Softstart’-Kondensator Cgg
(C2522 zwischen Pin 5 und dem Abtastwiderstand R3526) auf
0,5 V geladen wird.

Wenn der Vs Kondensator mit der Einschaltspannung Vec.sian
(11 V) geladen ist, beginnt der IC, den MOSFET anzusteuern.
Beide internen Stromquellen werden ausgeschaltet, nachdem
sie diese Einschaltspannung erreicht haben. Widerstand Rgg
(3524) entladt den ‘Softstart’-Kondensator so, dass der
Spitzenstrom langsam ansteigt. Dadurch wird
‘Transformatorschnarren' verhindert.

Wéhrend des Einschaltens wird der V¢ Kondensator bis zu
dem Augenblick entladen, an dem die Primarhilfswicklung
diese Spannung tbernimmt.
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Abbildung 9-12

In dem Moment, in dem die Spannung an Pin 1 unter den
Unterspannungsschwellwert fallt (UVLO = + 9 V), hort der IC
auf zu schalten und leitet Uber die gleichgerichtete
Netzspannung einen sicheren Neustart ein.

Funktionsweise

Die Versorgung kann je nach Ausgangsleistung in drei

verschiedenen Betriebsarten erfolgen:

¢ Quasi-Resonanz Modus (QR). Der QR-Modus, der weiter
oben beschrieben wird, wird im normalen Betrieb
verwendet. Es ergibt sich eine hohe Effizienz.

¢ Frequenzreduktionsmodus(FR). Im FR-Modus (auch
VCO-Modus genannt) werden die Schaltverluste bei
niedrigen Ausgangslasten verringert. Auf diese Weise wird
die Effizienz bei geringen Ausgangsleistungen erhéht,
wodurch der Stromverbrauch im Standby-Modus unterhalb
von 3 W liegt. Die Spannung an Pin 3 (Ctrl) bestimmt, wo
die Frequenzreduktion beginnt. Eine externe Ctrl-
Spannung von 1,425 V entspricht einem internen VCO-
Pegel von 75 mV. Dieser feste VCO-Pegel wird Vo start
genannt. Die Frequenz wird im Verhéltnis zur VCO-
Spannung auf eine Spannung zwischen 75 mV und 50 mV
verringert (werden 75 mV Uberstiegen, Ctrl-Spannung <
1,425V, lauft der Oszillator normalerweise bei einer
maximalen Frequenz f,iy = 175 kHz). Bei 50 mV
(Vvco,max) Wird die Frequenz auf den Mindestpegel von 6
kHz verringert. Die Talschaltung ist in diesem Modus
immer noch aktiv.

¢ Mindestfrequenz-Modus (MinF). Bei VCO-Pegeln
unterhalb von 50 mV verweilt die Mindestfrequenz bei 6
kHz (der so genannte MinF-Modus). Aufgrund dieser
niedrigen Frequenz ist es méglich, bei sehr geringen
Belastungen zu laufen, ohne dass
Ausgangsregulierungsprobleme auftreten.

frequency limit
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Abbildung 9-13

Betriebsart 'Sicherer Neustart'

Diese Betriebsart wurde eingefiihrt, um zu vermeiden, dass

Bauelemente im Verlauf eventuell auftretender

Systemstdrungen zerstért werden. Sie wird auch flr den Burst-

Modus verwendet. Die Betriebsart 'Sicherer Neustart' wird

durch eine der folgenden Funktionen ausgel6st:

» Uberspannungsschutz

e Kurzschlussschutz

¢ Maximaler Direktschutz

* Vg erreicht UVLO-Level (Kurzschluss wahrend
Uberlastung)

e Erfassung eines Impulses fir Burst-Modus

o Ubertemperaturschutz.

Bei der Aktivierung der Betriebsart 'Sicherer Neustart' wird der
Ausgangstreiber sofort deaktiviert und verklinkt. Die V¢
Wicklung l&dt den V¢ Kondensator nicht mehr, und die V¢
Spannung sinkt, bis UVLO erreicht ist. Um den V¢
Kondensator wieder zu laden, muss die interne Stromquelle
(Ijestartyvce) ) €ingeschaltet werden, um eine neue
Einschaltsequenz zu initiieren (siehe Beschreibung oben). Die
Betriebsart 'Sicherer Neustart' bleibt aktiv, bis der Controller
keine Stérungen oder Burst-Ausléser mehr erfasst.

Standby-Modus

Das Gerat wird in folgenden Féllen in den Standby-Modus

versetzt:

* Nach Betatigung der ‘Standby’-Taste auf der
Fernbedienung

* Wenn sich das Gerat im Schutzmodus befindet.

Im Standby-Betrieb arbeitet die Stromversorgung im ‘Burst-
Modus’.

Der Burst-Modus kann verwendet werden, um den
Stromverbrauch im Standby-Betrieb auf unter 1 W zu senken.
In diesem Modus ist der Controller nur kurze Zeit aktiv (und
erzeugt Steueranschluss-Impulse) und langere Zeit inaktiv
(wobei er auf den nachsten Burst-Zyklus wartet).

In der aktiven Zeitspanne wird die Energie zur Sekundérseite
Ubertragen und im Pufferkondensator Cgrag VOr dem linearen
Stabilisator gespeichert (siehe Abbildung unten). Wahrend der
inaktiven Phase wird dieser Kondensator z.B. durch den
Mikroprozessor entladen. In diesem Modus verwendet der
Controller die Betriebsart 'Sicherer Neustart'.
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Abbildung 9-14

Das System gelangt in den Standby-Betrieb fiir den Burst-
Modus, wenn der Mikroprozessor die ‘Stdby_con’-Leitung
aktiviert. Wenn diese Leitung aktiviert wird, wird auch die Basis
von TS7541 spannungsfiihrend. Die Auslésung erfolgt durch
den Strom von Kollektor TS7542. Wenn TS7541 eingeschaltet
wird, wird der Optokoppler (7515) aktiviert und sendet ein
groBes Stromsignal an Pin 3 (Ctrl). Als Reaktion auf dieses
Signal hért der IC auf zu schalten und gelangt in einen ‘Hickup’-
Modus. Dieses Burst-Aktivierungssignal sollte langer
vorhanden sein als die ‘Burst-blank’-Periode (fir gewohnlich
30 us): die Dunkeltastungszeit verhindert eine falsche Burst-
Auslésung aufgrund von Zacken.

Der Standby-Betrieb im Burst-Modus dauert fort, bis der
Mikrocontroller das ‘Stdby_con’-Signal wieder deaktiviert. Die
Basis von TS7541 kann nicht spannungsfihrend und somit
nicht eingeschaltet sein. Dadurch wird der Burst-Modus
deaktiviert. Das System beginnt dann mit der
Einschaltreihenfolge und dem normalen Schaltverhalten.

Fir eine detailliertere Beschreibung eines Burst-Zyklus wurden

drei Zeitintervalle definiert:

¢ t1: Entladung von V¢ wenn die Ansteuerung des
Steueranschlusses aktiv ist. Wahrend des ersten Intervalls
wird Energie lbertragen, was zu einem stufenweisen
Anstieg der Ausgangsspannung (Vgrag) vor dem
Stabilisator fiihrt. Wenn ausreichend Energie im
Kondensator gespeichert ist, wird der IC durch einen
Stromimpuls ausgeschaltet, der auf der Sekundarseite
erzeugt wird. Dieser Impuls wird Gber den Optokoppler zur
Primarseite Ubertragen. Der Controller deaktiviert den
Ausgangstreiber (Betriebsart 'Sicherer Neustart'), wenn
der Stromimpuls einen Schwellenpegel von 16 mA im Ctrl-
Pin erreicht. Ein Widerstand R; (R3519) wird in Reihe mit
dem Optokoppler geschaltet, um den Strom zu begrenzen,
der in den Citrl-Pin flieBt. In der Zwischenzeit wird der V¢
Kondensator entladen; er muss jedoch oberhalb von Vy, o
bleiben.

* t2: Entladung von V¢ wenn die Ansteuerung des
Steueranschlusses inaktiv ist. Wahrend des zweiten
Zeitintervalls wird V¢ bis Vy oentladen. Die
Ausgangsspannung sinkt in Abhangigkeit von der
Belastung.

* t3: Ladung von V¢ wenn die Ansteuerung des
Steueranschlusses inaktiv ist. Das dritte Zeitintervall
beginnt, wenn UVLO erreicht ist. Die interne
Spannungsquelle 1adt den V¢ Kondensator (auch der
Warmstart-Kondensator wird wieder geladen). Sobald der
V¢ Kondensator die Startspannung erreicht hat, wird der
Treiber aktiviert, und ein neuer Burst-Zyklus beginnt.

9.6.3
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Abbildung 9-15
Schutzereignisse
Der SMPS IC7520 verflgt Uber folgende Schutzeigenschaften:

Entmagnetisierungsabtastung

Diese Eigenschaft garantiert einen nicht kontinuierlichen

Leitungsbetrieb in jeder Situation. Der Oszillator beginnt keinen

neuen ersten Anstieg, bevor der zweite Anstieg beendet ist.

Dadurch soll sichergestellt werden, dass FET 7521 nicht

aktiviert wird, bevor die Entmagnetisierung von Transformator

5520 abgeschlossen ist. Die Funktion ist eine zuséatzliche

Schutzeigenschaft gegen:

e  Séttigung des Transformators

* Beschadigung der Bauelemente wéhrend der ersten
Inbetriebnahme

« eine Uberlastung des Ausgangs.

Die Entmagnetisierungsabtastung erfolgt durch einen internen

Schaltkreis, der die Spannung (Vdemag) an Pin 4 liberwacht,

der mit der V¢ Wicklung durch den Widerstand R; (R3522)

verbunden ist. Die nachfolgende Abbildung zeigt den

Schaltkreis und die idealisierten Schwingungsformen durch

diese Wicklung.
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Abbildung 9-16

Uberspannungsschutz

Der Uberspannungsschutz stellt sicher, dass die
Ausgangsspannung unterhalb eines einstellbaren Wertes
bleibt. Dazu wird die Hilfsspannung tiber den Strom abgetastet,
der wahrend des zweiten Anstiegs in Pin 4 (DEM) fliet. Diese
Spannung ist eine gut definierte Kopie der
Ausgangsspannung. Der Mittelwert aller Spannungszacken
wird durch einen internen Filter bestimmt.

Falls die Ausgangsspannung den maximalen Wert der OVP
Uberschreitet, schaltet der OVP-Schaltkreis den Leistungs-
MOSFET aus.

AnschlieBend wartet der Controller, bis der
Unterspannungsschwellwert (UVLO =+ 9 V) an Pin 1 (V¢)
erreicht wird. Dem folgt ein 'Sicherer Neustart'-Zyklus,
nachdem das Schalten erneut beginnt. Dieser Prozess wird
solange wiederholt, wie der OVP-Zustand existiert. Die
Ausgangsspannung, bei der die OVP-Funktion ausgeldst wird,
wird vom Entmagnetisierungswiderstand R3522 bestimmt.
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Uberstromschutz
Die interne Uberstromschutzschaltung begrenzt die
'‘Abtastspannung' an Pin 5 auf einen internen Pegel.

9.7

Ubersteuerungsschutz

Wahrend des ersten Anstiegs wird die gleichgerichtete
Eingangswechselspannung durch Abtasten des Stroms
gemessen, der von Pin 4 (DEM) abgeht. Dieser Strom hangt
von der Spannung an Pin 9 von Transformator 5520 und dem
Wert von R3522 ab. Die Strominformationen werden
verwendet, um den Spitzenabsaugstrom einzustellen, der Gber
Pin Isensegemessen wird.

Kurzschlussschutz

Falls die ‘Abtastspannung' an Pin 5 die
Kurzschlussschutzspannung (0,75 V) Uberschreitet, hort der
Wandler auf zu schalten. Sobald V¢ unter den UVLO-Wert
absinkt, wird Kondensator C2521 neu geladen, und die
Versorgung beginnt erneut. Dieser Zyklus wird wiederholt, bis
der Kurzschluss beseitigt wird (Betriebsart 'Sicherer Neustart).
Der Kurzschlussschutz schitzt auch, wenn ein Kurzschluss in
einer Sekundardiode vorliegt.

Diese Schutzschaltung wird nach der Leading Edge Blanking-
(LEB) Zeit aktiviert.

LEB-Zeit

Die LEB- (Leading Edge Blanking) Zeit ist eine intern
festgelegte Verzdgerung, die ein falsches Auslésen des
Komparators aufgrund von Spannungszacken verhindert.
Diese Verzégerung bestimmt die minimale Betriebszeit des
Controllers.

9.7.1

Ubertemperaturschutz

Wenn die Sperrschichttemperatur die Ausschalttemperatur
(normalerweise 140° C) Uberschreitet, deaktiviert der IC den
Treiber. Wenn die V¢ Spannung bis auf UVLO-Wert abfallt,
wird der V¢ Kondensator bis auf Vg, Wert nachgeladen.
Falls die Temperatur immer noch zu hoch ist, sinkt die Vg¢
Spannung erneut bis auf UVLO-Wert (Betriebsart 'Sicherer
Neustart'). Dieser Modus bleibt bestehen, bis die
Sperrschichttemperatur um 8 Grad unterhalb der
Ausschalttemperatur fallt.

9.7.2

Netzstromabhéngiger Betrieb

Um zu verhindern, dass die Versorgung mit einer niedrigen
Eingangsspannung beginnt, was zu einem hérbaren Rauschen
fuhren kdnnte, ist eine Netzstromerfassung implementiert
(Mlevel). Diese Erfassung steht tiber Pin 8 zur Verfligung, der
die minimale Einschaltspannung zwischen 60 und 100 V
erfasst. Wie bereits erwéhnt, wird der Controller bei einer
Spannung zwischen 60 und 100 V aktiviert.

Ein zusétzlicher Vorteil dieser Funktion ist der Schutz vor
einem unterbrochenen Pufferkondensator (C,y). In diesem Fall
kann die Versorgung das Gerét nicht einschalten, da der V¢
Kondensator nicht bis zur Einschaltspannung geladen wird.

9.7.3

Steuerung
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Abbildung 9-17
Einfiihrung

Im Mikroprozessor-Teil des UOC befindet sich die vollstandige
Steuerung und der Videotext. Benutzermen, Service Default
Mode, Service Alignment Mode und Customer Service Mode
werden durch den Mikroprozessor erzeugt. Die
Kommunikation mit anderen ICs erfolgt iber den I1°C-Bus.

I?C-Bus

Das Hauptsteuerungssystem, das aus dem Mikroprozessor-
Teil des UOC (7200) besteht, ist iiber den 1°C-Bus mit den
externen Vorrichtungen (Tuner, Permanentspeicher, MSP etc.)
verbunden. Ein interner I2C-Bus wird fiir die Steuerung anderer
Signalverarbeitungsfunktionen (wie beispielsweise
Videoverarbeitung, Ton-ZF, Bild-ZF, Synchronisierung etc.)
verwendet.

Benutzerschnittstelle

Es gibt zwei Steuersignale:'KEYBOARD_protn’ und ‘IR’. Der
Anwender kann das Geréat entweder mit Hilfe der
Fernbedienung oder durch Betatigung der entsprechenden
Bedienungstasten auf dem Fernseher bedienen.

Beim LO1 wird eine Fernbedienung mit RC5-Protokoll
verwendet. Das eingehende Signal wird mit Pin 67 des UOCs
verbunden.

Das Geréat kann auch mit Hilfe der Tastatur der oberen
Steuereinheit bedient werden, die mit UOC-Pin 80 verbunden
ist. Die Tastenerkennung erfolgt Uiber einen Spannungsteiler.
Die ‘'KEYBOARD_protn’-Leitung dient auch dazu, Stérungen
im OW-Schaltkreis zu erfassen, die den Mikroprozessor
veranlassen wirden, das Gerat auszuschalten (indem die
Stromversorgung in den Standby-Modus geschaltet wird).

Die LED (6691) auf der Geratevorderseite ist an eine
Ausgangssteuerleitung des Mikroprozessors (Pin 5)
angeschlossen. Sie wird aktiviert, um den Benutzer dariiber zu
informieren, ob das Gerat korrekt funktioniert oder nicht (z.B.
hinsichtlich der Reaktion auf die Fernbedienung oder
Stoérungen).
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9.7.4

9.7.5

9.7.6

Tonschnittstelle

Es gibt drei Steuersignale: ‘Volume_Mute’,

‘Treble_Buzzer_Hosp_app’ und ‘Bass_panorama’.

Die ‘Volume_Mute’-Leitung steuert den Tonpegelausgang des

Audioverstarkers oder schaltet ihn stumm, falls keine

Videoidentifikation vorliegt oder der Benutzer einen

entsprechenden Befehl eingibt. Diese Leitung regelt auBerdem

die Lautstarke beim Ein- und Ausschalten des Fernsehers (um

Ploppgerausche zu vermeiden).

Die ‘Treble’- und ‘Bass’-Leitungen besitzen eine andere

Funktionen:

— Die ‘Bass_panorama’-Leitung wird verwendet, um den
Panoramamodus in Breitwandgeraten zu aktivieren (um
4:3-Bilder an eine 16:9-Anzeige anzupassen, ist es
moglich, eine Panorama-Horizontalverzerrung
anzuwenden, um ein bildschirmgerechtes Bild ohne
schwarze Balken oder Bildverluste zu erzeugen).

— ‘Treble_Buzzer_Hosp_app’ wird in ITV-Anwendungen fir
andere Anwendungen und in Breitwandgeréaten
verwendet, um die ‘Tilt-Eigenschaft (iber R3172 in
Schaltbild A8) im Ablenkungsteil zu erméglichen.

Ein- und Ausgangsauswahl

Es stehen drei Leitungen fir die Ein- und Ausgangsauswahl

zur Verfugung:

e STATUSH1 Dieses Signal liefert dem Mikroprozessor
Informationen dariiber, ob ein Videosignal am SCART1
AV-Eingangs- und Ausgangsanschluss verflgbar ist.

— 0bis 2 V: INTERNAL 4:3
— 4,5bis 7 V: EXTERNAL 16:9
— 9,5bis 12 V: EXTERNAL 4:3

e STATUSZ2 Dieses Signal liefert dem Mikroprozessor
Informationen dariiber, ob ein Videosignal am SCART2
AV-Eingangs- und Ausgangsanschluss verfligbar ist
(Signal ist nicht aktiv). Bei Geraten mit SVHS-Eingang gibt
es zusatzliche Informationen dariiber, ob eine Y/C- oder
FBAS-Quelle vorhanden ist (Signal ist aktiv). Durch das
Vorhandensein einer externen Y/C-Quelle wird diese
Leitung aktiv, wahrend sie durch eine FBAS-Quelle inaktiv
wird.

— 0bis 2 V:INTERNAL 4:3
— 4,5bis 7 V: EXTERNAL 16:9
— 9,5bis 12 V: EXTERNAL 4:3

e SEL-MAIN-FRNT-RR Dies ist das
‘Quellenauswahlsteuersignal’ vom Mikroprozessor. Diese
Steuerleitung wird vom Benutzer gesteuert oder kann
durch die beiden anderen Steuerleitungen aktiviert
werden.

Stromversorgungssteuerung

Der Mikroprozessor-Teil wird mit den Spannungen 3,3 V und
3,9 V versorgt, die beide von der ‘MainAux’-Spannung tber
einen 3V3-Stabilisator (7560) und eine Diode abgeleitet
werden.

Zwei Signale werden flr die Steuerung der Stromversorgung

verwendet:

* Stdby_con Dieses Signal wird vom Mikroprozessor
erzeugt, wenn Uberstrom an der ‘MainAux’-Leitung
vorliegt. Dadurch kann die Stromversorgung in den
Standby-Burst-Modus geschaltet werden, und dieser
Modus kann wahrend einer Schutzschaltung erméglicht
werden. Dieses Signal ist unter normalen
Betriebsbedingungen nicht aktiv und wird aktiv (3,3 V) im
‘Standby’-Modus und bei Stérungen.

* POWER_DOWN Dieses Signal wird von der
Stromversorgung erzeugt. Unter normalen
Betriebsbedingungen ist dieses Signal aktiv (3,3 V). Im
‘Standby’-Modus ist dieses Signal eine Pulsfolge von etwa
10 Hz und 5 ms lang aktiv. Es wird verwendet, um dem
UOC Informationen Uber Stérungen im Audioverstarker-
Versorgungsschaltkreis zu tibermitteln. Diese
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Informationen werden durch Abtasten des Stroms an der
‘MainAux’-Leitung erzeugt (durch Verwendung eines
Spannungsabfalls um R3564, um TS7562 auszuldsen).
Dieses Signal wird inaktiv, wenn der
Gleichspannungsstrom an der ‘MainAux’-Leitung 1,6 - 2,0
A Ubersteigt. Er wird auBerdem verwendet, um den UOC
frihzeitig Uber einen Stromausfall zu informieren. Dann
wird die Information zur Stummschaltung des
Audioverstarkers verwendet, um Ausschaltgerdusche und
den Ausschaltfleck zu unterdriicken.

Tuner IF

Pin 3 des UOCs (SEL-IF-LL’_M-TRAP) ist ein Ausgangspin,
der den Oberflachenwellenfilter durch Umschalten an das
entsprechende System anpasst.
* Falls UOC-Pin 3 nicht aktiv ist, lauten die ausgewahiten
Systeme:
—  Westeuropa: PAL B/G, |, SECAM L/L’
— Osteuropa: PAL B/G
— Asiatisch-pazifischer Raum: NTSC M
e Falls UOC-Pin 3 aktiv ist, lauten die ausgewahlten
Systeme:
— Westeuropa: SECAM L’, L’-NICAM
— Osteuropa: PAL D/K
— Asiatisch-pazifischer Raum: PAL B/G, D/K, |

Hinweis: FUr Westeuropa werden zwei separate
Oberflachenwellenfilter (1002 und 1004) fir Video und Audio
verwendet (Quasiparallelton-Demodulation). Fir Osteuropa
wird ein Oberflachenwellenfilter (1003) fir Video und Audio
verwendet (Differenztrégerdemodulation).

Schutzereignisse

Verschiedene Schutzereignisse werden vom UOC gesteuert:

e Strahistromschutz.Zum Schutz der Bildréhre vor einem
zu hohen Strahlstrom. Der UOC kann den normalen
Schwarzstrom wahrend des Vertikalriicklaufs messen.
Falls aus irgendeinem Grund Fehlfunktionen im
Kathodenstrahlréhren-Schaltkreis (d.h. hoher Strahlstrom)
auftreten, befindet sich der normale Schwarzstrom
auBerhalb des 75 pA-Bereichs, und der UOC veranlasst
die Stromversorgung, das Gerat auszuschalten. Dies
geschieht jedoch nur bei hohem Strahlstrom; der
Fernsehbildschirm wird hellwei3, bevor das Gerat
ausgeschaltet wird.

* 12C-Schutz.Zum Prifen, ob alle I2C-ICs funktionieren.

Falls eine dieser Schutzschaltungen aktiviert ist, wird das

Gerat in den Standby-Modus geschaltet. Die LEDs fiir ‘Ein’ und

‘Standby’ werden uber den UOC gesteuert.

Liste der Abkiirzungen

2CS Zweikanal-Stereo

ACI Automatic Channel Installation:
Algorithmus, der die Sender in einem
Fernseher direkt beim Anschluss an
das Kabelnetz mit Hilfe einer
voreingestellten TXT-Seite einstellt

ADC Analogue Digital Converter [A/D-
Wandler]
AFC Automatic Frequency Control:

Steuersignal, das zur Abstimmung der
richtigen Frequenz verwendet wird

AFT Automatic Fine Tuning [automatische
Feinabstimmung]
AGC Automatic Gain Control: Algorithmus,

der den Video-Eingang der Feature
Box steuert

AM Amplitude Modulation
[Amplitudenmodulation]
AP Asiatisch-pazifischer Raum



AR

ATS

AV
AVL

BC-PROT
BCL
B/G

BLC-INFORMATION
BTSC

B-TXT
CC
ComPair
CRT
CSM
CTI

CVBS

DAC

DBE

DBX

D/K

DFU

DNR

DSP

DST

DVD
EEPROM

EHT
EHT-INFORMATION

EU
EW

EXT

FBL

FILAMENT
FLASH

FM

FM

HA

Beschreibung der Schaltkreise LO1.1E AB | 9. JDE75

Aspect Ratio [Seitenverhaltnis]: 4:3
oder 16:9

Automatic Tuning System
[automatisches Abstimmsystem]
Externes Audio Video

Automatic Volume Level
[automatische Lautstéarkeregelung]
Strahlstromschutz
Strahlstrombegrenzung
Monochromes TV-System.
Tontrégerdistanz ist 5,5 MHz
Schwarzstrom-Informationen
'‘Broadcast Television Standard
Committee'. Multiplex-UKW-
Stereosystem, das urspriinglich aus
den USA stammt und z.B. in LATAM
und AP-NTSC-Landern verwendet
wird

Blauer Videotext

Closed Caption [Bildtext]
Computer-unterstiitzte Reparatur
Kathodenstrahlréhre oder Bildréhre
Customer Service Mode

Colour Transient Improvement
[Farblbergangsverbesserung]:
manipuliert die Steilheit von Chroma-
Ubergéngen

Composite Video Blanking and
Synchronisation [FBAS]

Digital to Analogue Converter [D/A-
Wandler]

Dynamic Bass Enhancement:
Verstérkung besonders tiefer
Frequenzen

Dynamic Bass Expander
Monochromes TV-System.
Tontrégerdistanz ist 6,5 MHz
Directions For Use:
Bedienungshinweise fiir den
Endverbraucher

Digital Noise Reduction: digitale
Rauschunterdriickung

Digital Signal Processing [digitale
Signalverarbeitung]

Dealer Service Tool: spezielle
Fernbedienung fur Handler, z.B. zur
Eingabe eines Service-Modus
Digital Versatile Disc

Electrically Erasable and
Programmable Read Only Memory
[elektrisch 16sch- und
programmierbarer Nur-Lese-
Speicher]

Extra High Tension [Hochstspannung]
Extra High Tension Information
[H6chstspannungsinformation]
Europa

East West [Ost/West]; (bezieht sich
auf die horizontale Ablenkung des
Gerates)

Externe Quelle, die an das Gerét tber
SCART-Buchsen oder Cinchbuchsen
angeschlossen wird.

Fast Blanking:
Gleichspannungssignal, das RGB-
Signale begleitet

Heizfaden der Kathodenstrahlréhre
Flash-Kartenspeicher

Field Memory [Feldspeicher]
Frequenzmodulation

Horizontal Acquisition: horizontaler
Synchronisierungsimpuls, der vom
HIP ausgegeben wird

HFB

HP
Hue

12C
IF

lIC
Interlaced

ITV
LATAM
LED
L

LNA
LS
LS
LSP
M/N

MSP
MUTE

NC
NICAM

NTSC

NVM

OB
oC
0OSD

PAL

PCB
PIP
PLL

POR
Progressive Scan

Horizontal Flyback Pulse: horizontaler
Synchronisierungsimpuls von der
GroBsignalablenkung

Headphone [Kopfhorer]
Farbtonsteuerung fiir NTSC (nicht
identisch mit ‘Tint’)

Monochromes TV-System.
Tontrégerdistanz ist 6,0 MHz
Integrierter IC-Bus

Intermediate Frequency
[Zwischenfrequenz, ZF]

Integrierter IC-Bus

Abtastmodus, bei dem zwei Felder
verwendet werden, um einen Rahmen
zu bilden. Jedes Feld enthalt die Halfte
der Gesamtzahl der Zeilen. Die Felder
sind in 'Paaren' geschrieben, die
Zeilenflimmern verursachen.
Institutionelles Fernsehen
Lateinamerika

Light Emitting Diode [LED]
Monochromes TV-System.
Tontrégerdistanz ist 6,5 MHz. L’ ist
Band |, L ist alle Bander auBer Band |
Low Noise Amplifier

GroBbildschirm

Lautsprecher

GroBsignalplatine

Monochromes TV-System.
Tontrégerdistanz ist 4,5 MHz
Mehrnorm-Tonprozessor: ITT
Tondecoder
Stummschaltungsleitung

Not Connected [nicht angeschlossen]
‘Near Instantaneous Compounded
Audio Multiplexing'. Ein digitales
Tonsystem, das Uberwiegend in
Europa verwendet wird.

National Television Standard
Committee. Farbsystem, das
Uberwiegend in Nordamerika und
Japan verwendet wird. Farbtrager
NTSC M/N = 3,579545 MHz, NTSC
4,43 = 4,433619 MHz (dies ist eine
Videorecorder-Norm, die nicht
terrestrisch Ubertragen wird)

Non Volatile Memory
[Permanentspeicher]: IC, der
Fernsehkonfigurationsdaten (z.B.
Einstellungen) enthalt

Optionsbyte

Open Circuit [offener Stromkreis]

On Screen Display
[Bildschirmanzeige]

Phase Alternating Line [zeilenweiser
Phasenwechsel]. Farbsystem, das
Uberwiegend in Westeuropa
(Farbtrager = 4,433619 MHz) und
Stdamerika (Farbtrager PAL M =
3,575612 MHz und PAL N = 3.582056
MHz) verwendet wird.

Printed Circuit Board [Leiterplatte]
Picture In Picture [Bild im Bild]

Phase Locked Loop
[Phasenregelschleife]. Wird
beispielsweise fir FST-
Abstimmsysteme verwendet. Der
Kunde kann die gewlnschte Frequenz
direkt eingeben.

Power-On Reset

Abtastmodus, bei dem alle
Abtastzeilen in einem Bild zur selben
Zeit angezeigt werden, wodurch eine
doppelte vertikale Auflésung erzeugt
wird.
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PTP Picture Tube Panel (oder CRT-panel)
[Bildréhrenplatine (oder
Kathodenstrahlréhrenplatine)]

RAM Random Access Memory [RAM-
Speicher]

RC Remote Control [Fernbedienung]

RC5 Fernbedienungssystem 5, Signal vom
Empfangsteil der Fernbedienung

RGB Rot, Grln, Blau

ROM Read Only Memory [ROM-Speicher]

SAM Service Alignment Mode

SAP Second Audio Program [zweites
Audioprogramm]

SC Sandcastle: Impuls, der von den
Synchronisierungssignalen stammt

S/C Short Circuit [Kurzschluss]

SCAVEM Scan Velocity Modulation
[Abtastgeschwindigkeitsmodulation]

SCL Serial Clock [serieller Taktgeber]

SDA Serielle Daten

SDM Service Default Mode

SECAM 'SEequence Couleur Avec Memoire'.

Farbsystem, das uberwiegend in
Frankreich und Osteuropa verwendet
wird. Farbtrager = 4,406250 MHz und
4,250000 MHz

SIF Sound Intermediate Frequency
[Tonzwischenfrequenz]

SS Kleinbildschirm

STBY Standby

SVHS Super Video Home System

SwW Software

THD Total Harmonic Distortion
[harmonische Gesamtverzerrung]

TXT Teletext [Videotext]

puP Mikroprozessor

uoC Ultimate One Chip

VA Vertical Acquisition [vertikale
Erfassung]

VBAT Netzstromversorgung fiir Ablenkung
(Uberwiegend 141 V)

V-chip Violence Chip

VCR Videorekorder

WYSIWYR What You See Is What You Record:
Aufnahmeauswahl, die Hauptbild und
Ton folgt

XTAL Quartzkristall

YC Luminanz- (Y) und Chrominanz- (C)

Signal



10. Spare Parts List

Spare Parts List
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Mono Carrier [A] and CRT Panel [B]

Various

0127 4822 265 11253 Fuse holder

0129 3139 120 10151 NTC holder

0136 4822 492 70788 IC fix

0137 4822 492 70289 IC fix

0138 4822492 70788 IC fix

0139 3122 121 24785 Spring for bracket

0140 4822 492 70289 IC fix

0141 4822 492 70788 IC fix

0150 3139 131 00761 Cable 2p 560mm

0151 3104 311 02821 Cable 2p 560mm

0152 3104 301 09421 Cable 6p 400mm

0152 3104 311 04431 Cable 6p 480mm

0153 3104 311 04381 Cable 5p 560mm

0159 3104 311 02931 Cable 3p 400mm

0180 3104 311 03312 Cable 6p 680mm

0180 3139 131 01801 Cable 6p 680mm

0186 3104 311 02971 Cable 5p 560mm

0211 4822 265 20723 2p

0211 2422 025 16374 2p male

0212 4822 267 10774 2p male (red)

0214 4822 267 10734 5p

0219 2422 025 15849 6p male

0220 4822 265 30735 5p

0221 4822 267 10966 2p

0222 2422 025 10646 2p male

0224 4822 267 10982 2p

0231 2422 128 02972 Power switch

0235 4822 267 10771 42p female

0235 2422 025 16745 Scart 42p female

0239 2422 025 16382 3p male

0242 3139 131 00941 Cable 3p 560mm

0243 2422 025 04854 6p female

0244 4822 265 30735 5p

0245 2422 025 04854 6p female

0246 4822 267 10734 5p

0254 2422 500 80053 CRT 9p female

0254 2422 500 80076 CRT 9p female

0265 4822 267 10748 3p

0267 2422 025 16382 3p male

0268 4822 267 10735 3p

0278 4822 267 10735 3p

0278 2422 025 16382 3p male

0291 4822 267 10565 4p

1000 3139 147 17401 Tuner UR1316R/A | -3

1002 4822 242 81436 OFWK3953M

1004 2422 549 44341 Saw filter 38.9MHz
OFWK9656M

1200 4822 242 81712 TPWAO04B

1400 2422 132 07543 Relay 5A 12V LKS1AF-H10

1500 2422 086 10914 Fuse 4A 250V

1515 2422 132 07467 Relay 1p 12V 5A LKS1AF

1660 2422 543 01203 Crystal 12.00MHz

1831 4822242 10769 18.432MHz

L

2001 5322 122 32658 22pF 5% 50V

2002 5322 122 32658 22pF 5% 50V

2003 4822 122 33177 10nF 20% 50V

2004 4822 126 13751 47nF 10% 63V

2005 4822 124 40248 10uF 20% 63V

2006 4822 124 80791 470uF 20% 16V

2007 4822 126 14585 100nF 10% 50V

2008 4822 124 40207 100pF 20% 25V

2009 5322 122 32654 22nF 10% 63V

2010 5322 126 10511 1nF 5% 50V

2101 9965 000 10115 390pF 50V 10%

2102 9965 000 10115 390pF 50V 10%

2103 2020 552 96305 4.7uF 20-80% 10V

2104 9965 000 10115 390pF 50V 10%

2105 9965 000 10115 390pF 50V 10%

2106 2020 552 96305 4.7uF 20-80% 10V

2107 9965 000 10115 390pF 50V 10%

2108 9965 000 10115 390pF 50V 10%

2109 2020 552 96305 4.7uF 20-80% 10V

2110 9965 000 10115 390pF 50V 10%

2111 9965 000 10115 390pF 50V 10%

2112 2020 552 96305 4.7uF 20-80% 10V

2113 5322 122 32658 22pF 5% 50V

2114 5322 122 32658 22pF 5% 50V

2115 5322 122 32658 22pF 5% 50V

2116 5322 122 32658 22pF 5% 50V

2117 5322 122 32658 22pF 5% 50V

2118 5322 122 32658 22pF 5% 50V

2120
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2147
2151
2152
2153
2154
2161
2171
2172
2174
2175
2184
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2213
2214
2215
2216
2216
2217
2219
2220
2221
2230
2234
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2245
2247
2247
2248
2249
2250
2252
2253
2254
2330
2340
2341
2342
2343
2343
2344
2345
2346
2346
2360
2361
2365
2366
2367
2367
2367
2368
2373
2375
2376
2377
2401

5322 122 32658
9965 000 10115
9965 000 10115
2020 552 96305
9965 000 10115
9965 000 10115
2020 552 96305
9965 000 10115
9965 000 10115
2020 552 96305
9965 000 10115
9965 000 10115
2020 552 96305
5322 122 31863
5322 122 31863
5322 122 32658
5322 122 32658
5322 122 31863
2020 552 96305
5322 122 31863
2020 552 96305
4822 124 12392
4822 126 13682
4822 126 12263
4822 122 31177
2020 021 91577
2020 552 96305
4822 126 14585
4822 126 14585
4822 126 14585
4822 126 14585
4822 126 14076
4822 126 13693
5322 126 10184
4822 126 14585
4822 124 40248
4822 126 14043
4822 126 13482
5322 122 32654
5322 122 32654
5322 122 32654
4822 124 81144
2020 012 93728
5322 122 32654
4822 126 14076
4822 121 51252
5322 122 32654
4822 124 40769
4822 126 14585
5322 126 10511
5322 126 10511
5322 126 10511
4822 126 13344
4822 126 14043
4822 122 33177
5322 121 42386
4822 126 14076
4822 126 14107
4822 124 81144
2020 012 93728
5322 122 32654
5322 122 32654
4822 124 22652
5322 126 10511
5322 126 10511
4822 051 20008
4822 12151473
4822 124 11565
4822 126 13599
5322 116 80853
4822 126 13451
4822 126 12278
4822 051 20008
4822 122 31175
4822 126 13435
4822 126 14237
4822 124 40764
4822 124 40207
4822 121 40516
4822 121 40334
5322 122 33861
5322 122 33538
4822 126 10326
5322 122 32654
4822 126 13693
5322 122 31863
4822 126 14585
4822 126 14585
4822 124 12438

22pF 5% 50V
390pF 50V 10%
390pF 50V 10%
4.7uF 20-80% 10V
390pF 50V 10%
390pF 50V 10%
4.7uF 20-80% 10V
390pF 50V 10%
390pF 50V 10%
4.7uF 20-80% 10V
390pF 50V 10%
390pF 50V 10%
4.7uF 20-80% 10V
330pF 5% 63V
330pF 5% 63V
22pF 5% 50V
22pF 5% 50V
330pF 5% 63V
4.7uF 20-80% 10V
330pF 5% 63V
4.7uF 20-80% 10V
47uF 20% 16V
100pF 5% 1kV
220pF 10% 1kV
470pF 10% 500V
470uF 20% 16V
4.7uF 20-80% 10V
100nF 10% 50V
100nF 10% 50V
100nF 10% 50V
100nF 10% 50V
220nF 25V

56pF 1% 63V
820pF 5% 50V 3
100nF 10% 50V
10pF 20% 63V
1uF 20-80% 16V
470nF 80/20% 16V
22nF 10% 63V
22nF 10% 63V
22nF 10% 63V
1000puF 16V
2200pF 20% 10V
22nF 10% 63V
220nF 25V

470nF 5% 63V
22nF 10% 63V
4.7uF 20% 100V
100nF 10% 50V
1nF 5% 50V

1nF 5% 50V

1nF 5% 50V

1.5nF 5% 63V

1uF 20-80% 16V
10nF 20% 50V
100nF 5% 63V
220nF 25V

330nF 20-80% 25V
1000uF 16V
2200pF 20% 10V
22nF 10% 63V
22nF 10% 63V
2.2uF 20% 50V
1nF 5% 50V

1nF 5% 50V
Jumper

470nF 20% 63V
10uF 20% 250V
3.3nF 10% 500V
560pF 5% 63V
2.2nF 10% 2kV
3300pF10% 2kV
Jumper

1nF 10% 500V
1.2nF 10% 2kV
470pF 10% 2kV
22uF 100V

100pF 20% 25V
22nF 10% 250V
100nF 10% 100V
120pF10% 50V
150pF 2% 63V
180pF 5% 63V
22nF 10% 63V
56pF 1% 63V
330pF 5% 63V
100nF 10% 50V
100nF 10% 50V
2.2uF 20% 100V

2401
2402
2404
2405
2405
2420
2421
2441
2443
2444
2450
2451
2451
2452
2454
2455
2457
2457
2458
2459
2460
2463
2463
2464
2465
2465
2466
2466
2467
2468
2468
2469
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2480
2481
2482
2482
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2493
2500
2501
2502
2503
2505
2505
2506
2507
2508
2509
2515
2516
2516
2520
2520
2521
2522
2523
2525
2526
2527
2528
2540
2541
2560
2561
2562
2563
2564
2564

2567
2568
2580
2581
2601
2602
2604

5322 124 41379
4822 122 31177
4822 124 41751
4822 124 40196
4822 124 80875
4822 126 14043
5322 122 32268
4822 124 21913
4822 126 13751
4822 124 21913
4822 124 11575
4822 121 51305
4822 121 41856
4822 126 10326
2222 479 90133
4822 124 40433
4822 121 42365
4822 121 10781
4822 124 12438
4822 126 13185
5322 122 32531
4822 126 14237
4822 126 14138
4822 121 10739
4822 121 70618
4822 121 70637
4822 121 40483
2222 347 90219
2222 375 90424
5322 121 42532
2222 375 90424
4822 126 14096
5322 121 42386
4822 121 41854
5322 121 42386
4822 122 33127
4822 122 33127
5322 126 10223
5322 121 10472
4822 122 31177
4822 121 51408
4822 121 40482
4822 124 12265
2020 021 91577
4822 124 80604
4822 124 81145
2020 021 91577
4822 124 12438
4822 122 31175
2222 347 90219
4822 126 13589
4822 126 14153
4822 126 14153
4822 124 12415
4822 126 14153
4822 126 13599
4822 121 10798
5322 122 34099
4822 122 50116
4822 121 10711
4822 126 14049
4822 126 14208
4822 126 13867
4822 126 14585
4822 122 33177
4822 124 81151
4822 126 14585
4822 126 13862
5322 122 34099
4822 126 13482
4822 122 33127
5322 122 31647
4822 122 33177
4822 122 33177
4822 126 14152
2020 021 91496
5322 122 32331
5322 121 42386
4822 124 12417
2020 021 91374

4822 124 40433
4822 124 21913
4822 124 81286
4822 124 81151
4822 126 14076
5322 122 32531
4822 124 40248

2.2uF 20% 50V
470pF 10% 500V
47uF 20% 50V
220pF 20% 16V
220puF 20% 25V
1uF 20-80% 16V
470pF 5% 63V
1uF 20% 63V
47nF 10% 63V
1uF 20% 63V
47uF 20% 160V
15nF 10% 50V
22nF 5% 250V
180pF 5% 63V
68nF 5% 250V
47uF 20% 25V
330nF 5% 250V
470nF 5% 250V
2.2uF 20% 100V
680pF10% 500V
100pF 5% 50V
470pF 10% 2kV
680pF 10% 2kV
2.2uF 5% 160V
12nF 5% 1600V
8.2nF 5% 1600V
10nF 10% 400V
15nF 10% 400V
9.1nF 5% 1kV
18nF 10% 400V
9.1nF 5% 1kV
560nF 5% 250V
100nF 5% 63V
150nF 5% 63V
100nF 5% 63V
2.2nF 10% 63V
2.2nF 10% 63V
4.7nF 10% 63V
47uF

470pF 10% 500V
33nF 10% 250V
68nF 10% 250V
4.7uF 20% 250V
470uF 20% 16V
47uF 20% 50V
16V 20% 1000uF
470uF 20% 16V
2.2uF 20% 100V
1nF 10% 500V
15nF 10% 400V
470nF 275V
2.2nF 10% 1kV
2.2nF 10% 1kV
220pF 20% 400V
2.2nF 10% 1kV
3.3nF 10% 500V
33nF 5% 400V
470pF 10% 63V
470pF 10% 1kV
100nF 20% 275V
1.5nF 20% 250V
220pF 20% 250V
330P 20% 250V
100nF 10% 50V
10nF 20% 50V
22uF 50V

100nF 10% 50V
1.5nF 10% 2kV
470pF 10% 63V
470nF 80/20% 16V
2.2nF 10% 63V
1nF 10% 63V
10nF 20% 50V
10nF 20% 50V
680pF 10% 1kV
100uF 20% 160V
1nF 10% 100V
100nF 5% 63V
2200uF 20% 25V

ELECTROLYTICPM25V.S22
0

47uF 20% 25V

1uF 20% 63V

47uF 20% 16V

22F 50V

220nF 25V

100pF 5% 50V

10uF 20% 63V
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2606
2607
2608
2609
2611
2612
2613
2615
2618
2619
2691
2801
2801
2802
2802
2803
2804
2805
2811
2823
2824
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2849
2850
2851
2851
2852
2853
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2862
2887
2894
2895
2897
2898
2902
2902
2903
2904
2905
2905
2906
2907
2907
2908
2910
2910
2911
2911
2950

5322 122 31647
2238 861 18339
4822 126 14043
2238 861 18339
4822 126 14043
4822 126 13694
4822 126 13694
5322 122 31647
4822 126 14043
4822 126 14043
4822 124 40248
4822 124 40207
4822 124 81151
4822 126 14076
2020 552 96305
2020 552 96305
2020 552 96305
2020 552 96305
2020 552 96305
4822 124 40207
2020 552 96305
5322 122 32447
5322 122 32447
4822 126 13692
5322 122 32268
4822 122 33575
4822 126 13344
4822 124 40769
4822 126 14585
4822 124 40248
4822 126 14585
4822 124 40248
4822 124 40248
4822 126 14585
4822 124 40207
5322 126 10511
5322 126 10511
2020 552 96305
4822 051 20008
5322 126 10511
2020 552 96305
4822 051 20008
5322 126 10511
4822 122 30045
4822 126 13486
5322 122 33538
5322 126 10511
5322 126 10511
4822 126 13693
2020 552 96305
4822 122 33177
4822 122 33575
5322 116 80853
4822 122 33172
4822 122 33177
4822 124 81144
4822 124 80061
4822 124 21913
4822 126 13482
5322 122 31647
5322 116 80853
4822 126 13482
5322 122 31647
5322 116 80853
4822 124 40248
5322 122 31647
4822 122 33891
5322 122 31647
4822 122 33891
5322 122 31863

1nF 10% 63V
33P 1% 50V
1uF 20-80% 16V
33P 1% 50V
1uF 20-80% 16V
68pF 1% 63V
68pF 1% 63V
1nF 10% 63V
1uF 20-80% 16V
1uF 20-80% 16V
10uF 20% 63V
100uF 20% 25V
22uF 50V

220nF 25V

4.7uF 20-80% 10V
4.7uF 20-80% 10V
4.7uF 20-80% 10V
4.7uF 20-80% 10V
4.7uF 20-80% 10V

100pF 20% 25V

4.7uF 20-80% 10V

1pF 5% 63V
1pF 5% 63V
47pF 1% 63V
470pF 5% 63V
220pF 5% 63V
1.5nF 5% 63V
4.7uF 20% 100V
100nF 10% 50V
10uF 20% 63V
100nF 10% 50V
10uF 20% 63V
10uF 20% 63V
100nF 10% 50V
100pF 20% 25V
1nF 5% 50V
1nF 5% 50V

4.7uF 20-80% 10V

Jumper
1nF 5% 50V

4.7uF 20-80% 10V

Jumper

1nF 5% 50V
27pF 2% 100V
15pF 2% 63V
150pF 2% 63V
1nF 5% 50V
1nF 5% 50V
56pF 1% 63V

4.7uF 20-80% 10V

10nF 20% 50V
220pF 5% 63V
560pF 5% 63V
390pF 5% 50V
10nF 20% 50V
1000uF 16V
1000uF 20% 25V
1uF 20% 63V

470nF 80/20% 16V

1nF 10% 63V
560pF 5% 63V

470nF 80/20% 16V

1nF 10% 63V
560pF 5% 63V
10uF 20% 63V
1nF 10% 63V
3.3nF 10% 63V
1nF 10% 63V
3.3nF 10% 63V
330pF 5% 63V

-

3000
3001
3002
3002
3003
3005
3006
3007
3008
3010
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110

4822 116 52175
4822 116 52175
4822 117 10833
4822 051 20008
4822 117 11139
4822 116 52175
4822 117 11449
4822 117 11507
4822 117 11449
4822 117 13577
4822 116 83868
3198 021 52240
4822 116 83868
4822 117 10834
4822 116 83868
3198 021 52240
4822 116 83868
4822 117 10834
4822 116 52201
4822 116 52175

100Q 5% 0.5W
100Q 5% 0.5W
10kQ 1% 0.1W
Jumper

1.5kQ 1% 0.1W
100Q 5% 0.5W
2.2kQ 5% 0.1W
6.8kQ 1% 0.1W
2.2kQ 5% 0.1W
330Q 1% 1.25W
150Q 5% 0.5W
220kQ 5%
150Q 5% 0.5W
47kQ 1% 0.1W
150Q 5% 0.5W
220k 5%
150Q 5% 0.5W
47kQ 1% 0.1W
75Q 5% 0.5W
100Q 5% 0.5W

3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3151
3152
3153
3154
3155
3171
3172
3173
3174
3176
3200
3201
3202
3203
3204
3206
3206
3206
3207
3208
3209
3212
3213
3214
3217
3218
3219
3223
3226
3229
3230
3231
3233
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3244
3245
3245
3246
3247
3247
3248
3249
3250
3250
3251
3256
3257
3257
3258
3258
3258
3259
3259
3270
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3340
3341
3342

4822 116 52264
4822 117 11507
4822 116 52201
4822 116 52175
4822 116 52201
4822 116 52175
4822 116 52201
4822 116 52175
4822 116 52199
4822 051 10102
4822 116 83868
3198 021 52240
4822 116 83868
4822 117 10834
4822 116 83868
3198 021 52240
4822 116 83868
4822 117 10834
4822 116 52264
4822 117 11507
4822 116 52201
4822 116 52175
4822 116 52199
4822 051 10102
4822 116 83868
3198 021 52240
4822 116 83868
3198 021 52240
4822 116 52195
4822 050 11204
4822 116 83961
4822 116 52297
4822 116 52297
4822 052 11108
4822 116 83881
4822 116 52175
4822 116 52175
4822 116 52175
4822 116 52257
4822 051 20124
4822 051 20154
3198 021 52240
4822 050 11002
4822 117 11503
4822 117 12521
4822 051 20471
4822 051 20561
4822 116 52175
4822 051 20334
4822 117 11149
4822 117 11449
4822 117 11373
4822 051 20561
4822 117 11454
4822 117 11504
4822 051 20561
4822 117 11454
4822 116 52175
4822 051 20154
4822 051 20122
4822 051 20561
4822 117 11504
4822 117 10837
4822 051 20223
4822 117 11383
4822 116 52231
4822 117 12708
4822 051 20393
4822 117 10833
2120 108 92641
4822 051 20564
4822 051 20333
4822 116 52231
4822 050 11002
4822 116 52303
4822 116 52175
4822 051 10102
4822 051 20106
4822 051 20105
4822 117 10837
2120 108 92641
4822 051 20274
4822 051 20475
4822 051 20474
4822 051 20008
4822 116 52175
3198 013 01020
4822 116 52175
3198 013 01020
4822 116 52175
3198 013 01020
4822 052 11109
4822 052 10108
4822 052 10108

27kQ 5% 0.5W
6.8kQ 1% 0.1W
75Q 5% 0.5W
100Q 5% 0.5W
75Q 5% 0.5W
100Q 5% 0.5W
75Q 5% 0.5W
100Q 5% 0.5W
68Q 5% 0.5W
1kQ 2% 0.25W
150Q 5% 0.5W
220kQ 5%
150Q 5% 0.5W
47kQ 1% 0.1W
150Q 5% 0.5W
220kQ 5%
150Q 5% 0.5W
47kQ 1% 0.1W
27kQ 5% 0.5W
6.8kQ 1% 0.1W
75Q 5% 0.5W
100Q 5% 0.5W
68Q 5% 0.5W
1kQ 2% 0.25W
150Q 5% 0.5W
220kQ 5%
150Q 5% 0.5W
220kQ 5%

47Q 5% 0.5W
120kQ 1% 0.4W
6.8kQ 5%

68k 5% 0.5W
68k 5% 0.5W
1Q 5% 0.5W
390Q 5% 0.5W
100Q 5% 0.5W
100Q 5% 0.5W
100Q 5% 0.5W
22kQ 5% 0.5W
120kQ2 5% 0.1W
150kQ 5% 0.1W
220kQ 5%

1kQ 1% 0.4W
220Q 1% 0.1W
68Q 1% 0.1W
470Q 5% 0.1W
560Q 5% 0.1W
100Q 5% 0.5W
330kQ 5% 0.1W
82kQ 1% 0.1W
2kQ2 5% 0.1W
100Q2 1%

560Q 5% 0.1W
820Q 1% 0.1W
270Q 1% 0.1W
560Q 5% 0.1W
820Q 1% 0.1W
100Q 5% 0.5W
150kQ 5% 0.1W
1kQ20 5% 0.1W
560Q 5% 0.1W
270Q 1% 0.1W
100kQ 1% 0.1W
22kQ 5% 0.1W
12kQ 1% 0.1W
820Q 5% 0.5W
39kQ 1% 0.1W
39kQ 5% 0.1W
10kQ 1% 0.1W
180kQ 1%
560kQ 5% 0.1W
33kQ2 5% 0.1W
820Q 5% 0.5W
1kQ 1% 0.4W
8.2kQ 5% 0.5W
100Q 5% 0.5W
1kQ 2% 0.25W
10M Q 5% 0.1W
1M Q 5% 0.1W
100kQ 1% 0.1W
180kQ 1%
270kQ 5% 0.1W
4.7M Q5% 0.1W
470kQ 5% 0.1W
Jumper

100Q 5% 0.5W
1kQ 20% 0.5W
100Q 5% 0.5W
1kQ 20% 0.5W
100Q 5% 0.5W
1kQ 20% 0.5W
10Q 5% 0.5W
1Q 5% 0.33W
1Q 5% 0.33W

3343
3344
3344
3345
3346
3346
3347
3348
3350
3351
3353
3354
3360
3362
3363
3364
3364
3368
3369
3370
3371
3373
3374
3375
3375
3376
3377
3378
3379
3382
3383
3384
3385
3385
3386
3387
3390
3391
3392
3392
3393
3400
3401
3401
3401
3403
3403
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3408
3410
3411
3441
3442
3443
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3463
3465
3465
3465
3468
3469
3470
3470
3470
3470
3471
3471
3471
3471
3472
3472
3473
3473
3473

3198 013 01520
4822 116 52186
4822 116 52191
4822 117 13016
4822 116 52186
4822 116 52191
4822 051 10102
4822 051 10102
4822 051 10102
4822 051 10102
4822 051 10102
4822 051 10102
4822 117 13424
4822 052 10109
4822 116 52231
4822 116 80176
4822 116 81039
4822 117 12955
4822 117 10833
4822 117 11503
4822 051 20472
4822 117 11503
4822 116 52291
4822 116 83868
4822 116 83872
4822 051 20008
4822 050 24708
4822 117 11148
4822 051 20472
4822 117 11139
4822 051 20471
4822 117 11454
4822 116 80176
4822 116 81039
4822 051 20472
4822 051 20471
4822 051 20109
4822 051 20109
4822 117 11373
4822 117 11503
4822 051 20472
4822 116 52219
4822 116 83874
4822 116 52257
4822 050 23303
4822 116 52234
4822 116 52297
4822 116 52304
4822 050 11002
4822 050 24708
4822 050 24708
4822 050 24708
4822 116 52175
4822 050 21003
4822 050 21003
4822 052 10478
4822 117 11373
4822 051 20008
4822 051 20105
4822 116 52244
4822 116 52289
4822 116 52213
4822 116 52231
4822 116 52199
4822 116 52191
4822 052 10109
4822 050 24703
4822 050 11002
4822 050 21503
4822 053 11688
4822 051 20008
4822 051 20008
4822 050 11002
4822 053 11153
4822 116 52276
4822 116 52191
2312915 12203
4822 050 22703
4822 050 25603
4822 116 52213
4822 116 52269
2120 108 92641
4822 051 20274
4822 051 20334
4822 051 20474
4822 050 22202
4822 050 23308
4822 050 23908
4822 050 25608
4822 050 23308
4822 050 25608
4822 050 23308
4822 050 23908
4822 050 25608

1.5kQ 20% 0.5W
22Q 5% 0.5W
33Q 5% 0.5W

1mA/50V max 115V

22Q 5% 0.5W
33Q 5% 0.5W
1kQ 2% 0.25W
1kQ 2% 0.25W
1kQ 2% 0.25W
1kQ 2% 0.25W
1kQ 2% 0.25W
1kQ 2% 0.25W
8.2kQ 5% 5W
10Q 5% 0.33W
820Q2 5% 0.5W
1Q 5% 0.5W
1.8Q2 5% 0.5W
2.7kQ 1% 0.1W
10kQ 1% 0.1W
220Q 1% 0.1W
4.7kQ 5% 0.1W
220Q 1% 0.1W
56kQ 5% 0.5W
150Q 5% 0.5W
220Q 5% 0.5W
Jumper
4.7Q01% 0.6W
56kQ 1% 0.1W
4.7kQ 5% 0.1W
1.5kQ 1% 0.1W
470Q 5% 0.1W
820Q 1% 0.1W
1Q 5% 0.5W
1.8Q 5% 0.5W
4.7kQ 5% 0.1W
470Q 5% 0.1W
10Q2 5% 0.1W
10Q 5% 0.1W
100Q 1%

220Q 1% 0.1W
4.7kQ 5% 0.1W
330Q2 5% 0.5W
220kQ 5% 0.5W
22kQ 5% 0.5W
33kQ 1% 0.6W
100kQ2 5% 0.5W
68kQ 5% 0.5W
82kQ 5% 0.5W
1kQ 1% 0.4W
4.7Q01% 0.6W
4.7Q01% 0.6W
4.7Q1% 0.6W
100Q 5% 0.5W
10kQ 1% 0.6W
10kQ 1% 0.6W
4.7Q 5% 0.33W
100Q 1%
Jumper

1M Q5% 0.1W
15kQ 5% 0.5W
5.6kQ 5% 0.5W
180Q 5% 0.5W
820Q2 5% 0.5W
68Q 5% 0.5W
33Q 5% 0.5W
10Q 5% 0.33W
47kQ 1% 0.6W
1kQ 1% 0.4W
15kQ 1% 0.6W
6.8Q2 5% 2W
Jumper
Jumper

1kQ 1% 0.4W
15kQ 5% 2W
3.9kQ2 5% 0.5W
33Q 5% 0.5W
22kQ 1%

27kQ 1% 0.6W
56kQ 1% 0.6W
180Q 5% 0.5W
3.3kQ2 5% 0.5W
180kQ 1%
270kQ 5% 0.1W
330kQ 5% 0.1W
470kQ 5% 0.1W
2.2kQ 1% 0.6W
3.3Q2 1% 0.6W
3.9Q 1% 0.6W
5.6Q 1% 0.6W
3.3Q2 1% 0.6W
5.6Q2 1% 0.6W
3.3Q2 1% 0.6W
3.9Q 1% 0.6W
5.6Q2 1% 0.6W
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3474
3475
3477
3478
3479
3480
3481
3481
3481
3482
3482
3482
3484
3486
3486
3488
3489
3490
3491
3491
3492
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3500
3501
3504
3506
3507
3508
3509
3510
3519
3520
3521
3521
3522
3522
3522
3523
3524
3525
3526
3526
3527
3528
3528
3529
3530
3531
3532
3541
3542
3543
3544
3545
3545
3548
3552
3557
3557
3561
3561
3562
3562
3562
3563
3563
3564
3565
3565
3566
3569
3580
3594
3595
3596
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3614
3615
3617

4822 050 22202
4822 050 22202
4822 116 83868
4822 116 83868
4822 117 12955
4822 116 80676
4822 050 21503
2312 915 12203
4822 050 22703
4822 050 23902
4822 050 23901
2312 915 15602
4822 116 52276
4822 053 12229
4822 053 12339
4822 052 11478
4822 116 52276
4822 116 52303
4822 117 10833
4822 051 20332
4822 051 10102
4822 117 13577
4822 052 10688
4822 052 11478
4822 051 20223
4822 117 10837
4822 117 10837
4822 117 11383
4822 053 21335
4822 053 21335
4822 116 10105
4822 053 21155
4822 252 11215
4822 116 83872
3198 013 04710
4822 117 12765
4822 116 83876
4822 051 20122
4822 116 52186
4822 050 24708
2322 734 63004
4822 051 20334
4822 051 20394
4822 052 10479
4822 117 11148
4822 051 10102
3198 012 11570
4822 117 11744
4822 117 11744
4822 051 20109
4822 051 20008
4822 117 10834
4822 117 10833
4822 051 20472
4822 052 10222
4822 051 20471
4822 117 11139
4822 050 28203
2120 108 92624
4822 051 20274
4822 051 20393
4822 116 83933
4822 051 20472
4822 051 10102
4822 117 11139
4822 116 52213
4822 116 83872
4822 117 11383
4822 116 83933
4822 051 20822
4822 051 20472
4822 051 20822
2120 106 90565
4822 053 10221
4822 053 10331
4822 117 11449
4822 051 20562
4822 117 10834
4822 117 13577
3198 021 52240
3198 021 52240
4822 116 52175
4822 116 52175
4822 051 20472
4822 116 52256
4822 116 52256
4822 116 52175
4822 050 21003
4822 116 52303
4822 117 11373
4822 116 52303
4822 116 52283
4822 050 21003
4822 116 52283

2.2kQ 1% 0.6W
2.2kQ 1% 0.6W
150Q 5% 0.5W
150Q 5% 0.5W
2.7kQ 1% 0.1W
1.5Q 5% 0.5W
15kQ 1% 0.6W
22kQ 1%

27kQ 1% 0.6W
3.9kQ 1% 0.6W
390Q2 1% 0.6W
5k0Q6 1%

3.9kQ 5% 0.5W
220 5% 3W
33Q 5% 3W
4.7Q2 5% 0.5W
3.9kQ 5% 0.5W
8.2kQ2 5% 0.5W
10kQ 1% 0.1W
3.3kQ2 5% 0.1W
1kQ 2% 0.25W
330Q 1% 1.25W
6.8Q 5% 0.33W
4.7Q 5% 0.5W
22kQ 5% 0.1W
100kQ 1% 0.1W
100kQ 1% 0.1W
12kQ 1% 0.1W
3.3M Q 5% 0.5W
3.3M Q 5% 0.5W
PTC 9Q 220V
1.5Q 5% 0.5W
Spark gap
2200 5% 0.5W
470Q 20% 0.5W
4.7Q 20% 3W
270Q 5% 0.5W
1.2kQ 5% 0.1W
220 5% 0.5W
4.7 1% 0.6W
300kQ 1%
330kQ 5% 0.1W
390kQ 5% 0.1W
47Q 5% 0.33W
56kQ 1% 0.1W
1kQ 2% 0.25W
0.156Q 5% 1W
0.22Q 5% 1W
0.22Q 5% 1W
10Q 5% 0.1W
Jumper

47k 1% 0.1W
10kQ 1% 0.1W
4.7kQ 5% 0.1W
2.2kQ 5% 0.33W
470Q 5% 0.1W
1.5kQ 1% 0.1W
82kQ 1% 0.6W
4.7kQ1%
270kQ 5% 0.1W
39kQ 5% 0.1W
15kQ 1% 0.1W
4.7kQ 5% 0.1W
1kQ 2% 0.25W
1.5kQ 1% 0.1W
180Q 5% 0.5W
220Q 5% 0.5W
12kQ 1% 0.1W
15kQ 1% 0.1W
8.2kQ2 5% 0.1W
4.7kQ 5% 0.1W
8.2kQ2 5% 0.1W
0.125%

220Q 5% 1W
330Q 5% 1W
2kQ2 5% 0.1W
5.6kQ2 5% 0.1W
47kQ 1% 0.1W
330Q 1% 1.25W
220kQ 5%
220kQ 5%
100Q 5% 0.5W
100Q 5% 0.5W
4.7kQ 5% 0.1W
2kQ2 5% 0.5W
2kQ2 5% 0.5W
100Q 5% 0.5W
10kQ 1% 0.6W
8.2kQ2 5% 0.5W
100Q 1%

8.2kQ 5% 0.5W
4.7kQ 5% 0.5W
10kQ 1% 0.6W
4.7kQ2 5% 0.5W

3618
3618
3619
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3630
3632
3634
3635
3636
3638
3640
3691
3692
3693
3694
3801
3802
3802
3803
3803
3804
3804
3805
3806
3806
3807
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3831
3832
3833
3837
3839
3840
3841
3842
3844
3845
3849
3861
3901
3901
3902
3903
3903
3904
3905
3905
3906
3907
3909
3910
3912
AXXX
4xxx

4822 050 21003
4822 116 83961
4822 116 52303
4822 117 11373
4822 051 20472
4822 116 52175
4822 116 52175
4822 051 20472
4822 051 20472
4822 117 10833
4822 117 11449
4822 051 20008
4822 116 52175
4822 116 52175
4822 117 11373
4822 117 11927
4822 116 52175
4822 117 13577
4822 051 10102
4822 117 11503
4822 051 20472
4822 116 83872
4822 050 11002
4822 116 83872
4822 117 10837
4822 051 20124
3198 021 52240
4822 117 11149
4822 051 10102
4822 117 10837
4822 051 20124
3198 021 52240
4822 117 11149
4822 050 11002
4822 117 11927
4822 117 11927
4822 051 20471
4822 051 20564
4822 117 10837
4822 117 10837
4822 117 11503
4822 117 10834
4822 116 52175
4822 116 52175
4822 117 11373
4822 117 11373
4822 051 20472
4822 051 20822
4822 051 10102
4822 117 11373
4822 117 11373
4822 051 20471
4822 117 10833
4822 051 10102
4822 117 11507
4822 051 20332
4822 051 20332
4822 117 11149
4822 117 10833
4822 051 20332
4822 117 11149
4822 117 10833
4822 117 11507
4822 051 20273
4822 051 20273
4822 116 52231
4822 051 10008
4822 051 20008

10kQ 1% 0.6W
6.8k 5%
8.2kQ2 5% 0.5W
100Q 1%

4.7kQ 5% 0.1W
100Q 5% 0.5W
100Q 5% 0.5W
4.7kQ 5% 0.1W
4.7kQ 5% 0.1W
10kQ 1% 0.1W
2kQ2 5% 0.1W
Jumper

100Q 5% 0.5W
100Q 5% 0.5W
100Q 1%

75Q 1% 0.1W
100Q 5% 0.5W
330Q 1% 1.25W
1kQ 2% 0.25W
220Q 1% 0.1W
4.7kQ 5% 0.1W
220Q 5% 0.5W
1kQ 1% 0.4W
220Q 5% 0.5W
100kQ 1% 0.1W
120k 5% 0.1W
220kQ 5%
82kQ 1% 0.1W
1kQ 2% 0.25W
100kQ 1% 0.1W
120kQ 5% 0.1W
220kQ 5%
82kQ 1% 0.1W
1kQ 1% 0.4W
75Q 1% 0.1W
75Q 1% 0.1W
470Q 5% 0.1W
560kQ 5% 0.1W
100kQ 1% 0.1W
100kQ 1% 0.1W
220Q 1% 0.1W
47kQ 1% 0.1W
100Q 5% 0.5W
100Q 5% 0.5W
100Q 1%

100Q 1%

4.7kQ 5% 0.1W
8.2kQ2 5% 0.1W
1kQ 2% 0.25W
100Q 1%

100Q 1%

470Q 5% 0.1W
10kQ 1% 0.1W
1kQ 2% 0.25W
6.8kQ 1% 0.1W
3.3kQ2 5% 0.1W
3.3kQ2 5% 0.1W
82kQ 1% 0.1W
10kQ 1% 0.1W
3.3kQ2 5% 0.1W
82kQ 1% 0.1W
10kQ 1% 0.1W
6.8kQ2 1% 0.1W
27kQ 5% 0.1W
27kQ 5% 0.1W
820Q2 5% 0.5W
0Q 5% 0.25W (1206)
0Q 5% 0.25W (0805)

5001
5002
5003
5180
5201
5204
5205
5206
5242
5342
5342
5343
5344
5345
5360
5400

5401
5445
5445

4822 157 51216
2422 535 94639
4822 157 11866
4822 157 71401
4822 157 11868
4822 157 11411
4822 157 11411
4822 157 11411
4822 157 11706
4822 157 50961
4822 156 21125
2722 122 00333
2722 122 00333
2722 122 00333
4822 157 51216
2422 535 91027

4822 157 11885
2422 531 02464
3128 138 21411

5.6pH

10pH 20%

1.8uH 10%

27uH

2.7uH 5%

100mH z

100mH z

100mH z

10pH 5%

22uH

3.9uH 10%

Delay line 160ns SDL-4893
Delay line 160ns SDL-4893
Delay line 160ns SDL-4893
5.6uH

Choke coil 11.7mHz 8.4Q
C906-0

1000pH 5%

LOT 1342.0033C
Transformer LOT PSLOT
29"RF

5445 3128 138 21921 Transformer LOT PSLOT
0oVv2076

5451 4822 157 11737 22uH 10%

5451 4822 157 11869 33uH 10%

5452 4822 157 11411 100mHz

5457 2422 53591028 Linearity coil 25uH C907-01

5457 4822 157 11076 Linearity coil 25uH C907-01

5457 4822 157 11671 Linearity drum coil

5461 2422536 00181 Transformer driver
SRWO0913DR-T

5461 2422 531 02465 Transformer sig driver
SC10015

5463 2422 536 00048 Bridge coil C957-02

5463 4822 157 11711 Choke coil

5464 2422 531 02419 Bridge coil C946-01

5471 3198 018 73380 3.3uH 20%

5471 2422 535 94638 6.8uH 20%

5472 4822 157 51157 3.3uH

5480 4822 157 50961 22uH

5480 4822 156 20915 33uH

5480 5322 157 51687 39uH

5500 4822 157 10476 DMF-2820H

5501 4822 157 11523 DMF-2405

5502 2422 549 45296 Mains harmonic filter 38mH

5502 2422 549 44694 Mains harmonic filter 65mH

5520 3128 138 39721 Transformer CT425V

5520 2422 531 02544 Transformer POW LAYER
PSS42-11

5520 2422 531 02539 Transformer SS42030-03

5521 4822 526 10704 Bead 100mHz

5560 4822 526 10704 Bead 100mHz

5561 4822 157 52392 27uH

5562 4822 526 10704 Bead 100mHz

5564 4822 526 10704 Bead 100mHz

5602 4822 157 11867 5.6uH 5%

5603 4822 157 11867 5.6uH 5%

5604 4822 157 11867 5.6uH 5%

5672 4822 157 71401 27uH

5678 4822 157 71401 27uH

5831 4822 157 11139 6.8uH 5%

5832 4822 157 11139 6.8uH 5%

5833 4822 157 11139 6.8uH 5%

5835 3198 018 31290 12uH 10%

>+

6001 4822 130 34142 BZX79-B33

6002 4822 130 11397 BAS316

6004 4822 130 11525 1SS356

6101 4822 130 10837 UDZS8.2B

6103 4822 130 10837 UDZS8.2B

6104 4822 130 10837 UDZS8.2B

6105 4822 130 10837 UDZS8.2B

6106 4822 130 11416 PDZ6.8B

6171 4822 130 42488 BYD33D

6201 4822 130 11397 BAS316

6202 4822 130 11397 BAS316

6206 4822 130 11416 PDZ6.8B

6207 9322 179 26673 ZTE2

6331 4822 130 30842 BAV21

6333 4822 130 30842 BAV21

6335 4822 130 30842 BAV21

6360 4822 130 30621 1N4148

6361 4822 130 11397 BAS316

6362 4822 130 11397 BAS316

6364 4822 130 11397 BAS316

6365 4822 130 11397 BAS316

6400 4822 050 21002 1K 1% 0,6W

6401 4822 130 34383 BZX79-B47

6401 4822 130 30864 BZX79-B68

6445 4822 130 11551 UDZS10B

6447 4822 130 30621 1N4148

6448 4822 130 34167 BZX79-B6V2

6449 5322 130 34337 BAV99

6452 4822 130 11397 BAS316

6453 3198 020 55680 BZX384-C5V6

6460 9340 559 50112 BY228/24

6460 4822 130 80298 DG3-7005L

6461 4822 130 80572 RGP30J

6462 4822 130 34197 BZX79-B12

6463 9340548 61115 PDZ12B

6465 4822 130 30842 BAV21

6466 4822 130 30842 BAV21

6468 4822 130 11397 BAS316

6469 4822 130 42606 BYD33J

6470 5322 130 34337 BAV99

6476 4822 130 34281 BZX79-B15

6481 4822 130 34173 BZX79-B5V6

6482 4822 130 30862 BZX79-B9V1

6483 4822 130 34142 BZX79-B33

6485 4822 130 42606 BYD33J

6486 9322 164 42682 EGP20DL-5100

6487 4822 130 42488 BYD33D
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6488 9322 164 42682 EGP20DL-5100
6490 4822 130 42606 BYD33J

6500 9322 132 55667 Bridge coil GBU4JL-7002
6520 4822 130 42488 BYD33D

6522 4822130 11152 UDZ18B

6523 4822 130 30621 1N4148

6524 4822 130 31083 BYWS55

6525 4822130 31083 BYWS55

6526 9340548 67115 PDZ22B

6540 4822 130 34167 BZX79-B6V2
6541 4822130 11551 UDZS10B
6560 3139 120 52021 BYV29X-500
6561 4822 130 32715 SB340

6563 4822 130 11397 BAS316

6565 5322 130 34331 BAV70

6566 4822 130 30621 1N4148

6567 4822130 11148 UDZ4.7B

6567 4822 130 10837 UDZS8.2B
6569 4822 130 11397 BAS316

6570 9322 163 91685 BZX384-C6V2
6570 4822130 10837 UDZS8.2B
6580 4822130 11397 BAS316

6582 9322 17570667 STPS10L60D
6691 9322 050 99682 LTL-10224WHCR
6692 9322 127 54667 TSOP1836UH1
6801 9340548 52115 PDZ5.1B

6805 4822 130 10838 UDZ3.3B

6806 4822 130 10837 UDZS8.2B
6808 9322 179 26673 ZTE2

6831 4822 130 30621 1N4148

6901 4822 051 20008 Jumper
)

7000 9352628 51112 TDA8941P/N1
7001 4822 130 63732 MMUN2212
7101 5322130 60159 BC846B

7131 5322 130 60159 BC846B

7200 9352 707 67557 TDA9565H/N1/5/0648
7200 935271222557 TDA9565H/N1/5/0739
7201 5322 130 60159 BC846B

7204 4822130 60373 BC856B

7206 5322 130 42755 BC847C

7209 5322 130 42718 BFS20

7210 5322 130 42718 BFS20

7330 935256140112 TDA6108

7331 5322130 60159 BC846B

7332 532213060159 BC846B

7333 532213060159 BC846B

7360 4822 130 40959 BC547B

7362 9322 166 55682 2SA1358

7363 4822 130 40959 BC547B

7365 9322 166 56682 2SC3421

7366 4822 130 41646 BF423

7367 4822 130 44568 BC557B

7400 9322 157 37687 STP3NC60FP
7441 4822130 60373 BC856B

7443 4822 130 44568 BC557B

7444 4822 130 40959 BC547B

7450 3198 010 44010 PDTA114ET
7460 9340550 92127 BU4508DX
7461 4822 130 40981 BC337-25
7462 9340547 00215 PDTC143ZT
7463 4822 130 41246 BC327-25
7471 9352701 64112 TDA8359J/N2
7480 4822 130 40823 BD139

7482 4822 130 40823 BD139

7515 9322 17572667 TCET1104(G)
7520 935267356112 TEA1507P/N1
7521 9322 160 63687 STP7NC80ZFP
7522 5322 130 60159 BC846B

7540 4822 130 40959 BC547B

7541 4822130 11155 PDTC114ET
7542 4822 130 60373 BC856B

7560 4822209 16978 LF33CV

7561 9340547 00215 PDTC143ZT
7580 4822 130 60373 BC856B

7602 9322 147 25682 M24C16-WBN6
7606 9340547 00215 PDTC143ZT
7801 5322209 11102 HEF4052BT
7802 5322209 14481 HEF4053BT
7803 5322 13060159 BC846B

7803 482213061129 BCV27

7804 532213060159 BC846B

7804 482213061129 BCV27

7805 532213060159 BC846B

7806 5322 130 60159 BC846B

7807 532213060159 BC846B

7831 9322 182 56682 MSP3411G-PO-B11
7831 932218357682 MSP3415G-PO-B11
7834 5322 130 60159 BC846B

7835 5322 13060159 BC846B

7901 9322 158 65667 AN7522N

7901
7903
9611

9322 166 29682
5322 130 60159
4822 157 52392

AN7580
BC846B
27uH

Side AV Panel [C + E1]

Headphone socket
3p

3p

6p male

3p male

5p

4p

470pF 10% 100V
470pF 10% 100V
470pF 10% 100V
470pF 10% 100V
470pF 10% 100V
10uF 20% 63V

470pF 10% 100V
10uF 20% 63V

47kQ 5% 0.5W
150Q 5% 0.5W
47kQ 5% 0.5W
150Q 5% 0.5W
75Q 5% 0.5W

120Q 5% 0.5W
270Q 5% 0.5W
120Q 5% 0.5W
270Q 5% 0.5W

Various

0232 4822267 31014
0250 4822 265 11606
0251 4822 267 10735
0251 2422 025 15849
0253 2422 025 16382
0254 4822 267 10734
0255 4822 267 10565
—H+

2171 5322 122 32311
2172 5322 122 32311
2173 5322 122 32311
2174 5322 122 32311
2176 5322 122 32311
2177 4822 124 40248
2178 5322 122 32311
2179 4822 124 40248
—_

3150 4822 116 83884
3151 4822 116 83868
3152 4822 116 83884
3153 4822 116 83868
3155 4822 116 52201
3156 4822 116 52206
3156 4822 116 83876
3157 4822 116 52206
3157 4822 116 83876
>+

6161 4822 130 34278

BZX79-B6V8

Front Interface [Q1]

Cable 5p 680m
Cable 2p 340mm
2p male

2p male

5p male

Power switch

10uF 20% 63V
47nF 10% 63V
47nF 10% 63V
47nF 10% 63V
47nF 10% 63V
100nF 5% 63V

3.3M Q 5% 0.5W
3.3M Q 5% 0.5W
330Q2 5% 0.5W
220Q 5% 0.5W

Various

0157 3104 311 02471
0177 3104 311 03011
0211 2422 025 16268
0212 2422 025 16268
0214 2422 025 06353
0231 2422 128 02972
—H+

2691 4822 124 40248
2692 4822 126 13751
2693 4822 126 13751
2694 4822 126 13751
2695 4822 126 13751
2698 5322 121 42386
—_

3500 4822 05321335
3501 4822 053 21335
3691 4822 116 52219
3693 4822 116 83872
>+

6691 9322 050 99682
6692 9322 127 54667

LTL-10224WHCR
TSOP1836UH1

Top control [T, T1]

Various

0158 3139 131 01771
0158 3139 131 01711
0215 4822 267 10748
0215 2422 025 16601
1091 4822 276 13775
1092 4822 276 13775

1093

4822 276 13775

Cable 3p 1000mm
Cable 3p 1340mm
3p

3p male

Switch

Switch

Switch

1094

4822276 13775

Switch

3091
3092
3093
3094
3095
3096

4822 051 20561
4822 051 20391
4822 051 20561
4822 051 20391
4822 051 20332
4822 117 11139

560Q 5% 0.1W
390Q2 5% 0.1W
560Q 5% 0.1W
390Q 5% 0.1W
3.3kQ2 5% 0.1W
1.5kQ 1% 0.1W

6091
6091

4822 130 11528
4822 130 31983

1PS76SB10
BAT85
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