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Die Abbildung zeigt Modell A-717.
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MERKMALE

Ausgangslelstung von 150W+150W/4 Ohm (DIN),
passend flr hochbelastbare, nlederimpedante

Ein nichtschaltender Kreis des Typs Il (A-616 mit
Typ ll) garantiert qualitativ hochwertigen Klang

Lautsprecherboxen. [Modell A-616..... 120W
+ 120W/4 Ohm (DIN)]

mit minimalsten Verzerrungswerten.

® Mit eingebautem Phono-Entzerrer, geeignet fir
® Eine Direkteingangsschaltung sorgt fiir hohe MC-Tonabnehmer.
Wiedergabetreue mit gleichblelbenden Frequenz-

elgenschaften und héchster Klangrelnheit. e Honigwaben-Rahmenchassis.
® Aufnahme Eingangswahlschalter fir problemlose e Honigwaben-Kuhlkorper.

Aufnahmen und Aufnahme-Mitschnitte.
e Eingegossener Netztransformator (A-717).

Anlage zur Amtsblvfg 478/1981

Amtsbl 69/1981

Die Deutsche Bundespost informiert
Sehr geehrter Rundfunkteilnehmer!

Dieses Gerat ist von der Deutschen Bundespost als Ton- bzw. Fernseh-Rundfunkempfanger bzw. als Komponente einer solchen Anlage (Tuner,
Verstarker, aktive Lautsprecherbox, Fernseh-Monitor u. dgl.) zugelassen. Es entspricht den zur Zeit geltenden Technischen Vorschriften der
Deutschen Bundespost und ist zum Nachweis dafiir mit dem entsprechenden Zulassungszeichen gekennzeicht. Bitte (iberzeugen Sie sich selbst.

Dieses Gerat darf im Rahmen der , Allgemeinen Genehmigung fir Ton- und Fernseh-Rundfunkempfanger” in der Bundesrepublik Deutschland
betrieben werden. Beachten Sie aber bitte, daR aufgrund dieser Allgemeinen Genehmigung nur Sendungen des Rundfunks empfangen werden
durfen.”) Wer unbefugt andere Sendungen (z.B. des Polizeifunks, des Seefunks, der 6ffentlichen beweglichen Landfunkdienste) empfangt,
verstolRt gegen die Genehmigungsauflagen und macht sich daher nach § 15, Absatz 2 a des Gesetzes tiber Fernmeldeanlagen strafbar.

Die Kennzeichnung mit dem Zulassungszeichen bietet lhnen die Gewdhr, daB dieses Gerdt keine anderen Fernmeldeanlagen einschlieRlich
Funkanlagen stort. Der Zusatzbuchstabe S **) beim Zulassungszeichen besagt auRerdem, da das Gerat gegen storende Beeinflussungen durch
andere Funkanlagen (z.B. des Amateurfunks, des CB-Funks) weitgehend unempfindlich ist. Gerate ohne den Zusatz S sind nicht besonders
storfest.

Sollten bei Geraten mit dem Zusatz S ausnahmsweise trotzdem Stérungen auftreten, oder wenn Sie Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an
die ortlich zustandige Funkstorungsmefstelle.

‘) Zum Empfang anderer Sendungen darf dieses Gerat nur mit Genehmigung der Deutschen Bundespost benutzt werden. Allgemein genehmigt ist zur Zeit der Empfang der Aussendungen

von Amateurfunkstellen und der Normalfrequenz- und Zeitzeichensendungen.
°*) Weitere Zusatzbuchstaben (E, K usw.) und Ziffern haben inbezug auf die Storfestigkeit keine Bedeutung.
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® Balanceregler (BALANCE)

Dieser Regler sollte im Normalfall in Mittelstellung stehen. Falls
die Tonwiedergabe einseitig zu sein scheint, kann die Kanal-
balance mit diesem Regler wiederhergestellt werden. Falls der
Ton zu stark von rechts kommt, verstellen Sie den Regler nach
links (L), im umgekehrten Fall nach rechts (R).

ANMERKUNG:

Bei Einstellung des Direkteingangsschalters (DIRECT)
auf ON (ein) werden die Klangregelschaltungen umgangen,
so daB der Regler hier funktionslos ist

BEDIENELEMENTE
Abb.1

o Netzschalter (POWER) mit Anzeige
Zum Ein- und Ausschalten des Verstarkers.

@ Kopfhorerbuchse (PHONES)
Zum AnschluB von Stereo-Kopfhorern.

© Lautsprecher-Wahlschalter (SPEAKERS)
Zum Zu- und Wegschalten des bzw. der angeschlossenen
Boxenpaare.

OFF :
Die Lautsprecherboxen geben keinen Ton wieder, so daB sich
diese Einstellung zum Horen Uber Kopfhorer eignet

A:
Fur Tonwiedergabe Uber das an den A-Lautsprecherklemmen
(SPEAKERS A) angeschlossene Boxenpaar.

B:
Fur Tonwiedergabe Uber das an den B-Lautsprecherklemmen
(SPEAKERS B) angeschlossene Boxenpaar.

A+ B:
Fur Tonwiedergabe Uber zwei angeschlossene Boxenpaare
(SPEAKERS A und B).

@ Tiefenregler (BASS)

Zur Einstellung der tiefen Frequenzen. In Mittelstellung des
Reglers ist der Frequenzgang im unteren Frequenzbereich
linear (unbeeinfluBt). Die Tiefen werden durch Drehen nach
rechts verstarkt, durch Drehen nach links abgeschwacht.

ANMERKUNG:

Bei Einstellung des Direkteingangsschalters (DIRECT)
auf ON (ein) werden die Klangregelschaltungen umgangen,
so daB der Regler hier funktionslos ist

® Hohenregier (TREBLE)

Zur Einstellung der hohen Frequenzen. In Mittelstellung des
Reglers ist der Frequenzgang im oberen Frequenzbereich linear
(unbeeinfludy). Die Hohen werden durch Drehen nach rechts
verstarkt, durch Drehen nach links abgeschwacht

ANMERKUNG:

Bei Einstellung des Direkteingangsschalters (DIRECT)
auf ON (ein) werden die Klangregelschaltungen umgangen,
so daB der Regler hier funktionslos ist
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Phono-Entzerrerschalter (PHONO EQ) mit Anzeige.
(nur Modell A-717)
Wenn als Tonquelle kein Phono-Eingang (Plattenspieler) ver-
wendet wird, sollte der Phono-Entzerrer ausgeschaltet werden,
um Rauschen und Storungen bei der Wiedergabe anderer
Tonquellen zu verhuten.

ON :

Zum Abspielen einer Schallplatte (Phono-Eingang) muB der
Schalter auf ON (ein) gestellt sein (Anzeige leuchtet).

Der Ton wird einige Sekunden lang stummgeschaltet, bis sich
die Schaltungen stabilisiert haben.

OFF :
Diese Einstellung ist fir alle anderen Eingangsquellen. Wenn
der Schalter auf OFF umgestellt wird, erlischt die Anzeige.

Schalter fur gehorrichtige Lautstarkeanhebung
(LOUDNESYS)
Zur Frequenzgangkorrektur beim Horen mit geringer Lautstarke.

ON :

In dieser Einstellung werden die hohen und tiefen Frequenzen
gehorrichtig angehoben, so daB auch beim Horen mit geringer
Lautstarke ein ausgewogener Klang erzielt werden kann
(Anzeige leuchtet).

OFF :
Normaleinstellung des Schalters (Anzeige ist erloschen).

ANMERKUNG:
Bei Einstellung des Direkteingangsschalters (DIRECT)
auf ON (ein) ist dieser Schalter funktionslos.

Tonband-3-Schalter (ADPT1/TAPE3) mit Anzeige
(ADPT/TAPES bei Modell A-616)
Uber diesen Schalter wird das an den Tonband-3-Buchsen
angeschlossene Geréat angesteuert

ON :

Fur Wiedergabe von dem an den Tonband-3-Buchsen (ADPT1/
TAPE3) angeschlossenen Kassettendeck oder Adapter(bzw..mr
Hinterbandkontrolle) muB der Schalter eingerastet sein. (Anzeige

leuchtet).

OFF :
Der Schalter sollte normalerweise in dieser Position stehen

(Anzeige leuchtet nicht).



BEDIENELEMENTE

ANMERKUNG:

Bei Einstellung des Direkteingangsschalters (DIRECT)
auf ON (ein) ist dieser Schalter funktionslos, so daB3 an
den Tonband-3-Aufnahmebuchsen (ADPT 1/TAPE 3
REC) kein Signal ausgegeben wird.

@ Direkteingangsschalter (DIRECT) mit Anzeige
Driicken Sie diesen Schalter, wenn das uber die Eingangs-
buchsen hereinkommende Signal die Klangregelkreise und
Adapterbuchsen (ADPT1/TAPES, ADPT2, BASS, TREBLE, BA-
LANCE, LOUDNESS) umgehen und direkt verarbeitet werden
soll.

ON :

In dieser Schalterstellung leuchtet die Anzeige auf, und der
Signaleingang wird direkt verarbeitet, d.h. ohne die einzelnen
Klangreglerschaltungen zu durchlaufen.

OFF :
In dieser Schalterstellung ist die Anzeige erloschen, wobei das
Eingangssignal die einzelnen Klangregelkreise passiert.

@ Tonabnehmerwahischalter (PHONO SELECTOR)
Dieser Schalter muB dem Tonabnehmertyp des Schallplatten-
spielers entsprechend eingestellt werden.

MM :

Einstellung fur MM-Tonabnehmer (Drehmagnet), oder aber MC-
Tonabnehmer (Drehspule, dynamisch) mit hoher Ausgangs-
spannung (1 mV oder mehn).

MC :
Einstellung fur MC-Tonabnehmier (Drehspule, dynamisch).

MM SUBSONIC/MC SUBSONIC :

Hiermit wird das Subsonicfilter zugeschaltet, das fur MM-bzw.
MC-Tonabnehmer tiefstfrequente Stérungen unter 17 Hz unter-
driickt, die beim Abspielen von verzogenen Schallplatten
entstehen konnen.

® Lautstarkeregler (VOLUME CONTROL)
Zur Einstellung der Wiedergabelautstarke.

ANMERKUNG:

Dieses Gerét ist mit einer Schaltung versehen, die den
Effekt der Klangregler und der gehdrrichtigen Lautstarke-
anhebung bei héheren Lautstdrkeeinstellungen
zunehmend abdampft.

@ Stummschalter (MUTING) mit Anzeige (nur Modell
A-717)
Zur schnellen Verminderung der Lautstarke.

ON:
Der Ton wird stummgeschaltet (Anzeige leuchtet)

OFF:
Der Ton wird mit der eingestellten Lautstarke wiedergegeben
(Anzeige ist erloschen).

@ Eingangswahlschalter (INPUT SELECTOR)
Zur Wahl der gewunschten Wiedergabetonquelle.

LINE :
Fur Wiedergabe mitdem an den LINE-Buchsen angeschlossenen
Gerat

TUNER :
Zum Empfang von Rundfunksendungen Uber den an-
geschlossenen Tuner.

PHONO :
Zum Abspielen einer Schallplatte mit dem angeschlossenen
Plattenspieler.

CD:
Fur Wiedergabe einer CD mit dem angeschlossenen CD-
Spieler.

DAT/TAPE1 :
Fur Wiedergabe einer Kassette mit dem an den Tonband-1-
Buchsen (DAT/TAPE1) angeschlossenen Kassettendeck bzw.
Digitalrecorder.

TAPE2 :
Fur Wiedergabe einer Kassette mit dem an den Tonband-2-
Buchsen (TAPE2) angeschlossenen Kassettendeck.

@ Aufnahme-Eingangswabhlschalter(REC SELECTOR)
Mit diesem Schalter wird das aufzunehmende Eingangssignal
angesteuert Wenn der Schalter auf die gewiuinschte Aufnahme-
Eingangsquelle eingestellt ist, d.h. nicht auf SOURCE, kann
wahrend der Aufnahme Uber den Eingangswahlschalter (INPUT
SELECTOR) eine andere Tonquelle fur Wiedergabe angewahit
und gehort werden.

TUNER :
Zur Aufzeichnung eines Rundfunkprogramms Uber den an den
TUNER-Buchsen angeschlossenen Tuner.

CD:
Zur Aufnahme von einem an den CD-Buchsen angeschlossenen
CD-Spieler.

OFF :

In dieser Einstellung wird Uber die Tonband-1-Ausgange
(DAT/TAPE1 REC) sowie die Tonband-2-Ausgange (TAPE2
REC) kein Signal ausgegeben. Den Schalter auf OFF stellen,
wenn keine Aufnahme gemacht werden soll. Hierbei werden die
Tonbandanschlisse umgangen, was zu einer Verbesserung der
Tonqualitat fuhrt

SOURCE :
Zur Aufnahme von der Uber den Eingangswahlschalter (INPUT
SELECTOR) angesteuerten Eingangsquelle.

TAPE :

1 » 2 — Zum Uberspielen von dem an den Tonband-1-Buchsen
(DAT/TAPE1) angeschlossenen Kassettendeck zu dem
an den Tonband-2-Buchsen (TAPE2) angeschlossenen.

2» 1 — Zum Uberspielen von dem an den Tonband-2-Buchsen
(TAPE2) angeschlossenen Kassettendeck zu dem an
den Tonband-1-Buchsen (DAT/TAPE1) angeschlossenen.

ANMERKUNG:

Die Einstellung des Aufnahme-Eingangswahlschalters
(REC SELECTOR) bestimmt jedoch nicht das an den
Tonband-3-Buchsen (ADPT1/TAPE3) ausgegebene Signal
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ANSCHLUSSKABEL

Abb. 2

ANSCHLUSS DER LAUTSPRECHERKABEL

1. Die Vinylisolierung am Ende des Kabels wegschneiden
und die Drahtlitze zusammendrehen.

2. Den Klemmenknopf losdrehen und den Draht in die
Offnung der Klemme stecken.

3. Den Klemmenknopf wieder festdrehen, um den Draht
einzuklemmen.

ANMERKUNG:

Der Leiter des Kabels darf nicht aus der Klemme ragen
oder in Kontakt mit einer benachbarten Klemme kommen,
da hieraus resultierende Kurzschliisse Betriebsstérungen
zur Folge haben kénnen.

BEDIENUNG

Lautsprecherimpedanz

Wenn nur ein Lautsprecherpaar an die A- bzw. B-Klemmen
angeschlossen werden soll, konnen Lautsprecher mit einer
Nennimpedanz von 4 bis 16 Ohm verwendet werden. Beim
AnschluB zweier Lautsprecherpaare (A- und B-Klemmen) miussen
Lautsprecherboxen mit einer Nennimpedanz von 8 bis 32 Ohm
verwendet werden.

Abb. 3

ANSCHLUSS DER EIN/AUSGANGSKABEL

Der weiBe Stecker ist an die linke Buchse (L) anzuschlieBen, und
der rote Stecker an die rechte (R). Beim AnschluB darauf achten,
daB die Stecker fest in die zugehorigen Buchsen gesteckt
werden.

VORBEREITUNGEN

Die Regler und Schalter folgendermaBen einstellen (Siehe Abb.1)

1. Den Netzschalter (POWER) auf ON (ein) stellen. @

2. Den Lautsprecher-Wahlschalter (SPEAKERS) auf A, B bzw.
A + B einstellen. @

3. Den Balanceregler (BALANCE) in Mittelstellung bringen.

4.  Den Tonband-3-Schalter (ADPT1/TAPE3) auf OFF (aus)

stellen. @

5. Den Direkteingangsschalter (DIRECT) auf OFF (aus) stellen.
(0]

WIEDERGABE

1. Wahlen Sie die gewiinschte Wiedergabequelle mit dem
Eingangswahlschalter (INPUT SELECTOR) bzw. dem
Tonband-3-Schalter (ADPT1/TAPE3) an.

e Wiedergabe von einem an den LINE-Buchsen an-
geschlossenen Gerat: Auf [LINE] stellen.

e Rundfunkempfang:
Auf [TUNER] stellen.

® Abspielen einer Schallplatte:
Den Phono-Entzerrerschalter (PHONO EQ) auf ON (ein)
stellen. (nur Modell A-717)
Auf [PHONQ]J stellen.
Der Tonabnehmerwahlschalter (PHONO SELECTOR)
muB dem verwendeten Tonabnehmer entsprechend auf
MM (MM SUBSONIC) oder MC (MC SUBSONIC)
eingestellt werden.

e CD-Wiedergabe:
Auf [CD] stellen.

e Kassettenwiedergabe:
Auf [DAT/TAPET1], [TAPE 2] stellen bzw.
Tonband-3-Schalter (ADPT1/TAPE3) driicken.

2. Stellen Sie das angewahlte Gerat auf Wiedergabe.

3. Zur Einstellung der Wiedergabelautstarke verwenden Sie
den Lautstarkeregler (VOLUME CONTROL).

6
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AUFNAHME

1. Wahlen Sie die Aufnahme-Eingangsquelle mit dem Auf-
nahme-Eingangswabhlschalter (REC SELECTOR) an.

e Wenn dieser Schalter auf SOURCE (Quelle) eingestellt
ist, werden die Signale von der Eingangsquelle auf
genommen, auf die der Eingangswahlschalter (INPUT
SELECTOR) gestellt ist (Zur Aufnahme von dem an den
PHONO bzw. AUX-Buchsen angeschlossenen Gerat
wird der Aufnahme-Eingangswahlschalter (REC SELEC-
TOR) in diesem Fall auf SOURCE gestellt, wonach auf
PHONO bzw. LINE der Eingangswahlschalter (INPUT
SELECTOR) zu stellen ist)

e Wenn der Schalter auf OFF (aus) gestellt ist, sind keine
Aufnahmen moglich.

ANMERKUNG:

Wenn dieser Schalter auf eine andere Position als SOURCE
eingestellt ist dient die hierdurch gewéahlte Tonquelle
unabhédngig von der Einstellung des Eingangs-
wahlschalters (INPUT SELECTOR) bzw. Direkte-
ingangsschalters (DIRECT) immer als Aufnahme-
Eingangsquelle.

2. Aufnahme mit dem an den Tonband-3-Buchsen (ADPT
1/TAPE 3) angeschlossenen Kassettendeck
In diesem Fall wird unabhangig von der Einstellung des
Aufnahme-Eingangswahlschalters (REC SELECTOR) die
mit dem Eingangswabhlschalter (INPUT SELECTOR) an-
gewahlte Tonquelle aufgenommen. Bei auf ON (ein)
gestelltem Direkteingangsschalter (DIRECT) ist jedoch
keine Aufnahme maoglich.

3. Stellen Sie das Quellengerat auf Wiedergabe und das
Kassettendeck auf Aufnahme.

e Richten Sie sich nach der Bedienungsanleitung zum
Kassettendeck.



BEDIENUNG

HINTERBANDKONTROLLE

Bei Kassettendecks mit drei unabhangigen Tonkopfen kann der

aufgezeichnete Ton wahrend der Wiedergabe direkt abgehort

und mit dem Originalton verglichen werden. Dieser Vorgang

wird “Hinterbandkontrolle” genannt

Zum Abhoren des gerade aufgezeichneten Tons stellen Sie,

abhangig davon, an welchen Buchsen das Cassettendeck

angeschlossen ist, den Eingangswahlschalter (INPUT SELEC-

TOR) folgendermaBen ein.

e Aufnahme mitdem an den Tonband-1-Buchsen (DAT/TAPE1)
angeschlossenen Deck: [DAT/TAPET]

e Aufnahme mit dem an den Tonband-2-Buchsen (TAPE2)
angeschlossenen Deck: [TAPE2]

e Aufnahme mitdem an den Tonband-3-Buchsen (ADPT1/TAPE3)
angeschlossenen Deck: Den Tonband-3-Schalter (ADPT1/
TAPES3) auf ON (ein) stellen.

UBERSPIELEN VON KASSETTEN

Bei Verwendung von zwei Kassettendecks (bzw. eines Doppel-
Kassettendecks) konnen Sie den Ton von einer Kassette zur
anderen Uberspielen (kopieren).

Anwendungsbeispiele:

e Kopieren einer Originalkassette.

e Herausschneiden unerwiinschten Aufnahmematerials (z.B.
Werbung, Ansagen) aus aufgezeichneten Rundfunksendungen
zur Zusammenstellung einer reinen Musikkassette.

[Uberspielen mit zwei Kassettendecks]
1. Legen Sie die bespielte Kassette (Original) in das eine

Kassettendeck, und eine Leerkassette in das andere.

2. Wahlen Sie das Wiedergabe-Kassettendeck mit dem

Aufnahme-Eingangswahlschalter (REC SELECTOR) als

Tonquelle an.

e Uberspielen von dem an den Tonband-1-Buchsen
(DAT/TAPET) angeschlossenen Deck zu dem an den
Tonband-2-Buchsen (TAPE2) angeschlossenen Deck:
Den Schalter auf 1 & 2 stellen.

e Uberspielen von dem an den Tonband-2-Buchsen
(TAPE2) angeschlossenen Deck zu dem an den Tonband-
1-Buchsen (DAT/TAPET1) angeschlossenen Deck:
Den Schalter auf 2 »1 stellen.

3. Stellen Sie beide Kassettendecks fiir Uberspielbetrieb ein.

Stellen Sie das Kassettendeck mit der Originalkassette auf
Wiedergabe und das Kassettendeck mit der Leerkassette
auf Aufnahme.

[Wiedergabe mit einem grafischen Equalizer]
e Bei Modell A-717 kann der Equalizer an die Adapter-2-
Buchsen (ADPT2) angeschlossen werden, so daB die
externe Klangregelung flur alle Tonquellen moglich ist.
Solange der Direkteingangsschalter (DIRECT) jedoch auf
ON (ein) gestellt ist, ist der Equalizer vom Signalweg getrennt.

ANMERKUNG:

Zum AnschluB an diese Buchsen miissen die
Uberbriickungsstifte entfernt und gut aufbewahrt
werden. Wenn nichts an den Buchsen angeschlossen
ist, mussen die Stifte immer eingesetzt sein. (Nur
A-717)

ANMERKUNG:

Das mit dem Aufnahme-Eingangswahlschalter (REC
SELECTOR) angesteuerte Kassettendeck dient in jedem
Fall als Aufnahme-Tonquelle, unabhéngig von der
Einstellung des Eingangswahlschalters (INPUT
SELECTOR) bzw. Direkteingangsschalters.
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STORUNGSBESEITIGUNG

Durch unsachgemaBe Bedienung hervorgerufene Probleme werden oftmals als Betriebsstorungen des Geréts ausgelegt Gehen Sie
daher im Storungsfall zunéchst die einzelnen Punkte in der folgenden Tabelle durch. Unter Umstanden ist ein Problem auch auf
Versagen eines der anderen Anlagenbausteine surtickfunrbar. Prifen Sie deshalb auch die anderen Gerate und deren AnschlUsse.
Sollte sich die Storung auch mit Hilfe der unten gegebenen AbhilfemaBnahmen nicht beseitigen lassen, so wenden Sie sich bitte an die
nachstgelegene PIONEER-Kundendienststelle oder an Ihren HiFi-Fachhandler.

Symptom ’ Mogliche Ursachen Abhilfe
Gerat 4Bt sich nicht einschalten. « Netzkabel von der Steckdose abgetrennt « Netzstecker fest in die Steckdose stecken.
o Netzkabel des Gerats ist an der Steckdose « Das andere Gerat einschalten, so daB es
eines anderen Anlagenbausteins an- Strom liefert.

geschlossen (zB. Timen, der jedoch
momentan keinen Strom liefert.

Kein Ton. o Verbindungskabel nicht bzw. un- « Richtig anschlieBen.
sachgemaB angeschlossen.
« Buchsen bzw. Stifte der Verbindungskabel o Buchsen und Steckerstifte saubern.
sind schmutzig.
» Die FEinstellung des Eingangswahl « Den Schalter richtig einstellen: PHONO,

schalters (INPUT SELECTOR) stimmt TUNER, CD, LINE, DAT/TAPE1 bzw. TAPE2.
nicht mit der fur Wiedergabe gewtinschten Den Tonband-3-Schalter (ADPT1/TAPE3)
Tonquelle Uberein order der Tonband-3- ausrasten (OFF).

Schalter (ADPT1/TAPES) ist gedruckt
o FEin anderes Gerat wurde falsch bedient « Die Bedienungsanleitung des anderen
Gerats zu Rate ziehen.
« Der LautsprecherWahischalter (SPEAKERS) « Den Schalter auf “A”, “B” oder “A + B”
ist auf “OFF” (aus) gestellt. einstellen.

Kein Ton von einem Kanal. « Verbindungskabel bzw. Lautsprecherkabel o Kabel fest anschlieBen.
fir diesen Kanal sind nicht angeschlossen.
« Balanceregler (BALANCE) ist einseitig o Regler in Mittelstellung bringen.

eingestellt
Keine Aufnahme auf Kassette moglich. « Aufnahme-Eingangswahlschalter (REC e Schalter richtig  einstellen  (siehe
SELECTOR) ist falsch einqestellt “AUFNAHME").
o Fehlerhafte Anschlusse. o Anschlisse korrigieren.
» Kassettendeck wurde falsch bedient « Die Bedienungsanleitung des Kassetten-
decks zu Rate ziehen.
Kein Uberspielen moglich. « Aufnahme-Eingangswahischalter (REC o Schalter richtig einstellen  (siehe
SELECTOR) ist falsch eingestelit “Uberspielen mit zwei Kassettendecks”).
« Kassettendeck wurde falsch bedient « Die Bedienungsanleitung des Kassetten-

decks zu Rate ziehen.
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TECHNISCHE DATEN

[A-616]

Dauerleistung (beide Kanéle)
20 Hz bis 20 kHz, 0,005% Klirr, an 8 Ohm ... 70W + 70W
20 Hz bis 20 kHz, 0.008% Klirr, an 4 Ohm ... 95W + 95W
Dauerleistung nach DIN (beide Kanéle)

1 kHz, 1% Klirr, an 80Ohm ................... 80W + 80W

1 kHz, 1% Klirr, an 40hm.............. ... 120W + 120W
Leistungsbandbreite
Dampfungsfaktor

(1 kHz/20 Hz bis 20 kHz) an 8Ohm .............. 200/70
Dynamikleistung (mit EIA-Dynamik-Testsignal)

8OhM ... 85W + 85W

40hm oo 130W + 130W

20hmM oo 150W + 150W
Klirrfaktor (gemessen mit Tonspektrumanalysator)

20 Hz bis 20 kHz, 70W, an 8 0hm ................ 0,005%
Eingangsempfindlichkeit/-impedanz

PHONO (MM) ... .. ..................... 2,5 mV/50 kOhm

PHONO (MC)................ooo 0,2 mV/100 Ohm

CD, TUNER, LINE, TAPE ............... 150 mV/50 kOhm
PHONO-Ubersteuerungsgrenze

1 kHz, 0,008% Klirr (MM/MC) .............. 200 mV/19 mV

Ausgangspegel/-impedanz
TAPE REC, ADAPTOR OUTPUT .. ... 150 mV/2,2 kOhm

Frequenzgang
PHONO (MM), 20 Hz bis 20kHz ............. ... +02dB
PHONO (MC), 20 Hz bis 20kHz ................. +03dB
CD, TUNER, LINE, TAPE, 1 Hz bis 150 kHz ....... tg daB
Klangregler
BASS ... +8dB (100 Hz)
TREBLE ... ... +8dB (10 kH2z)
Loudness (Lautstéarkeregler: =40 dB) ... +5dB (100 Hz)/+3 dB
(10 kH2)
Subsonicfilter.............. 17Hz (12 dB/OKkt)
Fremdspannungsabstand (IHF kurzgeschlossen, A-Netzwerk)
PHONO (MM:5 mV,MC: 0,5 mV Eingang) .. ... 95 dB/77 dB
CD, TUNER, LINE, TAPE ... ...................... 108 dB
Fremdspannungsabstand (DIN, Dauerleistung/50 mW)
PHONO (MM) ... ... .. .. .. .. .. ... ... 74 dB/65 dB
CD, TUNER, LINE, TAPE .................... 92 dB/66 dB
Stromversorgung/Aligemeines
NetzanschluB ............................ 220V ~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme .............. ... .. ... ... 650W
Abmessungen (B X T X H) ........ .. 420 X 435 X 162 mm
Gewicht. . ... 14 kg
Zubehor
Bedienungsanleitung ... 1

e Anderungen der technischen Daten und des Designs zum
Zwecke der Verbesserung vorbehalten.
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Dauerleistung (beide Kanale)
20 Hz bis 20 kHz, 0,003% Klirr, an 8 Ohm ... 95W + 95W
20 Hz bis 20 kHz,0.005% Klirr,an 4 Ohm . . ... 140W + 140W
Dauerleistung nach DIN (beide Kanale)

1 kHz, 1% Klirr, an 80Ohm ................. 100W + 100W

1 kHz, 1% Klirr, an 4 Ohm ................. 150W + 150W
Leistungsbandbreite
Dampfungsfaktor

(1 kHz/20 Hz bis 20 kHz) an 8 Ohm ........... ... 200/70
Dynamikleistung (mit EIA-Dynamik-Testsignal)

80hm ... 120W + 120W

40hm oo 180W + 180W

20hm ..o 250W + 250W
Klirrfaktor (gemessen mit Tonspektrumanalysator)

20 Hz bis 20 kHz, 95W, an 8 Ohm ................ 0,003%
Eingangsempfindlichkeit/-impedanz

PHONO (MM) ... . ... ... .. .. 2,5 mV/50 kOhm

PHONO (MC) ............................ 0,2 mV/100 Ohm

CD, TUNER, LINE, TAPE ............... 150 mV/50 kOhm
PHONO-Ubersteuerungsgrenze

1 kHz, 0,008% Klirr (MM/MC) ............ .. 200 mV/19 mV

Ausgangspegel/-impedanz
TAPE REC, ADAPTOR OQUTPUT ..... 150 mV/2,2 kOhm

Frequenzgang
PHONO (MM), 20 Hz bis 20 kHz ................. +02dB
PHONO (MC), 20 Hz bis 20 kHz ............. ..., +03dB
CD, TUNER, LINE, TAPE, 1 Hz bis 150 kHz ....... +gdB
Klangregler
BASS ... +8dB (100 Hz)
TREBLE ... +8dB (10 kH2)
Loudness (Lautstarkeregler. =40 dB) ... +5dB (100 Hz)/+3 dB
(10 kH2)
Subsonicfilter. ... 17Hz (12 dB/Okt)

Fremdspannungsabstand (IHF kurzgeschlossen, A-Netzwerk)
PHONO (MM: 5 mV,MC: 0,5 mV Eingang) .. ... 95dB/77dB

CD, TUNER, LINE, TAPE ......................... 108 dB
Fremdspannungsabstand (DIN, Dauerleistung/50 mW)

PHONO (MM) ... ... . 74 dB/65dB

CD, TUNER, LINE, TAPE .................... 92 dB/66 dB

Stromversorgung/Allgemeines

NetzanschiuB ............................ 220V ~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme ........... ... ... ... 820W
Abmessungen (B X T X H) .......... 420 X 435 X 162 mm
Gewicht. ... 19 kg
Zubehor

Bedienungsanleitung ... 1

e Anderungen der technischen Daten und des Designs zum
Zwecke der Verbesserung vorbehalten.
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ANSCHLUSSE

Kassettenbandgerat

CD-Spieler o ]
|
[=] R o SRR a RS Lautsprecher-
<=plcc — — === xem
ouT

REC PLAY

® L

REC PLAY REC PLAY
ﬁ L @ /(® Q
) r ¢

R
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Lautsprecher-
box B (L)

Beim Modell fur GroBbritannien
nicht vorhanden.
Die Abbildung zeigt Modell A-717.

Netzkabel M
In eine Netzsteckdose einstecken.

Modell A-717
Modell A-717 ... ADPT1 /TAF’ES]

Modell A-616..... ADPT/TAPE3
Lautsprecher- 9
box A (L) @
P ©
o iy FM-AM ) Lautsprecher-
| -l.l. CED::-D - \ bOXA(R)
Tumes Bildplattenspieler,

Videorekorder etc.

Plattenspieler
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GEHAUSEPFLEGE

Ein Poliertuch oder anderes weiches Tuch verwenden, um
Staub und Schmutz abzuwischen.

Bei sehr starker Verschmutzung der Oberflachen dieses mit
einem weichen, mit etwas neutralem Putzmittel (flinf-oder
sechsfach mit Wasser verdiinnt) befeuchteten Tuch ab-
wischen, dann mit einem trockenen Tuch trockenwischen.
Weder Wachs noch Reinigungsmittel fiir Mobel
verwenden.

Niemals Verdiinnungsmittel, Benzin, Sprihmittel zur In-
sektenvernichtung und andere Chemikalien auf das
Gehduse auftragen oder in der Nahe dieses Geréates
verwenden, weil sonst die Oberflaichen angegriffen
werden.
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