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Wichtiger Hinweis

Dieses Gerat besitzt eine elektronische Sicherung, die dann
das Gerat abschaltet, wenn

1. das Hochvoltnetzteil Uberlastet wird

2. die 12-V-Spannungsversorgung durch einen eventuellen
KurzschluB uber 16 V ansteigt

3. eine Uberlastung der -Zeilenendstufe eintritt

4. der Bildrohren-Strahlstrom zu grof3 wird.

Durch eiffe Stérung witd das Gerat automatisch aus- und

gleich wieder eingeschaltet. Falls sich dieser Vorgang perio-

disch wiederholt, liegt ein Defekt vor.

Mégliche Ursachen

Zu 1.: Ein KurzschiuB in der Zeilenendstufe (Thy 684, D 684,
Glimmerscheibe zu Thy 684, D 687) bzw. ein Kapazi-
tatsverlust von C 608.

Zu 2.: KurzschluB der 1S 601 (TDA 1412), Unterbrechung in
der Leitung +8, so daB kein Strom flieB3t, ein externer
SchluB zu einer héheren Spannung.

Zu 3.: Zeilentrafo Tr 671, KurzschluB der Kaskade, Thy 677
oder D 677.

Zu 4.: Luminanz-Modul, ZF-Modul, RGB-Endstufen-Modul

Funktion der elektronischen Sicherung

Die Brummspannung am Lade-Elko (C 608) fur die Hochvolt-
spannung gelangt Ober einen 0,1-uF-Kondensator an die
Diode D 621, die eine Wechselspannung von ca. 3,3 V, gleich-
richtet und einen Elko von 220 uF (C 618) auf ca. 0,35 V auf-
ladt. Diese Spannung reicht jedoch nicht aus, den Thyristor zu
zinden. Erst wenn die Belastung der Hochvolitspannung sehr
groB wird, entsteht eine gréBere Brummspannung am Lade-
kondensator. Diese wird gleichgerichtet und zlindet den Thy-
ristor 614, der Uber das Netzschalt-Modul das Relais 603
ansprechen laBt und das Gerét auf .Bereitschaft® zurick-
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Technische Daten

Abmessungen Breite 76,5 cm

Hohe 53,0 cm

Tiefe 48,0 cm
Gewicht 39,5 kg
NetzanschluB 220 V Wechselstrom
Leistungsaufnahme ca. 210 W
Sicherungen Sie01 T3,15A

Si602T3,15A

Si606 T 125 mA
8i 607 T 500 mA

Si626T1,6 A
Sie31T16A
Antenne 75 Ohm, DIN 45325
Halbleiter
Integrierte Schaltungen 26
Darlingtons 3
Transistoren 53
Thyristoren 3
Dioden, Gleichrichter 118
Kaskaden 1
Fernsteuerung TC 33

FTZ-Priffnummer Z304C

Die in diesem Geréat entstehende Rontgenstrahlung ist aus-
reichend abgeschirmt.

Beschleunigungsspannung: maximal 26 kV

Anderungen vorbehalten!

schaltet. Die Niedervoltspannung +8 ist gegen Uberspannung
abgesichert. Uber die Z-Diode 617 (15-V-Z-Diode) gelangt erst
dann eine Spannung an das Gate des Thyristors, wenn die
Spannung +8 iber 16 V ansteigt. In diesem Moment wird die
Durchbruchspannung der Diode erreicht und der Strom labt an
R 618 eine Spannung von ca. 0,6 V abfallen, die den Thyristor
ziinden kann. Das Gerat wird abgeschaltet. Zusatzlich zu der
Schutzschaltung fir das Netzteil ist die Schaltung gegen
Uberlastung des Hochspannungskreises abgesichert. T 616,
der Uber D 616 am Gate von Thy 614 liegt, ist im normalen
Betriebsfall voll durchgeschaltet. An der Basis liegt die Span-
nung aus der Hinlaufgleichrichtung eines Zeilenimpulses an.
Fallt dieser Zeilenimpuls infolge Uberlastung zusammen, dann
sperrt T 616 und Uber R 616 gelangt von 12 V eine Spannung
an das Gate des Thy 614 und zindet diesen. Ist der Strahl-
strom durch eine Fehlansteuerung der Bildréhre sehr hoch,
dann wird die Spannung an R 615 negativ, die Diode 615
offnet, sperrt T 616 und die Schutzschaltung spricht an. Im
Fehlerfall ist es zweckmiBig, den Kollektor von T 616 nach
Masse kurzzuschlieBen. (MP (s )

Achtung!

Die integrierte Schaltung 601 hat eine KurzschluBabschaltung.
Bei Strémen groBer als 600 mA tritt eine Begrenzung der
Spannung ein. Dabei kann die Spannung auf wenige Volt ab-
fallen, ohne daB der Strom zu grof wird.

Service-Tip

AnschluB A der IS ausléten und einen Lastwiderstand 33 bis
47 Ohm an den 1S-Ausgang anschlieBen. Der Normalwert des
IS-Stromes ist 300 bis 350 mA. Bei Belastung mit 33 bis
47 Ohm muB3 dann 12 V anliegen.

Die gleiche MaBnahme gilt, wenn kein Strom bei +8 abge-
nommen wird.



Mechanischer Aufbau

Ausbauhinweise

Ausbau Verstirkerchassis:

Alle Steckverbindungen abziehen. Am Ka-
belband Sperrung entriegein und Kabel-
band Iésen. Schraube (1) herausdrehen,
Chassis oben leicht zur Geh&useriick-
seite kippen und nach oben aus dem
Bodenlager nehmen. Beim Einbau des
Chassis in umgekehrter Reihenfolge vor-
gehen. Dabei zuerst die farblose Lager-
scheibe (2) in das obere Lager stecken
und Chassisrahmen einflhren.

Ausbau Ablenkchassis:

Der Ausbau des Ablenkchassis erfolgt
wie beim Verstarkerchassis.

Ausbau Konvergenzplatte:

Rastnasen (3) nach auBen biegen und
Konvergenzplatte herausnehmen. Beim
Einsetzen die Platten fast senkrecht hal-
ten, so daB die Einstellerachsen durch
die Aussparungen gelangen. Platte gegen
die Rasternasen dricken, bis diese ein-
rasten.

Ausbau der Module:

Haltefedern zuriickbiegen. Schnapphalte-
rungen auf der anderen Seite der Verstar-
kerplatte zusammendriicken und Modul
abziehen.

Ausbau Vertikal-Modul:

Die beiden Halter losen und Modul ab-
ziehen.

Ausbau Bedienteil:

Bedienteilklappe o6ffnen und oben sicht-
bare Schraube (5) l6sen. Bedienteil an
der Schraube nach vorne herauskiappen.

Ausbau Speichereinheit:

Bedienteil ausbauen, siehe oben. Die Uber
den Speichereinheiten befindliche Ver-
bindungsplatte abziehen. Seitliche Befe-
stigungsschrauben der Speicher [6sen und
Speicher nach vorne herausziehen.

Ausbau Reglerplatte:

Bedienteil ausbauen, siehe oben. Die bei-
den Rastnasen nach auBen driicken und
Reglerplatte herausziehen.

Ausbau Anzeigeplatte:

Bedienteil ausbauen, siehe oben. Verbin-
dungsplatte zwischen den Speichern ab-
zichen. Befestigungsschraube der Anzei-
geplatte 16sen und Anzeigeplatte heraus-
heben.

Ausbau Netzschalter:

Bedienteil ausbauen, siehe oben. Die zwei
Befestigungsschrauben lésen und Netz-
schalter mit weiBer Kunststoffachse seit-
lich aus der schwarzen Haltenase des
Netzschalterknopfes herausheben.

Ausbau Fernsteuerteil kpl.:

Schraube (3) Iosen. Fernsteuerteil her-
ausheben.

Ausbau Wandlermodul:

Fernsteuerteil ausbauen, siehe oben.
Schranklappen auf der Lotseite gerade-
biegen. Wandlermodul herausziehen.

Ausbau Us-Decoder:

Fernsteuerteil ausbauen, siehe oben.
Schranklappen auf der Létseite gerade-
biegen. Us-Decodermodul herausziehen.

6763L/V501850

Ausbau Steuerplatte:

Fernsteuerteil ausbauen, sieche oben. Hal-
tebligel an der Steuerplatte abschrauben
und Platte herausziehen.

Ausbau Us-Vorverstirker:

Fernsteuerteil ausbauen, siehe oben. Die
2wei Befestigungsschrauben l6sen, Mikro-
fonkabel und -stecker abziehen und Us-
Vorverstiarker herausnehmen.

Achtung!

Es ist darauf zu achten, daB das Mikrofon
fest in seiner Halterung im Frontrahmen
sitzt.

8 10 11 @ 13 14 15 16

6763L/VS0 1851



Service-Lageplan

@ PiN-Dioden-Abschwicher
0 Tuner-VHF
e Tuner-UHF
o Sicherungsplatte/Fuse board

@ Netzschalt-Modul/mains module
@ Steuerplatte/selection circuit board
@ Speicherplatte 1-8/ Memory board
@ Speicherplatte 9-16/Memory board
e Verstarkerplatte/Amplifier board @ Verbindungsplatte/ Junction board
@ zF-Modul/iF-modute

a NF-Modul/Audio module

@ Luminanz -Modul

e Chroma-Modul

® Endstufen-Modul/Final stage module
0 Reglerptatte/control board

@ Bildrohrplatte/Picture-tube board
@ O/W-Modul/east-west

@ Ablenkplatte/Deflection board

@ Horizontal-Modul

@ Vertikal-Modul

Q Konvergenz-Modul

@ Grundplatte-Fernsteuerteil/ remote-control-base board

@ Anzeigeplatte/indication board
@ Geber/ hand unit
@ Grauwertreglerplatte/grey scale-controt board

@ US-Vorverstarker/ultra-sound(US)pre-amplifier
@ US-Decoder

@ Wandler-Modul/transducer module Lotseite

©
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Service-Einstellungen S/W-Bild

Achtung! Trenntrafo verwenden!

Das Chassis steht bei eingeschaltetem
Gerat immer unter Netzspannung.

Allgemeine MeBbedingungen:
Netzspannung 220 V.
EBU-Farbbalkensignal bzw. FuBK-Sender-
testbild. Kontrast auf Mitteistellung (ent-
spricht ca. 50 Vga an B-Katode, MeBpunkt
). Durch Einschalten mit dem Netz-
hauptschalter stellt sich automatisch ein
Mittelwert fur Helligkeit und Farbséttigung
ein, Dies kann auch durch Dricken der
Pilot-Taste =i= am Geber erfolgen.
Lautstidrke auf Minimum (Ton-Stop-Taste).
Oszillogramme * 20°/, gemessen mit
10-MHz-DC-Oszillograf.
Tastkopf 1:10, 10 MOhm.
Gleichspannungen + 10% gemessen mit
DC-Oszillograf.
MasseanschiuB nur direkt am Tastkopf
und in unmittelbarer Nihe der MeBstelle
anschlieBen um Oszillogrammverzerrun-
gen zu vermeiden.
Triggerpunkt Horizontal ) 5.3 Vs
Triggerpunkt Vertikal @ 22 Vi

Horizontalfrequenz
@ MeBstifte @ verbinden.
Mit P 658 stehendes Bild einstel-
len. KurzschluB aufheben.

Vertikalfrequenz

P 757 wird auf mittleren Fangbe-
reich eingestelit.

Hochspannung
@) Strahlstrom 0. Mit P 703 an MeB-
punkt auf 820 V + 5 V einstel-
len. Dabei darf die Hochspannung
26 kV nicht Ubersteigen.

Bildbreite (Horiz.-Ampl.)
Zuerst Hochspannung richtig ein-
@) stellen, s. 0. Mit P 912 die richtige
Bildbreite nach Testbild einstellen
(entspricht ca. 3,5 sichtbaren Karos
auf beiden Seiten des FuBK-Test-
bildes).

BildhShe
P 767 auf richtige. Amplitude ein-
stellen.
Linearitét, horizontal
@) Mit L 682 H-Linearitét einstellen.

Farbreinheit

Das Gerst ohne Trenn-Trafo im vdllig
abgekihlten Zustand von R 602 (PTH
4518) mit der eingebauten Endmagneti-
sierung entmagnetisleren. Das Gerét darf

jetzt nicht gedreht werden! Gerst dann -

uber Trenn-Trafo anschlieBen und bet
hohem Strahlstrom etwa 10 Minuten warm-
laufen lassen. Gittertestbild wahlen. Die
Einstellungen fur Bildbreite, Hochspan-
nung, Bildhéhe, Linearitat horizontal, Bild-
lage und Ost-West-Korrektur sollten még-
lichst gut voreingestellt sein.

Jeweils eine eckige und eine runde Nase
der Magnete fur Durchbiegung und Farb-
reinhelt Ubereinanderdrehen.

Die Nasen der Farbreinheitsmagnete ste-
hen senkrecht, die fur die Durchbiegung
waagerecht.

Die Achsen der Mehrpolmagnete so dre-
hen, daB sich die Nasen der beiden zu-
sammengehorenden Ringe gegeniber-
stehen bzw. die Achsen zwischen den
beiden Markierungen stehen. Die Magnet-
felder heben sich dann auf. Die Achsen
danach auf 12 Uhr stellen.

Bildlage
@ P 681 horizontal
P 781 vertikal

Durchbiegung

Eine Durchbiegung der waagrechten Bild-
mittellinie wird mit den Magneten ,Durch-
biegung” an der Bildrohre korrigiert.
Siehe auch Einstellung Farbreinheit.

Focus

P 662 wird bei kontrastreichem Bild
auf optimale Schérfe eingestellt.

Kissenentzerrung Ost-West

Gittertestbild wihlen und normale
Helligkeit und Kontrast einstellen.
@ Mit P 917 die O-W-Amplitude und
(2 mit P 918 auf minimale Trapezver-
zeichnung einstellen.

Kissenentzerrung Nord-Siid

@) P 728 Amplitude
P 738 Phase

Einkoppelspule, Briickenspule

Die Spulen L 709 und L 710 sind
vom Werk optimal eingestellt und
durfen nicht verstellt werden, da
es zur Zerstorung von Bauteilen
fihren kann.

UltraweiBwert
(® Mit P 283 (ZF-Modul) an @& 3 Vs
einstellen.

HF-Regelspannung
MeBsender bei 185 MHz mit 2 mV/
75 Ohm einspeisen.
@ Mit P 276 (auf dem ZF-Moduf) an
MeBpunkt &) , 7 V einstellen.

Arbeitspunkte RGB Endstufen

Farbsattigung auf Minimum.
Serviceschalter auf , Strich”.

MeBgerat: Voltmeter (ohne Netzanschiuf).
Diese Einstellungen sind nur notwendig
bei verstellten Reglern P 474, P 476,
P 478 oder nach Erneuerung der Endstu-
fen-Transistoren oder von IS 491 bzw.
IS 471,

(® P 501, P 516, P 532, P 474, P 476,
(@ P 478 in Mitteistellung.
Abgleichreihenfolge unbedingt einhalten.

Mit dem Knebel links an der Ablenk-
einheit die Ablenkspulen waagerecht aus-
richten.

Zuerst wird die Konvergenz annéhernd
richtig voreingestellt. Dann wird eine
eventueli vorhandene Durchbiegung der
waagerechten Bildmittellinie mit den
Magneten ,Durchbiegung” ausgeglichen.
Grune Flache einschalten oder Grau-
wertregler Rot und Blau zuriickdrehen
bzw. MP und nach Masse kurz-
schlieBen (Schirmgitter). Nach Lésen der
Réandelschraube an der Ablenkeinheit las-
sen sich die Ablenkspulen nach vorne
oder nach hinten schieben, wenn die
Réndelschraube in dem Schragschlitz auf-
oder abwérts geschoben wird. Die Ab-
lenkspulen zum Bildrohr schieben, mit
den Farbreinheitsmagneten durch gegen-
seitiges und miteinander Verdrehen
(nicht mehr als 30°) in Bildmitte ein
grines Band so einregulieren, daB rechts
und links gleich breite farbunreine Strei-
fen sichtbar sind. Ablenkturm einrasten.
Danach die Ablenkspulen zuriickschie-
ben, bis der gesamte Bildschirm gerade

Endstufe (B) T 481

® Mit P 478 zwischen MeBpunkt
und 0 Voit 20 mV einstellen.

Endstufe (G) 482

® Mit P 476 zwischen MeBpunkt
und 0 Volt + 20 mV einstellen.

Endstufe (R) T 483

(@ Mit P 474 zwischen MeBSpunkt
und 0 Volt £ 20 mV einstellen.

Grauabgleich
Farbsattigung auf Minimum.

Serviceschalter auf Strich.

@ Schirmgitterregler R, G, B (auf der
Ablenkplatte) so einstellen, daB die
zum rechten Bildrand heller wer-
denden Linien nach dem ersten
Bilddrittel am gleichen Punkt auf-
zuleuchten beginnen.

WeiBabgleich

SchwarzweiB-Testbild einstellen.

@ P 501, P 516 und P 532 in Mittel-
stellung. In den weiBen Feldern
mit P 501 (blau) und P 532 (rot) auf
weif} einstellen. Wenn sich der ge-
wilnschte WeiBwert nicht erreichen
laBt, mit P 516 (grun) korrigieren.
|Eventuell Grauabgleich wiederho-
en.

Helligkeit grob, Kontrast max.
Sendertestbild mit 100%/o WeiBfeld.

Kontrast max.

Oszillograf an @ (Blaukatode),
Kontrast auf Maximum. Helligkeit
so einregeln, daB die Amplitude
gerade abzunehmen beginnt.

Mit P 342 auf 90 Vga £ 5 V ein-
stellen.

Helligkeit grob
Kontrast auf Mittelstellung. Durch
Aus- und wieder Einschalten am
Netzhauptschalter oder durch Dritk-
ken der Taste »|-«am Geber mitt-
lere Helligkeit einstellen.

(@ Mit P 341 die Helligkeit auf richtige
Gradation des Testbildes einstel-
len (gerade sichtbare Zeilenstruk-
tur im Schwarzbalken).

einheitlich Griin leuchtet. Dabei dirfen
noch schwach dunkie Stellen sichtbar
sein. In dieser Stellung dann Rot, Blau
und WelB kontrollieren und eventuell ver-
bliebene Restfehler durch geringfiigiges
Verschieben der Ablenkspulen beselti-
gen. Nicht durch Ausmitteln den besten
Punkt fur die Farbreinheit suchen. Spu-
len durch Festzichen der Réndelschraube
fixieren.

Farbreinheit i 1 6 -Pol-Magnete
Durchbiegung 4-Pol-Magnete

6763L/vS 018532



Service-Einstellungen Farbbild

Service-Einstellung Farbbild

Farbtestbild

Senderabstimmung so einstellen, daB der
Spitze-Spitze-Wert des Burstes 50%/p von
der Amplitude des Synchronimpulses hat.
MP®).

Burst r

Synchronimpuls

Kontrast auf Mittelstellung (entspricht ca.
50 Vga an B-Katode ©

Durch Einschalten mit dem Netzhaupt-
schalter stellt sich automatisch ein Mittel-
wert fur Helligkeit und Farbséttigung ein.
Dies kann auch durch Driicken der Pilot-
Taste »|<am Geber erfolgen.

Arbeitspunkt 1S 451

MeBpunkte (9 — (Burst) mit
Klemme verbinden.
Mit P 462 an @ , 4 V einstellen.

Frequenz Referenzoszillator (4,43 MHz)

MeBpunkte — und MeB-
punkte — jeweils mit

(@ Klemme verbinden. Mit C 456 auf
langsames, horizontales Durch-
laufen der Farbbalken einstellen.
Klemmen entfernen.

Konvergenz
Konvergenzeinstellung

Das Uni-Line-System der Bildréhre er-
fordert eine Korrektur im wesentlichen
nur in der Ost-West-Richtung, d.h. die
senkrechten Rot/Blau-Linien vom Konver-
genzgitter sind mit den grinen Linien zur
Deckung zu bringen. Fur die statische
Konvergenzkorrektur werden die auf dem
Bildrohrenhals angebrachten 4- und 6-po-
ligen Magnetringe verwendet.

Gittertestbild wahlen. Durch KurzschiuB
von MP @) nach Masse die Griinkanone
dunkelsteuem. Mit den 4-pol. Magneten
die roten und blauen Linien zur Deckung
bringen. Drehen am Stift ergibt eine
Anderung der magnetischen Feldstérke,
Drehen des Rings ergibt eine Lageén-
derung der Magnetfelder. Dies trifft auch
fur den 6-pol. Magnetring zu. Es ist vor-
teilhaft, wenn in der Senkrechten die
blaue Linie geringfigig rechts neben der
roten sichtbar ist. Dies wird spater mit
dem Arbeitspunktregler (P812) ausge-
glichen.

Einstellung PAL-Decoder

EBU-Farbbaikengenerator
Oszillograf an MP (3
Generator auf ,PAL-Aus“ bzw. ,NTSC*"
schalten. MeBBpunkte @) — mit Klem-
me verbinden.
®@ Mit P 434 (Amplitude) und L 433
(9 (Phase) wechselseitig auf mini-
males Signal einstellen.

Bezugsphase 90°

MeBpunkte €& — mit Klemme ver-
binden, Oszillograf an MP (3 , geradzah-
lige und ungeradzahlige Zeilen Uberein-
ander schreiben. (Osz. auf 5 us Zeilen-

ablenkung einstellen).
® Mit L 418 Doppelkontur auf mog-
lichst gute Deckung einstellen.

0°-Phase

Oszillograf an MP () , Einstellung des
Oszillografen wie bei Bezugsphase 90°.
® Mit C 448 auf méglichst gute Dek-
kung einstellen.
Klemme entfernen.

Burst Amplitude

(@© Mit P 446 an MeBpunkt G5 Burst
auf 1,5 V;; einstellen. ®

Farbsittigung grob

Die Farbsattigung auf Mittelwert
bringen, siehe oben. Oszillograf
an ) Kontrast auf 50 Vga einstel-

Eine Uberkreuzung zwischen der blauen
und roten Mittellinie waagerecht wird
mit L841 (linke Spule auf der Ablenk-
einheit) ausgeglichen.

Eine Durchbiegung wird mit L 842 (rechte
Spule) beseitigt.

Die Konvergenzfehler Rot/Blau senkrecht
an beiden Bildseiten sollten méglichst
gleich eingestellt werden.

Mit P 824 (Pos. (@ ) so einstellen, daB
Blau/Rot in der Mittelsenkrechten nicht
uberkreuzt. P817 (Pos. (1) ) so verdre-
hen, daB es zur Deckung in der Mittel-
senkrechten kommt.

Mit P 812 jetzt den in Bildschirmmitte ver-
bliebenen Restfehler Rot/Blau senkrecht
ausgleichen. P 812 nur so weit drehen,
daB3 der Einsatzpunkt der Anderung ge-
rade sichtbar ist, da sonst Verzerrungen
an den Bildrandern auftreten kdnnen (Be-
grenzung der Aussteuerung).

Griine Kanone wieder dazuschalten und
mit 6-pol. Magnetring Rot/Blau mit Griin

(® ten und dann mit P 398 die Farb-
sattigung so einregeln, daf der
Gelbbalken auf dem Niveau des
Schwarzbalkens liegt (siehe Zeich-
nung).

gelb schwarz

M
"Rl VA

Einstellungen nach FuBK-Sendertestbild

Einstellungen 90° und 0°
Einstellung 90°

(1 Mit L 418 &uBeres Feld = U auf
Farbumschlag (farblos) einstellen.

Einstellung 0°

(@ Mit C 448 inneres Feld + V auf
Farbumschlag (farblos) einstellen.

Einstellungen PAL-Decoder

Amplitude
(1 Mit P 434 Paarigkeit in den unbun-
ten Feldern + V, £ U auf Mini-
mum einstellen.

Phase

(@ Mit L 433 Paarigkeit in den Feldern
Cyan und Magenta ausgleichen.

konvergieren. Dabei ist darauf zu achten,
daB an den Bildréandern die griinen senk-
rechten Linien méglichst in der Mitte
zwischen Rot und Blau liegen.

Dann mit den Positionen 3) , & , (®
und (¢) die verbliebenen Konvergenz-
fehler ausgleichen.

Mit P 812 gegebenenfalls die wellen-
formige Vorzeichnung der rot/blauen
Senkrechten rechts neben der Bildmitte
ausgleichen.
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