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iBienvenido!

Gracias por su compra de esta videocamara Sony
Handycam®. Con su Handycam, podra capturar
eso0s preciosos momentos de la vida con una
calidad de imagen y sonido superior.

Su Handycam esta repleta de caracteristicas
avanzadas, pero a la vez es de facil manejo.
Pronto estara produciendo video familiar que
podra disfrutar afios y afios.

AVISO
Para evitar incendios o el riesgo de
electrocucion, no exponga la unidad a la lluvia
ni a la humedad.

Para evitar sacudidas eléctricas, no abra la caja.
Para hacer reparaciones, acuda a personal
cualificado solamente.

Bem-vindo!

Congratulagdes pela aquisi¢do desta
videocadmara Sony Handycam®. Com a sua
Handycam, estard bem equipado(a) para
capturar os momentos preciosos da vida com
gualidades de imagem e som superiores.

A sua Handycam vem provida de caracteristicas
avancgadas, mas é, ao mesmo tempo, de muito
facil manejo. Em pouco tempo, estara a produzir
montagens pesonalizadas de video doméstico
para desfrutar pelos anos a frente.

Nombre del producto: Videocamara
Modelo: CCD-TRV49/TRV58/TRV68/TRV78/
TRV88/TRV98

Para los usuarios en México

ADVERTENCIA
Para evitar riscos de incéndio ou de choque
eléctrico, ndo exponha o aparelho a chuva ou
humidade.

Para evitar descargas eléctricas, ndo abra o
aparelho. Solicite assisténcia somente a
técnicos qualificados.

IMPORTADOR:

SONY ELECTRONICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
HENRY FORD # 29, FRACC. IND. SAN NICOLAS
TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO, C.P. 54030
R.F.C. SEM 941001 BJA  TEL. 5321-1000

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL
DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR
ESTE EQUIPO.

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO
PODRIA ANULAR LA GARANTIA.




Funciones principales

Funciones para ajustar la exposicién (en el modo de grabacion)

« En un lugar obscuro NIGHTSHOT (péag. 34)

= En entornos obscuros tales como una puesta Modo de crepusculo e iluminacion
de sol, fuegos artificiales, o vistas nocturnas lunar (pag. 52)
en general

= Videofilmacion de motivos a contraluz BACK LIGHT (péag. 33)

« Bajo la iluminacién de un proyector, como Modo de proyector (pag. 52)
en un teatro o en un acontecimiento formal

= Con iluminacion intensa o luz reflejada, como Modo de playa y esqui (pag. 52)

en una playa en verano o en una pista de esqui

Funciones para dar mas impacto (en el modo de grabacion)
= Transicion uniforme entre las escenas grabadas FADER (péag. 46)

= Proceso digital de imagenes PICTURE EFFECT (péag. 50)
= Creacién de un fondo suave para motivos Modo de retrato suave (pag. 52)
= Superposicion de un titulo TITLE (pag. 58)

Funciones para dar un aspecto normal a sus videofilmaciones (en el
modo de grabacion)
= Para evitar que se deteriore la calidad de las D ZOOM [MENU] (pag. 70)
imagenes en zoom digital
El ajuste predeterminado es OFF.
(Para un zoom superior a 20x, seleccione el zoom
motorizado digital en D ZOOM de los ajustes del

menuy.)
= Enfoque manual Enfoque manual (pag. 56)
«Videofilmacién de motivos distantes Modo de paisaje (pag. 52)
=Videofilmacién de motivos con movimiento Modo de aprendizaje de deportes
rapido (pég. 52)

Funciones para edicion (en el modo de grabacién)
= Contemplacion de iméagenes en un televisor Modo panoramico (pag. 45)
de pantalla panoramica
= Reproduccion de imégenes en un televisor sin cable conector.
SUPER LASER LINK (pag. 43)
(CCD-TRV98 solamente)
«Videofilmacion con la fecha/hora Fechay hora (pag. 36)
=Mejora de cintas viejas ORC [MENU] (pag. 72)

Funciones utilizadas después de la grabaciéon (en el modo de
reproduccion)

= Correccion de fluctuaciones TBC [MENU] (pag. 71)

= Correccién de ruido en los colores DNR [MENU] (pag. 71)



Caracteristicas principais

Funcdes para ajustar a exposi¢cao (no modo de gravacao)

«Num local escuro NIGHTSHOT (péag. 34)

«Em ambientes escuros, tais como poér-do sol, Modo pér-do-sol & luar (pag. 52)
fogos de artificio ou vistas nocturnas em geral

= Registos de motivos em contraluz BACK LIGHT (péag. 33)

«Sob luz de reflectores, tais como em teatros Modo holofote (pag. 52)
ou em eventos formais

=Sob iluminacéo intensa ou reflectida, Modo praia & esqui (pag. 52)

tal como numa praia em pleno verdo ou
numa rampa de esqui.

Fung¢bes que proporcionam maior impacto as imagens (no modo de

gravagao)

= Transicao suave entre as cenas FADER (péag. 46)

= Processamento digital de imagens PICTURE EFFECT (péag. 50)
«Criacdo de um fundo suave para 0s motivos Modo de retratos suave (pag. 52)
«Sobreposigéo de titulos TITLE (pag. 58)

Funcdes que proporcionam um aspecto natural as gravacdes (no
modo de gravagdo)
=Prevencao de deterioracdo da qualidade de D ZOOM [MENU] (pag. 70)
imagem no zoom digital
O pré-ajuste de fabrica vem regulado em OFF.
(Para obter um zoom maior que 20x, seleccione o
zoom digital motorizado em D ZOOM nos ajustes

do menu)
«Focalizagdo manual Focagem manual (pag. 56)
«Filmagem de motivos distantes Modo paisagem (pag. 52)
=Gravacdo de objectos em rapido movimento Modo lig&do de esporte (pag. 52)

Funcdes a serem utilizadas na montagem (no modo de gravacao)
« Assistir a imagem no écran de um televisor Modo panoramico (pag. 45)
panoramico
«Reproducdo da imagem num televisor sem ligar um cabo
SUPER LASER LINK (pag.43)
(somente CCD-TRV98)
= Gravagao com a data/hora Data e hora (pag. 36)
= Realce de fitas antigas ORC [MENUY] (pag. 72)

Func¢des a serem utilizadas ap6s a gravacédo (no modo de reprodugdo)
= Correc¢do de tremulacbes TBC [MENU] (pag. 71)
= Correcgdo de interferéncias na cor DNR [MENU] (pag. 71)
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Comprobacion de los
accesorios
suministrados

Verificacdo dos

acessorios fornecidos

Compruebe si ha recibido los accesorios
siguientes con su videocamara.

Verifique se os acessorios a seguir foram
fornecidos juntamente com a sua videocamara.

Mando a distancia inalambrico (1) (pag. 113)

CCD-TRV49/TRV78/TRV98 solamente

[2] Adaptador de alimentacién de CA
AC-L10A/L10B/L10C (1), Cable de
alimentacion (1) (pag. 15)

Bateria NP-F330 (1) (pag. 14, 15)

[4] Pilas de R6 (tamafio AA) para el mando a
distancia (2) (pag. 113)
CCD-TRV49/TRV78/TRV98 solamente

[5] Cable conector de audio/video (1) (pag. 42)

[6] Bandolera (1) (pag. 110)

Tapa del objetivo (1) (pag. 26, 111)

Telecomando sem fio (1) (pag. 113)
Somente CCD-TRV49/TRV78/TRV98

Adaptador CA AC-L10A/L10B/L10C (1), Cabo
de alimentacéo (1) (pag. 15)

Bateria recarregavel NP-F330 (1)
(pag. 14, 15)

[4] Pilhas R6 (tamanho AA) para o
telecomando (2) (pag. 113)
Somente CCD-TRV49/TRV78/TRV98
Cabo de ligacdo A/V (1) (pag. 42)
[6] Alca tiracolo (1) (pag. 110)

Tampa da objectiva (1) (pag. 26, 111)

El contenido de la grabacién no podra
remunerarse si la videofilmacion o la
reproduccion no se ha realizado debido a un
mal funcionamiento de la videocamara, el
medio de almacenamiento, etc.

O conteudo da gravagéo nao podera ser
compensado, caso a gravagdo ou a reproducao
ndo seja realizada devido a um mau
funcionamento da videocamara, do meio de
armazenamento, etc.
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Guia de inicio rapido

En este capitulo se presentan las funciones basicas de su
videocdmara. Para més informacién, consulte las paginas entre
paréntesis “( )”.

T Abra la cubierta
de latoma DC IN.

D

5
> é‘\

Conecte la clavija con la
marca A hacia arriba.

Adaptador de alimentacién de CA (suministrado)

2 Insercion de un videocasete (pag. 24)

{ N\ { N\ { \
oAbra la tapa del 9 Inserte el eCierre el compartimiento

compartimiento del videocasete en el del videocasete

videocasete y presione compartimiento presionando la marca

EJECT. para el mismo con del mismo. El

El compartimiento se su ventanilla hacia compartimiento del

abrira afueray la videocasete descendera

automaticamente. lenglieta de automaticamente.
proteccion contra Cierre la tapa del

@ escritura del compartimiento del
" mismo hacia videocasete.

arriba.




3 Videofilmacidon de imagenes (pag. 26)

[ o Quite la tapa del objetivo. ]

9 Ponga el selector
POWER en CAMERA
manteniendo presionado
el pequefio botén verde.

p
e Presione el boton rojo.

Su videocdmara

comenzara a grabar. Para

parar la grabacion,

vuelva a presionar el

eAbra el panel de

botén rojo.

cristal liquido Visor

manteniendo Cuando el panel de cristal liquido esté cerrado, utilice el

prsionado OPEN. visor colocando su ojo contra el ocular.

!—a 3 Las imagenes del visor seran en blanco y negro.

Imagenaparecera Cuando adquiera su videocamara, el reloj estara desactivado. Si desea grabar la
en el visor. fechay la hora para una imagen, ajuste el reloj antes de la grabacién (pag. 22).

plac

i0
en la pantalla

n de las imagenes de reproduccion
de cristal liguido (pag. 38)

9 Para rebobinar la cinta, presione <€« .
REW®

&N

e Para iniciar la reproduccion, presione B,

PLAY

0 Ponga el selector
POWER en PLAYER
manteniendo
presionado el pequefio
botén verde.

\

Nota

No tome su videocdmara sujetandola
por el visor, el panel de cristal liquido,
ni por la baterfa.

opidel omdiul 3p eIng
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Guia de introducéao rapida

Este capitulo introduzir-lhe-4 as fungdes bésicas da sua
videocamara. Consulte a pagina entre parénteses «( )» quanto
a maiores informacoes.

\

1

Ligacdo do cabo de alimentacao (pag. 20)

Utilize a bateria recarregavel quando estiver a utilizar a sua videocamara em exteriores

(pag. 14).

2

s
e

Abra a tampa da
tomada DC IN.

Adaptador de alimenta¢do CA (fornecido)

Insercao de cassetes (pag. 24)

Ligue a fichacom a
marca A voltada para
cima.

o Abra a tampa do
compartimento de
cassetes e pressione
EJECT.

O compartimento
abre-se
automaticamente.

\

p
9 Insira uma cassete

no compartimento
de cassetes com a
sua janela voltada
para foraecoma
lingueta de
protecgdo contra
inscricdes da
cassete voltada
para cima.

N

e Feche o compartimento de

cassetes mediante o
pressionamento da marca
no compartimento. O
compartimento de cassetes

descende automaticamente.

Feche a tampa do
compartimento de cassetes.

\




3 Registo de cenas (pag. 26)

N

[ o Remova a tampa da objectiva. ] 9 Ajuste o interruptor
POWER a CAMERA,

enquanto pressiona a

pequena tecla verde.

\.

p

e Pressione a tecla vermelha.
A videocamara inicia o
registo de cenas. Para
cessar o registo, pressione
a tecla vermelha

L novamente. )
© Abrao painel Visor electronico
LCD fenquanto Quando o painel LCD estiver fechado, utilize o visor electrénico,
pressiona OPEN. posicionando o seu olho contra o ocular.
A imagem . i . .
aparece no écran A imagem no écran do visor electronico aparece em preto e branco.

Quando adquirir a videocamara, o relégio estara desactivado. Caso queira gravar a

LCD. data e a hora para uma imagem, acerte o rel6gio antes de efectuar a gravacéo (pag. 22).

4 Monitorizagdo da imagem de reproducéo no
ecran do painel LCD (pag. 38)

\

e Carregue em <« para rebobinar a fita.
REW®

[ <]

e Carregue em B para iniciar a
reprodugao.
PLAY

o Ajuste o interruptor
POWER a PLAYER,
enquanto pressiona a
pequena tecla verde.

NOTA

N&o transporte a videocamara
segurando-a pelo visor electrénico pelo
painel LCD ou pela bateria recarregavel.

epidel ogdnpoulul ap vIiNg
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— Preparativos —

Utilizacidon de este
manual

— Instrugdes preliminares —

Utilizacdo deste
manual

Las instrucciones de este manual son para los seis
modelos indicados en la tabla siguiente. Antes de
iniciar la lectura de este manual y de utilizar su
videocdmara, compruebe el nimero de modelo
observando la base de la videocamara. La
CCD-TRV98 es el modelo utilizado para fines de
ilustracion. En caso contrario, en las ilustraciones
se indicara el nombre de modelo. Cualquier
diferencia en la operacion se indicara claramente
en el texto, por ejemplo “CCD-TRV98
solamente”.

Cuando lea este manual, las teclas y ajustes de la
videocdmara se mostraran en mayusculas.

p. ej. Ponga el selector POWER en CAMERA.
Cuando realice una operacion, oird un pitido
para notificarle que tal opeeracion se ha
realizado.

Tipos de diferencias/Tipos de diferenca

As instrucdes neste manual destinam-se aos seis
modelos listados na tabela abaixo. Antes de
iniciar a leitura deste manual e a operagéo da sua
videocamara, verifique o nimero do seu modelo
na base do aparelho. O CCD-TRV98 é o modelo
utilizado para propositos de ilustragdo. Em casos
diferentes, o nome do modelo estara indicado nas
ilustracBes. Quaisquer diferencas no
funcionamento estdo claramente citadas no texto,
por exemplo com os dizeres «<somente
CCD-TRV98».

Conforme realiza a leitura deste manual, as teclas
e os ajustes da videocamara aparecem indicadas
em letras maiasculas.

Por ex. : Ajuste o interruptor POWER a
CAMERA.

Ao executar uma operagdo, podera ouvir um
sinal sonoro como indicagédo de que a operagao
esta sendo executada.

Modéles CCD- TRV49 TRV58 TRV68 TRV78 TRV88 TRV98
Sensor de control remoto/
Sensor remoto L - - L - g
Zoom digital/
Zoom digital 450x 460x 460x 560x 560x 560x
SUPER LASER LINK/ °
SUPER LASER LINK - - - - -
Videofilmacion estable/

— — o o o o

Estabilidade da imagem

@ Existe/Fornecido(a)
— No existe/N&o fornecido(a)

Nota sobre los sistema de
television en color

Los sistemas de televisién en color difieren de
acuerdo con los paises. Si desea ver su grabacion
en un televisor, éste debera estar basado en el
sistema NTSC.

Nota acerca dos sistemas de
cores de TV

Os sistemas de cores de TV diferem de acordo
com o pais. Para assistir as suas grava¢des num
televisor, requer-se um televisor baseado no
sistema NTSC.



Utilizacion de este manual

Utilizagcdo deste manual

Precauciones sobre el cuidado
de la videocamara

Objetivo y pantalla de cristal liquido/
visor (en los modelos que los
tengan montados)

eLa pantalla LCD y el visor estan fabricados
con tecnologia de muy alta precision, por lo
que mas del 99.99% de los pixeles son
operativos para el uso efectivo. No obstante,
es posible que se observen constantement
pequefios puntos negros y/o brillantes (de
color blanco, rojo,azul o verde) en la pantalla
LCD y en el proceso de fabricacién y no
afectan en absoluto a la imagen grabada.

<No deje que la videocamara se moje. Proteja la
videocdmara de la lluvia o del agua de mar. Di
dejase que su videocamara se humedeciese,
podria funcionar mal. Este mal funcionamiento
podria resultar irreparable [a].

«No deje la videocamara expuesta a
temperaturas superiores a 60°C, como en un
automovil aparcado al sol o bajo la luz solar
directa [b].

«Tenga cuidado cuando ponga la camara cerca
de una ventana o en exteriores. Si expone la
pantalla LCD, el visor o el objetivo a la luz
directa del sol durante largo tiempo, podra
ocasionar un mal funcionamiento. [c].

«<No apunte directamente hacia el sol. Si lo
hiciese, su videocamara podria funcionar mal.
Tome fotografias del sol en condiciones de baja
iluminacién, como en el crepusculo [d].

[b]

Precaucdes acerca dos cuidados
com a videocamara

Objectiva e écran LCD/visor

electrénico (somente nos modelos

instalados)

=0 écran LCD e o visor electrénico séo
fabricados com tecnologia de extrema alta
precisdo, de maneira que mais de 99,99% de
pixels sejam operacionais para 0 uso
efectivo. Entretanto, pode haver alguns
minusculos pontos pretos e/ou pontos
brilhantes (de cor branca, vermelha, azul ou
verde) a aparecerem constantemente no
écran LCD e no visor electrénico. Tais pontos
ocorrem normalmente no processo de
fabricacdo e ndo afectam a gravagéo de
nenhuma forma.

= N&o permita que a videocamara se molhe.
Mantenha-a fora do alcance da chuva e da 4gua
do mar, visto que estas podem causar algum
mau funcionamento a videocadmara, as vezes
impossivel de ser reparado [a].

= Nunca deixe a videocamara em locais sujeitos a
temperaturas acima de 60°C, tais como no
interior de um automével estacionado sob o sol
ou em locais expostos a luz solar directa [b].

= Tenha cuidado quando posicionar a cAmara nas
proximidades de janelas ou exteriores. A
exposicdo do écran LCD, do visor electrénico
ou da objectiva a luz solar directa durante
periodos prolongados podera causar um mau
funcionamento [c].

= Nao tente registar directamente o sol. Se o fizer,
podera provocar o mau funcionamento da
videocamara. Tome fotografias do sol em
condic@es de baixa iluminagéo, tais como
crepusculo [d].

A
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Paso 1 Preparacion de
la fuente de
alimentacion

Passo 1 Preparacao
da fonte de
alimentacao

Instalacion de la bateria

Para utilizar la videocdmara en exteriores,
instalele la bateria.

Deslice la bateria hacia abajo hasta que chasquee.

Instalacdo da bateria
recarregavel

Instale a bateria recarregavel para utilizar a sua
videocdmara em exteriores.

Deslize a bateria recarregavel para baixo até se
encaixar com um estalido.

Para extraer la bateria

Deslice la bateria hacia afuera en el sentido de la
flecha manteniendo presionado { BATT
RELEASE.

Para remover a bateria recarregavel
Enquanto pressiona para baixo { BATT
RELEASE, deslize a bateria recarregavel para
fora, no sentido indicado pela seta.




Paso 1 Preparacion de la fuente
de alimentacién

Passo 1 Preparacdo da fonte de
alimentacao

Carga de la bateria

Utilice la bateria con su videocamara después de
haberla cargado. Su videocamara solamente

funcionaré con baterias “InfoLITHIUM” (serie L).

Para mas informacion sobre la bateria
“InfoLITHIUM?”, consulte la pégina 95.

(1) Abra la cubierta de la toma DC IN y conéctele
el adaptador de alimentaciéon de CA
suministrado con la marca A de la clavija
hacia arriba.

(2) Conecte el cable de alimentacién al adaptador
de alimentacion de CA.

(3) Conecte el cable de alimentacién en un
tomacorriente de la red.

(4) Ponga el selector POWER en OFF (CHARGE).
Se iniciara la carga, y se encenderd la lampara
CHG.

Cuando se apague la lampara CHG, habra

finalizado la carga.

Carregamento da bateria
recarregavel

Utilize a bateria recarregavel para a sua
videocamara, apos efectuar o carregamento.

A sua videocamara funciona somente com a
bateria recarregavel «InfoLITHIUM» (série L).
Consulte a pagina 95 para maiores informacdes
sobre a bateria recarregavel «InfoLITHIUM».

(1) Abra a tampa da tomada DC IN e ligue o
adaptador de alimentagdo CA fornecido junto
com a videocamara a tomada DC IN, com a
marca A da ficha voltada para cima.

(2) Ligue o cabo de alimentagdo CA ao adaptador
de alimentagdo CA.

(3)Ligue o cabo de alimentacdo CA a uma
tomada da rede CA.

(4)Ajuste o interruptor POWER a OFF
(CHARGE). Inicia-se o carregamento, e a
lampada CHG acende-se.

Quando a lampada CHG se apagar, o

carregamento estara concluido.

Lampara CHG/
lampada CHG

Después de haber cargado la bateria
Desconecte el adaptador de alimentacion de CA
de latoma DC IN de su videocdmara.

Apobs carregar a bateria recarregavel
Retire o0 adaptador CA da tomada DC IN na sua
videocamara.
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Paso 1 Preparacion de la fuente
de alimentacién

Passo 1 Preparacao da fonte de
alimentacao

Notas

= Evite que entren objetos metalicos en contacto
con las partes metalicas de la clavija de CC del
adaptador de alimentacion de CA. Esto podria
provocar un cortocircuito que dafaria su
adaptador de alimentacion de CA.

= Mantenga la bateria seca.

«Cuando no vaya a utilizar la bateria durante
mucho tiempo, carguela y después utilicela
hasta que se descargue completamente. Haga
esto una vez al afio. Mantenga la bateria en un
lugar fresco.

Mientras esté cargando la bateria, no se

encendera la lampara CHG en los casos

siguientes

— Cuando la bateria no esté correctamente
instalada.

— Cuando la bateria tenga algtin problema

Si la alimentacion se desconecta aunque el
indicador de bateria restante sefiale que la
bateria posee energia suficiente para
funcionar

Vuelva a cargar completamente la bateria para
que la indicacion de bateria restante sea correcta.

Notas

= Nao permita que objectos metalicos entrem em
contacto com as partes metalicas da ficha CC do
adaptador CA. Do contrario, podera provocar
um curto-circuito, avariando o adaptador CA.

=Mantenha a bateria recarregavel seca.

«=Quando nao for utilizar a bateria recarregavel
por um longo intervalo de tempo, recarregue-a
uma vez completamente e entdo utilize-a até
descarregé-la completamente de novo. Guarde
a bateria em um local fresco.

Durante a recarga da bateria recarregéavel, a

lampada CHG néo se acende nos casos a

seguir

— A bateria recarregavel néo esté correctamente
instalada.

— Algo esté errado com a bateria recarregavel

Se a alimentacéo se desligar, embora o
indicador de carga restante informe que a
bateria possui carga suficiente para operar
Recarregue completamente a bateria, de maneira
que a informagdo do indicador de carga restante
fique correcta.

Tiempo de carga/Tempo de carregamento

Bateria/ Carga completa (Carga normal)/
Bateria recarregével Carregamento total
NP-F330 _ 150
(suministrada)/ (fornecida)

NP-F530/F550 210
NP-F730/F730H/F750 300

NP-F930/F950 390

NP-F960 420

Numero aproximado de minutos para cargar una

bateria vacia

Tempo aproximado em minutos para carregar
uma bateria com carga completamente exaurida



Paso 1 Preparacion de la fuente
de alimentacién

Passo 1 Preparacdo da fonte de
alimentacao

Tiempo de videofilmacién/Tempo de gravacéo

CCD-TRV49/TRV58/TRV68/TRV78

Gravagao com o

Gravagao com o

Bateria/ visor electronico écran LCD
Bateria recarregavel Continua*/ Tipica*/

Continua* Tipica** Continua* Tipica**
NP-F330
(suministrada)/(fornecida) 140 7 120 65
NP-F530 245 135 205 110
NP-F550 280 155 240 130
NP-F730 500 275 410 225
NP-F730H/F750 580 320 490 270
NP-F930 780 430 650 355
NP-F950 900 495 750 410
NP-F960 1035 570 880 485
CCD-TRV88

Gravagdo com o Gravagao com o

Bateria/ visor electrénico écran LCD
Bateria recarregavel Continua*/ Tipica*/

Continua* Tipica** Continua* Tipica**
NP-F330
(suministrada)/(fornecida) 140 [ 95 =0
NP-F530 245 135 160 90
NP-F550 280 155 195 105
NP-F730 500 275 325 180
NP-F730H/F750 580 320 395 215
NP-F930 780 430 515 285
NP-F950 900 495 610 335
NP-F960 1035 570 720 395
CCD-TRV98

Gravagao com o Gravagdo com o

Bateria/ visor electrénico écran LCD
Bateria recarregavel Continua*/ Tipica*/

Continua* Tipica** Continua* Tipica**
NP-F330
(suministrada)/(fornecida) 140 75 9 50
NP-F530 245 135 155 85
NP-F550 280 155 190 105
NP-F730 500 275 315 175
NP-F730H/F750 580 320 385 210
NP-F930 780 430 495 270
NP-F950 900 495 590 325
NP-F960 1035 570 700 385

NuUmero aproximado de minutos cuando utilice
una bateria completamente cargada

*  Tiempo aproximado de videofilmacién
continua a 25°C. La duracion de la bateria sera
mas corta si utiliza su videocamara en un
ambiente frio.

** Minutos aproximados cuando videofilme
repitiendo las operaciones de inicio/parada o
la utilizacién del zoom y la conexion/
desconexion de la alimentacion. La duracién
real de la bateria puede ser més corta.

Tempo aproximado em minutos quando se
utiliza uma bateria recarregavel com carga total

* Tempo de gravagdo continua aproximada a
25°C. A duragéo da carga da bateria sera
menor, caso utilize a videocamara em
ambientes frios.

** Tempo aproximado em minutos durante
registos com operacdes repetidas de inicio/
paragem de registo, zoom e activacdo/
desactivacdo da alimentacao. A duragéo real
da carga da bateria pode ser menor.
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Paso 1 Preparacion de la fuente Passo 1 Preparacao da fonte de
de alimentacién alimentacao

Tiempo de reproduccidn/Tempo de reproducéo
CCD-TRV49/TRV58/TRV68/TRV78

Bateria/ Tempo de reproducéo Tempo de reprodugéo com
Bateria recarregavel no écran LCD 0 écran LCD fechado
NP-F330 . 120 145
(suministrada)/ (fornecida)
NP-F530 205 260
NP-F550 240 295
NP-F730 410 525
NP-F730H/F750 490 610
NP-F930 650 825
NP-F950 750 930
NP-F960 880 1090
CCD-TRV88
Bateria/ Tempo de reproducéo Tempo de reprodugéo com
Bateria recarregavel no écran LCD 0 écran LCD fechado
NP-F330
(suministrada)/ (fornecida) % 145
NP-F530 160 260
NP-F550 195 295
NP-F730 325 525
NP-F730H/F750 395 610
NP-F930 515 825
NP-F950 610 930
NP-F960 720 1090
CCD-TRV98
Bateria/ Tempo de reproducéo Tempo de reprodugéo com
Bateria recarregavel no écran LCD 0 écran LCD fechado
NP-F330 . 95 145
(suministrada)/ (fornecida)
NP-F530 155 260
NP-F550 190 295
NP-F730 315 525
NP-F730H/F750 385 610
NP-F930 495 825
NP-F950 590 930
NP-F960 700 1090
NuUmero aproximado de minutos cuando utilice Tempo aproximado em minutos quando se
una bateria completamente cargada utiliza uma bateria recarregével com carga total

La duracion de la bateria sera mas corta si utiliza A duracao da carga da bateria sera menor, caso
su videocamara en un ambiente frio. utilize a videocamara em ambientes frios.



Paso 1 Preparacion de la fuente
de alimentacién

Passo 1 Preparacao da fonte de
alimentacao

¢ Qué es “InfoLITHIUM™?

La bateria “InfoLITHIUM” es una bateria de
iones de litio que puede intercambiar datos, tales
como el consumo de la bateria, con equipos
electrénicos compatibles sobre su consumo de
energia. Esta unidad es compatible con baterias
“InfoLITHIUM?” (serie L). Su videocdmara

solamente funciona con baterias “InfoLITHIUM”.

Las baterias “InfoLITHIUM” poseen la marca

(D infoLmHiUM B

“InfoLITHIUM” es marca comercial de Sony
Corporation.

O que é «InfoLITHIUM»?

A «InfoLITHIUM» é uma bateria recarregavel de
fon litio capaz de intercambiar dados, tais como
consumo de carga da bateria com equipamento
electrénico compativel. Este aparelho é
compativel com a bateria recarregavel
«InfoLITHIUM» (série L). A sua videocamara
opera somente com a bateria «InfoLITHIUM». As
baterias recarregaveis «InfoLITHIUM» da série L

Corporation.
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Paso 1 Preparacion de la fuente
de alimentacién

Passo 1 Preparacdo da fonte
de alimentacéao

Conexién a un tomacorriente
de la red

Cuando vaya a utilizar su videocaAmara durante

mucho tiempo, le recomendamos que la alimenta

de una toma de la red utilizando el adaptador de
alimentacion de CA.

(1) Abra la cubierta de la toma DC IN de su video
camara y conéctele el adaptador de
alimentacion de CA suministrado con la
marca A de la clavija hacia arriba.

(2) Conecte el cable de alimentacion al adaptador
de alimentacién de CA.

(3) Conecte el cable de alimentacién en un
tomacorriente de la red.

Ligagdo a uma tomada da rede
CA

Quando for utilizar a videocamara por um

periodo prolongado, recomenda-se que ligue a

sua alimentacéo a partir de uma tensdo da rede

com o adaptador CA.

(1) Abra a tampa da tomada DC IN e ligue o
adaptador CA a tomada DC IN na
videocadmara, com a marca A da ficha voltada
para cima.

(2) Ligue o cabo de alimentagdo ao adaptador de
alimentacao CA.

(3) Ligue o cabo de alimentagdo a uma tomada da
rede CA.

2,3




Passo 1 Preparacao da fonte
de alimentacéao

Passo 1 Preparacdo da fonte
de alimentacéao

PRECAUCION

La unidad no se desconectara de la fuente de
alimentacion de CA (red) mientras permanezca
enchufado en un tomacorriente de la red, incluso
aungue haya desconectado su alimentacion.

Notas

= El adaptador de alimentacion de CA podra
suministrar alimentacién incluso aunque la
bateria esté instalada en su videocamara.

eLatoma DC IN tiene “prioridad de fuente”.
Esto significa que la bateria no podra
suministrar alimentacion si el cable de
alimentacion esta conectado en la toma DC IN,
incluso aunque el cable de alimentacién de CA
no esté enchufado en un tomacorriente de la
red.

«Coloque el adaptador de alimentacién de CA
cerca de un tomacorriente. Si la unidad tiene
algin problema, desconecte el enchufe lo antes
posible para cortar la alimentacién.

Utilizacién de la bateria de un automovil
Utilice un adaptador de CC/cargador Sony
(opcional)

PRECAUCAO

Mesmo com o interruptor de alimentagédo
desactivado, o aparelho ndo estara desligado da
rede CA enquanto o seu cabo permanecer ligado
a uma tomada da rede.

Notas

=0 adaptador CA pode fornecer alimentacéo,
mesmo que a bateria recarregavel esteja
acoplada a videocamara.

= A tomada DC IN possui «prioridade de fonte».
Isto significa que a bateria recarregavel ndo
pode fornecer nenhuma alimentacgéo, se o cabo
de alimentacao estiver ligado a tomada DC IN,
mesmo quando o cabo de alimentacéo ndo
estiver inserido numa tomada da rede.

= Coloque o adaptador CA nas cercanias de uma
tomada da rede CA durante o seu uso, e caso
ocorra algum problema com este aparelho,
retire a ficha da tomada da rede CA o mais
répido possivel para desligar a alimentacéo.

Utilizagdo da bateria de automoveis
Utilize o carregador/adaptador CC Sony
(opcional).
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Paso 2 Ajuste de la
fecha y la hora

Passo 2 Acerto da data
e da hora

Antes de utilizar su videocdmara por primera
vez, ajuste la fecha y la hora.

Si no utiliza su videocadmara durante
aproximadamente 4 meses, los ajustes de la fecha
y la hora pueden cambiar (pueden aparecer
barras) porque la la bateria de litio incorporada
instalada en su videocdmara se habra
descargado.

En primer lugar, ajuste el afio, y después el mes,
el dia, la hora, y los minutos.

(1) Con su videocamara en el modo CAMERA,
presione MENU para hacer que se visualice el
menu.

(2) Gire el dial SEL/PUSH EXEC para seleccionar
(&, y después presione el dial.

(3) Gire el dial SEL/PUSH EXEC para seleccionar
CLOCK SET, y después presione el dial.

(4) Gire el dial SEL/PUSH EXEC para ajustar el
afio deseado, y después presione el dial.

(5) Ajuste el mes, el dia, y la hora girando el dial
SEL/PUSH EXEC, y después presione el dial.

(6) Ajuste los minutos girando el dial SEL/PUSH
EXEC, y después presione el dial al escuchar
una sefial horaria. El reloj comenzaré a
funcionar.

(7) Presione MENU para hacer que desaparezca
el mend. Aparecera el indicador de la hora.

Acerte a data e a hora, quando for utilizar a sua
videocamara pela primeira vez.

Caso néo utilize a videocAmara por cerca de 4
meses, 0s ajustes de data e hora poder&o ser
cancelados (barras poderdo aparecer) porque a
pilha de litio recarregavel incorporada na sua
videocamara ter-se-a descarregado.

Primeiro ajuste o ano, a seguir, 0 més, o dia, a
data e depois, os minutos.

(1) Enquanto a videocamara estiver no modo
CAMERA, carregue em MENU para exibir o
menu.

(2)Gire o disco SEL/PUSH EXEC para
seleccionar [, e entéo pressione o disco.

(3)Gire o disco SEL/PUSH EXEC para
seleccionar CLOCK SET, e entdo, pressione o
disco.

(4)Gire o disco SEL/PUSH EXEC para ajustar o
ano desejado, e entéo, pressione o disco.

(5)Ajuste o més, o dia e a hora girando o disco
SEL/PUSH EXEC e depois pressionando-o.

(6) Ajuste os minutos girando o disco SEL/PUSH
EXEC e pressionando-o pelo sinal de hora. O
relégio comeca a funcionar.

(7)Carregue em MENU para fazer o menu
desaparecer. O indicador de hora aparece.

[ Y
SETUP MENU SETUP_MENU SETUP_MENU
W CLOCK SET o CLOCK SET] --i--i-- W [CLOCK SET
@ AUTO DATE @ AUTO DATE @ AUTO DATE L)
& LTR SIZE © LTR SIZE @ LTR SIZE [Z00JJAN 1
@ [ANGUAGE @ L ANGUAGE LANGUAGE o
[El«DEMO MODE [E]«DEMO MODE [E=l«DEMO MODE
G ¢ PRETURN £1C PRETURN tor
? ° 12 00 AM
P
[MENU] :END [MENU] : END [MENU] : END
7
( )
SETUP_MENU SETUP_MENU
w CLOCK SET w [CLOCK SET] JUL 42001
@ AUTO DATE + @ AUTO DATE  5:30:00 PM
@ LTR SIZE 2001 JUL 4 © LTR SIZE
LANGUAG v oy LANGUAGE
N ro 2 ro [E«DEMO MODE [EMDEMO MODE
1c PRETURN [ £1C ORETURN
2001 JAN 1 2001 1 5 B0 PM ®
Voo voov Vo
LY Y [MENU] : END [MENU] : END
12 00 AM 12 00 AM
v v
" 7 " 7




Paso 2 Ajuste de la fechay la
hora

Passo 2 Acerto da data e da hora

Para comprobar la fecha y la hora
ajustadas

Presione DATE para hacer que se visualice el
indicador de la fecha.

Presione TIME para hacer que se visualice
indicador de la hora.

Para hacer que se visualicen simultaneamente los
indicadores de la fecha y la hora, presione DATE
(o TIME) y después presione TIME (o DATE).
Vuelva a presionar DATE y/o TIME. El
indicador de la fecha y/o la hora desapareceran.

El afio cambiara de la forma siguiente:

1995 «— - .-

:

— 2001 «— -

Para verificar a data e a hora pré-
ajustadas

Carregue em DATE para exibir o indicador de
data.

Carregue em TIME para exibir o indicador de
hora.

Carregue em DATE (ou TIME), e entdo carregue
em TIME (ou DATE) para exibir
simultaneamente os indicadores de data e hora.
Carregue em DATE e/ou TIME novamente. O(s)
indicador(es) de data e/ou hora desaparece(m).

O ano altera-se conforme segue:

— 2079

'

Funcién de fechado automatico

Antes de utilizar su videocdmara por primera
vez, conecte su alimentacion y reajuste la fechay
la hora antes de empezar a videofilmar (pag. 22).
La fecha se grabara autométicamente durante 10
segundos después de haber iniciado la
videofilmacioén (Funcién de fechado
automatico). Esta funcion solamente trabajara
una vez al dia.

Nota sobre el indicador de la hora

El reloj de su videocdmara funciona segtn el
ciclo de 12 horas.

«12:00 AM significa medianoche.

«12:00 PM significa mediodia.

Nota sobre la funcién de fechado automatico
Usted podra cambiar el ajuste de AUTO DATE
seleccionando ON u OFF en los ajustes del menu.
La funcion de fechado automatico visualizara
automaticamente la fecha una vez al dia.
Sin embargo, la fecha puede aparecer
automaticamente mas de una vez al dia si:
—reajusta la fecha y la hora.
—extrae y vuelve a insertar el videocasete.
—para la grabacion antes de 10 segundos.
—ajusta AUTO DATE a OFF y después a ON en
los ajustes del menu.

Funcdo de data automatica

Quando utilizar a sua videocamara pela primeira
vez, ligue a sua alimentac&o e reacerte a datae a
hora ao seu horéario, antes de iniciar a gravacdo
(pag. 22). A data é automaticamente gravada por
10 segundos apos iniciar a gravagdo (funcéo de
data automatica). Esta fungéo actua somente
uma vez por dia.

Nota acerca do indicador de hora

O relégio interno da sua videocamara funciona
num ciclo de 12 horas.

«12:00 AM significa meio-dia.

«12:00 PM significa meia-noite.

Nota acerca da fungdo de data automatica

Pode-se alterar o ajuste AUTO DATE mediante a

selec¢do de ON ou OFF nos ajustes do menu. A

funcéo de data automatica exibe a data

automaticamente uma vez por dia.

Entretanto, a data pode aparecer

automaticamente mais de uma vez por dia, caso:

—reacerte a data e a hora;

—ejecte e insira a fita novamente;

—cesse a gravacao dentro de 10 segundos;

—ajuste AUTO DATE a OFF uma vez, e volte a
ajusta-lo a ON nos ajustes do menu.
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Inser_cién de
un videocasete

Paso 3

Passo 3 Insercao de
cassetes

Cuando desee grabar en el sistema Hi8, utilice

videocasetes Hi8 FiEl.

(1) Prepare la fuente de alimentacion (pag. 14).

(2) Abra la tapa del compartimiento del
videocasete y presione EJECT. El
compartimiento del videocasete se abrira
automaticamente.

(3) Inserte un videocasete con su ventanilla
encarada hacia fuera y la lengueta de
proteccion contra escritura del mismo hacia
arriba

(4) Cierre la tapa del compartimiento del
videocasete presionando la marca del
mismo. El compartimiento del videocasete
descendera automaticamente.

(5) Cierre la tapa del compartimiento del
videocasete.

Quando desejar gravar no sistema Hi8, utilize

cassetes de video Hi8 HiEl

(1) Prepare a fonte de alimentagéo (pag. 14).

(2) Abra a tampa do compartimento de cassetes e
pressione EJECT. O compartimento de
cassetes abre-se automaticamente.

(3) Insira uma cassete com a janela voltada para
fora e com a lingueta de protecgédo da cassete
voltada para cima.

(4) Feche o compartimento de cassetes
pressionando a marca no
compartimento. O compartimento de cassetes
descende automaticamente.

(5)Feche a tampa do compartimento de cassetes.

3

Para extraer el videocasete
Realice el procedimiento anterior, y extraiga el
videocasete en el paso 3.

Para ejectar a cassete
Siga o procedimento acima, e ejecte a cassete no
passo 3.



Insercion de un
videocasete

Paso 3

Passo 3 Insercdo de cassetes

Notas

= No presione el compartimiento del videocasete
hacia abajo. Si lo hiciese podria causar un mal
funcionamiento.

= El compartimiento del videocasete puede no
cerrarse si presiona cualquier parte del
compartimiento del videocasete que no sea la
marca .

< No sujete su videocamara por la tapa del
compartimiento del videocasete.

Nota

= N&o pressione o compartimento de cassetes
para baixo. Do contrério, podera causar um
mau funcionamento.

=0 compartimento de cassetes pode néo se
fechar quando se pressiona qualquer outra
parte do compartimento, que néo seja a marca
@us.

«Nao transporte a videocamara segurando-a
pela tampa do compartimento de cassetes.

Para evitar el borrado accidental
Deslice la lengieta protectora contra la escritura
de forma que la marca roja quede al descubierto.

Para evitar apagamentos acidentais

Deslize a lingueta de proteccao contra inscrigdes,

de modo a expor a marca vermelha.
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— Videofilmacion - Operaciones basicas —

yideofilmacic’)n de
Imagenes

— Registos - Basicos —

Registo de cenas

Su videocamara enfocara automaticamente por

usted.

(1) Quite la tapa del objetivo presionando ambos
mandos de la misma y fijela a la correa de la
empufiadura.

(2) Instale la fuente de alimentacion e inserte un
videocasete. Para mas informacién, consulte
“Paso 1” a “Paso 3” (pag. 14 a 25).

(3) Ponga el selector POWER en CAMERA
manteniendo presionado el pequefio botén
verde. Su videocdmara entrara en el modo de
espera.

(4) Abra el panel de cristal liquido manteniendo
presionado OPEN. El visor se desactivara
automaticamente.

(5) Presione START/STOP. Su videocamara
comenzara a grabar. Aparecera el indicador
“REC”. La lampara indicadora de grabacion
ubicada en la parte frontal de su videocamara
se encenderd. Para parar la grabacion,
presione de nuevo START/STOP.

La ldmpara indicadora de grabacion se
encenderd en el visor cuando videofilme con
el visor.

Ladmpara de grabacion
de la videocamara/
Lampada de gravagéo
da videocamara

Micréfono/
Microfone

A sua videocdmara realiza a focagem

automaticamente.

(1) Retire a tampa da objectiva pressionando
ambos os botdes das laterais e fixe a tampa da
objectiva na pega.

(2) Instale a fonte de alimentagé&o e insira uma
cassete. Consulte «Passo 1» a «Passo 3» para
maiores informacoes (pag. 14 a 25).

(3) Ajuste o interruptor POWER a CAMERA,
enquanto pressiona a pequena tecla verde. A
videocamara é ajustada ao modo de espera de
gravagcéo.

(4) Abra o painel LCD enquanto pressiona
OPEN. O visor electrénico desactiva-se
automaticamente.

(5) Carregue em START/STOP. A videocamara
inicia o registo de cenas. O indicador REC
aparece. A lampada de gravagdo da camara
localizada na parte frontal da videocamara
acende-se. Para cessar o registo de cenas,
carregue em START/STOP novamente.

A lampada de gravacéo acende-se no visor
electrénico quando efectuar a gravagdo com o
visor electrénico.

—&40min HiB $EREC 0:00:01




Videofilmacién de imagenes

Registo de cenas

Nota

Apriete firmemente la correa de la empufiadura.
No toque el micré6fono incorporado durante la
videofilmacion.

Para permitir una transicion uniforme

Usted podra hacer que la transicion entre una
escenay la siguiente grabada sea uniforme
mientras no extraiga el videocasete incluso
aungue desconecte la alimentacién de su
videocdmara. Antes de cambiar la bateria, ponga
el selector POWER en OFF (CHARGE).

Si deja su videocamara en el modo de espera
durante 5 minutos con el videocasete
insertado

La alimentacion de su videocdmara se
desconectara automaticamente. Esto es para
ahorrar energia de la bateria y el desgaste de la
cinta. Para reanudar el modo de espera. Ponga el
selector POWER en OFF (CHARGE), y después
devuélvalo a CAMERA.

Para reponer el contador a 0:00:00
Presione COUNTER RESET (péag. 111).

Después de la videofilmacion

(1)Ponga el selector POWER en OFF (CHARGE).
(2) Cierre el panel de cristal liquido.

(3)Extraiga el videocasete.

(4) Coloque la tapa del objetivo.

Nota

Aperte a pega firmemente. N&o togue no
microfone incorporado durante o registo de
cenas.

Para habilitar uma transi¢ao natural

E possivel efectuar a transicio entre a Gltima cena
registada e a préxima de uma forma natural,
contanto que a cassete ndo seja ejectada mesmo
que a alimentacao da videocdmara seja desligada.
Quando trocar a bateria recarregavel, ajuste o
interruptor POWER a OFF (CHARGE).

Caso deixe a videocamara no modo de espera
por 5 minutos com uma cassete inserida

A videocamara desliga-se automaticamente, para
economizar a carga da bateria e para evitar
desgastes da bateria e da fita. Para retomar o
modo de espera, ajuste o interruptor POWER a
OFF (CHARGE) uma vez, e entdo volte a ajusta-
lo a CAMERA novamente.

Para reajustar o contador a 0:00:00
Carregue em COUNTER RESET (pag. 111).

ApOs o registo

(1) Ajuste o interruptor POWER a OFF
(CHARGE).

(2) Feche o painel LCD.

(3)Ejecte a cassete.

(4) Coloque a tampa da objectiva.

Después de haber utilizado su videocamara
Extraiga la bateria de su videocdmara para evitar
gue se encienda accidentalmente la lampara
incorporada.

Ap06s o uso da videocamara

Remova a bateria recarregavel da sua
videocamara para evitar que a luz incorporada
seja activada acidentalmente.
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Videofilmacién de imagenes

Registo de cenas

Ajuste de la pantalla de cristal
liquido

El panel de la pantalla de cristal liquido se
movera uns 90 grados hacia arriba hacia el lado
del visor y unos 180 grados hacia el lado del
objetivo.

Si gira el panel de cristal liquido de forma que
quede encarado en sentido contrario, aparecera el
indicador < en la pantalla (Modo de espejo).

Ajuste do écran LCD

O painel LCD move-se cerca de 90 graus para o
lado do visor electronico e cerca de 180 graus
para o lado da objectiva.

Caso inverta o painel LCD de modo que o
mesmo fique voltado para o lado oposto, o
indicador < aparecera no écran (Modo
espelho).

Para cerrar el panel de cristal liquido, coléquelo
verticalmente hasta que chasquee, y repliéguelo
en el cuerpo de la videocamara.

Nota

Cuando utilice una pantalla de cristal liquido,
excepto en el modo de espejo, el visor se
desactivara automaticamente.

Cuando utilice la pantalla de cristal liquido en
exteriores a la luz solar directa

La pantalla de cristal liquido puede resultar
dificil de ver. Cuando suceda esto, le
recomendamos que utilice el visor.

Iméagenes en el modo de espejo

Las iméagenes de la pantalla de cristal liquido
seran como los de un espejo. Sin embargo, se
grabaran de forma normal.

Durante la videofilmacion en el modo de
espejo
DATE y TIME de su videocdmara no trabajaran.

Para fechar o painel LCD, ajuste-o verticalmente
até gue se encaixe, e mova-o até o corpo da
videocamara.

Nota

Quando utilizar o écran LCD, o visor electrénico
desliga-se automaticamente, excepto no modo
espelho.

Na utilizagdo do écran LCD em exteriores sob
a luz solar directa

Pode ser dificil a monitoriza¢do com o écran
LCD. Caso isto ocorra, recomenda-se a utilizagéo
do visor electrénico.

Imagem no modo espelho

A imagem no écran LCD é uma imagem-espelho.
Entretanto, a imagem sera normal quando
registada.

Durante registos no modo espelho
DATE e TIME nédo funcionam na sua
videocamara.



Videofilmacién de imagenes

Registo de cenas

Indicadores en el modo de espejo

«El indicador STBY aparecera como 11@ y REC
como @. Algunos de los otros indicadores
aparecera invertidos como en un espejo, y otros
no se visualizaran.

=L a fecha aparecera invertida como en un espejo
cuando esté trabajando la funcién de fechado
automatico. Sin embargo, la fecha se grabara
normalmente.

Ajuste del brillo de la pantalla
de cristal liquido

Ajuste el brillo de la pantalla de cristal liquido
con LCD BRIGHT en de los ajustes del menu.

Indicadores no modo espelho

<O indicador STBY aparece como 11@, e REC
como @. Alguns dos demais indicadores
aparecem invertidos como num espelho, e
outros ndo sdo exibidos.

= A data aparece invertida como num espelho,
quando a fung¢éo de data automatica estiver em
funcionamento. Entretanto, a data estara
normal quando registada.

Ajuste da intensidade de brilho
do écran LCD

Ajuste a intensidade de brilho do écran LCD com
LCD BRIGHT em nos ajustes do menu.

LCD SET
W LCD BRIGHT o

\
NETET]

[MENU] : END

lluminacién de fondo de la pantalla de cristal
liquido

Usted podra ajustar el brillo de la iluminacién de
fondo. Seleccione LCD B.L. en los ajustes del
menu (pag. 71).

Incluso aunque ajuste la iluminacién de fondo
de la pantalla de cristal liquido
Las imagenes grabadas no se veran afectadas.

Luz de fundo do écran LCD

E possivel ajustar a intensidade de brilho da luz
de fundo. Seleccione LCD B.L. nos ajustes do
menu (pag. 76).

Mesmo que efectue o ajuste da luz de fundo
do écran LCD
A imagem registada nao sera afectada.
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Videofilmacidén de imagenes

Registo de cenas

Utilizacion de la funciéon del
zoom

Mueva un poco la palanca del zoom motorizado
para realizar un zoom lento. Muévala mas para
realizar un zoom rapido.

La utilizacion moderada del zoom hara que sus
grabaciones tengan mejor aspecto.

Lado “T”: para telefoto (el motivo aparece mas
proximo)

Lado “W”: para gran angular (el motivo aparece
mas alejado)

Utilizac&o da funcdo zoom

Mova a alavanca do zoom motorizado em
pequena escala para obter um zoom mais lento.
Mova-a em maior escala para obter um zoom
mais veloz. O uso esporadico da fungdo zoom
resulta em registos de cenas de melhor aparéncia.
Lado «T»: para telefotos (o motivo aparece mais
proximo)

Lado «W»: para grandes angulares (o motivo
aparece mais distante)

El zoom de més de 20x se realizara digitalmente.
Para activar el zoom digital, seleccione el zoom
motorizado digital en D ZOOM de los ajustes del
menu (pag. 70).

La calidad de las imégenes se deteriorara porque
éstas se procesan digitalmente.

La parte derecha de la barra muestra la zona

de zoom digital.

La zona de zoom digital aparecera cuando

O zoom maior que 20x é digitalmente executado.
Para activar o zoom digital, seleccione o zoom
digital motorizado em D ZOOM nos ajustes do
menu (pag. 75).

A qualidade da imagem deteriora-se a medida
que a imagem é digitalmente processada.

seleccione el zoom motorizado digital en

D ZOOM de los ajustes del mena./

O lado direito da barra mostra a zona do zoom

digital.

A zona do zoom digital aparece quando se
selecciona o zoom digital motorizado em

D ZOOM nos ajustes do menu.



Videofilmacién de imagenes

Registo de cenas

Cuando videofilme cerca del motivo

Si no puede enfocar nitidamente, mueva la
palanca del zoom motorizado hacia el lado “W”
hasta enfocar bien. En la posicion de telefoto,
podré videofilmar un motivo que se encuentre a
un minimo de 80 cm de la superficie del objetivo,
y a1 cm aproximadamente en la posicion de gran
angular.

Notas sobre el zoom digital

«El zoom digital comenzara a funcionar a mas de
20x.

«La calidad de la imagen se deteriorara al pasar
hacia el lado “T”.

Para grabar imagenes con el
visor - ajuste del visor

Si graba iméagenes con el panel de cristal liquido
cerrado, compruébelas en el visor. Ajuste la lente
del visor a su vista hasta que los indicadores del
mismo queden bien enfocados.

Levante el visor y mueva la palanca de ajuste de
la lente del mismo.

Registo de cenas préximo a um motivo

Caso nédo consiga obter uma focagem nitida,
desloque a alavanca do zoom motorizado para o
lado «Wh», até focalizar a imagem com nitidez.
Podem-se enquadrar motivos que estejam
situados a pelo menos cerca de 80 cm de
distancia da superficie da objectiva na posicéo
telefoto, ou a cerca de 1 cm de distancia na
posicdo grande angular.

Notas acerca do zoom digital

= O zoom digital comega a operar quando o
zoom ultrapassa 20x.

= A qualidade da imagem deteriora-se a medida
que se vai em direcgédo ao lado «T».

Para registar cenas com o visor
electrdnico - ajuste do visor
electrénico

Caso efectue o registo de cenas com o painel LCD
fechado, verifique a imagem com o visor
electronico. Ajuste a objectiva do visor
electrénico a sua visdo, de modo que os
indicadores no visor electrénico figuem
nitidamente focados.

Levante o visor electronico e mova a alavanca de
ajuste da objectiva do visor electronico.
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Videofilmacidén de imagenes

Registo de cenas

Indicadores visualizados en el
modo de grabacion

Los indicadores no se grabaran en la cinta.

Indicadores exibidos no modo
de gravacao

Os indicadores ndo estdo gravados na cassete.

Indicador de formato Hi8/Indicador de formato Hi8
Aparecera durante la reproduccion o la grabacion en el

( formato Hi8./Aparece durante a reprodugéo ou gravagdo
no formato Hi8.

Indicador de modo de grabacion/
Indicador de modo de gravagao

Indicador de modo de espera/grabaciéon (STBY/REC)/
Indicador STBY/REC

Indicador del contador de la cinta/
Indicador do contador de fita

Indicador de cinta restante

Apareceré después de haber insertado un videocasete y de
haber grabado o reproducido un poco la cinta./

Indicador de fita restante

Aparece ap6s inserir uma cassete e gravar ou reproduzir a
fita por algum tempo.

\ Indicador de tiempo de bateria restante/

Indicador de tempo de carga restante na bateria

Notas sobre el indicador de tiempo restante
de la bateria

El indicador de tiempo restante de la bateria
mostrara el tiempo aproximado de grabacion. El
indicador puede no ser correcto dependiendo de
las condiciones de videofilmacion.

Cuando cierre el panel de cristal liquido y vuelva
a abrirlo, la indicacién del tiempo de bateria
restante puede tardar 1 minuto en visualizarse en
minutos.

Nota acerca do indicador de tempo de carga
restante da bateria

O indicador de tempo de carga restante na
bateria indica aproximadamente o tempo de
gravacdo. O indicador pode néo estar correcto,
dependendo das condicBes em que a gravagao é
efectuada. Ao fechar o painel LCD e abri-lo
novamente, leva-se cerca de 1 minuto para que o
tempo correcto em minutos de carga restante na
bateria seja indicado.



Videofilmacién de imagenes Registo de cenas

Videofilmacion de motivos a Filmagens de motivos em
contraluz - BACK LIGHT contraluz - BACK LIGHT
Cuando videofilme un motivo con la fuente de Durante a filmagem de um motivo com a fonte
iluminacién a sus espaldas, 0 un motivo con de luz situada atras do mesmo, ou de um motivo
iluminacién de fondo, utilice la funcién de com um fundo de cena claro, utilize a fungéo de
contraluz. contraluz.
Presione BACK LIGHT en el modo CAMERA. Carregue em BACK LIGHT no modo CAMERA.
En la pantalla aparecera el indicador B. O indicador ¥ aparece no écran.
Para cancelar, vuelva a presionar BACK LIGHT. Para cancelar, carregue em BACK LIGHT
novamente.

BACK LIGHT
Si presiona EXPOSURE cuando videofilme Caso carregue em EXPOSURE durante a
motivos a contraluz filmagem de motivos em contraluz
La funcion de videofilmacion a contraluz se A funcao de contraluz seré cancelada.

cancelara.
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Videofilmacioén en la
obscuridad - NightShot

La funcion NightShot le permitira videofilmar un
motivo en un lugar obscuro. Por ejemplo,
utilizando esta funcién podra videofilmar
satisfactoriamente el entorno de animales
nocturnos para observacion.

Con la videocamara en el modo CAMERA,
deslice NIGHTSHOT hasta ON.

En la pantalla apareceran los indicadores @ y
“NIGHTSHOT”. Para cancelar la funciéon
NightShot, deslice NIGHTSHOT hasta OFF.

NIGHTSHOT

orFrl  1oN

Emisor de luz para
videofilmacién en la
obscuridad/

Emissor de luz para
filmagem nocturna

Utilizacion de la lampara para
videofilmacioén en la obscuridad
(NightShot Light)

Las iméagenes serdn maés claras con NightShot
Light activada. Para activar NightShot Light,
ponga N.S.LIGHT en ON en los ajustes del menu

(pag. 70).

Filmagem no escuro - Filmagem
nocturna

A funcéo de filmagem nocturna permite-lhe
filmar um objecto situado em ambientes escuros.
Quando se utiliza esta funcéo, pode-se, por
exemplo, obter um registo satisfatorio do
ambiente de animais nocturnos para observacéo.

Com a videocdmara no modo CAMERA, deslize
NIGHTSHOT a ON.

Os indicadores @ e “NIGHTSHOT” piscam no
écran. Para cancelar a fungdo de filmagem
nocturna, deslize NIGHTSHOT a OFF.

Utilizacdo da luz de filmagem
nocturna

A imagem ficard mais clara com a luz de
filmagem nocturna acesa. Para habilitar a luz de
filmagem nocturna, ajuste N.S.LIGHT a ON nos
ajustes do menu (pag. 75).



Videofilmacién de imagenes
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Notas

= No utilice la funcion NightShot en lugares
brillantes (p. €j., exteriores durante el dia). Esto
podria causar el mal funcionamiento de su
videocadmara.

«Si deja NIGHTSHOT en ON para la
videofilmacion normal, las imagenes pueden
grabarse con colores incorrectos o innaturales.

= Si es dificil enfocar con el modo de enfoque
automatico cuando utilice la funcién NightShot,
enfoque manualmente.

Cuando utilice la funcion NightShot, no podra

usar las funciones siguientes:

—Exposicion

—Exposicion automaética programada
(PROGRAM AE)

Lampara para videofilmacién en la obscuridad
(NightShot Light)

Los rayos NightShot Light son infrarrojos y, por
lo tanto, invisibles. La distancia maxima de
videofilmacién utilizando NightShot Light es de
aproximadamente 3 m.

Notas

= N&o utilize a funcéo de filmagem nocturna em
ambientes iluminados (ex. em exteriores
durante o dia). Do contrario, podera causar um
mau funcionamento & videocamara.

= Na gravacdo normal, quando se mantém
NIGHTSHOT ajustado em ON, a imagem
podera ser gravada na cor incorrecta ou
artificial.

= Caso encontre dificuldades em efectuar a
focagem com o modo de focagem automatica
durante o uso da fun¢éo de filmagem nocturna,
efectue a focagem manualmente.

Durante o uso da funcéo de filmagem
nocturna, ndo é possivel utilizar as seguintes
funcdes:

- Exposigéo

-PROGRAM AE

Luz de filmagem nocturna

Os raios da luz de filmagem nocturna sdo
infravermelhos, sendo portanto, invisiveis. A
distancia maxima de filmagem, utilizando-se a
luz de filmagem nocturna é de cerca de 3 m.
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Superposicion de la fecha y la
hora en las imagenes

Usted podréa grabar la fecha y/o la hora
visualizada en el visor o en la pantalla
superpuesta sobre las imagenes.

Realice las operaciones siguientes en el modo
CAMERA.

Para grabar la fecha, presione DATE.

Para grabar la hora, presione TIME.

Para grabar la fecha y la hora, presione DATE (o
TIME), y después TIME (o DATE).

Vuelva a presionar DATE y/o TIME. El
indicador de la fecha y/o la hora desaparecera.

Sobreposicdo de data e hora
nas imagens

Pode-se gravar a data e/ou a hora exibida no
écran em sobreposi¢do na imagem.

Execute as seguintes opera¢des no modo
CAMERA.

Carregue em DATE para gravar a data.
Carregue em TIME para gravar a hora.

Carregue em DATE (ou TIME) e, a seguir,
carregue em TIME (ou DATE) para gravar a data
e a hora.

Carregue em DATE e/ou TIME novamente. O(s)
indicador(es) de data e/ou hora desaparece(m).

Cuando adquiera su videocamara, el reloj estara
desactivado. Antes de utilizar su videocamara
ajuste la fecha y la hora locales (pag. 22).

Quando adquirir a videocamara, o reldgio estara
desactivado. Acerte a data e a hora a hora local
antes de usa-la (pag. 22).

Nota
Los indicadores de la fecha y la hora grabados
manualmente no podran borrarse.

Si no ha grabado la fecha ni la hora en las
imagenes

Grabe la fecha y la hora en una pantalla negra
como fondo durante unos 10 segundos, y
después borre los indicadores de la fecha y la
hora antes de iniciar la videofilmacion real.

Nota
Os indicadores de data e hora gravados
manualmente ndo podem ser apagados.

Caso néo efectue a gravagdo de data e hora
na imagem

Grave a data e a hora, tendo um écran preto
como fundo, por cerca de 10 segundos, e entéo
apague os indicadores de data e hora antes de
iniciar a gravacao real.



Comprobacion de la
grabacion
— END SEARCH

Verificacdo da cena
registada
— END SEARCH

Usted podra utilizar esta tecla para grabar
sucesivamente imagenes desde la Gltima escena
grabada.

Usted podra ir al final de una seccién grabada
después de la videofilmacion.

Presione END SEARCH en el modo CAMERA.
Los ultimos 5 segundos de la seccion grabada se
reproduciran, y la reproduccion se parara.
Usted podra escuchar el sonido a través del
altavoz o de un auricular.

Pode-se utilizar esta tecla para gravar uma
imagem a partir da Gltima cena registada
sucessivamente.

END
SEARCH

Ap6s a gravacado, pode-se ir ao final do trecho
gravado.

Carregue em END SEARCH no modo CAMERA.
Os ultimos 5 segundos do trecho gravado séo
reproduzidos e a reproducédo cessa. Pode-se
monitorizar o som a partir do altifalante ou do
auricular.

Nota

Si inicia la grabacion después de haber utilizado
la funcién de basqueda de fin, la transicién entre
la Gltima escena grabada y la siguiente no sera
uniforme.

Si extrae el videocasete después de haber
grabado en la cinta
La funcion de busqueda de fin no trabajara.

Nota

Caso inicie a gravacéo apoés o uso da funcdo de
busca do final, ocasionalmente, a transicgéo entre
a Ultima cena registada e a proxima pode nao ser
natural.

Uma vez que a cassete seja ejectada apds a
gravagdo na fita
A funcéo de busca do final da cena ndo funciona.
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— Reproduccién - Operaciones basicas —

Reproduccion de una
cinta

— Reproducdes - Basicos —

Reproducéao de
cassetes

Usted podra ver las imagenes de reproduccion en
la pantalla. Si cierra la pantalla de cristal liquido,
podra ver las iméagenes de reproduccién en el
visor. Usted podra controlar la reproduccion
utilizando el mando a distancia suministrado con
su videocamara (CCD-TRV49/TRV78/TR98
solamente).

(1) Instale la fuente de alimentacién e inserte el
videocasete grabado.

(2) Ponga el selector POWER en PLAYER
manteniendo presionado el pequefio botén
verde.

(3) Abra el panel de cristal liquido manteniendo
presionado OPEN.

(4) Para rebobinar la cinta, presione <««.

(5) Para iniciar la reproduccion, presione B,

(6) Para ajustar el volumen, presione cualquiera
de los dos botones VOLUME. El altavoz de
su se silenciara cuando cierre el panel de
cristal liquido.

Pode-se monitorizar a imagem de reprodugéo no
écran. Caso feche o painel LCD, podera
monitorizar a imagem de reprodugéo no écran
do visor electrénico. Pode-se controlar a
reproducdo por meio do telecomando fornecido
com esta videocamara (somente CCD-TRV49/
TRV78/TRV98).

(1) Instale a fonte de alimentagéo e insira a
cassete gravada.

(2) Ajuste o interruptor POWER a PLAYER,
enquanto mantém premida a pequena tecla
verde.

(3) Abra o painel LCD, enquanto mantém
premida a tecla OPEN.

(4) Carregue em <4« para rebobinar a fita.

(5)Carregue em B para iniciar a reproducéo.

(6) Para ajustar o volume, pressione uma das
duas teclas em VOLUME. O altifalante da sua
videocamara é silenciado quando o painel
LCD é fechado.

Para parar la reproduccion
Presione W

= VOLUME +

Para cessar a reproducédo
Carregue em L.



Reproduccién de una cinta

Reproducdo de cassetes

Cuando utilice la pantalla de cristal liquido

Usted podra girar el panel de cristal liquido hacia
arriba y replegarlo en el cuerpo de la
videocdmara con la pantalla de cristal liquido

[a] encarado hacia fuera. También podra ajustar
el angulo del panel de cristal liquido
levantandolo hasta 23 grados [b].

Durante a monitorizacdo no écran LCD
Pode-se inverter o painel LCD e mové-lo de volta
ao corpo da videocamara com o écran LCD
voltado para fora [a]. Pode-se ajustar o angulo do
painel LCD, girando-o 23 graus para cima [b].

Para controlar la visualizacion
de los indicadores de la pantalla

Presione DISPLAY de su videocdmara o del
mando a distancia (CCD-TRV49/TRV78/TRV98)
suministrado con su videocamara.

Los indicadores apareceran en la pantalla de
cristal liquido.

Para hacer que desaparezcan los indicadores,
vuelva a presionar DISPLAY.

Para controlar a exibicdo dos
indicadores no écran

Carregue em DISPLAY na videocamara ou no
telecomando (somente CCD-TRV49/TRV78/
TRV98) fornecido junto com a sua videocamara.
Os indicadores aparecem no écran.

Para fazer os indicadores desaparecerem,
carregue em DISPLAY novamente.

DISPLAY
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Reproduccién de una cinta

Reproducado de cassetes

Diversos modos de
reproduccioén

Para accionar las teclas de control de video,
ponga el selector POWER en PLAYER.

Para ver una imagen fija
(reproduccién en pausa)

Presione Il durante la reproduccion. Para
reanudar la reproduccion, presione 11 o B>,

Para hacer que la cinta avance
rdpidamente

Presione P» en el modo de parada. Para
reanudar la reproduccién normal, presione B,

Para rebobinar la cinta
Presione <« en el modo de parada. Para
reanudar la reproduccién normal, presione B,

Para localizar una escena
contemplando las imagenes
(busqueda de imagenes)

Mantenga presionada <« o PP durante la
reproduccion. Para reanudar la reproduccion
normal, suelte la tecla.

Para contemplar las imagenes a gran
velocidad durante el avance rapido o
el rebobinado de la cinta
(exploracién con salto)

Mantenga presionada <« durante el rebobinado
o PP durante el avance rapido de la cinta. Para
reanudar la reproduccién normal, suelte la tecla.

Para contemplar las imagenes a baja
velocidad (reproduccién a camara
lenta)

— CCD-TRV49/TRV78/TRV98 solamente
Presione I» del mando a distancia durante la
reproduccion. Para reanudar la reproduccion
normal, presione B,

Para buscar la dltima escena grabada
(END SEARCH)

Presione END SEARCH en el modo de parada.
Se reproduciran los Gltimos 5 segundos de la
seccion grabada y después la reproduccion se
parara.

Varios modos de reproducao

Para operar as teclas de controlo de video, ajuste
o interruptor POWER a PLAYER.

Para monitorizar uma imagem
estatica (reproducao em pausa)
Carregue em Il durante a reproducdo. Para
retomar a reprodugéo, carregue em Il ou .

Para avancar a fita
Carregue em P¥» no modo de paragem. Para
retomar a reproduc¢do normal, carregue em B

Para rebobinar a fita
Carregue em <4« no modo de paragem. Para
retomar a reproducgdo normal, carregue em B>,

Para localizar uma cena
monitorizando a imagem (busca de
imagem)

Mantenha premida <« ou P» durante a
reproducdo. Para retomar a reproducéo normal,
libere a tecla.

Para monitorizar a imagem em alta
velocidade durante o avanco ou a
rebobinagem da fita (pesquisa por
salto)

Mantenha premida <« durante a rebobinagem
ou PP durante o avanco da fita. Para retomar a
rebobinagem ou o avango, libere a tecla.

Para monitorizar a imagem em baixa
velocidade (reproducdo em camara
lenta)

- somente CCD-TRV49/TRV78/TRV98

Carregue em I» no telecomando durante a
reproducdo. Para retomar a reproducéo normal,
carregue em B,

Para buscar a ultima cena gravada
(END SEARCH)

Carregue em END SEARCH no modo de
paragem. Os ultimos 5 segundos do trecho
gravado sdo reproduzidos e a reprodugao cessa.



Reproduccion de una cinta

Reproducdo de cassetes

En los diversos modos de reproduccion
El sonido estaré silenciado.

Cuando la reproduccion en pausa haya durado
5 minutos

Su videocamara entrara automaticamente en el
modo de parada. Para reanudar la reproduccion,
presione B>,

Si la reproduccién a camara lenta dura
aproximadamente 1 minuto
(CCD-TRV49/TRV78/TRV98 solamente)

Su videocamara volvera automaticamente al
modo de reproduccion a velocidad normal.

Cuando reproduzca una cinta grabada en el
modo LP

Es posible que aparezca ruido durante el modo
de reproduccion en pausa, o la busqueda de
imagenes.

Nos varios modos de reprodugéo
O som é silenciado.

Quando o modo de reproducdo em pausa
durar 5 minutos

A videocamara entrara automaticamente no
modo de paragem. Para retomar a reproducao,
carregue em B,

Caso a reproducdo em camara lenta dure cerca
de 1 minuto (somente CCD-TRV49/TRV78/
TRVO8)

A videocamara retornara automaticamente a
velocidade normal.

Quando reproduzir uma fita gravada na
velocidade LP

Ruidos podem aparecer durante o modo de
reproducdo em pausa, reproducdo em camara
lenta ou busca de imagem.
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Comprobacion de la
videofilmacion en un
televisor

Verificacdo de registos
no écran do televisor

Conecte su videocamara a su televisor con el
cable conector de audio/video suministrado con
su videocamara para contemplar las imagenes de
reproduccion en la pantalla del televisor.

Usted podra utilizar las teclas de control de
reproduccion de la misma forma que cuando
contemple las imagenes en la pantalla de cristal
liquido. Para contemplar las iméagenes de
reproduccion en la pantalla de su televisor, le
recomendamos que alimente su videocamara de
un tomacorriente de la red utilizando el
adaptador de alimentacion de CA (pég. 20).
Consulte el manual de instrucciones de su
televisor.

Abra la cubierta de las tomas. Conecte su
videocamara al televisor utilizando el cable
conector de audio/video. Después ponga el
selector TV/VCR del televisor en TV.

Ligue a sua videocamara ao seu televisor com o
cabo de ligagdo A/V fornecido junto com a
videocamara, para assistir a imagem de
reproducdo no écran do televisor. E possivel
operar as teclas de controlo de reproducéo da
mesma forma como quando monitoriza as
imagens de reproduc¢do no écran LCD. Quando
for monitorizar a imagem de reprodugéo no
écran do televisor, recomendamos alimentar a
sua videocadmara a partir de uma tomada da rede
CA, usando um adaptador CA (pég. 20).
Consulte o manual de instruc6es do seu televisor.

Abra a tampa da tomada. Ligue a sua
videocamara ao televisor, utilizando o cabo de
ligacdo A/V. A seguir, regule o selector TV/VCR
do televisor a VCR.

Amarilla/Amarelo

IN
S VIDEO

—) VIDEO

="\ : Flujo de la sefial/Fluxo do sinal

Si su televisor ya esta
conectado a una
videograbadora

Conecte su videocamara a la entrada LINE IN de
la videograbadora utilizando el cable conector de
audio/video suministrado con su videocamara.
Ponga el selector de entrada de la
videograbadora en VCR o LINE.

AUDIO

\-.I‘: —)
Negra/
Preto

Caso o seu televisor ja esteja
ligado ao um videogravador

Ligue a sua videocamara a entrada LINE IN do
videogravador mediante a utilizacio do cabo de
ligacdo A/V fornecido junto com a videocamara.
Regule o selector de entrada do videogravador a
LINE.



Comprobacion de la
videofilmacioén en un televisor

Verificagdo de registos no écran
do televisor

Para la conexiéon a un televisor
sin tomas de entrada de audio/
video

Utilice un adaptador de RFU del sistema NTSC
(opcional).

Consulte las instrucciones de su televisor y del
adaptador de RFU.

Para ligar a um televisor sem
tomadas de entrada de video/
audio
Utilize um adaptador RFU do sistema NTSC
(opcional).
Consulte o manual de instrucdes do seu televisor
e do adaptador RFU.

Si su televisor o videograbadora posee toma
de video S

Para obtener imagenes de gran calidad, realice la
conexion utilizando un cable de video S
(opcional). Con esta conexion no tendra que
conectar la clavija amarilla (video) del cable
conector de audio/video.

Conecte un cable de video S (opcional) a las
tomas de video S de su videocdmara 'y del
televisor.

Utilizacién de un receptor de
rayos infrarrojos inalambrico
para audio/video

— CCD-TRV98 solamente

Después de haber conectado un receptor de rayos
infrarrojos inalambrico para audio/video
(opcional) a su televisor o videograbadora, podra
contemplar facilmente imagenes en su televisor.
Con respecto a los detalles, consulte el manual de
instrucciones de su receptor de rayos infrarrojos
inalambrico para audio/video.

SUPER LASER LINK

Emisor de enlace stper/
Emissor de superenlace
laser

Caso o seu televisor ou videogravador possua
uma tomada de video S

Efectue a ligacéo utilizando um cabo de video

S (opcional) para obter imagens de alta
qualidade. Com esta ligacdo, ndo é necessario
ligar a ficha amarela (video) do cabo de ligacdo
A/V.

Ligue o cabo de video S (opcional) as tomadas de
video S de ambos, da videocAmara e do televisor.

Utilizacdo do receptor IR sem
fio de audio/video

- somente CCD-TRV98

Uma vez efectuada a ligacdo do receptor IR sem
fio de dudio/video (opcional) ao seu televisor ou
videogravador, pode-se monitorizar facilmente a
imagem no seu televisor. Quanto aos
pormenores, consulte o manual de instrucdes do
receptor IR sem fio de dudio/video.
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Comprobacioén de la
videofilmacion en un televisor

Verificacdo de registos no écran
do televisor

Antes de la operacion

Instale la fuente de alimentacién, como el
adaptador de alimentacion de CA en su
videocdmara, e inserte un videocasete grabado.

(1) Después de haber conectado su televisor y el
receptor de rayos infrarrojos inaldmbrico para
audio/video, ponga el interruptor POWER de
dicho receptor en ON.

(2) Ponga el selector POWER en PLAYER.

(3) Conecte la alimentacion del televisor y ponga
el selector TV/VCRen TV o0 VCR.

(4) Presione SUPER LASER LINK. Lalampara
de la tecla SUPER LASER LINK se encendera.

(5) Para iniciar la reproduccion, presione B de
su videocamara.

(6) Apunte el emisor de enlace laser stper hacia
el receptor de rayos infrarrojos inalambrico de
audio/video. Ajuste la posicion de su
videocamara y del receptor de rayos
infrarrojos inaldmbrico de audio/video hasta
obtener imégenes de reproduccioén claras.

Antes da operagédo

Coloque a fonte de alimentacéo, tal como o
adaptador CA na videocamara, e insira uma fita
gravada.

(1) Apos ligar o seu televisor e o receptor IR sem
fio de dudio/video, ajuste o interruptor
POWER no receptor IR sem fio de audio/
video a ON.

(2) Ajuste o interruptor POWER a PLAYER.

(3) Ligue a alimentagé&o do televisor e ajuste o
selector TV/VCR no televisor a VCR.

(4) Carregue em SUPER LASER LINK. A
lampada de SUPER LASER LINK acende-se.

(5) Carregue em B na videocadmara para iniciar
a reproducéo.

(6) Aponte o emissor de superenlace laser ao
receptor IR sem fio de dudio/video. Ajuste a
posicao da sua videocamara e do receptor IR
sem fio de dudio/video para obter imagens de
reproducdo nitidas.

Para cancelar la funcion de enlace
laser super

Presione SUPER LASER LINK. La lamparade la
tecla SUPER LASER LINK se apagara.

Para cancelar a funcao de
superenlace laser

Carregue em SUPER LASER LINK. A lampada
na tecla SUPER LASER LINK apaga-se.

Si desconecta la alimentacion
La funcion de enlace laser stper se desactivara
automaticamente.

Nota

Cuando active Cuando la funcién de enlace laser
sUper esté activada (tecla SUPER LASER LINK
encendida), su videocamara consumira energia.
Cuando no necesite la funcién de enlace laser
super, presione SUPER LASER LINK para
desactivarla.

/& es marca comercial de Sony Corporation.

SUPER

Caso desligue a alimentacéo
A funcéo de superenlace laser desliga-se
automaticamente.

Nota

Quando a funcéo de superenlace laser estiver
activada (a tecla SUPER LASER LINK estiver
acesa), a videocamara consumira energia.
Carregue em SUPER LASER LINK para
desactivar a fun¢do de superenlace laser, quando
esta ndo for necessaria.

€ uma marca comercial de Sony Corporation.



— Operaciones de videofilmacion avanzadas —

Utilizacion del modo
panoramico

— Operacdes de registo avangadas —

Utilizacao do modo
panoramico

Usted podréa grabar imagenes como las de cine
(CINEMA) o una imagen panoramica de 16:9
para verla en un televisor de pantalla panoramica
de 16:9 (16:9FULL). Consulte el manual de
instrucciones de su televisor.

CINEMA

Durante la videofilmacién en el modo CINEMA,
en las partes inferior y superior de la pantalla
apareceran franjas negras [a] cuando reproduzca
en un televisor normal [b] o en un televisor de
pantalla panoréamica [c]. Si ajusta el modo de
pantalla de un televisor de pantalla panoramica a
zoom, apareceran imagenes sin franjas negras

[d].

16:9FULL
Durante la videofilmacién en el modo 16:9FULL

Pode-se gravar uma imagem semelhante a de
cinema (CINEMA) ou uma imagem ampla de
16:9 para assistir num televisor de écran
panoramico 16:9 (16:9FULL). Consulte o manual
de instrucdes do seu televisor.

CINEMA

Faixas pretas aparecem no écran durante a
gravagdo no modo CINEMA [a], a reproducéo
num televisor normal [b] ou num televisor de
écran panoramico [c]. Caso ajuste o modo de
écran do televisor de écran panoramico ao modo
zoom, uma imagem sem faixas pretas aparece

[d].

16:9FULL
A imagem durante a grava¢do no modo
16:9FULL [e] ou a reprodugdo num televisor

[e], o durante la reproduccion en un televisor
normal [f] o en un televisor de pantalla
panoramica [g], las imagenes se comprimiran
horizontalmente. Si ajusta el modo de pantalla de
un televisor de pantalla panoramica a pantalla
completa, podra contemplar imagenes normales

[h].

normal [f] ou num televisor de écran panoramico
[g] é horizontalmente comprimida. Caso ajuste o
modo de écran do televisor de écran panoramico
ao modo total, poder4 assistir as cenas de
imagens normais [h].

[b]

CINEMA

CINEMA
[a] @) [cl

[d]

&

16:9FULL

16:9FULL
[e] [l

[h]

&

&
&
&
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Utilizacién del modo panoramico

Utilizacdo do modo panoramico

En el modo CAMERA, ajuste 16:9WIDE a

CINEMA 0 16:9FULL en en los ajustes del
menu (pag. 70).

Para cancelar el modo panordmico
Ajuste 16:9WIDE a OFF en los ajustes del menu.

No modo CAMERA, ajuste 16:9WIDE a CINEMA

ou a 16:9FULL em nos ajustes do menu (pag.
75).

) o L

Para cancelar o modo panoramico
Ajuste 16:9WIDE a OFF nos ajustes do menu.

Si el modo panoramico esta ajustado a
16:9FULL (CCD-TRV68/TRV78/TRV88/TRV98
solamente)

La funcion de videofilmacion estable no
trabajara. Si selecciona 16:9FULL en los ajustes
del menu cuando la funcion de videofilmacion
estable esté trabajando, parpadeara ¢, y tal
funcion no trabajara.

En el modo panoramico
Usted no podra seleccionar la funcién de rebote
con FADER.

Indicador de la fecha o la hora

Cuando videofilme en el modo 16:9FULL, la
fecha o la hora se ampliara en un televisor de
pantalla panoramica.

Durante la videofilmacion

Usted no podra cambiar ni cancelar el modo
panoramico. Para cancelar el modo panorédmico,
ponga su videocamara en el modo de esperay
después ajuste 16:9WIDE a OFF en los ajustes del
mena.

Caso o modo panoramico seja ajustado a
16:9FULL (somente CCD-TRV68/TRV78/TRV88/
TRV98)

A funcéo de estabilidade da imagem nao
funciona. Caso seleccione 16:9FULL nos ajustes
do menu quando a funcao de estabilidade da
imagem estiver operando, ™" passa a piscar e a
funcéo de estabilidade da imagem deixara de
funcionar.

No modo panoramico
Na&o é possivel seleccionar a fungéo de salto
vertical da imagem com FADER.

Indicador de data ou hora

Quando efectuar gravag¢6es no modo 16:9FULL, o
indicador de data ou hora serd ampliado nos
televisores de écran panoramico.

Durante a gravagéo

N&o é possivel alterar nem cancelar o modo
panoramico. Quando for cancelar o modo
panoramico, regule a sua videocamara ao modo
de espera e entdo ajuste 16:9WIDE a OFF nos
ajustes do menu.



Utilizacion de la funcidn
de aumento gradual y
desvanecimiento

Utilizacdo da funcéo
de fusao

Usted podra realizar el aumento gradual o el
desvanecimiento para dar a sus grabaciones un
aspecto profesional.

[a]

FADER

Pode-se utilizar a fuséo de abertura ou de
encerramento para proporcionar ao registo de
cenas um toque profissional.

M.FADER
(mosaico)/(mosaico)

STRIPE

BOUNCE

(Aumento

gradual solamente)/
(somente fuséo de
abertura)

[b]

MONOTONE
Cuandorealiceelaumentogradual, laimagen
cambiaragradualmentedeblancoynegroa
color.

Cuandorealiceel desvanecimiento, laimagen
cambiaragradualmentedecolorablancoy
negro.

MONOTONE

Na fusdo de abertura, a imagem altera-se
gradualmente do preto e branco para o colorido.
Na fuséo de encerramento, a imagem altera-se
gradualmente do colorido para o preto e branco.
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Utilizaciéon de la funciéon de
aumento gradual y

desvanecimiento Utilizacdo da funcdo de fusao

(1) Para realizar el aumento gradual [a] (1)Para efectuar a fusédo de abertura [a]

En el modo de espera, presione FADER hasta
que parpadee el indicador de aumento
gradual deseado.

Para realizar el desvanecimiento [b]

En el modo de grabacion, presione FADER
hasta que parpadee el indicador de
desvanecimiento deseado.

El indicador cambiara de la forma siguiente:

,—*FADER — M.FADER — STRIPE—J

sin indicador «— MONOTONE «— BOUNCE

El altimo modo de aumento gradual o
desvanecimiento se indicara en primer lugar.

(2) Presione START/STOP. El indicador de

aumento gradual o desvanecimiento dejara de
parpadear.

Después de haber realizado el aumento
gradual/desvanecimiento, su videocAmara
volveréd automaticamente al modo normal.

Com a videocamara no modo de espera,
carregue em FADER até que o indicador da
fusdo desejada passe a piscar.
Para efectuar a fusdo de encerramento [b]
Com a videocamara no modo de gravagéo,
carregue em FADER até que o indicador da
fusdo desejada passe a piscar.
O indicador altera-se como segue:

FADER — M.FADER — STRIPE

nenhum indicador «— MONOTONE «— BOUNCE

O altimo modo de fuséo seleccionado aparece
indicado primeiro.

(2)Carregue em START/STOP. O indicador de

fusdo péara de piscar.

Apos a execucdo da fuséo de abertura/
encerramento, a videocdmara retorna
automaticamente ao modo normal.

117,
FADER -~
s

Para cancelar la funcion de aumento
gradual o desvanecimiento

Antes de presionar START/STOP, presione
FADER hasta que desaparezca el indicador.

Para cancelar a funcédo de fuséo
Antes de pressionar START/STOP, carregue em
FADER até que o indicador desapareca.



Utilizacion de la funcién de
aumento gradual y
desvanecimiento

Utilizac&do da funcdo de fuséo

El indicador de la fecha, el de la hora, y el
titulo no aumentaran gradualmente ni se
desvaneceran

Si no necesita estos indicadores, bdrrelos antes de
utilizar la funciéon de aumento gradual/
desvanecimiento.

Cuando esté utilizando la funcién de rebote,
no podra usar las funciones siguientes:
—Enfoque

—-Zoom

—Efecto de imagen

Nota sobre la funcion de rebote

El indicador BOUNCE no aparecera en el modo o

funciones siguientes:

—D ZOOM ajustado a un modo gque no sea OFF
en los ajustes del mena.

—Modo panoramico

— Efecto de imagen

—Exposicion automatica programada
(PROGRAM AE)

A fuséo de abertura ou de encerramento nao
actua sobre o indicador de data, hora e titulo
Apague-os antes de operar a fun¢édo de fuséo,
€aso N&o sejam necessarios.

Durante o uso da fun¢do de salto vertical da
imagem, néo é possivel utilizar as seguintes
funcoes:

—Focagem

—-Zoom

—Efeito de imagem

Nota acerca da func¢do de salto vertical da

imagem

O indicador BOUNCE néo aparece nos seguintes

modos ou fungbes:

—Quando D ZOOM estiver ajustado num modo
diferente de OFF nos ajustes do menu

—Modo panoramico

— Efeito de imagem

-PROGRAM AE
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Utilizacion de efectos
especiales — Efecto de
imagen

Utilizacdo de efeitos
especiais — Efeito de
Imagem

Usted podré procesar digitalmente imagenes
para obtener efectos especiales como los de las
peliculas o de televisién.

PASTEL [a] :

NEG. ART [b]

SEPIA :
B&W :

SOLARIZE [c]

MOSAIC [d] :
SLIM [e]:

STRETCH [f] :

[a]

El contraste de la imagen se
acentua, y la imagen parece
como en dibujos animados.

. El colory el brillo de la imagen
se invierten.
La imagen es de color sepia.
La imagen es monocroma (blanco
y Negro).

. Laintensidad de iluminacion es

mas clara, y la imagen aparece
como en la ilustracion.

La imagen aparece como un
mosaico.

La imagen se estira
verticalmente.

La imagen se ensancha
horizontalmente.

[b]

o

>\ oy
PER G2
%“«S‘ (‘ }_(\ - \f/}

A

Pode-se processar digitalmente as imagens para
obter efeitos especiais semelhantes aqueles de
filmes ou programas de TV.

PASTEL [4] :

NEG. ART [b] :

SEPIA:
B&W :

SOLARIZE [c] :

MOSAIC [d] :
SLIM [e]:

STRETCH [f] :

O contraste da imagem é
enfatizado e a imagem é
semelhante a um desenho
animado.

A coloracéo e o brilho da imagem
estéo invertidos.

A imagem é sépia.

A imagem é monocromatica (em
branco e preto).

A intensidade da luz é mais
clara, e a imagem parece uma
ilustracéo.

A imagem aparece em mosaico.
A imagem expande-se
verticalmente.

A imagem expande-se
horizontalmente.

[e]

[f]




Utilizacién de efectos especiales
- Efecto de imagen

Utilizacdo de efeitos especiais
- Efeito de imagem

(1)En el modo CAMERA, seleccione P EFFECT
en de los ajustes del menda. (pag. 70)

(2) Seleccione el modo de efecto de imagen
deseado en los ajustes del mend, y después
presione el dial SEL/PUSH EXEC.

Para desactivar el efecto de imagen

Ajuste P EFFECT a OFF en los ajustes del menu.

Cuando desconecte la alimentacion
Su videocamara volvera automaticamente al
modo normal.

(1) No modo CAMERA, seleccione P EFFECT em

nos ajustes do menu (péag. 75).

(2) Seleccione o modo de efeito de imagem
desejado nos ajustes do menu, e entdo
pressione o disco SEL/PUSH EXEC.

~
MANUAL SET
[@l PROGRAM AE OFF
@ [P EFFECT JPASTEL ]
= ORETURN NEG. ART
= SEPIA
=) B&W
e1c SOLARI ZE
° MOSAIC
SLIM
STRETCH
[MENU] : END
J

Para cancelar a funcao de efeito de
imagem
Ajuste P EFFECT a OFF nos ajustes do menu.

Quando se desliga a alimentagéo
A videocamara retorna automaticamente ao
modo normal.
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Utilizacion de la funcion
exposicion automatica
programada (PROGRAM AE)

Utilizacdo da funcéao
PROGRAM AE

Usted podra seleccionar el modo de PROGRAM
AE (exposicién automatica programada) mas
adecuado a sus requisitos especificos de
videofilmacion.

® Proyector

Este modo evitara que las caras de las personas,
por ejemplo, aparezcan excesivamente blancas
cuando videofilme motivos muy iluminados,
como en teatros.

1)

m) Retrato suave

Este modo resalta el motivo creando un fondo
suave para motivos tales como personas o flores.

X Aprendizaje de deportes

Este modo reduce al minimo las sacudidas de
motivos moviéndose, como en un partido de
tenis o en juegos de golf.

T Playay esqui

Este modo evita que las caras de personas
aparezcan obscuras cuando estén muy
iluminadas, directamente o con luz reflejada,
como en una playa en verano, o en una pista de
esqui.

&€ Crepusculo e iluminacién lunar

Este modo le permitird mantener la atmoésfera
cuando esté videofilmando puestas del sol, vistas
nocturnas en general, fuegos artificiales, o
letreros de neon.

[aA] Paisaje

Este modo es para videofilmar motivos distantes,
tales como montafas, y evita que su videocamara
enfoque el cristal o la tela metalica de ventanas
cuando esté videofilmando un motivo detras de
un cristal o una red.

Pode-se seleccionar o modo PROGRAM AE
(Exposi¢do automatica) para satisfazer as
condicGes especificas de filmagem.

® Holofote

Este modo impede que o rosto das pessoas, por
exemplo, apareca demasiadamente branco
durante a filmagem de objectos iluminados por
fortes reflectores no teatro.

@0

;) Retratos suave

Este modo exibe o objecto enquanto cria um
fundo suave para objectos tais como pessoas ou
flores.

% Licdo de esporte

Este modo minimiza tremulagdes de objectos em
movimento rapido, tal como em jogos de ténis ou
golfe.

T Praia & esqui

Este modo impede que 0s rostos das pessoas
aparegam escurecidos sob iluminagédo intensa ou
reflectida, tal como numa praia em pleno veréo
ou huma rampa de esqui.

<€ por-do-sol & luar

Este modo permite-lhe manter a atmosfera
durante registos de pdr-do-sol, vistas nocturnas
em geral, exibicOes de fogos de artificio e sinais
em néon.

[ak] Paisagem

Este modo é destinado ao registo de motivos
distantes, tais como montanhas e impede a sua
videocamara de focar estruturas entrelagadas de
vidro ou de metal das janelas, durante o registo
de motivos situados atras de um vidro ou de um
écran.




Utilizacion de la funcién

exposicion automatica Utilizacdo da funcdo PROGRAM

programada (PROGRAM AE) AE

(1)En el modo CAMERA, seleccione PROGRAM (1) No modo CAMERA, seleccione PROGRAM
AEen de los ajustes del mena. (pag. 70) AE em nos ajustes do menu (pag. 75).

(2)Seleccione el modo de PROGRAM AE (2) Seleccione 0 modo PROGRAM AE desejado
deseado de los ajustes del menu, y después nos ajustes do menu, e entdo carregue no
presione el dial SEL/PUSH EXEC. disco SEL/PUSH EXEC.

5
MANUAL SET @
i
@ PRETURN PORTRAIT
= SPORTS
= BEACH&SK |
ETC SUNSETMOON
I e LANDSCAPE
[MENU] : END
v
Para desactivar la funcion de Para desligar a funcdo PROGRAM AE
exposicion automatica programada Ajuste PROGRAM AE a AUTO nos ajustes do
(PROGRAM AE) menu.
Ajuste PROGRAM AE a AUTO en los ajustes del
mend.
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Utilizacion de la funcion
exposicion automatica
programada (PROGRAM AE)

Utilizacdo da funcdo PROGRAM
AE

Notas

«En los modos de proyector, aprendizaje de
deportes, y playa y esqui, usted no podra tomar
primeros planos. Esto se debe a que su
videocdmara esta ajustada para enfocar
solamente motivos situados en el centro a gran
distancia.

«En los modos de creptsculo e iluminacién
lunar, y de paisaje, la videocamara esta ajustada
para enfocar solamente motivos distantes.

«En el modo PROGRAM AE no trabajara la
funcion de rebote con FADER.

«Si ajusta NIGHTSHOT aa ON, la funcién
PROGRAM AE no trabajara. (El indicador
parpadeard.)

Si esta videofilmando bajo un tubo de
descarga , como una lampara fluorescente,
una lampara de sodio, o una lampara de
mercurio

En los modos siguientes puede ocurrir parpadeo
0 cambios de color. Cuando suceda esto,
desactive la funcion PROGRAM AE.

—Modo de retrato suave

—Modo de aprendizaje de deportes

Notas

= Nos modos holofote, licdo de esporte e praia &
esqui, ndo se pode tomar cenas em close-up
(primeiro plano), pois a videocamara esta
ajustada para focar somente objectos de média
a longa distancia.

= Nos modos pér-do-sol & luar e paisagem, a
videocamara é ajustada para focar somente
objectos distantes.

= A funcéo de salto vertical da imagem com
FADER né&o actua durante o modo PROGRAM
AE:

= A funcdo PROGRAM AE néo funciona durante
0 ajuste de NIGHTSHOT a ON (O indicador
passa a piscar).

Caso esteja a registar sob um tubo de
descarga eléctrica, tal como uma lampada
fluorescente, lampada de sddio ou de
mercurio

Tremulac@es da luz ou alteragdes na coloragéo
podem ocorrer durante os seguintes modos. Caso
isto ocorra, desligue a funcdo PROGRAM AE.
—Modo retratos suave

—Modo li¢do de esporte



Ajuste manual de la
exposicion

Ajuste manual da
exposicao

Usted podra ajustar manualmente y establecer la
exposicion.
Ajuste manualmente la exposicién en los casos
siguientes:
«El motivo esta iluminado a contraluz
< Motivo brillante y fondo obscuro
«Para grabar fielmente imagenes obscuras
(p. €j., escenas nocturnas).

(1)En el modo CAMERA, presione EXPOSURE.
Aparecera el indicador de exposicién.

(2)Gire el dial SEL/PUSH EXEC para ajustar el
brillo.

Para volver al modo de exposicion
automatica
Vuelva a presionar EXPOSURE.

Pode-se ajustar e definir manualmente a

exposicao.

Ajuste a exposi¢do manualmente nos seguintes

casos:

= O objecto esta iluminado em contraluz;

= Objecto claro contra um fundo escuro;

= Para gravar imagens escuras (por ex. cenas
nocturnas) com fidelidade

(1) No modo CAMERA, carregue em
EXPOSURE.

(2)Gire o disco SEL/PUSH EXEC para ajustar o
brilho.

a N

1 EXPOSURE

Para retornar ao modo de exposi¢cao
automatica
Carregue em EXPOSURE novamente.

Nota
Cuando ajuste manualmente la exposicion, la
funcién de contraluz no trabajara.

Su videocamara volvera automaticamente al
modo de exposicion automatica:

—si cambia el modo PROGRAM AE

—si desliza NIGHTSHOT hasta ON

Nota
Quando se ajusta a exposicdo manualmente, a
funcéo de contraluz néo funciona.

A sua videocamara retorna automaticamente
ao modo de exposicdo automatica:

—caso altere 0 modo PROGRAM AE;

—caso deslize NIGHTSHOT a ON.
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Enfoque manual

Focagem manual

Usted podra obtener mejores resultados
ajustando manualmente el enfoque en los casos
siguientes:
«El modo de enfoque automético no sera efectivo
al videofilmar
—motivos a través de un vidrio con gotas de
agua
—rayas horizontales
—motivos con poco contraste con fondos tales
como paredes o el cielo
«Cuando desee cambiar el enfoque de un motivo
de primer plano a otro de fondo
=Videofilmacion de un motivo estacionario
utilizando un tripode

Nos casos a seguir, melhores resultados poderao
ser obtidos mediante o ajustamento manual do
foco:
= 0O modo de focagem automaética ndo é efectivo
durante o registo de:
—objectos através de vidros cobertos por gotas
d’agua;
—listras horizontais;
—objectos de pouco contraste com fundos de
cena tais como paredes e céu.
= Quando se deseja alterar o foco de um objecto
no primeiro plano para um objecto no segundo
plano
«Quando registar motivos estacionarios
utilizando um tripé

(1) En el modo CAMERA, presione FOCUS.
Apareceraelindicador@ .

(2) Gire el dial SEL/PUSH EXEC para enfocar
con nitidez.

FOCUS

Para volver al modo de enfoque
automatico
Presione FOCUS.

(1) No modo CAMERA, carregue em FOCUS. o
indicador@® aparece.

(2)Gire o disco SEL/PUSH EXEC para acentuar
o foco.

Para retornar ao modo de focagem
automatica
Carregue em FOCUS.



Enfoque manual

Focagem manual

Para enfocar con precision

Ajuste el zoom enfocando en primer lugar en la
posicion “T” (telefoto) y después videofilmando
en la posicion “W” (gran angular). Esto facilitara
el enfoque.

Para videofilmar cerca del motivo
Enfoque en el extremo de la posicién “W” (gran
angular).

@ Cambiardalosindicadoressiguientes:

A cuando videofilme un motivo distante.

& cuando el motivo esté demasiado cerca como
para enfocarlo.

Para focar com precisao

Regule 0 zoom focando primeiro o lado «T»
(telefoto) e entdo filme na posicédo «W» (grande
angular). Isto torna mais facil a focagem.

Durante o registo de objectos préximos
Efectue a focagem na extremidade da posicéo
«Wh» (grande angular).

> altera-se paraosseguintesindicadores:

A em registos de objectos distantes.

& quando o objecto estiver demasiadamente
proximo para ser focado.
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Superposicion de un
titulo

Sobreposicao de
titulos

Usted podra seleccionar uno de ocho titulos
preajustados y cuatro titulos personales (pag. 60).
También podra seleccionar el idioma, la posicion,
el color, el tamafio, y la ubicacion de los titulos.

Pode-se selecionar um dos oito titulos pré-
ajustados e dois titulos personalizados (pag. 60).
Pode-se também seleccionar o idioma, a cor, 0
tamanho e a posi¢édo dos titulos.

(1) En el modo CAMERA, presione TITLE para
hacer que se visualice el menu de titulos

(2) Gire el dial SEL/PUSH EXEC para seleccionar
(3, y después presione el dial.

(3) Seleccione el titulo deseado en los ajustes del
menu, y después presione el dial SEL/PUSH
EXEC. Los titulos se visualizaran en el idioma
seleccionado.

(4) Si es necesario, cambie el color, el tamafio, o la
ubicacion.

@ Gire el dial SEL/PUSH EXEC para
selecciona el color, el tamafio, o la
ubicacion, y después presione el dial.
Aparecera el item.

® Gire el dial SEL/PUSH EXEC para
seleccionar el item deseado, y después
presione el dial.

(® Repita los pasos @ y @ hasta haber
dispuesto el titulo en la forma deseada.

(5) Para completar el ajuste, vuelva a presionar el
dial SEL/PUSH EXEC.

(6) Para iniciar la grabacion, presione START/

TOP.

(7) Cuando desee parar la grabacion, presione

TITLE

(1) No modo CAMERA, carregue em TITLE para
exibir o menu de titulos.
(2) Gire o disco SEL/PUSH EXEC para
seleccionar [, e entéo pressione o disco.
(3) Seleccione o titulo desejado nos ajustes do
menu, e entdo pressione o disco SEL/PUSH
EXEC. Os titulos seréo exibidos no idioma
seleccionado.
(4) Altere a cor, o tamanho ou a posicéo, se
necessario.
@ Gire o disco SEL/PUSH EXEC para
seleccionar a cor, o tamanho ou a posicao,
e entdo pressione o disco. O item aparece.
@ Gire o disco SEL/PUSH EXEC para
seleccionar o item desejado, e entdo
pressione o disco.
® Repita os passos @ e @ até que o titulo
seja exibido conforme desejado.
(5) Carregue no disco SEL/PUSH EXEC
novamente para completar o ajuste.
(6) Carregue em START/STOP para iniciar a
gravagao.
(7) Quando desejar cessar o registo do titulo,
carregue em TITLE.

7~

1

PRESET TITLE
O«HELLO!
(O HAPPY BIRTHDAY
19 HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
€ OUR SWEET BABY
WEDD ING
VACAT I ON
THE END

[TITLE]

TITLE

=

END

0
°

PRESET TITLE

[ElHELLO!
(0 HAPPY BIRTHDAY

AP T
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDD ING
VACAT | ON

THE END

[TITLE]:END

PRESET TITLE
[HELLOT
HAPPY BIRTHDAY
9 HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULAT [ONS !
© OUR SWEET BABY
WEDD NG
VACATION
THE END

PRETURN
[TITLE]:END

VACATION

PRESET TITLE TITLE
<HELLO!
(0 HAPPY BIRTHDAY
T9 HAPPY HOLIDAYS \‘I'/
@ CONGRATULATIONS! ~ rd
@ OUR SWEET BABY E> == \/ACATION ==
WEDD | NG P ~
L N 710\
THE END
PRETURN
[TITLE] :END [TITLE] :END
4
ALY,
Ty

[TITLE]:END




Superposicién de un titulo

Sobreposicao de titulos

Para superponer el titulo durante la
videofilmacién

Presione TITLE si esta videofilmando, y realice
los pasos 2 a 5. Cuando presione el dial SEL/
PUSH EXEC en el paso 5, el titulo se
superpondra.

Para seleccionar el idioma de los
titulos preajustados

Si desea cambiar el idioma, seleccione antes
del paso 2. Después seleccione el idioma y vuelva
al paso 2.

Nota

Dependiendo del tamafio o de la ubicacién del
titulo, es posible que no se visualicen la fechay la
hora, o cualquiera ellas.

Si hace que se visualice el menu o el menu de
titulos durante la superposicion de un titulo
El titulo no se grabara mientras esté
visualizandose el menu o el menu de titulos.

Para utilizar un titulo personal
Cuando desee utilizar un titulo personal,
seleccione en el paso 2.

Ajuste del titulo

«El color del titulo cambiaré de la forma
siguiente:
WHITE (blanco) «— YELLOW (amarillo) «—
VIOLET (violeta) «— RED (rojo) «— CYAN
(azul verdoso) «— GREEN (verde) «— BLUE
(azul)

= El tamafio cambiara de la forma siguiente:
SMALL (pequefio) «— LARGE (grande)
Usted no podra introducir 13 caracteres o0 mas
en el tamafio LARGE.

= La ubicacién del titulo cambiara de la forma
siguiente:
le2e33 24«56« 7«>8—9
Cuanto mayor sea el nimero de ubicacién, mas
bajo se colocaré el titulo.
Cuando haya seleccionado el tamafio de titulo
“LARGE”, no podra elegir la posicion 9.
Cuando haya seleccionado el tamafio “LARGE”
en el modo CINEMA, no podré elegir la
posicién 8 ni la 9.

Cuando haya seleccionado y ajustado el titulo
Usted no podra superponer el titulo visualizado
en la pantalla.

Cuando superponga un titulo durante la
videofilmacion
No sonaran pitidos.

Para sobrepor titulos durante
gravacoes

Carregue em TITLE durante a gravacéo e execute
0s passos de 2 a 5. Ao pressionar o disco SEL/
PUSH EXEC no passo 5, o titulo é sobreposto.

Para seleccionar o idioma de um
titulo pré-ajustado

Caso queira alterar o idioma, seleccione antes
do passo 2. A seguir, seleccione o idioma
desejado e retorne ao passo 2.

Nota

Dependendo do tamanho ou da posi¢édo do titulo,
tanto a data como a hora, ou uma delas podera
ndo ser exibida.

Caso chame a indica¢do do menu ou do menu
de titulos durante a sobreposi¢do de um titulo
O titulo néo sera gravado enquanto 0 menu ou o
menu de titulos estiver indicado.

Para utilizar o titulo personalizado
Casoqueirautilizarotitulo personalizado,
seleccione Nno passo 2.

Ajuste do titulo

= A cor do titulo altera-se conforme o seguinte:
WHITE (BRANCO) «— YELLOW (AMARELO)
«— VIOLET (VIOLETA) «— RED
(VERMELHO) «— CYAN (CIANICO) «—
GREEN (VERDE) «— BLUE (AZUL)

=0 tamanho do titulo altera-se conforme o
seguinte:
SMALL (PEQUENO) «— LARGE (GRANDE)
Nao é possivel introduzir 13 caracteres ou mais
no tamanho LARGE.

= A posicéo do titulo altera-se conforme o
seguinte:
lem 2334356789
Quanto maior o nimero de posicdo, mais
abaixo o titulo é posicionado.
Quando se selecciona o tamanho de titulo
«LARGE», ndo é possivel seleccionar a posi¢do
9.
Quando se selecciona o tamanho de titulo
«LARGE» no modo CINEMA, néo é possivel
escolher a posi¢cdo 8 nem a 9.

Durante a seleccéo e o ajuste do titulo
Néo é possivel sobrepor o titulo indicado no
écran.

Quando se sobrepde um titulo durante a
gravacéo
O sinal sonoro ndo soara.
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Confeccidn de sus
propios titulos

Criacao de titulos
personalizados

Usted podra confeccionar hasta dos titulos y
almacenarlos en su videocamara. Cada titulo
podra tener hasta 20 caracteres.

(1) En el modo CAMERA o PLAYER, presione
TITLE.

(2) Gire el dial SEL/PUSH EXEC para seleccionar
(2], y después presione el dial.

(3) Gire dial SEL/PUSH EXEC para seleccionar la
primera linea (CUSTOML1 SET) o la segunda
(CUSTOM2 SET), y después presione el dial.

(4) Gire dial SEL/PUSH EXEC para seleccionar la
columna de caracter deseada, y después
presione el dial.

(5) Gire dial SEL/PUSH EXEC para seleccionar el
caracter deseado, y después presione el dial.

(6) Repita los pasos 4 y 5 hasta haber
seleccionado todos los caracteres y haber
completado el titulo.

(7) Para finalizar la confeccién de sus propios
titulos, gire el dial SEL/PUSH EXEC para
seleccionar [SET], y después presione el dial.
El titulo se almacenara en la memoria.

(8) Para hacer que desaparezca el menu de
titulos, presione TITLE.

Podem-secriaraté doistitulosearmazena-losna
videocamara. Cadatitulopode terumtotal de 20
caracteres.

(1) No modo CAMERA ou PLAYER, carregue em
TITLE.

(2)Gire o disco SEL/PUSH EXEC para
seleccionar (79),eentdopressioneodisco.

(3)Gire o disco SEL/PUSH EXEC para
seleccionaraprimeiralinha (CUSTOM1 SET)
ouasegunda(CUSTOM2SET), eentdo
pressioneodisco.

(4)Gire o disco SEL/PUSH EXEC para
seleccionaracolunadocaracteredesejado, e
entdopressioneodisco.

(5)Gire o disco SEL/PUSH EXEC para
seleccionarocaracteredesejado,eentéo
pressioneodisco.

(6) Repitaospassos4e5atéquetenha
seleccionadotodososcaracteresecompletado
aintitulag&o.

(7)Parafinalizaracriacdodetitulos
personalizados, gire o disco SEL/PUSH EXEC
paraseleccionar [SET],eentdopressione o
disco. Otituloéarmazenadonamemo©ria.

(8)Carregueem TITLE parafazer o menude
titulosdesaparecer.

( Y ( )
TITLE SET TITLE SET
£3 CUSTOML SET 3 [CUSTOML SET
() CUSTOM2 SET () CUSTOM2 SET
[« [[2)«PRETURN
TITLE ’ ! ’
@ [TITLE] :END [TITLE] :END
Secion TITLE SET TITLE SET [
G HAPPY BIRTHDAY O fostomi SET_—————— ) |
79 HAPPY HOLIDAYS 01 CUSTOM2 SET
@ CONGRATULATIONS! [1PRETURN ABCDE 12345 $F¥IIE
© OUR SWEET BABY ] FGHIJ 67890 .i8°
WEDD ING @ KLMNO AEIOU [ € ]
VACAT ION PQRST AEIOU [4P2]
THE END ‘ UVWXY AETEE [SET]
za 71 Aoni
0u
(TITLETZEND [TITLE] :END (ritter e
TITLE SET PL TITLE SET P1

o)

ABCDE 12345 $F¥DA£

ABCDE 12345 SF¥DV£
13 FGHIJ 67890

FGHIJ 67890
KLMNO AETOU
[PORST] AE (00U

€]

%-)PZ] [PlQRST AE[OU [-)PZ]

uvwxv AETEE [SET] UVWXY AEIEE [SET]
z& 2?1 AONGCH ‘ z& ?1 AORER

— ATOUA /= ATOUA
[TITLE]:END [TITLE] :END
TITLE SET Pl JITLE seT P1

.= AlOU
[TITLE]:END

©

SFYNE

iio

[ €] KLMNO AEIOU [ € ]

(00 [4P2] PORISIT AEIOU [+P2]

UVWXY AETEE [SET] vaxv AEI/ELE [SET]
AON E ‘ 2& Ncg

[T\TLE].END




Confeccidn de sus propios titulos

Criacao de titulos
personalizados

Para cambiar un titulo que haya
almacenado

En el paso 3, seleccione CUSTOM1 SET o
CUSTOM2 SET, dependiendo de qué titulo desee
editar, y después presione el dial SEL/PUSH
EXEC. Gire el dial SEL/PUSH EXEC para
seleccionar [€], y después presione el dial para
borrar el titulo. Se borrara el Gltimo caracter.
Introduzca el nuevo titulo en la forma deseada.

Si tarda 5 minutos o mas en introducir
caracteres en el modo de espera mientras
haya un videocasete en su videocamara

La alimentacion se desconectara
automaticamente. Los caracteres que haya
introducido permaneceran almacenados en la
memoria. Ponga el selector POWER en OFF
(CHARGE), devuélvalo a CAMERA, y vuelva al
paso 1.

Recomendamos poner el selector POWER en
PLAYER o extraer el videocasete para que la
alimentacion de su videocamara no se desconecte
actualmente cuando esté introduciendo los
caracteres del titulo.

Si selecciona [¥P2]

Aparecera el menu para seleccionar el alfabeto y
caracteres rusos. Para volver a la pantalla
anterior, seleccione [9P1].

Para borrar el titulo
Seleccione [€]. Se borrard el ultimo caracter.

Para introducir un espacio
Seleccione [ Z& ?!]y después la parte en
blanco.

Para alterar um titulo armazenado
No passo 3, seleccione CUSTOML1 SET ou
CUSTOMZ2 SET, conforme o titulo que deseja
alterar, e entdo carregue no disco SEL/PUSH
EXEC. Gire o disco SEL/PUSH EXEC para
seleccionar [€], e entdo pressione o disco para
apagar o titulo. O ultimo caractere é apagado.
Introduza o novo titulo conforme desejado.

Caso leve 5 minutos ou mais para introduzir
os caracteres no modo de espera enquanto
uma cassete estiver inserida na videocamara
A alimentacéo desliga-se automaticamente. Os
caracteres introduzidos permanecem
armazenados na memdria. Ajuste o interruptor
POWER a OFF (CHARGE) uma vez, e entdo
volte a ajusta-lo a CAMERA novamente, para
entéo prosseguir a partir do passo 1.
Recomenda-se o ajuste do interruptor POWER a
PLAYER ou a remogao da cassete de maneira que
a videocdmara néo se desligue automaticamente,
enquanto estiver a introduzir os caracteres de
titulo.

Caso seleccione [9P2]

O menu para a seleccdo do alfabeto e dos
caracteres russos aparece. Seleccione [9P1] para
retornar ao écran prévio.

Para apagar um titulo
Seleccione [€]. O ultimo caractere é apagado.

Para introduzir um espacgo
Seleccione [ Z& ?!], e entdo seleccione o trecho
em branco.
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Utilizacion de la
lampara incorporada

Utilizacao da luz
iIncorporada

Usted podra utilizar la lampara incorporada de
acuerdo con la situacién de videofilmacion. La
distancia recomendada de la videocamara al
motivo es de unos 1,5 metros.

Con la videocamara en el modo CAMERA,
presione LIGHT hasta que en la pantalla
aparezca el indicador &3)@N. La lampara
incorporada se encendera.

Si pone el selector POWER en OFF (CHARGE), la
lampara incorporada se apagara
simultaneamente. Usted no podra encender la
lampara incorporada volviendo a poner el
selector POWER en CAMERA.

Para encender la ldmpara incorporada, vuelva a
presionar LIGHT en el modo CAMERA.

Pode-se utilizar a luz incorporada para satisfazer
as suas condicdes de registo de cenas. A distancia
recomendada entre o objecto e a videocamara é
de aproximadamente 1,5 m.

Carregue em LIGHT enquanto a videocamara
estiver no modo CAMERA até que o indicador
Hoo@N apareca no écran. A luz incorporada
acende-se.

Caso gire o interruptor POWER a OFF
(CHARGE), a luz incorporada apagar-se-a
simultaneamente. N&o sera possivel acender a
luz incorporada ao girar novamente o interruptor
POWER a CAMERA.

Para acender a luz incorporada, carregue em
LIGHT novamente no modo CAMERA.

Para apagar la lampara incorporada
Presione LIGHT hasta que no aparezca indicador
en la pantalla.

Para hacer que la lampara
incorporada se encienda
automaticamente

Presione LIGHT hasta que en la pantalla
aparezca el indicador ES0RUTO.

La lampara incorporada se encendera y apagara
automaticamente de acuerdo con el brillo
ambiental.

Para apagar a luz incorporada
Carregue em LIGHT até que nenhum indicador
aparega no écran.

Para acender a luz incorporada
automaticamente

Carregue em LIGHT até que o indicador
apareca no écran.

A luz incorporada acende-se e apaga-se
automaticamente de acordo com a intensidade de
brilho do ambiente.



Utilizaciéon de la lampara
incorporada

Utilizacdo da luz incorporada

PRECAUCION

Tenga cuidado de no tocar la seccién de
iluminacion, porque la ventanilla de plastico y
las superficies circundantes estaran calientes
cuando la lampara esté encendida. Estas
partes permaneceran calientes durante cierto
tiempo después de haber apagado la lampara.

No deje que los nifilos manejen la lampara.
Esta lampara emite luz y calor intensos.
Utilicela con precaucion para reducir el riesgo
de incendios o lesiones.

No oriente directamente la lampara hacia
personas ni materiales que se encuentren a
menos de 1,22 metros mientras la esté
utilizando o mientras no se enfrie.

Cuando no vaya a utilizar la lampara,
apaguela.

Cuando presione LIGHT
El indicador cambiara de la forma siguiente:

|—> HOaUTo — S0 @N — sin indicador —|

Notas

«La luz incorporada se desconectara
automaticamente en los casos siguientes:
—Cuando permanezca en modo AUTO durante

mas de 5 minutos.

—Cuando la deje encendida durante méas de 5
minutos sin videocasete insertado o después
de que se haya acabado la cinta.

Para volver a encender la lampara, presione de

nuevo LIGHT.

=L a bateria se descargara rapidamente mientras
la lampara esté encendida. Cuando no vaya a
utilizarla, apaguela.

«Cuando no vaya a utilizar su videocamara,
apague la lampara y extraiga la bateria a fin de
evitar que se encienda accidentalmente la
lampara incorporada.

= Si se produce parpadeo cuando videofilme en el
modo AUTO, presione LIGHT hasta que
aparezca el indicador £S@N.

«La lampara incorporada puede encender/
apagarse cuando utilice la funcion PROGRAM
AE o la de contraluz en el modo AUTO.

ADVERTENCIA

Cuidado para néo tocar na sec¢ao de
iluminacao, pois a janela de plastico e as
superficies ao redor estardo quentes enquanto
a luz estiver acesa, e permanecerdo quentes
por algum tempo, depois que a luz for
apagada.

N&o deve ser manipulada por criangas.

Emite calor e iluminagéo intensos.

Utilize com cuidado para reduzir o risco de
incéndios ou lesdes as pessoas.

N&o ilumine directamente pessoas ou
materiais que estejam a menos de 1,22 m,
durante o seu uso e até que se esfrie.
Apague a luz incorporada quando néo estiver
em uso.

Quando se pressiona LIGHT
O indicador altera-se conforme a seguir:

|—> — &3 @N — nenhum indicador—|

Notas

= A luz incorporada apaga-se automaticamente
nos casos a seguir:

—quando permanece acesa no modo AUTO
durante mais de 5 minutos;

—quando permanece acesa durante mais de 5
minutos sem nenhuma cassete inserida ou
apos a fita ter atingido o seu término.

Para acender de novo a luz incorporada,

carregue em LIGHT novamente.

= A bateria recarregavel descarrega-se
rapidamente enquanto a luz incorporada
estiver acesa. Apague-a quando n&o estiver em
uso.

«Quando ndo estiver a utilizar a videocamara,
apague a luz incorporada e remova a bateria
recarregavel para evitar que a luz incorporada
seja activada acidentalmente.

«Quando ocorrer tremulag¢8es durante o registo
de cenas no modo AUTO, carregue em LIGHT
até que o indicador E2@N apareca.

= A luz incorporada pode acender-se/apagar-se
quando se utiliza a fungdo PROGRAM AE ou a
funcéo de contraluz durante o registo de cenas
no modo AUTO.
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Utilizacion de la lampara
incorporada

Utilizacdo da luz incorporada

«Lalampara incorporada puede apagarse
cuando inserte o extraiga un videocasete.

«Cuando la funcion de basqueda de fin esté
trabajando, la ldmpara incorporada estara
apagada.

= Cuando utilice un objetivo de conversion
(opcional), la luz de la lampara incorporada
puede bloquearse y no iluminar
adecuadamente el motivo.

Reemplazo de la bombilla

Utiliceunabombillahal6genaXB-3D (opcional).
Labombillahalégenasuministradanose
encuentraalaventaenelmercado. Adquierauna
bombillahal6genaXB-3D Sony.
Antesdereemplazarlabombilla,desconecte la
fuentedealimentacion.

(1) Extraigalaunidad de lalamparaincorporada
empujandoatravésdel orificiosituado debajo
delamismautilizandounalambre.

(2) Gireel portabombillahacialaizquierday
extraigalodelaunidad delalampara
incorporada.

(3) Reemplacelabombillautilizandoun pafio
Seco.

(4) Fijelabombillagirandolahacialaderecha,y
despuésreemplace launidad de lalampara

= A luz incorporada pode apagar-se quando
inserir ou ejectar uma cassete.

«Durante a operagédo da funcédo de busca do
final, a luz incorporada se apaga.

«Quando utilizar a objectiva de conversdo
(opcional), os raios da luz incorporada serao
bloqueados e poder&o nédo iluminar o motivo
apropriadamente.

Substituicdo da lampada

Utilizeumalampadade halogénio XB-3D Sony
(opcional). Alampadade halogéniofornecida
naoseencontradisponivelnocomércio. Adquira
umalampadade halogénio XB-3D Sony.
Desligueafontedealimentacdoantesde
substituiralampada.

(1) Removaaunidadedeluzincorporada
enquanto pressionaoorificiosobaunidade
deluzincorporadacomumarame.

(2)Gireoreceptaculodalampadaparaa
esquerdaeretire-adaunidadedeluz
incorporada.

(3) Substituaalampadautilizandoum panoseco.

(4) Fixeoreceptaculodalampada, girando-o
paraadireita, eentdosubstituaaunidadede
luzincorporada.

incorporada.

( )
1
2

. J




Utilizaciéon de la lampara
incorporada

Utilizacdo da luz incorporada

PRECAUCIONES

= Cuando reemplace la bombilla, utilice otra
halégena XB-3D Sony (opcional) para reducir el
riesgo de incendios.

«Para evitar el riesgo de quemaduras, desconecte
la fuente de alimentacion antes del reemplazo,
y no toque la bombilla hasta que se haya
enfriado suficientemente como para tocarla
(durante unos 30 minutos 0 mas).

Nota

Para evitar que la bombilla se ensucie con huellas
dactilares, manéjela con un pafio seco, etc. Si la
bombilla se ensucia, limpiela completamente.

ADVERTENCIA

= Aosubstituiralampada, utilizesomentea
lampadade halogénio XB-3D (opcional) para
reduziroriscodeincéndios.

= Paraevitar possiveisriscosde queimaduras,
desligueafontedealimentagdoantesde
substituiralampada, e ndotoque nalampada
até queamesmaseesfrieosuficiente paraser
manipulada(poraproximadamente 30 minutos
oumais).

Nota

Paraevitar quealampadafique manchadacom
impressoesdigitais, manipule-acomum pano
seco, etc. Sealdmpadaficar manchada, limpe-a
completamente.
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— Edicién —
Duplicacion de una
cinta

— Montagem —
Duplicacao de
cassetes

Utilizacion del cable conector de
audiol/video

Conecte su videocamara a la videograbadora
utilizando el cable conector de audio/video
suministrado con su videocamara.

Usted podréa grabar y editar una imagen con la
videograbadora conectada utilizando su
videocdmara como reproductor.

Haga que desaparezcan los indicadores
presionando DISPLAY. Si no lo hiciese, los
indicadores se grabarian en las cintas.

(1) Inserte un videocasete en blanco (o uno que
desee regrabar) en la videograbadora, e
inserte el videocasete grabado en su
videocamara.

(2)Ponga el selector de entrada de la
videograbadora en LINE.

Para méas informacién, consulte el manual de
instrucciones de su videograbadora.

(3)Ponga el selector POWER en PLAYER.

(4)Ponga el reproduccidn la cinta grabada en su
videocamara.

(5)Inicie la grabacion en la videograbadora.
Para més informacién, consulte el manual de
instrucciones de su videograbadora.

S VIDEO OUT

A/V OUT

Utilizacdo do cabo de ligagdo A/V
Ligue a videocamara ao videogravador com o
cabo de ligagdo A/V fornecido junto com a
videocamara.

Pode-se gravar ou editar uma imagem com o
videogravador ligado, utilizando-se a
videocamara como um reprodutor.

Faca os indicadores desaparecerem, carregando
em DISPLAY. Caso néo faga os indicadores
desaparecerem, estes serdo gravados nas fitas.

(1)Insira uma fita em branco (ou uma fita na qual
deseja gravar) no videogravador, e insira a
fita gravada na videocamara.

(2)Regule o selector de entrada do
videogravador a LINE.

Consulte o manual de instrucées do seu
videogravador quanto a maiores informagdes.

(3)Ajuste o interruptor POWER a PLAYER.

(4)Reproduza a fita gravada na videocamara.

(5)Inicie a gravagdo no videogravador.

Consulte o manual de instruc¢des do seu
videogravador quanto a maiores informagoes.

Amarilla/Amarelo

IN
S VIDEO

@ VIDEO

=™\ : Flujo de la sefial/Fluxo do sinal

—
Naugrn- =P | ® AUDIO




Duplicacién de una cinta

Duplicacédo de cassetes

Cuando haya finalizado la
duplicacién de la cinta
Presione B de su videocamara y de la
videograbadora.

Para evitar el deterioro de las
iméagenes al duplicar

Ponga EDIT en ON en los ajustes del menu antes
de la duplicacién.

Quando concluir a duplicagdo de uma
fita

Carregue em B de ambos, videocamara e
videogravador.

Para evitar a deterioracado de
imagens da duplicacdo

Ajuste EDIT a ON nos ajustes do menu antes da
duplicacéo.

Usted podra editar en videograbadoras
compatibles con los sistemas siguientes
E 8 mm, Fli E] Hi8, P Digitals, VHS,
SVHS| S-VHS, VHSC, SivisH S-VHSC,
| Betamax, "\ mini DV, o [N DV.

Conexion utilizando un cable de video S
(opcional) para obtener imagenes de gran
calidad

Con esta conexién, no necesitara conectar la
clavija amarilla (video) del cable conector de
audio/video.

Conecte un cable de video S (opcional) a las
tomas de video S de su videocamaray de la
videograbadora.

Pode-se editar nos videogravadores que
suportam os seguintes sistemas

E 8 mm, KliEl Hi8, B Digital8, VHS,
SVvHS S-VHS, VHSC, SvHSH S-VHSC,
8 Betamax, “"[v mini DV ou [N DV

Efectue a liga¢do usando um cabo de video

S (opcional) para obter imagens de alta
qualidade

Com esta ligacdo, ndo é necessario ligar a ficha
amarela (video) do cabo de ligagcdo AZV.

Ligue um cabo de video S (opcional) as tomadas
de video S de ambos, da videocamara e do
videogravador.
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— Personalizaciéon de su videocamara —

Cambio de los ajustes del mend

— Personalizagdo da sua videocamara —

Alteracdo dos ajustes do menu

Para cambiar los ajustes de modo del menu,
seleccione los itemes del ment con el dial SEL/
PUSH EXEC. Los ajustes predeterminados
podran cambiarse parcialmente. En primer lugar,
seleccione el icono, después el elemento del
menu, y por ultimo el modo.

(1) En el modo CAMERA o en PLAYER, presione
MENU.

(2) Gire el dial SEL/PUSH EXEC para seleccionar
el icono deseado, y después presione el dial
para determinarlo.

(3) Gire el dial SEL/PUSH EXEC para seleccionar
el item deseado, y después presione el dial
para determinarlo.

(4) Gire el dial SEL/PUSH EXEC para seleccionar
el modo deseado, y después presione el dial
para determinarlo.

(5) Si desea cambiar otros elementos, seleccione
<« RETURN y presione el dial, después
repita los pasos 2 a 4.

Con respecto a los detalles, consulte
“Seleccion del ajuste de modo de cada
elemento”. (pag. 70)

Para alterar os ajustes de modo nos parametros
do menu, seleccione os itens do menu com o
disco SEL/PUSH EXEC. Os pré-ajustes de fabrica
podem ser parcialmente alterados. Primeiro,
seleccione o icone, a seguir o item de menu, e
entdo o modo.

(1) No modo CAMERA ou no modo PLAYER,
carregue em MENU.

(2)Gire o disco SEL/PUSH EXEC para
seleccionar o icone desejado, e entéo carregue
no disco para ajustar.

(3)Gire o disco SEL/PUSH EXEC para
seleccionar o item desejado, e entdo carregue
no disco para ajustar.

(4)Gire o disco SEL/PUSH EXEC para
seleccionar o modo desejado, e carregue no
disco para ajustar.

(5)Caso queira alterar os outros itens, seleccione
<« RETURN e carregue no disco, e entédo
repita os passos de 2 a 4.

Quanto aos pormenores, consulte «Seleccao
do ajuste de modo de cada item» (pag. 75).



Cambio de los ajustes del menua Alteracdo dos ajustes do menu

2 @MANUAL SET
<PROGRAM_AE
| [ CAMERA | [ PLAYER | PR, v
2 OTHERS
MANUAL SET PLAYER SET ? W WORLD TIME
MENU |Em«PROGRAM_AE [@«eDIT ec | @ BEEP
@ P EFFECT @ TBC Il = COMMANDER
= DNR
= DISPLAY
= erc &5 REC LAMP
e ° el
D @
[MENU] : END [MENU] :END OTHERS
w [WORLD TTME 0 HR
@ BEEP

& COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
[T« PRETURN
=

/

OTHERS
o 0 HR
BEEP

OTHERS
@ WORLD TIME
@ BEEP
& COMMANDER
DISPLAY
= ON
<DRETURN

4;

=

OTHERS
W WORLD TIME
EEP

& COMMANDER

DISPLAY

&5 [REC_LAMP
[EId«PRETURN OFF

=

/

OTHERS
W WORLD TIME

@ BEEP

& COMMANDER

e DISPLAY

= ON
@RETURN

OTHERS
W WORLD TIME
@ BEEP
= COMMANDER
©@ DISPLAY
= OFF
[ETclPRETURN
@

=

/

Para hacer que desaparezca el menu Para fazer a exibicdo do menu
Presione MENU. desaparecer
Carregue em MENU.
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Cambio de los ajustes del menu

Alteracdo dos ajustes do menu

Los elementos del menu se visualizardan como

los iconos siguientes:
MANUAL SET
CAMERA SET
PLAYER SET
LCD SET
TAPE SET
SETUP MENU
OTHERS

Dependiendo de su modelo de videocdmara
La visualizacion del mena puede ser diferente a

la de la ilustracion.

seguintes icones:
MANUAL SET
CAMERA SET
PLAYER SET
LCD SET
TAPE SET
SETUP MENU
Er) OTHERS

Seleccion del ajuste de modo de cada elemento

@ es el ajuste predeterminado.

Los elementos del menu diferiran con la posicién, del selector POWER.
La pantalla mostrara solamente los elementos que pueda utilizar en ese momento.

Os itens do menu sdo exibidos conforme os

Dependendo do modelo da sua videocamara
A exibicao do menu pode diferir desta ilustragéo.

Selector
Icono/elemento Modo Significado POWER
PROGRAM AE —— Para satisfacer su requisito especifico de CAMERA
videofilmacion (pag. 52)
P EFFECT e Para afiadir efectos especiales como los de las CAMERA
peliculas o de la televisién a las imagenes (pag. 50).
D ZOOM @ OFF Si ajusta a OFF, el zoom digital se desactivaray se CAMERA
realizara hasta 20x.
40% Si ajusta a 40x/450x, se activara el zoom digital y se
450% realizard a mas de 20x a 40x/450. (pag. 30)
(CCD-TRV49 solamente)
@ OFF Si ajusta a OFF, el zoom digital se desactivaray se
realizara hasta 20x.
40x Si ajusta a 40x/460x, se activara el zoom digital y se
460x realizard a mas de 20x a 40x/460. (pag. 30)
(CCD--TRV58/TRV68 solamente)
@ OFF Si ajusta a OFF, el zoom digital se desactivaray se
realizara el anal6gico hasta 20x.
40% Si ajusta a 40x/560x, se activara el zoom digital y se
560x realizard a mas de 20x a 40x/560. (pag. 30)
(CCD-TRV78/TRV88/TRV98 solamente)
16:9WIDE @ OFF — CAMERA
CINEMA Para grabar en el modo CINEMA (pég. 45)
16:9FULL Para grabar en el modo 16:9FULL
STEADYSHOT* @ ON Para compensar las sacudidas de la videocamara CAMERA
OFF Para cancelar la funcion de videofilmacion estable.
Cuando videofilme un motivo estacionario con
tripode, obtendra iméagenes naturales.
N.S. LIGHT ® ON Para utilizar la funcién NightShot Light (pag. 34) CAMERA
OFF Para cancelar la funcién NightShot Light

* CCD-TRV68/TRV78/TRV88/TRV98 solamente



Cambio de los ajustes del menua

Selector
Icono/elemento Modo Significado POWER
EDIT ® OFF — PLAYER
ON Para minimizar el deterioro de las imagenes al
editar
TBC ® ON Para corregir fluctuaciones PLAYER
OFF Para no corregir fluctuaciones. Ajuste TBC a OFF
cuando reproduzca una cinta en la que haya
duplicado y grabado la sefial de una maquina de
videojuegos u otra similar.
TBC significa “Corrector de base de tiempos”.
DNR ® ON Para reducir el ruido de las imagenes PLAYER
OFF Para reducir la imagen residual cuando la imagen
tenga mucho movimiento
DNR significa “Reduccién de ruido digital”.
LCD BRIGHT — Para ajustar el brillo de la pantalla de cristal liquido PLAYER
con el dial SEL/PUSH EXEC. CAMERA
. A
Para reducirlo —p Para aumentarlo
LCD B. L. @ BRT NORMAL Para ajustar el brillo de la pantalla de cristal liquido ~ PLAYER
al nivel normal CAMERA
BRIGHT Para aumentar el brillo de la pantalla de cristal
liquido
LCD COLOR e Para ajustar el color de la pantalla de cristal liquido PLAYER
(I CAMERA
Para reducir la A Para aumentar la
intensidad =" intensidad

Notas sobre la funcién SteadyShot (CCD-TRV68/TRV78/TRV88/TRV98 solamente)

«La funcion SteadyShot no corregira las sacudidas excesivas de la videocamara.

«La instalacion de un objetivo de conversion (opcional) puede influir en la funcién NightShot.

«La funcion NightShot no trabajara en el modo 16:9FULL. Si ajusta STEADYSHOT a ON en los ajustes
del mend, parpadeara el indicador ',

Si cancela la funcion de SteadyShot (CCD-TRV68/TRV78/TRV88/TRV98 solamente)
Aparecera el indicador de desactivacion de la funcion SteadyShot, ‘@, videofilmacion estable. Su
videocadmara evitara la compensacién excesiva de las sacudidas de la misma.

Después de 5 minutos o méas de haber desconectado la alimentacion

Los elementos “EDIT” y “COMMANDER” (CCD-TRV49/TRV78/TRV98 solamente) volveran a los
ajustes predeterminados.

Los demés elementos del menu se conservaran en la memoria incluso aunque extraiga la bateria.

Nota sobre LCD B.L.
Cuando utilice fuentes de alimentacion que no sean la bateria, se seleccionara automaticamente
“BRIGHT”.
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Cambio de los ajustes del menu

Selector
Icono/elemento Modo Significado POWER
REC MODE @ SP Para grabar en el modo SP (reproduccion estandar) CAMERA
LP Para aumentar el tiempo de grabacién al doble de
SP
ORC TO SET —_— Para ajustar automaticamente las condiciones de CAMERA
grabacion a las mejores posibles. Para iniciar el
ajuste, presione START/STOP. Su videocamara
tardara unos 10 segundos en comprobar las
condiciones de la cinta y después volvera al modo
de espera.
ORC significa “Optimizacion de las condiciones de grabacion”.
GIREMAIN @ AUTO Para hacer que se visualice la barra de cinta PLAYER
restante: CAMERA

= durante unos 8 segundos de haber conectado la
alimentacion de su videocamara y calcular la
cantidad restante de cinta

« durante unos 8 segundos después de haber
insertado el videocasete y su videocdmara calcule
la cantidad de cinta restante

= durante unos 8 segundos después de haber
presionado B en el modo PLAYER

= durante 8 segundos después de haber presionado
DISPLAY para hacer que se visualicen los
indicadores de la pantalla

«durante el periodo de rebobinado o avance
rapido de la cinta, o durante la busqueda de
imagenes en el modo PLAYER

ON Para que se visualice siempre la barra de cinta
restante

Notas sobre el modo LP

«Cuando grabe una cinta en el modo LP en su videocdmara, le recomendamos que la reproduzca en la
misma. Si reprodujese la cinta en otras videocdmaras o videograbadoras, es posible que se produjese
ruido en las imagenes o el sonido.

= También puede producirse ruido si reproduce en su videocdmara cintas grabadas en el modo LP en
otras videocdmaras o videograbadoras.

«Cuando grabe una cinta en el modo LP en su videocdmara, la grabacién se realizara en el sistema de
8 mm estandar.

Notas sobre el ajuste de ORC

«Cada vez que extraiga el videocasete, el ajuste de ORC se cancelara. Si es necesario, vuelva a realizar
el ajuste.

= Usted no podra utilizar este ajuste en una cinta con la marca roja del videocasete al descubierto
(es decir, cinta protegida contra escritura).

= Cuando haya ajustado ORC TO SET, en la cinta aparecera una seccion sin grabar de
aproximadamente 0,1 segundos. Sin embargo, tenga en cuenta que esta seccion sin grabar
desaparecera de la cinta cuando continte grabando en esta seccion.

=Para comprobar si ya ha realizado el ajuste de ORC, seleccione ORC TO SET en los ajustes del menu.
Si ORC TO SET ya esté ajustado, se visualizard “ORC ON”.



Cambio de los ajustes del menua

Selector
Icono/elemento Modo Significado POWER
CLOCK SET _ Para reajustar la fecha o la hora (pag. 22) CAMERA
AUTO DATE ® ON Para grabar la fecha durante 10 segundos después CAMERA
de haber iniciado la videofilmacion.
OFF Para cancelar la funcion de fechado automatico
LTR SIZE ©® NORMAL Para hacer que se visualicen los elementos PLAYER
seleccionados del menu en tamafio normal CAMERA
2% Para hacer que se visualicen los elementos
seleccionados del menu en tamafio doble del
normal
LANGUAGE @ ENGLISH Para hacer que los indicadores de informacion PLAYER
siguientes se visualicen en inglés: REC, STBY, min, CAMERA
END SEARCH y VOL.
FRANCAIS Para hacer que los indicadores de informacion se
visualicen en francés.
ESPANOL Para hacer gue los indicadores de informacion se
visualicen en espafiol
PORTIGUES Para hacer que los indicadores de informacion se
visualicen en portugués
b7 Para hacer que los indicadores de informacion se
visualicen en chino
DEMO MODE @ ON Para hacer que aparezca la demostracion CAMERA
OFE Para cancelar el modo de demostracion

Notas sobre DEMO MODE

«Usted no podré seleccionar DEMO MODE cuando haya un videocasete insertado en su videocamara.

«DEMO MODE ha sido ajustado a STBY (espera) en la fabrica, y la demostracion se iniciara unos 10
minutos después de haber puesto el selector POWER en CAMERA sin videocasete insertado.
Para cancelar la demostracion, inserte un videocasete, ponga el selector POWER en una posicién que
no sea CAMERA, o ajuste DEMO MODE a OFF.
= Cuando NIGHTSHOT esté ajustado a ON, en la pantalla aparecera el indicador “NIGHTSHOT”, y
usted no podréa seleccionar DEMO MODE en los ajustes del mena.
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Cambio de los ajustes del menu

Icono/elemento

Modo

Significado

Selector
POWER

WORLD TIME

Para ajustar el reloj a la hora local. Gire el dial SEL/
PUSH EXEC para seleccionar una diferencia de
hora. El reloj cambiaré la diferencia de hora
seleccionada aqui. Si selecciona una diferencia de
hora de 0, el reloj volvera a la hora originalmente
ajustada.

CAMERA

BEEP @ MELODY

Para dar salida a una melodia cuando inicie/pare la
grabacion, o cuando ocurra alguna condicion
anormal en su videocamara

NORMAL

Para dar salida a un pitido en vez de a una melodia

OFF

Para cancelar la melodia y el pitido

PLAYER
CAMERA

COMMANDER* @ ON

Para activar el mando a distancia suministrado con
su videocdmara

OFF

Para desactivar el mando a distancia a fin de evitar
el mal funcionamiento causado por los mandos a
distancia de otras videocdmaras

PLAYER
CAMERA

DISPLAY ®LCD

Para que aparezcan indicaciones en la pantalla de
cristal liquido y en el visor.

V-OUT/LCD

Para hacer que aparezcan indicaciones en la
pantalla del televisor, la pantalla de cristal liquido,
y el visor

PLAYER
CAMERA

REC LAMP ® ON

Para encender la ldmpara de videofilmacién de la
parte frontal de su videocamara

OFF

Para apagar la lampara de videofilmacion de forma
que el sujeto no se dé cuenta de ella

CAMERA

*CCD-TRV49/TRV78/TRV98 solamente



Alteracdo dos ajustes do menu

Selecgéo do ajuste de modo de cada item @ ¢ o pré-ajuste de fabrica

Os itens do menu diferirdo conforme a posicéo do interruptor POWER.
O écran mostra somente os itens que podem ser operados no momento.

Interruptor
icone/Item Modo Aplicagédo POWER
PROGRAM AE —— Para satisfazer as condigdes especificas do seu registo CAMERA

de cenas (pag. 52)

P EFFECT e Para acrescentar efeitos especiais semelhantes aqueles CAMERA
de filmes ou da TV as imagens (pag. 50).
D ZzOOM ® OFF Caso o ajuste a OFF, o zoom digital ser& desactivado e CAMERA
até 20x de zoom sera executado.
40x Caso 0 ajuste a 40x / 450%, o zoom digital sera
450x activado e mais de 20x a 40x / 450x de zoom sera
digitalmente executado (pag. 30)
(somente CCD-TRV49).
@ OFF Caso o0 ajuste a OFF, o zoom digital ser& desactivado e
até 20x de zoom sera executado.
40x Caso 0 ajuste a 40x/460x, 0 zoom digital sera activado
460x e mais de 20x até 40x/460x de zoom sera digitalmente
executado (pag.30) (somente CCD-TRV58/TRV68).
@ OFF Caso o0 ajuste a OFF, o zoom digital ser& desactivado e
até 20x de zoom seré executado.
40x Caso o0 ajuste a 40x/560x, 0 zoom digital sera activado
560x e mais de 20x a 40x/560x de zoom sera digitalmente
executado (pag. 30)
(somente CCD-TRV78/TRV88/TRV98).
16:9WIDE ® OFF — CAMERA
CINEMA Para gravar no modo CINEMA (pag. 45)
16:9FULL Para gravar no modo 16:9FULL
STEADYSHOT* @ ON Para compensar tremulagfes da videocamara CAMERA
OFF Para cancelar a funcdo de estabilidade da imagem.
Imagens naturais séo produzidas quando registar
motivos estacionarios com um tripé.
N.S. LIGHT ® ON Para utilizar a fungéo de luz de filmagem nocturna CAMERA
(pag. 34)
OFF Para cancelar a funcéo de luz de filmagem nocturna

* somente CCD-TRV68/TRV78/TRV838/TRV98
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Alteracdo dos ajustes do menu

Interruptor
icone/Item Modo Aplicacéo POWER
EDIT @ OFF — PLAYER

ON Para minimizar deteriora¢es da imagem durante a
montagem
TBC ® ON Para corrigir tremulagdes da imagem PLAYER
OFF Para ndo corrigir tremulac@es da imagem. Ajuste
TBC a OFF quando reproduzir uma fita sobre a
qual foi registado o sinal de um jogo de TV ou
aparelho similar.
TBC significa «corrector de base de tempo»
DNR ® ON Para reduzir interferéncias na imagem PLAYER
OFF Para reduzir uma imagem residual evidente
guando a imagem apresentar muitos movimentos
DNR significa «reducdo de ruido digital»
LCD BRIGHT — Para ajustar a intensidade de brilho do écran LCD PLAYER
com o disco SEL/PUSH EXEC. CAMERA
Para escurecer gmp- Para clarear
LCD B. L. @ BRT NORMAL Para ajustar a intensidade de brilho do écran LCD PLAYER
normal CAMERA
BRIGHT Para clarear o écran LCD
LCD COLOR e Para ajustar a cor no écran LCD PLAYER
[ — CAMERA
Para reduzir a A Para aumentar a
intensidade intensidade

Notas acerca da funcéo de estabilidade da imagem (somente CCD-TRV68/TRV78/TRV88/TRV98)

« A funcéo de estabilidade da imagem néo corrigira tremulagdes excessivas da videocamara.

= A colocacdo de uma objectiva de conversao (opcional) poderé influenciar a funcédo de estabilidade da
imagem.

= A estabilidade da imagem n&o opera no modo 16:9FULL. Caso ajuste STEADYSHOT a ON nos
ajustes do menu, o indicador W' passara a piscar.

Caso cancele a funcéo de estabilidade da imagem (somente CCD-TRV68/TRV78/TRV88/TRV98)
O indicador de estabilidade da imagem desactivado @, aparecera. A videocamara impede
compensages excessivas para tremulagdes da videocamara.

Depois de haver decorrido 5 minutos ap6s remover a fonte sonora

Os itens «<EDIT» e KCOMMANDER» (somente CCD-TRV49/TRV78/TRV98) sdo retornados aos seus
pré-ajustes de fabrica.

Os outros itens do menu serdo conservados na memoria, mesmo que a bateria seja removida.

Nota sobre LCD B.L.
Quando forem utilizadas fontes de alimentagdo outras que nao a bateria recarregavel, «<BRIGHT» sera
automaticamente seleccionada.



Alteracdo dos ajustes do menu

Interruptor
icone/Item Modo Aplicacdo POWER
REC MODE @ SP Para gravar na velocidade SP (reproducéo padréo) CAMERA
LP Para aumentar o tempo de gravagdo para duas
vezes mais que a velocidade SP
ORC TO SET e Para ajustar automaticamente a condicdo de CAMERA
gravacdo de modo a obter a melhor gravacao
possivel. Carregue em START/STOP para iniciar o
ajustamento. A videocamara leva cerca de 10
segundos para verificar as condi¢des da fita, e
depois retorna ao modo de espera.
ORC significa «Optimizacéo das condicdes de gravagao».
GSREMAIN @ AUTO Para exibir a barra de fita restante: PLAYER
= por aproximadamente 8 segundos apos ter ligado CAMERA

a alimentacdo da videocamara e calculado o
tempo restante da fita

= por aproximadamente 8 segundos apés ter
inserido uma cassete e a videocamara ter
calculado o tempo restante da fita

= por aproximadamente 8 segundos ap6s B ter
sido pressionada no modo PLAYER

= por aproximadamente 8 segundos ap6s DISPLAY
ter sido pressionada para exibir os indicadores do
écran

« pelo periodo de rebobinagem, avanco da fita ou
busca de imagem no modo PLAYER

ON Para exibir sempre a barra de fita restante

Notas acerca da velocidade LP

«Quando gravar uma fita na velocidade LP da sua videocamara, recomenda-se reproduzir a fita na sua
videocamara. Quando reproduzir a fita em outras videocdmaras ou videogravadores, poderdo
ocorrer ruidos nas imagens ou no som.

*Também poderao ocorrer ruidos quando se reproduz na sua videocamara, fitas gravadas na
velocidade LP de outras videocAmaras ou videogravadores.

= Ao gravar uma fita na velocidade LP da sua videocamara, a gravacao € executada no sistema de
8 mm padrao.

Notas acerca do ajuste ORC

«Cada vez que a cassete é ejectada, o ajuste ORC sera cancelado. Se necessario, refaca o ajuste.

= Na&o é necessario utilizar este ajuste numa fita que estd com a marca vermelha exposta na cassete (isto
é, a fita esta protegida contra inscrigoes).

= Ao ajustar ORC TO SET, um trecho ndo gravado de cerca de 0,1 segundos aparece na fita. Entretanto,
note que este trecho nédo gravado desaparece da fita, quando continuar a gravar a partir de tal trecho.

«Para verificar se 0 ajuste ORC ja foi efectuado, seleccione ORC TO SET nos ajustes do menu. «ORC
ON» é exibido se ORC TO SET j4 estiver ajustado.
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Alteracdo dos ajustes do menu

Interruptor
icone/Item Modo Aplicacéo POWER
CLOCK SET —_ Para acertar a data ou a hora (pag. 22) CAMERA

AUTO DATE ® ON Para gravar a data por 10 segundos ap6s a gravagio CAMERA
ter sido iniciada
OFF Para cancelar a funcdo de data automaética
LTR SIZE @ NORMAL Para indicar os itens do menu seleccionado em PLAYER
tamanho normal CAMERA
2x Para indicar os itens do menu seleccionado duas
vezes maior que o tamanho normal
LANGUAGE @ ENGLISH Para mostrar os seguintes indicadores de PLAYER
informag&o em inglés: REC, STBY, min, END CAMERA
SEARCH e VOL
FRANCAIS Para mostrar os indicadores de informag&do em
francés
ESPANOL Para mostrar os indicadores de informacgéo em
espanhol
PORTUGUES  Para mostrar os indicadores de informagéo em
portugués
==yva Para mostrar os indicadores de informagéo em
chinés
DEMO MODE @ ON Para fazer a demonstracéo aparecer CAMERA

OFF

Para cancelar o modo de demonstracéo

Notas acerca de DEMO MODE

«Néo é possivel seleccionar DEMO MODE quando uma cassete estiver inserida na videocamara.

< DEMO MODE vem ajustado a STBY (espera) pela fabrica e a demonstracdo comeca cerca de 10
minutos ap6s o interruptor POWER ter sido ajustado a CAMERA, sem uma cassete inserida.
Para cancelar a demonstracao, insira uma cassete, regule o interruptor POWER a outra posigéo que
ndo CAMERA, ou ajuste DEMO MODE a OFF.

«Quando NIGHTSHOT ¢ ajustado a ON, o indicador “NIGHTSHOT” aparece no écran e ndo é
possivel seleccionar DEMO MODE nos ajustes do menu.



Alteracdo dos ajustes do menu

icone/Item Modo

Interruptor
Aplicacdo POWER

WORLD TIME =~ —

Para acertar o relégio a hora local. Gire o disco CAMERA
SEL/PUSH EXEC para ajustar uma diferenca

horéria. O relégio altera-se mediante a diferenca

horéria ajustada aqui. Caso ajuste a diferenca

horéria para 0, o relégio retorna a hora

originalmente ajustada.

BEEP @® MELODY

Para exteriorizar a melodia durante o inicio/ PLAYER
paragem da gravacgdo ou quando uma condi¢io CAMERA
anormal ocorrer na videocamara

NORMAL

Para exteriorizar o som do sinal sonoro em vez da
melodia

OFF

Para cancelar o som da melodia e do sinal sonoro

COMMANDER* @ ON

Para activar o telecomando fornecido com a PLAYER
videocamara CAMERA

OFF

Para desactivar o telecomando para evitar erros
operativos de comando a distancia causados pelo
controlo remoto de outro videogravador

DISPLAY ®LCD

Para mostrar a indicagdo no écran LCD e no visor PLAYER
electrénico CAMERA

V-OUT/LCD

Para mostrar a indicacdo no écran do televisor, no
écran LCD e no visor electrénico

REC LAMP ® ON

Para acender a lampada de gravacdo da CAMERA
videocamara, localizada na parte frontal da
videocamara.

OFF

Para apagar a lampada de gravacao da
videocamara, de maneira que o motivo ndo tome
conhecimento da gravagdo

*Somente CCD-TRV49/TRV78/TRV98
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— Solucién de problemas —

Tipos de problemas y su solucidon

Si surge algun problema al utilizar su videocdmara, utilice la tabla siguiente para solucionarlo. Si el
problema persiste, desconecte la fuente de alimentacion y péngase en contacto con su proveedor Sony
0 con un centro de reparaciones autorizado por Sony. Si en la pantalla aparece “C:0:000”, se habra
activado la funcién de visualizacién de autodiagnéstico. Consulte la pagina 84.

En el modo de grabacién

Sintoma Causa y/o solucién

START/STOP no funciona. « El selector POWER esta en OFF (CHARGE) o PLAYER.
- Pdngalo en CAMERA. (pag. 26)
= La cinta ha finalizado.
- Rebobinela o inserte un nuevo videocasete. (pag. 24, 38)
= La lengieta de proteccién contra escritura tiene expuesta la
marca roja.
= Utilice un nuevo videocasete o deslice la lengueta. (pag. 24)
« La cinta esta pegada al tambor (condensacion de humedad).
- Extraiga el videocasete y deje la videocAmara durante 1 hora
por lo menos para que se aclimate. (pag. 98)

La alimentacién se desconecta. « Al utilizar su videocamara en el modo CAMERA, la ha dejado
en el modo de espera durante més de 5 minutos.
= Ponga el selector POWER en OFF (CHARGE) y después
devuélvalo a CAMERA. (pag. 26)
= La bateria esta agotada o punto de agotarse.
< Instale una bateria cargada. (pag. 14, 15)

La imagen del visor no es clara. « La lente del visor no esté ajustada.
< Ajustela. (pag. 31)

La funcion de videofilmacién estable « STEADYSHOT esta ajustado a OFF en los ajustes del menu.
no trabaja. (CCD-TRV68/TRV78/ 2 AjGstelo a ON. (pag. 70)

TRV88/TRV98 solamente) = La funcién de videofilmacion estable no trabajara cuando el
modo panoramico esté ajustado a 16:9FULL.

La funcién de enfoque automéaticono = FOCUS esté ajustado a MANUAL.
trabaja. 9 Ajustelo a AUTO. (pag. 56)
= Las condiciones de videofilmacion no son adecuadas para el
enfoque automatico.
- Ajuste FOCUS a MANUAL para enfocar manualmente.
(pag. 56)

El indicador €3 parpadea en el visor. = Las cabezas de video pueden estar sucias.
< Limpielas utilizando un casete limpiador V8-25CLD Sony
(no suministrado). (pag. 100)

En el visor no aparecen imégenes. = El panel de cristal liquido esta abierto.
= Ciérrelo. (pag. 28)

Al videofilmar un motivo como luces = El contraste entre el motivo y el fondo es demasiado alto. Esto
o la llama de una vela sobre un fondo no significa mal funcionamiento.
obscuro, aparece una franja vertical.

Al videofilmar un motivo muy = Esto no significa mal funcionamiento.
brillante aparece una franja vertical.




Tipos de problemas y su solucién

Sintoma Causa y/o solucion
En el visor o en la pantalla aparece = Si transcurren 10 minutos después de haber puesto el selector
una imagen desconocida. POWER en CAMERA, o de haber ajustado DEMO MODE a

ON en los ajustes del menu sin videocasete insertado, su

videocdmara iniciard autométicamente la demostracion.

< Inserte un videocasete, y la demostracion se parara.
Usted también podra cancelar DEMO MODE. (pag. 73)

Las imagenes se graban con colores = NIGHTSHOT estéa ajustado a ON.

incorrectos o innaturales. < AjGstelo a OFF. (pag. 34)

La imagen aparece demasiado « NIGHTSHOT esta ajustado a ON en un lugar brillante.
brillante, y el motivo no apareceenla < En un lugar obscuro, ajastelo a OFF, o utilice la funcién
pantalla de cristal liquido NightShot. (pag. 34)

« La funcién de contraluz esta trabajando.
= Cancélela. (pag. 33)

En el modo de reproduccion

Sintoma Causa y/o solucion
La cinta no se mueve al presionar = El selector POWER estd en CAMERA u OFF (CHARGE).
una tecla de control de video. - Poéngalo en PLAYER. (pag. 38)

= La cinta ha finalizado.
- Rebobinela. (pag. 38)

Las iméagenes de reproduccion no = El canal para video del televisor no esta correctamente
son claras o no aparecen. ajustado.
= Ajustelo. (pag. 42)
= EDIT estéa ajustado a ON en los ajustes del mena.
= Ajustelo a OFF. (pég. 71)
= Las cabezas de video pueden estar sucias.
= Limpielas utilizando un casete limpiador V8-25CLD Sony
(opcional). (pag. 99)

Al reproducir una cinta no hay = El volumen esta ajustado al minimo.
sonido o éste es bajo. -2 Auméntelo. (pag. 38)

(Continda en la pagina siguiente.)
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Tipos de problemas y su solucién

En los modos de grabacién y reproduccion

Sintoma

Causa y/o solucion

La alimentacion no se conecta.

= La bateria no esta instalada, o esta agotada o a punto de
agotarse.
< Instale una bateria cargada. (pag. 14, 15)

= El adaptador de alimentacion de CA no esta conectado a un
tomacorriente de la red.
- Conéctelo. (pag. 20)

La funcién de busqueda de fin no
trabaja.

= Después de la grabacion extrajo el videocasete.
= Todavia no ha grabado en un nuevo videocasete.

La bateria se descarga rapidamente.

= La temperatura de funcionamiento es demasiado baja.

= La bateria no esta completamente cargada.
= Carguela. (pag. 14, 15)

« La bateria esta completamente agotada, y no puede cargarse.
- Reemplacela por otra nueva. (pag. 14)

El indicador de bateria restante no
indica el tiempo correcto.

= Ha utilizado la bateria en un lugar extremadamente calido o
frio durante mucho tiempo.

= La bateria esta completamente uede cargarse.
- Reempléacela por otra nueva. (pag. 14)

= La bateria esta agotada.
- Carguela. (pag. 14, 15)

= Vuelva a cargar completamente la bateria. Ha ocurrido una
= desviacion en el tiempo de bateria restante. (pag. 14, 15)

La alimentacion se desconecta
incluso aunque el indicador de
bateria restante sefiala que queda
energia restante suficiente para
funcionar.

= Vuelva a cargar completamente la bateria. Ha ocurrido una
= desviacion en el tiempo de bateria restante. (pag. 14, 15)

El videocasete no puede extraerse del
portacasete.

« La fuente de alimentacion esta desconectada.
- Conéctela firmemente. (pag. 14, 20)

= La bateria esta agotada.
= Utilice una bateria cargada. (pag. 14, 15)

Los indicadores @1 y & parpadean y
no trabaja ninguna funcién excepto
la de extraccion del videocasete.

= Se ha producido condensaciéon de humedad.

- Extraiga el videocasete y deje la videocAmara durante 1 hora

por lo menos para que se aclimate. (pag. 98)




Tipos de problemas y su solucién

Otros

Sintoma

Causa y/o solucion

El mando a distancia suministrado
con su videocamara no funciona.
(CCD-TRV49/TRV78/TRV98
solamente)

* COMMANDER esté ajustado a OFF en los ajustes del mena.
- Ajustelo a ON. (pag. 74)
= Algo esté bloqueando los rayos infrarrojos.
< Elimine el obstaculo.
= Las pilas estan incorrectamente instaladas sin que los polos + —
coincidan con las marcas + —.
< Inserte las pilas con la polaridad correcta. (pag. 113)
= Las pilas estan agotadas.
< Inserte nuevas pilas. (pag. 113)

El indicador de la fecha o de la hora
no aparece, y se visualizan las barras

= Reajuste la fecha y la hora. (pag. 22)

La melodia o el pitido suena durante
5 segundos.

= Se ha producido condensacién de humedad.
- Extraiga el videocasete y deje la videocamara durante 1 hora
por lo menos para que se aclimate. (pag. 98)
= En su videograbadora se ha producido algin problema.
= Extraiga el videocasete, vuelva a insertarlo, y utilice de nuevo
su videograbadora.

No trabaja ninguna funcién aunque
la alimentacion esta conectada.

= Desconecte la placa conectora del adaptador de CA o extraiga
la bateria, y vuelva a conectarla después de 1 minuto. Conecte
la alimentacion (pag. 14, 20). Si las funciones siguen sin
trabajar, presione el botén RESET utilizando un objeto
puntiagudo. (Si presiona el boton RESET, todos los ajustes,
incluyendo los de la fecha y la hora volveran a su valor
predeterminado.) (pag. 110)

Al cargar la bateria, no se enciende la
lampara CHG.

= El adaptador de alimentacion de CA esta desconectado.
- Conéctelo firmemente. (pag. 15)
« La bateria est4 averiada.
= Pdéngase en contacto con su proveedor Sony o con un centro
de reparaciones autorizado por Sony.

No es posible cargar la bateria
instalada en su videocamara.

= El selector POWER no estd en OFF (CHARGE).
- Poéngalo en OFF (CHARGE).
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Visualizacion de autodiagndstico

Su videocamara posee una visualizacion de
autodiagndstico.

e N _ Visor o pantalla de cristal liquido
Esta funcion visualizara la condicion de la i

videocadmara con 5 digitos (combinacién de una _:(/:.zulu?E)E
letra y cuatro nimeros) en el visor, en la pantalla
de cristal liquido, en el visor, o en el visualizador.
Cuando ocurra esto, compruebe la tabla de c6digos
siguiente. La visualizacion de cinco digitos le
indicara la condicién actual de la videocdmara. Los |
altimos dos digitos (indicados mediante CICJ) Visualizacion de autodiagnostico
diferiran dependiendo del estado de la -C:00:.00
videocamara. Usted podré solucionar el problema de
su videocdmara.
-E:00:00

Péngase en contacto con su proveedor
Sony o con un centro de reparaciones
autorizado por Sony.

Visualizacion de cinco digitos Causa y/o solucion

C:04:00 = Esta utilizando una bateria que no es “InfoLITHIUM”,
= Utilice una bateria “InfoLITHIUM”. (pag. 95)
c:21:00 « Se ha producido condensacién de humedad.

- Extraiga el videocasete y deje la videocAmara durante 1 hora
por lo menos para que se aclimate. (pag. 98)

C:22:.00 « Las cabezas de video estén sucias.
- Limpielas utilizando un casete limpiador de cabezas
V8-25CLD Sony (optional). (pag. 99)

c:31:.00 « Ha ocurrido un problema que usted puede solucionar.
c:32:0000 < Extraiga el videocasete, vuelva a insertarlo, y después utilice
su videocamara.
- Desconecte el cable de alimentacion del adaptador de
alimentacion de CA o extraiga la bateria. Después vuelva a
conectar la fuente de alimentacion y utilice su videocamara.

E:61:00 = Ha ocurrido un problema que usted no puede solucionar.
E62:0001 < Pdngase en contacto con su proveedor Sony o con un centro
de reparaciones autorizado por Sony, y notifiquele el nUmero
de servicio con cinco digitos.
(Ejemplo: E:61:10)

Si no puede resolver el problema, péngase en contacto con su proveedor Sony o con un centro de
reparaciones autorizado por Sony.



Indicadores y mensajes de advertencia

Si en el visor, o en la pantalla aparecen indicadores y mensajes, compruebe lo siguiente:
Para més informacién, consulte las paginas entre paréntesis “( )”.

Indicadores de advertencia

Las cabezas de video estan sucias

Parpadeo lento:

= Usted tendra que limpiarlas utilizando un casete limpiador de
cabezas V8-25CLD Sony (opcional). (pag. 99)

La bateria esta agotada o casi
agotada.

Parpadeo lento:

= La bateria esta practicamente agotada.

Visualizacién de
autodiagnostico (pag. 84)

Dependiendo de las condiciones, el | C21:00
ambiente, o la bateria, el indicador de L 8- o
advertencia puede parpadear, incluso ) -
P parp o~ [@ — Se ha producido condensacion
aunque aunque queden de 5a 10 By A de h dad*
minutos de bateria restante. =7 € humedad* )
Parpadeo rapido:
Parpadeo rapido: = Extraiga el videocasete,

= La bateria esta agotada. (pag. 15)
= La bateria esta completamente agotada
y no puede recargarse.

Indicador de advertencia de la cinta

Parpadeo lento:

=L acinta estd a punto de finalizar.

= No hay videocasete insertado*

= La lenglieta de proteccién contra escritura
esta deslizada hacia afuera (roja) (pag. 25)*.

Parpadeo rapido:
= La cinta ha finalizado*.

* Usted oird una melodia o un pitido.

desconecte la alimentacion de
su videocamara, y déjela con el
compartimiento del videocasete
abierto durante
aproximadamente 1 hora

(pag. 98).

—— Usted tiene que extraer el
videocasete.

Parpadeo lento:

«La lenglieta de proteccion contra
escritura esta deslizada hacia afuera
(roja) (pag. 25)*.

Parpadeo rapido:

«Se ha producido condensacion de
humedad (pag. 98).

=L a cinta ha finalizado*.

«Se ha activado la funcion de
autodiagnostico (pag. 84)*.

‘———— Indicador de advertencia de la cinta

o la bateria

Parpadeo lento:

«La bateria esta a punto de agotarse.
=L acinta esta a punto de finalizar.

Parpadeo rapido:

«La bateria esta agotada.
= La cinta ha finalizado*.
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Indicadores y mensajes de advertencia

Mensajes de advertencia

«CLOCK SET Ajuste la fecha y la hora (pag. 22).
e For “InfoLITHIUM” Utilice una bateria “InfoLITHIUM” (pag. 95).
BATTERY ONLY

- &9 CLEANING CASSETTE Las cabezas de video estan sucias (pag. 99).

« START/STOP KEY Presione la tecla START/STOP para activar el ajuste
ORC. Este mensaje se visualizara en blanco (pag. 71).

< ORC El ajuste ORC estéa activado. Este mensaje se
visualizara en blanco (pag. 71).

= 53 NO TAPE Inserte un videocasete*.

= 59 TAPE END La cinta ha finalizado*.

* Usted oird una melodia o un pitido.



— Verificacdo de problemas —

Tipos de problemas e suas solucoes

Caso surja algum problema concernente ao funcionamento desta videocamara, utilize a tabela a seguir,

para solucionar o problema. Se alguma dificuldade persistir, desligue a fonte de alimentacéo e entre
em contacto com o seu agente Sony ou um servico autorizado Sony local. Se «C:O00:C00» aparecer no
écran, significa que a fungéo de indicagdo de auto-diagnostico foi accionada. Consulte a pagina 91.

No modo de gravacéo

Sintoma

Causa e/ou acgdes correctivas

START/STOP néo funciona.

« O interruptor POWER esta ajustado em OFF (CHARGE) ou
PLAYER.
= Ajuste-o a CAMERA (péag. 26).
= A fita atingiu o seu final.
= Rebobine-a ou insira uma nova cassete (pag. 24, 38).
= A lingueta de proteccdo contra inscri¢des esta ajustada de
modo a expor a marca vermelha.
= Utilize uma nova cassete ou deslize a lingueta de modo a
cobrir a marca vermelha (pag. 24).
= A fita aderiu-se ao cilindro da cabeca (condensagéo de
humidade).
- Remova a cassete e deixe a videocamara inerte por pelo
menos 1 hora para que se aclimatize (pag. 98).

A alimentacéo desliga-se.

= Durante o funcionamento no modo CAMERA, a videocdmara
foi deixada no modo de espera por mais de 5 minutos.
= Ajuste o interruptor POWER a OFF (CHARGE), e depois a
CAMERA novamente. (pag. 26).
= A bateria recarregével esté exaurida ou prestes a exaurir-se.
- Instale uma bateria plenamente carregada (pag. 14, 15).

A imagem no écran do visor
electrénico nédo é nitida.

= A lente do visor electronico ndo esta ajustada.
= Ajuste a lente do visor electrénico (pag. 31).

A funcéo de estabilidade da imagem
néo funciona. (somente CCD-
TRV68/TRV78/TRV88/TRV98)

« STEADYSHOT esta ajustado a OFF nos ajustes do menu.
- Ajuste-0 a ON (pég. 70).

= A funcéo de estabilidade da imagem néo funciona quando o
modo panoramico esta ajustado a 16:9 FULL.

A func&o de focagem automatica ndo
funciona.

= FOCUS esta ajustado a MANUAL.
- Ajuste-o a AUTO (pég. 56).
= As condicdes de registo ndo sdo adequadas para a focagem
automatica.
- Ajuste FOCUS a MANUAL para focar manualmente
(pag. 56).

O indicador €3 pisca no visor
electrénico.

= As cabecas podem estar contaminadas.
- Limpe as cabecas com a cassete de limpeza V8-25CLD Sony
(opcional) (pag. 100).

A imagem néo aparece no visor
electroénico.

« O painel LCD esta aberto.
= Feche o painel LCD (pég. 28).

Uma faixa vertical aparece quando
motivos como luzes ou chama de
vela sdo filmados contra um fundo
escuro.

« O contraste entre 0 motivo e o fundo é excessivo. Isto ndo
significa um mau funcionamento.

Uma faixa vertical aparece quando se
regista um objecto muito claro.

= Isto ndo significa um mau funcionamento.

(continua na préxima pagina)
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Tipos de problemas e suas solucdes

Sintoma Causa e/ou acg¢des correctivas
Uma imagem desconhecida é exibida « Caso tenham decorrido 10 minutos ap6s ter ajustado o
no écran. interruptor POWER a CAMERA ou DEMO MODE a ON nos

ajustes do menu, sem inserir uma cassete, a videocamara inicia
automaticamente a demonstrag&o.
= Insira uma cassete e a demonstracao cessa.

Pode-se também cancelar DEMO MODE (péag. 78).

A imagem esta gravada na cor = NIGHTSHOT esta ajustado a ON.

incorrecta/artificial. - Ajuste-o a OFF (péag. 34).

Aimagem aparece demasiado clara,  « NIGHTSHOT esta ajustado a ON para um ambiente claro.
e 0 motivo ndo aparece no écran. < Ajuste-o a OFF, ou utilize a funcéo de filmagem nocturna

num ambiente escuro (pag. 34).
= A funcéo de contraluz esta activada.
- Cancele-a (pag. 33).

No modo de reproducao

Sintoma Causa e/ou acg¢des correctivas

A fita ndo entraem movimentoaose < O interruptor POWER esta ajustado a CAMERA ou OFF
premir uma tecla do controlo de (CHARGE).

video. 2 Ajuste-0 a PLAYER (pag. 38).

= A fita atingiu o seu fim.
= Rebobine a fita (pag. 38)

A imagem de reproducéo néo é = O canal de video do televisor ndo esta ajustado correctamente.
nitida ou nao aparece. = Ajuste-o (pag. 42).
« EDIT esta ajustado a ON nos ajustes do menu.
- Ajuste-o a OFF (pag. 76).
= As cabegas de video podem estar contaminadas.
= Limpe as cabegas com a cassete de limpeza V8-25CLD
(opcional) (pag. 99).

Auséncia de som ou apenas um « O volume esté reduzido a minimo.

som baixo é escutado na 2 Aumente o volume (pag. 38).
reproducdo de uma cassete.




Tipos de problemas e suas solucdes

Nos modos de gravacao e reproducdo

Sintoma

Causa e/ou acgdes correctivas

A alimentacéo néo se liga.

= A bateria recarregavel néo esta instalada, esta exaurida ou
proxima de ficar exaurida.
= Instale uma bateria plenamente carregada (pag. 14, 15).
« O adaptador CA nio esta ligado a uma tomada da rede.
- Ligue o adaptador CA a uma tomada da rede (pag. 20).

A funcéo de busca do final ndo
funciona.

= A fita foi ejectada ap0s a gravacéo.
= A nova cassete ainda ndo foi gravada.

A bateria recarregavel descarrega-se
rapidamente.

= A temperatura de funcionamento esta muito baixa.
= A bateria recarregavel ndo esta plenamente carregada.
- Recarregue completamente a bateria recarregavel
(pég. 14, 15).
= A vida util da bateria recarregavel esta completamente
esgotada, e ndo pode mais ser recarregada.
- Substitua-a por uma nova bateria recarregavel (pag. 14).

O indicador de tempo restante de
carga na bateria ndo exibe o tempo
correcto.

= A bateria recarregavel foi utilizada num ambiente
extremamente quente ou frio durante um longo periodo de
tempo.
= A vida util da bateria recarregavel esta completamente
esgotada, e ndo pode mais ser recarregada.
- Substitua-a por uma nova bateria recarregavel (pag. 14).
= A bateria ndo esta plenamente carregada.
- Recarregue completamente a bateria recarregavel.
(pag. 14, 15).
= Ocorreu um desvio no tempo de carga restante na bateria.

- Recarregue completamente a bateria recarregavel outra vez

(pag. 14, 15).

A alimentacao desliga-se, embora o
indicador de tempo restante de carga
na bateria informe que a bateria
possui carga suficiente para
funcionar.

= Ocorreu um desvio no tempo de carga restante na bateria.

- Recarregue completamente a bateria recarregavel outra vez.

(pég. 14, 15)

A cassete ndo pode ser removida do
compartimento.

= A fonte de alimentacéo esta desligada.
- Ligue-a firmemente (pag. 14, 20).
= A bateria esta exaurida.
= Utilize uma bateria plenamente carregada. (pag. 14, 15).

Os indicadores [ e & piscam e
nenhuma fungdo pode ser activada,
excepto a de ejeccdo de cassetes.

= Ocorreu condensagdo de humidade.

- Retire a cassete e ndo utilize a videocamara por pelo menos 1

hora para que se aclimatize (pag. 98).

(continua na préxima pagina)
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Tipos de problemas e suas solucdes

Outros

Sintoma

Causa e/ou accdes correctivas

O telecomando fornecido com a
videocamara néo funciona.
(somente CCD-TRV49/TRV78/
TRV98)

= COMMANDER esté ajustado a OFF nos ajustes do menu.
< Ajuste-o a ON (pa. 79).

= Algo esté a bloguear os raios infravermelhos.
< Remova o obstéculo.

« As pilhas foram inseridas com os seus pélos +- em
correspondéncia incorrecta com o diagrama de polaridade +-
do compartimento.
< Insira as pilhas observando a correspondéncia correcta dos

polos (pag. 113).

= As pilhas estéo exauridas.

< Insira outras novas (pag. 113).

O indicador de data ou hora nao
aparece, e aparecem as barras
L==l==1==»,

= Reacerte a data e a hora (pag. 22).

Uma melodia ou um sinal sonoro é
accionado por 5 segundos.

= Ocorreu condensagdo de humidade.
- Remova a cassete e ndo utilize a videocamara por pelo menos
1 hora para que se aclimatize (pag. 98).
= Ocorreu algum problema com a videocamara.
- Remova a cassete e volte a inseri-la, e entdo opere a
videocamara.

Nenhuma funcéo funciona embora a
alimentacdo esteja activada.

= Retire a placa de ligagdo do adaptador CA ou remova a bateria,
e entdo recoloque-a em aproximadamente 1 minuto. Ligue a
alimentacéo (pag. 14, 20). Se as fungGes continuarem ndo
funcionando, carregue na tecla RESET usando um objecto
pontiagudo (Caso carregue na tecla RESET, todos os ajustes,
inclusive os ajustes de data e hora, retornarao aos seus pré-
ajustes de fabrica) (pag. 110).

Durante o carregamento da bateria
recarregavel, a lampada CHG néo se
acende.

« O adaptador CA esté desligado da tomada da rede.
< Ligue-o firmemente (pag. 15).
= Ha algo errado com a bateria recarregavel.
- Contacte o seu agente Sony ou o servico autorizado Sony
local.

N&o se pode carregar a bateria
recarregavel instalada na
videocamara.

= O interruptor POWER néo est4 ajustado a OFF (CHARGE).
= Ajuste-o a OFF (CHARGE).




Indicacdo de auto-diagndstico

A videocamara possui uma funcao de indicagéo de
auto-diagnostico.

~ . Visor electrénico ou écran LCD
Esta funcdo mostra a condicao actual da i+

videocamara conforme um cddigo de 5 digitos ‘:9.2}1.?93

(uma combinagdo de uma letra e nimeros) no

écran LCD, no visor electrénico ou no mostrador.

Caso um codigo de 5 digitos seja exibido, verifique

a tabela de codigos a seguir. Os ultimos dois

digitos (indicados por 00) irdo diferir conforme a |

condigéo da videocdmara. Indicacéo de auto-diagnéstico
-C:O00:00

O proprio utente pode reparar a
videocamara.

-E:00:00
Contacte o seu agente Sony ou um
servigo autorizado Sony local.

Mostrador de cinco digitos Causa e/ou accdes correctivas

C.04:.00 = A bateria que esta sendo usada ndo é uma bateria recarregavel
«InfoLITHIUM».
- Utilize uma bateria recarregavel «InfoLITHIUM» (pag. 95).

c:21:00 = Ocorréncia de condensagdo de humidade.
- Remova a cassete e ndo utilize a videocamara por pelo menos
1 hora para que se aclimatize (pag. 98).

C:22:00 = As cabecas de video estdo contaminadas.
- Limpe as cabecas com uma cassete de limpeza Sony
V8-25CLD (opcional) (pag. 99).
c:31:00 = Ocorréncia de um mau funcionamento diferente dos citados
c:32:.00 acima, que pode ser reparado pelo préprio utente.
< Remova a cassete e volte a inseri-la, e entdo opere a
videocamara.
= Desligue o cabo de alimentacéo do adaptador CA ou remova
a bateria recarregavel. Apds religar a fonte de alimentagé&o,
opere a videocamara.

E:61:00 = Ocorréncia de um mau funcionamento na videocamara que
E:62:00 ndo pode ser reparado pelo préprio utente.
- Contacte o seu agente Sony ou um servigo técnico autorizado
Sony local, e informe-o do cédigo de 5 digitos
(exemplo: E:61:10).

Caso néo consiga resolver o problema, mesmo apds realizar diversas tentativas de ac¢des correctivas,
contacte o seu agente Sony ou o servico técnico autorizado Sony local.
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Indicadores e mensagens de adverténcia

Caso aparecam indicadores e mensagens no écran, efectue as verificagdes a seguir:
Consulte a pagina entre parénteses «( )» para maiores informagdes.

Indicadores de adverténcia

As cabegas de video estdo contaminadas.

Piscar rapido:

= E necesséario limpar as cabecas com uma cassete de limpeza
Sony V8-25CLD (opcional) (pag. 99).

A pilha esta com a carga exaurida ou
quase exaurida.

Piscar lento:

= A pilha esta com a carga quase exaurida.

Indicagdo de auto-diagnoéstico
(pag. 91)

Dependendo das condic¢des, do ambiente
ou da bateria recarregavel, o indicador de
adverténcia pode piscar, mesmo que
ainda hajade 5a 10

minutos de carga restante na bateria.

Piscar rapido:
= A pilha esta com a carga exaurida

(pég. 15).

= A bateria esta completamente
esgotada e ndo pode mais ser
recarregada.

Indicador de adverténcia da fita

Piscar lento:

« A fita esta proxima do seu término.

= N4&o foi inserida uma cassete.*

« A lingueta de protecgdo contra inscrigdes esta
deslizada de modo a expor a marca vermelha
(pag. 25).*

Piscar rapido:

« A fita atingiu o seu término.*

*Sera escutado um sinal sonoro ou uma melodia.

L ! catoo
':?:
N1 [B —— Ocorréncia de condensagio de
oY A humidade*
| W Piscar rapido:
=Ejecte a cassete, desligue a
o alimentacéo da videocamara, e

deixe-a inerte por cerca de 1
hora com o compartimento de
cassetes aberto (pag. 98).

E necessario ejectar a cassete.

Piscar lento:

= A lingueta de proteccdo contra
inscricOes esta deslizada de modo a
expor a marca vermelha (pag. 25).*

Piscar rapido:

«Ocorréncia de condensacao de
humidade (pag. 95).

= A fita atingiu o seu término.*

= A fungéo de indicagéo de auto-
diagnostico est4 activada (pag. 91).*

Indicador de advertencia quanto a
cassete ou a bateria

Piscar lento:

= A bateria esta prestes a exaurir-se.
« A fita esta proxima do seu término.

Piscar rapido:
= A bateria esta exaurida.
= A fita atingiu o seu término.*



Indicadores e mensagens de adverténcia

Mensagens de adverténcia
= CLOCK SET

« For “InfoLITHIUM”
BATTERY ONLY

« & CLEANING CASSETTE
= START/STOP KEY

=ORC

= B0 NO TAPE
= B TAPE END

Acerte a data e a hora (pag. 22).

Utilize uma bateria recarregavel «InfoLITHIUM»
(pag. 95).

As cabecas de video estdo contaminadas (pag. 99).

Carregue na tecla START/STOP para activar o
parametro ORC. Esta mensagem é exibida em branco

(pég. 77).
O parametro ORC esta accionado. Esta mensagem é
exibida em branco (pag. 77).

Insira uma fita cassete.*
A fita atingiu o seu final.*

* Serd escutado um sinal sonoro ou uma melodia.
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— Informacién adicional —

Videocasetes utilizables
y modos de reproduccion

— Informagdes adicionais —

Cassetes utilizaveis e
modos de reproducao

Seleccién del tipo de
videocasete

Con su videocdmara podra utilizar videocasetes
Hi8 y de 8 mm estandar. Cuando utilice un
videocasete Hi8, la grabacion y la reproduccion
se realizaran en el sistema Hi8.

Cuando utilice un videocasete de 8 mm estandar,
la grabacién y la reproduccion se realizaran en el
sistema de 8 mm estandar.

Sin embargo, si graba un videocasete Hi8 en el
modo LP, la grabacioén se realizara en el sistema
de 8 mm estandar.

Si reproduce en su videocadmara una cinta
grabada con una videograbadora diferente, el
modo de reproduccion se seleccionara
automaticamente de acuerdo con el formato en el
que se haya grabado la cinta.

Este sistema Hi8 es una extension del sistema de
8 mm estandar, y fue desarrollado para producir
imagenes de mayor calidad.

Usted no podra reproducir correctamente una
cinta grabada en el sistema Hi8 en
videograbadoras/reproductores que no sean
compatibles con el sistema de video Hi8.

Cuando reproduzca

El modo e reproduccion (SP/LP) y el sistema,
Hi8 u 8 mm estandar, se seleccionaran
automaticamente de acuerdo con el formato con
el que se haya grabado la cinta.

Videocasetes de 8 mm del extranjero
Como los sistemas de color de television difieren
de pais a pais, no podra reproducir cintas
grabadas en el extranjero. Con respecto al sistema
de color de television utilizado en paises
extranjeros, consulte “Utilizacion de la
videocdmara en el extranjero”.

Seleccdo dos tipos de cassete

Podem-se utilizar tanto cassetes de video Hi8
como cassetes de video 8 mm padréo para esta
videocdmara. Caso utilize uma cassete de video
Hi8, a gravacéo e a reproducdo serdo realizadas
no sistema Hi8.

Caso utilize uma cassete de video 8 mm padréo,
a gravacao e a reproducao serdo realizadas no
sistema 8 mm padréo.

Entretanto, caso efectue a grava¢do de uma
cassete de video Hi8 na velocidade LP, a
gravacao seré realizada no sistema 8 mm padréo.
Caso reproduza uma fita que foi gravada num
diferente videogravador na sua videocamara, o
modo de reproducéo sera automaticamente
seleccionado, de acordo com o formato no qual a
fita foi gravada.

Este sistema Hi8 é uma extens&o do sistema Hi8
padréo e foi desenvolvido para produzir imagens
de qualidade superior.

N&o se pode reproduzir uma fita gravada no
sistema Hi8 correctamente em videogravadores/
reprodutores que ndo sejam videogravadores/
reprodutores Hi8.

Na reproducao

A velocidade de reproducao (SP/LP) e o sistema
Hi8 ou 8 mm padréo séo seleccionados
automaticamente, de acordo com o formato no
qual a fita foi gravada. A qualidade da imagem
gravada na velocidade LP, entretanto, ndo sera
tdo boa quanto a qualidade da imagem gravada
na velocidade SP.

Materiais de video 8 mm
estrangeiros

Visto que os sistemas de cores de TV diferem de
pais a pais, pode ndo ser possivel reproduzir
cassetes pregravadas estrangeiras. Consulte
«Utilizacao da videocdmara no exterior» para
verificar os sistemas de cores de TV utilizados
nos paises estrangeiros.



Acerca de la bateria
“InfoLITHIUM”

Sobre a bateria
«InfoLITHIUM»

¢Qué es la bateria “InfoLITHIUM™?

La bateria “InfoLITHIUM” es una bateria de litio
gue posee funciones para comunicar informacion
relacionada con las condiciones de operacion
entre su videocdmara y un adaptador de
alimentacion de CA.

La bateria “InfoLITHIUM” calcula el consumo de
energia de acuerdo con las condiciones de
operacién de su videocamara, y visualiza el
tiempo restante de la bateria en minutos.

Carga de la bateria

= Cerciorese de cargar la bateria antes de
comenzar a utilizar su videocdmara.

= Le recomendamos que cargue la bateria en una
temperatura ambiental de 10 a 30°C hasta que
la lampara CHG se apague, sefialando que la
bateria esta completamente cargada. Si tratase
de cargar la bateria fuera de este margen de
temperaturas, no podria cargarla efectivamente.

«Después de haber finalizado la carga,
desconecte el cable de la toma DC IN de su
videocamara o extraiga la bateria.

Utilizacién efectiva de la bateria

«El rendimiento de la bateria se reducira en
ambientes de baja temperatura. Por lo tanto, el
tiempo de utilizacion de la bateria se reducira
en lugares frios. Le recomendamos lo siguiente
para poder utilizar la bateria durante mas
tiempo:

—Coloque la bateria en un bolsillo, cerca de su
cuerpo, para calentarla e instalela en su
videocamara antes de comenzar a tomar
fotografias.

— Utilice una bateria de alta capacidad
(NP-F730/F730H/F750/F930/F950/F960,
opcional).

= La utilizacion frecuente de la pantalla de cristal
liquido o de las funciones de reproduccién,
avance rapido, o rebobinado hara que la bateria
se agote con mayor rapidez. Le recomendamos
gue utilice una bateria de alta capacidad

(NP-F730/F730H/F750/F930/F950/F960,

opcional).

= Cerciorese de poner el selector POWER en OFF

(CHARGE) cuando no tome fotos o reproduzca

con su videocdmara. La bateria también se

consumira cuando deje su videocamara en el
modo de espera o de reproduccion.

= Hagase con baterias para dos o tres veces el
tiempo de videofilmacién pensada, y haga
pruebas antes de la videofilmacion real.

O que é a bateria «InfoLITHIUM»?

A bateria «InfoLITHIUM» é uma bateria de ion
litio que possui fungdes para comunicagdo de
informacdes relativas as condi¢des operativas
entre a sua videocaAmara e um adaptador CA.

A bateria «InfoLITHIUM» calcula o consumo de
alimentacao de acordo com as condigdes
operativas da sua videocamara e exibe o tempo
de carga restante da bateria em minutos.

Carregamento da bateria

= Certifigue-se de carregar a bateria antes de
iniciar a utilizacdo da sua videocamara.

«Recomendamos carregar a bateria a uma
temperatura ambiente entre 10 a 30°C até que a
lampada CHG se apague, indicando que a
bateria esta plenamente carregada. Se a bateria
for carregada fora desta gama de temperaturas,
pode ndo ser possivel carregar efectivamente a
bateria.

= Ap0s terminar o carregamento, desligue o cabo
da tomada DC IN na sua videocamara ou
remova a bateria.

Utilizagéo efectiva da bateria

=0 desempenho da bateria cai em ambientes de
baixas temperaturas. Assim, o tempo de
utilizacio da bateria pode ser encurtado em
locais frios. Recomendamos observar o seguinte

para assegurar o uso despreocupado e

prolongado da bateria:

—Coloque a bateria num bolso da sua roupa
para aquecé-la com o calor do seu corpo, e
insira-a na sua videocAmara imediatamente
antes de iniciar as tomadas de cena.

—Utilize a bateria de alta carga (NP-F730/
F730H/F750/F930/F950/F960, opcional).

= A utilizacéo frequente do écran LCD ou a
operacdo frequente de reproducéo, avango
rapido ou rebobinagem desgasta mais
rapidamente a bateria. Recomendamos utilizar

a bateria de alta carga (NP-F730/F730H/F750/

F930/F950/F960, opcional).

= Certifique-se de ajustar o interruptor POWER a

OFF (CHARGE) quando ndo for efectuar as

tomadas de cena e reprodugdes na sua

videocamara. A bateria recarregavel também se
desgasta quando a sua videocamara esta no
modo de espera ou pausa de reprodug&o.

«Tenha baterias de reserva disponiveis para
duas ou trés vezes o tempo de filmagem
planeado, e efectue gravagdes de prova antes de
executar as filmagens reais.
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Acerca de la bateria “InfoLITHIUM”

Sobre a bateria «InfoLITHIUM»

Indicador de tiempo de bateria

restante

«Si la alimentacion se desconecta auto
maéticamente incluso aunque el indicador de
baterfa restante indique que posee carga
suficiente, vuelva a cargar completamente la
baterfa. Se indicaréa el tiempo de bateria restante
correcto. Sin embargo, tenga en cuenta que la
indicacion de la bateria restante correcta puede
no restablecerse si se utiliza a altas
temperaturas, si se deja completamente
cargada, o si se utiliza con frecuencia. Tome el
tiempo de bateria restante como el tiempo
aproximado de videofilmacion.

«La marca &2 que indica que queda poco tiempo
de bateria puede parpadear a veces
dependiendo de las condiciones de operacién o
de la temperatura ambiental y del entorno,
incluso aunqgue el tiempo restante de la misma
sea de 5 a 10 minutos.

Forma de guardar la bateria

«Cuando no vaya a utilizar la bateria durante
mucho tiempo, guardela en un lugar de baja
humedad y fresco después de cargarla
completamente una vez al afio y de utilizarla
hasta el final en su videocdmara. Esto es para
mantener las funciones de la bateria.

«Para descargar la bateria de su videocamara,
deje ésta en el modo de videofilmacion hasta
que no quede mas energia en la misma sin
videocasete insertado.

Duracioén de la bateria

«La duracion de la bateria es limitada. La
capacidad de la bateria se ird reduciendo a
medida que la utilice. Cuando la duracion de la
bateria se acorte considerablemente, es posible
que su vida util se haya acabado. Compre una
bateria nueva.

«La duracion de la bateria variara con las
condiciones de operacion y del medio
ambiente.

Indicador do tempo de carga

restante na bateria

= Se a alimentacéo se desligar automaticamente,
mesmo que o indicador de carga restante na
bateria informe que ainda ha alimentagéo
suficiente, recarregue completamente a bateria.
Assim, o tempo de carga restante da bateria
correcto sera indicado. Note, porém, que a
indicacao correcta de carga da bateria as vezes
ndo é restaurada quando a bateria é utilizada
sob temperaturas elevadas por um longo
tempo, deixada em estado plenamente
carregado, ou frequentemente utilizada.
Considere a indica¢do do tempo de carga
restante na bateria como um tempo de
filmagem aproximado.

= A marca ©\J a indicar que ha pouco tempo de
carga restante na bateria, as vezes pisca
conforme as condigdes operativas, a
temperatura e o ambiente, mesmo que o tempo
de carga restante na bateria seja de 5a 10
minutos.

Como guardar a bateria

= Quando néo for utilizar a bateria por um longo
intervalo, guarde-a num local fresco, de baixa
humidade, apds carrega-la completamente,
uma vez por ano, e entdo esgotar a carga da
mesma na sua videocamara. Isto ird manter as
funcgdes da bateria.

= Para esgotar a carga da bateria na sua
videocadmara, deixe a videocamara no modo de
filmagem, sem nenhuma cassete inserida, até
gue ndo haja mais carga restante na bateria.

Vida atil da bateria

= A vida util da bateria é limitada. A capacidade
da bateria cai pouco a pouco a medida que vai
sendo utilizada e que o tempo passa. Quando o
tempo de carga disponivel na bateria ficar
consideravelmente encurtado, uma causa
provéavel é o término da sua vida util. Adquira
uma nova bateria.

= A vida util da bateria varia de acordo com a
forma de armazenamento, as condicGes de
operacao e o ambiente para cada bateria
recarregavel.



U_tilizacién de su
wdeocémara en el
extranjero

Utilizacao da
wdeo_cémara no
exterior

Utilizacion de su videocamara
en el extranjero

Usted podra utilizar su videocamara en cualquier
pais con el adaptador de alimentacion de CA
suministrado con 100 a 240 V CA, 50760 Hz.

Su videocamara esta basada en el sistema NTSC.
Si desea contemplar iméagenes de reproduccion
en un televisor, éste debera estar basado en el
sistema NTSC y poseer toma de entrada de
audio/video.

A continuacion se indican los sistemas de
television en color utilizados en el mundo.

Sistema NTSC

Bolivia, Canad4, Centroamérica, Colombia,
Corea, Chile, Ecuador, EE.UU., Filipinas, Islas
Bahamas, Jamaica, Japén, México, Perd, Surinam,
Taiwan, Venezuela, etc.

Sistema PAL

Alemania, Australia, Austria, Bélgica, China,
Dinamarca, Espafia, Finlandia, Gran Bretafia,
Holanda, Hong Kong, Italia, Kuwait, Malasia,
Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Republica
checoslovaca, Republica eslovaca, Singapur,
Suecia, Suiza, Tailandia, etc.

Sistema PAL-M
Brasil

Sistema PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay

Sistema SECAM
Bulgaria, Francia, Guayana, Hungria, Iran, Iraq,
Ménaco, Polonia, Rusia, Ucrania, etc.

Ajuste facil del reloj mediante
la diferencia de hora

Usted podra ajustar facilmente el reloj a la hora
local utilizando la diferencia de hora. Seleccione
WORLD TIME en los ajustes del menu. Para mas
informacién, consulte la pagina 74.

Utilizacdo da videocamara no
exterior

Esta videocdmara pode ser utilizada em qualquer
pais ou regido com o adaptador CA fornecido
junto com a videocamara, entre 100 V a 240 V
CA, 50/60 Hz.

Esta videocamara é baseada no sistema NTSC.
Caso queira assistir a imagem de reproducéo
num televisor, este deve ser baseado num
sistema NTSC com tomada de entrada VIDEO/
AUDIO. A lista a seguir mostra os sistemas de
cores de TV utilizados no exterior.

Sistema NTSC

Ilhas Bahamas, Bolivia, Canada, América Central,
Chile, Colébmbia, Equador, Jamaica, Japao,
Coreia, México, Peru, Suriname, Taiw4, Filipinas,
E.U.A, Venezuela, etc.

Sistema PAL

Austrélia, Austria, Bélgica, China, Republica
Tcheca, Dinamarca, Finlandia, Alemanha, Gré-
Bretanha, Holanda, Hong Kong, Italia, Kuwait,
Malaisia, Nova Zelandia, Noruega, Portugal,
Singapura, Republica de Eslovaquia, Espanha,
Suécia, Suica, Tailandia, etc.

Sistema PAL-M
Brasil

Sistema PAL-N
Argentina, Paraguai, Uruguai

Sistema SECAM
Bulgaria, Franca, Guianas, Hungria, Ird, Iraque,
Madnaco, Polénia, RUssia, Ucrania, etc.

Acerto simples do relégio por
diferenca horaria

Pode-se facilmente acertar o relégio a hora local,
mediante o ajuste de uma diferenga horaria.
Seleccione WORLD TIME nos ajustes do menu.
Consulte a pagina 79 para maiores informagcdes.
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Informacidn sobre el
mantenimiento y
precauciones

Informacdes sobre
manutencao e
precaucdes

Condensacion de humedad

Si traslada directamente su videocamara de un
lugar frio a otro célido, es posible que se
condense humedad en su interior, en la
superficie de la cinta, o en el objetivo. En estas
condiciones, la cinta puede adherirse al tambor
de cabezas y estropearse, 0 su videocdmara
puede no funcionar adecuadamente. Cuando se
haya condensado humedad en el interior de su
videocadmara, sonaré un pitido y parpadeara el
indicador @l. Cuando parpadee también el
indicador 4, habra un videocasete insertado en
su videocamara. Si se condensa humedad en el
objetivo, el indicador no aparecera.

Si se ha condensado humedad

No trabajard ninguna funcion, excepto la de
expulsién del videocasete. Extraiga el
videocasete, desconecte la alimentacion de su
videocamara, y déjela asi durante
aproximadamente 1 hora con el compartimiento
del videocasete abierto. La videocamara podra
volver a utilizarse si el indicador [@ no aparece al
conectar de nuevo la alimentacion.

Nota sobre la condensacién de humedad

La humedad puede condensarse al trasladar su

videocdmara de un lugar frio a otro calido (o

viceversa), o cundo la utilice en un lugar céalido

de la forma siguiente:

«Usted traslada su videocamara de una pista de
esqui a un lugar calentado por un dispositivo
calefactor.

= Usted su videocamara de un automovil o una
sala con aire acondicionado a un lugar célido
exterior.

« Usted utiliza su videocdmara después de una
tormenta o un chubasco.

« Usted utiliza su videocamara en un lugar de
gran temperatura y humerdad.

Coémo evitar la condensacion de humedad
Antes de trasladar su videocamara de un lugar
frio a otro calido, métala en una bolsa de plastico
y séllela bien. Saquela de la bolsa cuando la
temperatura del interior de dicha bolsa haya
alcanzado la temperatura ambiental (después de
aproximadamente 1 hora).

Condensacao de humidade

Caso a videocamara seja transportada
directamente de um local frio para um quente,
poderéa ocorrer condensacdo de humidade no
interior da videocamara, na superficie da fita ou
na objectiva. Nestas condigOes, a fita podera
aderir-se ao cilindro da cabeca e danificar-se, ou
a videocamara podera néo funcionar
apropriadamente. Se houver humidade no
interior da videocamara, o sinal sonoro soaré e o
indicador @ piscara. Quando o indicador &
piscar simultaneamente, uma cassete esta
inserida na videocamara. Se ocorrer condensacgao
de humidade na objectiva, o indicador nédo
aparecera.

Caso ocorra condensacao de
humidade

Nenhuma das fun¢es, excepto a de ejeccao de
cassetes, funcionara. Ejecte a cassete, desligue a
videocamara e deixe-a inerte por cerca de 1 hora
com o compartimento de cassetes aberto. A
videocamara podera ser utilizada novamente, se
o indicador @1 ndo aparecer ao religar a
alimentacéo.

Nota acerca da condensagdo de humidade

A condensacdo de humidade pode ocorrer

guando se transporta a videocamara de um local

frio para um quente (ou vice-versa) ou quando se

utiliza a videocamara num local quente como a

seguir:

« a0 transportar a videocdmara de uma rampa de
esqui para um local aquecido por um
dispositivo de aquecimento;

« a0 transportar a videocaAmara de um automével
ou de um ambiente com ar condicionado para
um ambiente exterior de alta temperatura;

= a0 utilizar a videocamara ap6s uma rajada de
vento ou um temporal;

=30 utilizar a videocamara num local de alta
temperatura e alta humidade.

Como evitar a condensacéo de humidade

Ao transportar a videocdmara de um local frio
para um quente, guarde-a numa bolsa pléastica e
lacre-a firmemente. Remova a bolsa quando a
temperatura do ar no interior da mesma tiver
alcancado a temperatura ambiente (ap6s cerca de
1 hora).
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Informacioén sobre el
mantenimiento

Limpieza de las cabezas de video

Para asegurar la grabaciéon normal e imagenes

claras, limpie las cabezas de video. Las cabezas

de video pueden estar sucias cuando:

El indicador €y el mensaje “&a CLEANING
CASETE” aparezcan uno tras otro, o cuando el
indicador €3 parpadee en la pantalla.

eLas imagenes de reproduccién contengan ruido.

=Las iméagenes de reproduccion apenas se vean.

=Las imagenes de reproduccién no aparezcan.

Cuando suceda esto, limpie las cabezas de video
con un casete limpiador V8-25CLD Sony
(opcional).

Informac6es sobre manutencéo

Limpeza das cabecas de video

Para assegurar gravagdes normais e imagens

nitidas, limpe as cabecas de video. As cabecas de

video podem estar contaminadas quando:

=0 indicador €3 e a mensagem «sly CLEANING
CASSETE» aparecerem um ap6s 0 outro, ou o
indicador €3 piscar no écran;

«as imagens de reproducéo apresentarem
interferéncias;

«as imagens de reproducao apresentarem dificil
visibilidade;

«as imagens de reproducdo ndo aparecerem.

Caso isto ocorra, limpe as cabecas de video com

uma cassete de limpeza Sony V8-25CLD
(opcional).

[a] Ligeramente sucias
[b] Muy sucias

[a] Contaminacéo leve
[b] Contaminagcéo critica

Nota sobre las cabezas de video

Si las imagenes de reproduccion siguen
conteniendo ruido después de haberlas limpiado
con un casete limpiador, es posible que estén
gastadas debido a su larga utilizacion. En este
caso, habra que reemplazarlas por otras nuevas.
Péngase en contacto con su proveedor Sony o
con un centro de reparaciones autorizado por
Sony.

Nota acerca das cabecas de video

Caso as imagens de reproducéo continuem a
apresentar interferéncias, mesmo que se tenha
limpado as cabecgas de video com uma cassete de
limpeza, as cabecas de video podem estar
desgastadas devido ao longo tempo de uso. Se
este for o caso, substitua-as por novas cabecas de
video. Entre em contacto com o seu agente Sony
ou um servico autorizado Sony local.
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Acerca del cuidado y el almacenamiento del
objetivo
= Frote la superficie del objetivo con un pafio
suave en los casos siguientes:
— Cuando haya huellas dactilares en la
superficie del objetivo.
- En lugares calidos o himedos.
— Cuando utilice el objetivo en ambientes
susceptibles a la sal, como en orillas del mar.
«Guarde el objetivo en un lugar bien ventilado
donde no haya suciedad ni mucho polvo.

Para evitar que se produzca moho, realice
periédicamente lo que se ha indicado arriba.

Le recomendamos que conecte la alimentacion de
su videocdmara y que la utilice una vez al mes a
fin de mantenerla en buen estado durante mucho
tiempo.

Limpieza de la pantalla de cristal
liquido

Si la pantalla de cristal liquido esta sucia con
huellas dactilares o polvo, le recomendamos que
utilice un juego de limpieza de pantallas de
cristal liquido (opcional) para limpiarla.

Eliminacion del polvo del interior del

visor

(1) @ Quite el tornillo con un destornillador (no
suministrado). @ Después, sujetando el
mando RELEASE hacia arriba, © gire el
ocular hacia la izquierda y tire hacia afuera.

(2) Limpie la superficie con un cepillo soplador
adquirido en un establecimiento del ramo.

(3) Gire el ocular hacia la derechay vuelva a
colocar el tornillo.

Acerca da limpeza e armazenamento da
objectiva
= Limpe a superficie da objectiva com um pano
macio nas seguintes circunstancias:
- guando houver impressoes digitais
impregnadas na superficie da objectiva;
—em locais quentes ou hiumidos;
— quando a objectiva for utilizada em ambientes
susceptiveis ao sal, como praias.
= Para evitar a formag&o de mofo, execute o
procedimento acima periodicamente.

Recomenda-se que ligue a alimentag¢éo da sua
videocdmara e a opere em torno de 1 vez por
meés, para conserva-la em condicdes 6ptimas
durante um longo tempo.

Limpeza do écran LCD

Caso o écran LCD esteja contaminado por
impressdes digitais ou p6, recomenda-se utilizar
um jogo de limpeza LCD (opcional) para limpa-
lo.

Remocéo de sujidades do interior do

visor electrénico

(1) @ Remova o parafuso com uma chave de
fenda (venda avulsa). @ A seguir, enquanto
desliza para cima o botdo RELEASE, @© gire o
ocular no sentido contrério ao dos ponteiros
de um relégio, e extraia-o.

(2) Limpe a superficie com um soprador
disponivel no comércio para uma camara
estatica.

(3) Rode o ocular no sentido dos ponteiros de um
relégio e recoloque o parafuso.

Precaucién

No quite ningun otro tornillo. Usted solamente
debera quitar el tornillo para desmontar el
ocular.
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Precaucéo

N3o remova nenhum outro parafuso. E
permitido remover somente o parafuso para
remover o ocular.
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Carga de la bateria de litio
incorporada

Su videocdmara se suministra con una bateria de
litio incorporada para que pueda conservar la
fecha, la hora, etc., independientemente de la
posicion del selector POWER. La bateria de litio
se cargara siempre mientras esté utilizando su
videocdmara. Sin embargo, la bateria se
descargara gradualmente si no utiliza su
videocdmara. La bateria se descargara
completamente después de aproximadamente 4
meses si no utiliza en absoluto su videocamara.
Aunque la bateria de litio no esté cargada, la
operacién de la videocamara no se vera afectada.
Para conservar la fecha, la hora, etc., cargue la
bateria cuando se haya descargado.

Carga de la bateria de litio

«Conecte la bateria a una toma de la red
utilizando el adaptador de alimentacion de CA
suministrado con su videocamara, y deje ésta
con el selector POWER en OFF durante méas de
24 horas.

<O instale una bateria completamente cargada
en su videocamara, y deje ésta con el selector
POWER en OFF durante més de 24 horas.

Carregamento da pilha de litio
recarregavel incorporada

A sua videocamara é fornecida com uma pilha de
Iitio recarregavel incorporada para conservar os
dados de data e hora, etc., independentemente
do ajuste do interruptor POWER. A pilha de litio
recarregavel estara sempre carregada enquanto
estiver a usar a videocamara. Contudo, a carga
da pilha descarregar-se-a gradualmente caso nao
utilize a videcamara, e estard completamente
exaurida em aproximadamente 4 meses, caso nao
utilize absolutamente a videocamara. Mesmo que
a pilha de litio recarregavel ndo esteja carregada,
isto ndo afectara o funcionamento da
videocamara. Para conservar os dados de data e
hora, etc., carregue a pilha, caso esteja
descarregada.

Carregamento da pilha de litio recarregéavel:

= Ligue a sua videocamara a uma tomada da rede
eléctrica doméstica com o adaptador CA
fornecido junto com a videocdmara, e deixe a
videocamara com o interruptor POWER
desactivado durante mais de 24 horas.

«Ou instale a bateria recarregavel
completamente recarregada na sua
videocamara, e deixe a sua videocamara com o
interruptor POWER desactivado durante mais
de 24 horas.
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Precauciones

Operacion de la videocamara

= Alimente la videocdmara con 7,2 V (bateria) u
8,4 V (adaptador de alimentacion de CA).

=Para alimentarla con CC o con CA, utilice los
accesorios recomendados en este manual.

«Si dentro de su videocamara entra algin objeto
sélido o liquido, desenchufela y haga que sea
comprobada por su proveedor Sony antes de
volver a utilizarla.

= Evite manejar la videocdmara con rudeza y
exponerla a golpes. Tenga especial cuidado con
el objetivo.

«Cuando no vaya a utilizar su videocamara
ponga el selector POWER en OFF (CHARGE).

=No utilice su videocamara envuelta con una
toalla, por ejemplo. Si lo hiciese, podria
recalentarse internamente.

= Mantenga la videocdmara alejada de campos
magnéticos intensos y de vibraciones
mecénicas.

= No toque la pantalla de cristal liquido con los
dedos ni con objetos puntiagudos.

«Si utiliza su videocamara en un lugar frio, es
posible que en la pantalla de cristal liquido
aparezca una imagen residual. Esto no significa
mal funcionamiento.

«Cuando utilice su videocdmara, la parte
posterior de la pantalla de cristal liqguido puede
calentarse. Esto no significa mal
funcionamiento.

Precaucdes

Funcionamento da videocamara

=Opere a videocamara com 7,2 V (bateria
recarregavel) ou 8,4 V (adaptador CA).

= Para o funcionamento com CC ou CA, utilize os
acessorios recomendados neste manual de
instrucoes.

= Se algum objecto sélido ou liquido penetrar no
interior do aparelho, desligue a videocamara e
solicite uma inspecgéo ao seu agente Sony,
antes de voltar a utiliza-la.

= Evite manuseamentos bruscos ou choques
mecanicos. Seja particularmente cuidadoso(a)
com as lentes.

= Mantenha o interruptor POWER ajustado a
OFF (CHARGE) quando ndo estiver a utilizar a
videocamara.

= N&o opere a videocAmara, tendo-a embrulhada
em uma toalha, por exemplo, visto que podera
provocar um sobreaquecimento interno.

= Mantenha a videocamara distante de intensos
campos magnéticos ou vibragdes mecanicas.

«Nao toque o écran LCD com os dedos ou com
objectos pontiagudos.

= Caso a videocamara seja utilizada em locais
frios, uma imagem residual podera aparecer no
écran LCD. Isto néo significa um mau
funcionamento.

«Durante a utilizagdo da videocamara, a parte
traseira do écran LCD podera aquecer-se. Isto
ndo significa um mau funcionamento.



Informacion sobre el
mantenimiento

Informacdes sobre manutencao e
precaucdes

Lampara incorporada

< No golpee la lampara incorporada mientras
esté encendida ya que podria dafiar o acortar la
duracién util de la bombilla.

«No deje la ldmpara incorporada encendida
contra algo que pueda dafarla o producir un
incendio.

Manejo de los videocasetes

No inserte nada en los pequefios orificios de la
parte posterior del videocasete. Estos orificios se
utilizan para detectar el tipo de cinta, su grosor, y
si la lengieta esta deslizada o no.

Cuidados de su videocamara

= Cuando no vaya a utilizar su videocamara
durante mucho tiempo, extraiga el videocasete,
conecte periédicamente la alimentacion, ponga
en funcionamiento las secciones de
videocdmara (CAMERA) y reproductor
(PLAYER), y reproduzca una cinta durante
unos 5 minutos.

= Limpie el objetivo con un cepillo suave para
quitar el polvo. Si hay huellas dactilares,
eliminelas con un pafio suave.

= Limpie el cuerpo de la videocdmara con un
pafio suave y seco, 0 con un pafio suave
ligeramente humedecido en una solucién poco
concentrada de detergente. No utilice ninglin
tipo de disolvente, ya que podria dafar el
acabado.

= No permita que entre arena en su videocamara.
Cuando utilice su videocdmara en una playa o
en un lugar polvoriento, protéjala contra la
arena o el polvo. Laarena o el polvo, puede
causar el mal funcionamiento de su
videocadmara, y a veces este mal
funcionamiento puede resultar irreparable.

Luz incorporada

= NA&o golpeie nem sacuda a luz incorporada
enguanto esta estiver acesa; do contrario,
podera avariar a lampada ou encurtar a sua
vida atil.

= Nao deixe a luz incorporada acesa quando a
mesma estiver apoiada sobre ou contra alguma
coisa; do contrario, podera causar um incéndio
ou avariar a luz incorporada.

Acerca do manuseamento das
cassetes

Nao insira nada nos pequenos orificios da parte
traseira da cassete. Tais orificios servem para
detectar o tipo e a espessura da fita e a exposicao
ou ndo da lingueta de protecgao contra
inscricoes.

Cuidados com a videocamara

«Se a sua videocamara néo for ser utilizada por
um longo intervalo, remova a cassete e,
periodicamente, ligue a alimentagéo, opere as
seccOes CAMERA e PLAYER e reproduza uma
fita por cerca de 5 minutos.

= Limpe a objectiva com uma escova macia para
remover a sujidade. Caso haja impressdes
digitais impregnadas, remova-as com um pano
macio.

«Limpe o corpo da videocdmara com um pano
macio seco ou com um pano macio levemente
humedecido com solucéo de detergente suave.
Néo utilize nenhum tipo de solvente que possa
avariar o acabamento.

= N&o deixe que areia penetre na videocamara.
Caso utilize a videocamara numa praia arenosa
ou num local empoeirado, proteja-a da areia ou
poeira. Areia ou poeira pode causar um mau
funcionamento do aparelho, as vezes
impossivel de ser reparado.

|euoloIpe ugloewIou|

sleuoldIpe sagdewlou|

103



Informacion sobre el
mantenimiento

Informacdes sobre manutencéao e
precaucdes

Adaptador de alimentacion de CA

«Cuando no vaya a utilizar la unidad durante
mucho tiempo, desenchufela de la red. Para
desconectar el cable de alimentacion tire del
enchufe. No tire nunca del propio cable.

=No utilice la unidad con el cable de
alimentacion dafiado, si la ha dejado caer, o si
esta dafiada.

= No doble a la fuerza el cable de alimentacién a
la fuerza, ni coloque ningun objeto pesado
sobre él. Esto podria dafar el cable de
alimentacion y provocar incendios o descargas
eléctricas.

«Tenga cuidado de que ningln objeto metéalico
entre en contacto con las partes metalicas de la
seccion de conexion. En caso contrario, podria
producirse un cortocircuito que dafiaria la
unidad.

= Mantenga siempre limpios los contactos
metalicos.

= No desarme la unidad.

= No golpee ni deje caer la unidad.

= Cuando esté utilizando la unidad
especialmente durante la carga, manténgala
alejada de receptores de AM y de equipos de
video porque podria interferir en la recepcion
de AM y en la operacién de dichos equipos de
video.

«La unidad se calentara cuando esté en
funcionamiento. Esto es normal.

«No coloque la unidad en lugares:

— Extremadamente célidos o frios
—Polvorientos o sucios

—Muy hiimedos

—Con vibraciones

104

Adaptador CA

= Desligue o aparelho da alimentac¢do CA
(tomada da rede) quando néo for utiliza-lo
durante um intervalo prolongado. Para desligar
0 cabo de alimentacéo CA, puxe-o pela ficha,
nunca pelo préprio cabo.

= Nao utilize o adaptador CA com um cabo de
alimentacdo CA avariado ou ap6s quedas ou
avarias do mesmo.

= N&o dobre o cabo de alimentacdo CA
for¢cosamente, nem coloque objectos pesados
sobre o mesmo. Doutro modo, podera avariar o
cabo e causar incéndios ou choques eléctricos.

< N&o permita que objectos metalicos entrem em
contacto com as partes metalicas da sec¢éo de
ligacdo. Do contrario, podera provocar um
curto-circuito e avarias no aparelho.

= Mantenha sempre as partes metalicas de
contacto limpas.

= N&o desmonte o adaptador CA.

= N&o aplique choques mecanicos nem deixe cair
o0 adaptador CA.

= Durante o seu funcionamento, particularmente
durante o carregamento da bateria, mantenha o
adaptador CA distante de receptores AM e
equipamentos de video, visto que estes
provocardo interferéncias na recepgdo de AM e
na operacéo de video.

=0 adaptador CA aquece-se durante o seu
funcionamento. Isto ndo significa um mau
funcionamento.

= N&o coloque o adaptador CA em locais:
— Extremamente quentes ou frios;
—Com poeira ou sujidades;
—Muito hiimidos;
—Sujeitos a vibragoes.



Informacion sobre el
mantenimiento

Informacdes sobre manutencao e
precaucdes

Bateria

= Utilice solamente el cargador o el equipo de
video con funcién de carga especificado.

= Para evitar un cortocircuito accidental, no
permita que objetos metalicos entren en
contacto con los terminales de la bateria.

= Mantenga la bateria alejada del fuego.

= No exponga nunca la bateria s temperaturas
superiores a 60°C, como en un automavil
estacionado al sol o bajo la luz solar directa.

= Mantenga la bateria seca.

«No golpee la bateria.

< No desarme ni modifique la bateria.

< Fije la bateria al equipo de video con seguridad.

«Si en la bateria queda cierta capacidad, la carga
de la misma no afectara su capacidad original.

Notas sobre las pilas

— CCD-TRV49/TRV78/TRV98 solamente

Para evitar la posible fuga del electrolito de las

pilas, tenga en cuenta lo siguiente:

= Inserte las pilas haciendo coincidir los polos +y
—con las marcas +y —.

= Las pilas no son recargables.

= No utilice mezcladas pilas nuevas y viejas.

= No utilice juntas pilas de tipos diferentes.

= Aunque no utilice las pilas, fluira corriente a
través de ellas.

«No utilice pilas cuyo electrélito se haya fugado.

Si se fuga el electrélito de las pilas

= Limpie cuidadosamente el electrélito de las
pilas antes de reemplazarlas.

«Si toca el electrdlito, lavese con agua.

= Si el electrolito entra en contacto con sus 0j0s,
laveselos con abundante cantidad de agua, y
después consulte a un médico.

Si se produce cualquier problema, desenchufe la
unidad y péngase en contacto con su proveedor
Sony.

Bateria recarregavel

« Utilize somente o carregador especificado ou
equipamento de video com fung&o de recarga.

= Para evitar acidentes decorrentes de um curto-
circuito, ndo permita que objectos metalicos
entrem em contacto com os terminais da
bateria.

= Mantenha a bateria recarregavel distante do
fogo.

= Nunca exponha a bateria recarregavel a
temperaturas acima de 60°C, tal como no
interior de um automovel estacionado ao sol,
ou sob a luz solar directa.

« Mantenha a bateria recarregavel seca.

= N&o exponha a bateria recarregavel a nenhum
choque mecéanico.

= Nao desmonte nem modifique a bateria
recarregavel.

«Encaixe a bateria recarregavel no equipamento
de video firmemente.

= Efectuar a recarga quando ainda reste alguma
carga nao afectara a capacidade original de
carga da bateria.

Notas acerca das pilhas secas

- somente CCD-TRV49/TRV78/TRV98

Para evitar possiveis avarias decorrentes da fuga

de electrolitos da pilha ou corroséo, observe os

pontos a seguir:

= Certifique-se de inserir as pilhas com os polos
+- em correspondéncia com o diagrama de
polaridade +- do compartimento.

= Pilhas secas néo séo recarregaveis.

= Né&o use uma combinagédo de pilhas novas com
velhas.

= Néo use diferentes tipos de pilhas juntos.

= Ocorre descarregamento de corrente das pilhas
gquando néo utiliza-las durante um periodo
prolongado.

= Naéo utilize pilhas com vazamento.

Caso ocorra fuga de electrdlitos das pilhas

= Limpe o liquido no compartimento de pilhas
cuidadosamente antes de substituir as pilhas.

= Caso toque no liquido, lave-se bem com agua.

= Caso o liquido penetre nos olhos, lave-os com
agua em abundancia e entdo consulte um
médico.

Caso surja alguma dificuldade, desligue a
videocamara da tomada da rede e consulte o seu
agente Sony mais préximo.
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Especificaciones

Videocamara

Sistema

Sistema de videograbacion

2 cabezas giratorias

Sistema de FM de exploracion
helicoidal

Sistema de audiograbacion
Cabezas giratorias, sistema de FM
Sefial de video

Color NTSC, normas EIA
Videocasetes utilizables
Videocasetes de formato de

8 mm estandar o Hi8

Tiempo de grabacion/
reproduccién (utilizando un
videocasete de 120 min.)

Modo SP: 2 horas

Modo LP: 4 horas

Tiempo de avance rapido/
rebobinado (utilizando un
videocasete de 120 min.)
Aprox. 5min.

Visor

Electrénico (Monocromo)
Dispositivo de imagen
CCD-TRV49/TRV58:

Dispositivo de transferencia de
carga (CCD) de 3,0 mm (tipo 1/6)
Aprox. 270 000 pixeles

(Efectivos: Aprox. 250 000 pixeles)
CCD-TRV68/TRV78/TRV88/
TRV98:

Dispositivo de transferencia de
carga (CCD) de 4.5 mm (tipo 174)
Aprox. 320 000 pixeles

(Efectivos: Aprox. 200 000 pixeles)
Objetivo

Objetivo con zoom motorizado
combinado

Diametro para filtro de 37 mm
CCD-TRV49:

20x% (Optico), 450x (Digital)
CCD-TRV58/TRVES:

20x (Optico), 460x (Digital)
CCD-TRV78/TRV88/TRV98:

20x% (Optico), 560x (Digital)
Distancia focal

3,6-72mm

Convertidos a una cdmara
fotografica de 35 mm
CCD-TRV49/TRV58:

51,8 -1 036 mm

CCD-TRV68/TRV78/TRV88/TRV98:

41 -820 mm

Temperatura de color

Automatica

lluminacién minima

CCD-TRV49/TRV58: 1 Ix (lux)

CCD-TRV68/TRV78/TRV88/

TRV98: 0,4 Ix (lux) (F 1,4)

0 Ix (lux) (en el modo NightShot)*

* Los que no puedan verse debido a
la obscuridad podran
videofilmarse con iluminacion
infrarroja.

Conectores de salida

Salida de video S

Miniconector DIN de 4 contactos
Sefial de luminancia: 1 Vp-p

75 Q (ohmios), desequilibrado
Sefial de cromininancia: 0,286 Vp-p
75 Q (ohmios), desequilibrado
Salida de audio/video

Minitoma de audio/video (AV
MINIACK), 1V p-p, 75 Q (ohmios),
desequilibrada, sincronismo
negativo, 327 mV (a una
impedancia de salida de mas de

47 kQ (kiloohmios)

Impedancia de salida de menos de
2,2 kQ (kiloohmios)/minitoma
monoaural (3,5 mm de dia.)

RFU DC OUT

Microtoma estéreo (2,5 mm de dia.),
DC 5V

Toma para auricular

Minitoma nonoaural (3,5 mm de
dia.)

Pantalla de cristal liquido

Imagen
CCD-TRV49/TRV58/TRV68/
TRV78:

6.2 cm (Tipo 2,5)

50,3 x 37,4 mm

CCD-TRVSS:

7.5 cm (Tipo 3)

61,0 x 43,8 mm

CCD-TRV98:

8,8 cm (tipo 3,5)

72,2 x 50,4 mm

Numero total de puntos
CCD-TRV49/TRV58/TRV68/TRV78:
61 600 (280 x 220)
CCD-TRV88/TRV98:

123 200 (560 x 220)

Generales

Alimentacion

7,2 V (bateria)

8,4 V (adaptador de alimentacion de
CA)

Consumo medio (utilizando la
bateria)

Durante la videofilmacion
utilizando la pantalla de cristal
liquido
CCD-TRV49/TRV58/TRV68/
TRV78:2,7W

CCD-TRV88:3,3W

CCD-TRV98: 34 W

Visor

2,3W

Temperatura de funcionamiento
0a40°C

Temperatura de carga

recomendada

10a30°C

Temperatura de almacenamiento
—-20 a60°C

Dimensiones (aprox.)

104 x 109 x 223 mm (An/Al/Prf)
Masa (aprox.)
CCD-TRV49/TRV58/TRV68/
TRV78:

910 g

CCD-TRV88:920 g
CCD-TRV98:930 g

excluyendo la bateria, el
videocasete, y la bandolera

1.1kg

incluyendo la bateria NP-F330, un
videocasete, y la bandolera
Accesorios suministrados
Consulte la pagina 7.

Adaptador de
alimentacion de CA

Alimentacion

ca 100 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo

23W

Tension de salida

DC OUT:cc 8,4V, 1,5Aenel modo
operacion

Temperatura de funcionamiento
0a40°C

Temperatura de almacenamiento
-20a60°C

Dimensiones (aprox.)

125 x 39 x 62 mm (an/al/prf)
excluyendo partes y controles
salientes

Masa (aprox.)

2809

excluyendo el cable de alimentacién

Bateria

Tension méxima de salida
cc84V

Tension de salida

cc72V

Capacidad

5,0 Wh (700 mAh)
Dimensiones (aprox.)

38,4 x 20,6 x 70,8 mm (an/al/prf)
Masa (aprox.)

709

Temperatura de operacion
0a40°C

Tipo

lones de litio

El disefio y las especificaciones

estan sujetos a cambio sin previo
aviso.



EspecificacOes

Videocamara

Sistema

Sistema de gravacéo de video

2 cabecas giratorias

Sistema FM de varredura helicoidal
Sistema de gravagéo de audio
Sistema FM, com cabegas giratorias
Sinal de video

Norma de cores NTSC, padrdes EIA

Cassetes utilizaveis

Cassetes com formato de video de
8 mm

Hi8 ou 8 mm padréo

Tempo de gravagao/reproducdo
(com cassete de 120 min.)
Velocidade SP: 2 horas
Velocidade LP: 4 horas

Tempo de avango rapido/
rebobinagem (com cassete
de 120 min.)

Aprox. 5 minutos

Visor

Visor electrénico (monocromatico)
Sensor de imagem
CCD-TRV49/TRV58:

CCD (dispositivo de carga
acoplada) de 3,0 mm (tipo 1/6)
Aprox. 270 000 pixels (Efectivo:
Aprox. 250 000 pixels)
CCD-TRV68/TRV78/TRV88/
TRV98:

CCD (dispositivo de carga
acoplada) de 4,5 mm (tipo 1/4)
Aprox. 320 000 pixels (Efectivo:
Aprox. 200 000 pixels)
Objectiva

Lentes com zoom motorizado
combinadas

Diametro do filtro de 37 mm
CCD-TRVA49:

20x (6ptico), 450x (digital)
CCD-TRV58/TRV68:

20x (6ptico), 460x (digital)
CCD-TRV78/TRV88/TRV98:
20x (6ptico), 560x% (digital)
Distancia focal

3,6 -72mm

Quando convertida a uma camara
estatica de 35 mm
CCD-TRV49/TRV58:

51,8 -1036 mm

CCD-TRV68/TRV78/TRV88/TRV98:

41 -820 mm
Temperatura de cor
Automética
Iluminagcdo minima
CCD-TRV49/TRV58:
1 Ix (lux)(F1.4)

CCD-TRV68/TRV78/TRV88/TRV98:

0,4 Ix (lux)(F1.4)
0 Ix (lux) (no modo de filmagem
nocturna)*

* Objectos impossiveis de serem
observados no escuro podem ser
filmados com luz infravermelha.

Conectores de saida

Saida de video S

4 terminais mini-DIN

Sinal de luminancia: 1 Vp-p,

75Q (ohms), desequilibrado
Sinal de crominancia: 0,286 Vp-p,
75Q (ohms), desequilibrado
Saida de audio/video

AV MINNACK, 1Vp-p, 75 Q
(ohms), desequilibrado,
sincronizagdo negativa 327 mV (a
uma impedancia de saida maior
que 47 kQ (kilohms)

Impedancia de saida inferior a
2,2 kQ (kilohms)/minitomada
monofénica (g 3,5 mm)

RFU DC OUT

Microtomada estéreo (g 2,5 mm),
5V CC

Tomada para auriculares

Minitomada monofénica (g 3,5 mm)

Ecran LCD

Imagem
CCD-TRV49/TRV58/TRV68/
TRV7S:

6,2 cm (tipo 2,5)

50,3 x 37,4 mm

CCD-TRV88:

7,5 cm (Tipo 3)

61,0 x 43,8 mm

CCD-TRV98:

8,8 cm (Tipo 3,5)

72,2 x 50,4 mm

Numero total de pontos
CCD-TRV49/TRV58/TRV68/
TRV78:

61 600 (280 x 220)
CCD-TRV88/TRV98:

123 200 (560 x 220)

Generalidades

Alimentacédo requerida

7,2 V (bateria recarregavel)

8,4V (adaptador CA)

Consumo médio (com a bateria
recarregavel)

Durante tomadas de cena com o
LCD
CCD-TRV49/TRV58/TRV68/
TRV78: 2,7 W
CCD-TRV88:3,3W

CCD-TRV98: 3,4 W

Visor

23w

Temperatura de funcionamento
0°C a40°C

Temperatura de carregamento
recomendada

10°C a30°C

Temperatura de armazenagem
—20°C a +60°C

Dimensdes (aprox.)

104 x 109 x 223 mm (1/a/p)
Peso (aprox.)
CCD-TRV49/TRV58/TRV68/
TRV78:910¢g

CCD-TRV88:920 g

CCD-TRV98: 930 g

excluindo bateria recarregavel,
cassete e alga tiracolo

1.1kg

incluindo a bateria recarregavel
NP-F330, cassete e a alca tiracolo
Acessorios fornecidos

Consulte a pagina 7.

Adaptador CA

Alimentacédo requerida

100 - 240 V CA, 50760 Hz
Consumo

23W

Tensédo de saida

DC OUT: 8,4V, 1,5 A no modo de
funcionamento

Temperatura de funcionamento
0°C a40°C

Temperatura de armazenagem
—-20°C a +60°C

Dimensdes (aprox.)

125 x 39 x 62 mm (I/a/p), excluindo

partes salientes

Peso (aprox.)

2809

excluindo o cabo de alimentagédo

Bateria
recarregavel

Voltagem de saida maxima
84V CC

Voltagem de saida

72V CC

Capacidade

5,0 Wh (700 mAh)
Dimensdes (aprox.)

38,4 x 20,6 x 70,8 mm (I/a/p)
Peso (aprox.)

709

Temperatura de funcionamento
0°C a40°C

Tipo

fon litio

Design e especificagdes sujeitos a
alteragdes sem aviso prévio.
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— Referencia rapida —

Identificacion de
partes y controles

— Referéncia rapida —
Identificacdo das
partes e dos controlos

Videocamara

Videocamara

[1] Ocular (péag. 100)

[2] Palanca de ajuste de la lente del visor
(pég. 31)

Mando de liberaciéon del ocular RELEASE
(pég. 100)

[4] Toma para auricular (®)
Cuando utilice un auricular, se silenciara el
altavoz de su videocamara.

Botdn de apertura (OPEN) (pag. 26)

[6] Dial de seleccién/ejecucién (SEL/PUSH
EXEC) (pég. 46, 68)

Palanca del zoom motorizado (pag. 30)

Palanca de liberacion de la bateria (BATT
RELEASE) (pag. 14)

[9] Interruptor de alimentacion (POWER)
(pég. 26)

Tecla de inicio/parada (START/STOP)
(pég. 26)

Ganchos para la bandolera (pag. 110)

Toma de entrada de CC (DC IN) (pag. 15, 20)
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Esta marca indica que este
producto es un accesorio genuino
para productos de video Sony.
Cuando adquiera productos de
video Sony, Sony recomienda
adquirir accesorios con esta marca
“GENUINE VIDEO
ACCESSORIES”.

Ocular (pag. 100)
[2] Alavanca de ajuste da lente do visor
electrénico (pag. 31)
Botdo RELEASE de retirada do ocular
(pag. 100)
[4] Tomada ® (auriculares)
Quando utilizar auriculares, o altifalante da
sua videocamara serd silenciado.
[5] Tecla OPEN de abertura (pag. 26)
[6] Disco SEL/PUSH EXEC de selegio/execucio
(pag. 46, 68)
Alavanca do zoom motorizado (pag. 30)
Alavanca BATT RELEASE de retirada da
bateria (pag. 14)
[9] Interruptor POWER de alimentagéo (pég. 26)
Tecla START/STOP de inicio/paragem
(pag. 26)
Prendedores da alga tiracolo (pag. 110)
Tomada DC IN de entrada de CC
(pag. 15, 20)

Esta marca indica que este produto
é um acessorio genuino para
equipamentos de video Sony.

Na compra de equipamentos de
video Sony, recomenda-se a
aquisicao de acessérios que
possuam esta marca «<GENUINE
VIDEO ACCESSORIES».



Identificacidon de partes y
controles

Identificacdo das partes e dos
controlos

o=

5|

[16}
17

Teclas de control de video (péag. 38, 40)
Parada (H STOP)
Rebobinado (<44 REW)
Reproduccién (B PLAY)
Avance rapido (»» FF)
Pausa (11 PAUSE)

Tecla de enlace laser super (SUPER LASER
LINK) (CCD-TRV98 solamente) (pag. 35)

[15 Micr6fono

Altavoz (CCD-TRV49/TRV78/TRV98
solamente) (pag. 113)

Emisor de rayos infrarrojos (pag. 34)

Interruptor de videofilmacion en la
obscuridad (NIGHTSHOT) (pag. 34)

Lampara para videofilmacion (pag. 26)
[20) Visualizador (pag. 115)

Receptéaculo para tripode (base)
Cerciorese de que la longitud del tornillo del

tripode sea inferior a 6,5 mm. De lo contrario,

no podria fijar con seguridad el tripode, y el
tornillo podria dafiar su videocamara.

=l

S

21]

[13 Teclas de controlo de video (pag. 31, 32)
B STOP de paragem
<4<« REW de rebobinagem
B PLAY de reproducdo
»» FF de avanco rapido
11 PAUSE de pausa

[14 Tecla SUPER LASER LINK de superenlace
laser (somente CCD-TRV98) (pag. 35)

Microfone

Sensor remoto (somente CCD-TRV49/
TRV78/TRV98) (pag. 113)

Emissor de raios infravermelhos
(pag. 34)

Interruptor NIGHTSHOT de filmagem
nocturna (pag. 34)

Lampada de gravacdo da videocamara
(pag. 26)

Mostrador (pag. 115)

[21] Receptéculo para tripé (base)

Certifique-se de que o comprimento do
parafuso do tripé seja inferior a 6,5 mm. Do

contréario, ndo podera fixar o tripé firmemente
e o parafuso podera avariar as partes internas

da videocamara.

epidel eusialay

epides eugialey

109



Identificacidn de partes y

Identificacdo das partes e dos

110

controles controlos
~c =
22 1
Zl
23

a 0ﬂﬁ
(@)

Le—o

=

[29 Altavoz

Pantalla de cristal liquido (pag. 28)

Tecla de ment (MENU) (pag. 68)

[25 Boton de reposicion (RESET) (pag. 83)
Tecla de exposicion (EXPOSURE) (pag. 55)

Tecla de aumento gradual/
desvanecimiento (FADER) (pag. 48)

Tecla de contraluz (BACK LIGHT) (pag. 33)
Selector de enfoque (FOCUS) (pag. 56)

[22 Altifalante

Ecran LCD (pag. 28)

Tecla MENU (pég. 68)

[25 Tecla RESET de reinicio (pag. 83)

Tecla EXPOSURE de exposicdo (pag. 55)
Tecla FADER de fuséo (pag. 48)

[28 Tecla BACK LIGHT de contraluz (pag. 33)
Tecla FOCUS de focagem (pag. 56)

Fijacion de la bandolera
Fije la bandolera suministrada con su
videocamara en los ganchos para la misma.

Colocagéo da alga tiracolo
Encaixe a alca tiracolo fornecida junto com a
videocdmara nos prendedores para a alca.
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Tecla de fecha (DATE) (pag. 36)

Tecla de visualizacion (DISPLAY) (pég. 39)
Tecla de titulo (TITLE) (pag. 58)

Teclas de volumen (VOLUME) (pég. 38)
B4 Tecla de iluminacién (LIGHT) (pag. 62)
Tecla de hora (TIME) (pag. 36)

[36] Visor (pag. 31)

Tecla de puesta a cero del contador
(COUNTER RESET) (pag. 27)

Lampara indicadora de carga (CHG)
(pag. 15)

Tecla de busqueda de fin (END SEARCH)
(pag. 37)

[30 Tecla DATE de data (pag. 36)

[31] Tecla DISPLAY de indicagBes (pag. 34)
Tecla TITLE de titulos (pag. 58)

[33 Teclas VOLUME de volume (pag. 38)
[34 Tecla LIGHT de luz (pag. 62)

Tecla TIME de hora (pag. 36)

Visor electrénico (pag. 31)

[37] Tecla COUNTER RESET de reinicio do
contador (péag. 27)

Lampada CHG de carregamento (pag. 15)

[39 Tecla END SEARCH de busca do final
(pag. 37)

Apretado de la correa de la empufiadura
Fije la tapa del objetivo a la correa de la

empufiadura como se muestra en la ilustracién.

Fixacdo da tampa da objectiva
Fixe a tampa da objectiva na pega conforme
ilustrado.
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Mando de expulsién (EJECT) (pag. 22)
Compartimiento del videocasete (pag. 22)
Correa de la empunadura

Toma de salida de video S (S VIDEO OUT)
(pag. 42)
Lampara incorporada (pag. 62)

Tomas de salida de audio/video (A/V OUT)
(pég. 42)

Salida de CC para el adaptador de RF (RFU
DC OUT) (péag. 43)

& B &

S

Interruptor EJECT de ejeccéo (pag. 20)
Compartimento de cassetes (pag. 20)
Pega

Tomada S VIDEO OUT (pég. 42)

Luz incorporada (péag. 62)

Tomadas A/V OUT (pag. 42)

[46) Tomada RFU DC OUT (saida CC do
adaptador RFU) (pag. 43)

Fijacion de la tapa del objetivo
Apriete firmemente la correa de la empufiadura.

i

Fixacdo da pega
Fixe a pega firmemente.

R

Oz

T
LIS
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Mando a distancia

— CCD-TRV49/TRV78/TRV98 solamente
Las teclas con el mismo nombre del mando a
distancia que las de su videograbadora poseen
idéntica funcién.

[1] Transmisor
Apunte con él hacia el sensor de control
remoto de su videocamara después de
haber conectado la alimentacion de la
misma.

[2] Teclas de control de video (pag. 40)
[3] Tecla del visualizador (DISPLAY) (pag. 39)

Tecla de inicio/parada (START/STOP)
(pag. 26)

[5] Tecla del zoom motorizado (pag. 30)

Para preparar el mando a distancia
Inserte 2 pilas de R6 (tamafio AA) haciendo
coincidir los polos +y — de las mismas con las
marcas + y — de su compartimiento.

Telecomando

- somente CCD-TRV49/TRV78/TRV98
As teclas que possuem o0 mesmo nome tanto no
telecomando quanto na videocamara funcionam
de maneira idéntica na videocamara.

Transmissor
Aponte-0 em direc¢do ao sensor remoto
para controlar a videocAmara ap@s activar a
sua alimentag&o.

[2] Teclas de controlo de video (pag. 40)
Tecla DISPLAY de indicagBes (pag. 39)

[4] Tecla START/STOP de inicio/paragem
(pég. 26)

[5] Tecla do zoom motorizado (péag. 30)

Para preparar o telecomando

Insira 2 pilhas R6 (tamanho AA) observando a
correspondéncia dos pélos + e — das pilhas
com o diagrama de polaridade + e — no interior
do compartimento de pilhas.
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Notas sobre las pilas del mando a distancia

= Mantenga el sensor de control remoto alejado
de fuentes de iluminacién tales como la luz
solar directa o luces. De lo contrario, el mando a
distancia podria no funcionar adecuadamente.

«Su videocdmara trabaja en el modo de mando
VTR 2. Los modos de mando 1, 2, y 3 se utilizan
para distinguir su videocAmara de otras
videocamaras Sony a fin de evitar que el mando
a distancia funcione mal. Si desea utilizar otra
videocdmara Sony en el modo de mando VTR
2, le recomendamos que cambie el modo de
mando o que cubra el sensor de la
videograbadora con un papel negro.

Notas acerca do telecomando

= Mantenha o sensor remoto distante de fontes
luminosas intensas, tais como luz solar directa
ou iluminagdes suspensas. Caso contrario, o
telecomando poderé néo funcionar
eficientemente.

= Esta videocamara funciona no modo de
comando VTR 2. Os modos de comando 1,2 e 3
sdo utilizados para distinguir esta videocamara
de outros videogravadores Sony, para evitar
erros operativos de comando a distancia. Caso
esteja a utilizar outro videogravador Sony com
0 modo de comando VTR 2, recomenda-se
alterar o seu modo de comando ou cobrir o
sensor remoto do videogravador com um papel
preto.
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Indicadores de operacion

Pantalla de cristal liquido y visor /
Ecran LCD e visor electorénico

[1]
[3] )
240 minl [Fli

W I_IT

[4]—

M_FADER
@IimNEMA
@f_ SEPIA
7]

JUL 4 2001
12:00:00 AM

[1]Indicador de modo de grabacién (pag. 72)/
Indicador de modo de espejo (pag. 28)

[2] Indicador de formato Hi8

Indicador de tiempo de bateria restante
(pag. 32)

[4] Indicador de exposicién (pég. 55)/Indicador
del zoom (pag. 30)

(5] Indicador de aumento gradual y
desvanecimiento (pag. 48)

(6] Indicador de modo panoramico (pag. 45)
Indicador de efecto de imagen (pag. 51)
Indicador de volumen (pag. 38)

[9] Indicador de exposicién automatica
programada (PROGRAM AE) (pag. 52)

Indicador de contraluz (pag. 33)

Indicador de videofilmacién estable
desactivada (CCD-TRV68/TRV78/TRV88/
TRV98 solamete) (pag. 71)

Indicador de enfoque manual (pag. 62)

Indicadores de operacao

Visualizador / Mostrador

[1] Indicador de modo de gravacéo (pag. 77)/
indicador de modo espelho (pag. 28)

Indicador de formato Hi8

Indicador de tempo de carga restante na
bateria (pag. 32)

[4] Indicador de exposi¢do (pég. 55)/indicador
de zoom (pag. 30)

[5] Indicador de fuséo (pag. 48)

[6] Indicador de modo panoramico (pég. 45)
Indicador de efeito de imagem (pag. 51)
Indicador de volume (pag. 38)

[9] Indicador PROGRAM AE de programas de
exposicdo automatica (pag. 52)

Indicador de contraluz (pag. 33)

Indicador de estabilidade da imagem
desactivada (somente CCD-TRV68/TRV78/
TRV88/TRV98) (pag. 76)

Indicador de focagem manual (pag. 62)
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Indicador de la lampara incorporada
(pég. 62)
Indicador de espera/grabacion (STBY/REC)

(pag. 26)/Indicador de modo de control de
video (pag. 40)

Contador de la cinta (p. 32)/Indicador de
funciones de autodiagnéstico (pag. 84)

Indicador de cinta restante (pag. 32)

Indicador de bisqueda de fin (END
SEARCH) (pag. 37)

Indicador de videofilmacién en la
obscuridad (NIGHTSHOT) (pag. 34)

Indicador de fechado automatico (AUTO
DATE) (pag. 23)/Indicador de fecha
(pag. 23, 26)

Indicador de tiempo (pag. 23, 36)
Indicadores de advertencia (pag. 85)

Lampara indicadora de videofilmacion
(pég. 26)
Este indicador apareceréa en el visor.
Indicador de fecha u hora (pag. 23, 36)/
Indicador del contador de la cinta
(pég. 32)/Indicador de visualizacion de
autodiagndstico (pag. 84)

Indicador de luz incorporada (pag. 62)

Indicador STBY/REC de espera/gravagao
(pag. 26)/Indicador de modo de controlo de
video (pag. 40)

Indicador do contador de fita (pag. 32)/
indicador de auto-diagndstico (pag. 90)
Indicador de fita restante (pag. 32)

Indicador END SEARCH de busca do final
(pag. 37)

Indicador NIGHTSHOT de filmagem
nocturna (pag. 34)

Indicador AUTO DATE de data automatica
(pag. 23)/indicador de data (pag. 23, 36)

Indicador de hora (pég. 23, 36)
Indicadores de adverténcia (pag. 85)

[22] Lampada de gravacéo (pag. 26)
Este indicador aparece somente no visor
electrénico.

Indicador de data ou hora (pag. 23, 36)/
indicador do contador de fita (pag. 32)/
indicador de auto-diagnostico (pag. 84)
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