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Einleitung

Der FT-817 ist ein neuentwickelter, kompakter Multiband-Multimode-Portabeltransceiver fiir
die Kurzwellen-, VHF- und UHF-Binder. Er umfaBt die Kurzwellenamateurfunkbereiche von
160 bis 10 m sowie 6 m, 2 m und 70 cm. Es ist mit ihm moglich, in SSB, CW, AM, FM und
verschiedenen digitalen Betriebsarten zu arbeiten. Damit ist er das Portabelfunkgerit mit der
groBten Funktionsvielfalt, vor allem, wenn man noch seine geringen Abmessungen in Betracht
zieht.

Konstruiert fiir den Betrieb aus einer externen Gleichspannungsquelle oder mit internen
Batterien bzw. Akkus, stellt der FT-817 5 W Sendeleistung bei Verwendung einer externen
Stromversorgung bereit. Wenn er aus dem optionalen NiCd-Akkupack FNB-72 oder 8 Alkali-
Batterien (AA) gespeist wird, reduziert der FT-817 die Sendeleistung automatisch auf 2,5 W.

Das Multifunktions-LC-Display ist hintergrundbeleuchtet, wahlweise in blau oder bernstein-
farben. Zur Schonung der Batterien kann die Beleuchtung abgeschaltet werden. Im Display gibt
es neben der Frequenzanzeige ein Bargraph-Instrument fiir die Sendeleistung, die ALC-Span-
nung, das SWR und den Modulationspegel. Des weiteren erfolgt die Anzeige verschiedener
Statussymbole sowie eine Indikation der aktuellen Funktionen der Softkeys (A), (B) und (€).
Zur Einstellung verschiedenster Parameter besitzt der FT-817 ein umfangreiches Meniisystem.

Zu den fortschrittlichen Merkmalen des FT-817 gehoren zahlreiche Funktionen, die normaler-
weise nur bei groBen Basisstationen anzutreffen sind. Dazu gehdren zwei getrennte VFOs, Split-
Betrieb, ZF-Shift, Clarifier (»RIT«), ZF-Storaustaster, Umschaltung fiir die AGC-Haltezeit,
Regler fiir die HF-Verstirkung und den Squelch-Pegel, IPO-Funktion und Antennenabschwi-
cher, Empfang im AM-Flugfunkband, AM- und FM-Rundfunkempfang, VOX, eingebauter elek-
tronischer Keyer, einstellbarer CW-Mithorton, automatische Repeater-Ablage, eingebauter
CTCSS-Koder und -Dekoder, ARTS™, Smart Search™, Spektrumskop, 200 Speicher, Speicher
fiir die Anrufkanile und Scan-Eckfrequenzen, alphanumerische Bezeichnungsméglichkeit fiir
die Speicher, APO- und TOT-Funktion, Steuermoglichkeit vom PC aus sowie Klone-Funktion.

Wir empfehlen Thnen, dieses Handbuch ausfiihrlich zu studieren, um die vielfiltigen Moglich-
keiten Thres neuen FT-817 vollstindig ausschopfen zu konnen.



Technische Daten

Allgemein

Frequenzbereiche:

Sendearten:

Abstimmschrittweite (min.):

Antennenimpedanz:
Antennenanschliisse:

Betriebstemperaturbereich:

Frequenzstabilitit:

Betriebsspannung:

Stromaufnahme:

Gehiduseabmessungen:

Masse:

Sender

Sendeleistung:
Modulationsschaltung:

FM-Hub (max.):
Nebenaussendungen:
Trigerunterdriickung:
Unterdriickung des

unerwiinschten Seitenbandes:
SSB-Ubertragungsbandbreite:

Mikrofonimpedanz:

100 kHz — 30 MHz

50 MHz - 54 MHz

87,5 MHz - 108 MHz (nur WFM)
144 MHz - 146 MHz

420 MHz - 440 MHz
160m-10m

6m

2m

70 cm

A1l (CW), A3 (AM), A3J (LSB/USB), F3 (FM),
F1 (9600 bps Packet-Radio), F2 (1200 bps Packet-Radio)

10 Hz (CW/SSB), 100 Hz (AM/FM)

50 Q, asymmetrisch

Frontplatte: BNC; Riickseite: PL (UHF)

—10 °C bis +60 °C

+4 ppm ab 1 min. bis 60 min. nach Einschalten;
danach 1 ppm/Stunde @25 °C.

#0,5 ppm/1 Stunde @25 °C, nach Einlaufphase
(mit optionalem TCXO-9)

13,8 V 15 % Gleichspannung, Minus an Masse
funktionsfihig: 8,0 V bis 16,0 V, Minus an Masse
FBA-28 mit 8 AA-Alkali-Batterien: 12,0 V

FNB-72 (optioraler NiCd-Akkupack): 9,6 V
Empfinger stummgeschaltet: 250 mA (etwa)
Empfang: 450 mA

Senden: 2 A

135 mm X 38 mm X 165 mm (B x H x T) ohne Bedien-
elemente, Buchsen und vorstehende Gehiuseteile

etwa 1,17 kg (mit Batterien, Antenne, ohne Mikrofon)

Empfang:

Senden:

5 W (SSB/CW/FM); 1,5 W (AM-Triiger) @13,8 V

SSB: Balancemodulator; AM: Vorstufenmodulation;

FM: variable Reaktanz

+5 kHz (FM-N: +2,5 kHz)

=50 dB (1,8 MHz - 29,7 MHz); -60 dB (50 / 144 / 430 MHz)
240 dB

=50 dB
400 Hz - 2600 Hz (-6 dB)
200 Q - 10 kQ (nominal: 600 Q)



Technische Merkmale

Empfanger

Schaltungsprinzip: Doppel-Superhet

Zwischenfrequenzen: 1. ZF: 68,33 MHz (SSB/ CW/AM/FM); 10,7 MHz (WFM)
2.ZF: 455 kHz

Empfindlichkeit: SSB/CW AM FM
100 kHz - 500 kHz - - -
500 kHz - 1,8 MHz -~ 32 uv -
1,8 MHz - 28 MHz 0,25 pv PANY -
28 MHz - 30 MHz 0,25 uV 2 Vv 0,5 uv
50 MHz - 54 MHz 0,2 pVv 2 uv 0,32 pv
144 /430 MHz 0,125 uVv - 0,2 pv
(IPO aus, ATT aus, SSB/CW/AM = 10 dB S/N,
FM = 12 dB SINAD)

Squelch-Empfindlichkeit: SSB/CW/AM FM
1,8 MHz - 28 MHz 2,5 pV -
28 MHz -30MHz 2,5pV 0,32 uv
50 MHz -54 MHz 1 uV 0,2 uv
144 / 430 MHz 0,5 pv 0,16 uv

(IPO aus, ATT aus)

Spiegelfrequenzdimpfung: HF /50 MHz: 270 dB
144 / 430 MHz: 260 dB
ZF-Unterdriickung: ' 260 dB
Selektivitiit (-6/-60 dB): =~ SSB/CW: 2,2 kHz /4,5 kHz
AM: 6 kHz / 20 kHz
FM: 15 kHz /30 kHz
FM-N: 9 kHz/25 kHz
SSB (mit opt. Filter YF-122S: 2,3 kHz / 4,7 kHz (-66 dB)
CW mit opt. Filter YF-122C: 500 Hz / 2,0 kHz
NF-Leistung: 1,0 W an 8 Q, max. 10 % Klirrfaktor
NF-Ausgangsimpedanz: 4-16 Q

Die technischen Daten konnen sich jederzeit ohne Vorankiindigung dndern. Sie werden nur
innerhalb der Amateurfunkbdinder garantiert. Die Frequenzbereiche variieren in Abhdngigkeit
von der Transceiver-Version.

Hinweis: Der Empfangsteil Ihres Yaesu-Produktes wurde sehr sorgfiltig entwickelt. Trotz
allem konnen schwache Pfeifstellen auf einigen Frequenzen horbar sein. Dies stellt jedoch
keinen Defekt das. Ursache hierfiir sind Frequenzbeziehungen verschiedener
Oszillatorfrequenzen innerhalb des Empfangsteils.




Lieferumfang und optionales Zubehdr

Lieferumfang

MH-31A8]) Handmikrofon

FBA-28 Batteriehalter fiir 8 AA-Alkali-Batterien (nicht im Lieferumfang)
YHA-63 Antenne (50/144/430 MHz)

E-DC-6 Stromversorgungskabel

Schultertragegurt

Optionales Zubehoér

FNB-72
NC-72B/C/U
YF-1228
YF-122C
TCXO-9
MH-36E8]
CT-62
CT-39A

NiCd-Akkupack (9,6 V/ 1000 mAh)
NiCd-Akku-Ladegerit

Collins-SSB-Filter (2,3 kHz /4,7 kHz: -6 dB/-66 dB)
Collins-CW-Filter (500 Hz / 2 kHz: -6 dB/-60 dB)
TCXO-Einheit (+0,5 ppm)

DTMEF-Mikrofon

CAT -Interfacekabel

Packet-Radio-Kabel
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Inbetriebnahme

AnschluB3 der mitgelieferten Antenne YHA-63

Ihrem FT-817 liegt eine dreiteilige Antenne YHA-63 bei, die fiir optimale Eigenschaften auf
50, 144 und 430 MHz ausgelegt ist. Sie funktioniert ebenfalls im FM-Rundfunkbereich oder in
anderen VHF-Frequenzbereichen. Diese Antenne ist zum AnschluB an der BNC-Buchse an der
Frontplatte des Gerites vorgesehen.

Fiir den Betrieb auf Kurzwelle und auf 50 MHz werden zumeist Dipole oder zerlegbare
Vertikalantennen benutzt, die iiber ein Koaxialkabel gespeist werden. Diese Antennen kénnen
an der PL-Buchse auf der Riickseite des Funkgerites angeschlossen werden.

Beim Anschluf8 der YHA-63 an die BNC-Buchse sollten Sie wie folgt vorgehen:

B Fiir den ausschlieBlichen Betrieb auf 144/430 MHz schrauben Sie die kiirzere obere Abschiuf-
sektion auf den Hauptantennenschacht und stecken Sie das Ganze zusammen auf die BNC-
Buchse, wobei Sie die Antenne eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen miissen.

M Fiir den Betrieb auf 50 MHz 16sen Sie die kiirzere obere
AbschluB3sektion und schrauben Sie anstelle dessen die
lange AbschluBsektion fest. Diese Antenne arbeitet jetzt
auch auf 144 und 430 MHz. Dennoch wird empfohlen, bei
Verzicht auf den 50-MHz-Betrieb die kiirzere Variante zu
wihlen.

® Fiir den Empfangsbetrieb auf Kurzwelle konnen Sie
eine Drahtantenne beliebiger Linge benutzen. Zum An-
schlufl verwenden Sie z.B. einen kleinen Kabelschuh, den
Sie zwischen der unteren und oberen Sektion einklemmen
konnen.

Wenn Sie Thren FT-817 des 6fteren als KW-Empfinger
einsetzen wollen, ist die Anfertigung einer KW-Draht-
antenne mit PL-Stecker fiir die Antennenbuchse auf der
Riickseite ratsam.

M Im Menii #07 (ANTENNA] haben Sie die Moglichkeit,
eine Buchse, entweder an der Frontplatte oder auf der
Riickseite, fiir ein bestimmtes Band auszuwihlen. Weitere
Informationen dazu auf Seite 60.




Inbetriebnahme

Anschluf3 der Mikrofons

Um das Mikrofon anzuschlieBen, stecken
Sie den Stecker des Mikrofons in die
Mikrofonbuchse (MIC) auf der rechten
Seite des Funkgerites. Driicken Sie den
Stecker soweit hinein, bis Sie das Klicken
des Einrastens horen.

Um das Mikrofon zu entfernen, driicken
Sie leicht auf das Zeichen PUSHV am
Mikrofonstecker. Wihrend Sie diesen
Punkt niederdriicken, ziehen Sie den
Stecker vorsichtig ab.

Hinweis: Bei Digital- oder Packet-Radio-Betrieb ist es nicht erforderlich, das Mikrofon zu ent-
fernen, weil durch die Aktivierung der PTT von der DATA-Buchse aus automatisch die NF-
Verbindung zur Mikrofonbuchse unterbrochen wird.

Anbringen des Trageriemens

Der beiliegende Schultertrageriemen gewéhrleistet ein Maximum an Komfort und Sicherheit
fiir [hren FT-817.

M Bringen Sie den Schultertrageriemen, so wie in der Abbildung gezeigt, an den Osen direkt
hinter der Frontplatte des FT-817 an. Der Gurt darf nicht verdreht sein.

B Eine paésende Aufhingung fiir das Mikrofon befindet sich an geeigneter Stelle. Wenn Sie
das Mikrofon nicht benutzen, 148t es sich daran befestigen, so dal Sie beide Hande fiir andere
Dinge frei haben.




Inbetriebnahme

Einsetzen der Batterien

Der FT-817 wird mit der Batteriehalterung FBA-28 fiir alkalische AA-Batterien geliefert. Mit
einem frischen Satz Batterien empfingt das Funkgerit ca. 5,5 Stunden unter normalen Bedin-
gungen.

1. Um die Batterien einzusetzen oder auszutauschen, miissen Sie zuerst den Deckel am Boden
des Funkgerites entfernen. Schieben Sie die Verriegelung nach vorn, wie es die Abbildung zeigt.
Nun klappen Sie den Deckel nach oben auf und legen ihn beiseite.

2. Setzen Sie die Batterien wie in der Abbildung gezeigt ein, und beachten Sie dabei besonders
ihre Polaritit.

3. Wenn Sie die Batterien eingesetzt haben, schlieBen Sie das Batteriefach wieder.

Wichtige Hinweise:

® Wenn abzusehen ist, daf} Sie das Funkgerit ldngere Zeit (mehr als 10 Tage) nicht benut-
zen werden, sollten Sie die Batterien aus der Batterichalterung entfernen, weil auslaufen-
de Chemikalien das Funkgerit beschidigen konnten. Uberpriifen Sie den Batteriehalter
gelegentlich auf Anzeichen von Korrosion oder Batterielecks und entfernen Sie die
Batterien sofort, wenn Sie Derartiges feststellen.

W Dic Batterichalterung FBA-28 ist ausschlieBlich fiir alkalische AA-Batterien vorge-
sehen. Versuchen Sie nicht, NiCd-Akkus oder andere wiederaufladbare Zellen einzuset-
zen, weil die notwendige Schutzschaltung fiir Akkumulatoren nicht enthalten ist.

# Wenn Sie die Batterien wechseln, sollten Sie immer einen kompletten neuen Satz
(8 Stiick) einsetzen.

B Wenn sich die Batteriespannung dem Wert nahert, bis zu dem das Funkgerét arbeitet,
beginnt ein kleines [ zu blinken und zeigt an, daf es Zeit wird, die Batterien zu wech-
seln.




Inbetriebnahme

Externe Stromversorgung

Der FT-817 14Bt sich mit einem 13,8-V-Gleichspannungs-Netzteil betreiben, das 3 A Dauer-
strom liefern kann. Das mitgelieferte Gleichstromkabel E-DC-6 kann dafiir benutzt werden.

Wenn Sie das Funkgerit mit einem externen Netzteil betreiben, konnen Sie einen eingesetzten
NiCd-Akku FNB-72 wihrend des Funkbetriebs laden.

Beim AnschluB des Gleichstromkabels miissen Sie unbedingt die Markierungen beachten, um
sicherzustellen, daB die Polaritit der Betriebsspannung nicht vertauscht wird. Verbinden Sie den
rot-schwarz-isolierten Draht mit dem Pluspol der Gleichstromquelle und verbinden Sie den vél-
lig schwarzen Draht mit dem Minuspol.

FT-817 FP-1030A

INPUT 13,8V
Gleichstrom

rot-schwarz schwarz

mitgeliefertes Stromversorgungskabel E-DC-6

Hinweis:

B Gehen Sie beim Anschluf3 an das Netzteil ausgesprochen vorsichtig vor. Benutzen Sie
nur 13,8-V-Netzteile und beachten Sie die richtige Polaritdt. Ernsthafte Schiden konnten
die Folge sein, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.

® Die Garantie fiir dieses Funkgerit schlieBt Schiden durch den Anschluf an ein unge-
eignetes Netzteil oder vertauschte Polaritit aus.




Inbetriebnahme

Benutzung des NiCd-Akkus FNB-72

Der als Zubehor erhéltliche NiCd-Akku FNB-72 hat eine Nennspannung von 9,6 V und eine
Kapazitit von maximal 1000 mAh.

Einsetzen
1. Um den NiCd-Akku FNB-72 einzusetzen, miissen Sie zuerst das Batteriefach wie vorher
beschrieben 6ffnen.

2. Nehmen Sie die Batteriehalterung FBA-28 heraus und trennen Sie, so wie in der Abbildung
gezeigt, durch Abziehen die Kabelverbindung des FBA-28 zum Gerit.

3. Verbinden Sie das AnschluBkabel des FNB-72 mit dem Geriit und setzen Sie den N iCd-Akku
in das Batteriefach ein.

4. SchlieBen Sie den Deckel.

H FBA-28

10




Inbetriebnahme

Laden

Zum Laden des FNB-72 ist entweder der als Zubehor erhiltliche Lader NC-72B/C oder eine
externe Gleichspannungsquelle mit 13,8 V (15 %) erforderlich. Benutzen Sie den Lader
NC-72B/C, muB der FT-817 wiihrend des Ladens ausgeschaltet sein. Sofern Sie das Gerit an
einer externen 13,8-V-Gleichspannungsquelle betreiben, konnen Sie den FT-817 wihrend des
Ladens zum Funken benutzen.

1. Schalten Sie den FT-817 aus und stecken Sie den Stecker des optionalen NC-72B/C in die
Buchse INPUT: 13.8V== an der Riickseite des Geriits.

2. Stecken Sie den NC-72B/C in eine Steckdose.

3. Betiitigen Sie die GIUA -Taste fiir 1 Sekunde, um das Gerit einzuschalten.

4. Driicken Sie kurz die (F)-Taste.

5. Drehen Sie den @BD -Knopf bis die Funktionszeile [CHG, VLT, DSP] im Display erscheint.

6. Driicken Sie die (A)-Taste, um die CHG-Option auszuwihlen. Das Display kehrt dabei augen-
blicklich zur normalen Frequenzanzeige zuriick.

7. Schalten Sie den FT-817 aus. Sie werden nun beobachten, da} die
LED direkt iiber dem Hauptabstimmknopf orange leuchtet und im |CHG TIME RMN
Display die Ausschrift "CHG TIME RMN« und »7:53« zur Anzeige 7:59

der bis zum AbschluB} der vollstindigen Ladung verbleibenden Zeit
erscheint.
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Kndpfe und Schalter an der Frontplatte

L

@ PWR-Taste (Power-Taste)
Driicken Sie die -Taste eine Sekunde lang, um den Transceiver ein- oder auszuschalten.

(@ AF-Knopf (NF-Regler)

Mit dem CAE) -Knopf konnen Sie die Lautstirke fiir den eingebauten Lautsprecher bzw. einen
externen Lautsprecher oder Kopfhorer einstellen. Drehen im Uhrzeigersinn erhoht die
Lautstérke.

® SQL/RF-Knopf (Squelch-/HF-Verstirkungsregler)

Bei der Europa-Version des Transceivers ist der @Ql/RP -Knopf werkseitig als Squelch-Regler
programmiert. Uber Menii #45 kann seine Wirkung als HF-Verstirkungsregler umprogram-
miert werden, mit dem die Verstiarkung der HF- und ZF-Stufen des Empfingers manuell
verdndert werden kann.

® LOCK-Taste (Verriegelungstaste)

Durch Driicken dieser Taste konnen die Bedienelemente an der Frontseite verriegelt werden.
So vermeidet man versehentliche Verdnderungen der Frequenz oder andere unbeabsichtigte
Schaltvorginge.

(® V/M-Taste (VFO/Memory-Taste)
Betdtigungen dieser Taste schalten zwischen VFO- und Speicherbetrieb um.

(® TRANSMIT/BUSY-LED (Sende/Squelch-LED)
Die LED leuchtet griin, wenn die Squelch geoffnet ist. Beim Senden leuchtet sie rot. Beim
Laden des optionalen NiCd-Akkus FNB-72 leuchtet sie orange.

® Hauptabstimmknopf
Hauptabstimmknopf des Transceivers, der sowohl fiir die Frequenzeinstellung als auch fiir
Meniieinstellungen benutzt wird.

F-Taste (Funktionstaste)
Ein kurzes Betdtigen dieser Taste aktiviert die Anzeige der Funktionen der Softkeys (A3,
und (&) . Wenn man die () -Taste eine Sekunde lang driickt, wird der Meniimodus aufgerufen.

12



Kndpfe und Schalter an der Frontplatte

(® BAND (DWN) /BAND (UP)-Tasten
Jede Betitigung einer dieser Bandumschalttasten schaltet innerhalb des nachfolgenden Sche-

mas um. Hinweise zum KW-BC-Band siehe Seite 19.
1,8 MHz € 3,5MHz ¢» 7MHz ¢» 10MHz ¢» 14MHz €¢» KW-BC ¢ 1SMHz 4 21 MHz

t—>430 MHz € 144 MHz 4> 108 MHz ¢ 88 MHz €% 50 MHz € 28 MHz 4> 24 MHZ4—T

MODE (4)/ MODE (»)-Tasten
Jede Betitigung einer dieser Tasten dndert die Betriebsart innerhalb nachfolgenden Umschalt-

schemas.
rb LSB 4» USB 4 CW ¢» CWR ¢» AM ¢» FM &> DIG ¢» PKT <—|

() HOME-Taste
Die Betdtigung ruft den Anrufkanal auf.

® SEL-Knopf (Auswahlknopf)

Dieser Rastdrehknopf wird fiir die Abstimmung, die Speicherwahl und zur Auswahl der
Funktionen fiir die Softkeys (A), (B} und (€) benutzt. Dariiber hinaus verfiigt der Knopf iiber
eine Tastenfunktion, die fiir einige Einstellungen genutzt wird.

® CLAR-Taste (Clarifier)

Kurzzeitiges Driicken aktiviert die Clarifier(RIT)-Funktion des Empfangers. Mit dem -
Knopf ist es nun moglich, die Empfangsfrequenz um maximal £9,99 kHz von der eingestellten
Sendefrequenz zu verstimmen.

Wenn Sie diese Taste eine Sekunde lang driicken, wird die ZF-Shift aktiviert. Dabei ist es mog-
lich, mit dem &ED -Knopf die Mittenfrequenz des ZF-DurchlaBbereichs zu verschieben.

Antennenbuchse

Stecken Sie die mitgelieferte Antenne (50/144/430 MHz) auf diese BNC-Buchse. Es ist mog-
lich, auch eine andere Antenne mit 50 Q Impedanz anzuschlieen. Beachten Sie dabei, daf} die
Antennenbuchse auf der Frontplatte werkseitig fiir die Kurzwellenbédnder nicht aktiviert ist
(Anderung iiber Menii #07 moglich).

@ Softkeys (Tasten mit variabler Funktion)

Mit diesen drei Tasten konnen die wichtigsten Funktionen des Transceivers geschaltet werden.
Ein kurzzeitiges Betitigen der -Taste aktiviert die Anzeige ihrer aktuellen Funktionen im
Display oberhalb der Tasten (A), und (€. Drehen des @EP -Knopfs scrollt durch die ins-
gesamt 12 Funktionszeilen fiir die Tasten (&), und €. Die wihlbaren Funktionen sind in
der nachfolgenden Tabelle (siche nichste Seite) zusammengefafit.

13



Display; Anschllsse und Schalter an der rechten Seite

Displaysymbole

F Da LSB;— Betriebsmodus
? - BBB » BB R— rickseitige Antennenbuchse ausgewéhit

= | — Tastatur verriegelt

[ NP ] .
rLIWI B0 D& ocs O LM @_J k — Schnellabstimm-Modus (MH-31A84) aktiv

Batterie / Akkumulator entladen
Split-Betrieb
Symbol fiir Sendeleistung
APO eingeschaltet
DCS eingeschaltet
CTCSS-Dekoder eingeschaltet
CTCSS-Koder eingeschaltet
Richtung der Repeater-Ablage
Dual-Watch-Funktion eingeschaltet

r S:S-Meter

PO: Anzeige der Sendeleistung
'— ALC: Anzeige der ALC-Spannung
SW: SWR-Anzeige

L MO: FM-Hub-Anzeige

® [F=——=)sprPH SP-pﬂ
[ e
® Wic a8 o

® ®
|

2

@ Mikrofonbuchse (MIC)
SchlieBen Sie hier das mitgelieferte Handmikrofon MH-31asJ an.

® Buchse fiir externen Lautsprecher und Kopfhorer (SP/PH)
An diese 2polige 3,5-mm-Buchse kann ein externer Lautsprecher (4 bis 16 Q) oder ein Kopf-
horer angeschlossen werden. Der Ausgangspegel der NF variiert in Abhingigkeit von der
Einstellung des CAED -Knopfs an der Frontplatte.
Bevor Sie einen Kopf- oder Ohrhérer in die Buchse stecken, sollten Sie den SP-PH-
Schiebeschalter unbedingt in Position PH bringen, um Thr Gehér vor Schiden zu
schiitzen.

® SP-PH-Schiebeschalter
Wenn Sie Kopf- oder Ohrhérer an diesem Transceiver benutzen, schieben Sie den Schalter in
Stellung PH.
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Anschliisse an der Rlckseite

INPUT DC13.8V:=

GND

@ INPUT: 13.8Vrer

AnschluB fiir die externe Gleichstromversorung des Transceivers. Verwenden Sie das mitge-
lieferte Stromversorgungskabel, um diese Buchse mit dem Akkumulator eines Kraftfahrzeugs
oder mit einem Gleichstromnetzteil zu verbinden. Die externe Stromversorgung muf minde-
stens 3 A in einem Spannungsbereich von 8 bis 16 V liefern konnen. Uber diese Buchse erfolgt
auch das Laden des optionalen Akkupacks FNB-72.

(® GND-AnschluB
Fiir optimale Leistung und sicheren Betrieb sollte mit dieser Schraube ein Kabelschuh mit
Erdungskabel angeschlossen werden. Dieses sollte eine stabile, kurze Litze sein.

(® KEY-Buchse
An diese 3polige Klinkenbuchse mit 3,5 mm Durchmesser kann die Morsetaste oder ein Paddle
angeschlossen werden.

® DATA-Buchse

Diese 6polige Mini-DIN-Buchse dient zum Anschlu8 von TNCs. An den Pins stehen das NF-
Signal des Empfingers mit festem Pegel, die PTT, der Squelch-Status und eine Masseleitung
zur Verfiigung.

(® ACC-Buchse

An den Pins dieser 8poligen Mini-DIN-Buchse stehen ein an Masse gelegtes Signal wihrend
des Sendens, die ALC, ein Sende-Sperrsignal und ein Band-Data-Signal zum Anschlu} einer
externen Leistungsendstufe zur Verfiigung. Diese Buchse dient auch dem Anschlul eines zwei-
ten FT-817 zum Klonen und zur Steuerung des Transceivers mittels Personalcomputer.

ANT Antennenbuchse

PL-Buchse zum Anschlu8 der Kurzwellen- und/oder 50-MHz- Antenne mit einer Impedanz von
50 Q. In der werksseitigen Voreinstellung ist diese Buchse auf dem 50-, 144- und 430-MHz-
Band nicht aktiviert. Wenn Sie diese Buchse auf dem 50-, 144- oder 430-MHz-Band benutzen
wollen, konnen Sie die entsprechenden Einstellungen in Menii #07 vornehmen.
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Funktionszeilen

S:irlxé(tlons- @—Taste (B)-Taste (€ )-Taste

1 A/B A=B SPL
Driicken Sie die (A)-Taste, um | Driicken Sie die (B)-Taste, um | Driicken Sie die (G)-Taste, um
zwischen VFO-A und VFO-B | VFO-A in VFO-B zu kopieren, | Split-Betrieb mit VFO-A und
umzuschalten. sodaf beide VFOs identisch sind. | VFO-B zu erméglichen.

2 MW MC TAG
Driicken Sie die (A)-Taste, um | Driicken Sie die (BJ-Taste, um { Driicken Sie die (€)-Taste, um
die Einstellungen des aktuellen | den aktuellen Speicher als zu | die Displayanzeige beim Spei-
VFOs in einen Speicher zu | iiberspringenden (Skip Chan- | cherbetrieb zwischen Frequenz-
iibernehmen. nel) zu definieren. und alphanumerischer Anzeige

umzuschalten.

3 STO RCL PMS
Driicken Sie die (&D-Taste, um | Driicken Sie die (B)-Taste, um | Driicken Sie die (€3-Taste, um
den VFO in die Quick Memory | die Quick Memory Bank aufzu- | den programmierbaren Spei-
Bank zu speichern. rufen. cherscan zu aktivieren.

4 RPT REV TON
Driicken Sie die (A)-Taste kurz, | Driicken Sie die (BJ-Taste, um | Driicken Sie die (6)-Taste
um die Richtung der Sende- | beim Repeaterbetrieb die Sen- | kurz, um CTCSS- oder DCS-
frequenzablage (»—«, »+« oder | de- und Empfangsfrequenz zu | Betrieb zu aktivieren.
simplex) beim Repeater-Be- | vertauschen. Driicken Sie die (8J-Taste 1 Se-
trieb zu wihlen. kunde lang, um das Menii #48
Driicken Sie die (A)-Taste 1 Se- (Einstellung der CTCSS-Ton-
kunde lang, um Menii #42 (Ein- frequenz) direkt aufzurufen.
stellung der Repeater-Ablage)
direkt aufzurufen.

5 SCN PRI DW
Driicken Sie die (AJ-Taste, um | Driicken Sie die (B3-Taste, um | Driicken Sie die (&3-Taste, um
den Scanvorgang in Richtung | den Priorititsscan zu aktivie- | die Dual-Watch-Funktion ein-
hoherer Frequenzen zu starten. | ren. zuschalten.

6 SSM SCH ART
Driicken Sie die (AD-Taste kurz, | Driicken Sie die (B)-Taste, um | Driicken Sie die (83-Taste
um das Spektrumskop zu akti- | die Smart-Search-Funktion zu | kurz, um die ARTS-Funktion
vieren. aktivieren. einzuschalten.
Driicken Sie die GAJ-Taste 1 Se- Driicken Sie die (€J-Taste 1 Se-
kunde lang, um das Menii #43 kunde lang, um das Menii #09
(Spektrumskop-Modus) direkt (ARTS-Warnton) direkt aufzu-
aufzurufen. rufen.
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Funktionszeilen

S;rli(nons— @—Taste -Taste @-Taste
7 IPO ATT NAR
Driicken Sie die (A)-Taste, um | Driicken Sie die (B)-Taste, um | Driicken Sie die (€)-Taste, um
den Vorverstirker des Empfin- | den Eingangsabschwicher des | den Schmalbandfilter-Modus
gers zur Verbesserung des Gro3- | Empfingers einzuschalten. Da- | zu aktivieren (fiir CW ist das
signalverhaltens zu umgehen. | durch werden alle Signale und | optionale Filter YF-122C bzw.
Die IPO-Funktion steht im | Stérungen um ca. 10 dB ge- | fiir SSB das YF-122S erforder-
144- und 430-MHz-Band nicht | dampft. lich).
zur Verfiigung. Die ATT-Funktion steht im | Bei FM wird im 28-MHz-Band
144- und 430-MHz-Band nicht | auf niedrigeren FM-Hub um-
zur Verfiigung. eschaltet. Driicken Sie die
-Taste 1 Sekunde lang, um
das Menii #38 (Aktivierung des
optionalen Filters nach Ein-
bau) direkt aufzurufen.
8 NB AGC -
Driicken Sie die (AJ-Taste, um | Driicken Sie die (B)-Taste, um ohne Funktion
den ZF-Storaustaster einzu- | die Haltezeit der AGC umzu-
schalten. schalten (Fast, Slow, Auto bzw.
Off).
9 PWR MTR -
Driicken Sie die (AJ)-Taste, um | Driicken Sie die (B)-Taste, um ohne Funktion
die Leistungsstufe des Senders | die Anzeigefunktion des Bar-
zu wihlen (Low1, Low2, Low3 | graphinstruments beim Senden
oder High). im Display zu wihlen (Sende-
leistung, ALC, SWR oder Mo-
dulationspegel).
10 VOX BK KYR
Driicken Sie die @&)-Taste kurz, | Driicken Sie die (B)-Taste, um | Driicken Sie die @€3-Taste, um
um die VOX-Funktion (bei SSB, | bei CW auf Semi-BK-Betrieb | den eingebauten elektronischen
AM oder FM) einzuschalten. umzuschalten. Keyer zu aktivieren
Driicken Sie die AJ-Taste 1 Se- | Driicken Sie die (B3-Taste 1 Se- | Driicken Sie die (&)-Taste I Se-
kunde lang, um das Menii #51 | kunde lang, um das Menii #17 | kunde lang, um das Menii #21
(VOX-Empfindlichkeit) direkt | (Einstellung der BK-Haltezeit) | (Einstellung der Tastgeschwin-
aufzurufen. direkt aufzurufen. Bei der Ein- | digkeit) direkt aufzurufen.
stellung auf 10 ms erreicht der
Transceiver anndhernd Voll-
QSK-Eigenschaften.
11 CHG VLT DSP
Driicken Sie die (A)-Taste, um | Driicken Sie die (B)-Taste, um | Driicken Sie die (©)-Taste, um
mit dem Laden des NiCd-Ak- | im Display die Spannung der | die Anzeige im Display zwi-
kus zu beginnen. Stromversorgung anzuzeigen. | schen groBen und kleinen Zei-
Driicken Sie die (AJ-Taste 1 Se- chen umzuschalten.
kunde lang, um das Menii #11
(Einstellung der Ladezeit) di-
rekt aufzurufen.
12 TCH DCH -
Driicken die (A)-Taste, um den | Driicken Sie die (B)-Taste, um ohne Funktion
CTCSS-Scan zu starten. den DCS-Scan zu starten.

Die Nummer der Funktionszeile wird im Display nicht angezeigt.
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Betrieb

Mot Hallo! Ich bin R. F. Radio, und ich bin Ihr Begleiter durch die einzelnen Schritte zur
- Inbetriebnahme Ihres neuen FT-817. Ich weif}, dafi Sie ungeduldig sind und schnell
QRV werden mdichten, aber ich rate Ihnen, das Kapitel Betrieb dieses Handbuchs so
sorgfiltig wie moglich zu lesen, um das Beste aus Ihrem fantastischen neuen
Funkgerit herauszuholen. Lassen Sie uns beginnen.

Einschalten des Funkgerats

1. Um das Funkgerit einzuschalten, driicken Sie
die @ -Taste 1 Sekunde lang.

2. Um das Funkgerit wieder auszuschalten, driik-
ken Sie die GITI -Taste ebenfalls 1 Sekunde lang.

vz, Die Verzogerung von einer Sekunde soll
- dem versehentlichen Ein- oder Ausschal-
ten vorbeugen.

Anzeige der Betriebsspannung
Wenn Sie das Funkgerit einschalten, wird die Betriebsspannung 13.6U LSBE
in der oberen linken Ecke des Displays fiir 2 Sekunden angezeigt. 7.688.88 R
Danach kehrt dieser Teil des Displays zur normalen Anzeige (VFOa, (§

VFOBb oder Speicherkanalnummer) zuriick.

Um sich die Betriebsspannung zu einem beliebigen Zeitpunkt anzeigen zu lassen, gehen Sie
folgendermaBen vor:

1. Driicken Sie kurz die -Taste und drehen Sie den &E
(CHG, VLT, DSP) im Display erscheint.

2. Driicken Sie die -Taste kurzzeitig, so daB der Wert der Betriebsspannung in der linken
oberen Ecke des Displays angezeigt wird.

P -Knopf, bis die Funktionszeile 11

3. Um diese Anzeige wieder abzuschalten, miissen Sie die @8 -Taste noch einmal kurz driicken.
42X, Merken Sie sich bitte: Die Nummern der einzelnen Funktionszeilen werden im Display
XS nicht angezeigt.
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Betrieb

Bandwahl

Dieser Transceiver iiberstreicht einen unglaublich
grofien Frequenzbereich. Daher ist er in verschiede-
ne Bereiche (Binder) unterteilt, fiir die unterschied-
liche Abstimmschritte und Betriebsarten voreinge-
stellt sind. Die Abstimmschrittweite und die
Betriebsart konnen, wie im weiteren beschrieben, ver-
dndert werden. Um von Band zu Band umzuschal-
ten, driicken Sie die (BANDIDWND - oder &l
Taste, wodurch Sie das nichsttiefere oder nichsthohere wihlen.

1,8MHz 4» 3 SMHz4» 7MHz 4» 10MHz 4> 14MHz ¢» KW-BC > 18MHz €» 21 MHz

430MHz 4> 144MHz 4» 108MHz 4> 88 MHz 4> 50MHz 4¢P 28 MHz ¢ 241\/]]-[24—j

VFOa und VFOb sind unabhiingige VFOs, so daf3 sie auf verschiedene Bander einge-
@. stellt werden konnen. Weitere Details im Abschnitt VFO-System auf Seite 21.
> ° Das KW-AM-Rundfunkband (KW-BC) meldet sich beim ersten Einschalten mit der werk-
seitigen Voreinstellung von 15.000.00 MHz. Es ordnet sich nachfolgend automatisch
entsprechend der zuletzt eingestellten Frequenz zwischen den Amateurfunkbdndern ein.

Betriebsartenwahl
DEY -Taste oder

Driicken Sie entweder die (MO
die (MOBEDD -Taste, um von einer Betriebsart zur
anderen, wie dargestellt, umzuschalten.

'—V LSB!—PUSBQCW(—)CWRQAMQFMQDIG(—)PKT4—|

vo?, Sie konnen VFOa und VFODb in ein und demselben Band mit verschiedenen Betriebs-
1@— arten koppeln, so daf} Sie zum Beispiel einen USB-VFO und einen CW-VFO benutzen
konnen.

Einstellen der Lautstarke
Drehen Sie am (AP -Knopf, um eine angenehme
Horlautstéirke einzustellen.

In der Betriebsart DIG und PKT spielt die Stellung
des -Knopfs keine Rolle, da die DATA-Buchse
einen festeingestellten NF-Pegel fiihrt.

s, Drehen Sie zu Beginn den (BED-Knopf an den linken Anschlag, vor allem in der
'~ Betriebsart FM. Das Rauschen konnte sonst mioglicherweise sehr laut sein.
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Betrieb

Meniisystem des FT-817

Viele Einstellungen des Transceivers konnen vom Benutzer iiber ein geeignetes Meniisystem
angepalit werden. Wenn diese Einstellungen einmal vorgenommen sind, brauchen Sie sich
damit im Funkbetrieb nicht mehr zu beschiftigen. Die Komplettiibersicht zum Meniisystem fin-
den Sie auf Seite 58. Fiirs erste soll diese Erlduterung iiber die Veréinderung der Einstellungen
geniigen:

1. Driicken Sie die (F)-Taste 1 Sekunde lang, um in den Meniimodus zu gelangen.

2. Drehen Sie den @EL -Knopf, um das zu dndernde Menii auszuwihlen (zum Beispiel Menii
#01, mit dem Sie die automatische Repeater-Ablage ein- und ausschalten).

3. Drehen Sie am Hauptabstimmknopf (GI), um das entsprechende Merkmal auf den
gewiinschten Wert einzustellen (in diesem Fall ist der voreingestellte Wert "ENABLE« und Sie
konnen mit dem Hauptabstimmknopf »DISABLE« anwiihlen).

4. Driicken Sie die (F)-Taste 1 Sekunde lang, um die geinderte Einstellung zu speichern und
zum Normalbetrieb zuriickzukehren.

w2, Wenn Sie die -Taste nur kurz gedriickt haben, um eine Funktionszeile aufzurufen,
= miissen Sie die (€3 -Taste wiederum kurz driicken, um die Funktionsanzeige der (&)-,
(B)- und (©)-Taste wieder zu loschen.

Einstellen der HF-Verstarkung und der Squelch

Der GQL/RP -Knopf ist je nach Exportland des
FT-817 unterschiedlich konfiguriert.

Wenn der @QL/BE -Knopf an Ihrem Funkgerit als
Steller fiir die HF-Verstirkung vorgesehen ist, muB3
er ganz an den rechten Anschlag gedreht werden,
um in den Betriebsarten SSB, CW oder Digital die
maximale Empfindlichkeit ausnutzen zu kénnen, Um
gegebenenfalls die HF-Verstiarkung des Empfingers zu reduzieren, muB er entgegen dem
Uhrzeigersinn gedreht werden. Sie werden dabei beobachten konnen, wie immer mehr Balken
des S-Meters erscheinen, je mehr Sie sich dem linken Anschlag nihern. Dies zeigt Thnen die
ansteigende AGC-Spannung, mit der die Verstirkung im Eingangsteil reduziert wird. In den
Betriebsarten FM und Packet-Radio dient dieser Knopf als Squelch-Steller, selbst wenn im Menii
#45 die Einstellung »RF Gain« vorgenommen wurde.

Wenn der Knopf an Ihrem Geriit als Squelch-Steller konfiguriert ist, arbeitet der FT-817 stiin-
dig und in allen Betriebsarten mit hochstméglicher HF-Verstirkung bzw. hochster Empfindlichkeit.
In diesem Falle drehen Sie den @G@ZRP -Knopf bis zu der Stellung, bei der das Rauschen eben
verstummt. Diese Einstellung ergibt die beste Empfindlichkeit fiir schwache Signale, wihrend
der Empfinger stumm bleibt, solange kein Signal empfangen wird. Die LED direkt tiber dem
Hauptabstimmknopf leuchtet griin, wenn die Squelch durch ein Empfangssignal oder Rauschen
geoffnet ist.

s?, Der Empfinger braucht merklich weniger Strom, wenn die Squelch geschlossen ist, da
~ der NF-Verstirker abgeschaltet wird.
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Betrieb

Einstellen der Arbeitsfrequenz

1. In den Betriebsarten SSB, CW und DIG wihlen
Sie die Frequenz mit dem Hauptabstimmknopf
(GX®). Drehen im Uhrzeigersinn erhoht die Fre-
quenz.

2. In den Betriebsarten AM, FM und Packet-Ra-
dio wihlen Sie die Frequenz mit dem &ED -Knopf.
Drehen im Uhrzeigersinn erhoht die Frequenz.

3. Sie kénnen den -Knopf auch benutzen, um die Frequenz in den Betriebsarten SSB, CW
und DIG einzustellen. Mit dem @ED -Knopf konnen Sie die Frequenz schneller verindern, was
immer dann giinstig ist, wenn Sie ziigig iiber das Band drehen wollen. Mit dem Haupt-
abstimmknopf (GIEM) ist es nachfolgend moglich, Feineinstellungen vorzunehmen.

4. Wenn Sie kurz den -Knopf driicken und nachfolgend an ihm drehen, verdndert sich die
Frequenz in 1-MHz-Schritten, was sehr schnelle und vor allem im VHF- und UHF-Bereich
erforderliche Frequenzwechsel erlaubt.

5. Wie unter Punkt 2 erwihnt, kann die Abstimmung in den Betriebsarten AM, FM und Packet-
Radio mit dem &ED -Knopf erfolgen. Der Hauptabstimmknopf ist durch die werkseitige
Voreinstellung in diesen Betriebsarten ohne Funktion. Wenn Sie fiir diese jedoch auch den
Hauptabstimmknopf benutzen mochten, konnen Sie dies im Menii #04 einstellen (siche Seite
60).

6. Die Abstimmschritte am &EL -Knopf koénnen unabhingig von der Betriebsart eingestellt
werden. Dafiir benutzen Sie die Menii #06 (AM), #30 (FM) und #47 (SSB, CW, Digital). Siehe
Seiten 60, 64 und 66 fiir weitere Informationen.

VFO-System
1. Driicken Sie die (F)-Taste kurz und drehen Sie erforderlichenfalls den -Knopf, bis die
Funktionszeile 1 {A/B, A=B, SPL] im Display erscheint.

2. Nun driicken Sie die (A)-Taste (A/B), um zwischen den VFOa und VFODb hin- und herzu-
schalten. Es stehen Ihnen in jedem Amateurband 2 VFOs zur Verfiigung, so da Sie zum Beispiel
VFOa im CW-Sub-Band und VFOb im SSB-Bereich benutzen konnen. Die Betriebsart wird
zusammen mit der Frequenz in jedem der beiden VFOs gespeichert.
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Empfanger

Clarifier (RIT = Receiver Incremental Tuning)

Die RIT erlaubt Ihnen, die Empfangsfrequenz mit einem Offset bis +9,99 kHz zur Sendefrequenz
einzustellen. Um groBere Offsetwerte zu nutzen, miissen Sie im Split-Betrieb arbeiten, was spa-

ter beschrieben wird.

1. Driicken Sie kurz die -Taste, um die RIT
zu aktivieren.

2. Drehen Sie am @ED -Knopf, der Thnen erlaubt,
die Empfangsfrequenz maximal 9,99 kHz zu variie-
ren.

3. Wenn dic Empfangsfrequenz hoher ist als die
Sendefrequenz, erscheint » T « rechts im Display.
Dementsprechend erscheint » JJ. « im Display, wenn
die Empfangsfrequenz niedriger als die Sende-
frequenz ist.

4. Stimmen Empfangs- und Sendefrequenz iiberein, d.h., der Offset
ist gleich Null, erscheint bei aktivierter RIT » = « rechts im Display.

5. Um die RIT wieder abzuschalten, driicken Sie die -Taste
noch einmal kurz. Wenn Sie die RIT nun wieder einschalten, wird
sofort der zuvor eingestellte Offset-Wert angewandt.

6. Um den eingestellten Offset-Wert wieder auf Null zu bringen, schal-
ten Sie die RIT ab und drehen Sie am Hauptabstimmknopf (GIE®).
Die erste Frequenzinderung setzt die RIT auf Null zuriick.

st Bei eingeschalteter RIT hat ein Drehen am Hauptabstimm-
WSP= knopf keinen Einfluf} auf den Offset.
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Empfénger

ZF-Shift

Die ZF-Shift des Empfingers ist ein wirksames Mittel, um Stérungen zu verringern, in dem der
DurchlaBbereich der ZF nach oben oder unten verschoben wird, ohne daB sich die Tonhohe des
Empfangssignals verdndert.

1. Driicken Sie die @EAB -Taste 1 Sekunde lang, um
die ZF-Shift einzuschalten. Rechts im Display erscheint
das » :«-, »® « oder » & «Symbol und zeigt Thnen
die aktuelle Lage des Durchlabereichs an.

2. Drehen Sie, falls erforderlich, am @BP -Knopf,
um die Storungen zu mindern oder auszublenden.

3. Die ZF-Shift-Funktion wird ausgeschaltet, indem
Sie die @ER® -Taste 1 Sekunde lang driicken. Die
letzte Einstellung der ZF-Shift bleibt solange erhal- UFDa LSB
ten, bis sie das ndchste Mal veriandert wird. 7.888.321MR

4. Wenn Sie am Empfinger dauerhaft den Durchlafbereich verin-
dern mochten, benutzen Sie Menii #54 (LSB) oder #55 {USB) in
den erweiterten Meniis. Das erlaubt Ihnen, eine hohere oder tiefere  [UJFQa LSB
Tonlage des empfangenen Signals einzustellen, sofern Sie das, ver- 6.999.834R
glichen mit der Werkseinstellung der ZF-Shift, bevorzugen. Siehe |5

Seiten 66 und 67.
vo?, Die Benutzung der ZF-Shift setzt die Einstellungen des Clari-  (JFDa LSBE
- fiers nicht aufSer Betrieb. Bei aktivierter ZF-Shift driicken Sie 7.808.80-R

&XEB -Tuste kurz, um den Clarifier einstellen zu konnen. S
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Empfénger

AGC (Automatische Verstiarkungsregelung)
Die Zeitkonstante der Empfinger-AGC kann Thren Betriebserfordernissen angepallt werden.
1. Driicken Sie kurz die (F)-Taste und drehen Sie am @ED -Knopf, bis die Funktionszeile 8
(NB, AGC) im Display erscheint.
2. Driicken Sie die (8)-Taste (AGC), um die AGC-Haltezeit in der nachfolgenden Reihenfolge
umzuschalten:

AGCauto — AGCfast — AGCslow — AGCoff — AGCauto ...

Dabei realisiert AGCauto bei CW und Digital Mode die Einstellung AGCfast und bei den
Sprachmodi AGCslow.

yf, In der Stellung AGCoff zeigt das S-Meter (das den Spannungspegel der AGC anzeigt)
P~ keinen Ausschlag.

s

Noise Blanker (ZF-Storaustaster)

Der ZF-Storaustaster ist eine niitzliche Hilfe zur Reduzierung einiger Arten von Impuls-
stérungen, wie sie z.B. durch die Ziindung von Kraftfahrzeugen verursacht werden.

1. Driicken Sie kurz die (F)-Taste, und drehen Sie am @ED -Knopf, bis die Funktionszeile 8
(NB, AGC) im Display erscheint.

2. Driicken Sie die (A)-Taste (NB), um den ZF-Stéraustaster einzuschalten. Das » -Symbol
erscheint rechts neben »NB« im Display.

3. Um den ZF-Storaustaster auszuschalten, muf die £&)-Taste (NB) noch einmal gedriickt wer-
den.

IPO (Optimierung des Intercept Points)

Die IPO-Funktion iiberbriickt den HF-Eingangsverstirker des Empfingers, wodurch die
Gesamtverstirkung um den Betrag der HF-Verstirkung sinkt. Diese Funktion ist fiir das 144-
und 430-MHz-Band nicht verfiigbar.

1. Driicken Sie kurz die (FJ-Taste, und drehen Sie am @ED -Knopf bis die Funktionszeile 7
(IPO, ATT, NAR) im Display erscheint.

2. Driicken Sie die (A)-Taste [IPO), um den Eingangsverstirker des Empfingers zu iiberbriicken.
Das »-Symbol erscheint rechts neben »PO« im Display.

3. Um die IPO-Funktion auszuschalten, muB die (&)-Taste noch einmal gedriickt werden.

sf- Aufden Bindern unterhalb von 14 MHz ist der HF-Eingangsverstirker kaum erforder-
= lich, und das Einschalten der IPO-Funktion fiihrt zu einem ausgezeichneten Schutz gegen
Intermodulation und andere Probleme, die durch starke Signale am Eingang des
Empféngers verursacht werden konnen. Faustregel: Solange das S-Meter durch das Hinter-
grundrauschen ausschldgt, ist die Benutzung des HF-Eingangsverstiirkers nicht erforderlich.

24



Empféanger

ATT (Eingangsabschwacher)

Der Eingangsabschwicher reduziert alle Signale einschlieBlich des Rauschens um 10 dB. Seine
Anwendung ist unter extremen Rauschverhiltnissen niitzlich. Diese Funktion steht auf dem 144-
und 430-MHz-Band nicht zur Verfiigung.

1. Driicken Sie kurz die CEJ}-Taste, und drehen Sie am @ED -Knopf, bis die Funktionszeile 7
(IPO, ATT, NAR]) im Display erscheint.

2. Driicken Sie die (BJ -Taste (AT T), um den Eingangsabschwicher zuzuschalten. Das P -Sym-
bol erscheint rechts neben »AT T« im Display.

3. Um den Eingangsabschwicher abzuschalten, driicken Sie die (B)-Taste (ATT) noch einmal.

Frequenzeinstellung bei AM und FM

In den Betriebsarten AM und FM ist der Hauptabstimmknopf (GIF®) wirkungslos (iiber eine
Einstellung im Menii #04). Die Abstimmung in diesen Betriebsarten ist kanalisiert und erfolgt
durch Drehen am -Knopf.

Wenn Sie bei AM und FM mit dem Hauptabstimmknopf arbeiten mochten, miissen Sie die
Einstellung im Menii #04 dndern. Weitere Details dazu finden Sie auf Seite 60.

Yp? Im Kanalmodus erfolgt bei AM und FM beim ersten Klick beim Drehen am @ED -Knopf
’ ~ in jede Richtung automatisch eine Aufrundung der Frequenz zum néichsten logischen

Schritt. Dadurch werden Unstimmigkeiten in Bezug zu den Kanalfrequenzen beseitigt.
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APO (Automatische Abschaltung)

Die APO-Funktion dient zur Verlingerung der Batterie- oder Akkustandzeit, in dem sie den
FT-817 innerhalb einer von Thnen definierten Zeit, in der keine Abstimm- oder Umschalt-
vorginge festgestellt wurden, von selbst abschaltet. Wihlbar sind Zeiten zwischen ! und
6 Stunden sowie die vollige AuBerbetriebnahme dieser Funktion. Die werkseitige Voreinstellung
der APO ist aus. Um die Funktion zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Driicken Sie die -Taste fiir 1 Sekunde, um in den Meniimodus zu gelangen.
BED -Knopf, um das Menii #08 (APQO TIME) aufzurufen.

3. Drehen Sie am Hauptabstimmknopf ( GIE®), um die gewiinschte Zeit zu wihlen, nach der
sich das Funkgerit selbstindig abschalten soll.

4. Driicken Sie die (B -Taste fiir | Sekunde, um die Einstellung zu speichern und zum Normalbetrieb
zuriickzukehren.

2. Drehen Sie am @

Wenn Sie die Zeit einmal programmiert haben, wird der APO-Countdown-Zihler jedesmal auf
seinen Anfangswert zuriickgesetzt, wenn ein Bedienelement betitigt oder gesendet wird.

Wenn die APO-Funktion aktiviert ist, erscheint das (-Symbol in der Mitte der unteren Zeile
im Display.

Wenn die APO das Funkgerit abgeschaltet hat, miissen Sie zum Wiedereinschalten die G -
Taste 1 Sekunde lang driicken.
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Senden in SSB

Grundeinstellungen und Bedienung

1. Driicken Sie die /(MODEWFD -Tasten, um entweder die LSB- oder die USB-Betriebs-
art zu wihlen. Wenn Sie auf dem 7-MHz-Band oder tieferen Frequenzen arbeiten, miissen Sie
LSB wiihlen. Auf den Béndern ab 14 MHz ist USB zu benutzen.

2. Driicken Sie kurz die (FJ-Taste, und drehen Sie am @ED -Knopf, bis die Funktionszeile 9
(PWR, MTR] im Display erscheint, und driicken Sie die (B)-Taste (MTRY), um die ALC-
Anzeige im Display zu aktivieren. Nun erscheint »alc« rechts neben dem MTR-Symbol.

3. Driicken Sie die PTT-Taste am Mikrofon, sprechen Sie mit normaler Stimme in das Mikrofon,
und beobachten Sie den Ausschlag der ALC-Anzeige. Beim richtigen NF-Pegel am Mikrofon-
eingang erscheinen beim Sprechen einige Segmente der ALC-Anzeige. Wenn Sie die PTT-Taste
loslassen, schaltet das Funkgerat auf Empfang um.

4. Wenn der Ausschlag der ALC-Anzeige zu groB oder zu klein ist, macht sich eine Einstellung
der Mikrofonverstirkung erforderlich:
® Diriicken Sie die (F)-Taste 1 Sekunde lang, um in den Meniimodus zu gelangen.
@ Drehen Sie am @GED -Knopf, um das Menii #46 (SSB MIC) aufzurufen.
@ Driicken Sie die PTT-Taste, und drehen Sie, wihrend Sie ins Mikrofon sprechen, am
Hauptabstimmknopf (GIE®), bis die ALC-Anzeige wie gewiinscht ausschligt.
@ Wenn Sie die richtige Einstellung gefunden haben, betitigen Sie die () -Taste, um die
Einstellung abzuspeichern.

_, 2, Der TONE-Schalter an der Riickseite des Mikrofons MH-31A84 erméglicht es, den
; Frequenzgang des Mikrofons zu verdndern. Die Wahl von Stellung 2 des Schalters
beschneidet die Tiefen, was in vielen Fiillen zu einer grifieren »Durchschlagskraft« des
Signals fiihrt. Die Position 1 wird im wesentlichen in Léindern wie Japan benutzt, wo
Vokale bei der Informationsiibermittlung eine entscheidende Rolle spielen. In westlichen
Sprachen sind héufig Konsonanten (reich an hoherfrequenten Komponenten) wichtiger.

Einstellung der Sendeleistung

Beim FT-817 stehen 4 Leistungsstufen zur Verfiigung: 5 W, 2,5 W, 1 W und 0,5 W.
Bei Benutzung alkalischer Batterien oder bei Verwendung des optionalen NiCd-Akkus
FMB?72 schaltet der Mikroprozessor die Leistung automatisch auf 2,5 W herab, was im
Display durch das LMY -Symbol angezeigt wird. Wenn Sie die 5-W-Stufe wihlen, erscheint
im Display das 2,5-W-Symbol, was bei 5 W jedoch blinkt. Bei 0,5 W erscheint rechts
neben dem L ein Balken, bei 1 W erscheinen zwei Balken neben dem L.

Die Sendeleistung kann einfach umgeschaltet werden:

1. Driicken Sie kurz die (F)-Taste, und drehen Sie am GED -Knopf, bis die Funktions-
zeile 9 (PWR, MTR) erscheint.

2. Driicken Sie die (A)-Taste (PVWR), um die Leistung zu verdndern. Das Symbol im
Display zeigt die jeweilige Leistungsstufe an.

Die Sendeleistung kann in jedem Frequenzbereich (KW/50 MHz/144 MHz /430 MHz)
getrennt eingestellt werden.
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VOX-Betrieb

Die VOX des FT-817 erméglicht das automatische Umschalten zwischen Empfang und Senden
in Abhingigkeit vom Mikrofonpegel. Wenn die VOX eingeschaltet ist, ist es nicht erforderlich,
die PTT-Taste zum Senden zu driicken.

1. Driicken Sie kurz die (F)-Taste, und drehen Sie am @&ED -Knopf, bis die Funktionszeile 10
{VOX, BK, KYR]) im Display erscheint.

2. Driicken Sie die “&)-Taste (VOX), um die VOX einzuschalten. Ein »-Symbol erscheint rechts
neben »VOX« im Display.

3. Sprechen Sie jetzt, ohne daf§ Sie die PTT-Taste betitigen, mit normaler Lautstirke in das
Mikrofon. Sowie Sie zu sprechen beginnen, schaltet das Gerdt automatisch auf Senden. Wenn
Sie aufgehort haben zu sprechen, mufl das Gerit nach kurzer Verzégerung automatisch auf
Empfang zuriickschalten.

4. Um die VOX zu deaktivieren, driicken Sie die (A)-Taste (VOX) noch einmal, so daB das
» -Symbol im Display verlischt.

5. Bei groBerer Umgebungslautstirke kann es sich erforderlich machen, die VOX-Verstirkung
zu verindern, um ein ungewolltes Senden des Funkgerits zu verhindern. Die VOX-Verstirkung
wird folgendermaBen eingestelit:

@ Noch in der Funktionszeile 10 [VOX, BK, KYRY] driicken Sie die (&)-Taste {VOX]} fiir
1 Sekunde. Diese Hot-Key-Funktion ruft direkt das Menii #51 (VOX GAIN] auf.

@ Sprechen Sie in das Mikrofon, und drehen Sie am Hauptabstimmknopf (GIF®), um die
Einstellung zu finden, bei der der Sender augenblicklich durch Ihre Sprache eingeschal-
tet wird und durch die Hintergrundgeridusche keine VOX-Auslosung verursacht wird.

® Wenn Sie die optimale Einstellung gefunden haben, driicken Sie die (F)-Taste 1 Sekunde
lang, um die Einstellung zu speichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren.

6. Die Haltezeit der VOX (Verzogerung nach Ende des Besprechens des Mikrofons bis zur auto-
matischen Umschaltung auf Empfang) kann ebenfalls iiber ein Menii eingestellt werden. Die
werkseitige Voreinstellung ist 0,5 Sekunden. Um diese zu verdndern, verfahren Sie
folgendermafien:
@ Driicken Sie die (F] -Taste fiir 1 Sekunde, um in den Meniimodus zu gelangen.
@ Drehen Sie am SED -Knopf, um das Menii #50 (VOX DELAY) aufzurufen.
® Sprechen Sie ein langgezogenes » AH« in das Mikrofon, um die mit dem Hauptabstimm-
knopf ( GIEM) einstellbare Haltezeit zu iiberpriifen bzw. Thren Bediirfnissen entsprechend
anzupassen.
@ Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, driicken Sie die (F)-Taste 1 Sekunde lang, um
die neue Einstellung abzuspeichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren.

(siehe néichster Abschnitt).
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Senden in CW

Betrieb mit Morsetaste oder externem Keyer
Wenn Sie eine Morsetaste, einen externen elektronischen Keyer oder eine computergesteuerte
Tasteinrichtung verwenden, beachten Sie bitte folgende Hinweise.

1. Stecken Sie den 3poligen Stecker in die KEY-Buchse an der Riickseite des Gerits.

2. Driicken Sie die (MODEMD /(MODE®D -Tasten, um einen CW-Modus (CW/CWR) auszu-
wihlen.

2, Der CW-Modus benutzt einen Trigerzusatz im oberen Seitenband (USB), der CWR-
~ Modus (Reverse) setzt einen Triiger im unteren Seitenband (LSB) zu.

3. Driicken Sie kurz die (F3-Taste und drehen Sie am -Knopf, bis die Funktionszeile 10
(VOX, BK, KYR) im Display erscheint.

4. Driicken Sie die (B)-Taste (BK), um Semi-BK zu wihlen. Ein »-Symbol erscheint rechts
neben »BK« im Display.

5. Die CW-Haltezeit kann im Menti #17 (CW DELAY) eingestellt werden:

@ Driicken Sie die (F)-Taste 1 Sekunde lang, um in den Meniimodus zu gelangen.

@ Drehen Sie am -Knopf, um das Menii #17 (CW DELAY) aufzurufen.

® Drehen Sie am Hauptabstimmknopf, um eine kingere oder kiirzere Haltezeit einzustellen
(Voreinstellwert: 250 ms). Der FT-817 ist nicht fiir VolI-QSK vorgesehen. Mit der mini-
mal einstellbaren Haltezeit von 10 ms erreicht man jedoch annihernd Voll-QSK-
Eigenschaften.

@ Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, driicken Sie die -Taste 1 Sekunde lang, um
die neue Einstellung abzuspeichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren.

¢, Wenn die Funktionszeile 10 (VOX, BK, KYR) noch im Display ist, kénnen Sie durch
- 1 Sekunde langes Driicken der (B) -Taste {BK) direkt zum Menii #17 (CW DELAY)

gelangen.

6. Um ohne zu senden die Tastung und den Mithérton zu {iberpriifen, driicken Sie die 8D -Taste
(BK], so daB im Display das »-Symbol verlischt. Wenn Sie jetzt die Taste driicken, werden Sie
den Mithorton horen, ohne daff Thr FT-817 Hochfrequenz abstrahlt.

7. Sie konnen die Lautstirke des CW-Mithortons iiber das Menii #44 (SIDETONE) verindern.
Die Einstellung nehmen Sie wie folgt vor:
® Driicken Sie die (E)-Taste 1 Sekunde lang, um in den Meniimodus zu gelangen.
@ Drehen Sie am @ED -Knopf, um das Menii #44 (SIDETONE] aufzurufen.
® Drehen Sie am Hauptabstimmknopf, um die Lautstirke des Mithértons in einem Bereich
von 0 bis 100 einzustellen. Der Voreinstellwert ist »50«.
@ Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, driicken Sie die (F)-Taste 1 Sekunde lang, um
die neue Einstellung abzuspeichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren.
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8. Sie haben im Menii #20 (CW PITCH]) auch die Méglichkeit, die Hohe des CW-Mithortons
einzustellen. Diese Einstellung steuert auch den Offset des BFOs, so daB die jweilige Tonhhe
des Mithorsignals der Tonhohe des empfangenen Signals entspricht.

Um die Tonhohe zu verdndern, gehen sie folgendermaf3en vor:

@® Driicken Sie die -Taste 1 Sekunde lang, um in den Meniimodus zu gelangen.

@ Drehen Sie am @ED -Knopf, um das Menii #20 (CW PITCH]) aufzurufen.

® Drehen Sie am Hauptabstimmknopf, um die gewiinschte Tonh6he des CW-Mithértons
bzw. des BFO-Offsets einzustellen. Der Einstellbereich betrigt 300 bis 1000 Hz. Der
Voreinstellwert betriagt 700 Hz.

@ Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, driicken Sie die @) -Taste 1 Sekunde lang, um
die neue Einstellung abzuspeichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren.

vz, Weil die Tonhohe des CW-Mithérsignals mit der Tonhohe des Empfangssignals korre-
t@ spondiert, arbeitet der Transceiver praktisch mit CW-Spot. Wenn Sie den Transceiver
so abstimmen, daf3 die Tonhohe des Empfangssignals an die Tonhohe des Mithortons
angepafit ist, konnen Sie mit exaktem Zero Beat arbeiten.
Auflerdem konnen Sie einen CW-Spot-Ton erzeugen, wenn Sie die {
driicken.

B -Taste im CW-Modus
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Betrieb mit dem eingebauten elektronischen Keyer
Der eingebaute elektronische Keyer des FT-817 erméglicht komfortablen CW-Betrieb. Der
Keyer erlaubt Einstellungen des Punkt-Strich-Verhiltnisses und der Gebegeschwindigkeit.

1. SchlieBen Sie das Kabel Ihres Paddles an die KEY-Buchse an der Riickseite an.

2. Driicken Sie dic (MODET4D /(MOPE®)D -Taste, und wihlen Sie den gewiinschten CW-Modus
(CW/CWR).

3. Driicken Sie kurz die (F)-Taste, und drehen Sie am (SED -Knopf, bis die Funktionszeile 10
(VOX, BK, KYR] im Display erscheint.

4. Driicken Sie die (€]-Taste (KYR), um den elektronischen Keyer einzuschalten. Das »-Symbol
erscheint im Display rechts neben »KYR«.

5. Die Gebegeschwindigkeit des Keyers kann {iber Menii #21 (CW SPEED] folgendermaBen
veridndert werden:
® Driicken Sie die (F) -Taste 1 Sekunde lang, um in den Meniimodus zu gelangen.
@ Drehen Sie am SED -Knopf, um das Menii #21 (CVW SPEED) aufzurufen.
® Driicken Sie den @ED -Knopf, wenn Sie die Display-Anzeige von »cpm« (Buchstaben
pro Minute) anstelle von »wpm« (Wérter pro Minute) umschalten mochten. Die cpm-
Angabe basiert auf dem internationalen PARIS STANDARD, der von fiinf Buchstaben
pro Wort ausgeht.
@ Drehen Sie am Hauptabstimmknopf, um die gewiinschte Geschwindigkeit einzustellen.
® Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, driicken Sie die (F)-Taste 1 Sekunde lang, um
die neue Einstellung abzuspeichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren.

s, Wenn bereits die Funktionszeile 10 im Display steht, driicken Sie die (€)-Taste (KYR),
~ um direkt zum Menii #21 (CW SPEED) zu gelangen.

Pl

6. Das Punkt-Strich-Verhiltnis kann iiber Menii #22 (CW WEIGHT) folgendermalBen einge-
stellt werden:
@ Driicken Sie die (F)-Taste 1 Sekunde lang, um in den
Meniimodus zu gelangen. —C— ——Qe—
@ Drehen Sie am SED -Knopf, um das Menii #22 (CW ol Punkt: 1
-

Punkt : Strich = 1:3 (Voreinstellung)

WEIGHT) aufzurufen. = Strich: 3
@ Drehen Sie am Hauptabstimmknopf, um das gewiinsch- e
te Verhiltnis einzustellen P“_”k."é“i’f QA Q ———
@ Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, driicken Sie die —
(EJ-Taste 1 Sekunde lang, um die neue Einstellung ab- =~ Fstrich:4.4

zuspeichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren.

7. Uber Menii #19 (CW PADDLE) kénnen Sie zwischen normaler und reverser Paddle-
Belegung wihlen. Der Voreinstellwert ist »normal«, wobei der MittelanschluB des Tasten-
steckers mit dem Punkt-Kontakt und der RinganschluB mit dem Strich-Kontakt verbunden ist.
Die Paddle-Belegung (Polaritit) wird folgendermaBen umgeschaltet:

® Driicken Sie die (F)-Taste 1 Sekunde lang, um in den Meniimodus zu gelangen.

@ Drehen Sie am &ED -Knopf, um das Menii #19 (CW PADDLE) aufzurufen.

@ Drehen Sie am Hauptabstimmknopf, um die gewiinschte Einstellung vorzunehmen.

@ Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, driicken Sie die (F)-Taste 1 Sekunde lang, um

die neue Einstellung abzuspeichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren.
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Senden in FM

Grundeinstellung und Bedienung
1. Driicken Sie die (MODED / MOBE®D -Taste, um die Betriebsart FM zu wihlen.

2. Driicken Sie die PTT-Taste am Mikrofon und sprechen Sie mit normaler Stimme in das
Mikrofon.

3. Wenn Sie die PTT-Taste loslassen, schaltet der Transceiver wieder auf Empfang.

4. Sollte sich die Notwendigkeit ergeben, den FM-Hub zu korrigieren, miissen Sie die Mikro-
fonverstirkung neu einstellen, wobei Sie wie bei SSB vorgehen:

@ Driicken Sie kurz die (F) -Taste, und drehen Sie am @ED -Knopf, bis die Funktionszeile 9
(PWR, MTR]) im Display erscheint. Driicken Sie die @B)-Taste ([MTR), um die Hub-
Anzeige im Display zu aktivieren (»mod« erscheint im Display rechts neben dem
»MTR«-Symbol).

@ Diriicken Sie die -Taste 1 Sekunde lang, um in den Meniimodus zu gelangen.

® Drehen Sie am @ED -Knopf, um das Menii #29 (FM MIC) aufzurufen.

@ Durch Drehen am Hauptabstimmknopf kénnen Sie den FM-Mikrofonpegel einstellen.
Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, driicken Sie die (F)-Taste 1 Sekunde lang, um
die neue Einstellung abzuspeichern.

® Betitigen Sie die PTT-Taste und beobachten Sie beim Sprechen die Hub-Anzeige im
Display. Bei richtiger Einstellung des FM-Mikrofonpegels erscheinen in den Sprach-
spitzen fiinf Balken der Hub-Anzeige.

® Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, driicken Sie die -Taste 1 Sekunde lang, um
die neue Einstellung abzuspeichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren.

5. Die VOX kann auch fiir FM benutzt werden. Sie konnen in der Funktionszeile 10 (VOX, BK,
KYR]) durch Driicken der (&) -Taste [VOX) die VOX-Funktion ein- und ausschalten.

Repeater-Betrieb
1. Driicken Sie kurz die (E)-Taste, und drehen Sie am -Knopf, bis die Funktionszeile 4
(RPT, REV, TON]) im Display erscheint.

2. Driicken Sie die (&)-Taste (RPT).

Beim ersten Driicken schaltet der Transceiver auf Minus-Ablage, was durch » 8« im Display
angezeigt wird. Die Sendefrequenz wird entsprechend des Ablage-Voreinstellwertes veridndert,
so daf} Sie den Repeater ansprechen konnen. Falls Ihr Repeater eine positive Ablage verlangt,
driicken Sie die £A3-Taste noch einmal, so daf} ein » @3 « anstelle des » B « im Display erscheint.

3. Falls die voreingestellte Ablage von den Erfordernissen ihrer lokalen Repeater abweicht, kon-
nen Sie sie folgendermalen dndern:
@ Driicken Sie die @&)-Taste (RPT), um direkt zum Menii #42 (RPT SHFT) zu gelangen.
@ Drehen Sie am Hauptabstimmknopf, um die gewiinschte Ablage einzustellen.
@ Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, driicken Sie die (#)-Taste 1 Sekunde lang, um
die neue Einstellung abzuspeichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren.
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Senden in FM (Fortsetzung)

4. Driicken Sie die (€)-Taste (TON), um den CTCSS-Koder zu aktivieren, der einen Sub-
Audioton zur Aktivierung von Repeatern erzeugt. Die erste Betitigung der (€ -Taste aktiviert
den CTCSS-Koder, und das @ -Symbol erscheint im Display. Wenn Sie die (€) -Taste wiederholt
driicken, erscheinen die Symbole @E®, gefolgt von »DCS«. Eine weitere Betitigung der (&)-
Taste schaltet die Tonsysteme vollstindig ab. Der DCS-Betrieb wird im nichsten Abschnitt
behandelt.

5. Wenn der voreingestellte CTCSS-Ton verindert werden muB, kann das unabhingig fiir jedes
Band wie folgt vorgenommen werden:
® Driicken Sie die (€)-Taste (TON) 1 Sekunde lang, wodurch direkt Menii #48 (TONE

FREQ) aufgerufen wird.
@ Drehen Sie am Hauptabstimmknopf ( GIE®), um die gewiinschte CTCSS-Frequenz aus-
zuwihlen.

® Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, driicken Sie die -Taste 1 Sekunde lang, um
die neue Einstellung abzuspeichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren.

6. Stellen Sie den Empfinger auf die Ausgabefrequenz des Repeaters ein.

7. Driicken Sie die PTT-Taste, und sprechen Sie ins Mikrofon. Dabei beobachten Sie, daB die
Frequenz entsprechend der mit der (A3-Taste (RPT) eingestellten Ablage verindert wird.

8. Lassen Sie die PTT-Taste wieder los, um auf Empfang zu schalten.

9. Bei aktivierter Repeater-Ablage konnen Sie die Sende- und Empfangsfrequenz zeitweilig
durch Driicken der (B)-Taste (REV) vertauschen. Das »« blinkt in diesem Fall beim Revers-
betrieb. Durch nochmaliges Driicken der (B)-Taste kehren Sie die Ablage wieder zum Normal-
betrieb um.

10. Wenn Sie den Repeater-Betrieb beendet haben, kénnen Sie durch Driicken der (&)-Taste
{RPT] auf Simplex-Betrieb zuriickschalten und mit der &) -Taste (TON) die CTCSS oder DCS

deaktivieren.

11. Bei einigen Versionen des FT-817 ist eine automatische Repeater-Ablage (ARS) verfiig-
bar. Diese aktiviert automatisch die entsprechende Repeater-Ablage, wenn Sie im 144- und 430-
MHz-Band innerhalb der vorgesehenen Repeater-Frequenzbereiche arbeiten. Wenn Sie
die Einstellungen des ARS éndern mochten, kénnen Sie dies iiber Menii #01 (144 ARS) oder
Menii #02 (430 ARS).

4t Wenn lhre lokalen Repeater zum Auftasten einen 1750-Hz-Ton benétigen, erfolgt des-
V-~ sen Aussendung durch Driicken der -Taste an der Froniplatte.

2P
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CTCSS-Scan

In der Praxis kann es vorkommen, daf} Sie den von anderen Stationen benutzten CTCSS-
Ton nicht kennen. Mit der CTCSS-Scan-Funktion ist es moglich, den CTCSS-Ton der
Gegenstation zu ermitteln.

CTCSS-Scannen:

1. Driicken Sie kurz die (E)-Taste, und drehen Sie am @EL -Knopf, bis die Funktions-
zeile 12 (TCH, DCH]) im Display erscheint.

2. Driicken Sie die (&)-Taste (TCH), um den CTCSS-Koder/Dekoder zu aktivieren (das
B89 -Symbol erscheint im Display) und das Scannen zu starten.

3. Wenn Ihr Funkgerit den CTCSS-Ton erkannt hat, stoppt es auf diesem Ton, und die
Rauschsperre wird gedffnet.

4. Driicken Sie die (A)-Taste 1 Sekunde lang, wodurch der festgestellte CTCSS-Ton als
aktueller Ton gespeichert wird, so daf er zum Programmieren von Speichern zur Verfiigung
steht. Sie konnen nun zum Normalbetrieb zuriickkehren.
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DCS-Betrieb

DCS (Digital Code Squelch) stellt eine andere Form der Tonsteuerung dar, die jedoch im
Gegensatz zu CTCSS weiterentwickelt und unempfindlicher gegen Fehlfunktionen ist. DCS-
Koder und -Dekoder sind eingebaut, und ihre Benutzung erfolgt sinngemiB wie zuvor fiir
CTCSS beschrieben.

1. Stellen Sie tiber Menii #23 (DCS CODE) den gewiinschten DCS-Kode ein.

2. Driicken Sie kurz die -Taste, und drehen Sie am @i
(RPT, REV, TON]) im Display erscheint.

3. Driicken Sie die (€)-Taste (TON) dreimal, um den DCS-Koder und -Dekoder zu aktivieren
(»DCS« erscheint im Display). Die Rauschsperre des Empfingers bleibt solange geschlossen,
bis ein Signal mit passendem DCS-Kode empfangen wird.

4. Driicken Sie die (@ -Taste (TON), um die DCS wieder abzuschalten (»DCS« verlischt).

ED -Knopf bis die Funktionszeile 4

DCS-Scannen
Mit dieser Funktion kénnen Sie den von der Gegenstation ausgesendeten DCS-Code fest-
stellen, wobei sie folgendermaBen vorgehen:

1. Driicken Sie kurz die (F)-Taste, und drehen Sie am @ED -Knopf, bis die Funktions-
zeile 12 (TCH, DCH) im Display erscheint.

2. Driicken Sie die (8)-Taste (DCH), um den DCS-Koder/Dekoder zu aktivieren (DCS-
Symbol erscheint im Display) und das Scannen zu starten.

3. Wenn IThr Funkgerit den DCS-Kode erkannt hat, stoppt es auf diesem Kode, und die
Rauschsperre wird geoffnet.

4. Driicken Sie die (8 -Taste 1 Sekunde lang, wodurch der festgestellte DCS-Ton als aktu-
eller Ton gespeichert wird, so da8 er zum Programmieren von Speichern zur Verfiigung
steht. Sie konnen nun zum Normalbetrieb zuriickkehren.
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ARTS™ (Auto Range Transpond System)

Das Auto Range Transpond System arbeitet mit DCS-Kodes, um festzustellen, wenn eine eben-
falls mit ARTS™ ausgestattete Gegenstation erreichbar ist. Dies ist zum Beispiel bei Such- und
Rettungsaktionen niitzlich, wenn man feststellen kann, daf das eigene Funkgerit sich nicht mehr
innerhalb der Funkreichweite der Basisstation befindet. Diesem Zustand kann man damit begeg-
nen, da man einen hoher gelegenen Standort aufsucht, um die Funkverbindung wieder herzu-
stellen.

1. Driicken Sie kurz die -Taste, und drehen Sie am
(SSM, SCH, ART]) im Display erscheint.

@ED -Knopf bis die Funktionszeile 6

—
2. Driicken Sie die (€)-Taste (ART), um die ARTS™-Funktion ein- | VF 03 FM
zuschalten. out ranse
3. Auf Threm Display erscheint »0ut range« zur Anzeige der star- 2ce

tenden automatischen Uberpriifung der méglichen Funkverbindung. [UFOa _ FM|
Alle 25 Sekunden sendet Ihr Funkgerit automatisch einen Abfrageruf in rangse
zur Gegenstation. Wenn die Gegenstation mit der Aussendung eines

Abfragerufs antwortet, erscheint im Display »in range«, was anzeigt, oes

daB die Funkverbindung stabil ist.

4. Um die ARTS™-Funktion abzuschalten, driicken Sie die -Taste {ART) noch einmal, so
daB »in range« oder »out range« vom Display verschwindet.

BEEP) auf Seite 61, um die Auswahl des Tons lhren Bediirfnissen entsprechend vorzu-
nehmen.

Einstellung des CW-Identifizierers (CW IDer)
Die ARTS™-Funktion beinhaltet einen CW-Identifizierer. Wenn dieser aktiviert ist, sendet Thr
Funkgerit alle 10 Minuten automatisch »DE (lhr Rufzeichen) K« in Morsetelegrafie.

Um den CW-Identifizierer einzustellen, benutzen Sie das Menii #31 (ID), so wie auf Seite 64
beschrieben. Aktiviert wird er iiber das Menii #18 (CW D).
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Digitalbetrieb (SSB-basiertes AFSK)

Der FT-817 besitzt umfangreiche Fihigkeiten zum Digitalbetrieb auf allen Biindern. Die
Benutzung von AFSK (Audio Frequency-Shifted Keying) erméglicht die Nutzung vielfiltiger
Betriebsarten. Uber Meniis besteht die Moglichkeit, verschiedene Einstellungen fiir digitale
Betriebsarten vorzunehmen, so z. B. den BFO-Offset zur Optimierung der sende- und empfangs-
miBigen Ubertragungsbandbreiten.

Bevor Sie mit dem Digitalbetrieb beginnen kénnen, miissen Sie festlegen, welche digitale
Betriebsart Sie benutzen wollen. Dies erfolgt iiber Menii #26, wobei beispielhaft die Einstellung
von RTTY erlautert wird:

1. Driicken Sie die (F)-Taste | Sekunde lang, um in den Meniimodus zu gelangen.
2. Drehen Sie am SED -Knopf, um das Menii #26 (DIG MODE]} aufzurufen.
3. Wihlen Sie durch Drehen am Hauptabstimmknopf (GIFX®) »RTTY«.

4. Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, driicken Sie die (F)-Taste 1 Sekunde lang, um die
neue Einstellung abzuspeichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren.

Diese Vorgehensweise gilt fiir die Einstellung aller digitalen Betriebsarten.

RTTY-Betrieb

Das RTTY-Signal erzeugt der FT-817 wie allgemein iiblich durch Trigerzusatz im unteren
Seitenband. Wenn Sie USB-Signalerzeugung benétigen, gehen Sie entsprechend dem Abschnitt
»Benutzerdefinierter Digitalbetrieb« vor:

1. SchlieBen Sie Ihr TNC oder das Modem, wie in der Abbildung gezeigt, an die DATA-Buchse
auf der Riickseite des Transceivers an.

PTT OUT AFIN

T

Pin Bezeichnung Bemerkung

1 DATAIN  max. Eingangspegel: 1 Vgg
Impedanz: 10 kQ2

2 PTT zum Senden an Masse

4  DATA OUT max. Ausgangspegel: 300 MVgg
Impedanz: 10 kQ

5 - _
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2. Driicken Sie die (MODED /(MODE(BD -Taste, um in den Digitalmodus zu gelangen, wobei
das »DIG«-Symbol im Display erscheint. Achten Sie darauf, da8 Sie fiir die Sendedaten-
verbindung die TX-NF-Leitung des TNCs und nicht die FSK-Tastleitung benutzen.

3. Wenn Sie jetzt iiber das Band drehen und RTTY-Signale héren, sollten einige dekodierbar
sein.

4. Wenn Sie das optionale 500-Hz-Filter YF-122C eingebaut haben, kann es fiir RTTY benutzt
werden. Rufen Sie die Funktionszeile 7 auf (IPO, ATT, NAR), und driicken Sie die (€)-Taste
(NARY), um das Schmalbandfilter einzuschalten.

5. Zur sendemiBigen Einstellung muB das Bargraph-Instrument im Display die ALC-Spannung
anzeigen. Falls nicht, driicken Sie kurz die (F)-Taste, und drehen Sie am &ED -Knopf zur
Auswahl der Funktionszeile 9 (PWR, MTR), und driicken Sie die (B)-Taste (MTR]), um die
ALC-Anzeige zu erméglichen.

6. Driicken Sie die (¥3-Taste 1 Sekunde lang, um in den Meniimodus zu gelangen. Drehen Sie
am &ED -Knopf, um das Menii #25 (DIG NIC) aufzurufen.

7. Gehen Sie nun entsprechend Ihrer TNC-Software vor, um den Sender iiber die Rechnertastatur
zu aktivieren. Das AFSK-Signal gelangt vom TNC zum Transceiver. Wihrend des Sendens
beachten Sie den Ausschlag der ALC-Anzeige, auf der einige Punkte zu sehen sein sollten. Falls
nicht, kdnnen Sie mit dem Hauptabstimmknopf (GIE®) den AFSK-Pegel einstellen. Driicken
Sie die () -Taste 1 Sekunde lang, um die neue

Einstellung zu speichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren. Das Funkgerit ist jetzt fiir
den RTTY-Betrieb vorbereitet.

PSK31-Betrieb

Fiir PSK31 stehen Ihnen zwei Modi zur Verfiigung, je einer durch USB- und LSB-Einspeisung.
Fiir BPSK-Verbindungen ist die Seitenbandlage unerheblich, wihrend bei QPSK beide Statio-
nen im gleichen Seitenband arbeiten miissen.

Verbinden Sie Thren FT-817 mit der Soundkarte Thres Computers oder mit einem entsprechen-
den Interface.

Die Einstellungen fiir PSK31-Betrieb sind praktisch die gleichen wie fiir RTTY. Wie zuvor
beschrieben, benutzen Sie den »DIG«-Modus. In jedem Fall stellen Sie iiber Menii #26
»PSK31-L« oder »PSK31-U« ein. Wie bei RTTY kénnen Sie auch bei PSK31 iiber Menii #25
die Aussteuerung des Senders einstellen. Auch das 500-Hz-Filter YF-122C kann benutzt
werden.
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Benutzerdefinierter Digitalbetrieb

Beim FT-817 stehen Ihnen zwei selbstdefinierbare Digitalbetriebsarten zur Verfiigung, je eine
fiir USB und LSB. Diese kénnen Sie fiir SSTV, Fax, Pactor oder andere Digitalbetriebsarten
benutzen.

Nachfolgendes Beispiel erldutert die Einstellung von RTTY im oberen Seitenband im Gegensatz
zum voreingestellten .SB-RTTY:

1. Wiihlen Sie iiber Menii #26 den Digitalmodus »USER-U«.

2. Driicken Sie dic (MODE{|) /(MODED -Taste, um den Digitalmodus auszuwihlen, wobei
»DIG« im Display erscheint.

3. Benutzen Sie nun Menii #27 (DIG SHIFT), um die Lage der DurchlaBkurve zu konfigurie-
ren. Nachdem Sie sich im Meniimodus befinden, drehen Sie den den @ED -Knopf bis zum Menii
#27 (DIG DSHIFT) und stellen dann mit dem Hauptabstimmknopf (GI®) den gewiinschten
BFO-Offset ein, der zu den Tonhohen des TNCs passen muB. Fiir den iiblichen Betrieb ist eine
Einstellung von etwa »+2 100« eine gute Ausgangsposition.

4. Zum SchluB, je nach gewiinschten Displayanzeigen, konnen Sie eine entsprechende Display-
Shift iiber Menii #24 (DIG DISP) programmieren. Den Meniimodus verlassen Sie wie gewohnt
durch 1 Sekunde langes Driicken der (] -Taste.

5. Die Einstellung fiir die Aussteuerung ist identisch mit der bereits beschriebenen fiir RTTY-
Betrieb.

¥s¢. Die Digitalmodi USER-L und USER-U erméglichen Thnen, in jedem Einseitenband
:‘=@: = basierten AFSK-Digitalmodus zu arbeiten. Beachten Sie, da PSK3 1-Einstellungen sich
© ™ auch fiir viele andere Digitalbetriebsvarianten eignen.
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Packet-Radio-Betrieb (1200/9600 bps)

Der FT-817 ist sowohl fiir den 1200- als auch den 9600-bps-Packet-Radio-Betrieb vorgesehen.
Die Einstellungen werden sinngeméf wie bei den zuvor beschriebenen SSB-Modi vorgenom-
men. Zur Erzielung des optimalen Frequenzhubs bei Packet-Radio ist eine von den SSB-basier-
ten Digitalmodi unabhéngige Einstellmdglichkeit des Eingangspegels am Daten-Eingang vor-
gesehen. Der Pegel am Datenausgang ist fest eingestellt und wird durch die Einstellung des NF-
Reglers nicht beeinfluft.

1. Verbinden Sie das TNC mit der DATA-Buchse auf der Riickseite Thres FT-817. Beachten
Sie dabei die unterschiedlichen Pins fiir 1200 und 9600 bps.

2. Stellen Sie iiber Menii #40 (PKT RATE] den gewiinschten Packet-Radio-Modus ein. Gehen
Sie in den Meniimodus, wihlen Sie Menii #40, und stellen Sie mit dem Hauptabstimmknopf
(GI®) die Datenrate 1200 oder 9600 bps ein.

3. Driicken Sie dic (MODE¥D /(MOBE»)D -Taste, um die Betriebsart Packet-Radio zu wihlen.
Das »PKT«-Symbol erscheint im Display.

4. Nun sind Sie fiir die Verbindungsaufnahme in Packet-Radio bereit. Wenn Sie mit 1200 bps
arbeiten, versuchen Sie nun, eine andere Station oder einen Digipeater zu connecten. Sie wer-
den feststellen, daB die Aussteuerung keine weiteren Einstellungen erfordert.

5. Wenn Sie beim Connect Probleme haben, konnte es an der zu geringen oder zu grofien
Ansteuerung vom TNC liegen, so daB Sie iiber Menii #39 (PKT MIC) Verinderungen vorneh-
men miissen. Benutzen Sie das Testprotokoll Threr Terminal-Software zum Aussenden von
Tesutdnen, und stellen Sie den Hub durch Drehen am Hauptabstimmknopf (GIEI®) ein, wobei
der Daten-Eingangspegel am Modulator des FT-817 verindert wird. Wenn die Einstellung ab-
geschlossen ist, driicken Sie die () -Taste | Sekunde lang, um die neue Einstellung abzuspei-
chern.
g Die Einstellung des Hubs fiir 9600-bps-Packet-Radio ist sehr kritisch und kann nur
@— unter Zuhilfenahme eines geeichten Hubmessers erfolgen; die optimale Einstellung ist
+2,75 kHz (0,25 kHz). Fiir 1200 bps ist die Einstellung sehr viel weniger kritisch,
wobei das Optimum des Hubs zwischen 2,5 und +3,5 kHz liegt.

INPUT DC1IVT

DATA DATA
ouT IN

Y
P

GND

Pin_Bezeichnung Bemerkung
1 DATAIN  max. Eingangspegel:

40 mVés @1200 bps
1V, 9600 bps ! A\\ PTT
Impedanz: 10 kQ 15 3\ = Z
2 PTT zum Senden an Masse : 22 o
3 DATAOUT max. Ausgangspegel: 0,5 Vgg ;':té z| |(DATAIN —— J
9600 bps Impedanz: 10 kQ ‘.9.‘.‘__9 .................. J

4 DATAOUT max. Ausgangspegel: 0,3 Vgg
1200 bps Impedanz: 10 kQ

5 SQL SQL offen: +5 V
SQL geschlossen: 0V
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Senden in AM

Der FT-817 arbeitet bei AM mit Vorstufenmodulation. Diese Moglichkeit ist in erster Linie
fiir den Notfunkbetrieb vorgesehen, zumal der Funkbetrieb mit niedriger Leistung ohnehin die
Verwendung effizienterer Betriebsarten verlangt.

Der AM-Triger ist werkseitig auf 1,5 W festgelegt und sollte nachtriiglich nicht veriandert wer-
den. Es ist wichtig zu wissen, dafl AM-Sender ihre Leistung auf den Triger und die Seitenbinder
aufteilen, so da hohere Trégerleistungen ungiinstige Auswirkungen auf die partielle Leistung
der die Information tragenden Seitenbinder mit sich bringt.

Die AM-Mikrofonverstarkung ist werkseitig auf einen Wert voreingestellt, der eine gute
Modulation gewihrleistet. Falls sich eine abweichende Einstellung erforderlich macht, ver-
wenden Sie Menii #05 (AM MIC), so wie auf Seite 60 beschrieben.

Split-Betrieb

Mit dem FT-817 ist Split-Betrieb basierend auf der Verwendung von VFO A und VFO B még-
lich, den Sie bei DX-QSOs und in anderen Situationen bendtigen. Das nachfolgende Beispiel
beschreibt typischen Split-Betrieb beim Arbeiten einer DX-Station auf dem 20-m-Band. Die
DX-Station sendet auf 14,025 MHz und hért im gleichen Band 10 kHz hoher.

1. Stellen Sie mit dem VFO A 14,035 MHz ein (Empfangsfrequenz der DX-Station).

2. Driicken Sie kurz die (E) -Taste, und drehen Sie den -Knopf zur Funktionszeile 1 (A/B,
A=B, SPL).

3. Driicken Sie kurz die (A)-Taste (A/B), um VFO B auszuwiihlen.

4. Stellen Sie die Frequenz des VFO B auf 14,025 MHz (Sendefrequenz der DX-Station) ein.

5. Driicken Sie kurz die (€)-Taste (SPL). Das Funkgerit wird nun mit der Frequenz des
VFO A senden und auf der Frequenz des VFO B empfangen. Der Split-Betrieb wird im Display
mit dem @3-Symbol angezeigt.

6. Um das Pile-Up der anrufenden Stationen mitzuhéren (z. B. um Thre Frequenz der des erfolg-
reichen Anrufers anzupassen), driicken Sie die (A)-Taste [A/B) zum Vertauschen der VFOs.
Sie horen nun in der Nihe von 14,035 MHz und kénnen sich genau auf die Horfrequenz der
DX-Stationen begeben, indem Sie den Empfinger auf die Station einstellen, die gerade mit der
DX-Station im QSO ist. Betitigen Sie die (&)-Taste (A/B) noch einmal, um wieder auf der
Sendefrequenz der DX-Station zu empfangen.

7. Der Split-Betrieb wird durch nochmaliges Driicken der (€)-Taste {SPL) beendet, und das
&2 -Symbol im Display verschwindet.
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Automatische Abschaltung (TOT-Time out Timer)

Meist bei FM-Betrieb benutzt, ermoglicht die automatische Abschaltung die Unterbrechung des
Sendebetriebs nach Ablauf einer vom Operator bestimmten Zeit. Diese Funktion ist niitzlich,
um einem unbeabsichtigten dauernden Driicken der PTT-Taste vorzubeugen. Somit werden Sie
nicht nur angehalten, Thre Sendezeiten kurz zu halten, sondern vermeiden auch ungewollte
Storungen anderer Stationen und versehentliche Entladung der Batterien oder Akkus.

Die Automatische Abschaltung wird folgendermaf3en aktiviert:

1. Driicken Sie die (F)-Taste 1 Sekunde lang, um in den Meniimodus zu gelangen.
2. Drehen Sie am -Knopf, um das Menii #49 (TOT TIME) aufzurufen.

3. Die Voreinstellung ist »off« (aus). Drehen Sie am Hauptabstimmknopf (CI®), um die
gewiinschte Zeit zwischen | und 20 Minuten einzustellen.

4. Wenn Sie Thre Einstellung vorgenommen haben, driicken Sie die (F)-Taste fir 1 Sekunde,
um den Wert zu speichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren.

Wetter-Fax-Empfang
Der Empfang von Wetter-Fax-Stationen ist mit dem FT-817 unkompliziert moglich.
1. Bevor Sie beginnen, iiberpriifen Sie, daB§ der Wetter-Fax-Demodulator korrekt mit Pin 5

(DATE OUT 1200 bps) und Pin 2 (Masse) der DATA-Buchse auf der Riickseite des Funkgerits
verbunden ist.

2. Stellen Sie VFO-Betrieb und Betriebsart »DIG« ein. Wihlen Sie, wie bereits beschrieben,
im Menii #26 PSK31-U.

3. Stellen Sie nun die Frequenz einer Wetter-Fax-Station ein. Beachten Sie dabei, daf bei USB
die einzustellende Frequenz auf dem Display typischerweise 1,9 kHz unterhalb der fiir die
Wetter-Fax-Station angegebenen Frequenz liegt. So miissen Sie zum Empfang einer Station auf
8,6820 MHz auf 8,6801 MHz abstimmen.

4. Zum Empfang von Wetter-Fax sind keinerlei weitere Einstellungen am Funkgerit erforder-
lich. Der NF-Pegel an der DATA-Buchse ist fest eingestellt und kann nicht verdndert werden.

Feineinstellungen der Graustufen bzw. Rahmenanordnung miissen am Computer softwaremiBig
vorgenommen werden.
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Schnellspeicher - QMB (Quick-Memory-Bank)

Speichern in den Schnellspeicher

1. Stellen Sie die gewiinschte Frequenz ein, wihlen Sie die Betriebsart und die Bandbreite. Falls
es sich um einen FM-Kanal handelt, wihlen Sie zusitzlich CTCSS oder DCS und die Repeater-
Ablage.

2. Driicken Sie so lange die &M -Taste, bis Sie auch einen zweiten Bestitigungston héren.
Dieser Ton ist die Bestitigung, daB die Daten im QMB-Speicher abgelegt sind.

U Ein kurzzeitiges Driicken der (B)-Taste (A/B) in der Funktionszeile 3 (STO, RCL,
@-— PMBS) speichert ebenfalls die Frequenz im OMB-Register.
Aufrufen des Schnellspeichers

1. Driicken Sie kurz die (F)-Taste, und drehen Sie am
(STO, RCL, PMS) im Display erscheint.

2. Driicken Sie kurz die (B)-Taste (RCL), um den QMB-Speicher aufzurufen, wobei »QMB«
in der oberen rechten Ecke des Displays erscheint.

3. Driicken Sie die (B)-Taste (RCL), um auf die urspriingliche Frequenz (VFO-Frequenz oder
Speicherkanal) zuriickzuschalten.

(SEL -Knopf, bis die Funktionszeile 3

U’ Wenn Sie am Hauptabstimmknopf ( GIE®) oder am -Knopf drehen, wiihrend Sie sich

= im QMB-Modus befinden, kiinnen Sie die Frequenzen so verdndern, als befiinden Sie

sich im VFO-Modus. Auferdem kinnen Sie mit den (MODEW®D / MODEWD -Tusten die

Betriebsart wechseln. Wenn dies geschehen ist, erscheint »MTQMB« im Display, wobei »MT«

fiir Memory Tuning (Speicherabstimmung) steht. Driicken Sie die B-Taste (RCL) noch einmal,
um zur urspriinglich gespeicherten QMB-Frequenz, zuriickzukehren.
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Speicherbetrieb auf regulidren Speicherkanalen

Einfacher Speicherbetrieb

1. Stellen Sie die gewiinschte Frequenz ein, wihlen Sie die Betriebsart und die Bandbreite. Falls
es sich um einen FM-Kanal handelt, wihlen Sie zusédtzlich CTCSS oder DCS und die Repeater-
Ablage. Voreingestellte Standard-Repeaterablagen machen es nicht erforderlich, die nachfol-
gend beschriebenen Split-Frequenzspeicher zu benutzen.

2. Driicken Sie kurz die (F)-Taste, und drehen Sie am &ED -Knopf, bis die Funktionszeile 2
(MW, MC, TAG]) im Display erscheint.

3. Driicken Sie kurz die (&)-Taste (MW), um in den Speicherpriifmodus zu kommen, mit dem
Sie unbenutzte Speicherkanile finden konnen. Falls auf dem aktuellen Speicherkanal eine
Frequenz gespeichert ist, wiirde diese im Display erscheinen.

4. Drehen Sie am @GED -Knopf, und wihlen Sie die Nummer des Speicherkanals aus, in dem
Sie die aktuellen Frequenzdaten speichern mochten.

5. Driicken Sie die (&)-Taste (MW)] fiir 1 Sekunde. Der zweite Bestétigungston signalisiert die
erfolgreiche Speicherung der Frequenz.

Split-Frequenzspeicher

Es ist auch moglich, Split-Frequenzen zu speichern, so z.B. fiir den Betrieb iiber Repeater, die
keine standardmiBige Ablage verwenden. Das Verfahren kann z.B. auch fiir den DX-Betrieb
auf einem beliebigen Band verwendet werden.

1. Wihlen Sie im VFO-Modus die gewiinschte Empfangsfrequenz und Betriebsart.
2. Driicken Sie kurz die (E)-Taste, und drehen Sie am @ED -Knopf, bis die Funktionszeile 2
(MW, MC, TAG) im Display erscheint.

3. Driicken Sie kurz die (A)-Taste (M\W), um in den Speicherpriifmodus zu kommen, mit dem
Sie unbenutzte Speicherkanile finden konnen. Falls auf dem aktuellen Speicherkanal eine
Frequenz gespeichert ist, wiirde diese im Display erscheinen.

4. Drehen Sie am @ED -Knopf, und wihlen Sie die Nummer des Speicherkanals aus, in dem
Sie die Empfangsfrequenzdaten speichern méchten.

5. Driicken Sie die (&)-Taste (MW] fiir 1 Sekunde. Der zweite Bestitigungston signalisiert die
erfolgreiche Speicherung der Empfangsfrequenz.

6. Wihlen Sie jetzt die gewiinschte Sendefrequenz und Betriebsart.
7. Driicken Sie kurz die (&)-Taste ([MVW). Aber drehen Sie nicht am @ED -Knopf.

8. Solange nun die Nummer des Speicherkanals im Display blinkt, driicken Sie die PTT-Taste
und, wihrend Sie sie niedergedriickt halten, die (A)-Taste (MW] fiir 1 Sekunde. Der zweite
Bestitigungston signalisiert, da die unabhéngige Sendefrequenz gespeichert ist. Nun konnen
Sie die PTT-Taste wieder loslassen.

st Das Niederdriicken der PTT-Taste unter Punkt 8 schaltet das Funkgerdt nicht auf
. Senden. Die PTT teilt dem Mikroprozessor lediglich mit, daf3 eine unabhiingige Sende-
frequenz auf dem gleichen Kanal mit der zuvor gespeicherten Empfangsfrequenz abge-

legt wird.
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Aufrufen von Speicherkanalen

1. Wenn Sie gerade im VFO-Abstimmodus arbeiten, driicken Sie die (M -Taste, um in den
Speichermodus zu gelangen. Die Nummer des Speicherkanals »M-nnn« erscheint im Display

anstelle von »VFOa« oder »VFOb«.

2. Zur Wahl eines anderen Speicherkanals miissen Sie den GEL -Knopf betitigen.

3. Falls Sie die Speicherkaniile iber Menii #34 in Speichergruppen
unterteilt haben, konnen Sie schnell und bequem von einer zur ande-
ren wechseln. Driicken Sie kurz auf den SEL -Knopf, so daB die
Gruppenbezeichnung »a« bis »j« blinkt. Wihlen Sie nun mit dem
SED -Knopf die gewiinschte Speichergruppe und bestiitigen Sie Thre
Auswahl durch einen Druck auf den @ED -Knopf.

4. Wenn Sie auf einem Speicherkanal arbeiten, kénnen Sie die im
Speicherkanal abgelegte Frequenz so veridndern, als wiirden Sie im
VFO-Modus arbeiten. Sobald Sie am Hauptabstimmknopf (GIF®) dre-
hen, wird die Nummer des Speicherkanals im Display durch die
Angabe »MTUNE« ersetzt, was anzeigt, daB Sie die Frequenz im
Speicherabstimmodus verdndern. Bei der Benutzung des Speicher-
abstimmodus konnen Sie eine gewiinschte Frequenz in einen anderen

M-8835 Use
514.256.89 R

Speichergruppen
»OFF«

a—-g8e85 Use
S14 .208.80 R

Speichergruppen
»ON«

Speicherkanal speichern, indem Sie die (A)-Taste [MVV] kurz driicken, den neuen Speicherkanal
mit dem SED -Knopf wihlen und die (A)-Taste
(MW] anschlieBend solange driicken, bis Sie einen zweifachen Bestitigungston héren

5. Um den Speicherabstimmodus zu verlassen, driicken Sie die (WM -Taste wie folgt:
® Ein erstmaliges Driicken der (WM -Taste schaltet den Transceiver auf die urspriingliche

Frequenz um.

@ Das zweite Driicken der -Taste fithrt zum Verlassen des Speichermodus und zur
Riickkehr in den VFO-Modus, wobei im Display die Speicherkanalnummer durch

»VFOa« oder »VFOb« ersetzt wird.

Ut Wenn Sie auf einem Split-Frequenzspeicher arbeiten, erscheint ein spezielles » 3 €3 «-

- Symbol im Display.
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Betrieb mit Speichern

Speicherbetrieb auf den Anrufkanalen

Im FT-817 stehen vier spezielle Ein-Tasten-Anrufkanile zur Speicherung spezieller, oft genutz-
ter Frequenzen zur Verfiigung. Sowohl Simplex- oder Split-Frequenzen und beliebige Betriebs-
arten — einschlieBlich digitaler — lassen sich auf den Anrufkanilen speichern. Je ein spezieller
Anrufkanal steht fiir Kurzwelle, 50 MHz, 144 MHz und 430 MHz zur Verfiigung.

Diese Speicher konnen sinnvoll fiir die Beobachtung von Ausbreitungsbaken genutzt werden,
weil man mit einem einzigen Tastendruck die Bakenfrequenz abhoren und die Ausbreitungs-
bedingungen auf dem Band iiberpriifen kann.

Programmierung der Anrufkanale

1. Stellen Sie die gewiinschte Frequenz ein, und wihlen Sie die Betriebsart. Falls es sich um
einen FM-Kanal handelt, wihlen Sie auch die gewiinschte CTCSS/DCS und die Repeater-
Ablage.

2. Driicken Sie kurz die (F)-Taste, und drehen Sie am &ED -Knopf, bis die Funktionszeile 2
(MW, MC, TAG) im Display erscheint.

3. Driicken Sie kurz die (A)-Taste (MW), um in den Speicherpriifmodus zu gelangen.

4. Driicken die (HOME -Taste | Sekunde lang. Dies iibernimmt die eingestellte Frequenz und
die anderen Einstellungen in den Anrufkanalspeicher. Wie gewohnlich ertdnt wieder ein zwei-
ter Bestitigungston, der die korrekte Ubernahme der Daten in den Speicher signalisiert.

5. Wenn Sie ein Split-Frequenzpaar in den Anrufkanalspeicher iibernehmen méchten, speichern
Sie zunichst entsprechend der zuvor beschriebenen Schritte 1 bis 4 die Empfangsfrequenz.
Danach stimmen Sie auf die gewiinschte Sendefrequenz ab.

6. Driicken Sie nun die (A)-Taste (MWW) noch einmal kurz.

7. Driicken Sie die PTT-Taste und, wihrend Sie sie niedergedriickt halten, die HOME -Taste
fiir I Sekunde. Ein zweiter Bestitigungston signalisiert, dal die unabhingige Sendefrequenz
gespeichert ist. Nun kénnen Sie die PTT-Taste wieder loslassen.

Aufrufen des Anrufkanals
1. Driicken Sie kurz die (HOMB -Taste, um den Anrufkanal im gerade benutzten Frequenzbereich
(KW, 50 MHz, 144 MHz oder 430 MHz) aufzurufen. Dabei erscheint »>HOME« im Display.

2. Zur Riickkehr auf die zuvor benutzte Frequenz (entweder eine VFO- oder Speicherkanal-
frequenz) driicken Sie dic HOME) -Taste noch einmal.
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Betrieb mit Speichern

Bezeichnung von Speichern

In der Praxis ist es sinnvoll, die einzelnen Speicherkanile mit alphanumerischen Namen zu ver-
sehen. Diese konnen Clubnamen, Rufzeichen oder iihnliche Bezeichnungen sein. Die Bezeich-
nung der Speicherkanile nehmen Sie im Meniimodus vor.

1. Rufen Sie den Speicherkanal auf, den Sie mit einem Namen versehen mdchten.

2. Driicken Sie die (F)-Taste 1 Sekunde lang, um in den Meniimodus zu gelangen.

3. Drehen Sie am GED -Knopf, um das Menii #35 (MEM TAG) aufzurufen.

4. Driicken Sie auf den @ED -Knopf, um die Programmierung des Namens zu ermoglichen.

5. Drehen Sie am Hauptabstimmknopf (GIZIW), bis Sie das erste Zeichen (Zahl, Buchstabe oder
Symbol) des gewiinschten Namens gefunden haben. Nun drehen Sie den (GED -Knopf im
Uhrzeigersinn, um das zweite Zeichen zu erreichen.

6. Drehen Sie wieder am Hauptabstimmknopf, um das gewiinschte Zeichen (Zahl, Buchstabe
oder Symbol) fiir die zweite Stelle zu finden, und drehen Sie den ED -Knopf im Uhrzeigersinn
zur nichsten Stelle weiter.

7. Wiederholen Sie Schritt 6 so oft, wie es zur Komplettierung der Bezeichnung des Speichers
erforderlich ist.

8. Nun driicken Sie die (F) -Taste 1 Sekunde lang, um die alphanumerische Bezeichnung abzu-
speichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren.

Um beim Speicherbetrieb die Bezeichnung des Speicherkanals sicht- M-805 USE
bar zu machen, driicken Sie kurz die (F)-Taste, und drehen Sie am 14.250.88 R
(8EL -Knopf, bis die Funktionszeile 2 [MW, MC, TAG] im Display
erscheint. Nun driicken Sie kurz die (€)-Taste (TAG), wodurch die
alphanumerische Bezeichnung erscheint. Wiederholtes Driicken der Frequenz-Anzeige
(€] -Taste schaltet das Display zwischen Frequenz und alphanumeri-
scher Bezeichnung hin und her.

v, Das Menii #35 (MEM, TAG) kann direkt durch 1 Sekunde

~G2

- langes Driicken der (€)-Taste (TAG) aufgerufen werden.

M-Ba35 USB
< FAUORITE R

Alphanumerische
Anzeige
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Betrieb mit Speichern

Alaska-Notruffrequenz

Diese Funktion im Menii #28 (EMERGENCY] ist nur bei Versionen des FT-817 verfiigbar, die
fiir den US-Markt bestimmt sind.
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Benutzung des Spektrumskops

Benutzung des Spektrumskops

Das Spektrumskop ermoglicht Ihnen, die Aktivitdt auf je fiinf Kanilen oberhalb und unterhalb
der VFO-Frequenz zu beobachten. Wenn das Spektrumskop aktiviert

ist, wird Thnen im Display die relative Signalstirke auf den Kanilen ggga? 60 BBFM
in unmittelbarer Nachbarschaft Ihrer Arbeitsfrequenz angezeigt. Lam - =ln : allan

Beim Spektrumskop stehen Ihnen zwei unterschiedliche Betriebsarten

zur Verfiigung:

CONT: Der Empfinger sucht die betreffenden Kanile wiederholt so lange ab, bis die Spek-
trumskop-Funktion wieder abgeschaltet wird.

CHK: Der Empfanger iiberpriift die betreffenden Kanile einmal alle 10 Sekunden.

Auswahl der Betriebsart des Spektrumskops

Fiir die Benutzung des Spektrumskops stehen Thnen zwei unterschiedliche Betriebsarten zur
Verfiigung: kontinuierliches Suchen (CONT) und wiederkehrendes Suchen im Abstand von
10 Sekunden (CHK).

1. Driicken Sie die (F)-Taste 1 Sekunde lang, um in den Meniimodus zu gelangen.
2. Drehen Sie am @ED -Knopf, um das Menii #43 (SCOPE) aufzurufen.

3. Drehen Sie am Hauptabstimmknopf (GIE®), um die gewiinschte Betriebsart des Spektrum-
skops (CONT oder CHK) zu wihlen.

4. Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, driicken Sie die (F)-Taste 1 Sekunde lang, um die
neue Einstellung abzuspeichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren.

Aktivieren des Spektrumskops

1. Schalten Sie den Transceiver im VFO-Modus auf das gewiinschte Band.

2. Driicken Sie kurz die (F)-Taste, und drehen Sie am @ED -Knopf, bis die Funktionszeile 6
(SSM, SCH, ART] im Display erscheint.

3. Driicken Sie die (A)-Taste (SSM), um das Spektrumskop einzuschalten.

4. Wenn das Spektrumskop arbeitet, wird die relative Signalstiirke von Stationen auf den unmit-
telbaren Nachbarkanilen im Display angezeigt.

5. Das Spektrumskop 148t sich durch Driicken der (&) -Taste (SSM) wieder ausschalten.

St Der NF-Ausgang des Empfingers und das S-Meter sind wihrend der Benutzung des
- Spektrumskop abgeschaltet. Der Scanvorgang wird durch das Symbol ganz links in der
unteren Zeile des Displays angezeigt.
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Die Smart-Search™-Funktion

Smart-Search™-Funktion

Die Smart-Search™-Funktion speichert automatisch die Frequenzen, auf denen im betreffen-
den Band Funkbetrieb festgestellt wird. Wenn die Smart-Search™.-Funktion aktiviert ist, sucht
das Funkgerit das aktuelle Band ohne Zwischenstopp ab und speichert die Frequenzen, auf
denen es Aktivitit feststellt. Diese Frequenzen werden in der Smart-Search™-Speicherbank
abgelegt, die iiber 50 Speicher verfiigt.

Die Smart-Search™-Funktion steht bei AM und FM zur Verfiigung und ist insbesondere dann
niitzlich, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind und die jeweils aktiven Repeater automatisch
speichern wollen, ohne deren Frequenzen aus Handbiichern oder dhnlichem zu entnehmen. Die
Smart-Search™-Funktion wird folgendermaBen benutzt:

1. Stellen Sie den -Knopf so ein, dafl das Rauschen gerade verstummt. Eine typische
Stellung fiir die effektive Benutzung der Smart-Search™-Funktion ist die 12-Uhr-Stellung oder
etwas im Uhrzeigersinn daneben.

2. Stellen Sie mit dem VFO die Frequenz ein, von der aus Sie mit dem Suchlauf beginnen méch-
ten. Die Smart-Search™-Funktion arbeitet nur im VFO-Modus.

3. Driicken Sie kurz die (F)-Taste, und drehen Sie am GED -Knopf, bis die Funktionszeile 6
(8SM, SCH, ART) im Display erscheint.

4. Driicken Sie nun kurz die (B)-Taste (SCH), wodurch »SRCH« im Display blinkt und der
Transceiver in Richtung hoherer Frequenzen das Band absucht. Dabei speichert er die
Frequenzen, auf denen ein Signal empfangen wird, das ausreicht, die Squelch zu 6ffnen.

5. Alle Kanile (maximal 50), auf denen Aktivitit festgestellt wird, werden in den Smart-Search-
Speichern abgelegt. Unabhingig davon, wie viele der 50 Speicher belegt wurden, wird der
Smart-Search™ nach einem Durchlauf beendet.

6. Nun konnen Sie mit dem -Knopf die eben belegten Smart-Search™.-Speicher wihlen.
Wenn Sie dabei auf Frequenzen stoBen, die Sie in reguldre Speicher iibernehmen méchten, gehen
Sie wie zuvor beschrieben vor. Dabei sollten Sie jedoch die (B)-Taste (SCH) beim Speichern
dieser Frequenzen nicht betdtigen, da dies die Smart-Search™-Funktion aufler Betrieb setzen
wiirde (vgl. Schritt 7).

7. Um die Smart-Search™-Funktion auBer Betrieb zu nehmen, miissen Sie die (B)-Taste (SCH)
kurz driicken.
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Suchlaufbetrieb

Suchlaufbetrieb

Der FT-817 verfiigt tiber vielfiltige Moglichkeiten zum Suchlaufbetrieb. Egal ob Sie sich im
VFO- oder Speichermodus befinden, ist der Suchlaufbetrieb unter Beachtung folgender Unter-
schiede prinzipiell gleich:

B Im VFO-Modus sucht der Transceiver das Band auf- oder abwiirts ab, wobei er das Scannen
auf aktiven Frequenzen kurzzeitig unterbricht oder beendet.

M Im Speichermodus sucht der Transceiver die programmierten Speicher nach Signalen ab,
wobei ausgewihlte Speicher iibersprungen werden kdnnen.

M Im programmierten Speichermodus (PMS) sucht der Transceiver das Band innerhalb vom
Benutzer festgelegten Frequenzgrenzen ab.

Suchlaufbetrieb

1. Stellen Sie den @QE/RE -Knopf so ein, daB das Rauschen gerade verstummt. Eine typische
Stellung fiir die effektive Benutzung des Suchlaufs ist die 12-Uhr-Stellung oder etwas im
Uhrzeigersinn daneben.

2. Je nach gewiinschtem Suchlauf schalten Sie in den VFO- oder den Speichermodus. (Der pro-
grammierte Speichersuchlauf wird spiter beschrieben.)

3. Driicken Sie kurz die (F)-Taste, und drehen Sie am @ER -Knopf, bis die Funktionszeile 5
(SCN, PRI, DW) im Display erscheint.

4. Driicken Sie kurz die (&A)-Taste (SCN), um den Suchlaufvorgang in Richtung hoherer
Frequenzen oder hoherer Speicherkanalnummern zu starten.

5. Drehen Sie den Hauptabstimm- oder @ED -Knopf entgegen dem Uhrzeigersinn, um die

Scannrichtung zu tieferen Frequenzen oder Speicherkanalnummern hin umzuschalten.

6. Beim Suchlauf wird die Frequenz oder die Speicherkanalnummer in der gewiinschten
Scannrichtung verédndert, bis ein Signal festgestellt wird. Geschieht dies, hilt der Suchlauf solan-
ge an, bis das Signal verschwindet, d. h. die empfangene Station das Senden beendet. In diesem
Moment wird der Scannvorgang fortgesetzt. Solange der Transceiver den Suchlauf anhilt, blin-
ken die Dezimalpunkte der Frequenzanzeige im Display.

Die nutzbaren Auswahlmdéglichkeiten zur Fortsetzung des Scannens finden Sie auf der nich-
sten Seite. Bei SSB/CW scannt der Transceiver sehr langsam, jedoch ohne anzuhalten.

7. Driicken Sie die PTT-Taste am Mikrofon, wenn Sie den Suchlauf beenden wollen.

Yot Sie konnen auch die UP- oder DOWN-Taste am Mikrofon driicken, um den Suchlauf in
WGP~ Richtung hoherer oder tieferer Frequenzen zu starten, sofern im Menii #37 (MIC SCAN)

Y

die Stellung »0ON« gewdihlt ist.
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Suchlaufbetrieb

Programmierung von Ubersprungkanilen

Falls Sie auf einigen Speicherplitzen Frequenzen programmiert haben, die Sie beim Suchlauf
nicht iiberpriifen mochten (z. B. eine Digipeaterfrequenz), konnen Sie diese als Ubersprungka-
nal definieren.

Um Kanile sozusagen aus der Suchlaufschleife zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Driicken Sie kurz die (F3-Taste, und drehen Sie am @ED -Knopf bis die Funktionszeile 2
(MW, MC, TAG) im Display erscheint.
M-805 USB

2. Rufen Sie den Speicherkanal auf, der iibersprungen werden soll. 14.258.08 R

3. Driicken Sie kurz die (B)-Taste (MC), wodurch der Bindestrich in
der Speicherkanalnummer durch einen Punkt ersetzt wird. Dies zeigt
nun an, daB der betreffende Kanal nicht mehr Bestandteil der
Suchlaufschleife ist.

Ubersprungkanile
»OFF«

‘ . . e w . [M-BB5 USB
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 auf allen Kanilen, die Sie beim 14.250.00 R

Suchlauf tiberspringen wollen.

5. Starten Sie den Speichersuchlauf, wobei Sie feststellen werden, da3 ~
die betreffenden Kanile nicht in den Suchlauf einbezogen werden. Ubersprungkanale

6. Driicken Sie die PTT-Taste am Mikrofon, um den Suchlauf zu been- N

den. Sie konnen jetzt den @ED -Knopf benutzen, um die Speicherkanile nacheinander manuell
anzuwihlen. Dabei werden Sie sehen, daB die Ubersprungkaniile trotzdem manuell aufgerufen
werden kdnnen.

7. Sie konnen die zuvor als Ubersprungkanal definierten Kanile wieder in die Suchlaufschleife
integrieren, indem Sie den Kanal manuell anwiéhlen und durch kurzzeitiges Driicken der
(B)-Taste (MC} den Punkt in der Speicherkanalnummer in einen Bindestrich umschalten.

Auswahl zur Wiederaufnahme des Suchlaufs

Der Suchlaufbetrieb erfordert die Stummschaltung der Transceiver-NF. Der Transceiver
geht dann davon aus, da$ ein Offnen des Squelch gleichbedeutend mit Threm Wunsch ist,
das gefundene Signal abzuhdren.

Wenn der Suchlauf angehalten wurde, verweilt der Transceiver fiir 5 Sekunden (Vorein-
stellwert) auf der betreffenden Frequenz. Danach wird der Suchlauf unabhingig davon
fortgesetzt, ob die empfangene Station beendet hat oder nicht. Die Zeit bis zur Fortsetzung
des Suchlaufs kann auf 3, 5 oder 10 Sekunden eingestellt oder auf »off« gesetzt werden,
wobei im letzteren Fall der Suchlauf auf der betreffenden Frequenz abgebrochen wird.
Zur Wiederaufnahme muB die (A)-Taste {[SCN) oder die UP- bzw. DOWN-Taste am
Mikrofon gedriickt werden. Die Einstellung wird iiber Menii #41 (RESUME) vorge-
nommen.
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Suchlaufbetrieb

Programmierbarer Speichersuchlauf

Um den Suchlauf (oder die Abstimmung) auf einen bestimmten Frequenzbereich einzuschrin-
ken, konnen Sie den programmierbaren Speichersuchlauf einsetzen, der ein gesondertes Paar
von Speichern (»M-PL« und »M-PU«) verwendet. Diese Funktion ist insbesondere dann niitz-
lich, wenn Sie nur einen Teilbereich eines Bandes iiberwachen wollen.

Die Einstellungen fiir den programmierbaren Speichersuchlauf sind einfach vorzunehmen:
1. Speichern Sie die obere und untere Frequenzgrenze des gewiinschten Bereichs in die Speicher
»M-PL« und »M-PU«.

2. Driicken Sie kurz die (F)-Taste, und drehen Sie am (8ED -Knopf, bis die Funktionszeile 3
(STO, RCL, PMS) im Display erscheint.

3. Driicken Sie die (€)-Taste [PMS), worauf die »PMS«-Anzeige in der oberen linken Ecke
des Displays erscheint. Suchlauf und Abstimmung, also Funkbetrieb, sind nun nur innerhalb
der in den entsprechenden Speichern abgelegten Frequenzgrenzen moglich.

Beispiel: Begrenzung von Suchlauf und Abstimmung auf den Frequenzbereich 144,300 bis
145,00 MHz.

1. Driicken Sie, falls notwendig, die -Taste, um in den VFO-Modus zu gelangen. Stellen
Sie mit dem SED - oder Hauptabstimmknopf die Frequenz 144,300 MHz ein.

2. Driicken Sie kurz die -Taste, und drehen Sie am -Knopf, bis die Funktionszeile 2
(MW, MC, TAG]) im Display erscheint.

3. Driicken Sie kurz die {A3-Taste [MW), und wihlen Sie mit dem SED -Knopf den Speicher
»M'PL«.

4. Driicken Sie die (A)-Taste I Sekunde lang, um die VFO-Frequenz in den Speicher »M-PL«
zu iibernehmen.

5. Stellen Sie mit dem @EL - oder Hauptabstimmknopf (GIE®) die Frequenz 145.000 MHz ein.

6. Driicken Sie kurz die (A)-Taste (MW}, und wiihlen Sie mit dem SED -Knopf den Speicher
»M'PU«.

7. Driicken Sie die (A)-Taste (MW]) 1 Sekunde lang, um die VFO-Frequenz in den Speicher
»M-PU« zu iibernehmen.

8. Driicken Sie kurz die (F)-Taste, und drehen Sie am @ED -Knopf einen Schritt im Uhrzeiger-
sinn, bis die Funktionszeile 3 (STO, RCL, PMS) im Display erscheint.

9. Driicken Sie kurz die (€}-Taste (PMS). Die Abstimmung und der Suchlauf sind nun auf den
Bereich von 144,300 bis 145,000 MHz eingeschrinkt, solange bis Sie die (WM -Taste wieder
driicken, um zum Speicher- oder VFO-Modus zuriickzukehren.
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Suchlaufbetrieb

Hinweis

Die kleinste programmierbare Schrittweite fiir die Begrenzung der Teilbereiche betrigt
100 kHz, unabhiingig davon, welche aktuelle Abstimmschrittweite eingestellt ist. Infolge-
dessen werden die Frequenzen, die Sie in den Speichern »M-PL« und »M-PU« ablegen,
auf den nichsten 100-kHz-Wert abgerundet. So wird z.B. jede beliebige Frequenz zwi-
schen 144,300 und 144,399 MHz im Speicher M-PL als 144,300 MHz abgespeichert.
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Dual-Watch-Funktion

Dual Watch

Im Prinzip ist der Dual-Watch-Betrieb unter bestimmten Gesichtspunkten das gleiche wie der
Suchlaufbetrieb. Beim Dual Watch empfingt der Transceiver bei geschlossener Rauschsperre
die mit dem VFO A eingestellte Frequenz und iiberpriift von Zeit zu Zeit die Frequenz der VFO B
auf Aktivitdt (oder umgekehrt). Ein typisches Beispiel kann sein, daB Sie mit dem VFO A
50,110 MHz einstellen, um CQ-rufende DX-Stationen zu horen und periodisch einen DX-Kanal
zu liberwachen, auf dem moglicherweise 6-m-Band6ffnungen mitgeteilt werden.

Die Dual-Watch-Funktion wird folgendermaBen aktiviert:

1. Stellen Sie VFO A fiir den Sende- und Empfangsbetrieb ein, und legen Sie so die Frequenz
fest, die Sie hauptsichlich iiberwachen wollen. Stellen Sie mit VFO B die Frequenz ein, die
periodisch iiberpriift werden soll.

2. Rufen Sie wieder VFO A auf, und stellen Sie den -Regler so ein, daf3 das Rauschen
eben verstummt.

3. Driicken Sie kurz die (F)-Taste, und drehen Sie am GED -Knopf, bis die Funktionszeile 5
{SCN, PRI, DW) im Display erscheint.

4. Driicken Sie kurz die (€)-Taste (DW), um den Dual-Watch-Betrieb zu aktivieren. In der
unteren linken Ecke des Displays erscheint »DW«.

5. Der Transceiver iiberwacht nun bei geschlossener Rauschsperre die aktuelle Frequenz
(VFO A) und schaltet alle 5 Sekunden zur Uberpriifung der Aktivitit auf die Frequenz des
VFO B um.

6. Wenn dabei auf der Frequenz des VFO B Aktivitit festgestellt wird, verweilt der Transceiver
auf dieser Frequenz, und der Dezimalpunkt der Frequenzanzeige blinkt.

7. Um die Dual-Watch-Funktion abzuschalten, betitigen Sie die -Taste (DW). Das »DW«-
Symbol im Display verlischt.

Beachten Sie, daf} die Betitigung der PTT-Taste am Mikrofon die Dual-Watch-Funktion nicht
abschaltet.
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Benutzung der Mends

Benutzung der Meniis

Das Meniisystem des FT-817 erlaubt Ihnen, viele Eigenschaften des Transceivers Ihren Bedin-
gungen anzupassen. Wenn Sie einmal die verschiedenen Meniis zur Einstellung benutzt haben,
werden Sie feststellen, daf viele Einstellungen fiir den weiteren Betrieb nicht veridndert werden
miissen.

Benutzung der Meniis

1. Driicken Sie die () -Taste 1 Sekunde lang. Die
Meniinummer und eine Abkiirzung fiir die Funktion
des Meniis erscheinen im Display.

2. Drehen Sie am @D -Knopf, bis Sie das Menii
erreicht haben, bei dem Sie Anderungen vornehmen
mochten.

3. Sobald Sie das gewiinschte Menii aufgerufen
haben, drehen Sie am Hauptabstimmknopf (GIE®),
um die Werte bzw. Bedingungen des betreffenden
Meniis zu verdndern.

4. Wenn Sie Ihre Einstellung vorgenommen haben, driicken Sie die -Taste 1 Sekunde lang,
um die Einstellungen zu speichern und zum Normalbetrieb zuriickzukehren.

B -Taste die werkseitige Voreinstellung aufzurufen.
Im Schritt 4 konnen Sie kurz die -Taste driicken und so ohne Speicherung der neuen
Einstellungen zum Normalbetrieb zuriickkehren.

- HOM

3@5 Im eben beschriebenen Schritt 3 besteht die Moglichkeit, durch kurzes Driicken der
P
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Benutzung der Menus

Menii-Bez. Funktion einstellbar voreing.
01 | 144 ARS Schaltet die automatische Repeater-Ablage OFF/ON ON
beim Betrieb auf dem 144-MHz-Band ein und aus.
02 |430 ARS Schaltet die automatische Repeater-Ablage beim | OFF/ON ON
Betrieb auf dem 430-MHz-Band ein und aus.
03 {9600 MIC Einstellung des NF-Eingangspegels vom TNC 0-100 50
beim 9600-bps-Packet-Radio-Betrieb
04 |AM&FM DL | Erméglicht bzw. verhindert, daB der Haupt- ENABLE/ DISABLE
abstimmknopf im AM- und FM-Modus zur DISABLE
Frequenzeinstellung benutzt werden kann.
05 |AM MIC Einstellung des Mikrofonpegels fiir AM 0-100 50
06 |AM STEP Auswahl| der SEL-Knopf-Abstimmschritte 2,5/5/9/10/ 5kHz *1/2
bei AM-Betrieb 12,5/25 kHz
07 |ANTENNA Auswahi der Antennenbuchse fiir die einzelnen FRONT/REAR KW: REAR,
Béander (KW /50/144/430) 50/144/
430 MHz:
FRONT
08 | APO TIME Auswahl der APO-Zeit OFF/1-6h OFF
09 |ARTS BEEP | Auswahl des ARTS-Status-Tons OFF/RANGE/ALL [RANGE
10 |BACKLIGHT | Auswahi der Displaybeleuchtung OFF/ON/AUTO  |AUTO
11 |BATT-CHG | Auswahl der Akku-Ladezeit 6/8/10h 8h
12 | BEEP FREQ | Auswahl der Tonhdhe des Quittungstons 440/880 Hz 880 Hz
13 |BEEP VOL Einstellung der Lautstérke des Quittungstons 0-100 50
14 | CAT RATE Auswahl der CAT-Baudrate (bps) 4800/9600/38400 [ 4800 bps
15 |COLOR Auswahl der Beleuchtungsfarbe des Displays Blau/Bernstein Blau
16 |CONTRAST | Einstellung des Displaykontrasts 1-12 5
17 |CW DELAY | Einstellung der Haltezeit bei Semi-BK-Betrieb 10 - 2500 (msec) |250 ms
18 [CWID Schaltet den CW-Identifizierer bei ARTS-Betrieb | OFF/ON OFF
ein und aus.
19 |CW PADDLE | Auswah! der Paddle-Belegung NORMAL/REVERSE | NORMAL
20 [CW PITCH Einstellung des CW-Mithortons, des BFO-Offsets | 300 — 1000 Hz 700 Hz
und der Mittenfrequenz des CW-Filters
21 |CW SPEED | Einstellung der Gebegeschwindigkeit des Keyers | 4 wpm - 60 wpm/ |12 wpm/
20 cpm - 300 cpm |60 cpm
22 | CW WEIGHT | Einstellung des Punkt-Strich-Verhaltn. des Keyers | 1:2,5-1:4,5 1:3
23 |DCS CODE | Einstellung des DCS-Kodes 104 Standard- 023
DCS-Kodes
24 | DIG DiSP Einstellung d. Frequenzanzeige-Offsets b. benut- | -3000... +3000 Hz |0 Hz
zerdefinierten Digitalbetrieb (USER-U u. USER-L)
25 |DIG MIC Einstellung d. NF-Eingangspegels bei Ansteuerung | 0 - 100 50
mit TNC oder PC-Soundkarte beim Digitalbetrieb
26 |DIG MODE | Auswah! der Betriebsart und des Seitenbandes RTTY/PSK31-L/ |RTTY
(falls anwendbar) im Digitalbetrieb PSK31-U/USER-L/
USER-U
27 |DIG SHIFT Definiert den Offset der Tragerfrequenz beim -3000 ... +3000Hz |0 Hz
benutzerdefinierten Digitalbetrieb.
28 | EMERGENCY | Nur bei USA-Version verfiigbar (OFF/ON) (OFF) *1
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Menii-Bez. Funktion einstellbar voreing.

29 |FM MiC Einstellung des Mikrofonpegels fiir FM 0-100 50

30 {FM STEP Auswahl der SEL-Knopf-Abstimmschritte 5/6,25/10/12,5/ |5 kHz,
beim FM-Betrieb 15/20/25/50kHz |*2

31 |ID Speichert ihr Rufzeichen in den CW-Identifizierer. | maximal 8 Zeichen | YAESU

32 | LOCK MODE | Auswahl der Wirksamkeit der Verriegelungstaste | DIAL/FREQ./PANEL| DIAL

33 |MAIN STEP | Auswahl der Abstimmcharakteristik des FINE / COARSE FINE
Hauptabstimmknopfes

34 {MEM GROUP | Schaltet die Speichergruppenfunktion ein und aus. | OFF/ON OFF

35 | MEM TAG Speichert alphanumerische Bezeichnungen - -
fur die Speicherkanéle.

36 | MIC KEY Schaltet die CW-Tastfunktion der OFF/ON OFF
[UPY[DWN]-Tasten ein und aus.

37 |MIC SCAN Schaltet die Wirksamkeit der [UP)/[DWN]-Tasten | OFF/ON ON
am Mikrofon auf den Scan-Vorgang ein und aus.

38 | OP FILTER Schaltet ein installiertes optionales Filter in den OFF /SSB/CW OFF
Signalweg ein.

39 | PKT MIC Einstellung des NF-Eingangspegels vom TNC 0-100 50
bei 1200-bps-Packet-Radio-Betrieb

40 |PKT RATE Einstellung der Baudrate fiir Packet-Radio-Betrieb | 1200/ 9600 bps | 1200 bps

41 |RESUME Auswahi der Bedingung fir die Wiederaufnahme |OFF/3/5/10s 5s
des Suchlaufs

42 |RPT SHIFT | Einstellung des Betrages der Repeater-Ablage fir | 0 - 99,99 MHz *2
jedes Band (Kurzwelle, 50, 144, 430 MHz)

43 |SCOPE Auswahl der Betriebsart des Spektrumskops CONT / CHK CONT

44 | SIDETONE Einstellung der Lautstarke des CW-Mithértons 0-100 50

45 | SQU/RF-G Auswahl der Wirkung des SQL/RF-Knopfes RF-GAIN / SQL SQL 1

46 |SSB MIC Einstellung des Mikrofonpegels fiir SSB 0-100 50

47 {SSB STEP Auswahl der SEL-Knopf-Abstimmschritte 1/2,5/5 kHz 2,5 kHz
beim SSB-Betrieb -

48 | TONE FREQ | Einstellung des CTCSS-Tons 50 Standard- 88,5 Hz

CTCSS-Tone

49 {TOT TIME Auswahl der TOT-Zeit OFF/1-20min |OFF

50 | VOX DELAY | Einstellung der VOX-Haltezeit 100 - 2500 ms 500 ms

51 | VOX GAIN Einstellung der VOX-Empfindlichkeit 1-100 50

52 |EXTEND Schaltet den Zugriff auf die Erweiterungsmenus OFF/ON OFF
53 bis 57 ein und aus.

53 | DCS INV Auswahl zwischen normaler und invertierter Tn-Rn/Tn-Riv/ |Tn-Rn
DCS-Kodierung Tiv-Rn / Tiv-Riv

54 |RLSB CAR | Korrektur der Tragerfrequenz beim LSB-Empfang |-300... +300Hz [0 Hz

55 |RUSB CAR | Korrektur der Tragerfrequenz beim USB-Empfang |-300 ... +300 Hz |0 Hz

56 | TLSB CAR | Korrektur der Tragerfrequenz beim LSB-Senden -300...+300Hz |OHz

57 | TUSB CAR | Korrektur der Tragerfrequenz beim USB-Senden | -300... +300Hz |0 Hz

*1

abhangig von der Transceiver-Version.
*2 abhéngig vom Band und der Transceiver-Version.
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Menii #01 [144 ARS]

Funktion: Schaltet die automatische Repeater-Ablage beim Betrieb auf dem 144-MHz-Band
ein und aus.

Einstellbare Werte: OFF/ON (AUS/EIN)

Werkseitig voreingestellt: ON (abhéngig von der Transceiver-Version)

Menii #02 [430 ARS]

Funktion: Schaltet die automatische Repeater-Ablage beim Betrieb auf dem 430-MHz-Band
ein und aus.

Einstellbare Werte: OFF/ON (AUS/EIN)

Werkseitig voreingestellt: ON (abhingig von der Transceiver-Version)

Menii #03 [9600 MIC]

Funktion: Einstellung des NF-Eingangspegels vom TNC beim 9600-bps-Packet-Radio-
Betrieb.

Einstellbare Werte: 0 — 100

Werkseitig voreingestellt: 50

Meni #04 [AMS&FM DL]

Funktion: Ermoglicht bzw. verhindert, daB8 der Hauptabstimmknopf (GIF®) im AM- und FM-
Modus zur Frequenzeinstellung benutzt werden kann.

Einstellbare Werte: ENABLE / DISABLE (MOGLICH / UNMOGLICH)

Werkseitig voreingestellt: ENABLE

Meni #05 [AM MIC]

Funktion: Einstellung des Mikrofonpegels fiir AM.
Einstellbare Werte: 0 — 100

Werkseitig voreingestellt: 50

Menii #06 [AM STEP]

Funktion: Auswahl der -Knopf-Abstimmschritte beim AM-Betrieb.
Einstellbare Werte: 2,5/5/9/10/12,5/25 kHz

Werkseitig voreingestellt: 5 kHz (abhéngig von der Transceiver-Version)

Menii #07 [ANTENNA]

Funktion: Auswahl der Antennenbuchse fiir die einzelnen Binder (HF / 50 / 144 / 430).
Einstellbare Werte: FRONT / REAR (BNC-Buchse an der Frontplatte / PL-Buchse an der
Riickseite)

Werkseitig voreingestelit: HF: REAR, 50/ 144 / 430 MHz: FRONT

Wenn die riickseitige Buchse ausgewihlt ist, erscheint ein »R« im Display.

Menii #08 [APO TIME]

Funktion: Auswahl der APO-Zeit.

Einstellbare Werte: OFF/ 1 h—-6h(AUS/1h-6h)
Werkseitig voreingestellt: OFF
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Menii #09 [ARTS BEEP]

Funktion: Auswahl des ARTS-Status-Tons.

Einstellbare Werte: OFF / RANGE / ALL

Werkseitig voreingestellt: RANGE

OFF: Der ARTS-Status-Ton ist ausgeschaltet. Die Beurteilung der Erreichbarkeit der
Gegenstation muf} anhand des Displays erfolgen (S-Meter).

RANGE: Es ertont ein hoher Ton, sobald das Funkgerit detektiert, da3 es sich innerhalb der
Funkreichweite mit einer Gegenstation befindet. Ein tiefer Ton ertont, wenn das Funk-
gerit auBerhalb der Funkreichweite der Gegenstation gerit.

ALL: Es ertont jedesmal ein hoher Ton, wenn das Funkgerit ein Kontrollsignal einer
Gegenstation empfingt. Ein tiefer Ton ertont einmalig, sobald das Funkgerit auBBer-
halb der Funkreichweite der Gegenstation gerit.

Menii #10 [BACKLIGHT]

Funktion: Auswahl der Displaybeleuchtung.
Einstellbare Werte: OFF / ON / AUTO

Werkseitig voreingestellt: AUTO

OFF: Die Displaybeleuchtung ist abgeschaltet.

ON: Die Displaybeleuchtung ist dauerhaft eingeschaltet.
AUTO: Die Displaybeleuchtung wird nach jeder Tastaturbetitigung fiir 5 Sekunden einge-
schaltet.

Meni #11 [BATT-CHG]

Funktion: Auswahl der Akku-Ladezeit.
Einstellbare Werte: 6/ 8 / 10 (Stunden)
Werkseitig voreingestellt: 10 Stunden

Menii #12 [BEEP FREQG]

Funktion: Auswahl der Tonhohe des Quittungstons.
Einstellbare Werte: 440 / 880 Hz
Werkseitig voreingestellt: 880 Hz

Meni #13 [BEEP VOL]

Funktion: Einstellung der Lautstirke des Quittungstons.
Einstellbare Werte: 0 — 100

Werkseitig voreingestellt: 50

Menii #14 [CAT RATE]

Funktion: Auswahl der CAT-Baudrate.
Einstellbare Werte: 4800 / 9600 / 38400 (bps)
Werkseitig voreingestellt: 4800 bps

Menii #15 [COLOR]

Funktion: Auswahl der Beleuchtungsfarbe des Displays.
Einstellbare Werte: Farbe 1 (Blau) / Farbe 2 (Bernstein)
Werkseitig voreingestellt: Farbe 2 (Bernstein)
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Meni #16 [CONTRAST]

Funktion: Einstellung des Displaykontrasts.
Einstellbare Werte: 1 — 12

Werkseitig voreingestellt: 5

Meni #17 [CW DELAY]

Funktion: Einstellung der Haltezeit bei Semi-BK-Betrieb.
Einstellbare Werte: 10 — 500 (msec), Einstellschrittweite: 10 ms
Werkseitig voreingestellt: 250 ms

Menii #18 [CW ID]

Funktion: Schaltet den CW-Identifizierer bei ARTS-Betrieb ein und aus.
Einstellbare Werte: OFF / ON

Werkseitig voreingestellt: OFF

Menii #19 [CW PADDLE]

Funktion: Auswahl der Paddle-Belegung.

Einstellbare Werte: NORMAL / REVERSE

Werkseitig voreingestellt: NORMAL

NORMAL.: Die Paddle-Belegung (Polaritiit) ist normal. Der Mittelkontakt des Steckers produ-
ziert Punkte; der AuBenring Striche.

REVERSE: Die Paddle-Belegung (Polaritit) ist invertiert. Der Mittelkontakt des Steckers pro-
duziert Striche; der AuBenring Punkte.

Menii #20 [CW PITCH]

Funktion: Einstellung des CW-Mithortons, des BFO-Offsets und der Mittenfrequenz des CW-
Filters.

Einstellbare Werte: 300 - 1000 Hz, Einstellschrittweite: 50 Hz

Werkseitig voreingestellt: 700 Hz

Menii #21 [CW SPEED]

Funktion: Einstellung der Gebegeschwindigkeit des Keyers.
Einstellbare Werte: 4 wpm — 60 wpm / 20 bpm — 300 bpm
Werkseitig voreingestellt: 12 wpm (60 bpm)

Menii #22 [CW WEIGHT]

Funktion: Einstellung des Punkt-Strich- Verhiltnisses des Keyers.
Einstellbare Werte: 1:2,5 - 1:45

Werkseitig voreingestellt: 1:3
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Menii #23 [DCS CODE]

Funktion: Einstellung des DCS-Kodes.
Einstellbare Werte: 104 Standard-DCS-Kodes
Werkseitig voreingestellt: 023

023 (025|026 [ 031|032 036| 043| 047 051 053

054 | 065|071 (072|073 | 074] 114| 115 116/ 122
1251311132} 1341 1431 145} 162| 155| 156| 162

Menii #24 [DIG DlSP] 165|172 174 | 205|212 | 223 | 225| 226| 243| 244
Funktion: Einstellung des Frequenzanzeige- 245 | 246 | 251 252| 255 | 261 263 265 266/ 271
Offsets beim benutzerdefinierten Digitalbetrieb 274 306 | 311 | 315} 325 331 332 343 346/ 351
(USER-U und USER-L). 356 [ 364 | 365|371 | 411 | 412] 413 423| 431 432
Einstellbare Werte: -3000 bis +3000 Hz 445 | 446 | 452 454| 455 | 462 464 465 466 503
Werkseitig voreingestellt: 0 Hz 506 | 516 | 523 | 526 [ 532| 546 565| 606| 612| 624
627 | 631632 | 654|662 | 664| 703] 712 723 731
Menii #25 [DIG MIC] 732|734]743|754] - | - [ -] - | - | -
Funkrion: Einstellung des NF-Eingangspegels

bei Ansteuerung mit TNC oder PC-Soundkarte beim Digitalbetrieb.

Einstellbare Werte: 0 — 100

Werkseitig voreingestellt: 50

Menii #26 [DIG MODE]

Funktion: Auswahl der Betriebsart und des Seitenbandes (falls anwendbar) im Digitalbetrieb.
Einstellbare Werte: RTTY / PSK31-L / PSK31-U/ USER-L / USER-U

Werkseitig voreingestellt: RTTY

RTTY: AFSK-RTTY-Betrieb in LSB

PSK31-L: PSK-31-Betrieb in LSB

PSK31-U: PSK-31-Betrieb in USB

USER-L: Benutzerdefinierter Digitalbetrieb in LSB

USER-U: Benutzerdefinierter Digitalbetrieb in USB

gt Inden Modi »USER-L« und »USER-U« kiinnen Sie den Offset der Frequenzanzeige und
— den Offset der Triigerfrequenc iiber die Meniis #24 (DIG DISP) und #27 (DIG SHIFT)

einstellen.

Meni #27 [DIG SHIFT]

Funkrion: Definiert den Offset der Tridgerfrequenz beim benutzerdefinierten Digitalbetrieb.
Einstellbare Werte: —3000 bis +3000 Hz
Werkseitig voreingestellt: 0 Hz

Menii #28 [EMERGENCY]
Nur in der USA-Version.

Menii #29 [FM MIC]
Funktion: Einstellung des Mikrofonpegels fiir FM.

Einstellbare Werte: 0 — 100
Werkseitig voreingestellt: 50
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Menii #30 [FM STEP]
Funktion: Auswahl der @ED -Knopf-Abstimmschritte beim FM-Betrieb.

Einstellbare Werte: 5/6,25/10/12,5/15/20/25/50 kHz

Werkseitig voreingestellt: 5 kHz (abhingig vom benutzten Band und von der Transceiver-

Version)

Menii #31 [ID]

Funktion: Speichert Ihr Rufzeichen in den CW-Identifizierer
Einstellbare Werte: maximal 8 Zeichen

Werkseitig voreingestellt: YAESU

Menii #32 [LOCK MODE]

Funktion: Auswahl der Wirksamkeit der Verriegelungstaste.

Einstellbare Werte: DIAL / FREQ. / PANEL

Werkseitig voreingestellt: DIAL

DIAL: Verriegelt nur den Hauptabstimmknopf (GIS).

FREQ.: Verriegelt alle Bedienelemente, die Einfluf auf die Frequenzeinstellung des Trans-
ceivers haben. / (BANDIUPD -Tasten, die (&) -Taste (A/B]) usw.

PANEL: Verriegelt alle Bedienelemente (mit Ausnahme der GWE-Taste und der -Taste).

Menii #33 [MAIN STEP]

Funktion: Auswahl der Abstimmcharakteristik des Hauptabstimmknopfes.
Einstellbare Werte: FINE / COARSE (FEIN / GROB)

Werkseitig voreingestellt: FINE

Menii #34 [MEM GROUP]

Funktion: Schaltet die Speichergruppenfunktion ein und aus.

Einstellbare Werte: OFF / ON

Werkseitig voreingestellt: OFF

Wenn die Speichergruppenfunktion eingeschaltet ist, werden die 200 Standardspeicherkanile
in 10 Gruppen zu je 20 Speicherkanélen unterteilt.

Meni #35 [MEM TAG]

Funktion: Speichert alphanumerische Bezeichnungen fiir die Speicherkaniile.

Menii #36 [MIC KEY]

Funktion: Schaltet die CW-Tastfunktion der [UP)/[DWN]-Tasten ein und aus.

Einstellbare Werte: OFF / ON

Werkseitig voreingestellt: OFF

Wenn diese Funktion und der elektronische Keyer eingeschaltet sind, kann man mit der UP-
Taste am Mikrofon einen Punkt senden bzw. mit der DOWN-Taste einen Strich.
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Menii #37 [MIC SCAN]

Funktion: Schaltet die Wirksamkeit der [UP]/[DWN]-Tasten am Mikrofon auf den Scan-
Vorgang ein und aus.

Einstellbare Werte: OFF / ON

Werkseitig voreingestellt: ON

Menii #38 [OP FILTER]

Funktion: Schaltet ein installiertes optionales Filter in den Signalweg ein.
Einstellbare Werte: OFF / SSB / CW
Werkseitig voreingestellt: OFF

Menii #39 [PKT MIC]

Funktion: Einstellung des NF-Eingangspegels vom TNC bei 1200-bps-Packet-Radio-Betrieb.
Einstellbare Werte: 0 — 100

Werkseitig voreingestelit: 50

Menii #40 [PKT RATE]
Funktion: Einstellung der Baudrate fiir Packet-Radio-Betrieb.

Einstellbare Werte: 1200 / 9600 bps
Werkseitig voreingestellr: 1200 bps

Menii #41 [RESUME]

Funktion: Auswahl der Bedingung fiir die Wiederaufnahme des Suchlaufs.
Einstellbare Werte: OFF/3/5/10s
Werkseitig voreingestellt: 5 s

Meni #42 [RPT SHIFT]

Funktion: Einstellung des Betrages der Repeater-Ablage fiir jedes Band (Kurzwelle, 50 MHz,
144 MHz, 430 MHz) getrennt.

Einstellbare Werte: 0 — 99,99 MHz

Werkseitig voreingestellt: abhingig von der Transceiver-Version und vom jeweiligen Band.

Meni #43 [SCOPE]

Funktion: Auswahl der Betriebsart des Spektrumskops.
Einstellbare Werte: CONT / CHK

Werkseitig voreingestellt: CONT

Menii #44 [SIDETONE]

Funktion: Einstellung der Lautstirke des CW-Mithdortons.
Einstellbare Werte: O — 100

Werkseitig voreingestellt: 50

Menii #45 [SQL/RF-G]

Funktion: Auswahl der Wirkung des SQL/RF-Knopfes.
Einstellbare Werte: RE-GAIN / SQL

Werkseitig voreingestellt: abhingig von der Transceiver-Version
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Menii #46 [SSB MIC]
Funktion: Einstellung des Mikrofonpegels fiir SSB.

Einstellbare Werte: 0 — 100
Werkseitig voreingestellt: 50

Menii #47 [SSB STEP]

Funktion: Auswahl der SEL-Knopf-Abstimmschritte beim SSB-Betrieb.
Einstellbare Werte: 1/2,5/5kHz

Werkseitig voreingestellt: 2,5 kHz

Meni #48 [TONE FREQ]

Funktion: Einstellung des CTCSS-Tons.

Einstellbare Werte: 50 Standard-CTCSS-Téne

Werkseitig voreingestellt: 88,5 Hz B25] 854 85] 15| 948 974
100.0 | 1035 | 107.2| 1109 | 1148 | 1188

Menii #49 [TOT TIME] 123.0 | 1273 | 1318 | 1365 | 141.3 | 1462

Funktion: Auswahl der TOT-Zeit. 1514 | 156.7 | 1598 | 1622 | 1655 | 167.9

Einstellbare Werte: OFF / 1 -~ 20 min 1713 | 1738 | 1773 | 1799 | 1835 | 186.2

Werkseitig voreingestellt: OFF 189.9 | 1928 | 196.6 | 1995 | 203.5 | 206.5
2107 | 2181 | 2257 | 2291 | 2336 | 241.8

Menii #50 [VDX DELAY] 250.3 | 254.1 - - - -

Funktion: Einstellung der VOX-Haltezeit.
Einstellbare Werte: 100 - 2500 ms
Werkseitig voreingestellt: SO0 ms

Menii #51 [VOX GAIN]

Funktion: Einstellung der VOX-Empfindlichkeit.
Einstellbare Werte: 1 — 100

Werkseitig voreingestellt: 50

Meni #52 [EXTEND]

Funktion: Schaltet den Zugriff auf die Erweiterungsmeniis 53 bis 57 ein und aus.
Einstellbare Werte: OFF / ON

Werkseitig voreingestellt: OFF

Menii #53 [DCS INV]

Funktion: Auswahl zwischen normaler und invertierter DCS-Kodierung.
Einstellbare Werte: Tn-Rn / Tn-Riv / Tiv-Rn / Tiv-Riv

Werkseitig voreingestellt: Tn-Rn

»n« = »normal«

»1V« = »invertiert«

Menii #54 [R LSB CAR]
Funktion: Korrektur der Trigerfrequenz beim LSB-Empfang.

Einstellbare Werte: -300 bis +300 Hz
Werkseitig voreingestellt: 0 Hz
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Menii #55 [R USB CAR]
Funktion: Korrektur der Tragerfrequenz beim USB-Empfang.

Einstellbare Werte: —300 bis +300 Hz
Werkseitig voreingestellt: 0 Hz

Menii #56 [T LSB CAR]
Funktion: Korrektur der Tragerfrequenz beim LSB-Senden.

Einstellbare Werte: —300 bis +300 Hz
Werkseitig voreingestellt: 0 Hz

Menii #57 [T USB CAR]
Funktion: Korrektur der Triagerfrequenz beim USB-Senden.

Einstellbare Werte: =300 bis +300 Hz
Werkseitig voreingestelit: 0 Hz
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Glossar fiir die Funktionszeilen 1 bis 12

A/B
A=B
AGC
ART
ATT
BK
CHG
DCH
DSP
DW
PO
KYR
MC
MTR
MW
NAR
NB
PMS
PRI
PWR
RCL
REV
RPT
SCH
SCN
SPL
SSM
STO
TAG
TCH
TON
VLT
VOX
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Umschaltung zwischen VFO-A und VFO-B

Ubernahme der Daten des VFO-A in VFO-B

Automatic Gain Control: Automatische Verstirkungsregelung
Automatic Range Transpond System

Attenuator: Eingangsabschwicher

Break: Tastengesteuerte Sende/Empfangs-Umschaltung

Charger: Ladeeinrichtung

Starten des DSC-Channel-Scan

Display

Dual-Watch: Uberwachung einer zweiten Empfangsfrequenz
Intercept Point Optimization: Optimierung des RX: GroBsignalverhaltens
Keyer: Tastenelektronik

Memory Channels als Skipkanal definieren

Meter: Auswahl der Funktion fiir die Bargraphanzeige im Display
Memory Write: Ubernahme der VFO-Einstellungen in den Speicher
Narrow: Einschalten des Schmalbandfilters bzw. Reduzierung des FM-Hubs
Noise Blanker: ZF-Storaustaster

Programmierbarer Memory-Scan

Priority: Periodische Uberwachung des Priorititskanals MOO1
Power: Auswahl der Sendeleistung

Recall: Aufruf der Quick Memory Bank

Reverse: Vertauschen von Sende- und Empfangsfrequenz

Repeater: Frequenzablage

Smart-Search-Funktion

Scan: Suchlauffunktion

Split: Senden und Empfangen auf unterschiedlichen Frequenzen
Spectrumscope Monitor

Store: Speichern

Tag: alphanumerisches Bezeichnen der Speicherkanile

Tone Channel Scan

Tone (CTCSS-Ton)

Voltmeter zur Anzeige der Betriebsspannung

Voice Operated Xmitter: Sprachsteuerung der Sende/Empfangs-Umschaltung



Klonen

Kilonen

Sie konnen alle in einem FT-817 gespeicherten Einstellungen mit Hilfe der niitzlichen
Klonfunktion auf einen anderen FT-817 iibertragen. Dazu miissen Sie sich ein Klonkabel
anfertigen, mit dem Sie die riickseitigen ACC-Buchsen der beiden Transceiver, wie unten

gezeigt, verbinden.
Beim Klonen gehen Sie folgendermallen vor:

1. Stecken Sie Stecker des angefertigten Kabels in die ACC-Buchsen
beider Transceiver.

2. Schalten Sie beide Transceiver aus, und schalten Sie sie bei ge-
driickten (MODE(€D / MODED)D -Tasten wieder ein. Nun erscheint im
Display »CLONE MODE-«.

3. Driicken Sie beim Zieltransceiver die (€)-Taste.

4. Beim Quelltransceiver ist nun die -Taste zu driicken, worauf die
Daten vom Quelltransceiver zum Zieltransceiver iibertragen werden.

5. Falls bei der Ubertragung Probleme auftreten, erscheint »Error«
im Display. In diesem Falle ist die Kabelverbindung zu iiberpriifen
und von neuem zu beginnen.

6. Wenn die Ubertragung erfolgreich war, schalten Sie zunichst den
Zieltransceiver und danach den Quelltransceiver ab.

CLONE MODE

(CiDNE MODE
5 Rx

Zieltransceiver

CLONE MODE
5 Tx

Quelitransceiver

Entfernen Sie jetzt das Kabel. Alle Kanal- und Betriebseinstellungen beider Transceiver sind
nun identisch. Sie konnen jetzt wieder eingeschaltet und wie gewohnt benutzt werden.

INPUT T IV = NeUT I3 SV =
©

GND

!
&7

(a]
>
[

> 4
s O

Selbst anzufertigendes Klonkabel

69



Programmierung des AN -Systems

Die Programmierung des CAT-Systems

Das €CAT -System des FT-817 erméglicht die Steuerung des Transceivers von einem PC aus.
Dies erlaubt die Ausfiihrung einer Vielzah! von Einstellungen durch einen einzigen Mausklick
oder den Einsatz bestimmter Software von Drittherstellern (z.B. Contest-Log-Software) zur
Ansteuerung des FT-817 ohne manuelle Eingriffe des Operators.

Das optionale € AT -Interfacekabel CT-62 dient der Verbindung des FT-817 mit Threm Com-
puter. Das CT-62 verfiigt iiber einen eingebauten Pegelkonverter, so daB Sie den seriellen Port
Thres Rechners direkt mit der riickseitigen ACC-Buchse verbinden kénnen, ohne daB Sie einen
externen RS-232C-Pegelkonverter benétigen.

Von Vertex Standard gibt es keine spezielle Bediensoftware fiir das €A -System, da heute
eine zu groBe Anzahl verschiedener Rechner, Betriebssysteme und Anwendungen existiert.
Dennoch wird der FT-817 (so wie andere YAESU-Produkte) durch Software von Drittherstellern
breit unterstiitzt. Insofern sind Sie gut beraten, Ihren YAESU-Hzndler um Unterstiitzung zu bit-
ten bzw. die Anzeigen in Amateurrunkzeitschriften zu lesen oder im Internet zu recherchieren.
Im Internet erhalten Sie tiber die Homepages ausfiihrliche Informationen iiber die Moglichkeiten
der einzelnen Softwareprodukte.

Die Informationen im nachfolgenden Abschnitt geben Programmierern einen Uberblick iiber
die Kommandostruktur und den Befehlssatz, die das € AT -System der FT-817 benutzt.

CT-62 (optionales Zubehér)
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Programmierung des € AN -Systems

Das CAT-Daten-Protokoll

Alle vom Computer zum Funkgerit gesendeten Daten bestehen aus 5-Byte-Blocken mit Pausen
von bis zu 200 ms zwischen den Bytes. Das letzte Byte in jedem Block ist der jeweilige
Befehlskode (Instruction Opcode), wihrend die ersten vier Bytes jedes Blocks die Argumente
sind: Entweder den Befehl betreffende Parameter oder Dummy-Argumente, die notwendig sind,
um den Befehisblock auf 5 Bytes aufzufiillen. Jedes Byte besteht aus einem Start-Bit, 8 Datenbits
ohne Paritétsbit und 2 Stoppbits.

(SD
S| 0| 1|2f3|4|5]6]|7 %% | meter |72 [T | e Command
éa CAT DATA BYTE FORMAT <3 CAT 5-BYTE COMMAND STRUCTURE

Es gibt 17 Befehlskodes fiir den FT-817, die in einer Tabelle auf der nichsten Seite zusammen-
gefalt sind. Viele von ihnen sind Ein-Aus-Umschaltkommandos fiir eine bestimmte Funktion
(z.B. »PTT on« und »PTT off«). Die meisten dieser Befehlskodes verlangen bestimmte Para-
meter. Unabhingig davon muf} jeder Befehlsblock immer aus 5 Bytes bestehen.

Dementsprechend miissen alle © AT -Programme fiir den FT-817 5-Byte-Blocke generieren,
die aus dem Befehlskode, den erforderlichen Parametern und gegebenenfalls Dummy-Argumen-
ten bestehen. Die so generierten 5 Bytes werden mit dem Befehlskode zum Schlu3 vom Com-
puter iiber die serielle Schnittstelle zur ACC-Buchse des FT-817 gesendet.

Alle € AT -Werte sind hexadezimal dargestelit.

Generierung und Ubertragung von CAT-Befehlen

Beispiel 1: Einstellung der VFO-Frequenz auf 439,70 MHz.

Entsprechend der € AN -Befehlskode-Tabelle lautet der Befehlskode fiir »Einstellung der
Frequenz« (Set Frequency) 01. Plazieren Sie den Befehlskode an die fiinfte Stelle des Befehls-
blocks, und geben Sie die Frequenz in die ersten 4 Bytes des Befehlsblocks ein.

DATA 1 DATA 2 DATA 3 DATA 4 DATA S
=) 143 97 00 00 | 1 01 |
Parameter Befehlskode

Ubertragen Sie die 5 Bytes in der entsprechenden Reihenfolge zum Transceiver.

Beispiel 2: Einschalten des Split-Betriebs.

Entsprechend der C AT -Befehlskode-Tabelle lautet der Befehlskode fiir »Split-Betrieb ein/aus«
(SPLIT on/off) 02. Plazieren Sie den Befehlskode an die fiinfte Stelle des Befehlsblocks und
geben Sie in die ersten 4 Bytes Dummy-Werte ein.

DATA 1 DATA 2 DATA 3 DATA 4 DATA S
<00 00 00 00 | 102 |
Dummy-Werte Befehlskode

Ubertragen Sie die 5 Bytes in der entsprechenden Reihenfolge zum Transceiver.
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Programmierung des AT -Systems

OPCODE-Programmier-Tabelle

CMD = 00: LOCKON

LOCK ON/OFF bg X b3 CMD
CMD = 80: LOCK OFF
PTT ON/OFF X X g X CMD | CMD=08: PTT ON
CMD = 88: PTT OFF
Set Frequency P1 P2 P3 P4 01 P1~P4: Freqdency Digits
01, 42, 34, 56, [01] = 14.23456 MHz
Operating Mode P1 X bed X 07 P1=00:LSB, P1=01:USB,
P1=02:CW, P1=03:CWR,
P1=04:AM, P1=08:FM,
P1=0A:DIG, P1=PKT
CLAR ON/OFF X X * * CMD | CMD = 05: CLARON
CMD = 85. CLAR OFF
CLAR Frequency P1 b g P3 P4 F5 P1=00: “+” OFFSET
P1#00: “-" OFFSET
P3, P4: CLAR Frequency
05, 34 =05.34 kHz
VFO-A/B b3 X X X 81 Toggle
SPLIT ON/OFF X * g b g CMD | CMD =02: SPLIT ON
CMD = 82: SPLIT OFF
Repeater Offset P1 b g * b 09 P1=09: “~" SHIFT
P1 =49 “+" SHIFT
P1 =89: SIMPLEX
Repeater Offset P1 P2 P3 P4 F9 P1 ~ P4 : Frequency Digits
05, 43, 21, 00, [F9] = 5.4321 MHz
CTCSS/DCS Mode P1 b4 X b 0A P1 = 0A: DCS ON
P1=2A: CTCSS ON
P1=4A: ENCODER ON
P1 = 8A: OFF
CTCSS Tone P1 P2 X X 0B P1 ~ P2: CTCSS Tone Frequency (Note 1)
DCS Code P1 P2 X X 0C P1~P2: DCS Code (Note 2)
Read RX Status X X bd X E7 (Note 3)
Read TX Status X b3 g b3 F7 (Note 4)
Read Frequency & Mode Status X X X be3 03 (Note 5)
POWER ON/OFF b3 X X b CMD | CMD = OF: POWER ON (Note 6)

CMD = 8F. POWER OFF

% = Dummy-Daten
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Programmierung des AT -Systems

Note 1: CTCSS-Tone Note 2: DCS-Kodes
82.5 854 88.5 91.5 94.8 97.4 054 | 065(071| 072|073 | 074 114 115, 116| 122
100.0 { 103.5] 107.2 | 1109 | 1148 118.8 1251311132134 143 | 145| 152| 155] 156| 162
1230 | 1273 | 1318 | 1365 1413 | 146.2 165|172 174 205|212 | 223 | 225| 2261 243| 244
1514 | 156.7 | 1598 | 1622 | 1655 | 167.9 245|246 251 | 252|255 261 | 263 | 265| 266| 271
171.3 | 17381 1773 | 1799 { 1835 186.2 2741306 311|315 325|331 332| 343| 346 351
1899 | 1928 | 1966 | 1995 | 2035 2065 3561364 |365|371| 411|412 413] 423| 431| 432
210.7 | 2181 | 2257 | 229.1 | 2336 | 2418 445|446 | 452 [ 454 | 455 | 462| 464 | 465| 466| 503
250.3 | 254.1 - - - - 506 [ 516 | 523 | 526 | 532 | 546 | 565 606| 612| 624
627 (631|632 (654|662 | 664| 703| 712| 723} 731
7321734743 |754| - - - - - -

Note 3: Read RX Status

(71651432 1710]
L[]

S Meter Data
'————» Dummy Data

Discriminator Centering
0: Dicscriminator is centered
1: Dicscriminator is off-centered
SSB/CW/AM mode: 0

tlee———————————% CTCSS/DCS Code
0: CTCSS/DCS Code is matched
1; CTCSS/DCS Code is nn-Matched
CTCSS/DCS OFF: 0

$» Squelch Status
0: Squelch »OFF« (Signal present)
1: Squelch »ON« {no signal)

Note 4: Read TX Status

[7I61514132[110]
I._]__L_; PO Meter Data

L —— 3 DummyData

L .~ » Split Status
0: SPLIT »ON«

1: SPLIT »OFF«
I————————3 HISWR Status
0: SPLIT »OFF«
1: SPLIT »ON«
» PTT
Note 5: Read Frequency & Mode Status Note 6: POWER ON/OFF
B Verwenden Sie diesen Befehl nicht,
IDATA ! I DATA ZIEW‘ JDATMI DATA 5] wenn Sie AA-Batterien oder den
[ v optionalen NiCd-Akku FNB-72 einsetzen.
1 10/1kHz MODE 00:LSB, 01=USB B Ubertragen Sie einen 5 Byte langen
000Nz oW 03CHR Dummy-Wert, .B. »00, 00, 00, 00, 00«
MH2ZI100kHz 100110Hz g;:cv;,gM' - bevor Sie den Befehl senden.
v v 0A=DIG, OC=PKT

43 97 00 00 =439.700MHz
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Installation von optionalem Zubehdr

Optionale Filter YF-122S/YF-122C

Falls Sie iiber ausreichende Fertigkeiten verfiigen und Sie auf die Unterstiitzung Thres YAESU-
Hindlers verzichten mochten, kénnen Sie die optionalen Filter selbst einbauen. Beachten
Sie, daB nur ein Steckplatz vorgesehen ist und Sie sich fiir eines der beiden Filter entscheiden
miissen.

1. Schalten Sie den Transceiver aus, l5sen Sie alle Steckverbindungen, und entfernen Sie die
Batteriehalterung oder den NiCd-Akku aus dem Geriit.

2. Entfernen Sie die Halterungen des Schulterriemens, und l6sen Sie die fiinf Schrauben des
oberen Deckels, den Sie nun vorsichtig abheben konnen, wobei Sie die Steckverbindung des
Lautsprechers auf der Leiterplatte auftrennen miissen.

3. Setzen Sie das Filter ausgerichtet auf die Halterung und driicken Sie es hinein.

4. Setzen Sie den Deckel auf, und vergessen Sie nicht, die Steckverbindung des Lautsprechers
wieder herzustellen. Setzen Sie die Batteriehalterung oder den Akku wieder ein oder schlieBen
Sie eine externe Stromversorgung an.

5. Rufen Sie das Menii #38 (OP FILTER)], und wihlen Sie bei eingesetztem YF-122S »SSB«
bzw. »CW« fiir das Filter YF-122C.

6. Damit ist der Einbau abgeschlossen.

€ : Schraube mit ovalem Kopf
<7 Schraube mit flachem Kopfboden

A
> NG

Lautsprecheranschiuf}

2 Qooocoooo o cRE

o0 oocooooooo BE @ =
Q

C
000 @ @
9000 YF-122S / YF-122C =
©300000 500 Steckplatz DC]

|

oben
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Installation von optionalem Zubehdr

Optionaler hochstabiler Referenzoszillator TCXO-9

Die Verwendung des TCXO-9 erhoht die Frequenzstabilitit innerhalb eines groBen Tempe-
raturbereichs, was z.B. fiir digitale Betriebsarten von Vorteil ist.

1. Schalten Sie den Transceiver aus, 16sen Sie alle Steckverbindungen, und entfernen Sie die
Batteriehalterung oder den NiCd-Akku aus dem Gerit.

2. Entfernen Sie die Halterungen des Schulterriemens, und losen Sie die fiinf Schrauben des
oberen Deckels, den Sie nun vorsichtig abheben kénnen, wobei Sie die Steckverbindung des
Lautsprechers auf der Leiterplatte auftrennen miissen.

3. Machen Sie die vom Werk eingebaute REF UNIT auf der Leiterplatte ausfindig und entfer-
nen Sie diese. Setzen Sie an die gleiche Stelle vorsichtig den TCXO0-9 ein und driicken Sie ihn
fest.

4. Setzen Sie den Deckel auf, und vergessen Sie nicht, die Steckverbindung des Lautsprechers
wieder herzustellen. Setzen Sie die Batteriehalterung oder den Akku wieder ein oder schlieBen
Sie eine externe Stromversorgung an.

5. Damit ist der Einbau abgeschlossen.

Lautsprecheranschlu
TCXO-9 QeE
Steckplatz [@]@] B
5]
gl |
e ——
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Reset

Power-on-Reset

Einige oder alle Einstellungen des Transceivers kénnen auf die Werksvoreinstellungen zuriick-
gesetzt werden, indem Sie eine der nachfolgenden Power-on-Reset-Routinen ausfiihren.

n -Taste driicken und Gerit einschalten = Riicksetzen aller Speicher und nachfolgender
Meniieinstellungen auf die Werksvoreinstellungen: Menii #06 (AM STEP), #23 (DCS CODE),
#30 (FM STEP), #35 (MEM TAG), #42 (RPT SHIFT), #47 (SSB STEP) und #48 (TONE
FREQ).

B (F)-Taste driicken und Gerit einschalten = Riicksetzen nachfolgender Meniieinstellungen
auf die Werksvoreinstellungen: Menii #06 (AM STEP), #23 (DCS CODE), #30 (FM STEP),
#35 (MEM TAG), #42 (RPT Shift), #47 (SSB Step) und #48 (TONE FREQ).

M HOME -Taste driicken und Geriit einschalten = Total-Reset der CPU (Riicksetzen aller
Speicher und Meniieinstellungen).
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Anhang

Einstellung der Speicher fiir den FM-Betrieb Giber
niedrig fliegende Satelliten (LEO)

Obwohl der FT-817 nicht fiir den Voll-Duplex-Betrieb (gleichzeitig senden und empfangen)
eingerichtet ist, ist sein flexibler Speicher ideal dafiir geeignet, einen Satz von Speichern fiir
das Funken iiber LEOs zu programmieren.

Das rechtstehende Beispiel wurde fiir den
populdren Satelliten UO-14 entworfen, das CH# RX Freq TX Freq Bemerkung
gleiche Prinzip 148t sich aber auch fiir | 1 435080MHz 1459700 MHz  Aufgang
AO-27, SO-35 und dhnliche Satelliten ver- | 2 435,075 MHz 145,9725 MHz

wenden. 3 435070 MHz 1459750 MHz  Mitte des

. . . Durchgangs
Machen Sie sich zuerst eine Tabelle mit den 4 435065MHz 145,9775 MHz

benétigten Arbeitsfrequenzen. Eine typi-
. 5 435,060 MHz 145,9800 MHz  Untergan
sche Tabelle fiir UO-14 ist rechts zu sehen. gang

Die angegebenen Frequenzen sind nominal, die Frequenzinderung ergibt sich aus der Doppler-
shift durch die Bewegung des Satelliten relativ zu einem Beobachter auf der Erdoberfliche.
Da Sie in unserem Speichersystem mehrere Sitze von verschiedenen Frequenzpaaren unter-
bringen konnen, die die Frequenzbeziehungen fiir typische Durchgénge und Satelliten enthal-
ten, haben Sie eine gute Chance, fiir ein QSO gut vorbereitet zu sein.

Sie miissen die vorbereitete Frequenzmatrix in den Speichern ablegen. Bitte beachten Sie, daf3
Sende- und Empfangsfrequenz in unterschiedlichen Bindern liegen. Sie miissen daher den Split-
Betrieb — wie auf Seite 42 beschrieben — anwenden.

Driicken Sie kurz die (F) -Taste, und drehen Sie am -Knopf, bis die Funktionszeile 1 (A/B,
A=B, SPL) im Display erscheint. Driicken Sie — falls nétig — die &)-Taste (A/B), um den
VFO-A auszuwihlen.

Driicken Sie jetzt die @ - oder (BANDWUPD -Taste, um das 70-cm-Band anzuwihlen.
Uberpriifen Sie die Einstellung im Menii #04 {(AM&FM DL und setzen Sie es auf YENABLE,
um die Einstellunge kleinerer Frequenzschritte freizugeben.

Setzen Sie die Frequenz von VFO-A auf 435.080,00 MHz. Driicken Sie auf die (A)-Taste (A/B),
um die Funktionsreihe 1 aufzurufen, wihlen Sie den VFO-B, und stellen Sie den VFO-B auf
145.970,00 MHz. Driicken Sie wieder auf die (AD-Taste (A/B]), und kehren Sie zum VFO-A
zuriick. Stellen Sie sicher, daf beide VFOs auf FM eingestellt sind.

BANDIDWND

Driicken Sie kurz die (F)-Taste, und drehen Sie am -Knopf eine Rastung im Uhrzeigersinn
weiter, und wihlen Sie die Funktionsreihe 2 [MW, NC, TAG].

Driicken Sie kurz die (A)-Taste (MW), drehen Sie dann den @GED -Knopf, wihrend die Spei-
cherkanal-Nummer blinkt, auf den Speicherkanal M-O01, und driicken Sie auf die (A)-Taste
(MW) solange, bis Sie einen Doppel-Piep héren. Sie haben soeben die erste Downlink-Frequenz
(Empfangfrequenz der Erdstation) im Speicher abgelegt.

77



Anhang

Einstellung der Speicher fir den FM-Betrieb (iber niedrig fliegende Satelliten (LEO)

Driicken Sie kurz die (B3 -Taste, und drehen Sie am @ED -Knopf im Gegenuhrzeigersinn einen
Klick zuriick auf die Funktionsreihe 1 (A/B, A=B, SPL). Driicken Sie die (A)-Taste {A/B)
zur Auswahl von VFO-B (145,970 MHz).

Driicken Sie wieder kurz auf die (F)-Taste, und drehen Sie am -Knopf im Uhrzeigersinn
einen Klick weiter auf die Funktionsreihe 2 (MW, MC, TAG). Driicken Sie kurz auf die (&)-
Taste (MW), die Anzeige M-001 blinkt. Driicken und halten Sie die PTT-Taste des Mikrofons
gedriickt, und driicken Sie zusitzlich die (A)-Taste (MW), bis Sie einen Doppel-Piep héren.
Sie haben jetzt die Uplink-Frequenz (Sendefrequenz der Bodenstation) im gleichen Speicher-
register wie die Downlink-Frequenz gespeichert.

Jetzt kommen die nichsten Frequenzpaare der Matrix an die Reihe. Kehren Sie in die Funk-
tionsreihe 1 (A/B, A=B, SPL) zuriick. Driicken Sie die (&)-Taste (A/B), und kehren Sie zuriick
zum VFQO-A, der auf 435.080,00 MHz steht. Drehen Sie den Hauptabstimmknopf (GIE®) auf
die Frequenz 435.075,00 MHz. Schalten Sie mittels Driicken der (&)-Taste (A/B) auf VFOb
um und stellen Sie ihn von 145,970 MHz auf 145,972.50 MHz. Kehren Sie mittels Driicken der
(A -Taste (A/B) zum VFO-A auf 435,075.00 MHz zuriick.

Kehren Sie in die Funktionsreihe 2 (MW, MC, TAG) zuriick, und wiederholen Sie den Split-
Speicher-SchreibprozeB im Speicherkanal M-O02, indem Sie zuerst die Empfangsfrequenz
435,075 MHz abspeichern.

Wiederholen Sie den beschriebenen Vorgang weitere drei Mal und fiillen Sie die Speicherkanile
M-003, M-004 und M-005 mit den Frequenzen aus der Tabelle.

Wenn es mit dem Satellitenfunk losgehen soll, driicken Sie die (@M -Taste zum Umschalten
auf den Speicher, drehen Sie den -Knopf zur Auswahl des Kanals M-001. Dieses ist das
erste Frequenzpaar, das verwendet wird, wenn UO-14 iiber ihrem &rtlichen Horizont aufgeht.
Der Dopplereffekt bewirkt, dal die nominelle Sendefrequenz des Satelliten 435,070 MHz zu
einem hoheren Wert verschoben wird. Wihlen Sie M-OO, wenn der Satellit aufgeht. Schalten
Sie ein paar Minuten spiter auf M-O02 und dann auf M-003 in der Mitte des Durchgangs.
Entfernt sich der Satellit wieder, schalten Sie auf M-004 und dann auf M-OO5 gegen Ende
des Durchgangs.

Der Aufruf der fiinf Kanile mit dem @ED -Knopf macht es einfach, die Dopplerverschiebung
zu kompensieren. Wihlen Sie jeweils den Kanal mit dem besten Signal! Da Sie die zusam-
mengehdrenden Frequenzpaare fiir die Uplink- und die Downlinkfrequenz schon gespeichert
haben, brauchen Sie sich wihrend des kurzen Satellitendurchgangs nicht mit der VFO-Abstim-
mung abzugeben.

Die FM-Bandbreiten der LEOs sind ausreichend breit, so daB Sie keine genauere Frequenz-
abstimmung benétigen.

Sie konnen die Speicherkanile mit dem Menu #35 (MEM TAG) mit einer Anzeige fiir jeden
Satelliten bezeichnen (z.B. UO-14a ... UO14e fiir die oben erlduterten fiinf Speicherkanile).
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Einstellung der Speicher fir den FM-Betrieb (iber niedrig fliegende Satelliten (LEO)

Ein kompletter Frequenzsatz kann fiir jeden LEO-Satelliten, den Sie verwenden mochten,
gespeichert werden. Einmal konfiguriert, stellt Ihnen der FT-817 eine flexible und leicht zu ver-
wendende Erdstation fiir diese populéren Satelliten bereit.
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Anhang

Bandumschaltung fiir externe Geréte

Das an der ACC-Buchse anliegende Band-Daten-Format ist nachfolgend dargestellt. Am Band-
Daten-Ausgang steht eine abgestufte analoge Spannung zur Verfiigung, deren Wert das jewei-
lige Arbeitsband reprisentiert. Diese Spannung kann durch externe Zusatzgeriite, wie z.B.
Antennenumschalter und Linearverstirker, zur automatischen Bandumschaltung ausgewertet
werden.

Band Pegel Band Pegel Band Pegel Band Pegel
1,8MHz 0,33V 10MHz 1,33V 21 MHz 2,33V 50 MHz 3,33V
356MHz 067V 14MHz 1,67V 245MHz 267V 144 MHz 3,67V
7 MHz 1,00V 18 MHz 2,00V 28 MHz 3,00V 430 MHz 4,00V

Verwenden Sie zum Anschlufl externer Gerite ein abgeschirmtes Kabel, um Einfliisse durch
Hochfrequenzeinstrahlung zu vermeiden.

Wichtiger Hinweis

Manchmal verursacht das 70-cm-Sendesignal Stérungen, wenn der FT-817 an einem Netzgerit
mit der Gummiantenne betrieben wird, besonders, wenn sich die Antenne in der Nihe von metal-
lischen Gegenstinden befindet.

Beim Auftreten von Stérungen wickeln Sie das beiliegende Stromversorgungskabel E-DC-6
ein- bis zweimal um den mitgelieferten Ferritkern und klappen ihn zusammen wie unten gezeigt.
Installieren Sie den Kern so nahe wie méglich am Stromversorgungsstecker des FT-817.

ein- bis zweimal umwickeln,
die 2 Halften zusammenklappen

E-DC-6 DC-Kabel

so nahe wie moglich
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YAESU CED
Declaration of Conformity

We, Yaesu UK Ltd. declare under our sole responsibility that the following equipment com-
plies with the essential requirements of the Directive 1999/5/EC.

Type of Equipment: HF/VHF/UHF All Mode Transceiver

Brand Name: YAESU

Model Number: FT-817ND

Manufacturer: YAESU MUSEN CO. LTD.

Address of Manufacturer: Tennozu Parkside Building, 2-5-8 Higashi-Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan

Applicable Standards:
This equipment is tested and conforms to the essential requirements of directive, as in-
cluded in following standards.

EN 301 783-2 V1.2.1

Radio Standard:

EN 301 489-01 V1.9.2
EMC Standard: EN 301 489-15V1.2.1

EN 60065:2002+A12:2011

Safety Standard:

The technical documentation as required by the Conformity Assessment procedures is

kept at the following address:

Company: Yaesu UK Ltd.

Address: Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close, Winchester
Hampshire, SO23 0LB, U.K.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geriiten

(Anzuwenden in den Léndern der Europdischen Union und in anderen europdischen Léndern mit
einem separaten Sammelsystem fiir diese Gerite)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer An-
nahmestelle fiir das Recycling von elektrischen und elektronischen Geréten abgege-

ben werden muss. I
Weitere Informationen iiber das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Threr Gemeinde, den
kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschift / Service Center, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
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